
 
 

 

 Notitie 
 

Referentienummer Datum Kenmerk 
GM-0126826 5 maart 2014 332988 
 
Betreft 
Oplegnotitie toegevoegde woningen akoestisch onderzoek Kanaalkade  
Toevoeging aan:”Reconstructie Kanaalkade te Alkmaar” met kenmerk GM-0107456 d.d. 
7 februari 2014  
 

Inleiding 
Gemeente Alkmaar is voornemens om de Kanaalkade op te waarderen van een een-
richtingsverkeer weg met een 30 km/uur regime naar een twee-richtingsverkeer weg met 50 
km/uur regime. Vanwege dit voornemen zijn akoestische onderzoeken uitgevoerd waarvan de 
meest recente vervat in het rapport ”Reconstructie Kanaalkade te Alkmaar” met kenmerk GM-
0107456 d.d. 7 februari 2014. Op basis van deze rapportage zijn hogere waarden aangevraagd 
voor woningen langs de Kanaalkade. Uit een nadere beschouwing bleek dat drie woningen aan 
de Kanaalkade ontbraken in het onderzoek.  Dit betreft de woningen op de adressen Kanaalkade 
49A, 49B en  52. 
Deze oplegnotitie heeft als doel het geven van inzicht in de geluidssituatie op deze woningen en 
benoemd de  aan te vragen hogere waarden. 
 
Resultaten  
De geluidsbelastingen op de drie ontbrekende woningen zijn  bepaald voor de heersende situa-
tie, toekomstige situatie zonder aanvullende maatregelen en de toekomstige situatie met het 
gekozen maatregelpakket als eindvariant. Dit pakket betreft een situatie waarin de geluidreduce-
rende wegdekken ZSA-SD en SMA 0/8-NL G+ als maatregel zijn toegepast op de Kanaalkade. 
De geluidsbelastingen in deze situaties zijn opgenomen in Bijlage 1 bij deze notitie. 
 
Uit de resultaten van de berekeningen van de genoemde situaties blijkt dat op de drie adressen 
sprake is van een reconstructie-effect groter dan 2 dB. Hierom dienen maatregelen onderzocht te 
worden om deze overschrijding van meer dan 2 dB weg te nemen.  
Met toepassing van de geluidreducerende wegdekken wordt een groot deel van de overschrijding 
weggenomen, echter niet volledig. Maatregelen in de overdracht (zoals geluidschermen) zijn in 
deze situatie niet mogelijk. Daarom moet voor de drie adressen een hogere waarde aangevraagd  
worden. Gevolg hiervan is dat, na vaststelling van de hogere waarde, onderzocht moet worden of 
aan de wettelijke binnenwaarde van 33 dB kan worden voldaan. Is dit niet het geval dan dient de 
wegbeheerder ( gemeente Alkmaar) er voor te zorgen dat er maatregelen aan de woning worden 
getroffen waardoor alsnog aan deze binnenwaarde wordt voldaan. 
 



 

Referentienummer Pagina 
GM-0126826 2 van 3 

 
 
 
 

 

Conclusie 
Uit het onderzoek op de drie toegevoegde woningen blijkt sprake te zijn van een reconstructie-
effect groter dan 2 dB. Met toepassing van bronmaatregelen in de vorm van de geluidreduceren-
de wegdekken ZSA-SD en SMA 0/8-NL G+ wordt niet de gehele overschrijding weggenomen en 
dienen hogere waarden aangevraagd te worden.  
De hogere waarden die aangevraagd moeten worden voor deze woningen zijn hieronder opge-
nomen. In deze tabel is ook de gecumuleerde geluidsbelasting op deze woningen opgenomen. 
 
Tabel 1. Overzicht aan te vragen hogere waarden Kanaalkade 49A, 49B en 52. 

Adres Postcode Hoogte 
[m] 

Gevel-
orientatie

Vast te stel-
len hogere 

waarde 
[dB] 

Binnen-
waarde 

[dB] 
Cumulatie 

[dB] 

Kanaalkade 49A 1811LS 7.5 N 59 33 64 

Kanaalkade 49B 1811LS 7.5 N 59 33 64 

Kanaalkade 52 1811LS 7.5 N 59 33 64 
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Bijlage 1   
 

Overzicht rekenresultaten 
 



Adres Postcode Gevelorientatie
Waarneem-

puntnummer
Hoogte 

[m]
Heersend 

[dB]
Grenswaarde 

[dB]
Toekomst zonder 
maatregelen [dB] Sanering

Reconstructie 
(Nee=Leeg, Ja=X)

Toekomst met 
maatregelen [dB]

Aan te vragen hogere 
waarde [dB]

Gecumuleerde 
geluidsbelasting [dB]

Kanaalkade 49 A 1811LS N 29 4.5 58.64 58.64 62.95 - X 59.04 nvt 64
Kanaalkade 49 A 1811LS N 29 7.5 58.43 58.43 62.73 - X 58.84 59 64
Kanaalkade 49 B 1811LS N 29 4.5 58.64 58.64 62.95 - X 59.04 nvt 64
Kanaalkade 49 B 1811LS W 30 4.5 49.76 49.76 54.19 - X 50.02 nvt 55
Kanaalkade 49 B 1811LS W 30 7.5 49.79 49.79 54.17 - X 50.09 nvt 55
Kanaalkade 49 B 1811LS N 29 7.5 58.43 58.43 62.73 - X 58.84 59 64
Kanaalkade 52 1811LS N 22 4.5 58.70 58.70 63.09 - X 59.21 nvt 64
Kanaalkade 52 1811LS N 22 7.5 58.50 58.50 62.87 - X 59.03 59 64


