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Legenda —

Principe_gborsnede T7.3, deellocatie 2, oost

- onderkant korte damwand (7.79-)
- “zie tabel ‘'voor overzicht voor: .

_type, lengte -en kophoogte .. -l
onderkant lange damwand (9.79-)
zie tabel voor overzicht voor:

type, lengte en kophoogte

Tabel voor T7.30 Oost deellocatie 1 (doorsnede 20 t/m 22) en deellocatie 2 (doorsnede 23)

Stalen damwand GUG6N
Stalen damwand GUGN
Stalen damwand GUGN
Stalen damwand GUGBN
Stalen damwand GUG6N
Stalen damwand GUGN
Stalen damwand GUGBN

Stalen damwand GU8N
Stalen damwand GU8N
Stalen damwand GU8N

-~~~ Stalen damwand AZ12-

Geen schadl

Registratienummer 14.15341.

Behoort bij besluit

van dijkgraaf en hoogheemraden,
d.d. 5 maart 2014,
registratienummer 14.15439.

Overzicht T17.30

Schaal 1:10.000
Deellocaties 1, 2 en 3

L=4,0m
L=4,5m
L=5,0m
L=6,0m
L=6,5m
L=8,0m
L=12,0m

L=6,0m
L=7,5m
L=12,0m

770 L=5,5m

Stalen damwand GU13N L=7,0m
o~ Stalen damwand GU13N L=8,0m
Stalen damwand GU13N L=9,0m

Stalen damwand GU13N L=10,0m

Algemeen

— Maatvoering in meters, tenzij anders vermeld;

— Hoogtemaatvoering in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld;
— Kabels en leidingen in het werk opsporen.
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Rijnland
Getypte tekst
Registratienummer 14.15341.
    
Behoort bij besluit
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d.d. 5 maart 2014,
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Rijnland
Notitie
Completed ingesteld door Rijnland

Rijnland
Notitie
None ingesteld door Rijnland




