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Dwarsprofiel A-A'

Schaal: 1:100

11.00m reikwijdte

Kernzone

Onderhoudspad 4m

+25.75

0.05Q= +26.70

Variatie
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0.5Q= +27.39
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2Q= +28.43
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1.5Q= +28.16

Kernzone 2Q +0.5m (+28.93)

loopt tot de natuurlijke hoogte

+28.93+28.93

Beschermingszone (5m)

Kernzone 2Q +0.5m (+28.93)

loopt tot de natuurlijke hoogte

Vispassage 12 treden

Schaal: 1:200

Aanbrengen damwand l=3.00m.

klemgording 100x150mm
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wp +26.99

wp +26.91

1.50 1.502.50

Aanbrengen Ibbenbürener

breuksteen 100-260

op geotextiel, dikte: 0.40m

eventuele vrijgekomen puin oevers

hergebruiken onder breuksteen

Vispassage 7 treden

Schaal: 1:200
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wp +26.57

wp +26.49

wp +26.25

1.50 1.502.50
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Poolriffle afstrooien

met fijne grind

(2.5-6mm) 1/3 en

matig grof grind

(6-16mm) 2/3

wp +26.73

wp +27.55
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+26.71

wp +26.83
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+26.63

wp +26.75
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+26.55

Aanbrengen Ibbenbürener

breuksteen 100-260

op geotextiel, dikte: 0.40m

eventuele vrijgekomen puin  oevers

hergebruiken onder breuksteen

1

:
3

Inpassen bestaande stuw

Aanbrengen vispassage

voor uitwerking zie detail

+26.53

wp +26.65

+26.45
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+26.33

+26.13
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+26.05

Aanbrengen Ibbenbürener

breuksteen 100-260

op geotextiel, dikte: 0.40m

eventuele vrijgekomen puin  oevers

hergebruiken onder breuksteen

Aanbrengen puin voor

uitwerking zie detail

Aanbrengen Ibbenbürener

breuksteen 100-260

op geotextiel, dikte: 0.40m

eventuele vrijgekomen puin oevers

hergebruiken onder breuksteen

Poolriffle afstrooien

met fijne grind

(2.5-6mm) 1/3 en

matig grof grind

(6-16mm) 2/3

Locatie profiel B-B'

+26.39

+25.75

+25.89

+25.20

Aanbrengen vispassage

voor uitwerking zie detail

Aanbrengen puin voor

uitwerking zie detail

Bij de aanleg van de cascades moet er rekening

mee worden gehouden, dat de aangegeven

kruinhoogte van de cascades de hoogte is van de

gemiddelde toppen van de stenen op de kruin.

Aanleghoogte drempel

Ontgraven

Aanvullen

Ibbenbürener breuksteen

Verklaring

Bestaande raster (opnemen)

Kappen boom

Handhaven boom

Theoretisch profiel, bodembreedte: 7.90m

taluds 1:2

Eigendomsgrens

Spontane opslag /houtige begroeiing

Theoretisch profiel kade

(2Q +0.50m) kruinbreedte: 3.00m

taluds: 1:1

Gras(land)

Aanbrengen raster

Principezijaanzicht Drempel

Schaal: 1:100

+28.55

+28.25

+26.30 (bodem)

Aanbrengen Ibbenbürener

breuksteen 100-260

inwassen met lijmmortel

Hoogwatergeul

4.00 2.40 4.002.200.25
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Aanbrengen damwand l=3.00m.

klemgording 100x150mm

~~~~~~~~~~~~~~

0.05Q= +27.55

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~

0.5Q= +28.26

1Q= +28.69

1.5Q= +29.04

2Q= +29.33

Bodem (niet verondiepen)

Aanbrengen Ibbenbürener

breuksteen 100-260  op geotextiel

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

7.90

Beekloop

+26.00

2.50

Dwarsprofiel B-B'

Schaal: 1:100

2.50
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Aanbrengen Ibbenbürener

breuksteen 100-260

op geotextiel

+26.75

0.50 1.601.61
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Kernzone

Onderhoudspad 4m

0.05Q= +26.70

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

0.5Q= +27.47

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

2Q= +28.52

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

1.5Q= +28.08

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

1Q= +27.91

Kernzone 2Q +0.5m

 loopt tot de natuurlijke hoogte

Beschermingszone (5m) Beschermingszone (5m)

+29.45

Kernzone 2Q +0.5m

 loopt tot de natuurlijke hoogte

11.00m reikwijdte

+28.25+28.25

+29.83

Onderhoudspad 4mHoogwatergeul

+26.30

9.50

Beekloop (bosbeek) Elsenbroekbos met natuurlijke natte laagstes

Dwarsprofiel C-C' (o.b.v.LV96210002-2)

Schaal: 1:100

Kernzone

+29.83

Jeneverbes en gagel behouden

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

0.05Q= +27.55

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

0.5Q= +28.26

1Q= +28.69 1Q= +28.69

1.5Q= +29.04 1.5Q= +29.04

2Q= +29.33 2Q= +29.33
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0.50

Beschermingszone (5m)

3.00

Kernzone 2Q +0.5m

 loopt tot de natuurlijke hoogte

5.00

Beschermingszone (5m)

Eigendom WRIJ

+28.25

Onderhoudspad 4mHoogwatergeul

+28.25

Dwarsprofiel D-D'

Schaal: 1:100

Kernzone

Bestaand broekbos
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1Q= +28.76

1.5Q= +29.08

2Q= +29.35

+29.85
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0.50

Beschermingszone (5m)

Kernzone 2Q +0.5m

 loopt tot de natuurlijke hoogte

Dwarsprofiel E-E'

Schaal: 1:100

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

0.05Q= +27.57

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

0.5Q= +28.39

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

1Q= +28.87

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

1.5Q= +29.21
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2Q= +29.49

Op te hogen in bovenstrooms project

11.00m reikwijdte Onderhoudspad 4m

Kernzone

Beschermingszone (5m)Beschermingszone (5m)

Kernzone 2Q +0.5m

 loopt tot de natuurlijke hoogte
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2

1

:
3

Aanbrengen breuksteen in beton

+ inwassen in metselmortel

Detail kern

Schaal: 1:50

Aanbrengen puin

vrijgekomen uit het werk

11.00m reikwijdte

Principeprofiel reikwijdte kraan

Schaal: 1:100

N

Maten in meters

Materiaalmaten in millimeters

Hoogtematen t.o.v. N.A.P.
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