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Peil / referentiepunt

e = Ref

Plaats van het PEIL: Bovenkant funderingspoer
Referentiepunt REF:  Bovenkant mestgangelement bestaande ligboxenstal

Van toepassing is NEN—EN 1990

Mestkelder

Indien in kleiachtige omstandigheden grondverbetering en/of
aanvulling rondom de kelder wordt toegepast, dient men,
indien noodzakelijk, zorg te dragen voor voldoende drainage
rondom de kelder en een h.w.a.—systeem van het dak, om
de aangegeven maximale grondwaterstand te waarborgen.

Nabehandeling kelderwand
Dilatatievoegenband kelderwand
Nabehandeling keldervioer

Put uit te voeren volgens Handleiding Bouwtechnische Richtlijnen
Mestbassins (H.B.RM.) 1991 en Richtlijnen Mestbassins (R.M.) 1992 | 0.60m water

curing compound of folie
iedere 15m!
curing compound

Bouwfase (alleen putvioer en wanden aanwezig) Gebruiksfase (stal volledig gebouwd)
in mestkelder aanwezig: maximaal toelaatbare in mestkelder aanwezig: maximaal toelaatbare
grondwaterstand grondwaterstand
Kelder leeg 0,75 m—Peil Kelder leeg 0,32 m—Peil
0,10m water 0,67 m—Peil 0,10m mest 0,24 m—Peil
0,20m water 0,59 m—Peil 0,20m mest 0,15 m—Peil
0,30m water 0,51 m—Peil 0,30m mest 0,06 m—Peil
0,40m water 0,43 m—Peil 0,40m mest —— m—Peil
0,50m water 0,35 m—Peil 0,50m mest —— m-Peil
0,26 m—Peil 0,60m mest —— m—Peil
0,70m water 0,18 m—Peil 0,70m mest —— m—Peil
0,80m water 0,10 m—Peil 0,80m mest —— m—Peil
0,90m water 0,02 m—Peil 0,90m mest —— m-—Peil
1,00m water —— m-—Peil 1,00m mest —— m-—Peil
controle door aannemer controle door gebruiker

Legenda
- | q dekplaat, met afstortvicer
vioer op zan v.z.v. KOMO—attest—met—produktcertificaat
vloer volgens berekening leverancier
g.b.b. 2 onderslagbalk volgens opgave leverancier

(opgelegd op rubberen blok, max. aslast 40kN)

Principedetails ankers

Uitvoeren volgens Eurocode (NEN—EN 1992—1-1)

— Bovenste 150mm voorzien van draadeind o g
— Staalkwaliteit 4.6 2 )
. o o
— 30mm stelruimte 3 c o
N .. 4 ———stelmoer 9 0o
— opvullen met krimpvrije mortel ° ;E-o
5 ———stelmoer t,8
Ankers, voetplaat, randafstanden 556
volgens bijlage statische berekening 5235
£%%
Krimpvoegen
De vioer dient op een raster van + 3,5m x 4,8m te zijn voorzien van zaagsnede’s.
zaagsnede

Tijdstip van inzagen bepalen op basis van weersomstandigheden, echter altijd binnen 24 uur na storten.
Zaagsneden: diepte % x dikte vioer.

Zaagpatroon:

* Bij zeer droog weer kan het raadzaam zijn het zaagpatroon te verfijnen.
* Bij vochtig weer daarentegen is het mogelijk het zaagpatroon grover te kiezen.
Eén en ander in het werk te beoordelen en in overleg vast te stellen.

dikte

Betonconstructies

Betonstaal : B500
Cement : HOC CEM IIl/BSR

Uitvoeren volgens Eurocode
(NEN—EN 1992-1-1)
/NEN—EN 206-1/NEN 8005

—w— = le loag van boven
—wWw— = 2e laag van boven

—wwwv— = 3e laag van boven

—AAA  _ 3 |gag van onder

Bij toepassing PS—kist zijdekking met Smm verbreden
In de bovenwapening een stortsleuf van min. 50 mm vrijhouden

Verankering, verankeringslengten, overlappingslassen, wapenings—

= 2e laag van onder

—a e laag van onder

detailleringen volgens hoofdstuk 8 en 9 NEN—EN 1992-1-1.
(tenzij anders is aangegeven)

centraal = in het midden Betondekking (mm)
Onderdeel Milieuklasse Betonsterkteklasse Boven Onder Zijkant
Vioer werkplaats XC3 €20/25 30" 30 30
Opstorting kalverafdeling XC3, XA2 C20/25 3>Oi1 nvt 30
Vloer mestplaat XC4, XD3, XF4, XA2 C20/25 40" 35 40
Funderingsplaat / funderingsstrook XC4, XF3 C20/25 25 30" 25
Opstorting funderingsplaat XC4, XF1 C€20/25 35 nvt 35
Keldervioer (mestkelder) XC4, XA2 C20/25 30 30 30
Wand mestplaat XC4, XF1, XA2 C20/25 30 nvt 30

*1

indien de vloer gevlinderd wordt, dekking boven met 5 mm vergroten / bij centraal gelegen wapening is betondekking afwijkend tov bovenstaande afstanden

*2 indien werkvloer wordt uitgevoerd met PE folie dekking verhogen met 15mm
Overzicht tekeningen
B10 : Plattegrond, gevelaanzichten en situatie B22 Kapplan, spantschema's en details
B20 : Wapeningsplan en details B30 Doorsnede A—A, B—B en details
B21 : Funderings— en vloerenplan
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Alle maten in het werk controleren
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