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Legenda:

— o — werkgrens
markering

asfaltverharding

betontrottoirtegels afm. 300/150x300x45 mm
betontrottoirtegels afm. 300/150x300x80 mm
aanbrengen rode asfaltverharding

rode gebakken klinkers (zie bestaande klinkers, zoveel mogelijk hergebruik)

bestaande rode asfaltverharding

%f bestaande verlichting

_____ betontrottoirband afm. 180x200x200mm
leveren en plaatsen als verlaagde band in stampbeton

betontrottoirband afm. 180x200x200mm
leveren en plaatsen in stampbeton

_____ betontrottoirband afm. 70/200x200mm
leveren en plaatsen in stampbeton

aanbrengen rolllaag met rode gebakken klinkers (dikformaat)

--------- aanbrengen witte betonstraat aangebracht in het straat verband
(zie ventweg Statensingel)

beplantingsplan:

in zaaien gazon

@ bestaande boom
nieuwe boom:
2 PL platanus acerifolia maat 20/25

1 PR Prunus padus 'watereri' maat 20/25
5SE Selkova Serrata maat 20/25

W aanbrengen bloembollen, Biodiversity Mix

x te rooien boom

(iANANAN Acer Campestre 5 st/m1 maat 80/100, snoeihoogte 1 m (zie hoogte hekwerk)

Overzichtskaart

Opmerking: Bewegwijzering en Verlichtingsplan nog nader uit te werken.

*** aan de opgegeven maatvoering kunnen geen rechten worden ontleend ***

par. |datum
Wyck Jz  |17-3-15
Duitse Poort/Spoorweglaan ¥z [22515
L . Jz 8-6-15
herinrichting
Jz 9-6-15
Jz 12-6-15
Gemeente Maastricht 1z | 23615
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