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1. INLEIDING 

 

De initiatiefnemer heeft het plan om een nieuwe woning te realiseren op het perceel dat 

is gelegen aan de Lammerenburgweg te Vlissingen. 

Het perceel wordt aan de zuidzijde begrenst door de Lammerenburgweg en aan de 

oostzijde door de Rondweg Koudekerke. Aan de westzijde is een boomgaard gelegen. De 

woning wordt direct ten oosten van de spuitzone gesitueerd. 

 

De huidige bestemming is agrarisch. 

Vanwege de strijdigheid met het huidige bestemmingsplan worden in deze rapportage de 

geluidsaspecten (wegverkeerslawaai) van deze ruimtelijke ontwikkeling onderzocht. 

 

Op afbeelding 1 is de toekomstige situatie weergegeven. 

 

 

 
Afbeelding 1. Plangebied nieuwbouwproject Lammerenburgweg/N288 te Vlissingen 
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In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door het wegverkeer in de 

omgeving op de nieuwe woning beschreven.  

 

In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. 

De rekenresultaten en conclusies ten aanzien van de geluidbelastingen vanwege de 

gezoneerde wegen afzonderlijk en na cumulatie zijn opgenomen in hoofdstuk 3. 

In hoofdstuk 4 wordt het onderzoek samengevat. 

 

In de bijlagen wordt een compleet overzicht gegeven van de het rekenmodel en de 

rekenresultaten. 
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2. UITGANGSPUNTEN 

2.1. Geluidzones 

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het 

bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren woningen. De omvang van de 

geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en 

hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1. 

 

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximum snelheid 30 km/uur bedraagt of is 

gelegen binnen een woonerf.  

 

Tabel 1: Geluidzones, artikel 74 Wgh 

Aantal rijstroken 
GELUIDZONE* 

stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 

1 of 2 200 meter 250 meter 

3 of 4 350 meter 400 meter 

5 of meer 350 meter 600 meter 

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan 

het uiteinde van een weg 

 

Het plangebied ligt binnen de zones van de volgende wegen: 

- N288 Rondweg Koudekerke (80 km/uur) (ten noorden van de rotonde); 

- Lammerenburgweg (50 km/uur) (ten westen van de rotonde); 

- Bossenburghweg (50 km/uur) (ten zuiden van de rotonde). 

 

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting 

staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde 

bedraagt 48 dB (artikel 82 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden 

voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 

83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2. 
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Tabel 2: Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh 

Ligging object Situatie* Waarde 

Stedelijk gebied  

voorkeursgrenswaarde 48 dB 

nieuwe woning 63 dB 

vervangende nieuwbouw 68 dB 

Buitenstedelijk 

gebied 

Voorkeursgrenswaarde 48 dB 

nieuwe woning 53 dB 

agrarische bedrijfswoning 58 dB 

vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom 58 dB 

vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg  63 dB 

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden 

andere waarden. 

 

Het plangebied met de nieuwe woning ligt binnen de bebouwde kom vanwege de 

ontsluiting aan de Lammerenburgweg. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege 

een zoneringsplichtige weg bedraagt 63 dB. 

 

Conform gangbaar ontheffingenbeleid worden bij een verzoek om hogere waarden 

eventuele bron- en overdrachtsmaatregelen of maatregelen bij de ontvanger beschouwd, 

waarbij gekeken wordt naar de stedenbouwkundige, landschappelijke, verkeerskundige 

en financiële aspecten.  

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder 

Bij geluidberekeningen op de gevels van woningen mag rekening gehouden worden met 

het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe 

een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en 

wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4: 

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB; 

- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer: aftrek 2 dB. 

 

De aftrek voor de wegen Lammerenburgweg en Bossenburghweg bedraagt 5 dB. 

De aftrek voor de N288 Rondweg Kouderkerke bedraagt 2 dB. 

 

In het rekenmodel is de aftrek door middel van groepsreducties meegenomen. 
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2.4. Rekenmethode en gegevensbronnen 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu (versie 

2.61, module RMW 2012). De gegevens (intensiteiten en voertuigverdelingen) zijn 

aangeleverd door de gemeente Vlissingen. 

 

De gegevens hebben betrekking op het jaar 2013. Uitgaande van een (autonoom) 

groeipercentage van 1,0% hebben wij de intensiteiten voor het maatgevende rekenjaar 

2025 berekend door deze te verhogen met (1,01)^12 = 13%. Verder is door de 

gemeente aangegeven dat in de zomer rekening gehouden moet worden met een 

verhoging van 15%. 

 

De gegevens worden als volgt samengevat: 

 Snelheid Wegdek Intensiteit 

2013 

Intensiteit 

Zomer 2025 

Lammerenburgweg 50 Asfalt 1900 2462 

Bossenburghweg 50 Asfalt 7200 9330 

N288 Rondweg 80 Asfalt 7700 9978 

 

Voor de verdelingen is uitgegaan van de volgende gegevens: 

 Dag 

07-19 

Avond 

19-23 

Nacht 

23-07 

Verdeling 7,47 % 2,62% 0,59 % 

Lichte motorvoertuigen 93% 93% 93% 

Middelzware mvt 6% 6% 6% 

Zware mvt 1% 1% 1% 

 

De gegevens zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de tekeningen  

- Aanzichtstekening 4071-BV01 van 11 november 2005 

- Plattegrondtekening, geen kenmerk. 

Deze tekeningen zijn bijgevoegd in bijlage 1. 

  

De overige invoergegevens (bodemgebieden en gebouwen) zijn afgelezen uit 

topografische gegevens van het Kadaster, bestemmingsplankaarten en uit de 

beschikbare bronnen via internet, waaronder Google Earth, het Algemeen Hoogtebestand 

Nederland (AHN2) en diverse GIS-applicaties (PDOK). 

 

Op onderstaande afbeelding is een 3d-weergave van het rekenmodel weergegeven.  
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 Afbeelding 2. Rekenmodel, 3d-weergave omgeving 

 

 
Afbeelding 3. Rekenmodel, 3d-weergave woning 

 

In bijlage I is een grafische presentatie gegeven van het ingevoerde rekenmodel 

weergegeven. De aangeleverde en verwerkte verkeersgegevens zijn opgenomen in 

bijlage II. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, 

verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III. 
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3. REKENRESULTATEN  ZONERINGSPLICHTIGE WEGEN 

 

3.1. Rekenresultaten 

In dit hoofdstuk worden de rekenresultaten vermeld van de geluidbelasting vanwege de 

gezoneerde wegen (hoofdstuk 3.2 t/m 3.4) en vanwege alle wegen tezamen (hoofdstuk 

3.6). 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor rekenhoogten 1,5/4,5/7,5 meter boven plaatselijk 

maaiveld.  De berekeningen op de woningen zijn berekend zonder reflectie in de 

achterliggende gevel ('invallend geluidsniveau'). 
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3.2. Geluidbelasting vanwege de N288 Rondweg Koudekerke 

De meeste relevante rekenresultaten zijn weergegeven in tabel 3. Per gevel is de 

maatgevende geluidbelasting weergegeven. 

 

Tabel 3: Maatgevende geluidbelasting door de N288 (incl. aftrek art. 110g Wgh) 

Rekenpunt Omschrijving Hoogte Lden 

T04 Linkergevel 4.5 50 

T02 Voorgevel – midden 7.5 49 

T03 Voorgevel – oost 4.5 48 

T01 Voorgevel – west 4.5 48 

 Overige  < 48 

 

De geluidbelasting Lden  vanwege de N288 Rondweg Koudekerke overschrijdt de 

voorkeursgrenswaarde op de voorgevel en linkergevel met 1-2 dB. 

 

Een grafisch overzicht van de berekende geluidsbelastingen is opgenomen in afbeelding 

4. 

 

 

 
Afbeelding 4. Geluidbelasting Lden vanwege de N288  op 1.5/4.5/7.5 meter 

 

Uit de grafische weergave blijkt dat de woning over 2 geluidluwe zijdes beschikt waarbij 

de geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Op geen enkele 

plaats wordt de hoogst toelaatbare geluidbelasting van 63 dB overschreden. 

Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV. 
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3.3. Geluidbelasting vanwege de Bossenburghweg 

De meeste relevante rekenresultaten zijn weergegeven in tabel 4. Per gevel is de 

maatgevende geluidbelasting weergegeven. 

 

Tabel 4: Maatgevende geluidbelasting door de Bossenburghweg  (incl. aftrek art. 110g Wgh) 

Rekenpunt Omschrijving Hoogte Lden 

T07-09 Achtergevel 7.5 38 

 Overige  <38 

 

De geluidbelasting Lden  vanwege de Bossenburghweg overschrijdt de 

voorkeursgrenswaarde niet. 

 

Een grafisch overzicht van de berekende geluidsbelastingen is opgenomen in afbeelding 

5.  

 

 
Afbeelding 5. Geluidbelasting Lden vanwege Bossenburghweg op 1.5/4.5/7.5 meter 

 

Uit de grafische weergave blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt 

overschreden. 

Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV. 
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3.4. Geluidbelasting vanwege de Lammerenburgweg 

De meeste relevante rekenresultaten zijn weergegeven in tabel 5. Per gevel is de 

maatgevende geluidbelasting weergegeven. 

 

Tabel 4: Maatgevende geluidbelasting door de Lammerenburgweg  (incl. aftrek art. 110g Wgh) 

Rekenpunt Omschrijving Hoogte Lden 

T07-09 Achtergevel 7.5 40 

 Overige  < 40 

 

De geluidbelasting Lden  vanwege de Lammerburgweg overschrijdt de 

voorkeursgrenswaarde niet. 

 

Een grafisch overzicht van de berekende geluidsbelastingen is opgenomen in afbeelding 

6. 

 

 
Afbeelding 6. Geluidbelasting Lden vanwege Lammerenburgweg op 1.5/4.5/7.5 meter 

 

Uit de grafische weergave blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt 

overschreden. 

Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV. 
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3.5. Hogere waarden en maatregelen 

Het bevoegd gezag wordt verzocht om ontheffing van de voorkeursgrenswaarde te 

verlenen voor de in tabel 5 opgenomen rekenpunten. 

 

Tabel 5: Benodigde hogere grenswaarde wegverkeerslawaai 

Rekenpunt Omschrijving Hoogte Lden 

Vanwege de N288 Rondweg Koudekerke 

T04 Linkergevel 4.5 50 

T02 Voorgevel 7.5 49 

 

Conform gangbaar ontheffingenbeleid worden bij een verzoek om hogere waarden 

eventuele bronmaatregelen (zoals het toepassen van een geluidreducerend wegdek) en 

overdrachtsmaatregelen (zoals het toepassen van een geluidwal of –scherm) of 

maatregelen bij de ontvanger beschouwd. De volgende criteria spelen daarbij een rol:  

 

Stedenbouwkundige overwegingen  

Een ontheffing kan worden verleend, wanneer kan worden aangetoond dat woningbouw 

ter plaatse dringend noodzakelijk is en dat de bebouwing niet anders gesitueerd kan 

worden. Hiertoe verwijzen wij naar de ruimtelijke onderbouwing voor het project. 

De woning is op de meest gunstige locatie van het kavel gesitueerd, op de grootst 

mogelijke afstand tot de N288. Verder westwaarts is niet mogelijk vanwege de spuitzone. 

 

Landschappelijke overwegingen  

Een ontheffing kan worden verleend wanneer geluidreducerende voorzieningen 

bijvoorbeeld een doorsnijding van een waardevol open landschap zouden veroorzaken, 

grondwaterstromen zouden beïnvloeden of flora en fauna zouden belemmeren. Het gaat 

dus om locatiespecifieke omstandigheden. 

 

Een afschermende wand of grondwal tussen de woning en de N288 zal geen soelaas 

bieden aangezien de hoogste belasting op de 1e en 2e verdieping wordt berekend. De 

grondwal of het scherm zal minimaal het zicht vanuit de vensters op de weg moeten 

wegnemen en daarmee hoog moeten zijn. Een dergelijke maatregel heeft veel impact op 

het zicht vanaf de wegen en is ongewenst.  

 

Verkeerskundige overwegingen  

Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of 

het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus. Aangezien 

het in dit geval om slechts één woning gaat zullen de kosten voor een doelmatige 

gevelisolatie van de woning vele malen lager zijn dan de kosten voor het aanleggen van 

een geluidreducerend wegdek. Het verlagen van de verkeersintensiteit is geen optie 

gezien de functie van deze weg. Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen zullen niet 
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ad hoc moeten worden genomen, maar onderdeel moeten zijn van een uitgebreide 

verkeersstudie. 

 

Financiële overwegingen  

Bron- en overdrachtsmaatregelen brengen extra kosten met zich mee. Daarom moet een 

afweging gemaakt worden tussen de kosten van de maatregelen en het effect daarvan. 

Aangezien het slechts één woning betreft zullen de kosten voor een doelmatige 

gevelisolatie vele malen lager zijn dan de kosten voor de genoemde bron- en 

overdrachtsmaatregelen. 

 

3.6. Rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting 

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning voor het bouwen van een woning  is het 

noodzakelijk dat aangetoond wordt dat wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit 

voor wat betreft de minimale geluidwering Ga;k van de gevels. 

 

Conform het Bouwbesluit 2012 (artikel 3, lid 1) moet (bij een woonfunctie) een geveldeel 

over een dusdanige karakteristieke geluidwering (GA;k) beschikken, zodat een 

binnenniveau van 33 dB gegarandeerd is. 

Hiertoe moet de karakteristieke geluidwering van een geveldeel gelijk zijn aan het 

verschil tussen de geluidbelasting op dat geveldeel en 33 dB, met een minimumeis van 

20 dB. 

 

Bij het berekenen van de benodigde geluidwering van de gevels moet worden uitgegaan 

van de cumulatieve geluidbelasting van alle relevante wegen in de omgeving samen. De 

cumulatieve geluidbelasting wordt berekend zonder de aftrek conform artikel 110g van 

de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 (zie 

paragraaf 2.3).  

 

In onderstaande tabel worden de gecumuleerde geluidbelastingen vanwege de wegen 

N288, Lammerenburgweg en Bossenburghweg tezamen, zonder aftrek ex art. 110g, 

weergegeven.  

 

Deze geluidbelastingen kunnen worden gehanteerd voor de berekeningen van de 

geluidwering van de woning. De bijdrage van de overige wegen, waaronder de 

Strandwal, kan als verwaarloosbaar worden aangemerkt vanwege veel lagere 

verkeersintensiteiten, lagere snelheid en grotere afstand. 

 

 

 

 



 

 

 

Plangebied  Lammerenburgweg Vlissingen, onderzoek wegverkeerslawaai Pagina 15 van 21 

Tabel 6: Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeerslawaai (zonder aftrek art. 110g Wgh) 

Rekenpunt 
Omschrijving 

Bouwvlak 
Hoogte Lden 

 Linkerzijde Alle <= 53 

 Voorzijde Alle  < 53 

 Rechterzijde Alle < 53 

 Achterzijde Alle < 53 

 

 

Uit tabel 6 blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting ten hoogste 53 dB bedraagt. Deze 

treedt op bij de linkergevel (oostgevel). De benodigde geluidwering GA;k bedraagt 20 dB. 

Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. 

 

Een grafisch overzicht van de berekende geluidsbelastingen is opgenomen in afbeelding 

6. Een compleet overzicht van de gecumuleerde rekenresultaten is opgenomen in bijlage 

V. 

 

 
Afbeelding 6. Gecumuleerde geluidbelasting Lden  op 1.5/4.5/7.5 meter 
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4. CONCLUSIES 

 

De geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de nieuw te bouwen woning op 

het perceel aan de Lammerenburgweg te Vlissingen is onderzocht voor het maatgevende 

jaar 2025. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting Lden  vanwege de N288 de 

voorkeursgrenswaarde overschrijdt op de linker- en voorgevel (oost en noordgevel). De 

overschrijding is gering, en bedraagt 1-2 dB. 

 

De geluidbelasting vanwege  de overige gezoneerde wegen Lammerenburgweg en 

Bossenburghweg overschrijden de voorkeursgrenswaarde niet.  

 

De gemeente wordt verzocht om een hogere waarde te verlenen vanwege het 

wegverkeerslawaai op de N288. Dit is mogelijk doordat 

- aan een of meerdere zijden van de woningen sprake zal zijn van een geluidluwe 

zijde (ook na cumulatie, zonder aftrek ex. art. 110 g); 

- de grenswaarde van 63 dB niet wordt overschreden; 

- maatregelen om de geluidbelasting terug te dringen niet goed mogelijk zijn. 

 

Om binnen de woning een acceptabel woon- en leefklimaat te hebben zal de geluidwering 

van de gevel moeten voldoen aan de in het Bouwbesluit opgenomen minimale waarde 

voor de Ga;k. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidwering minimaal 20 dB moet 

bedragen. In de praktijk zal de geluidwering hoger zijn, en zal sprake zijn van een goed 

woon- en leefklimaat binnen de woning. 
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BIJLAGE I.  Afbeeldingen 
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BIJLAGE II. Verkeersgegevens 

 

 



Lammerenburgweg    rondweg Koudekerke / N288     Bossenburghweg 
- Maximum snelheid    50       80       50 
 
- Wegdektype     asfalt       asfalt       asfalt 
 
- Etmaalintensiteit op  
  weekdagen + peiljaar (2)   1900 (2013)      7700 (2013)      7200 (2013) 
 
- Autonome groei    1%       1%       1% 
 
- Verdelingen dag/avond/nacht (1) dag (7:00 - 18:00): 82,2%    dag (7:00 - 18:00): 82,2%    dag (7:00 - 18:00): 82,2% 
Aanname obv telgegevens N288 voor gegevens avond (18:00 - 23:00): 13,1%    avond (18:00 - 23:00): 13,1%    avond (18:00 - 23:00): 13,1% 
Lammerenburgweg en Bossenburghweg nacht (23:00 - 7:00): 4,7%    nacht (23:00 - 7:00): 4,7%    nacht (23:00 - 7:00): 4,7% 
 
- Verdelingen voertuigcategorie (1)  licht: 93%      licht: 93%      licht: 93% 

middel: 6%      middel: 6%      middel: 6% 
zwaar: 1%      zwaar: 1%     zwaar: 1% 

 
 
1. Gegevens obv verkeerstellingen van Provincie Zeeland (uitgevoerd in 2012) 
2. Verkeersmodel 'Walcheren (2014) 
Let op: piek in het zomerseizoen +15% 

s.brouwer
Tekstvak
Gehanteerde uurintensiteiten:
dag              : 82,2 / 11 = 7.47 %
avond          : 13.1 /   5 = 2.62 %
nacht           : 4.7   /   8 = 0.59 %
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De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen

Invoergegevens20141555

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: Situatie zonder grondwal C01

Model eigenschap

Omschrijving Situatie zonder grondwal C01

Verantwoordelijke s.brouwer

Rekenmethode RMW-2012

Aangemaakt door s.brouwer op 28-10-2014

Laatst ingezien door s.brouwer op 17-12-2014

Model aangemaakt met Geomilieu V2.60

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Standaard bodemfactor 1,00

Zichthoek [grd] 2

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard

C0 waarde 3,50

Maximum aantal reflecties 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --

Max. refl.afstand van rekenpunt --

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

17-12-2014 16:13:31Geomilieu V2.61
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Invoergegevens20141555

Model: Situatie zonder grondwal C01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

T01 voorgevel - w      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T02 voorgevel - m      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T03 voorgevel -o      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T04 linkergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T05 rechtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

T06 rechtergevel m      0,00 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T07 achtergevel w      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T08 achtergevel m      0,00 Relatief --      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T09 achtergevel o      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

T10 rechtergevel bg      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

T11 achtergevel bg      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

17-12-2014 16:15:05Geomilieu V2.61



De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen
Gezoneerde wegen incl. aftrek ex art 110g20141555

Model: Situatie zonder grondwal C01
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Groep Omschr. Totaal aantal ISO H Lengte Type Hbron Helling Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D))

30 km/uur Strandwal      0,00      0,00           293,98 Intensiteit   0,75  0 Referentiewegdek -- -- -- -- -- -- --

W01 80 km RONDWEG KOUDEKERKE   9978,00      0,00           899,64 Verdeling   0,75  0 Referentiewegdek  80  80  80  80  80  80  80

W02 Lammerenburgweg Lammerenburgweg   2462,00      0,00           443,11 Verdeling   0,75  0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50

W04 Lammerenburgweg rotonde   4989,00      0,00            48,41 Verdeling   0,75  0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50

W05 Bossenburghweg rotonde   4665,00      0,00            51,49 Verdeling   0,75  0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50

W03 Bossenburghweg Bossenburghweg   9330,00      0,00           435,03 Verdeling   0,75  0 Referentiewegdek  50  50  50  50  50  50  50

17-12-2014 16:40:56Geomilieu V2.61



De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen
Gezoneerde wegen incl. aftrek ex art 110g20141555

Model: Situatie zonder grondwal C01
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(A)) V(ZV(N)) %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) LE (D) Totaal LE (A) Totaal LE (N) Totaal

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

W01  80  80   7,47   2,62   0,59  93,00  93,00  93,00   6,00   6,00   6,00   1,00   1,00   1,00  113,34  108,79  102,31

W02  50  50   7,47   2,62   0,59  93,00  93,00  93,00   6,00   6,00   6,00   1,00   1,00   1,00  105,64  101,09   94,61

W04  50  50   7,47   2,62   0,59  93,00  93,00  93,00   6,00   6,00   6,00   1,00   1,00   1,00  108,70  104,15   97,68

W05  50  50   7,47   2,62   0,59  93,00  93,00  93,00   6,00   6,00   6,00   1,00   1,00   1,00  108,41  103,86   97,39

W03  50  50   7,47   2,62   0,59  93,00  93,00  93,00   6,00   6,00   6,00   1,00   1,00   1,00  111,42  106,87  100,40

17-12-2014 16:40:56Geomilieu V2.61
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Invoergegevens20141555

Rapport: Groepsreducties
Model: Situatie zonder grondwal C01

Groep Reductie Sommatie

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

30 km/uur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 km 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

  Bossenburghweg 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00

  Lammerenburgweg 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00

80 km 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

17-12-2014 17:22:43Geomilieu V2.61



De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen

Invoergegevens20141555

Model: Situatie zonder grondwal C01
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Vorm Hoogte Hdef. Maaiveld Rel.H Vormpunten Cp Refl. 63 Refl. 8k

Lammerenburgweg 32 Polygoon    10,00 Relatief      0,00     10,00          12 0 dB 0,80 0,80

Lammerenburgweg 26 Polygoon    10,00 Relatief      0,00     10,00          12 0 dB 0,80 0,80

Lammerenburgweg 28 Polygoon    10,00 Relatief      0,00     10,00          15 0 dB 0,80 0,80

Lammerenburgweg 30 Polygoon    10,00 Relatief      0,00     10,00          13 0 dB 0,80 0,80

Groeneweg 5 Polygoon     0,00 Relatief      0,00      0,00           4 0 dB 0,80 0,80

Groeneweg 5 Polygoon     3,00 Relatief      0,00      3,00           4 0 dB 0,80 0,80

Lammerenburgweg 22 Polygoon    10,00 Relatief      0,00     10,00          12 0 dB 0,80 0,80

Lammerenburgweg 24 Polygoon    10,00 Relatief      0,00     10,00           8 0 dB 0,80 0,80

Jacoba van Beierenweg 2 Polygoon     0,00 Relatief      0,00      0,00           8 0 dB 0,80 0,80

Jacoba van Beierenweg 2 Polygoon     6,00 Relatief      0,00      6,00           8 0 dB 0,80 0,80

Vlissingsestraat 23 Polygoon     8,00 Relatief      0,00      8,00           6 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 2 Polygoon    25,00 Relatief      0,00     25,00          23 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 38 Polygoon     5,50 Relatief      0,00      5,50          13 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 40 Polygoon     5,50 Relatief      0,00      5,50          13 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 42 Polygoon     5,50 Relatief      0,00      5,50          13 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 44 Polygoon     5,50 Relatief      0,00      5,50          13 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 46 Polygoon     5,50 Relatief      0,00      5,50          13 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 48 Polygoon     5,50 Relatief      0,00      5,50          13 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 50 Polygoon     5,50 Relatief      0,00      5,50          13 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 52 Polygoon     5,50 Relatief      0,00      5,50          14 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 54 Polygoon     5,50 Relatief      0,00      5,50          13 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 56 Polygoon     5,50 Relatief      0,00      5,50          13 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 58 Polygoon     5,50 Relatief      0,00      5,50          13 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 60 Polygoon     5,50 Relatief      0,00      5,50          13 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 62 Polygoon     5,50 Relatief      0,00      5,50          13 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 64 Polygoon     5,50 Relatief      0,00      5,50          12 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 66 Polygoon     5,50 Relatief      0,00      5,50          12 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 68 Polygoon     5,50 Relatief      0,00      5,50          13 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 70 Polygoon     5,50 Relatief      0,00      5,50          13 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 72 Polygoon     5,50 Relatief      0,00      5,50          12 0 dB 0,80 0,80

Strandwal 74 Polygoon     5,50 Relatief      0,00      5,50          14 0 dB 0,80 0,80

Zeeaster 7 Polygoon    10,00 Relatief      0,00     10,00          10 0 dB 0,80 0,80

Zeeaster 9 Polygoon    10,00 Relatief      0,00     10,00          10 0 dB 0,80 0,80

Zeeaster 11 Polygoon    10,00 Relatief      0,00     10,00          10 0 dB 0,80 0,80

Zeeaster 13 Polygoon    10,00 Relatief      0,00     10,00          10 0 dB 0,80 0,80

Zeeaster 15 Polygoon    10,00 Relatief      0,00     10,00          17 0 dB 0,80 0,80

Zeeaster 17 Polygoon    10,00 Relatief      0,00     10,00          12 0 dB 0,80 0,80

Zeeaster 19 Polygoon    10,00 Relatief      0,00     10,00          16 0 dB 0,80 0,80

Zeeaster 21 Polygoon    10,00 Relatief      0,00     10,00          14 0 dB 0,80 0,80

Zeeaster 1 Polygoon    10,00 Relatief      0,00     10,00           8 0 dB 0,80 0,80

Zeeaster 3 Polygoon    10,00 Relatief      0,00     10,00          10 0 dB 0,80 0,80

Zeeaster 5 Polygoon    10,00 Relatief      0,00     10,00          10 0 dB 0,80 0,80

Wildbaan 18 Polygoon    10,00 Relatief      0,00     10,00          14 0 dB 0,80 0,80

717100000017776 Polygoon     7,50 Relatief      0,00      7,50          93 0 dB 0,80 0,80

717100000004348 Polygoon    10,00 Relatief      0,00     10,00           8 0 dB 0,80 0,80

718100000021811 Polygoon     5,00 Relatief      0,00      5,00           4 0 dB 0,80 0,80

718100000021788 Polygoon     5,00 Relatief      0,00      5,00           4 0 dB 0,80 0,80

Polygoon     2,85 Relatief      0,00      2,85           8 0 dB 0,80 0,80

1 woning Rechthoek     5,85 Relatief      0,00      5,85           4 0 dB 0,80 0,80

2 woning Rechthoek     2,85 Relatief      0,00      2,85           4 0 dB 0,80 0,80

2 woning Rechthoek     2,85 Relatief      0,00      2,85           4 0 dB 0,80 0,80
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Invoergegevens20141555

Model: Situatie zonder grondwal C01
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Min.RH Max.RH Cp Refl.L 63 Refl.R 63

00 nok      9,70      9,70 2 dB 0,20 0,20

01 nok      5,23      5,23 2 dB 0,20 0,20

02 nok      9,70      9,70 2 dB 0,20 0,20

03 nok      9,70      9,70 2 dB 0,20 0,20

04 nok      9,70      9,70 2 dB 0,20 0,20

05 nok      9,70      9,70 2 dB 0,20 0,20

06 nok      5,23      5,23 2 dB 0,20 0,20

07 nok      5,23      5,23 2 dB 0,20 0,20

08 nok      5,23      5,23 2 dB 0,20 0,20

09 nok      5,23      5,23 2 dB 0,20 0,20

17-12-2014 16:22:19Geomilieu V2.61
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Invoergegevens20141555

Model: Situatie zonder grondwal C01
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Item ID Naam Omschr. Opp.

      31829 01 minirotonde          1126,67

17-12-2014 16:24:50Geomilieu V2.61
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Invoergegevens20141555

Model: Situatie zonder grondwal C01

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

01 water 0,00

02 water 0,00

03 RONDWEG KOUDEKERKE 0,00

04 Bossenburghweg 0,00

05 Bossenburghweg 0,00

06 Lammerenburgweg 0,00

07 Bossenburghweg 0,00

08 Lammerenburgweg 0,00

09 Lammerenburgweg 0,00

10 Lammerenburgweg 0,00

11 Jacoba van Beierenweg 0,00

17-12-2014 16:16:22Geomilieu V2.61
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De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen
Gezoneerde wegen incl. aftrek ex art 110g20141555

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie zonder grondwal C01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: 80 km

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T04_B linkergevel 4,50 50,7 46,1 39,6 50,4

T04_A linkergevel 1,50 49,8 45,2 38,8 49,6

T02_C voorgevel - m 7,50 49,2 44,7 38,2 49,0

T03_B voorgevel -o 4,50 48,7 44,2 37,7 48,5

T02_B voorgevel - m 4,50 48,3 43,8 37,3 48,1

T01_B voorgevel - w 4,50 48,0 43,4 36,9 47,7

T09_C achtergevel o 7,50 47,5 43,0 36,5 47,3

T03_A voorgevel -o 1,50 47,3 42,8 36,3 47,1

T02_A voorgevel - m 1,50 47,0 42,4 36,0 46,8

T08_C achtergevel m 7,50 46,9 42,4 35,9 46,7

T01_A voorgevel - w 1,50 46,7 42,1 35,6 46,4

T07_C achtergevel w 7,50 46,4 41,8 35,4 46,2

T09_B achtergevel o 4,50 45,6 41,1 34,6 45,4

T08_B achtergevel m 4,50 45,5 41,0 34,5 45,3

T07_B achtergevel w 4,50 45,1 40,6 34,1 44,9

T11_A achtergevel bg 1,50 44,6 40,0 33,5 44,3

T09_A achtergevel o 1,50 44,0 39,5 33,0 43,8

T07_A achtergevel w 1,50 33,4 28,9 22,4 33,2

T06_C rechtergevel m 7,50 31,2 26,7 20,2 31,0

T05_B rechtergevel 4,50 30,5 26,0 19,5 30,3

T06_B rechtergevel m 4,50 30,2 25,6 19,1 29,9

T05_A rechtergevel 1,50 26,9 22,4 15,9 26,7

T10_A rechtergevel bg 1,50 25,0 20,5 14,0 24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 16:39:02Geomilieu V2.61



De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen
Gezoneerde wegen incl. aftrek ex art 110g20141555

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie zonder grondwal C01

LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_B - linkergevel

Groep: 80 km

Groepsreductie: Ja

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T04_B linkergevel 4,50 50,7 46,1 39,6 50,4

W01 RONDWEG KOUDEKERKE 0,00 50,6 46,1 39,6 50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen
Gezoneerde wegen incl. aftrek ex art 110g20141555

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie zonder grondwal C01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Lammerenburgweg

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T07_C achtergevel w 7,50 40,6 36,1 29,6 40,4

T08_C achtergevel m 7,50 40,5 36,0 29,5 40,3

T09_C achtergevel o 7,50 40,4 35,8 29,4 40,1

T07_B achtergevel w 4,50 39,7 35,2 28,7 39,5

T08_B achtergevel m 4,50 39,6 35,1 28,6 39,4

T09_B achtergevel o 4,50 39,5 35,0 28,5 39,3

T07_A achtergevel w 1,50 39,2 34,6 28,2 39,0

T11_A achtergevel bg 1,50 38,4 33,9 27,4 38,2

T06_C rechtergevel m 7,50 37,8 33,3 26,8 37,6

T09_A achtergevel o 1,50 37,7 33,1 26,7 37,5

T06_B rechtergevel m 4,50 37,0 32,4 25,9 36,7

T05_B rechtergevel 4,50 36,7 32,2 25,7 36,5

T10_A rechtergevel bg 1,50 35,9 31,4 24,9 35,7

T04_B linkergevel 4,50 33,5 29,0 22,5 33,3

T05_A rechtergevel 1,50 33,5 29,0 22,5 33,3

T04_A linkergevel 1,50 19,6 15,0 8,6 19,4

T01_B voorgevel - w 4,50 18,6 14,0 7,6 18,4

T03_B voorgevel -o 4,50 18,4 13,9 7,4 18,2

T02_C voorgevel - m 7,50 18,3 13,8 7,3 18,1

T02_B voorgevel - m 4,50 18,0 13,4 6,9 17,7

T01_A voorgevel - w 1,50 17,9 13,3 6,9 17,7

T03_A voorgevel -o 1,50 17,7 13,2 6,7 17,5

T02_A voorgevel - m 1,50 17,2 12,7 6,2 17,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen
Gezoneerde wegen incl. aftrek ex art 110g20141555

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie zonder grondwal C01

LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_C - achtergevel w

Groep: Lammerenburgweg

Groepsreductie: Ja

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T07_C achtergevel w 7,50 40,6 36,1 29,6 40,4

W02 Lammerenburgweg 0,00 39,8 35,2 28,8 39,6

W04 rotonde 0,00 33,0 28,5 22,0 32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen
Gezoneerde wegen incl. aftrek ex art 110g20141555

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie zonder grondwal C01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: Bossenburghweg

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T09_C achtergevel o 7,50 38,3 33,8 27,3 38,1

T08_C achtergevel m 7,50 38,2 33,6 27,1 37,9

T07_C achtergevel w 7,50 38,0 33,4 27,0 37,8

T09_B achtergevel o 4,50 37,8 33,2 26,8 37,6

T08_B achtergevel m 4,50 37,6 33,0 26,6 37,3

T07_B achtergevel w 4,50 37,3 32,8 26,3 37,1

T09_A achtergevel o 1,50 36,5 31,9 25,5 36,3

T11_A achtergevel bg 1,50 36,3 31,7 25,3 36,1

T07_A achtergevel w 1,50 35,6 31,1 24,6 35,4

T04_B linkergevel 4,50 35,2 30,7 24,2 35,0

T04_A linkergevel 1,50 21,7 17,1 10,6 21,4

T06_C rechtergevel m 7,50 20,3 15,7 9,3 20,1

T06_B rechtergevel m 4,50 18,2 13,6 7,2 17,9

T05_B rechtergevel 4,50 17,0 12,4 5,9 16,7

T10_A rechtergevel bg 1,50 16,5 12,0 5,5 16,3

T05_A rechtergevel 1,50 15,4 10,8 4,4 15,2

T02_C voorgevel - m 7,50 12,0 7,4 1,0 11,8

T01_B voorgevel - w 4,50 12,0 7,4 1,0 11,7

T02_B voorgevel - m 4,50 11,8 7,3 0,8 11,6

T03_B voorgevel -o 4,50 11,8 7,2 0,7 11,5

T01_A voorgevel - w 1,50 11,2 6,6 0,1 10,9

T02_A voorgevel - m 1,50 11,0 6,5 0,0 10,8

T03_A voorgevel -o 1,50 11,0 6,4 -0,1 10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Gezoneerde wegen incl. aftrek ex art 110g20141555

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie zonder grondwal C01

LAeq bij Bron voor toetspunt: T09_C - achtergevel o

Groep: Bossenburghweg

Groepsreductie: Ja

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T09_C achtergevel o 7,50 38,3 33,8 27,3 38,1

W03 Bossenburghweg 0,00 37,1 32,5 26,0 36,8

W05 rotonde 0,00 32,3 27,8 21,3 32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen

Gecumuleerde geluidbelasting20141555

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie zonder grondwal C01

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T04_B linkergevel 4,50 53,0 48,5 42,0 52,8

T04_A linkergevel 1,50 51,8 47,3 40,8 51,6

T09_C achtergevel o 7,50 51,6 47,1 40,6 51,4

T08_C achtergevel m 7,50 51,3 46,7 40,3 51,1

T02_C voorgevel - m 7,50 51,2 46,7 40,2 51,0

T07_C achtergevel w 7,50 51,0 46,4 40,0 50,7

T03_B voorgevel -o 4,50 50,7 46,2 39,7 50,5

T02_B voorgevel - m 4,50 50,3 45,8 39,3 50,1

T09_B achtergevel o 4,50 50,2 45,7 39,2 50,0

T08_B achtergevel m 4,50 50,2 45,6 39,1 49,9

T01_B voorgevel - w 4,50 50,0 45,4 38,9 49,7

T07_B achtergevel w 4,50 49,9 45,4 38,9 49,7

T03_A voorgevel -o 1,50 49,3 44,8 38,3 49,1

T11_A achtergevel bg 1,50 49,1 44,5 38,1 48,8

T02_A voorgevel - m 1,50 49,0 44,4 38,0 48,8

T01_A voorgevel - w 1,50 48,7 44,1 37,6 48,4

T09_A achtergevel o 1,50 48,6 44,1 37,6 48,4

T07_A achtergevel w 1,50 46,2 41,6 35,1 45,9

T06_C rechtergevel m 7,50 43,4 38,8 32,3 43,1

T06_B rechtergevel m 4,50 42,4 37,9 31,4 42,2

T05_B rechtergevel 4,50 42,3 37,7 31,2 42,0

T10_A rechtergevel bg 1,50 41,2 36,6 30,1 40,9

T05_A rechtergevel 1,50 39,0 34,5 28,0 38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 16:35:24Geomilieu V2.61



De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen

Gecumuleerde geluidbelasting20141555

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie zonder grondwal C01

LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_B - voorgevel - w

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T01_B voorgevel - w 4,50 50,0 45,4 38,9 49,7

Strandwal 0,00 -- -- -- --

W01 RONDWEG KOUDEKERKE 0,00 50,0 45,4 38,9 49,7

W02 Lammerenburgweg 0,00 23,6 19,0 12,6 23,4

W03 Bossenburghweg 0,00 17,0 12,4 6,0 16,8

W04 rotonde 0,00 -- -- -- --

W05 rotonde 0,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 16:36:50Geomilieu V2.61



De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen

Gecumuleerde geluidbelasting20141555

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie zonder grondwal C01

LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_B - voorgevel - m

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T02_B voorgevel - m 4,50 50,3 45,8 39,3 50,1

Strandwal 0,00 -- -- -- --

W01 RONDWEG KOUDEKERKE 0,00 50,3 45,8 39,3 50,1

W02 Lammerenburgweg 0,00 23,0 18,4 11,9 22,7

W03 Bossenburghweg 0,00 16,8 12,3 5,8 16,6

W04 rotonde 0,00 -- -- -- --

W05 rotonde 0,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 16:36:50Geomilieu V2.61



De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen

Gecumuleerde geluidbelasting20141555

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie zonder grondwal C01

LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_B - voorgevel -o

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T03_B voorgevel -o 4,50 50,7 46,2 39,7 50,5

Strandwal 0,00 -- -- -- --

W01 RONDWEG KOUDEKERKE 0,00 50,7 46,2 39,7 50,5

W02 Lammerenburgweg 0,00 23,4 18,9 12,4 23,2

W03 Bossenburghweg 0,00 16,8 12,2 5,7 16,5

W04 rotonde 0,00 -- -- -- --

W05 rotonde 0,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 16:36:50Geomilieu V2.61



De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen

Gecumuleerde geluidbelasting20141555

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie zonder grondwal C01

LAeq bij Bron voor toetspunt: T04_B - linkergevel

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T04_B linkergevel 4,50 53,0 48,5 42,0 52,8

Strandwal 0,00 -- -- -- --

W01 RONDWEG KOUDEKERKE 0,00 52,6 48,1 41,6 52,4

W02 Lammerenburgweg 0,00 37,5 33,0 26,5 37,3

W03 Bossenburghweg 0,00 40,0 35,4 29,0 39,7

W04 rotonde 0,00 31,6 27,1 20,6 31,4

W05 rotonde 0,00 28,1 23,6 17,1 27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 16:36:50Geomilieu V2.61



De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen

Gecumuleerde geluidbelasting20141555

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie zonder grondwal C01

LAeq bij Bron voor toetspunt: T05_B - rechtergevel

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T05_B rechtergevel 4,50 42,3 37,7 31,2 42,0

Strandwal 0,00 -- -- -- --

W01 RONDWEG KOUDEKERKE 0,00 32,5 28,0 21,5 32,3

W02 Lammerenburgweg 0,00 41,7 37,2 30,7 41,5

W03 Bossenburghweg 0,00 22,0 17,4 10,9 21,7

W04 rotonde 0,00 -- -- -- --

W05 rotonde 0,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 16:36:50Geomilieu V2.61



De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen

Gecumuleerde geluidbelasting20141555

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie zonder grondwal C01

LAeq bij Bron voor toetspunt: T06_C - rechtergevel m

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T06_C rechtergevel m 7,50 43,4 38,8 32,3 43,1

Strandwal 0,00 -- -- -- --

W01 RONDWEG KOUDEKERKE 0,00 33,2 28,7 22,2 33,0

W02 Lammerenburgweg 0,00 42,8 38,3 31,8 42,6

W03 Bossenburghweg 0,00 25,3 20,7 14,3 25,1

W04 rotonde 0,00 -- -- -- --

W05 rotonde 0,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 16:36:50Geomilieu V2.61



De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen

Gecumuleerde geluidbelasting20141555

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie zonder grondwal C01

LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_C - achtergevel w

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T07_C achtergevel w 7,50 51,0 46,4 40,0 50,7

Strandwal 0,00 -- -- -- --

W01 RONDWEG KOUDEKERKE 0,00 48,4 43,8 37,3 48,1

W02 Lammerenburgweg 0,00 44,8 40,2 33,8 44,6

W03 Bossenburghweg 0,00 41,8 37,2 30,8 41,6

W04 rotonde 0,00 38,0 33,5 27,0 37,8

W05 rotonde 0,00 36,8 32,3 25,8 36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 16:36:50Geomilieu V2.61



De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen

Gecumuleerde geluidbelasting20141555

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie zonder grondwal C01

LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_C - achtergevel m

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T08_C achtergevel m 7,50 51,3 46,7 40,3 51,1

Strandwal 0,00 -- -- -- --

W01 RONDWEG KOUDEKERKE 0,00 48,9 44,4 37,9 48,7

W02 Lammerenburgweg 0,00 44,6 40,1 33,6 44,4

W03 Bossenburghweg 0,00 41,9 37,4 30,9 41,7

W04 rotonde 0,00 38,3 33,7 27,2 38,0

W05 rotonde 0,00 37,1 32,6 26,1 36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 16:36:50Geomilieu V2.61



De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen

Gecumuleerde geluidbelasting20141555

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie zonder grondwal C01

LAeq bij Bron voor toetspunt: T09_C - achtergevel o

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T09_C achtergevel o 7,50 51,6 47,1 40,6 51,4

Strandwal 0,00 -- -- -- --

W01 RONDWEG KOUDEKERKE 0,00 49,5 45,0 38,5 49,3

W02 Lammerenburgweg 0,00 44,4 39,9 33,4 44,2

W03 Bossenburghweg 0,00 42,1 37,5 31,0 41,8

W04 rotonde 0,00 38,3 33,7 27,2 38,0

W05 rotonde 0,00 37,3 32,8 26,3 37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 16:36:50Geomilieu V2.61



De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen

Gecumuleerde geluidbelasting20141555

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie zonder grondwal C01

LAeq bij Bron voor toetspunt: T10_A - rechtergevel bg

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T10_A rechtergevel bg 1,50 41,2 36,6 30,1 40,9

Strandwal 0,00 -- -- -- --

W01 RONDWEG KOUDEKERKE 0,00 27,0 22,5 16,0 26,8

W02 Lammerenburgweg 0,00 40,9 36,4 29,9 40,7

W03 Bossenburghweg 0,00 21,5 17,0 10,5 21,3

W04 rotonde 0,00 -- -- -- --

W05 rotonde 0,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 16:36:50Geomilieu V2.61



De Roever OmgevingsadviesWoningbouwplan Lammerenburgweg Vlissingen

Gecumuleerde geluidbelasting20141555

Rapport: Resultatentabel

Model: Situatie zonder grondwal C01

LAeq bij Bron voor toetspunt: T11_A - achtergevel bg

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

T11_A achtergevel bg 1,50 49,1 44,5 38,1 48,8

Strandwal 0,00 -- -- -- --

W01 RONDWEG KOUDEKERKE 0,00 46,6 42,0 35,5 46,3

W02 Lammerenburgweg 0,00 42,6 38,0 31,5 42,3

W03 Bossenburghweg 0,00 40,0 35,5 29,0 39,8

W04 rotonde 0,00 36,0 31,5 25,0 35,8

W05 rotonde 0,00 35,3 30,8 24,3 35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

17-12-2014 16:36:50Geomilieu V2.61
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