
33
0

320

dpc folie

stucwerk

kozijnaansluiting 
garagedeur

garagedeur met
houten delen

18 mm houten delen

3000+ 
b.k. ruwe vloer

19 mm watervaste
beplating

houten
plint

2400+
b.k. kozijn

25
16

050

klossen
80 x 131 mm

1110

betimmering

stucstop

dampremmende laag

breedplaatvloer

keramische dakpannen
panlatten 
tengels
geisoleerde prefab dakplaten 
Rc volgens EPG-berekening

detail luifel terras

randbalk vlgs.
berek. constr.

zinken kraal

zinken goot

stucstop

ge
ve

lli
jn

vloerafwerking, dik 20 mm
cementdekvloer, dik 70  mm
isolatie, dik 20 mm
geisoleerde kanaalplaatvloer
Rc vlgs EPG-berekening

noknok

naad-
dichtingrandisolatie

20

Peil

120

150

110

fundatiestrook, gewapend beton op werkvloer
(e.e.a. volgens Eurocode normen)
breedte, dikte en wapening volgens 
berekening constructeur

open stootvoeg

onderdorpel entree

1200-

trasraam 
stucwerk

halfsteens rollaag
10 mm voorliggend

10

600+

bouwstaalstrook

straatwerk

naad-
dichting10 mm randisolatie

Peil

straatwerk

fundatiestrook, gewapend beton op werkvloer
(e.e.a. volgens Eurocode normen)
breedte, dikte en wapening volgens 
berekening constructeur

open stootvoeg

onderdorpel garage/
fundatie

1200-

waterdichte laag

bouwstaalstrook

zandbed +
waterwerende laag

kitvoeg

20

10 mm randisolatie

cementdekvloer 50 mm
betonvloer op zandbed, folie en isolatie
Rc waarde vlgs. EPG-berekening

garagedeur met
houten delen

trasraam 
stucwerk

halfsteens rollaag
10 mm voorliggend

spouwisolatie, Rc vlgs. 
EPG-berekening

stucwerk

hardstenen 
raamdorpel
60/115/180 dpc folie

600+
o.k. kozijn

2500+
b.k. kozijn

3100+ snijpunt 
o.k. dakplaat / 
b.k. binnensp.blad

Duco-Top 50 ZR
ventilatierooster

100 150 120

70

o.s

halfsteens rollaag
1 cm voorliggend

houten
muurplint

aanzicht 
hardstenen
raamdorpel

goot- en kozijndetails

1000+

keramische dakpannen
panlatten 
tengels
geisoleerde prefab kap
Rc volgens EPG-berekening

dragend
knieschot

10

betimmering

70
26

0

vloerafwerking dik 15 mm
cementdekvloer 55 mm
breedplaatvloer

3100-

stucstop

vloerplint afm.
18 x 200 mm

stucwerk

verankering randbalk
volgens opgave 
dakleverancier

zinken kraal

stucstop
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details

open 
stootvoeg

spouwisolatie
Rc vlg. EPG-berek.

naaddichting
en folie

dakranddetail

keramische dakpannen
panlatten 
tengels
geisoleerde prefab dakplaten 
Rc volgens EPG-berekening

afdichting

400

100 160 100

stucwerk

18 mm houten delen
+ klossen 80 x 121 mm

gipsplafond op
regelwerk
(glad afgewerkt)

stucstop

keramische dakpannen
panlatten 
tengels
geisoleerde prefab dakplaten 
Rc volgens EPG-berekening

nokdetail

nokvorst

7782+ snijpunt 
o.k. dakplaten

hwa 80

380

38
0

hoekaansluiting
kozijnen

18 mm houten
delen

26
0

260

algemene
kozijnaansluitingen
draai-kiep

spouwisolatie, Rc vlgs. 
EPG-berekening

stucwerk

hardstenen 
raamdorpel
60/115/180 dpc folie

600+
o.k. kozijn

2500+
b.k. kozijn

steens rollaag
met eind- en
sluitstenen
(hardsteen)
1 cm terugligend

3100+
b.k. afgew. vloer

Duco-Top 50 ZR
ventilatierooster

100 160 100

100 150 120

70

o.s

o.s

halfsteens rollaag
1 cm voorliggend

dpc folie

stucwerk
10

0
16

0
12

0

stucstop

trasraam 
stucwerk

10

betimmering
70

26
0

stucstop

vloerplint afm.
18 x 200 mm

spouwisolatie, Rc vlgs. 
EPG-berekening

stalen kolom, volgens
berekening constructeur

vloerafwerking dik 15 mm
cementdekvloer 55 mm
breedplaatvloer vlg. constructeur

plint met neut

20
0

21
0

plint neut

betimmering

10
0

12
0

75

18

75

85

stuc-
stop

hardsteen 
muurafdekking
(1 laag)

35

zink

70

96 160 100

topgeveldetail
(voorgevel woning)

2300+ b.k. 
vloer

96 160 100

spouwisolatie, Rc vlgs. 
EPG-berekening

stucwerk

hardstenen raamdorpel
met neuten (2 lagen)
60/115/220

dpc folie

900+ b.k. 
vloer

100 160 100

35

stucwerk

96
16

0
10

0

18 mm sponning delen
op rachelwerk
waterkerende folie
regelwerk 46 x 96 mm

50

20

70

vent. opening
min. 25 mm + zijkant
stijl dichtzetten

o.s
5045

rollaag 1 laag onder
de raamdorpel

100 160 100

6000+ 

kozijn- en 
gevelaansluitingen
t.p.v. topgevel
voorgevel

boven alle bovendorpels van de buitenkozijnen 
waar geen ventilatierooster binnen en buiten wel 
dezelfde detaillering toepassen d.m.v. opvulregel. 
Aan buitenzijde zwart geschilderd i.v.m. inkijk

algemeen

spouwisolatie, Rc vlgs. 
EPG-berekening

stucwerk

18 mm sponning delen
op rachelwerk
waterkerende folie
regelwerk 46 x 96 mm

18 mm sponning delen
op rachelwerk
waterkerende folie
regelwerk 46 x 96 mm

6000+ 

spouwisolatie, Rc vlgs. 
EPG-berekening

stucwerk

zink

spouwisolatie, Rc vlgs. 
EPG-berekening

18 mm constructieplaat
prefab houten zoldervloer
gipsplafond op regelwerk (glad afgewerkt)

18 mm constructieplaat
prefab houten zoldervloer
gipsplafond op regelwerk (glad afgewerkt)

stucstop

stucstop

96 40

detail garagedeur / topgevel

18 mm sponning delen
op rachelwerk
waterkerende dampopen folie
regelwerk 46 x 96 mm
waartussen isolatie
Rc waarde vlgs. EPG-berekening
dampremmende laag
multiplex 12 mm

breedplaatvloer

cementdekvloer, dik 50 mm
underlayment 19 mm
regelwerk waartussen
isolatie 
Rc waarde vlgs. EPG-berekening
watervaste plaat 18 mm

zink

garagedeur met
houten delen

houten plint

18 mm houten delen

3000+ 
b.k. ruwe vloer

19 mm watervaste
beplating

houten
plint

2400+
b.k. kozijn

25
16

0 50

klossen
80 x 131 mm

1250

breedplaatvloer

stucwerk

bitumineuze dakbedekking
isolatie op afschot 

breedplaatvloer

keramische dakpannen
panlatten 
tengels
geisoleerde prefab dakplaten 
Rc volgens EPG-berekening

detail luifel entree

randbalk vlgs.
berek. constr.

zinken kraal

stucstop

stucstop

bitumineuze dakbedekking
isolatie op afschot,
Rc waarde vlgs. EPG-berekening


