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kruinonderhoudszone

9836+P
Nok

5920+P
2e verdieping

MV

meterkast

mechanische ventilatiebox

CV Kombi Kompakt HRE 36/30 ketel

wm opstelplaats wasmachine

vloerluik 600x800

M.K.

BOUWKUNDIG

100mm kalkzandsteen

v ventilatierooster BUVA FitStream 16 (ZR)

100-140-100
gevelsteen-spouw isolatie-kalkzandsteen

tegelwerk: badkamer tot aan plafond;
keuken; wc   1500+

rookmelders aanbrangen vlgs afdeling 6.5 artikel
6.21 van het bouwbesluit. Aansluiten op 220 Volt
voeding en voorzien van back-up batterij

hardhout kozijnen stomp zonder bovenlicht,
deur dagmaat 900x2300

100mm lichte scheidingswand

RM

ALGEMEEN

METERKAST (volgens NEN 2768)
- ventilatie meterkast onder en boven deur (2 L/s)
- wanden voorzien van 18 mm multiplex, 3-zijdig aanbrengen (volgens plaatselijk geldende voorschriften)

TOEGEPASTE NORMEN
-  leidingwater installatie volgens NEN 1006
- electrische installatie volgens NEN 1010
- thermische isolatie volgens NEN 1068
- gas installatie volgens NEN 1078
-  luchtverversing  volgens NEN 1087
-  kanalen verbrandingslucht - rook volgens NEN 2757
-  vochtwering volgens NEN 2778
-  riolering volgens NEN 3215

DEUREN EN RAMEN
- vrije doorgang minimaal 850x2300 mm volgens afdeling 4.4 van het bouwbesluit
- inbraakwerendheidsklasse 2 bij ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-
 onderdelen die bereikbaar zijn volgens NEN 5087
-  de vloer heeft ter plaatse van tenminste een toegang van een woonfunctie een hoogteverschil met het
 aansluitende terrein van maximaal 20 mm (incl. dorpel)
-  kozijnen, ramen en deuren voorzien van HR++ beglazing met u-waarde 1,1 W/m2.K
-  Dakramen: Velux, Type CK04 (550x980 mm2)

AFWERKING
- vloer, wand en plafondafwerking in overleg met opdrachtgever
- volgens afdeling 3.5 artikel 3.23 van het bouwbesluit is de wateropname van scheidingsconstructies van
 toilet- en badruimtes tot minimaal 1,2 m   de vloer volgens NEN 2778
- t.p.v. bad en/of douche moet deze voldoen over een lengte van minimaal 2 m en een hoogte van
 minimaal 2,1 meter boven de vloer
- een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen groter dan 0,01 meter (ter voorkoming van
 binnendringen van ratten en muizen, volgens afdeling 3.10 van het bouwbesluit)

GELUID
- geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie volgens afdeling 3.3 van het
 bouwbesluit, gepaald volgens NEN 5077
- karakteristieke luchtgeluidindex = 0 dB
-  karakteristieke contactgeluidindex = +5 dB

TRAPPEN
- alle trappen uitvoeren volgens afdeling 2.5 van het bouwbesluit
  trap begane grond - 1ste verdieping
  breedte 900mm, optrede 188mm, aantrede 220mm
  vrije hoogte boven trap minimaal 2300mm
  zie principedetail schaal 1:20

RENVOOI

gewapend beton (prefab)

gewapend beton

A

rookmelders aanbrangen vlgs afdeling 6.5 artikel
6.21 van het bouwbesluit. Aansluiten op 220 Volt
voeding en voorzien van back-up batterij

kozijnmerk t.b.v. bouwbesluit berekeningen

ontlastput

rioleringsleiding

wandlichtpunt

bel

plafondlichtpunt

ptt-aansluiting

cai-aansluiting

dubbele wandcontactdoos geaard

enkele wandcontactdoos geaard

enkelpolige schakelaar

wisselschakelaar

dubbelpolige schakelaar

kamerthermostaatkt

g gas (keuken)

ptt

cai

loze leiding wasdrogerwd

afzuigpunt mech.vent.

aansluiting wasmachinewm

ELEKTRA CONFORM NEN 1010

aansluiting koelkastkk

schakelaars op 1050+ / wcd op 300+

aansluiting afzuigkap2400+
aansluiting cv-ketelcv
aansluiting mechanische ventilatiemv

wandlichtpunt waterdicht

1 wcd per vertrek op 1050+

loze leiding div.ll div.

loze leiding ptt-aansluiting

loze leiding cai-aansluiting
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wand-/rookmelder (aangesloten op lichtnet)
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vlgs. opg. leverancier

wapening 1e laag wapening 2e laag wapening 3e laag

Beugelvormen, Hoekoplossing en Balkeinden

Verankeringslengte losse staven (tenzij anders vermeld op tekening)

Ø6 = 300mm Ø8 = 400mm Ø10 = 500mm Ø12 = 600mm Ø16 = 800mm

Toegepaste werkvloeren minimaal 50mm beton C12/15

Bij verwerking direct in of tegen maaiveld dekking + 50mm (ook betonhoogte + 50mm)

Plat dak

Verdieping

Begane grond

Fundering

Onderdeel

Sterkte-, milieuklasse en betondekking volgens opgave leverancier

C20/25

Sterkteklasse:

Sterkte-, milieuklasse en betondekking volgens opgave leverancier

Sterkte-, milieuklasse en betondekking volgens opgave leverancier

Milieuklasse:
Betondekking op buitenste
wapening en beugels (mm):

XC2 35mm

Uitvoering volgens NEN-EN 1992-1-1+C2,
NEN-EN 1992-1-1+C2/NB en NEN-EN 206-1/NEN 8005

-  Prefab onderdelen volgens tekening en berekening leverancier
-  Lateien volgens overzicht, overige binnen lateien uitvoeren als prefab latei
-  Alle constructieonderdelen bevestigen met de daarvoor geijkte / gecertificeerde bevestigingsmiddelen
-  Oplegvilten volgens bestek

Opmerkingen (tenzij anders vermeld op tekening)

ALGEMEEN

-  Kanaalplaten onderling koppelen en verankeren aan stalen liggers, e.e.a. volgens nadere opgave
-  Sparingen volgens bouwkundige tekening c.q. opgave installateur i.o.m. constructeur
-  Niet dragende wanden op vloer in overleg met aannemer

KANAALPLAATVLOER

-  Metselwanden tijdens bouwfase goed afsteunen
-  Dragende wanden uitvoeren in kalkzandsteen 120mm tenzij anders vermeld op tekening als: KZS-(dikte)
-  Niet-dragende binnenwanden uitvoeren in vuren regelwerk met gips en isolatie, eigen gewicht is max. 1,54 kN/m1

- Murforwapening 500 mm voorbij dagmaat sparing doorzettten in in buitenmuur type RND/E toepassen
- Bij metselwerkdilatatie's murfor vervangen door L100x100x8 opleg 100 mm
-  Metselwerkdilatatie's door leverancier te verzorgen en ter controle aanbieden aan hoofdconstructeur

METSELWERK

- Kwaliteit staalconstructie: S235, kokers S235 koudgevormd
- T.p.v. alle kolom / ligger aansluitingen schotjes in de kolom / ligger opnemen
-  Alle lassen minimaal a = 4 mm
-  Alle bouten minimaal M16 (8.8) thermisch verzinkt
-  Alle ankers minimaal M16 (4.6) thermisch verzinkt
- Alle kop en voetplaten minimaal 10 mm dik
-  Alle kolommen ondersabelen met krimparme mortel
-  Werkplaatstekeningen en detailberekeningen door leverancier te verzorgen en ter controle aanbieden aan hoofdconstructeur

STAALCONSTRUCTIES

Let op! Aangenomen peilmaten t.p.v. geisoleerde kanaalplaatvloer (h=200mm) afhankelijk
van hoogte oplegnokken. Volgens opgave leverancier.

1

lijnlast op vloer

sv 250 overspanningsrichting breedplaatvloer dik 250
volgens tekening + berekening leverancier

wand, metselwerk

wand, HSB

geveldrager

dragende wand, kalkzandsteen 120 c.q. 100mm

ligger c.q. latei

kolom boven vloer
kolom onder vloer

......

......
kpv iso

200
overspanningsrichting kanaalplaatvloer iso dik 200
volgens tekening + berekening leverancier

lijn/puntlasten
nr.
LL1 (Ytong) 2,3 kN/m1

BALKENROOSTER / KELDER

voor balkwapening zie basiswapening en principedoorsneden

eerste beugel voorbij paal maximaal op de helft van de ter plaatse vereiste
beugelafstand. eventueel extra beugel aanbrengen

schaal 1:100
BEGANE GROND
schaal 1:100

1E VERDIEPING
schaal 1:100

ligger / latie
1

2E VERDIEPING / DAKTERRAS
schaal 1:100

DAK
schaal 1:100

0,0 kN/m1

type
L100.100.10

opleggen

2
1x
1x

permanent Grep veranderlijk Qrep

PALENPLAN

= sondering
NR.

sonderingen door:
opdrachtnummer:
datum rapport:

IJB geotechniek
61141529
17-10-2014

PALEN RENVOOI

type afmeting paalpuntniveau belasting, fundementele combinatie (kN)

220 13,0-NAP (m1) nr. bel.
S1 320
S2 268
S6 166
S7 173
S15 260

schaal 1:100

max. belasting
= 389 kN

PRINCIPEDETAIL PAALSTEKKEN
schaal 1:20

DETAIL 01
schaal 1:20

UNP260 200mm

x,x kN/m1LL2 (kzs) x,x kN/m1

1,5 kN/m1LL3 (pui) 0,0 kN/m1

2,3 kN/m1LL1 (Ytong)
nr.
lijn/puntlasten

0,0 kN/m1

permanent Grep veranderlijk Qrep

1,0 kN/m1LL5 5,0 kN/m1

5,9 kN/m1LL7 0,0 kN/m1

150mm

29,9 kNP1 3,7 kN

5,8 kN/m1LL6 0,0 kN/m1

nr. bel.
S16 289
S18 261
S20 247
S21 248
S25 228

250 13,0-NAP (m1) nr. bel.
S3 177
S4 306
S5 140
S8 71
S9 323
S10 321
S11 247
S12 282

max. belasting
= 358 kN

nr. bel.
S13 226
S14 244
S17 151
S19 288
S22 153
S23 192
S24 253

DOORSNEDE A-A
schaal 1:100

DOORSNEDE B-B
schaal 1:100

DETAIL 02
schaal 1:20

DETAIL 03
schaal 1:20

DETAIL 04
schaal 1:20

DETAIL 05
schaal 1:20

DETAIL 06
schaal 1:20

DETAIL 07
schaal 1:20

DETAIL 08
schaal 1:20

xx b.k. constructieve vloer t.o.v. peil

DETAIL 09
schaal 1:20

DETAIL 10
schaal 1:20

opstorting h = 90 mm
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