DOm0 00

WILDEBOER Iventilatie 1it:htnol< I

I polucar‘borIaat kleur opaalwit‘
ventilatieopeningen voorzien van vogdelgaas 1

topgevelkozijn met polycarbonaat

lichtplaten kleur opaalwit I |
| I
I I
| | | |
~ | | | | | | | | HaroEman tups c300 sandwich
DT plastlggl gecoate stalen . | | | | | | PIR geisoleerdse dakpaneslplaten Rc 2, 83
\\\\\ gevellijst, kleur gebr. wit | | | | | | kleur donkergrijs RAL 7005
: \\\\ | 1
| 7\\\ HARDEMAN type C300 sandwich | | | | | /////‘
E it \\\\ PIR geisoleerde wandpaneelplaten Rc 2, 83 !
\?\\\ kleur donkergroen RAL 6007 . I I I I I | 2
5 | T op houten wandregels h.o.h. +/- 2000 mm HARDEMAN type C300 sandwich '
: S ~— PIR geisoleerde wandpaneelplaten Rc 2, 83 I I I I I |
: T kleur donkergroen RAL 6007 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
; RN op houten wandregels h.o.h. +/- 2000 mm | | | | 3 | |
| ventilatis openingen voorzien van
19 ——— = L i = = afsluitgordijn en windzeil,
”JT ii“ﬂ/ ¥ it it type VERKVAEKE, kleur donkergroen
\ baksteen roodkleurig baksteen roodkleurig /
\ ! \ ! i it I i i i 8 : i
VOOPQBVG 1 gocl)kgﬁielafvo:j;, o:iuihii_lng en %eChteP Z %L ] geve 1 | | | 4 | | betonpaneel buitenzijdebaksteen
eluchting CV-Kete baksteenmotief roodkleurig
V.R. = ventilatierooster| V.R. = ventilatierooster L 32480 |
Ducoline 10 ZR DucoLine 23 ZR Spouwisolatie buitenmuren van het kantoor t/m technische ruimte ! !
82 mm dik Eco Therm SpouwPir HR platen, Rc = 4,01 m2 k/W
H.R. ++ isolatieglas in het kantoor t/m techn. ruimte, type 5-12-4 mm U = 1, 10 W/m2 k
V.R. = ventilatieroosters DucolLine 10 ZR en 23 ZR roosters
zie bijlage rapport bouwbesluitberekeningen d.d. 11-12-2014
van Adviesbureau Bluemink
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emontabele geve ussenkolommen
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toekomstige uitbreidingsgevel zoldervloer
19 mm dik underlayment vloerplaten (vast schroeven)
balklaag 71x221 h.o.h. 610
100 mm dik mineralewol spijkerflensdekens Rc = 3,50 m2 k/W
dampremmende laag
regelwerk 22x48
13 mm dik MDF decoratieschrootjes 523 523
) _ _ blustrade t.b.v. afscherming zoldervloer
HARDEMAN type C300 sandwich 50/82 ‘ volgens bouwbesluit, b.k. balustrade min 1000 mm +vloer
PIR geisoleerde wandpaneelplaten Rc 2, 83 ‘ geen opstapmoglijkheid tussen 200 mm en 700 mm +vloer. j /
staanders, onder- en boven koker 60x60x3
WILDEBOER ventilatie lichtnok kleur donkergroen RAL 6007 | tussenspijlen 20x20x2 h.o.h. max 120 mm.
polycarbonaat kleur opaalwit 1 op houten wandregels h.o.h. +/- 2000 mm 7 ‘
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beton C20/25 milieuklasse XA2 90 mm dik gew. betonafwerkvloer t.b.v.vloerverwarming
3850+ _| 4000 I 7 . wapening d.m.v. kunststof vezels
naadloze aluminium [bakgoot I = ‘4 ‘ betonvloer 180 mm dik (aslast 15000 kg) 80 mm dik PIR vloerisolatieplaten Rc = 3,50 m2 k/W
kleur grijs 1200 I verstijvingshoek ‘ met opstorting voor voerhek 120 mm dik gew. betonvloer, C 20/25-XC1
op gemofeld stalen |gootbeugels : i onderwapeping @ 6-150-150 — 222 222
ventilatie openingen voorzien van I ‘ batonqukmg 35 mm d O O P S n e d e B B
afsluitgordijn en windzeil, PE-folie .
type VERKVAEKE, kleur donkepgroen ‘ ‘ ca 400 mm dik schoonzand
1000+ 4 1l
MMeoo 150+ '
pei1l=0 ., mestschuif _ - mestschuif mestschuif - ) .. mestschuif g S situatie Locatie situatie Locatie
L 2 A L ] % /1 kad. bek. gem. Vorden Polweg 6 kad. bek. gem. Vorden Polweg 6
750— / sectie S nrs. 1021 en 1022 7234 ST Wichmond sectie S nrs. 1021 en 1022 7234 ST Wichmond
funderingsstroken schaal 1: 2000 schaal 1: 2000
200 mm dik gew. beton
1000- €20/25 mil. k1. XC2
) onderwapening @ 8-150-150
boxdekken en mestschuifgoot betondekking 40 mm 556 556
beton C20/25 milieuklasse XA2 PE-noppenfolie '
betonvloer 130 mm dik (aslast 4000 kg) handtekening opdrachtgever :
£. b. v.spantkolom ankerbouten instorten
betonpoeren 1000x1000 / 1500x1500 mm
250 mm dik gew. beton
C20/25 mil. k1. XC2
140, 2800 , 3000 . 2500 . 2500 4500 180 5440 180 4500 . 2500 , 2500 , 3000 . 2800 140 2 150150 IIEE —
bovenwapening @ 8-150-150
betondekking 40 mm - - -
140, 15300 I 5800 I 15300 , 140 atonaercins - MATEN IN HET WERK CONTROLEREN toekomstige situatie I i 2014333
Nibbelin aantal bladen : 3
H40 o400 4140 betonstispen 300x300 mm gewapend betonwerk, keldervoeren en wanden MATERIALEN EN KLEUREN —2 Ontwerp-, teken-g& adviesburo bv blad : 9
1 3 3
100 . 8340 1 19800 | 8340 M 100 gew. beton C20/25, mil.kl XC2 . Wardsestraat 8 Schaal - 1 -100
K ' ' K wapening volgens tekening stalen spanten en kapconstructie volgens gevels: baksteen en betonpanelen met steenmotief, roodkleurig 7031 HD Wehl
en berekening konstrukteur . , getekend : B.N.
100 18240 18240 100 betondekking 30 mm tekening en berekening van de constructeur. topgevel: HARDEMAN PIR geisoleerde wandpanelen, kleur donkergraoen (RAL 6007) _tel. 0314-683182
H } H deuren: gecoate stalen damwandplaten, kleur donkergroen (RAL 6007) fax 0314-682080 datum : 10-11-2014
) ) gevellijsten: gecoate stalen gevellijst, kleur gebr. wit werk : . gewijzigd : A B
| 36680 I stalen spanten en kolommen thermisch verzinkt dak: HARDEMAN PIR geisolserds dakpanelen, kleur donkergrijs (RAL 7005) bouw rundveestal te Wichmond 6.d. : 03-12-2014
dakhelling: 20° opdrachtgever : B;gihRga\i/PudGenetics BV, Hamminkweg 5 d.d. : 12-12-2014
oraen .
dOor‘Sﬂede A—A onderwerp : ge\/els en s.tuat.e gg
i i cd.
opmerkingen : formaat : 750x1200




