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Voor dlle brandgerelateerde zaken zie Blad ..... brandvoorzieningen
WARMTEWEERSTAND BUITENSCHIL
betonvioer met EPS : Rc=3.5m2K/W
gevels : Rc=4.5m2K/W
platdak ;' Rc= 6.0 m2K/W
kozijinen met iso glas : Rc=1.65 m2K/W
Vluchtwegvoorzieningen
IN HET GEBOUW ZULLEN MAXIMAAL 20 PERSONEN GELIJKTIJDIG AANWEZIG ZIJN
[ verlicht "vitgang'-bordje, conform NEN 1838
@Ry Verlicht "nooduitgang -bordje, conform NEN 1838
[NV]  Ruimte voorzien van noodverlichting, min 1 Lux op de vioer, conform Bouwbesluit, artikel 6.3
De vluchtroute aanduiding is aangesloten op een noodstroomvoorziening die binnen 15 seconde na stroomuitval,
._ m ._ @ ._ N ._ m ._ m ._ m ._ N ._ m ._ m ._ m ._ V ._ m gedurende 60 minuten voldoet aan de zichtbaarheidseisen conform NEN-EN 1838
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P vluchtrichting te draaien en te openen zijn middels een knopcilinder.
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Brandblusvoorzieningen
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80m'y  Brandslaghaspels 30m'. Bij een druk van tenminste 100 kPa moet er per haspel een capaciteit van tenminste 1,3m3/h aanwezig zijn.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ S/ Sproeischuimblussers gevuld met ten minste 6 liter sproeischuim welke voldoet aan de NEN 2559
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“ | 2 personen 52 i kantine 2 “ | 52 T T 2 H spreekruimte ° g 7 — | 5 1 Het gebouw zal worden voorzien van een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535, vitgevoerd als gedeeltelijke
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& HM =\ s o Naie hal § _ = | “ 7 60 minuten conform NEN-EN 1991-1-2. Er is een vioer hoger dan 5 meter boven meetniveau.
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Dyson | I
7 4 - W 7 _ , 7 7 - - Aansluiting gasleidingen conform eigen VEGN alsmede NEN 1078 en NEN 2087
L - - 1 N Somed | — _ _ _ _ —EEssoses K - - - - - 7 I— - SSREss3 - - _ | _ - — [l = — _ __Hi - - - - - - R : — — _ = — — — oot _ _ L - - - Afvoer afvalwater, feacalién en hemelwater conform NEN 3215
merk O I e et = merk AR I e e 1 merk AE ﬂ etk AS I merk AR ek AQ I merk AP _| - Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1087
_ _ _ _ _ _ - Vrije doorgang kozijnen vigs bouwbesluit (breedte >850 mm hoogte >2300 mm)
| | | ! | | | | | | | | | - Alle beglazing < 850mm t.0.v. vloer voorzien van veiligheidsglas.
- Hoogte dorpels tpv kozijnen <20mm ivm integrale toegankelijkheid
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 - Sanitaire, keuken en kleed- ruimten voorzien van vioertegels en wandtegels ivm wateropname
| | | | | | | | | | | | | conform NEN 2778
- Electriciteits- en noodstroomvoorziening en verlichting conform NEN 1010 en NEN 1041
- De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder ziin dan 0,01 m
Al ivm bescherming fegen ratten en muizen.
- Bij opklimbaarheid >200mm en <700mm t.0.v. de vloer doorvalbeveiliging toepassen
> > > 650mm boven opstapmogelijkheid
o o o o Ruimtenummers
. 0.01 verkeersruimte 1.01 verkeersruimte 2.01 verbliffsruimte
1 _ 0.02 meterruimte 1.02 verblijfsruimte 2.02 bergruimte
m_ wmoc+ NOQO+ 0.03 verkeersruimte 1.03 verbliffsruimte 2.03 bergruimte
0.04 verkeersruimte .04 verblijffsruimte 2.04 toiletruimte
0.05 verblijfsruimte .05 verkeersruimte 2.05 toiletruimte
0.06 verblijffsruimte .06 _toiletruimte 2.06 bergruimte
0.07 toiletruimte .07 toiletruimte 2.07 installatie / bergruimte
0.08 toiletruimte .08 verblijffsruimte
0.09 badruimte .09 verblijffsruimte
0.10 bergruimte .10 verblijffsruimte
0.11 verblijfsruimte 11 verblijffsruimte
0.12 verkeersruimte .12 verblijffsruimte
0.13 verblijfsruimte
0.14 verbliffsruimte
Vloerafwerking
Vloertegels 600x600mm Schoonloopmat
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