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glaswol, d=150

38x63 mm, 20 graden afgeschuind
keverstrip regel

aluminium golfplafond

aluminium keverstrip profiel

3 stuks per spantvak
inlaatventielen

2500+
b.k. kantgording

vezelcement golfplaten

kantgording 70 x 220 mm

kleur Perlaq 859 (donker groen)
horizontaal damwandbeplating

breedte 210 mm
aluminium bakgoot

afwerking met zetwerk

elektonisch verzinkt
Z-stukken 

glaswol, d=150

38x63 mm, 20 graden afgeschuind
keverstrip regel

aluminium golfplafond

aluminium keverstrip profiel

50 mm betondekking
vloer v.v onderwapening ø6-150

monolith afgewerkt
betonvloer d=120 op zand

afschot vloer 7 mm/m1

50 mm betondekking
vloer v.v onderwapening ø6-150

monolith afgewerkt
betonvloer d=120 op zand

160+ +
b.k. betonpaneel

4 ankers M20

riolering hwa Ø 110-160 mm

betontegel
stelruimte betonpaneel

2358+
b.k. kantgording

kleur, blauw/zwart
golf vezelcementplaat

gedompeld en geschaafd
kantgording 70x220 mm

breedte 210 mm
aluminium bakgoot

voor doorwaaien w.b.g.
stormbeugels

daarachter vast windbreekgaas (zwart), 75% windbreking
oprolsysteem met transparant pvc/polyesterdoek

geïmpregneerd
50x100

2 stuks per spantvak
stijlen vuren 50x70 aanbrengen (geïmpregneerd)

om stuk pikken windbreekgaas te voorkomen
verzinkte staalnetten 50.50.3 (500 mm hoog)

- wap. vlgs berekening

- bgls vlgs berekening

- flankstaven vlgs berekening

wapening funderingbalken;

p.s. bekisting
geisoleerde ringbalk

afm. + lengte vlgs berekening
prefab heipaal

p.s. bekisting
geisoleerde ringbalk

afm. + lengte vlgs berekening
prefab heipaal

gedompeld
kantgording 70x220 mm

50-
peil=0 

Detail linker zijgevel

schaal 1:10

Detail rechter zijgevel

schaal 1:10

kleur Perlaq 010, wit
gezette windveer

22 x 63 mm
vuren plafondlat

stroken van 210x3050 mm, kleur wit
6 mm kikern

ter plaatse van overstek
verjonging van dakgording

ter plaatse van overstek
houten regel 50x100 mm

IPE 160

h.o.h. 650 mm
houten regelwerk 50x100 mm

kleur perlaq 859, d.groen
verticaal profielplaat C-300-1000W

kleur perlaq 859, d.groen
verticaal profielplaat C-300-1000W

kleur perlaq 859, d.groen
stalen lekdorpel

Indo, betonplex d=9

ter plaatse van overstek
houten regel 50x100 mm

d=200, (60-80-60)
prefab geisoleerd betonpaneel

vezelcement golfplaten

dakgording 75 x 365 mm

glaswol isolatie

aluminium profielgolfplaten
 merantie plint 10x45 mm

Fins vuren, betonplex d=9

glaswol isolatie

h.o.h. 650 mm
houten regelwerk 50 x100

h.o.h. 650 mm
wandregel 50x200 mm

2560+
b.k. betonpaneel

Detail topgevel

schaal 1:10
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Kapplan

schaal 1:100

wap 150x150x8

dekking onder 50 mm

Detail vloer warmtewisselaar

peil=0
b.k. betonplaat

150-
o.k. betonplaat

schaal 1:10
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- wap. vlgs berekening

- bgls vlgs berekening

- flankstaven vlgs berekening

wapening funderingbalken;

190- +
0.k. betonpaneel

afschot vloer 7 mm/m1

peil=0

Ø 160 mm
spoelwaterafvoeren

peil=0

250-
b.k. betonbalk

750-
o.k. betonbalk

peil=0

250-
b.k. betonbalk

750-
o.k. betonbalk
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- wap. vlgs berekening

- bgls vlgs berekening

- flankstaven vlgs berekening

- wap. vlgs berekening

- bgls vlgs berekening

- flankstaven vlgs berekening

wapening funderingbalken;

wapening funderingbalken;

Fundering

schaal 1:100

- wap. vlgs berekening

- bgls vlgs berekening

- flankstaven vlgs berekening

wapening funderingbalken;

- wap. vlgs berekening

- bgls vlgs berekening

- flankstaven vlgs berekening

wapening funderingbalken;
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betonvloer dik 120 mm

wap.  vlgs berekening
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