
Witte reflectorpalen met rode en witte reflectoren BB13

Witte reflectorpalen met rode reflectoren BB13

Bebakening

1-3 (0,10)

Markering - blokmarkering 0.50-0.50m

Markering - haaientanden 0.50-0.50m (Bibeko)
Buiten bebouwde kom 0,70 - 0,50 m (Bubeko)
Fietspaden 0,30 - 0,30 m

Langsmarkering met typeaanduiding en lijndikte

Markering - overige

Markering - pijl voorsoorteervak

Markeringen

Markering - puntstuk

Markering - Stopstreep 3x 0,30 m (Bubeko)
Binnen de bebouwde kom 0,30 m (Bibeko)
Fietspaden 0,20 m

Markering - verdrijfstrepen

Flespaal

Bebording nieuw

Bebording

Bebording bestaand (verplaatsen/handhaven)
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ONDERLIGGENDE TEKENINGEN
 x-xx-projectgrenzen-2015-07-01.dwg
 x-xx-bladindeling_500-003.dwg
 x-nw-uo-markering-010.dwg
 x-nw-uo-bebording-009.dwg
 x-nw-dwm-totaal-0076.dwg
 x-nw-ov-8-3-2016.dwg
 x-nw-vri-04-01-2016.dwg
 x-nw-uo-bebakening-006.dwg
 x-nw-bewegwijzering-004.dwg

OPMERKINGEN
- Maatvoering in meters, tenzij anders aangegeven
- Markeringen uitvoeren in thermoplastisch materiaal, kleur wit (Eis A-UI.14)
- Markeringen vloeiend (zonder verspringingen) en passend aan te sluiten op markering van
aansluitende markeringen (Eis A-RE.7)
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Witte reflectorpalen met rode en witte reflectoren BB13

h.o.h. 50m, in bochten (R=500m) h.o.h. 35m
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Pijlmarkering
- Lengte: 7,50 m
- Aantal: 2 stuks
- 15,00 m voor stopstreep

Pijlmarkering
- Lengte: 7,50 m
- Aantal: 4 stuks
- h.o.h. 30,00 m

Pijlmarkering
- Lengte: 7,50 m
- Aantal: 2 stuks
- 15,00 m voor stopstreep

Pijlmarkering
- Lengte: 7,50 m
- Aantal: 4 stuks
- h.o.h. 30,00 m

Pijlmarkering
- Lengte: 5,00 m
- Aantal: 2 stuks
- 10,00 m voor stopstreep

Pijlmarkering
- Lengte: 5,00 m
- Aantal: 2 stuks
- h.o.h. 20,00 m

R=12.0

2X D02-R_BB22

1X D02-RO
op flespaal

1X D02-RO, 1X
B06 op flespaal

1X B06 op mast

2X D02-RO
op flespalen

2X B06
op mast

1X B06
op flespaal

1X B05, 1X G12a
1X B502 op flespaal

1X D02-RO
op flespaal

1X C09
1X B01
Op flespaal

1X C09, 1X B01
Op flespaal

1X L04-2-15r
op flespaal

1X G12a
1X OB502
Op flespaal

1X D02-RO
op flespaal

1X D02-RO
op lichtmast

1X L04-2-15r
op flespaal

1X L04-2-15l
op flespaal

1X G12a op flespaal

1X G12a
1X OB502
Op flespaal

1X B05 op flespaal

1X H01, 1X E201ZB met tekst: "ma t/m
vrij 18.00 u - 8.00 u
 za en zo 00.00 - 24.00 h" op flespaal

1X H02 op
flespaal

1X H02
op flespaal

1X H01
op flespaal

1X D02-R_BB22

1X G12a en 1X
OB505 op flespaal

1X H02, 1X G12a
1X OB505
Op flespaal

1x H01, 1X G12b
Op flespaal
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Witte reflectorpalen met rode en witte reflectoren BB13

in bochten (R=200m) h.o.h. 15m

1X C09,1X B01
Op flespaal

1X D02-RO
op flespaal herplaatsen

Situatie A Situatie A
Situatie B Situatie B
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1X B06 op flespaal

1X B01 op flespaal

1X B01 op flespaal

1X B06 op flespaal

VERKLARING
Grenzen

Projectgrens
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Detail bermpaal
Schaal 1:50

BB13

Algemeen
- Borden links en rechts van de weg (zoveel mogelijk) op gelijke hoogte plaatsen
- Bij plaatsing meerdere borden op één paal wordt het bord met het hoogste RVV-nummer boven geplaatst
- Alle bebording uitvoeren in reflectieklasse III (Eis A-UI.11)
- Verkeersborden t hermisch verzinken en toepassen met dubbele omgezette rand en beugelsparingen (Eis A-UI.13)

Indien bord t.p.v. verkeerseiland plaatsing in grondpot

h

a

Buiten de bebouwde kom ( 80 km/u)
Conform BABW:
- Hoogte onderzijde bord (h) t.p.v. rijbaan 1,20 m t.o.v. wegdek
- Afmeting borden conform type II
- Borden zijberm buiten profiel van vrije ruimte plaatsen (a tussen de 1,80 m en 3,60 m uit kantverharding)
Binnen de bebouwde kom ( 50  km/u)
Conform BABW:
- Hoogte onderzijde bord (h) 2,20 m t.o.v. wegdek m.u.v. combinatie D2 + BB22, deze op 90 cm t.o.v. wegdek
- Hoogte (D2) 1,20 m t.o.v. bovenzijde band verkeerseiland
- Afmeting borden conform type I m.u.v. combinatie D2/D3+BB11, deze type 0
- Borden zijberm buiten profiel van vrije ruimte plaatsen (a tussen de 0,60 en 3,60 m uit kantverharding)
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