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1.0 Inleiding 
 
In dit rapport wordt het plan van de uitbreiding van de woning aan de Kapelaan Kockstraat 
11 te Welberg (Steenbergen) behandeld. 
De woning is van het bouwjaar 1950, daarom zijn de eisen met het huidige bouwbesluit erg 
laag. 
Dit rapport is opgesteld met meer hedendaagse voorzieningen voor isolatie en ventilatie. 
Echter laat het de opdrachtgever vrij om in de praktijk deze in dit rapport genoemde 
voorzieningen niet op te volgen en te voldoen aan de minimaal in het bouwbesluit gestelde 
eisen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

2.0 Verblijfsruimten begane grond  
 

 
 



  
 

3.0 verblijfsruimten verdieping 
 

 
 



  
 

 
 
 

4.0 Thermische isolatie 
 

4.1 Eisen 
 
 
Tekst bouwbesluit: 
 

Artikel 5.6. Verbouw 

1. 

Bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de voorschriften van artikel 5.2niet 
van toepassing en de voorschriften van artikelen 5.3, eerste tot en met zevende lid, en 5.4 van overeenkomstige toepassing, 
waarbij wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau voor zover dat niveau voor de warmteweerstand niet lager is dan 
1,3 m2•K/W. 

Aangezien de woning is gebouwd in 1950 is bovengenoemd van toepassing 

 
4.2 Uitvoering 

 
 
Ondanks dat de eis volgens het bouwbesluit minimaal 1,3 m2.k/w is heeft het de voorkeur 
om een betere isolatie toe te passen dan wettelijk is voorgeschreven. 
Het streven is om een isolatiewaarde te behalen met een Rc-waarde van 2,5 m2.k./w 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd5/afd5-1?lmcode=wfmibj


  
 

4.3 Gevels 
 
De gevel is opgebouwd uit een snelbouw (isolerende) binnensteen, de toe te passen isolatie 
is een 85 mm glaswol Cavitec 035 van Knauf. 
De buitenschil bestaat uit luchtspouw en 100 mm baksteen. 
Onderstaand de isolatieberekening van de spouwmuurconstructie. 
 

 
 



  
 

4.4 Vloer 
 
De vloer bestaat uit een vorstrandfundering , deze wordt aan de onderzijde geïsoleerd met 
een 100 mm EPS-100. 
Deze isolatie heeft een Rc-waarde van 2,75 m2.k/w 
 

 
 

 
 
 
 



  
 

4.5 Dakconstructie 
 
Als dakconstructie wordt een Unilin 3 3 sw pu dakplaat toegepast met een isolatiewaarde 
van 2,5 m2.k/2 
 
Onderstaand de opgave van de toe te passen dakplaat. 
 

 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

5.0 Ventilatie 
 
5.1 eisen 
 
Tekst bouwbesluit: 
 

Artikel 3.35. Verbouw 

1. 

Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 3.29 tot en met 3.34 van 
overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het 
rechtens verkregen niveau. 

Aangezien de woning is gebouwd in 1950 is bovengenoemd van toepassing 

 
5.2 uitvoering 

 
 
Ondanks dat de eis volgens het bouwbesluit aangeeft dat er geen nadere eisen benodigd 
zijn voor het toepassen van ventilatie heeft het wel de voorkeur om een natuurlijke ventilatie 
in de woning toe te passen. 
 
Beneden wordt de dubbele tuindeur voorzien van een Ducoline 23, en in het voorgevelraam 
komt ook een Ducoline 23. 
Deze zorgen beide voor een ventilatie opbrengst van ca 50 dm3/sec. 
  
Boven wordt elke slaapkamer voorzien van een Ducoline 10 of 17 (afhankelijk van de grootte 
van de slaapkamer) , Per slaapkamer komt 1 rooster. 
 
De Badkamer wordt natuurlijk aangevoerd dmv een Ducoline 23 rooster, en mechanisch 
afgezogen dmv een buisventilator. 
 
Aangezien er geen wettelijke eisen gelden laat het de opdrachtgever vrij om wijzigingen aan 
te brengen op bovengenoemd. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Toe te passen ventilatieroosters 
  
 

 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 



  
 

 
 
 
 



  
 

6.0 Daglicht 
 

6.1 eisen 
 

Tekst bouwbesluit: 

Artikel 3.76. Verbouw 

 Toon leden van toepassing en grenswaarden voor artikel 3.76 

Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is artikel 3.75 van 
overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in dat artikel aangegeven niveau van eisen wordt 
uitgegaan van het rechtens verkregen niveau. 

Aangezien de woning is gebouwd in 1950 is bovengenoemd van toepassing 

6.2 uitvoering 

De woning wordt aan de achtergevel voorzien van grote raampartijen zowel boven als 
beneden. 

Geen verdere toelichting noodzakelijk. 

 

7.0 Brandveiligheid 
 

7.1 Eisen 
 

Artikel 6.21. Rookmelders 
 

Bij een te bouwen woonfunctie en bij functiewijziging naar een woonfunctie heeft een besloten ruimte waardoor een 
vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die 
voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet voor een 
woonfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20. 

Samengevat zijn er rookmelders verplicht in de hal en de overloop. 

7.2 Uitvoering 
 
Formeel zijn er in de woning op de begane grond en de 1e verdieping rookmelders vereist, 
advies is om rookmelders te plaatsen in elke slaapkamer en bij de opstelplaats van de CV 
Opdrachtgever is vrij om deze wel of niet te plaatsen. 
 
 
 
 
 
 

http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd3/afd3-11?tableid=docs/wet/bb2012%5b12%5d/hfd3/afd3-11/par3-11-1&articleid=3.76&fragid=art3.76#art3.76
http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd3/afd3-11?lmcode=kzfijg
http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd6/afd6-5?lmcode=nkwhjl
http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd6/afd6-5?lmcode=dgumzc


  
 

 

 



  
 

 

 


