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Samenvatting 

 

Op 8 maart 2016 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de 

Waterwet (hoofdstuk 6)) van Ingenieursbureau Amsterdam, Weesperstraat 430, 1018DN 

Amsterdam namens de gemeente Amsterdam Dienst Zuidas, Strawinskylaan 77, 1077XW 

Amsterdam. Wij behandelen deze aanvraag namens het Hoogheemraadschap Amstel, 

Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-

16.00742. 

 

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater tijdens de aanleg van drie duikers, 

riolering en een kademuur ter hoogte van De Boelelaan 32 in Amsterdam. 

  

Conclusie 

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat 

waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belan-

gen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).  
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1 Besluit  

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt: 

 

I. De gevraagde vergunning aan gemeente Amsterdam Dienst Zuidas, Strawinsky-

laan 77, 1077XW Amsterdam te verlenen voor:   

− het onttrekken van grondwater met een maximum van 83 m3/uur, 2000 

m3/dag, 62.000 m3/maand, en een totaal van 69.300 m3 zoals bedoeld in de 

Keur AGV 2011 (artikel 3.8);  

in verband met de aanleg van 3 duikers, riolering en een kademuur ter hoogte van 

De Boelelaan 32 in Amsterdam.  

 

II. Het bemalingsadvies en tekening (kenmerken 16.028033 en 16.028034) maken 

deel uit van de vergunning. 

 

III. De vergunning te verlenen voor een periode van 12 maanden. 

 

IV. Dat binnen een jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning de ont-

trekking begonnen zijn. 

 

V. Aan de vergunning de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften te verbinden, om 

de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).  

 

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, 

het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2011, en de Algemene wet bestuurs-

recht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegin-

gen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht (‘Begripsbepa-

lingen’). 

 

Namens het dagelijks bestuur van AGV,  

 

 

 

 

 

mevr. T.M. van Rijswijk 

teamleider Vergunningen 

 

 

Wij hebben de gemeente een afschrift gestuurd naar: 

− Ingenieursbureau Amsterdam, Weesperstraat 430, 1018DN Amsterdam. 
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2 Voorschriften 

2.1 Algemeen 

voorschrift 1 Beheer en onderhoud 

1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn 

om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring vooraf door Waternet 

(afdeling Toezicht en Handhaving). 

1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten: 

a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blij-

ven) voldoen; 

b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.  

1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat  

gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) mate-

rialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd. 

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen 

2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat 

de vergunningvoorschriften worden nageleefd, . 

voorschrift 3 Start en einde werk melden 

3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten  

minimaal 5 werkdagen tevoren melden bij Waternet (afdeling Toezicht en 

Handhaving), en de beëindiging binnen twee dagen na afloop. Dit kan via een 

mailbericht naar handhaving@waternet.nl, met vermelding van de casecode  

W-16.00742.  

voorschrift 4 Calamiteiten  

4.1 De vergunninghouder moet twee weken voor de start van de werkzaamheden 

een calamiteitenplan indienen bij Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving). 

Daaruit moet duidelijk blijken hoe bij calamiteiten wordt gehandeld, inclusief na-

men en telefoonnummers van contactpersonen. 

  

4.2 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving) onmiddel-

lijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief). 

  

mailto:handhaving@waternet.nl
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2.2 Voor het onttrekken van grondwater 

voorschrift 5 Inrichting en meetpunten 

5.1 De gaten voor de peilbuizen moeten worden geboord. Het inrichten van de peilbui-

zen moet gebeuren volgens het Protocol 2101, Mechanisch boren (versie 1.0, vast-

gesteld op 17 juni 2010). 

5.2 Peilbuizen die alleen in de freatische bodemlaag worden geplaats mogen (in afwij-

king van het vorige voorschrift) ook op een andere manier worden aangebracht. 

5.3 Na het inrichten van de peilbuizen (meetpunten) registreert de vergunninghouder 

de volgende gegevens: 

a. de filterstelling (diepte bovenkant- en onderkant filter) in centimeters ten op-

zichte van NAP en maaiveld; 

b. de diameter van het filter en van de peilbuis; 

c. bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten grondwaterstand en/of stijghoogte; 

d. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP; 

e. de hoogte van het meetpunt (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) 

in centimeters ten opzichte van NAP; 

f. de coördinaten van de meetpunten volgens het rijksdriehoekstelsel (X- en Y-

coördinaten).  

5.4 De meetpunten moeten altijd goed functioneren en toegankelijk zijn voor Waternet 

(afdeling Toezicht en Handhaving).  

5.5 Als een meetpunt niet goed functioneert, moet het direct worden hersteld of ver-

vangen. Vervanging van meetpunten moet worden geregistreerd. 

voorschrift 6 De onttrekking 

De onttrekking 

6.1 De onttrekking moet worden uitgevoerd volgens het bemalingsadvies “Bemalings-

advies de Boelelaan Oost aanleg van riolering, open water en duikers” van het In-

genieursbureau Amsterdam met kenmerk 16.028033. 

6.2 De verlaging van de stijghoogte van het grondwater in de peilbuizen van de bouw-

put mag niet meer zijn dan 50 cm onder het benodigde ontgravingsniveau. 

6.3 Als de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met een hoger grondwaterpeil of 

een lager onttrekkingsdebiet, dan moet dit gebeuren. 

Beëindiging onttrekking 

6.4 Wordt de onttrekking (geheel of gedeeltelijk) buiten werking gesteld, dan moet de 

vergunninghouder ervoor zorgen dat: 

a. er geen grondwateroverlast ontstaat door de beëindiging van de onttrekking;  

b. de putten (alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat met doorlatende 

filters) die tot de inrichting behoren, zo worden afgesloten en afgedicht, dat 

verontreiniging van grondwater wordt voorkomen; 

c. de afsluitende lagen, voor zover aanwezig, worden hersteld met bentoniet of 

een vergelijkbaar materiaal. 
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6.5 Gaten in de bodem die ontstaan tijdens het trekken van de damwanden moeten 

worden opgevuld met bentoniet. 

voorschrift 7 Monitoring  

Monitoringsplan 

7.1 Uiterlijk zes weken voor het geplande begin van de bemaling moet Waternet (afde-

ling Toezicht en Handhaving) beschikken over een monitoringsplan met gedetail-

leerde beschrijving van de metingen van meetbouten en de opname van de gevoe-

lige bebouwing, inclusief: 

− het aantal de meetpunten en de locaties; 

− de meetwijze en -frequentie; 

− de grens- en actiewaarden; 

− een actie- en communicatieplan. 

7.2 De werkzaamheden mogen pas starten nadat Waternet (afdeling Toezicht en Hand-

having) het monitoringsplan (vorig voorschrift) heeft goedgekeurd. 

 

Onttrekking 

7.3 De vergunninghouder moet dagelijks waarnemingen doen van de onttrokken hoe-

veelheden grondwater.  

7.4 Voor het meten van de hoeveelheid grondwater moet de vergunninghouder gebruik 

maken van meetinstrumenten die: 

− Voorzien zijn van een geldig keurmerk van een door de overheid goedgekeurde 

certificeringsinstelling; 

− jaarlijks zijn geijkt. 

7.5 De meetinstrumenten moeten zo op de inrichting zijn aangebracht dat er geen wa-

ter buiten de meetinstrumenten om kan worden afgetapt of ingebracht. 

7.6 Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats worden geïnstalleerd 

en goed afleesbaar zijn. 

 

Bebouwing/infrastructuur 

7.7 Vergunninghouder moet als volgt vastleggen in hoeverre zetting van objecten op-

treedt: 

a. Er moeten drie peilbouten in de infrastructuur worden geplaatst. Ter hoogte 

van de kruising Boelelaan en Tommaso Albinonistraat, de kruising Boelelaan en 

Antonio Vivaldistraat en de kruising Boelelaan en De Klencke moet een peilbout 

worden geplaatst.  

b. De meetspijkers moeten voorafgaand en na afloop van de bemaling exact 

(d.w.z. maximaal 1 mm meetfout, ten opzichte van NAP) worden ingemeten 

door middel van waterpassing door een daarvoor gecertificeerd bedrijf.  

Als blijkt dat zettingen optreden, moet de vergunninghouder maatregelen tref-

fen om verdere zettingen te voorkomen, een en ander in overleg met Waternet 

(afdeling Toezicht en Handhaving). 

c. Aan weerszijden van de te plaatsen duikers moet water in het freatische pakket 

worden geïnfiltreerd om zettingen te voorkomen. 

d. De grondwaterstand moet dagelijks aan weerszijden van de te plaatsen duikers 

worden gemonitord. Per aan te leggen duiker moeten er minimaal twee peil-
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buizen worden geplaatst. De peilbuizen moeten op circa 10 tot maximaal 15 

meter van de duiker verwijderd liggen.  

 

Verspreiding van verontreinigingen 

7.8 De vergunninghouder moet de verplaatsing van de nabijgelegen verontreini-

ging(en) als gevolg van de onttrekking als volgt monitoren: 

− Er moeten minimaal drie peilbuizen worden geplaatst met een filter in de freati-

sche laag. Een peilbuis moet ter hoogte van de Tommaso Albinonistraat num-

mer 6 worden geplaatst, een peilbuis moet ter hoogte van de Tommaso Albino-

nistraat nummer 170 worden geplaatst en  rondom het coordinaat x = 120.958 

en y = 483.151; moet een peilbuis worden geplaatst; 

− Gedurende de aanleg van de duiker ter hoogte van de Tommaso Albinonistraat 

moeten de peilbuizen dagelijks worden gemeten; 

− Tussen Tommaso Albinonistraat nummer 6 en 170 moet grondwater worden ge-

infiltreerd middels een drain om verlaging van de grondwaterstand tegen te 

gaan. 

voorschrift 8 Registratie 

8.1 Alle waarnemingen en metingen moeten worden vastgelegd en samen met de ove-

rige registraties maandelijks worden gerapporteerd aan Waternet (afdeling Toezicht 

en Handhaving). Het afwijken van de periode of de manier van rapporteren mag al-

leen na goedkeuring van Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving). 

8.2 De waarnemingen en metingen moeten ook op het werk beschikbaar zijn en ter 

inzage worden gegeven aan de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet. 

Alle waarnemingen, metingen en onttrokken  hoeveelheden grondwater moet bin-

nen één maand na afloop van de onttrekkingsperiode of uiterlijk 31 januari van elk 

jaar aan de afdeling Toezicht en Handhaving worden gerapporteerd.  
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3 Aanleiding  

3.1 Algemeen 

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regel-

geving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn 

opgenomen, omdat ze meldingplichtig zijn. 

 

Omschrijving  

In verband met de aanleg van drie duikers, riolering en een kademuur ter hoogte van De 

Boelelaan 32 in Amsterdam moet er grondwater worden bemalen zodat de werkzaamhe-

den in den droge uitgevoerd kunnen worden. Een spanningsbemaling hoeft niet worden 

toegepast, wel worden er ontlastingsfilters in het Wadzandpakket geplaatst tot een diepte 

van ca. 10 m –NAP. Het onttrokken grondwater wordt op het oppervlaktewater van de 

Boelegracht geloosd. 

3.2 Aangevraagde handelingen 

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater. Tijdens de werkzaamheden vindt de 

volgende bemaling plaats:  

Er wordt grondwater onttrokken met een maximum van 83 m3/uur, 2000 m3/dag, 62.000 

m3/maand, en een totaal van 69.300 m3 .De debieten en de duur vallen niet binnen de 

vrijstellingsgrenzen en maken deze werkzaamheden daarom vergunningplichtig op grond 

van de Keur AGV 2011 (artikel 3.8). 

 

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of 

beschermingszone: 

− het onttrekken van grondwater; 

− het lozen van grondwater op oppervlaktewater . 

 

Voor het onttrekken van grondwater is op grond van artikel 3.8 van de Keur AGV 2011 

een watervergunning nodig. 

 

Het lozen van grondwater op het oppervlaktewater van de Boelegracht is niet vergun-

ningplichtig, maar vrijgesteld van de vergunningplicht in het Keurbesluit Vrijstellingen. 

De vergunninghouder mag de activiteiten uitvoeren als deze zich houdt aan de vrijstel-

lingsvoorwaarden in artikel 12.1 van het Keurbesluit Vrijstellingen. 

 

Het lozen van grondwater 

Voor het kwalitatief lozen van grondwater moet  de aanvrager nog een melding indienen  

op grond van het Besluit lozen buiten inrichting (Blbi). 

3.3 Waterstaatkundige informatie 

Deze handelingen worden uitgevoerd ter hoogte van de Boelelaan in Amsterdam. De 

Boelgracht is een primaire watergang met een beschermingszone van 5 meter.  
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4 Overwegingen 

4.1 Toetsingskader 

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar 

zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1). 

a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar 

nodig worden beperkt.  

b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd 

en zo mogelijk verbeterd. 

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;  

d. De zuiveringstechnische werken moeten doelmatig werken. 

 

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschrif-

ten of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden 

geweigerd. 

 

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, 

waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit 

beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheer-

plannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2011 en de 

bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.  

 

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de 

doelstellingen van het waterbeheer. 
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4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone 

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van 

AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze 

paragraaf. 

 

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV 

Handeling Getoetst aan Beleidsregels 

Keurvergunningen: 

Resultaat Maatschap-

pelijk belang 

Grondwateronttrekkingen 

en verlagen grondwater-

stand 

Hoofdstuk 15 Beleidsregel 1, 

2 en 3 

Voldoet n.v.t. 

Overwegingen 

De bemaling is van het type “laagwaardige gebruik grondwater”. Dit type bemaling wordt 

normaliter niet vergund. Als waterbesparende maatregel wordt grondwater in het freati-

sche pakket geïnfiltreerd. Doordat de bemaling in de Zuidas plaatsvindt zijn er geen ge-

voelige gebieden (natuur, landbouw, Natura 2000) aanwezig die door de bemaling wor-

den beïnvloed. De bemaling heeft geen invloed op het zoet-zout grensvlak, waterkerin-

gen of archeologie omdat deze zich buiten de invloedsfeer bevinden. 

 

Tijdens de bemaling wordt hoofdzakelijk grondwater uit het freatisch pakket bemaald, 

daarnaast er worden ontlastfilters in het Wadzandpakket geplaatst. Retourbemaling is 

niet voorgeschreven aangezien het om een relatief beperkt onttrekkingsdebiet betreft 

daarnaast is het grondwater zuurstof rijk aangezien het uit het freatisch pakket afkom-

stig is wat retourneren bemoeilijkt.  

 

Om zettingen te voorkomen is infiltratie ter hoogte van de aan te leggen duikers voorge-

schreven. Ook is infiltratie van grondwater ter hoogte van de Tommaso Albinonistraat 

voorgeschreven om verplaatsing van verontreinigingen tegen te gaan.  

 

Conclusie  

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat vol-

doende invulling is gegeven aan de beleidsregel(s) en genoemde randvoorwaarden.  



 

 

 

 

 

9 mei 2016 - 16.034325 - W-16.00742  13/18 

 

 

5 Procedure  

5.1 Aanvraag en aanvullingen 

De aanvraag is op 8 maart 2016 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en 

wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 

6.15). 

 

Zoals uit de machtiging blijkt, is de aanvraag namens de aanvrager ingediend door  

Ingenieursbureau Amsterdam, Weesperstraat 430, 1018DN Amsterdam. 

 

De aanvraag omvat de volgende stukken:   

− aanvraagformulier watervergunning met kenmerk 16.028031; 

− publiceerbare aanvraag met kenmerk 16.028032; 

− bemalingsadvies met kenmerk 16.028033; 

− tekening met kenmerk 16.028034; 

− rapportage geotechnisch veldwerk met kenmerk 16.028035; 

− tekening met kenmerk 16.028036; 

− tekening met kenmerk 16.028037; 

− begeleidende brief met kenmerk 16.028038. 

5.2 Procedure  

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden 

volgens Awb (afdeling 4.1.2). 

 

Voorpublicatie aanvraag 

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het Waterschapsblad op 

www.overheid.nl van 30 maart 2016 geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegen-

heid gesteld om van 30 maart 2016 tot 13 april 2016 een zienswijze naar voren te bren-

gen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de aanvraag 

zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.  

 

http://www.overheid.nl/
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6 Mededelingen  

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inza-

ge is gelegd, gedurende zes weken een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning 

(op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze 

vergunning) naar:  

− Waternet 

Afdeling Juridische Zaken 

Postbus 94370 

1090 GJ Amsterdam.  

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste: 

− de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift; 

− een dagtekening (datum); 

− een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht; 

− de gronden (motivering) van het bezwaar. 

Behandeling van het bezwaar is kosteloos. 

 

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een be-

zwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep 

instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. 

Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van 

de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx (DigiD nodig; zie de site voor de voor-

waarden).  

 

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2011 en het Keurbesluit 

Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk. 

 

Overige mededelingen 

− AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is ver-

leend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV 

zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergun-

ninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn 

rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een 

andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een 

naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen. 

− De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, 

voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en 

een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene 

regels. 

− Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplich-

ting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat der-

den of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning. 

− Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij 

deze intrekken. 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx


 

 

 

 

 

9 mei 2016 - 16.034325 - W-16.00742  15/18 

 

 

− De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moe-

ten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Water-

net (afdeling Toezicht en Handhaving). 

− Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, 

kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van 

compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen 

of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te 

heffen of te compenseren. 
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Bijlage 1. Begrippen  

Algemeen 

1. Aanvrager: Gemeente Amsterdam Dienst Zuidas. 

2. Gemachtigde: Ingenieursbureau Amsterdam, Weesperstraat 430, 1018DN Amster-

dam. 

3. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet. 

4. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. 

5. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV. 

6. Keur AGV 2011: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoud-

kundige taken van AGV, vastgesteld in 2011. 

7. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

8. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam. 

9. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de 

watervergunning. 

10. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak 

voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende wa-

terbodem, oevers en, evenals flora en fauna. 

11. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden 

gerelateerd. 

Keur AGV 2011 

12. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, slo-

ten en singels. 

13. Primaire wateren: wateren waaraan het hoogheemraadschap een belangrijke functie 

toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging. 

14. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn. 

15. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied 

beschermt tegen (hoog) water van buiten. 

16. Primaire waterkering: waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming, in het 

bijzonder door buitenwater. 

17. Secundaire waterkering: waterkering van regionaal belang. 

18. Tertiaire waterkering: waterkeringen van lokaal belang die niet gerekend worden tot 

de primaire en secundaire waterkeringen. 

19. Verholen waterkering: een waterkering die niet duidelijk zichtbaar is als dijklichaam 

maar onderdeel is van hoger gelegen gebied of zone. 

20. Compartimenteringskering: secundaire waterkering die als zodanig geen directe wa-

terkerende functie heeft, tenzij in geval van doorbraak of overstroming van een pri-

maire waterkering. 

21. Directe waterkering: een waterkering die directe bescherming biedt tegen overstro-

ming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering. 

22. Indirecte waterkering: een waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming na-

dat een voorliggende (directe) waterkering is bezweken. 

23. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbin-

nen de strengste verboden gelden. 
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24. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescher-

ming van dat werk voorschriften krachtens de Keur AGV 2011 van toepassing zijn. 

25. Buitenbeschermingszones: gronden die grenzen aan de buitenzijde van de bescher-

mingszones ter weerszijden van waarin ter bescherming van dat werk voorschriften 

krachtens de Keur AGV 2011 van toepassing zijn. 

26. Kruin: de min of meer vlakke bovenzijde van de waterkering. 

27. Keurprofiel: het gedefinieerde minimaal vereiste theoretische profiel van een water-

kering dat nodig is voor de noodzakelijke bescherming tegen water van buiten. 

28. Profiel van vrije ruimte: de (in de ondergrond) rond de waterkering gereserveerde 

(naar verwachting benodigde) ruimte voor in de toekomst benodigde versterking en 

ophoging. 

29. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, construc-

ties of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, 

bouwwerken, en restanten daarvan. 
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Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning 

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze ver-

gunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning. 


