hellend dakopbouw:

- windveren / gevelplank, vurenhout gegrond, v.v. authentiek profileringen.
- dakpannen, gebakken pan, kleur blauw, authentiek model.

- panlatten, vuren c, h.o.h. ......mm afhankelijk van panmodel.

- beschoten kap, vurenhouten planken v.v. V+G.

- gordingkap, waarnodig herstel door verrotting + waterschade.

- plafonds deels voorzien van zachtboard.

$ +7.500
—_——————————— noklijn

verdiepingsvloeropbouw:
- vloerbedekking

- vurenhouten vloerplanken V+G 22mm

- vurenhouten gordingen 60x160mm. hoh. ? mm.
- vurenhouten rachelwerk.

- plafonds voorzien van zachtboard.

+3.240

tZ
i $ +3.150
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M m } |:| m m m 000 beganegrond vioeropbouw:

vloerbedekking
- vloer deels bestaand uit vioerplanken V+G 22mm
- vloer deels stampbeton
- vloer deels vurenhouten balklaag
- binnenwanden v.v. zachtboard + behang.
- buitengevels metselwerk rood, steens.

— — — [ - gemetselde fundatie
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fundering hellend dakopbouw, nieuw:

windveren / gevelplank, v.v. authentiek profileringen, western red cedar .
- dakpannen, gebakken pan, kleur blauw, authentiek model (als woning).
idgevel | b d || b d dgevel | b d || b d d de A-A | b d
- - - - - - - - - - - - panlatten, vuren c, h.o.h. .....mm afhankelijk van panmodel.
zuidgevel | bestaan oostgevel | bestaan noordgevel | bestaan westgevel | bestaan oorsnede | bestaan - panlatton, wuren ¢ ho.n. . afbankelk van panmodel. k).
- vurenhout SLS 38x184mm, prefab samengestelde kapplaat, combi gording/ spoor
- isolatie tussen de SLS profielen + 20mm vurenhouten lat bovenover tbv. afklem isc

- dampremmende laag Vario KM Duplex UV klimaatfolie o.g.

hellend dakopbouw, bestaand: - constructieplaat 11mm rondom vernageld (als stijve schijf constructief)
- windveren / gevelplank, v.v. authentiek profileringen (ongewijzigd). - schuine kapzijden v.v. nieuwe vurenhouten schrootjes V+G (gegrond).
- dakpannen, gebakken pan, kleur blauw, authentiek model (ongewijzigd).
. 7.500+P - dakvlies, morgo doek o.g., dampopen / vochtkerend. $ +7.500
— -/ - panlatten, vuren c, h.o.h. dmg %fbarﬂlr(nellgcvzrég?zm@c\;\%l. platdakopbouw, nieuw: noklijn bestaand

windveren / gevelplank, v.v. authentiek profileringen, western red cedar .
- bitumineuse dakbedekking.
- dakvlies.
- drukvast isolatie PIR plaat, tenminste Rc 5,9 m? K/W.
- fins underlyment 18mm.
- schegstukken conform dakplan, min afschot 16mm/m".
- vurenhout balklaag 71x ....mm hoh ...... mm (conform ber. constr.)
- rachelwerk

=T T T T ST T T T T ST T T T R noklijn bestaand - dakisolatie, isover Rollisol+ o.g.,
- bestaande gordingen, handhaven, waarnodig herstellen door waterschade.
- isolatie tussen de gordingen aan de binnenzijde van het bestaande dakbeschot.

- schuine kapzijden v.v. nieuwe vurenhouten schrootjes V+G (gegrond).
herstellen van authentiek deur(kozijn)

dakpannen, gebakken pan
dakramen, velux o.g. gelijk aan bestaand
v.v. Ventit, afm. 660x1180mm

+P . g
) 5.090 gipsplaat 12,5mm +5.000
m g . T T g . noklijn aanbouw $ noklijn nieuw
windveren, hout windveren, hout
vr detail en kleur gelijk aan bestaand detail en kleur gelijk aan bestaand
7 7 windveren, hout
detail en kleur gelijk aan bestaand
{ i $ +3.150
: , ' 1 boeidelen, hout \ ) ] : ] ) gootlijn bestaand +2.9.00
— NI z ) 100" ——
| ﬁ‘ 2 = _ — = — s el T S %] $ +2.100
\ vr vr vr \ gootlijn aanbouw trapopbouw: . gootlijn nieuw
\ - N
N\ . - - trapoptreden 190mm. N
N . herstellen van authentiek raam(kozijn) - tradaantreden 210mm.
- vurenhouten trap wit gegrond.
\ 4 - leuning, rechthoekig, 900-950mm boven looplijn. ,
| | | | D D // | — m . e | | | - trapbreedte tussen de bomen min_ 900mm //
. 2 2 2 % % ‘ 2 2 [ ,,,,,,,,,,, = / l 77%%0 ,,{PM
AAvAvAVATAVAYAVA 4 fiva
L\ /J $ -800
gevelbekleding, hout kozijnen, hout gevelbekleding, hout fundering nieuw
naturel | verticaal gelijk aan bestaand naturel | verticaal
. - px_- pa_ - px_- - algehele bg. vloer opbouw, nieuw:
- zuidgevel | gewijzigd - - oostgevel | gewijzigd - - noordgevel | gewijzigd - - westgevel | gewijzigd - - doorsnede A-A | gewijzigd - ~loerafwerking nader te bepalen door opdr.gever.

- cementgebonden smeervloer, v.v. vl. vw. pasta en kunststof wapeningsvezel.
noordgevel noordgevel noordgevel - vloerverwarming vastgezet op EPS vloerisolatie.
O O (9 - EPS200 vloerisolatie, dikte 120mm, (Rc 3,5 m? K/W).
- bestaande geveldelen waarop staalconstructie rust tbv. doorbraken
constructief verbinden met nieuwe vloerconstructie dmv. boorankers.
- beton ihw. C20/25 S2, (dikte conform ber. constr.).
}‘—6-055 —’i - vloerwapening, wap. net @8-#150mm doorgezet in vorstrand (conform ber. constr.).
kunststof afstandhouders tbv. de wap.netten aantal/m?2 conform lev.

}472.3084%1.4404’472.3084% 6.055 - minimale betondekking 40-50mm.

- vorstrand rondom, min. aanlegdiepte - 0.800".

- folie.
}472.3084>‘+ 1.440 *‘472.308 4% - uitgaande van een stabiele ondergrond, min. 4N conusweerstand.

m m m m
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— } ] =S profiel, con jorm ber. constr. § ‘ } TAS 5 | I o~ | dakliggers v.v. lippen tbv koppeling met gordingen } ‘ } [;2( wandlichtpunt e Kk aansluiting koelkast
° T I /i T2 \ s
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v I | | AQ'/ 5 "é | g E 8 } I ’b" L 4 | dakliggers v.v. lippen tbv koppeling met gordingen I - } —©
- 1| 1 I | ‘ a7 x a I S| & ‘ Q\Q d I [ | dubbele wandcontactdoos geaard Il div. loze leiding div.
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N N\ ‘ ‘ } )/ | } } ‘ 9 INE ‘ } meterkast 100mm snelbouwsteen
S5 gk - ‘ / } ‘ ‘ E m} S ‘ mechanische toe- en afvoer
© gg S B ‘ ‘ / | ! ‘ S mrd ‘ ‘ 120mm snelbouwsteen
o g o ‘ 23 } / | } } ‘ 3 g3 ! HR-combiketel (HR 107)
@ é _§§ | // \ | \ MU | tegelwerk: badkamer tot aan plafond;
g8 . . gE . | / } | | . . g5 . | we tot 1.500
§ § " § § } / ’ I } } § § H} § § } opstelplaats wasmachine
— o o — | / | | | — ‘{\j ‘ZF f\j‘ — | . B
L 0 E v s } / } } } am| T | opstelplaats droger B binnendeurkozijn, deu_r _afm_. 930x2315mm
ey ey — e g e e S ————— L —  — I met aangegeven draairichting
> — Ky gips-constr.plt-folie-isolatie(SLS)-doek-best.gevel
0 0 E " gevelsteen-spouw-isolatie-snelbouwsteen kantplank
- gips-constr.plt-folie-isolatie(SLS)-doek-gevel.bek. [ 1 latei, dragende constructie, nader omschreven
e HSB-constructie geisoleerd Rc = 5,9 m2 K/IW _ versterkte strook
2168 —»l«—1720—»«——2.168 —» 2168 —#=—1720—»l«——2.168 —»
}‘ 6.055 7} }‘ 6.055 7} vr e==m yentilatierooster
riolering/vloerleidingen
L Ny T e T T i
O O O gst-75  : gootsteen; diameter 75mm
zuidgevel zuidgevel zuidgevel * q}/ ) o )
.. . . . . dp-50  :douchput; diameter 50mm : ontspanningsleiding, op dak aansluiten . . . .
- plattegrond | bestaand - - plattegrond | gewijzigd - - kapplan | gewijzigd - - ventilatieplan | gewijzigd - ¢ _ o _ - 3D visualisaties | gewijzigd -
- urinoir: di ter 50 : liggende rioolleiding tbv vuilwater
4 ur-50  : urinoir; diameter 50mm - -
4 We-110 toilet; diameter 110mm
. i : Pompkast
noorc(igevel noorc(igevel L Wst50 : wastafel; diameter 50mm II| p
v #t-50 : fontein; diameter 50mm @i - inspectieput
12.265 > + ; is ' _ )
le—2135— s}« 3020 »| 79 1323 3.000 1888 1.020 470, 635 3,000 635 & hwa-100 : hemelwaterafvoer; diameter 100mm, afvioeiing op maaiveld — os - onstoppings stu
}4—2 135—»‘,4994»‘,41 180 w< 29 - wasmachine: diameter 75mm : leiding mechanische ventilatie
' ' - 7.700 >l 4.270 > S Wm-75 ; e
295 ! 275 6 1 7 ) g o -
| 7 ]1 P o 0 ca-40 : condensafvoer; diameter 40mm - muisdicht ventilatierooster
e 5.245 - 2.180—#73.7204 Lg 12.265 - z T * =
Y ko] ko] .
”&j‘i 4+7 4% [2 kleur- en materiaalstaat ;
7.700 4.210 £ = = OO0 OO0 00000000000 0000000000000 0000000000000 0000000100000 0000000000000 OO0 000000000 0000000000 00 OO0 0000000 Uittreksel Kadastrale Kaart
m m o m g m ONDERDEEL MATERIAAL KLEUR OPMERKING 14
10 %8 > Afschot o > r Gevels Baksteen waalformaat rood Gevelstenen- lu.sp.- iso- hsb. 3520
,,,,,,, S — I s = = YHWA - 1 vr NN S— Gevelbekleding Hout naturel verticaal verband
L 0.08 berging —f 3 Alschot___ 50‘ vorstrand -0.800° .|380 8 Vi K Speci i
o oppervik:6,9 m? _ _ N T T5 mm/mI— 1 oegwer pecie arijs platvol, gesneden
o L —f by 3 HWA vorstrand -0.800° ontl; %7 Kozijnen Hout wit 9
= o N 5 280 250 MV Draaiende delen Hout groen hang/sluitwerk SKG ** B
[a] J
2 3 o 3 2 o | wt ! 14,0 dma/s Vensters Hout groen 5750 16
: ijkeuken =4 .09 bijkeuken .
= 4 Sooenmeatm Y 2 N S \ \?vnS% | Cmrercatn Raamdorpels Steen donkergrijs afgesmeerde raamdorpels g—— _
Y 7 Y i 3 v g verstevigde strook 2 5 4,9 dm3¥/s (dakraam) Dakoverstek Hout wit
_1 1 il _ _1 o | = © y . t de belasting | (| ¢4 00 A 00|l = L H -
ATN J/ © Iy ATN g 7777777777777777 | ) ) % Y HWA + Dest‘;gwdv:‘ﬂ}ﬁggus kOQpapSel\lgg — l L 1 e R o | Boeidelen Hout wit
=] = g T 007 woonkamer CHE L= b @80 ] dmy. H“Joo‘a“kelsaanf&g@(;xf; , /~ ‘ 0,07 woonkamer Hellend Dakbedekking Gebakken pan blauw bestaande pannen
— — — oppervik:24,1 me I o i R I oppervik:24,1 m I Ky Plat Dakbedekking Bitumineus zwart
L } ‘ 3 J v verhoogde belasting = } | E 4,9 dm¥s (dakraam) Glastype HR ++ transparant U= 1.1, nieuwe kozijnen
3 3 3 ‘ E' w ‘ - Q ‘woonkeuken
fg 0.06 slaapkamer 1 0.07 keuken ] 3 § ‘ \ / } | 0'2:,?,332‘;2%?" E E o : E| <L £ a o } | 3 O'S;ew\k.al;.z ﬁz
— oppervlk:7,0 m? H oppervlk:7,9 m? i — H | 2] d K 0 o2 E O | __3215 dm3/. Opmerkingen
h } | oo g ‘10 ivm. \/e\\/ﬁfég\é‘egbeelsazﬁsg SI E g E ~ g } | — nﬁ s IHHIH\IIIHHH\H[I)HHIHIIIIHIIIIII%\HIIHHHHHIIIHIIIHIIHIIHHHIHIIHIIII\\\IIHHHHHHHHHHHHIHHIIHIIHHIIIIIIIIHIHHHHHHIIIHHHHIIHIIHIHHIHHHIHHIHIIIIIIH\IIIIHIHIIHIHHHHHI\HHHIIHIIIIIIHH\HHIHHIHIHHIIHIIHIHIIIIHHHHIIHIIIHHHIHIIIIIIIHHHHHHHIIIIHHIIHHHHIIIIH\IIIIHHIHHHIIHIHHIHHII
| 2 " bestaande lunaatie koo 1 3 i V“ 5 - Nieuwe kozijnen en ramen worden voorzien van isolerende dubbele HR** beglazing (U= 1.1 W/ m2K).
l o vV S < ) ’ fundatie ﬂ < S ) 3 \ - Voor transparante constructies dient U=1.65 W/m?K op constructieniveau, daarbij mag de gemiddelde U-waarde
I o I = E o1 & : g —_— ————— W‘ gjfas'gage van een individuele constructie niet hoger zijn dan 2.2 W/m?2K. o
S S } } g o £ ses ‘ bso ¥ } } ot C@EAV - Nieuwe kozijnen, welke in het bereikbare viak (NEN 5087) gelegen gevelopeningen v.v. )
N Mo D %} ) g 23t . B | & D 8f 38,6 dm3/s inbraakveilig hang- en sluitwerk met een weerstandsklasse 2 (SKG **) (NEN 5096). 3 I
T o E T 5 5 0.0 kantoor e I sim w [ £ £ i g HWA @ .04 kantoor e I i E - Nieuwe kozijnen gelegen in het uitwendige vlak voorzien van kierdichting. 17 5' ) o
%Q O% %Q Q - I n 8 O% S n U 5 L @80 N o o5 - Binnendeuren en tenminste de hoofdtoegangsdeur min.930x2315mm. 5 aanleg nieuwe in-/uitrit
g 0.05 eetkamer ~ @ g N 3 ; @ | it g% o 1 vi | 5 0 @ - Gebouwdelen grenzend aan het uitwendige vlak dienen muizen en ratten werend uitgevoerd te worden. =
ES 0 = oppervlk:10,5 m? g 5 8 ES o Yo o 8 o 0 @ 40 g8 249)| X i Ev ‘ y Imys 8 - Hoofddraagconstructie(s),dienen te worden voorzien van een 30 minuten brandwerend bekleding. 7 S
3 A R A 3 A 5t A 3 s 8 A T 8= Om"f g < I A Jr A SE || 700m S\% A - De uitwendige scheidingsconstructie heeft een karakteristieke geluidwering van ten minste 20 dB. ) .
S A 1. S A S 3 A 52 A ° S 2 A i E 24ad| HWA T | I A A weid|E £ A - Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte is niet kleiner dan 32 dB. A nieuwbouw bijgebouw
9e - (2% 4““ " Loph If! L] 2 80! pontt” EHS & im . - Het gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte is niet groter dan 79 dB. overgekt terras | stalling | carport
8 y é’; 8w N . ) ——— AN i v | L S| S— | 5}2‘-50— = Y N - i) - Brandcompartiment, de uitwendige scheidingsconstructie heeft een wbdbo van 30 minuten. 75m .
N z N AP s — - e L —— . % T - De permanente vuurbelasting van het brandcompartiment is niet groter is dan 500 MJ/mz. 5 te slopen bijgebouw
S § .r_/-— d a N R o 7 \ vr vr - Ter plaatse van de toegang van de woning is het hoogteverschil tussen de afgewerkte vloer en het aansluitende terrein maximaal 0,02m. P4 7 40m?
jE entree ' 250 7 § /~/ E ﬁ cQerajgage 2 > - Warmteweerstanden vioeren Rc= 3,5 m2.K/W., HSB wanden Rc= 5,9 m2.K/W., best. Gevels Rc= 5,2 m2.K/W., dak min. Rc= 4,2 m2.K/W.vigs NEN 1068. 4155 I
s 0 o 1yl H‘! e = H|~ 24 78 o % E - Ventilatie conform NEN 1087 en NPR 1088 en bouwbesluit afd. 3.10. & te sl b
i * . - - g wo 4 © £ 52 a O@I/IV 5 ) - o - Ventilatie toevoer in buitengevels dmv. ventilatieroosters, afvoer dmv. mech. afvoer. N € slopen aanbouw
B o 8 8 Q \} - Totaal inhoud - | @ ?3 8 £l 28 e 6 L 14,0 dm3/s el Totaal inhoud - ) - Aansluitpunten electra conform leverancier, bouwbesluit afd. 2.7 en NEN 1010. =+
= ) X =} 0 5€ 52 | X . . X I
o 2;352 woonkamer £ < @ 0.06 badkamer 0.05 saapkamer 1 V:514,5 m? : ' g ul 33 gy s 0.06 badkamer 0.05 slaapkamer 1 13.9dm¥s|  V:514,5 m® N - Aansluitpunten water conform leverancier, bouwbesluit afd. 3.18 en 3.19. 0
o H ] | | > S £t o= ~ - Rookmelders (aangesloten op het lichtnet) te plaatsen conform NEN 2555. " = uitbreiding woning
i E o3 cg p ; atio . . . . .
‘F 4 5 ‘F T i - J < i < Py 25 uitgaande van inlaatventilatie: - Constructies dienen te worden uitgevoerd, conform berekeningen constructeur.
" = c =S T ‘I : gg = Duco ZR in glas roosters - Ruimtebenaming volgens de Bouwbesluit terminologie 38
9 s S E r{/// i b ! | 3 sg - Algeheel Ducoline 17 ZR= 14,8 dm3/m! muv.
~ 8% i : (o 0 < 09 _ i ; - 1 > 40
o °% T < W == | 2% ' o \E/”t(rje.e‘(_oz'lgD“ﬁ.""”;;gﬁ‘l;%i dms/m HEMELWATERAFVOEREN AAN TE SLUITEN OP GEMEENTELIJK HWA SYSTEEM a2 “ g
= S 1y HWA L l HWA I 5 - verdieping vucoline = 19,2 dm?/m B RIOLERING EN NUTSVOORZIENINGEN IN NADERE AFSTEMMING MET BETREFFENDE GEMEENTEDIENST -
v L ] v v Yy g &r @80 T { 7] 130 52 Sy v - Velux dakramen keuken v.v. venti* = 4,9 dm3/bij 660mm 4 bestaande woning
N Afschot 15 1 s S
oo RS TN B OVEREENGEKOMEN OFFERTE DIENT TEN ALLE TIJDEN ALS RECHTSGELDEND, INDIEN OMSCHRIJVINGEN E.D. !
N i N > > > pvc @125 > OP TEKENING AFWIJKEN TEN AANZIEN VAN DE OVEREENGEKOMEN OFFERTE.
T\(/)Fa3a6|1|_n7l’]?#3d m m m aansluiten op bestaande m
= 420 5 420 7 7 gemeenteligy eniting WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN WELKE NIET ONDER TOEZICHT/ TEN UITVOERING VAN
640 1,065 678 1.005 337 Wz.looﬁ%iaoogw 1-940#73-7204@ 5575 2180 — e 4270—————»] BOUWBEDRIJF GEERS B.V. WORDEN VERRICHT, ZIIJN VOOR EIGEN RISICO EN
}<—+1.170+'—+1.160+—+'—>ﬁ¢< 1.170 »fe———»l=1.160 : a——1.940 —»>{a—1.846 —»la——2.424—»] 4 5575 4 1,940 —»la 4.270 . VALLEN BUITEN DE OVEREENGEKOMEN GARANTIES.
240 18 180 , 240 . : :
| | i | B S
r~ 6.055 "] > 5.215 > 1.940 4.210 MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN, MAATVOERING TEKENING IN MM
}4—6_055 =}= 6.210 =} OP TEKENING AANGEGEVEN MAATVOERINGEN KUNNEN IN DE PRAKTIJK AFWIJKEN IVM.
O O MAATTOLERANTIES, ZOALS STEENKEUZES, CONSTRUCTIERAPPORT E.D.
zuidgevel zuidgevel
_ _ _ P _ _ ; ; ; P _ _ ot P _ AFMETINGEN | DETAILLERINGEN | PROFIELKEUZES WELKE IN EEN
plattegrond | bestaand plattegrond | gewijzigd fundatie / riolering / nuts / hwa | gewijzigd ventilatieplan | gewijzigd CONSTRUGTIERAPPORT VAN DE HOOFDCONSTRUCTEUR WORDEN VERMELD. GELDEN TEN ALLETIIDEN
BOVEN DE IN TEKENING | DETAILS WEERGEGEVEN AFMETINGEN EN/ OF OMSCHRIJVINGEN.
Verd Categorle Nr Naam Berekend Opp Verd Categorle Nr Naam Berekend Opp ls{}ver ls{}ver ls{}ver IHHIH\IIIHHINIeH%Hﬁm(HjIﬁIIHHHIIIHHHHHIIIHIIIHIIHIIHHHIHIIHIIII\\\IIHHHHHHHHHHHHIHHIIHIIHHIIIIIIIIHIHHHHHHIIIHHHHIIHIIHIHHIHHHIHHIHIIIIIIH\IIIIHIHIIHIHHHHHI\HHHIIHIIIIIIHH\HHIHHIHIHHIIHIIHIHIIIIHHHHIIHIIIHHHIHIIIIIIIHHHHHHHIIIIHHIIHHHHIIIIH\IIIIHHIHHHIIHIHHIHHII
B d B d SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN
egane gron egane gron - -
Bergruimte 0.08 berging 6,9 Badruimte 0.06 badkamer 7.8 Elrglaetzt Elfgl:tz‘ E:;Jaet? Nr Arcering Naam
6,9 m? 7,8 m?2 99 99999.999.9.90.9.999 .
o . . ) 1 10 Baksteen 11 R 13 Isolatie 100
Toiletruimte 0.02 toilet 1,9 Bergruimte 0.09 bijkeuken 4,0 . . .
19m2 4.0 m2 R¢ berekening van een GSE met r of buitenbekleding R ber ing van een ie hellend dak, R ber ing van een voor d 2 10 GIpS 12 13 ISOIatIe OnbUIgzaam
o m ,Um volgens NEN 1068:2012/C1:2014 isolatie en binnenafwerking met houten stijl- en regelwerk
Verblijfsruimte 0.04 woonkamer 16,8 Technische ruimte  0.02 mk 0,4 velgsns KEN 1068201212014 volgens NEN 1065:2012/C1:2014 3 10 Keramische steen 13 14 Staal h | 1 . 500
Verblijfsruimte 0.05 eetkamer 10,5 Technische ruimte  0.10 installatiekast 1,3 4 10 Pleisterwerk 14 16 Aarde 1 SChaa .
L )
VerbI!j.fsrUfmte 0.06 slaapkamer 1 7,0 1,7m ) ) i ) i - P VORDEN K 4155
Verblijfsruimte 0.07 keuken 10,1 Toiletruimte 003 toilet 10 5 11 Constructie beton 15 16 Afdichtingsmiddel
2 .
44,4 m 1,0 m? 6 50% 16 16 Grind Deze kaart is noordgericht Schaal 1:500
Verkeersruimte 0.01 entree 7,8 SEari
J Verblijfsruimte 0.04 kantoor 3,3 . . 7 . 12345 Perceelnummer
7,8 m? Verblijfsruimte 0.05 slaapkamer 1 11,5 7 % 12 HOUtaChtlg plaatmate”aal 17 m 16 Steengrms 25 Huisnummer Kadastrale gemeente VORDEN
. . ' ! Constructie-opbouw Materiaal Dikte | Lambda-decl.| R-waarde Constructie-opbouw Materiaal Dikte | Lambda-decl. R-waarde Constructie-opbouw Materiaal Dikte | Lambda-decl. R-waarde RESEEISIIITIIITETS —— Kadastrale grens Sectie K
le verdieping Verblijfsruimte 0.07 woonkamer 24,1 _ _ _ (mm) | (WimK)  (m W) _ A _ mm) | (WImK) | (meKw) _ _ ) (mm) | WimK)  (m W) 8 e 12 Loofhout 18 M Dakpannen, recht Voorlopige grens Perceel 4155
Binnenblad/bej KRXHXRAAXKALHX KKK XX] ercee
o . .. . plating 12,5 mm gips+10 mm constr.pl 225 0,210 0,11 Binnenafwerking schrootjes 15,0 0,130 0,12 Beplating gipskartonplaat (bijv. Gyproc) 12,56 0,250 0,05 L Beb
Verblljfsrwmte 1.02 slaapkamer 2 11,6 Verblljfsrwmte 0.08 woonkeuken 36,2 Dampremmende laag Vario KM DuplexUV klimaatfolie 0,1 0,200 0,00 Constructiemethode houten rachelwerk 28,0 0,17 Dampremmende laag Vario KM DuplexUV klimaatfolie 0,1 0,200 0,00 9 % 12 M u|t|p|ex 19 m Raster 300 OE )QUWI{Tg G
i H Extra beplating niet van toepassing Dampremmende laag niet van toepassing Stijlen stijl-en regelwerk, 450 kg/m® 200,0 0,130 1,54 A verige lopografie
VerbI!j.fsrUfmte 1.03 slaapkamer 3 5,7 75,1 m2 Constructiemethode stijl-en regelwerk, 450 kg/m? 220,0 0,130 1,69 Isolatie Rollisol plus 180,0 0,040 4,50 Afmetingen stijlen 38 x 204 mm. - T e S W égnﬁ)u'n wittr jeen betrouwbare
Verbliffsruimte 1.04 slaapkamer 4 57 Verkeersruimte 0.01 entree 12,4 :13?‘;52“"‘“9 ggflgr:iou 1000 200,0 0,032 6,25 E:lr:lsl,spzlﬂe et van foepaseing 8,0 0,06 Isolatie tussen stjlen éiiffr"nfﬁlt?"og‘?t"‘e" 56z mm- 200,0 0,032 6,25 10 W///A 12 Naaldhout 20 |:| 50% De bewaarder van het kadaster en 2 openbare registers -ff:t:"’?;;* TU;I:—r:I :j\iﬂr:l
23.0 m? Extra isolatie niet van toepassing : ' ! Kierdichting dakbeschot niet van toepassing : : Isolatie tweede laag niet van toepassing : ' !
! 12,4 m2 Luchtspouw 20,0 0,18 Glurdingenfspureﬂ houten gordingen, 450 kg/m?* 160,0 0,130 1,23 Luchtspouw tussen gevel en stijlenfisolatie tweede laag 30,0 0,18
Verkeersruimte 1.01 overloo 11,1 Dampopen folie/beplating  RKL-31 Facade 50,0 0,031 1,61 Afmetingen gordingen/sporen 60 x 160 mm Bestaande gevel baksteen metsehverk 230,0 1,000 0,23 . - g .
P le Verdieping Luchtspouw Zwak geventileerd 30,0 0,16 Tussenafstand gordingen/sporen 1250 mm g, 4766 mm - Betreft: Verb ouw en u |tb rel d n g wonin g | ken mer k B H 16 0414-1
11’1 m2 Rabatdelen/buitenbekleding rabatdelen 0,04 Dakbeschot bestaand houten dakbeschot 220 0,130 0,17 ! ) ’
Bergruimte 1.02 bergkast 1,8 Totale dikte van de constructie: 3226 mm Dakafwerking dakpannen plus panlatten 0,06 - Status: SO (SC h etso ntwel’p) - Datum: 23-3-2016 - getekend: ing. J.J. ter Bogt
95.1 m2 1.8 m2 Totale dikte van de constructie: 2250 mm tek. formaat: -Schaal:  1:100, 1:1, 1:500, 1:8,33, 1:9,09 - Laatste wijziging: 29-5-2016 -Blad nr. 2
1 m )
Verblijfsruimte 1.03 slaapkamer 2 11,6 R = 5030 mKMW Rsi+Rse= 017 Re = 528 mLKW
Verblijfsruimte 1.05 slaapkamer 3 11,1 R = GA14 mAKW ReisRse= 0,7 R, = A—— R = 5729 mzK/W Ry = 0,05 Ug = 9,18 Wim2.K
22,7 m? R = 6,141 mZKIW By= 0,02 Ue = 016 WimzK R = 4814 mzKW ReitiRse= 0,14 Re = 426 mKW R bouwbesluit = 5,2 BOUWBEDRIJF K liteit i beleid
Verkeersruimte 1.01 overloop 8,8 R bouwbesluit= 59 R = 4,624 m=K/W By= 0,05 Ue = 022 WmK 3 walltelt IS ons peiel
' ! R bouwbesluit = 4,2 o
oo : GEERS
X wets BB wimion + WWW.GEERS.NL
135,3 m? opdr.gever: fam. Berends- Hebing
. . . adres: Het Hoge 38 postcode: 7251 XX
S o . . - Rc berekening | HSB gevel - - Rc berekening | daken - - Rc berekening | bestaande gevels - laats: VORDEN L -
maatvoering in millimeters | maatvoering in het werk te controleren | ondertekende offerte is ten alletijden rechtsgeldend plaats. I

ALLE RECHTEN OP DIT (SCHETS)ONTWERP ZIJN EXCLUSIEF VOORBEHOUDEN AAN BOUWBEDRIJF GEERS B.V.©201¢ o Do sa1205 o ok, G578, 481084 vk ba0is080  brwnr NLB0D20330350

tel. 0575- 431295 - fax. 0575- 431234 k.v.k.: 08042080 btw-nr.: NL809203303B01



