
LMEN

B O U W B E D R I J F

GEERS

ALLE RECHTEN OP DIT (SCHETS)ONTWERP ZIJN EXCLUSIEF VOORBEHOUDEN AAN BOUWBEDRIJF GEERS B.V. ©2016 Kapelweg 22A - 7218 NJ - Almen (NL) www.geers .nl - info@geers.nl
tel . 0575- 431295 - fax . 0575- 431234 k.v.k.: 08042080 btw-nr.: NL809203303B01

opdr.gever: fam. E. Berends- E. Hebing
adres : Het Hoge 38 postcode: 7251 XX
plaats: VORDEN tel .: -

- Datum: 23-3-2016 - getekend : ing. J.J . ter Bogt

- Laats te w ijzi ging: 2-6-2016 - Bl ad nr . 2

- Betreft : Verbouw en uitbreiding woning | kenmerk BH16.0414-1
- Status: WABO (Bouwaanvraag)
- Schaal : 1:100, 1:1, 1:500, 1:8,33, 1:9,09tek. formaat:

A0

WWW.GEERS.NL
kwaliteit is ons beleid

maatvoering in millimeters | maatvoering in het werk te controleren | ondertekende offerte is ten alletijden rechtsgeldend

A2-1

2.300x 1.000

A1
1.940 x 2.650

vr vr

**

**

vr

A6
3.000x 2.650

Merk-F0

1.440 x 1.200

A4-1

3.000x 2.636

A4-2
3.000x 1.906

vrvr vr

** ** ****

****

**

vrvr

A2-2

1.556x 1.000

A3

660 x 2.167

A3

660 x 2.167

Merk -F8

1.160x 2.150

vr

** **

VW

mk

D
R

W
M

6.055

1
2

.3
8

0

1
0

.5
4

5

4.2701.940

6.210

8
.6

9
0

7.700 4.270

12.265

1.940
275

3.720
275

1.940 1.8 46 2.4 24
240 180

5.215
180 240

640
1.1 70

1.06 5
1.160

678 1.005 337

27
5

3.
1

0
5

2.
4

7
5

2.
5

6
0

27
5

1
.6

8
0

3
.2

9
6

6
6

0
6

0
0

6
6

0
1

.7
9

5

295
1.323 3.000 1.88 8

1.020 470 635
3.000

635

1.
7

3
3

1.
1

5
5

2.
7

0
0

2.
7

9
0

1.
1

6
5

1.
0

0
2

2
7

5
2.

9
4

5
1

6
0

2.
4

7
5

1
6

0
1.

8
5

0
2

7
5

2
7

5
2

7
5

295

295 275
5.245

160
2.180

115
3.720

275

420
2.100

115
3.000

420

42
0

3
.8

2
5

11
5

1
.1

1
3

11
5

1
.8

7
2

11
5

2
.5

5
0

42
0

1
.5

6
0

27
5

1
.8

3
5

noordgevel

w
e

s
tg

e
ve

l

zuidgevel

oo
st

g
ev

e
l

entree

cv
k

et
el

H
R1

0
7

0
.0

2
m

k

op
p

e
rv

lk
:0

,4
m

²

0.
0

3
to

ile
t

op
pe

rv
lk

:1
,0

m
²

0.04 kantoor
opper vlk :3,3 m ²

0.05 slaapkamer 1
op pervlk: 11 ,5 m ²

0.06 badkamer
opp ervlk:7 ,8 m²

0.07 woonkamer
opper vlk:24,1 m²

0.08 woonkeuken
oppe rvlk:36, 2 m²

0.09 bijkeuken
opper vlk:4,0 m²

- Totaal inhoud -
V: 514,5 m³

17
x

1
89

=
3.

22
0 1

2

3

4

5

6

78910111213141516

A A

B
B

0.01 entree
op pervlk:1 2,4 m ²

0.
1

0
in

st
a

lla
ti

e
ka

s
t

o
pp

e
rv

lk
:1

,3
m

²

1
0

.5
4

5

640
1.170

1.065
1.160

678 1.005 337

1
.7

3
3

1
.1

5
5

2
.7

0
0

2
.7

9
0

1
.1

6
5

1
.0

0
2

6.055

3
.7

2
0

2.135 3.920

2.135 994 1.180
360 1.005 380

1
.9

4
0

1
.0

0
5

5
.4

3
2

1
.1

6
0

1
.0

0
8

10
.5

4
5

noordgevel

w
e

s
tg

e
ve

l

zuidgevel

en
tr

e
e

m
k

h
al

0.04 woonkamer
oppervlk:16,8 m²

0
.0

1
e

nt
re

e
o
pp

er
vl

k:
7

,8
m

²

0.05 eetkamer
oppervlk:10,5 m²

0.
02

to
ile

t
op

p
er

vl
k:

1
,9

m
²

0.06 slaapkamer 1
oppervlk:7,0 m²

0.07 keuken
oppervlk:7,9 m²

0.08 berging
oppervlk:6,9 m²

- Totaal inhoud -
V: 361,7 m³

A

B
B

oo
st

g
ev

e
l

A

noordgevel

w
e

s
tg

e
ve

l

zuidgevel

2
4

0
3

.2
6

0
7

0
3

.3
3

0
1

3
5

3
.2

7
0

2
4

0
1

0
.5

4
5

6.055

2.168 1.720 2.168

2.308 1.440 2.308

6.055

o
v
e
rl

o
o
p

1.
0

3
sl

aa
pk

am
er

3
op

pe
rv

lk
:5

,7
m

²

1.
04

sl
aa

p
ka

m
e

r4
op

pe
rv

lk
:5

,7
m

²

1.
02

sl
aa

p
ka

m
e

r2
op

pe
rv

lk
:1

1
,6

m
²

1.
01

ov
er

lo
op

op
p

er
vl

k:
11

,1
m

²

A

B
B

noordgevel

w
e

s
tg

ev
e

l

zuidgevel

oo
st

g
ev

e
l

24
0

3
.1

0
0

70
3

.4
9

0
13

5
3

.2
7

0
24

0

1
0

.5
4

5

6.055

2.168 1.720 2.168

2.308 1.440 2.308

6.055

balustrade 1.000+v l

cv ro ok ga s
kan aa l

1
.5

0
0

+

1
.5

0
0

+

2.
6

0
0

+

2
.6

0
0

+

1.
0

1
o

ve
rlo

o
p

op
pe

rv
lk

:8
,8

m
²

1.
0

2
b

e
rg

ka
s

t
o

pp
e

rv
lk

:1
,8

m
²

1.
0

3
sl

a
a

pk
a

m
er

2
o
pp

e
rv

lk
:1

1,
6

m
²

1
.0

5
sl

a
a

pk
am

e
r

3
op

pe
rv

lk
:1

1,
1

m
²

1
7

x
1

89
=

3.
22

0 1

2

3

4

5

6

78910111213141516

A A

B
B

schoor steen op dak handhaven, in kap
op te vangen

MV
box

o
os

tg
e
ve

l1

A

wc
Ø 125

d
Ø 50

b
Ø 50

wt
Ø 50

wt
Ø 50
wm
Ø 50

ontl
Ø 80

ft
Ø 40

ontl
Ø 40

ontl
Ø 50

wt
Ø 50

wt
Ø 50

put
Ø 50

ontl
Ø 50

A
fs

ch
o

t
1

5
m

m
/m

1

Af schot 15 mm /m1

A
fs

ch
o

t
1

5
m

m
/m

1

A
fs

ch
o

t
1

5
m

m
/m

1
n
ut

sv
o

or
zi

en
in

ge
n

A
fs

ch
o

t
1

5
m

m
/m

1

cv
Ø 40

d
ra

in
a

ge
Ø

8
0

d
ra

in
a
g

e
Ø

8
0

drainage
Ø 80

drainage
Ø 80

A
fs

c
h

o
t

1
5

m
m

/m
1

Afschot

15 mm/m1

Afschot
15 m m/m1

Afschot

15 mm /m 1 HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

HWA
Ø 80

mk

5.575

10
.0

6
5

2.
0

7
5

55
0

2.1 80 4.270

1.940 4.270

4
.2

4
0

8
.6

9
0

295
7.700 4.270

12.265

1
2

.9
3

0

5.
0

1
2

7.
1

2
8

55
0

24
0

240
5.575

240

2
4

0
10

.0
6

5
2

4
0

verstevi gde st rook
ivm . verhoogde belast ing

b
e

st
a

an
d

e
w

a
n

d
ko

p
p

e
le

n
d

m
v

.
in

b
o

or
a

n
k

e
rs

a
a

n
n

ie
u

w
e

fu
n

d
a

ti
e

pvc Ø 125

aa nslui ten op bestaand e
gemeen teli jke aansluiting

n
u
ts

a
a
n
s
lu

it
in

g
e

n
(n

ie
u
w

)
e
le

c
tr

a
|w

a
t
e
r|

te
le

fo
o
n

|g
la

s
v
e
z
e
l

vors trand -0.800 P

vorstrand -0.800P

v
o
r
st

ra
nd

-
0
.8

0
0

P

v
o
r
st

ra
n
d

-
0
.8

0
0P

vo
rs

tr
a
n
d

-0
.8

0
0

P

d
ra

in
a
g

e
a

a
n
s
lu

it
in

g
(
n
ie

u
w

)
a
a
n

sl
u
it

e
n

o
p

g
e
m

e
e
n
te

li
jk

e
h

w
a

verstevigde strook
ivm. verhoogde belasting

+ bestaande fundati e koppelen
dmv. inboorankers aan nieuwe

fundatie

verstevigde strook
ivm. verhoogde belasting

+ bestaande fundati e koppelen
dmv. inboorankers aan nieuwe

fundatie

A A

B
B

Verd.

Begane grond

Categorie

Badruimte

Bergruimte

Technische ruimte

Technische ruimte

Toiletruimte

Verblijfsruimte
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MV= max -0.20

+7.500

±0

+3.150

-600

+3.220

+3.000

gootlijn

noklijn

funder ing

ve rdiepingsvloe ropbo uw:
- vloer bedekk ing
- vurenhouten v loerplanken V +G 22mm
- vurenhouten gord ingen 60x160mm . hoh. ? mm .
- vurenhouten rachelwerk .
- plafonds voorz ien van zachtboard.

he llend d akopbouw:
- windveren / gevelp lank , vurenhout gegrond, v.v. authentiek profileringen.
- dakpannen, gebakken pan, kleur blauw, authentiek model .
- panlatten, vur en c , h.o.h. ......mm afhank eli jk van panmodel .
- beschoten kap, vurenhouten planken v.v. V+G.
- gordingk ap, waarnodig hers te l door verrotting + water schade.
- plafonds deels voorzien van zachtboard.

beganegrond vloeropbouw:
- vloerbedekking
- vloer deels bestaand ui t vloerplanken V +G 22mm
- vloer deels stampbeton
- vloer deels vurenhouten balklaag
- binnenwanden v .v. zachtboard + behang.
- bu itengevels m etselwerk rood, steens .
- gemetselde fundatie

+7.500

+5.000

+2.100

±0

-800

+3.150

MV= max -0.20

+3.220

+3.000

+2.900

gootli jn nieuw

nokli jn bestaand

fundering nieuw

gootli jn bestaand

nokli jn nieuw

boeil ijn nieuw

hellend dakopb ouw, bestaand:
- windver en / gevelplank , v .v. authentiek pr ofileringen ( ongewi jzigd).

- dakpannen, gebakken pan, kleur blauw, authentiek model ( ongewi jzigd).
- dakv lies, morgo doek o.g., dampopen / vochtkerend.

- panlatten, vuren c, h.o.h. ...... mm afhankelijk van panmodel .
- dak iso latie, isov er Roll iso l+ o.g., d ikte 180mm, Rc 4,20 m² K/W).

- bestaande gord ingen, handhaven, waarnodig herste llen door water schade.
- isolatie tussen de gord ingen aan de binnenzi jde van het bestaande dakbeschot.

- s chuine kapzijden v.v. n ieuwe vurenhouten schrootjes V+G (gegrond).

he llend d akopbouw, nieuw:
- windv eren / gevelp lank , v.v. authentiek profi ler ingen, western red cedar .
- dakpannen, gebakken pan, kleur blauw, authentiek model (als woning).
- dampopen folie RK L-31 o.g.
- panlatten, vuren c , h.o.h. ......mm afhankeli jk van panmodel .
- dakiso latie , isover Systemrol l 1000 o.g., dikte 200mm , (Rc 5,90 m ² K /W).
- vurenhout SLS 38x184mm , pr efab s amengestelde k applaat, combi gording/ spoor.
- iso latie tussen de SLS profie len + 20mm vurenhouten lat bovenover tbv . afklem iso.
- dampremmende laag Vario KM Duplex UV kl imaatfol ie o.g.
- constructieplaat 11mm rondom vernageld (als stijve schijf constructie f)
- schuine kapzijden v .v. nieuwe vur enhouten schrootjes V +G (gegrond).

trapop bouw:
- trapoptreden 190mm .

- tradaantreden 210mm .
- vurenhouten trap wit gegrond.

- leuning, rechthoekig, 900-950mm boven loopli jn .
- trapbreedte tussen de bomen m in. 900mm .

balu strade:
- hoogte 1.000mm +vl .

- verticale spi jlen 90mm hoh.
- vurenhouten wit gegrond.

- leuning, door lopend ui t trapleuning met geli jke profilering.

platdakopbou w, nieuw :
- windver en / gevelplank , v .v. authentiek pr ofileringen, western red cedar .
- bitumineuse dakbedekk ing.
- dakvl ies .
- drukvast isolatie PIR plaat , tenm ins te Rc 5,9 m ² K /W.
- fins underlyment 18mm.
- schegstukken conform dakplan, min afschot 16mm /m1.
- vurenhout balklaag 71x ....mm hoh ...... mm (conform ber. constr .)
- rachelwerk
- gips plaat 12,5mm

algehele bg. vloer opbou w, nieuw :
- vloerafwerking nader te bepalen door opdr .gever .
- cementgebonden smeervloer, v.v. vl . vw. pasta en kunststof wapeningsvezel .
- vloerverwarm ing vastgezet op EPS vloerisolatie .
- EPS 200 vloerisolatie , dikte 120mm, (Rc 3,5 m ² K /W).
- bestaande geveldelen waarop staalconstructie rust tbv . doorbrak en

constructief verb inden met nieuwe v loerconstruc tie dm v. boorankers .
- beton ihw. C20/25 S 2, (dikte confor m ber . constr .).
- vloerwapening, wap. net Ø8-#150mm doorgezet in vorstrand (conform ber. constr .).
- kunststof afstandhouders tbv. de wap.netten aanta l /m ² conform lev .
- minimale betondekk ing 40- 50mm.
- vorstrand rondom, min. aanlegdiepte - 0.800 P.
- fol ie .
- uitgaande van een stabie le ondergrond, min. 4N conus weerstand.

Nr. Arcering Naam

1 10 Baksteen

2 10 Gips

3 10 Keramische steen

4 10 Pleisterwerk

5 11 Constructie beton

6 50%

7 12 Houtachtig plaatmateriaal

8 12 Loofhout

9 12 Multiplex

10 12 Naaldhout

11 13 Isolatie 100

12 13 Isolatie onbuigzaam

13 14 Staal

14 16 Aarde 1

15 16 Afdichtingsmiddel

16 16 Grind

17 16 Steengruis

18 Dakpannen, recht

19 Raster 300

20 50%

Nr. Arcering Naam

1 10 Baksteen

2 10 Gips

3 10 Keramische steen

4 10 Pleisterwerk

5 11 Constructie beton

6 50%

7 12 Houtachtig plaatmateriaal

8 12 Loofhout

9 12 Multiplex

10 12 Naaldhout

11 13 Isolatie 100

12 13 Isolatie onbuigzaam

13 14 Staal

14 16 Aarde 1

15 16 Afdichtingsmiddel

16 16 Grind

17 16 Steengruis

18 Dakpannen, recht

19 Raster 300

20 50%

wandlichtpunt

bel

plafondlichtpunt

ptt-aansluiting

cai-aan sluiting

dubbele wandcontactdoos g eaard

enkele wandco ntactdoos geaard

enkelpolige schakelaar

wisselschakela ar

dubbelpolige schakelaar

MV

meterka st

mechanische toe- en afvoe r

CV HR-combiketel (HR 107)

wm opstelplaats wasmachine

kame rtherm ostaatkt

g gas (keuken)

ptt

cai

loze leiding wasdrogerwd

afzuigpunt mech.vent.

aansluiting wasmachine
wm

M.K.

electra conform NEN 101 0

bouwkundig

aansluiting koelkastkk

schakelaa rs op 1050+ / wcd op 300+

aansluiting af zuigkap2400 +

aansluiting cv-ketel
cv

aansluiting m echanische ventilatie
mv

: ontspanningsleiding, op dak aansluiten

: liggende rioolleiding tbv vuilwater

: inspectiepu t

ca-40

gst-75

ft-50

wc-110

dp-50

wst-50

wm-75

: gootsteen; diameter 75mm

: toilet; diame ter 110mm

: fontein; diameter 50mm

: douchput; diameter 50mm

: wastafel; diameter 50mm

: wasmachine ; diameter 75mm

: condensafvoe r; diameter 40mm

: leiding mechanisch e ventilatie

: onstoppings stuk

120mm snelbouwsteen

riole ring/vloerleidingen

hwa-100 : hemelwaterafvoer; diameter 100mm , afvloeiing op maa iveld

kantp lank

latei, dragende constructie, nader omschreven

verst erkte strookvs

Renvooi

os

is

wandlichtpunt waterdicht

1 wcd per vertrek op 1050+

loze leiding div.ll div.

: muisdicht ventila tierooster

ONDERDEEL MATERIAAL

kleur- en materiaalstaat

KLEUR OPMERKING

loze leiding ptt-aansluiting

loze leiding cai-aansluiting

ptt

cai

vr ventilatierooster

gips-constr.plt- folie- isolatie(SLS)-doek-best.gevel
gevelsteen-spou w-isolatie-snelbouwsteen

tegelwerk: badka mer tot aan plafond;

wc tot 1.500 +vl.

wand-/rookmelder (aangesloten op lichtnet)
conform NEN 2555

gips-constr.plt- folie- isolatie(SLS)-doek-gevel.bek.

HSB-constructie geisoleerd Rc = 5,9 m² K/W

binnend eurkozijn, deur afm. 930 x2315mm

met aangegeven draairichting

Gevels Baksteen waalformaat rood

Voegwerk Specie grijs
Kozijnen Hout wit

Draaiende delen Hout groen

Dakoverstek Hout wit
Boeidelen Hout wit

Hellend Dakbedekking Gebakken pan blauw

Plat Dakbedekking Bitumineus zwart

Glastype HR ++ transparant U= 1.1, nieuwe kozijnen

Gevelbekleding Hout naturel

Gevels tenen- lu.sp.- iso- hsb.

Opmerkingen

ur-50 : ur inoir; diameter 50mm

- Nieuwe kozijnen en ramen worden voorzien van isolerende dubbele HR++ beglazing (U= 1.1 W/ m²K).
- Voor transparante constructies dient U =1.65 W/m2K op constructieniveau, daarbij mag de gemiddelde U-waarde

van een individuele construct ie niet hoger zijn dan 2.2 W/m2K.
- Nieuwe kozijnen, welke in het bereikbare vlak (NEN 5087) gelegen gevelopeningen v.v.

inbraakveilig hang- en sluitwerk met een weerstandsklasse 2 (SKG **) (NEN 5096).
- Nieuwe kozijnen gelegen in het uitwendige vlak voorz ien van kierdichting.
- Gevelaanzichten, waarbij kozijnen zijn voorzien van ** = beglazing uitgevoerd met gelaagd glas.
- Binnendeuren en tenminste de hoofdtoegangsdeur min.930x2315mm.

- Gebouwdelen grenzend aan het uitwendige vlak dienen muizen en ratten werend uitgevoerd te worden.
- Hoofddraagconstruct ie(s),dienen te worden voorzien van een 30 minuten brandwerend bekleding.
- De uitwendige scheidingsconstruct ie heeft een karakteristieke geluidwering van ten minste 20 dB.
- Het karakterist ieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte is niet kleiner dan 32 dB.

- Het gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte is niet groter dan 79 dB.
- Brandcompartiment, de uitwendige scheidingsconstructie heeft een wbdbo van 30 minuten.
- De permanente vuurbelast ing van het brandcompartiment is niet groter is dan 500 MJ/m².
- Ter plaatse van de toegang van de woning is het hoogteverschil tussen de afgewerkte vloer en het aansluitende terrein maximaal 0,02m.
- Warmteweerstanden vloeren Rc= 3,5 m².K/W., HSB wanden Rc= 5,9 m².K/W., best. Gevels Rc= 5,2 m².K/W., dak min. Rc= 4,2 m².K/W.vlgs NEN 1068.
- Ventilatie conform NEN 1087 en NPR 1088 en bouwbesluit afd. 3.10.
- Ventilatie toevoer in buitengevels dmv. ventilatieroosters, afvoer dmv. mech. afvoer.
- Aansluitpunten electra conform leverancier, bouwbesluit afd. 2.7 en NEN 1010.
- Aansluitpunten water conform leverancier, bouwbesluit afd. 3.18 en 3.19.
- Rookmelders (aangesloten op het lichtnet) te plaatsen conform NEN 2555.
- Constructies dienen te worden uitgevoerd, conform berekeningen constructeur.
- Ruimtebenaming volgens de Bouwbesluit terminologie

HEMELWATERAFVOEREN AAN TE SLUITEN OP GEMEENTELIJK HWA SYSTEEM
RIOLERING EN NUTSVOORZIENINGEN IN NADERE AFSTEMMING MET BETREFFENDE GEMEENTEDIENST

OVEREENGEKOMEN OFFERTE DIENT TEN ALLE TIJDEN ALS RECHTSGELDEND, INDIEN OMSCHRIJVINGEN E.D.
OP TEKENING AFWIJKEN TEN AANZIEN VAN DE OVEREENGEKOMEN OFFERTE.

WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN WELKE NIET ONDER TOEZICHT/ TEN UITVOERING VAN
BOUWBEDRIJF GEERS B.V. WORDEN VERRICHT, ZIJN VOOR EIGEN RISICO EN
VALLEN BUITEN DE OVEREENGEKOMEN GARANTIES.

MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN, MAATVOERING TEKENING IN MM
OP TEKENING AANGEGEVEN MAATVOERINGEN KUNNEN IN DE PRAKTIJK AFWIJKEN IVM.

MAATTOLERANTIES, ZOALS STEENKEUZES, CONSTRUCTIERAPPORT E.D.

AFMETINGEN | DETAILLERINGEN | PROFIELKEUZES WELKE IN EEN
CONSTRUCTIERAPPORT VAN DE HOOFDCONSTRUCTEUR WORDEN VERMELD, GELDEN TEN ALLETIJDEN

BOVEN DE IN TEKENING | DETAILS WEERGEGEVEN AFMETINGEN EN/ OF OMSCHRIJVINGEN.

Legenda
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verticaal verband

groenHoutVensters
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afgesmeerde raamdorpelsdonkergrijsSteenRaamdorpels

dr opstelplaats dro ger

100mm snelbouwsteen

hang/sluitwerk SKG **

bestaande pannen

hang/sluitwerk SKG **
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uitgaande van inlaatventilatie:

Duco ZR in glas roosters
- Algeheel Ducol ine 17 ZR= 14,8 dm³/m 1 muv.

- Entreekozijn Ducoline 23 ZR= 19,2 dm³/m 1

- Verdieping Ducoline 23 ZR= 19,2 dm³/m 1

- Velux dakramen keuken v.v. venti += 4,9 dm³/bij 660mm
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box

5.000+P

2.100+P

noklijn aanbouw

gootlijn aanbouw

ca. 7.500+P

noklijn bestaand

- oostgevel | gewijzigd -- zuidgevel | gewijzigd - - noordgevel | gewijzigd - - westgevel | gewijzigd -

- oostgevel | bestaand -- zuidgevel | bestaand - - noordgevel | bestaand - - westgevel | bestaand -

gevelbekleding, hout

naturel | verticaal

koz ijnen, hout

gelijk aan bestaand

windveren, hout
detail en kleur gelij k aan bestaand

dakpannen, gebakken pan
gelij k aan bestaand

gevelbekleding, hout

naturel | verticaal

boeidelen, hout

detail en kleur gelijk aan bestaand

windveren, hout

detail en kleur gelijk aan bes taand

windveren, hout

detail en kleur gelij k aan bestaand

hers tellen van authentiek deur(kozijn)

herstellen van authentiek raam(koz ij n)

- plattegrond | bestaand - - plattegrond | gewijzigd -
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schaal 1:500

VORDEN K 4155

- plattegrond | bestaand - - plattegrond | gewijzigd -

- fundatie / riolering / nuts / hwa | gewijzigd -

- doorsnede A-A | gewijzigd -

- doorsnede A-A | bestaand -

- Rc berekening | HSB gevel - - Rc berekening | daken - - Rc berekening | bestaande gevels -

- kapplan | gewijzigd -

- ventilatieplan | gewijzigd -

- ventilatieplan | gewijzigd - - 3D visualisaties | gewijzigd -

dakramen, velux o.g.

afm. 660x1180mm


