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maatvoering in millimeters | maatvoering in het werk te controleren | ondertekende offerte is ten alletijden rechtsgeldend
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plafond uitbreiding entree +2.650 vl.

plafond bestaand +3.000 vl.

plafond uitbreiding +2.650 vl.
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gelijk aan woning

maaiveld max. -0.020Pmaaiveld max. -0.020P

fermacell vezelplaat 12,5mm (brandwerend)

gasbetonblok | koudebrugonderbreking

loodslabbe (loodvervanger) | zwart

gebakken pan | blauw
gelijk aan bestaand

luchtspouw | 15mm vrije ruimte | 35mm vrije ruimte tussen isolatie en gevel
waarnodig de binnenzijden van bestaande gevels impregeneren tegen vochtdoorslag

gebakken pan | blauw
gelijk aan bestaand

gebakken pan | blauw
gelijk aan bestaand

vurenhouten balklaag | 71 x .......mm | hoh. ...........mm
conform ber. constr.

vloerafwerking door opdr.gever
nader te bepalen

smeervloer | cementgebonden
v.v. vl.vw. pasta en kunststof wapeningsvezels

EPS 200 drukvast isolatie
dikte: 120mm | Rc 3,5 m² K/W

vloerverwarming afstand hoh slangen afhankelijk
van ruimteomvang

betonkwaliteit C20/25 XC2 S2
dikte .......mm | conform ber. constr.

folie

vurenhout c SLS 38 x184mm | onderregel in de menie
onderregel als stelregel, opliggende regel als wand koppelen

kunststof afstandhouders
aantal /m² conform lev.

vurenhouten SLS 38 x 184mm

gipsplaten AK 12,5mm wand | naden afwerken
afwerking nader te bepalen

vurenhouten SLS | 38 x 184mm
hoh 600mm

dampremmende laag | vario KM duplex UV klimaatfolie o.g.

hsb wand isolatie | isover systemroll 1000
dikte: 200mm | Rd 6,25 m² K/W

dampopen laag | RKL-31 facade o.g.

geimpregneerd regelwerk horizontaal
v.v. ventilatiekeep hoh. st. regel

gevelbekleding | hout | naturel
verticaal aangebracht | vlak

vloerafwerking door opdr.gever
nader te bepalen

vloerverwarming afstand hoh slangen afhankelijk
van ruimteomvang

smeervloer | cementgebonden
v.v. vl.vw. pasta en kunststof wapeningsvezels

EPS 200 drukvast isolatie
dikte: 120mm | Rc 3,5 m² K/W

betonkwaliteit C20/25 XC2 S2
dikte .......mm | conform ber. constr.

folie

uitgaande van wapeningsnet Ø8-#150mm
min. 40-50mm betondekking

vurenhout c SLS 38 x184mm | onderregel in de menie
onderregel als stelregel, opliggende regel als wand koppelen

constructieplaat | watervast | 18mm

bitumineuze dakbedekking | zwart

kunststof afstandhouders
aantal /m² conform lev.

drainage aansluiten op hwa afvoer, let op!
v.v. terugslagklep, enkel uitstroom
drainageleiding rondom nieuwe uitbreiding aanbrengen onder MV

limburgs grind 8-32 | wit
strook ca 300mm rondom buitenzijde
dikte: ca. 300-400mm

vloerverwarming afstand hoh slangen afhankelijk
van ruimteomvang

EPS 200 drukvast isolatie
dikte: 120mm | Rc 3,5 m² K/W

smeervloer | cementgebonden
v.v. vl.vw. pasta en kunststof wapeningsvezels

betonkwaliteit C20/25 XC2 S2
dikte .......mm | conform ber. constr.

folie

uitgaande van wapeningsnet Ø8-#150mm
min. 40-50mm betondekking

vurenhout c SLS 38 x184mm | onderregel in de menie
onderregel als stelregel, opliggende regel als wand koppelen

kunststof afstandhouders
aantal /m² conform lev.

vloerafwerking door opdr.gever
nader te bepalen

drainage aansluiten op hwa afvoer, let op!
v.v. terugslagklep, enkel uitstroom
drainageleiding rondom nieuwe uitbreiding aanbrengen onder MV

limburgs grind 8-32 | wit
strook ca 300mm rondom buitenzijde
dikte: ca. 300-400mm

draadeind | instorten of dmv. chemisch anker inboren
koppeling vloer met voorzetwand HSB

bitumineuze dakbedekking | zwart

constructieplaat | watervast | 18mm

hsb dak isolatie | isover systemroll 1000
dikte: 200mm | Rd 6,25 m² K/W

dampopen laag | RKL-31 facade o.g.
panlat als tengel onderzijde ivm. ventilatie

garantplex o.g. | 18mm |
v.v. ontwateringsgaatjes | ongedierte werend

hsb dak isolatie | isover systemroll 1000
dikte: 200mm | Rd 6,25 m² K/W

dampopen laag | RKL-31 facade o.g.
panlat als tengel onderzijde ivm. ventilatie

dampopen laag | RKL-31 facade o.g.
panlat als tengel onderzijde ivm. ventilatie

hsb dak isolatie | isover systemroll 1000
dikte: 200mm | Rd 6,25 m² K/W

dampopen laag | RKL-31 facade o.g.
panlat als tengel onderzijde ivm. ventilatie

vurenhouten balklaag | 71 x .......mm | hoh. ...........mm
conform ber. constr.

gipsplaten AK 12,5mm wand |
naden afwerken |
omtimmering van de spanten |
afwerking nader te bepalen

dakisolatie | drukvast | min. Rc 5,9 m² K/W
kingspan TR26 FM dakplaat o.g. dikte 140mm

gipsplaten AK 12,5mm wand | naden afwerken
afwerking nader te bepalen

hsb wand isolatie | isover systemroll 1000
dikte: 200mm | Rd 6,25 m² K/W

gevelbekleding | hout | naturel
verticaal aangebracht | vlak

vurenhouten SLS 38 x 184mm

dampopen laag | RKL-31 facade o.g.
panlat als tengel onderzijde ivm. ventilatie

authentiek beschoten kap | vurenhout nieuw
wit gegrond | afwerking nader te bepalen

bitumineuze dakbedekking | zwart

dakisolatie | drukvast | min. Rc 5,9 m² K/W
kingspan TR26 FM dakplaat o.g. dikte 140mm

underlyment 18mm | rondom vernagelen

indien huidig metselwerk niet afdoende draagkrachtig is |
dient er een nieuwe penant te worden ondermetselt.

wandafwerking | nader te bepalen

dakisolatie | drukvast | min. Rc 5,9 m² K/W
kingspan TR26 FM dakplaat o.g. dikte 140mm

bitumineuze dakbedekking | zwart

loodslabbe (loodvervanger) | zwart

gasbetonblok | koudebrugonderbreking

dakopstand tegen bestaande woning hoogste punt min. 50mm

stalen spant ter ondersteuning van nieuw
te vervaardigen constructie, als stabiliteitsschijf
balk IPE- .... | afm. ......... conform ber. constr.
gestraald -gemenied op nader te bepalen kleur

stalen spant ter ondersteuning van nieuw
te vervaardigen constructie, als stabiliteitsschijf
v.v. lippen tbv. koppeling gordingen
balk IPE- .... | afm. ......... conform ber. constr.
gestraald -gemenied op nader te bepalen kleur

gipsplaten AK 12,5mm wand | naden afwerken
afwerking nader te bepalen

vogelschroot | kunststof

authentiek beschoten kap | vurenhout nieuw
wit gegrond | afwerking nader te bepalen

vogelschroot | kunststof

houten constructieplaat 11mm

gordingen vurenhouten SLS | 38 x 184mm
3x/ 2st gekoppelde balken opgelegd in IPE

authentiek beschoten kap | vurenhout nieuw
wit gegrond | afwerking nader te bepalen

houten constructieplaat 11mm

dampremmende laag |
vario KM duplex UV klimaatfolie o.g.

stalen oplegplaat | afm. ......... conform ber. constr.

stalen balk ter ondersteuning van nieuw
te vervaardigen doorbraak
balk HE- .... | afm. ......... conform ber. constr.

oplegplaat staal | conform ber. constr.
min. 10mm naar binnenliggend rondom

underlyment 18mm | rondom vernagelen

gevelmetselwerk | steenswerk | bestaand | rood
voegwerk waarnodig bijwerken

dagstukken rondom binnenzijde kozijnen | plaatmateriaal | wit

uitgaande van een stabiele grondbalans
gronddruk weerstand min. 4N/mm²

draadeind | instorten of dmv. chemisch anker inboren
koppeling vloer met voorzetwand HSB

uitgaande van een stabiele grondbalans
gronddruk weerstand min. 4N/mm²

lat v.v. ventilatieopeningen | ongedierte werend

gebakken pan | blauw
gelijk aan bestaand

dakgoot | bakgoot
zink

dakgoot | bakgoot
zink

gebakken pan | blauw
gelijk aan bestaand

vogelschroot | kunststof

38 x 184

38 x
184

38 x 184

onderzijde best. fundatie

onderzijde nieuwe fundatie

gootlijn

90x114

90x114

90x114

38x89

authentiek beschoten kap | vurenhout nieuw
wit gegrond | afwerking nader te bepalen

dampremmende laag |
vario KM duplex UV klimaatfolie o.g.

gordingen vurenhouten SLS | 38 x 184mm
3x/ 2st gekoppelde balken opgelegd in IPE

houten constructieplaat 11mm

gordingen vurenhouten SLS | 38 x 184mm
3x/ 2st gekoppelde balken opgelegd in IPE

kopstroken tbv. 1 plaatzijde | underlyment 18mm
3x constr. verlijmde platen verspringend in lengte
nok gekoppelt dmv. boutconstructie v.v. vulplaat

houten constructieplaat 11mm

dampremmende laag |
vario KM duplex UV klimaatfolie o.g.

windveren en boeidelen | western red cedar | nieuw | wit
authentieke profilering aanbrengen gelijk aan woning

voorzetwand isolatie | isover systemroll 1000
dikte: 200mm | Rd 6,25 m² K/W

voorzetwand isolatie | isover systemroll 1000
dikte: 200mm | Rd 6,25 m² K/W

dampopen laag | RKL-31 facade o.g.
panlat als tengel onderzijde ivm. ventilatie

gipsplaten AK 12,5mm plafond | naden afwerken
afwerking nader te bepalen

vurenhouten rachelwerk

fermacell vezelplaat 12,5mm (brandwerend)
omkleding stalen balkconstructie

vurenhouten balklaag | 71 x .......mm | hoh. ...........mm
conform ber. constr.

gipsplaten AK 12,5mm plafond | naden afwerken
afwerking nader te bepalen

vurenhouten rachelwerk

raamdorpels raamkozijnen | gestuct | bestaand | grijsblauw
waarnodig herstel van stuclaag | handhaven

koplatten rondom binnenzijde kozijnen| authentieke profilering | mdf | wit

vurenhouten muurplaat | bestaand
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gebakken pan | (herbruik)
blauw

beschoten kap | (bestaand)
op diverse posities herstel ivm. lekkages
naturel

isolatie, glaswol | isover rollisol+ o.g. dikte 180mm
Rc 4,50 m² K/W

authentiek beschoten kap | vurenhout
wit gegrond | nieuw

dakgoot | bakgoot
zink (bestaand)

wandafwerking | gipsplaten AK , naden afwerken
zgn. behangklaar, afwerking nader te bepalen

bestaande balklaag (waarnodig verstevigen)
handhaven

gipsplaten AK 12,5mm plafond | naden afwerken
afwerking nader te bepalen

steenwol isolatie | dikte nader te bepalen |
tbv. vermindering contact geluid en thermische schil

vilt tussen rachelwerk plafond
ter voorkoming contact geluid

stalen balk ter ondersteuning van nieuw
te vervaardigen doorbraak
balk HE- .... | afm. ......... conform ber. constr.

verdiepingsvloer | handhaven
waarnodig herstellen

gevelmetselwerk | steenswerk | bestaand | rood
waarnodig herstellen, inboeten

uitgaande van wapeningsnet Ø8-#150mm
min. 40-50mm betondekking

buitenkozijnen | hout | nieuw | wit
authentieke profilering aanbrengen gelijk aan woning
HR++ beglazing, gelaagd waarnodig conform bouwbesluit
(zie gevelaanzichten beglazing v.v. **=gelaagd)

dampremmende laag |
vario KM duplex UV klimaatfolie o.g.

hsb dak isolatie | isover systemroll 1000
dikte: 200mm | Rd 6,25 m² K/W

dampremmende laag | vario KM duplex UV klimaatfolie o.g.

dampremmende laag | vario KM duplex UV klimaatfolie o.g.

vurenhouten SLS 38 x 184mm

vurenhouten SLS 38 x 184mm

houten constructieplaat 11mm

gipsplaten AK 12,5mm wand | naden afwerken
afwerking nader te bepalen

houten constructieplaat 11mm

gipsplaten AK 12,5mm wand | naden afwerken
afwerking nader te bepalen

luiken | hout | bestaand | groen
waarnodig houtrot herstel / vervangen | handhaven authentieke profilering
beglazing aanpassen van 2 laags enkel glas naar HR++

uitgaande van een stabiele grondbalans
gronddruk weerstand min. 4N/mm²

draadeind | instorten of dmv. chemisch anker inboren
koppeling vloer met voorzetwand HSB

gevelmetselwerk | steenswerk | bestaand | rood
voegwerk waarnodig bijwerken

dagstukken rondom binnenzijde kozijnen | plaatmateriaal | wit

houten constructieplaat 11mm

gevelmetselwerk | steenswerk | bestaand | rood

buitenkozijnen | hout | nieuw | wit
authentieke profilering aanbrengen gelijk aan woning
HR++ beglazing, gelaagd waarnodig conform bouwbesluit
(zie gevelaanzichten beglazing v.v. **=gelaagd)

buitenkozijnen | hout | nieuw | wit
authentieke profilering aanbrengen gelijk aan woning
HR++ beglazing, gelaagd waarnodig conform bouwbesluit
(zie gevelaanzichten beglazing v.v. **=gelaagd)
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- principe detail bestaande fundatie | nieuwe b.g. vloer | schaal 1:10 -

- principe detail oplegging stalen balk in bestaande buitengevel | schaal 1:10 -

- principe detail nieuwe fundatie | raamkozijn | schaal 1:10 -

- principe detail nieuwe dakconstructie | hsb buitengevel | schaal 1:10 -

- principe detail nieuwe daknok constructie | schaal 1:10 -

- principe detail nieuwe overstekken boeidelen en nok | schaal 1:10 -

- principe detail aansluiting nieuw platdak en hsb wand/dak | schaal 1:10 -- principe detail bestaande vloer/dak/wand renovatie | aansluiting bestaand / platdak | schaal 1:10 -


