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1 Inleiding

Door en in opdracht van Enzerink B.V. is in de periode medio augustus 2004 t/m 22
augustus 2007, in drie fasen, een bodemsanering uitgevoerd (saneringsfasen 1a t/m 1c).

Bij deze saneringswerkzaamheden zijn verontreinigingen met minerale olie en vluchtige
aromaten (BTEXN) in den droge ontgraven. Om de graafwerkzaamheden in den droge te
kunnen uitvoeren is  (verontreinigd) grondwater onttrokken. De uitgevoerde
saneringswerkzaamheden van de saneringsfasen 1a t/m 1c zijn beschreven in de rapporten
‘Saneringsplan’ en ‘Evaluatierapport bodemsanering fase 1'."

In het betreffende saneringsplan is het aantonen van een stabiele eindsituatie aangemerkt als
saneringsfase 2. Voor de saneringsmaatregelen saneringsfase 2 is daarbij aangesloten bij de
‘Beleidsnota Bodem 2008’ van de provincie Gelderland.?

In juni-juli 2011 is de nog aanwezige grondwaterverontreiniging vastgelegd conform het
saneringsplan, door het bemonsteren van het grondwater uit 16 peilbuizen (zie ook
hoofdstuk 2).°

In 2012 is betreffende Beleidsnota deel 2 geactualiseerd/gewijzigd, waarbij de
saneringsdoelstelling van de ondergrond tot stabiele eindsituatie en de benodigde monitoring
om deze vast te stellen is gewijzigd.* Deze beleidswijzigingen leiden tot een andere wijze van
het vaststellen van een stabiele eindsituatie (zie ook hoofdstuk 3).

Aanleiding voor de in onderhavig eindevaluatieverslag beschreven werkzaamheden is de
aanwezige restverontreiniging met minerale olie en BTEXN in de grond en het grondwater,
waarvan wordt gesteld dat deze stabiel is. Doel is deze stabiliteit aan te tonen, zodanig dat
de monitoring kan worden beéindigd en de restverontreinigingssituatie als stabiel kan worden
beschikt.

In december 2015 en januari 2016 is in dat kader de grondwaterverontreiniging geverifieerd
door het bemonsteren van het grondwater uit 16 peilbuizen (zie ook hoofdstuk 4).

De terreineigenaar is geen zuster- of moederbedrijf en komt niet uit de eigen organisatie
zodat de onafhankelijkheid van het onderzoek is gewaarborgd.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn de resultaten weergegeven van het grondwateronderzoek van juni-juli
2011. In hoofdstuk 3 is het gewijzigde beleid nader toegelicht. In hoofdstuk 4 zijn de
resultaten van het grondwateronderzoek van december 2015-januari 2016 weergegeven en
tot slot zijn in hoofdstukb de eindconclusie en gebruiksbeperkingen opgenomen.

1 Saneringsplan, Hummeloseweg 10 te Hengelo (Geofox-Lexmond, kenmerk 2009098 1/DSTE versie 2 d.d. 24
november 2010). Evaluatierapport bodemsanering fase 1, Hummeloseweg 10 te Hengelo (Geofox-Lexmond,
kenmerk 20090981/DSTE versie 1 d.d. 26 juli 2011).

2 Beleidsnota Bodem 2008 ‘De Gelderse Wegwijze door Bodemland’ Deel 2: uitvoering en toetsing.

3 Rapport ‘monitoring grondwater juni-juli 2011 (saneringsfase 2), Hummeloseweg 10 te Hengelo (Geofox-
Lexmond, kenmerk 20090981/DSTE versie 1 d.d. 7 november 2011).

* Beleidsnota Bodem 2012 ‘De Gelderse Wegwijze door Bodemland’ Deel 2: uitvoering en toetsing.

Geofoxx is een handelsnaam van Geofox-Lexmond bv, statutair gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister
onder nr. 06056452. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Geofox-Lexmond bv van toepassing. Deze
voorwaarden zijn te vinden op geofoxx.nl.
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2 Meetronde | - Nulsituatie
grondwaterverontreiniging

In juni-juli 2011 is de nog aanwezige grondwaterverontreiniging in kaart gebracht conform
het saneringsplan (zie ook tabel 2.1). De grondwatermonsters zijn geanalyseerd op minerale

olie en vluchtige aromaten BTEXN.

Tabel 2.1: Verificatiepeilbuizen (bron: saneringsplan 2010)

Peilbuis Huidige Filter Omschrijving Situering
aanduiding [m- mv]
R1 2001 2,7-3,7 Stroomopwaarts Oostzijde Hummeloseweg (ondiep)
R2 3007 5,6-7 Stroomopwaarts Oostzijde Hummeloseweg (middeldiep)
B1 3002 2-4 In restverontreiniging Westzijde Hummeloseweg (ondiep)
B2 1008H 2-4 In restverontreiniging Voortuin Hummeloseweg nr. 10 (ondiep)
L1 3001 2-4 Rechterflank van stromingsrichting Westzijde Hummeloseweg (ondiep)
L2 Nieuw *) 6-7 Rechterflank van stromingsrichting Westzijde Hummeloseweg (middeldiep)
L3 Nieuw *) 2-4 Linkerflank van stromingsrichting Voortuin Hummeloseweg nr. 12 (ondiep)
M1 3003 5,6-7 Onder restverontreiniging in trottoir Westzijde Hummeloseweg (middeldiep)
M2 3005 55-7 Onder restverontreiniging in trottoir Westzijde Hummeloseweg (middeldiep)
M3 1013H 7,2-8,2 Onder restverontreiniging in ontgravingsput Voortuin Hummeloseweg nr. 10 (middeldiep)
M4 Nieuw *) 2-4 Stroomafwaarts restverontreinigingen Zijtuin Hummeloseweg nr. 10 (ondiep)
M5 Nieuw *) 6-7 Stroomafwaarts restverontreinigingen Zijtuin Hummeloseweg nr. 10 (middeldiep)
M6 Nieuw *) 2-4 Stroomafwaarts restverontreinigingen Zijtuin Hummeloseweg nr. 10 (ondiep)
M7 Nieuw *) 6-7 Stroomafwaarts restverontreinigingen Zijtuin Hummeloseweg nr. 10 (middeldiep)
M8 Nieuw *) 2-4 Stroomafwaarts restverontreinigingen Achtertuin Hummeloseweg nr. 10 (ondiep)
M9 Nieuw *) 6-7 Stroomafwaarts restverontreinigingen Achtertuin Hummeloseweg nr. 10 (middeldiep)

*) Na het plaatsen van deze peilbuizen zal worden bepaald of deze geschikt zijn voor het vaststellen van een stabiele
eindsituatie.

Het doel van het in 2011 uitgevoerde grondwateronderzoek was het vaststellen van de
uitgangspositie van de grondwaterverontreiniging, het vaststellen van eventuele (potentie
tot) natuurlijke afbraak en het vaststellen van de grondwaterstromingsrichting en —snelheid.

De resultaten van het grondwateronderzoek zijn opgenomen in de bijlage 2.°

De volgende conclusies zijn getrokken uit de resultaten van het grondwateronderzoek:

e de omvang van de grondwaterverontreiniging in het brongebied is in de periode
2007-2011 afgenomen of gelijk gebleven;
geen verspreiding van de grondwaterverontreiniging is aangetoond;
de bodem heeft voldoende potentie om de natuurlijke afbraak te continueren;
de natuurlijke grondwaterstromingsrichting lijkt overwegend westelijk;
de potentiéle verspreidingssnelheid van de verontreiniging bedraagt circa 0,4 m/jaar;
het is niet zinvol de monitoringwerkzaamheden van het saneringsplan van 2010 aan
te houden, gezien de potentie tot natuurlijke afbraak en de geringe
grondwaterstromingssnelheid

s Rapport ‘monitoring grondwater juni-juli 2011 (saneringsfase 2), Hummeloseweg 10 te Hengelo (Geofox-
Lexmond, kenmerk 20090981/DSTE versie 1 d.d. 7 november 2011).

projectnummer datum T:;;:‘-%
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3 Gewijzigd beleid stabiele eindsituatie

3.1 Beleidsnota Bodem 2012

In 2012 is de Beleidsnota deel 2 geactualiseerd/gewijzigd, waarbij ook de
saneringsdoelstelling van de ondergrond tot een stabiele eindsituatie en de benodigde
monitoring is gewijzigd.®

Deze beleidswijzigingen leiden tot een andere wijze van het vaststellen van een stabiele
eindsituatie.

In Gelderland wordt een stabiele eindsituatie sinds de wijziging gedefinieerd als een situatie
waarbij:

e na sanering geen sprake is van humane en/of ecologische risico’s op de locatie en in
de omgeving, ook niet als gevolg van mogelijke afbraak(producten), groei en/of
verdere verplaatsing van de verontreiniging;

e geen sprake is van verspreiding naar een kwetsbaar object. Daarbij zijn niet alleen de
actuele risico’s (op basis van Sanscrit) bepalend, maar ook de verspreiding van
grondwaterverontreiniging in concentraties onder de interventiewaarden naar dit
kwetsbaar object die tot onacceptabele risico’s en/of schade leidt (zoals kan
plaatsvinden bij drinkwaterwinningen);

e een in het saneringsplan vastgestelde acceptabele toename in omvang van de totale
grondwaterverontreiniging plaatsvindt, die op termijn stopt. Bij beéindiging
(evaluatie) van de sanering blijft de omvang van de sterke verontreiniging
(Interventiewaardecontour) gelijk en neemt de totale grondwaterverontreiniging (de
gevalscontour) nog slechts beperkt toe. Hierbij behoeft geen rekening te worden
gehouden met mogelijke invioed van externe factoren (onttrekkingen) in de
toekomst;

e minimale zorg resteert (alleen registratie van de restverontreiniging).

3.2 Locatie specifiek

In de directe omgeving van de saneringslocatie is geen sprake van (mogelijk) kwetsbare
objecten. Op basis van modelmatige toetsing (Sanscrit), zoals opgenomen in het
saneringsplan van 2010, is al gebleken dat geen actuele ecologische of humane risico’s
aanwezig zijn.

In het saneringsplan van 2010 werd al uitgegaan van een stabiele situatie, aangezien
voorafgaande aan de sanering geen grote verspreiding heeft opgetreden en bij de
saneringsfasen 1a t/m 1c een aanzienlijke verontreinigingsvracht is verwijderd. Bij de
sanering is sprake geweest van een bronaanpak, die niet heeft geleid tot een nadelige
invloed op de bodemopbouw, geohydrologie en/of natuurlijke afbraak (en dus geen negatieve
invloed op voor de sanering al waarschijnlijke stabiele situatie).

Conform de Beleidsnota Bodem 2012 past de restverontreinigingssituatie van de
Hummeloseweg 8, 10 en 12 onder ‘Situatie B2’ van figuur 3.17. Het betreft de situatie
‘verspreiding zonder risico’s voor bedreigd object’ en ‘een middelgrote grondwater-
verontreiniging’ (volume boven interventiewaarde > 1.000 m® en < 6.000 m?).

8 Beleidsnota Bodem 2012 ‘De Gelderse Wegwijze door Bodemland’ Deel 2: uitvoering en toetsing.
’ Gelijk aan tabel 4.2 van de Beleidsnota Bodem 2012.

projectnummer datum {t%
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Figuur 3.1 (overgenomen uit Beleid Bodem 2012)

Risico omwvang Gedrag pluim bij aanvang Monitoring ter Faalscenario
Kwetsbaar grondwaterviek grondwatersanering verificatie
object =l-waarde
A Ja MR MR Maatwerk Maatwerk
Bl Nee <1000 m* MR Geen, mits bronaanpak
geen negatief effect
heseft op pluim Mes
Bz MNee <6.000 M* Stabiel ondanks eventueel 2meetrondes in 0,5 Extra monitoring en
effect bronaanpak. Lot 2 jaar * gericht op randvoonwaarden
Bl MNee *5.000 M* Stabiel ondanks eventueel 4 meetrondes in 2 Extra monitoring en
effect bronaanpak tot 5 jaar*® maatregelen gericht op
randvoorwaarden en/of niet
stabiel worden
Ba Nee *5.000 m* Miet stabiel of niet stabiel Maatwerk Maatwerk
door bronaanpak

Conform de Beleidsnota Bodem 2012 moeten na een bronaanpak twee meetrondes worden
uitgevoerd, die vooral gericht zijn op controle op nalevering vanuit de bronzone en op de
sterke grondwaterverontreiniging (interventiewaardecontour).

De controle van de totale omvang kan daarbij worden beperkt tot monitoring
benedenstrooms net buiten de vlek (Streefwaardecontour). Bij het monitoringsplan moet een
goede relatie worden gehanteerd tussen monitoringsfrequentie, de afstand tussen filters en
de verspreidingssnelheid van de verontreiniging. Als deze hypothese niet wordt bevestigd, is
een faalscenario vereist (langere en extra monitoring om nog optredende groei en/of
verspreiding vast te stellen).

projectnummer datum A N
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4 Meetronde Il — controle stabiele
eindsituatie

Op basis van de resultaten van de eerste meetronde, uitgevoerd in juni-juli 2011 (zie ook
hoofdstuk 2), werd gesteld dat potentiele verspreiding van de verontreiniging zodanig klein is
dat deze niet binnen een periode kleiner dan 2,5 jaar kon worden vastgesteld.

Meetronde Il is in dat kader dan ook pas uitgevoerd in december 2015 en januari 2016.

4.1 Uitgevoerde werkzaamheden

Meetronde Il is uitgevoerd onder procescertificaat, door medewerkers die zijn erkend voor
het uitvoeren van werkzaamheden conform de richtlijnen en kwaliteitseisen zoals genoemd in
de BRL SIKB 6000 (“Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding van (water)bodem-
saneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg” van de Stichting Infrastructuur
Kwaliteitsborging Bodembeheer, versie 4.2 d.d. 2 oktober 2014) en het Protocol 6001
(“Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg” van
de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, versie 4.0 d.d. 13 december
2012.

De milieukundige begeleiding betrof de milieukundige verificatie en is uitgevoerd door de heer
B. Blous en de heer H. Klein Elhorst.

Met meetronde Il zijn dezelfde 16 peilbuizen als van meetronde | bemonsterd. Het
grondwater is geanalyseerd op minerale olie en viuchtige aromaten BTEXN. Voorafgaande
aan de grondwatermonstername zijn de grondwaterstand, zuurgraad, geleidingsvermogen en
troebelheid van het grondwater gemeten.

De resultaten van de meet- en analyseresultaten zijn opgenomen in de tabel van bijlage 3. In
deze tabel zijn ook de meet- en analyseresultaten van voorgaande metingen opgenomen.

Een kopie van de analysecertificaten van de meetronde Il is opgenomen in bijlage 4.

4.2 Conclusie

Op basis van de meet- en analyseresultaten worden de volgende conclusies getrokken:

e de grondwaterverontreinigingsconcentraties in het brongebied zijn in de periode
2011-2015 wederom afgenomen of gelijk gebleven (plaatselijke
concentratietoename van enkele aromaten in de bronzone daargelaten);

e geen ontoelaatbare verspreiding van de grondwaterverontreiniging is aangetoond. De
(zeer) lichte concentratietoename van een of enkele vluchtige aromaten in het
pluimgebied duiden niet op een ontoelaatbare verspreiding;

e de grondwaterstanden zijn in de winter hoger dan in de zomer, waarbij de natuurlijke
grondwaterstromingsrichting wederom overwegend westelijk zijn met een
gelijkblijvende potentiéle verspreidingssnelheid van de verontreiniging van circa 0,4

m/jaar;
e stabiliteit is voldoende aangetoond. De sanering en monitoring kunnen worden
beéindigd.
projectnummer datum :‘t‘%
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5 Eindconclusie en gebruiksbeperkingen

De na sanering achtergebleven restverontreiniging met minerale olieproducten in de bodem
is stabiel en heeft bij het huidig bodemgebruik geen onaanvaardbare risico’s. Monitoring van
de restverontreiniging is niet noodzakelijk.

Ten aanzien van de restverontreiniging met minerale olieproducten (minerale olie en de
vluchtige aromaten BTEXN) gelden de volgende gebruiksbeperkingen:

e graafwerkzaamheden in de verontreinigde grond dienen bij het bevoegd gezag te
worden gemeld;

e de bestaande isolatielaag/leeflaag (in dit geval de verhardingen van trottoir en
Hummeloseweg respectievelijk het aanvulzand van de sanering) dienen in stand te
worden gehouden. Werkzaamheden daaraan/daarin dienen te worden gemeld bij het
bevoegd gezag;

e werken in of onttrekken van verontreinigd grondwater dient bij het bevoegd gezag
te worden gemeld;

e onttrekken van grondwater die de stabiele situatie negatief kan beinvioeden, dient
bij het bevoegd te worden gemeld;

e wijzigingen van bodemgebruik dienen bij het bevoegd gezag te worden gemeld.

Mogelijk worden door het bevoegd gezag aan bovengenoemde werkzaamheden aanvullende
eisen gesteld.

projectnummer datum T:e;:'%
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Bijlage 1

Situatietekeningen

1.1 Topografische kaart
1.2 Kadastrale kaart en eigenaren
1.3 Situering peilbuizen
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Uittreksel Kadastrale Kaart
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Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 18 januari 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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959 3143
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om 5m 25m

I T T
Deze kaart is noordgericht Schaal 1:500

12345  Perceelnummer
25  Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens Kada}strale gemeente HENGELO (GLD)
Voorlopige kadastrale grens Sectie F
Perceel 3148

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de OEenbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HGL02&sectie=L&perceelnummer=1207&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HGL02&sectie=L&perceelnummer=518&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HGL02&sectie=L&perceelnummer=1209&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HGL02&sectie=F&perceelnummer=3148&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HGL02&sectie=F&perceelnummer=3149&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HGL02&sectie=L&perceelnummer=1206&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HGL02&sectie=L&perceelnummer=578&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART

Kadastraal bericht object paginalvan 3

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland KﬂdﬂStE!’
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen
. 18-1-
Betreft: HENGELO (GLD) F 3148 2016
Hummeloseweg 10 7255 AH HENGELO GLD 15:28:25

Uw referentie: 20090981DSTE
Toestandsdatum: 15-1-2016

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 18-01-2016
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Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: HENGELO (GLD) F 3148

Grootte: 12 a 65 ca

Codrdinaten: 218184-451430

Omschrijving kadastraal

object:

Locatie: Hummeloseweg 10
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 A
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 B
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 C
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 D
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 E
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 F
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 G
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 H
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 J
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 K
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 L
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 M
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 N
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 P
7255 AH HENGELO GLD

Ontstaan op: 8-11-2005

GEZONDHEID ERF - TUIN

Ontstaan uit: HENGELO (GLD) L 517 gedeeltelijk
HENGELO (GLD) L 476 gedeeltelijk
HENGELO (GLD) F 2186 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan: ATG 75385 d.d. 11-10-2013

Publiekrechtelijke beperkingen
KENNISGEVING, VORDERING, BEVEL OF BESCHIKKING, WET BODEMBESCHERMING (ZIE

TEKENING)

Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken . Provincie Gelderland
bestuursorgaan:

Ontleend aan: HYP4 55789/7 d.d. 14-11-2008

Gerechtigde

El GENDOM

Protestants-Christelijke Stichting Philadelphia Zorg
Spirealaan 3

1702 JH HEERHUGOWAARD

Zetel: NUNSPEET

KvK-nummer: 41035166 (Bron: Handelsregister)

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 18-01-2016
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pagina3van 3
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan: HYP4 30525/178 reeks ARNHEM d.d. 8-6-2004
Eerst genoemde object in HENGELO (GLD) L 517 gedeeltelijk
brondocument:
Brondocumenten mogelijk v 5, 30735/ 75 reeks ARNHEM  d.d. 24-3-2005
van belang:

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de
Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 18-01-2016
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Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland KﬂdﬂStE!’
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen
. 18-1-
Betreft: HENGELO (GLD) F 3147 2016
bij Hummeloseweg 12 HENGELO GLD 15:35:12

Uw referentie: 20090981DSTE
Toestandsdatum: 15-1-2016

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 18-01-2016
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Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: HENGELO (GLD) F 3147

Grootte: 1a45ca
Codrdinaten: 218143-451412
Omschrljvmg kadastraal ERF - TUIN
object:
Locatie: bij Hummeloseweg 12
HENGELO GLD
Ontstaan op: 8-11-2005
Ontstaan uit: HENGELO (GLD) L 517 gedeeltelijk

HENGELO (GLD) L 476 gedeeltelijk
HENGELO (GLD) F 2186 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

pagina2van 3

Gerechtigde

1/ 2

El GENDOM

Mevrouw Karoline Susanne Wassink

Hummeloseweg 12

7255 AH HENGELO GLD

Geboren op: 03-09-1968

Geboren te: DOETINCHEM

(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

Recht ontleend aan: HYP4 30878/ 91 reeks ARNHEM d.d. 3-10-2005
Eerst genoemde object in HENGELO (GLD) L 517 gedeeltelijk
brondocument:

Aantekening recht

BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:

De heer Willem Johan Wonnink
Hummeloseweg 12

7255 AH HENGELO GLD

Geboren op: 29-04-1968

Geboren te: DOETINCHEM

(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

Ontleend aan: HYP4 30878/91 reeks ARNHEM d.d. 3-10-2005

Gerechtigde

1/2

EIGENDOM

De heer Willem Johan Wonnink

Hummeloseweg 12

7255 AH HENGELO GLD

Geboren op: 29-04-1968

Geboren te: DOETINCHEM

(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

Recht ontleend aan: HYP4 30878/91 reeks ARNHEM d.d. 3-10-2005
Eerst genoemde object in HENGELO (GLD) L 517 gedeeltelijk
brondocument:

Aantekening recht

BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:

Mevrouw Karoline Susanne Wassink
Hummeloseweg 12

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp
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7255 AH HENGELO GLD

Geboren op: 03-09-1968

Geboren te: DOETINCHEM

(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

Ontleend aan: HYP4 30878/91 reeks ARNHEM  d.d. 3-10-2005

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de
Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 18-01-2016
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Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland KﬂdﬂStE!’
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen
. 18-1-
Betreft: HENGELO (GLD) F 2187 2016
Hummeloseweg 12 7255 AH HENGELO GLD 15:36:06

Uw referentie: 20090981DSTE
Toestandsdatum: 15-1-2016

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 18-01-2016
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Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: HENGELO (GLD) F 2187

Grootte: 5a6ca
Codrdinaten: 218151-451406
Omschrljvmg kadastraal WONEN
object:
Locatie: Hummeloseweg 12
7255 AH HENGELO GLD
Koopsom: € 226.663 Jaar: 2000
Ontstaan op: 15-6-1989

Aantekening kadastraal object
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan: ATG 75263 d.d. 21-9-2011

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
1/ 2 El GENDOM

Mevrouw Karoline Susanne Wassink

Hummeloseweg 12

7255 AH HENGELO GLD

Geboren op: 03-09-1968

Geboren te: DOETINCHEM

(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

Recht ontleend aan: HYP4 18342/ 1 reeks ARNHEM d.d. 11-1-2000
Eerst genoemde object in HENGELO (GLD) F 2187
brondocument:

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
Ontleend aan: BSA 506/7003 reeks ARNHEM d.d. 1-6-2005

Gerechtigde
1/ 2 El GENDOM

De heer Willem Johan Wonnink

Hummeloseweg 12

7255 AH HENGELO GLD

Geboren op: 29-04-1968

Geboren te: DOETINCHEM

(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

Recht ontleend aan: HYP4 18342/ 1 reeks ARNHEM d.d. 11-1-2000
Eerst genoemde object in HENGELO (GLD) F 2187
brondocument:

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
Ontleend aan: BSA 506/3009 reeks ARNHEM d.d. 30-5-2005

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de
Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 18-01-2016
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Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland KﬂdﬂStE!’
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: HENGELO (GLD) F 3148 12%'1165
Hummeloseweg 10 7255 AH HENGELO GLD 9:07:27

Uw referentie: 20090981/DSTE
Toestandsdatum: 18-1-2016

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 19-1-2016
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Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: HENGELO (GLD) F 3148

Grootte: 12 a65ca

Codrdinaten: 218184-451430
Omschruvmg kadastraal GEZONDHEID ERF - TUIN
object:

Locatie: Hummeloseweg 10
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 A
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 B
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 C
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 D
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 E
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 F
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 G
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 H
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 ]
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 K
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 L
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 M
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 N
7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 10 P
7255 AH HENGELO GLD

Ontstaan op: 8-11-2005

Ontstaan uit: HENGELO (GLD) L 517 gedeeltelijk
HENGELO (GLD) L 476 gedeeltelijk
HENGELO (GLD) F 2186 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan: ATG 75385 d.d. 11-10-2013

Publiekrechtelijke beperkingen
KENNISGEVING, VORDERING, BEVEL OF BESCHIKKING, WET BODEMBESCHERMING (ZIE
TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging
Betrokken
bestuursorgaan:
Ontleend aan: HYP4 55789/7 d.d. 14-11-2008

Provincie Gelderland

Gerechtigde
EIGENDOM
Protestants-Christelijke Stichting Philadelphia Zorg
Spirealaan 3
1702 JH HEERHUGOWAARD
Zetel: NUNSPEET
KvK-nummer: 41035166 (Bron: Handelsregister)

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 19-1-2016
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Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4 30525/178 reeks ARNHEM d.d. 8-6-2004
Eerst genoemde object in HENGELO (GLD) L 517 gedeeltelijk

brondocument:

Brondocumenten mogelijk yyp, 30735/75 reeks ARNHEM  d.d. 24-3-2005
van belang:

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de
Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 19-1-2016



Kadastraal bericht object paginalvanl

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland HﬂdﬂStE!’
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

) 18-1-
Betreft: HENGELO (GLD) F 3149 2016
bij Hummeloseweg 8 HENGELO GLD 15:34:25

Uw referentie: 20090981DSTE
Toestandsdatum: 15-1-2016

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: HENGELO (GLD) F 3149

Grootte: 2 a 68 ca
Codrdinaten: 218164-451450
Omscr!rljvmg kadastraal ERF - TUIN
object:
Locatie: bij Hummeloseweg 8
HENGELO GLD
Ontstaan op: 8-11-2005
Ontstaan uit: HENGELO (GLD) L 517 gedeeltelijk

HENGELO (GLD) L 476 gedeeltelijk
HENGELO (GLD) F 2186 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
KENNISGEVING, VORDERING, BEVEL OF BESCHIKKING, WET BODEMBESCHERMING (ZIE

TEKENING)

Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken . Provincie Gelderland
bestuursorgaan:

Ontleend aan: HYP4 55789/7 d.d. 14-11-2008

Gerechtigde
El GENDOM

Mevrouw Esther Judith Johanna Maria Nijenhuijs
Hummeloseweg 8

7255 AH HENGELO GLD

Geboren op: 11-09-1961

Geboren te: DEVENTER

(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

Recht ontleend aan: HYP4 30878/ 90 reeks ARNHEM d.d. 3-10-2005
Eerst genoemde object in HENGELO (GLD) L 517 gedeeltelijk
brondocument:

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT ONGEHUWD
Ontleend aan: HYP4 30878/ 90 reeks ARNHEM d.d. 3-10-2005

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de
Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 18-01-2016
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Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland KﬂdﬂStE!’
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen
. 18-1-
Betreft: HENGELO (GLD) F 1708 2016
Hummeloseweg 8 7255 AH HENGELO GLD 15:33:34

Uw referentie: 20090981DSTE
Toestandsdatum: 15-1-2016

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 18-01-2016
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Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: HENGELO (GLD) F1708

Grootte: 3 a76ca
Codrdinaten: 218191-451446
Omschrljvmg kadastraal WONEN

object:

Locatie: Hummeloseweg 8

7255 AH HENGELO GLD
Hummeloseweg 8 A
7255 AH HENGELO GLD
Jaar: 2002
Ontstaan op: 12-6-1989

Publiekrechtelijke beperkingen
KENNISGEVING, VORDERING, BEVEL OF BESCHIKKING, WET BODEMBESCHERMING (ZIE

TEKENING)

Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken . Provincie Gelderland
bestuursorgaan:

Ontleend aan: HYP4 55789/7 d.d. 14-11-2008

Gerechtigde
El GENDOM

Mevrouw Esther Judith Johanna Maria Nijenhuijs
Hummeloseweg 8

7255 AH HENGELO GLD

Geboren op: 11-09-1961

Geboren te: DEVENTER

(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)

Recht ontleend aan: HYP4 30105/ 34 reeks ARNHEM d.d. 3-9-2002
Eerst genoemde object in HENGELO (GLD) F 1708

brondocument:

Recht ontleend aan: HYP4 15035/ 42 reeks ARNHEM d.d. 27-9-1996
Eerst genoemde object in HENGELO (GLD) F 1708

brondocument:

Recht ontleend aan: HYP4 10717/ 83 reeks ARNHEM d.d. 6-5-1991
Eerst genoemde object in HENGELO (GLD) F 1708

brondocument:

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT ONBEKEND
Ontleend aan: BSA 506/9001 reeks ARNHEM d.d. 3-6-2005

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de
Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp 18-01-2016



20

Eindevaluatieverslag, incl. meetronde | en Il
Hummeloseweg 10 te Hengelo (Gld)

Bijlage 2

Rapport meetronde |

Rapport ‘monitoring grondwater juni-juli 2011 (saneringsfase
2), Hummeloseweg 10 te Hengelo (Geofox-Lexmond,
kenmerk 20090981/DSTE versie 1 d.d. 7 november
2011).
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Geofox- %'
Lexm on d Monitoring grondwater juni-juli 2011 (saneringsfase 2)
Hummeloseweg 10 te Hengelo

1 Inleiding

In opdracht van Enzerink bv heeft Geofox-Lexmond bv een monitoring uitgevoerd van de
grondwaterkwaliteit op het terrein aan de Hummeloseweg 10 te Hengelo.

De aanleiding voor de werkzaamheden wordt gevormd door de in 2004 en 2005 uitgevoerde
bodemsaneringswerkzaamheden waarbij een restverontreiniging in de bodem is achtergebleven.

Het doel van het onderzoek is het bevestigen van de stabiele situatie van de aanwezige
grondwaterverontreiniging conform het beschikte saneringsplan (‘Saneringsplan
Hummeloseweg 10 te Hengelo, versie 2, Geofox-Lexmond bv d.d. 24 november 2010).

In eerste instantie wordt de uitgangspositie van de grondwaterkwaliteit bepaald (onderhavig
onderzoek). Wanneer de uitgangspositie is vastgelegd, worden in totaal vier monstername-
ronden uitgevoerd binnen 1 jaar. Voor het vaststellen van de uitgangspositie en de stabiele
eindsituatie wordt het grondwater uit 16 peilbuizen bemonsterd en geanalyseerd. De ligging
van de peilbuizen is aangegeven op de situatietekening die is opgenomen in bijlage 1.

De terreineigenaar is geen zuster- of moederbedrijf en komt niet uit de eigen organisatie, zodat
de onafhankelijkheid van het onderzoek is gewaarborgd.

20090981/DSTE (sitswa, 20090981 _fase2juli11.doc 1 van 6
november 2011 S %
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Lexm on d Monitoring grondwater juni-juli 2011 (saneringsfase 2)
Hummeloseweg 10 te Hengelo

2 Onderzoeksopzet

Op de locatie zijn al 8 monitoringspeilbuizen aanwezig (R1, R2, B1, B2, L1, M1, M2, M3).

Tijdens de veldwerkzaamheden worden 8 nieuwe monitoringspeilbuizen bijgeplaatst (L2, L3,
M4, Mb, M6, M7, M8, M9). Het grondwater uit deze peilbuizen wordt bemonsterd. De
grondwatermonsters worden geanalyseerd op de parameters minerale olie en vluchtige
aromaten (BTEXN).

Om eventuele biologische activiteit/capaciteit in de bodem vast te stellen wordt het grondwater
uit 8 peilbuizen (B1, B2, R1, R2, L2, L3, M8 en M9) eveneens geanalyseerd op het voorkomen
van de macroparameters nitraat, sulfaat, ijzer en ijzer2+ en wordt van het grondwater het
redox- en zuurstofgehalte gemeten.

Om de verspreidingssnelheid van de verontreiniging (in dit geval benzeen, omdat deze
parameter het meest mobiel is) vast te stellen, worden de volgende werkzaamheden
uitgevoerd:

° vaststellen van de grondwaterstromingsrichting en —snelheid, door:

o meten van de grondwaterstanden in alle verificatiepeilbuizen (ten opzichte van
bovenkant peilbuis);

o waterpassen van alle verificatiepeilbuizen (ten opzichte van een vast punt);

o uitvoeren van enkele doorlatendheidsmetingen om de doorlatendheid (k-
waarde) van de bodem vast te stellen (6 constant debietproeven; 2x bij
middeldiepe peilbuizen, 2x bij ondiepe peilbuizen in aanvulzand en 2x bij
ondiepe peilbuizen in oorspronkelijk bodemprofiel);

° het vaststellen van de retardatiefactoren van de verschillende verontreinigings-
parameters. Alleen de retardatiefactoren van BTEX zijn vast te stellen (van minerale
olie is dit niet mogelijk).

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat conform de richtlijnen en
kwaliteitseisen zoals genoemd in de Beoordelingsrichtlijn veldwerk voor milieuhygiénisch bodem
en waterbodemonderzoek en mechanisch boren van de Stichting Infrastructuur
Kwaliteitsborging Bodembeheer, nummer 2000 "Veldwerk  bij milieuhygiénisch
bodemonderzoek" (kortweg: BRL SIKB 2000) en het werkprotocol VKB Protocol 2001
(Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van
grondmonsters en waterpassen) en VKB Protocol 2002 (Het nemen van grondwatermonsters).

De milieukundige werkzaamheden worden tevens uitgevoerd door medewerker(s) die zijn
erkend voor het uitvoeren van werkzaamheden conform de richtlijnen en kwaliteitseisen zoals
genoemd in de BRL SIKB 6000 (“Beoordelingsrichtlijn milieukundige begeleiding van
(water)bodem-saneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg” van de Stichting
Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, versie 3.1 d.d. 10 februari 2011) en VKB-
Protocol 6001 (“Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden”
van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, versie 3.0 d.d. 16 april 2009).
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3 Werkzaamheden en resultaten

3.1 Werkzaamheden

Veldonderzoek

De nieuwe peilbuizen zijn op 30 mei 2011 geplaatst door de firma Sialtech BV onder direct
toezicht van de milieukundig begeleider de heer R. Blokhuis van Geofox-Lexmond.

Op 20 juni, 30 juni en 15 juli 2011 zijn de peilbuizen bemonsterd door of onder direct toezicht
van de milieukundig begeleider de heer R. Blokhuis. Tevens zijn de benodigde metingen
(grondwaterstand, pH, EC, redox en zuurstof), de waterpassing en de doorlatendheidsproeven
uitgevoerd.

Tijdens de veldwerkzaamheden van 20 juni is gebleken dat peilbuis M2 niet meer aanwezig
was. Deze peilbuis is op 23 juni 2011 herplaatst door de firma Sialtech BV na overleg met de
milieukundig begeleider de heer R. Blokhuis van Geofox-Lexmond (geplaatst zonder direct
toezicht van de milieukundig begeleider).

Laboratoriumonderzoek

De grondwatermonsters zijn voor (chemische) analyse overgebracht naar een onafhankelijk,
door de Raad voor Accreditatie erkend, laboratorium.

3.2 Afwijkingen

Op 23 juni 2011 is peilbuis M2 geplaatst door de firma Sialtech zonder direct toezicht van de
milieukundig begeleider de heer R. Blokhuis van Geofox-Lexmond. Aangezien de
werkzaamheden vooraf zijn overlegd met de milieukundig begeleider en het plaatsen van de
peilbuis (ongeacht resultaten tijdens het plaatsen van de peilbuis) geen effect heeft op het
uiteindelijk saneringsresultaat wordt de afwijking als niet kritisch beschouwd. Het SIKB logoc
kan daarom worden gevoerd.

3.3 Resultaten en interpretatie

3.3.1 Veldonderzoek

Tijdens het plaatsen van peilbuis M2 zijn in de ondergrond (traject 2,0-5,0 m- maaiveld) zwak
tot sterke olie-waterreacties waargenomen. Tijdens het uitvoeren van de overige
veldwerkzaamheden zijn geen bijzonderheden waargenomen. De boorstaten zijn opgenomen in
bijlage 2.

Grondwaterstromingsrichting

Uit de waterpasgegevens blijkt dat de grondwaterstromingsrichting overheersend westelijk
gericht is. De uitwerking van de waterpassing is opgenomen als bijlage 5.
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Doorlatendheid ondergrond

Op basis van de uitgevoerde doorlatendheidsproeven in een aantal peilbuizen zijn van de bodem
rondom de filters van deze peilbuizen de doorlatendheden vastgesteld. De resultaten zijn
opgenomen in bijlage 4.

Geconcludeerd wordt dat sprake is van een gemiddelde doorlatendheid (k-waarde) van 2
m/dag.

Stromingssnelheid van grondwater en verontreiniging

Op basis van de grondwaterstanden ten opzichte van een vast punt is het verhang van het
grondwater vastgesteld. Wordt gerekend met het verhang tussen de peilbuizen M9 en R2
(0,000575 m/m), een porositeit van 0,3 en de gemiddelde doorlatendheid, dan volgt een
grondwaterstromingssnelheid van circa 0,6 m/jaar.

Benzeen is van de verontreiniging met minerale olieproducten de meest mobiele parameter met
de kleinste retardatiefactor. De verschillende retardatiefactoren voor de bodem op locatie (een
bodem met nagenoeg geen organische stofgehalte) zijn opgenomen in tabel 3.1. De
retardatiefactoren zijn daarbij afgeleid op basis van een organisch stofgehalte van O, 1.

Tabel 3.1: Retardatiefactoren en verspreidingssnelheden verontreinigingsparameters

Parameter Retardatiefactor Theoretische verspreidingssnelheid "' [m/jaar]
Benzeen 1,5 0,4

Tolueen 1,8 0,4

Ethylbenzeen 3,2 0,2

Xyleen 2, 0,2

Naftaleen 7.3 0,1

Minerale olie Niet af te leiden -

1) grondwaterstromingssnelheid gedeeld door de retardatiefactor (afgerond op 1 decimaal).

3.3.2 Laboratoriumonderzoek

De analyses zijn uitgevoerd door een onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend
laboratorium. De analyses zijn conform het AS3000 kwaliteitssysteem uitgevoerd.

De analyseresultaten zijn getoetst aan het referentiekader van de Circulaire bodemsanering
2009 die een onderdeel vormt van de Wet bodembescherming (Wbb). In de circulaire worden
drie toetsingsniveaus onderscheiden: de streefwaarde (S), de tussenwaarde (T) en de
interventiewaarde (I).

De analyse- en toetsingsresultaten zijn weergegeven in de tabel in bijlage 3. Kopieén van de
analysecertificaten en de toetsingstabellen zijn eveneens in bijlage 3 opgenomen.

Macroparameters

Aanwezige natuurlijke afbraak

Op basis van de resultaten van het grondwater uit de peilbuzen L1, L2, L3, M5, M8 en M9
(gelegen buiten de verontreinigingscontouren) kan gesteld worden dat van nature op de locatie
sprake is van een aerobe situatie (positieve redoxwaarden).

Uit de analyses van de macroparameters blijkt dat sprake is (geweest) van een natuurlijke
afbraak van de verontreiniging met minerale olie en BTEXN. In het grondwater bij zowel de
peilbuizen in de bronzone (B-peilbuizen) als bij de omgevingsgerichte peilbuizen (M-peilbuizen) is
een negatieve redox gemeten. Een negatieve redox betekent dat sprake is van anaerobe
omstandigheden, waarbij zuurstof als elektronenacceptor bij natuurlijke afbraak van minerale
olie en BTEXN is verbruikt.
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Ook in de referentiepeilbuis (stroomopwaarts) R2 is sprake van een negatieve redox. Dit kan
duiden op dat natuurlijke afbraak van verontreiniging heeft plaatsgevonden of dat (periodiek)
sprake is van een variatie in grondwaterstromingsrichting.

Potentie verdere natuurlijke afbraak

Bij de bron (peilbuizen B1 en B2) zijn de elektronenacceptoren zuurstof, nitraat en sulfaat al
verbruikt bij de natuurlijke afbraak (nitraat en sulfaat zijn na zuurstof de volgende bij natuurlijke
afbraak van minerale olie en BTEXN te verbruiken elektronenacceptoren). In de peilbuizen in de
directe omgeving van de bron (peilbuizen M1, M2, M4 en MB8) is zuurstof ook al verbruikt voor
natuurlijke afbraak. Het grondwater uit deze peilbuizen is echter niet geanalyseerd op nitraat
en/of sulfaat.

Verder in de omgeving is in het ondiepe en middeldiepe grondwater (peilbuizen L1, L2, L3, R1,
R2, M8 en M9) nog voldoende zuurstof, nitraat en/of sulfaat aanwezig om natuurlijke afbraak
te continueren. Daarom kan worden geconcludeerd dat voldoende potentie aanwezig is om de
bodemverontreiniging op natuurlijke wijze af te breken, zodanig dat geen verdere verspreiding
van de verontreiniging via het grondwater optreedt (aanvullende verspreiding wordt
afgebroken). Een stabiele eindsituatie lijkt daarom waarschijnlijk.

Chemische parameters

Uit de analyseresultaten van de grondwatermonsters blijkt dat in het grondwater bij het
brongebied (B-peilbuizen) minerale olie en BTEXN nog worden aangetoond in concentraties
boven de tussen- en interventiewaarden. De verontreinigingsconcentraties in het grondwater uit
peilbuis B1 zijn beduidend afgenomen in de periode 2007 - 2011. De verontreinigings-
concentraties in het grondwater uit peilbuis B2 zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Gezien het gegeven dat na de monstername in mei 2007 (peilbuizen B1 en B2) alleen op 22
augustus 2007 nog grondwateronttrekking heeft plaatsgevonden bij saneringsfase 1c en de
met macroparameters aangetoonde aanwezigheid van natuurlijke afbraak, wordt geconcludeerd
dat de afname in verontreinigingsconcentraties het gevolg is van natuurlijke afbraak.

In het grondwater rondom het brongebied zijn geen of slechts enkele parameters in
concentraties boven de streefwaarden aangetoond.
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4 Conclusies en aanbevelingen

Conclusies

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat de verontreiniging in het
brongebied door natuurlijke afbraak in de periode 2007 - 2011 is afgenomen of gelijk is
gebleven, dat geen verspreiding van verontreiniging via het grondwater is aangetoond en dat
de omgeving voldoende potentie heeft om de natuurlijke afbraak te continueren (geen
aanvullende verspreiding doordat deze wordt opgeheven door natuurlijke afbraak).

De natuurlijke grondwaterstromingsrichting is overwegend westelijk gericht, wat leidt tot een
potentiéle verspreidingssnelheid van de verontreiniging van 0,4 m/jaar.

Advies

Aangezien sprake is van voldoende potentie tot natuurlijke afbraak is het weinig zinvol de
volgende drie maanden na de eerste bemonstering uit te voeren.

Indien geen sprake zou zijn van natuurlijke afbraak, zal de streefwaardecontour over circa 2,5
jaar de peilbuizen M4 en M5 kunnen bereiken en over circa 5 jaar de peilbuizen M6 en M7.

Geadviseerd wordt om drie, zes en negen maanden na de eerste ronde (dus in oktober 2011,
januari 2012 en april 2011) de grondwaterstanden van alle verificatiepeilbuizen te meten om
grondwaterfluctuaties gedurende een jaar vast te stellen.

Drie jaar na de eerste ronde (dus juli 2014) wordt geadviseerd het grondwater uit alle
verificatiepeilbuizen te bemonsteren en te analyseren op minerale olie en BTEXN. Indien de
huidige situatie wordt bevestigd, kan worden gesteld dat sprake is van een stabiele
eindsituatie, zodat het evalutieverslag van fase 2 kan worden opgesteld en ter beschikking kan
worden ingediend.

Betreffend advies is een afwijking op het saneringsplan, waarin het drie maandelijks
bemonsteren en analyseren van het grondwater is opgenomen. Geadviseerd wordt betreffend
advies formeel als afwijking op het saneringsplan bij het bevoegd gezag in te dienen.
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. AlLcontrol B.V.
o \ ALcontrol La boratorles Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam
By

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Analyserapport
GEOFOX-LEXMOND Oldenzaal BV
S. Barkel
Postbus 221 Blad 4 .
7570 AE OLDENZAAL ad tvan
Uw projectnaam : Hummeloseweg 10 te Hengelo
Uw projectnummer : 20090981
ALcontrol rapportnummer : 11686127, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : V23CINM5

Rotterdam, 30-06-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20090981. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

\‘241 'Duin %
~taboratory Manager

@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025-2005 ONDER NR. L 028
N
][SIEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BlJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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GL ALcontrol Laboratories

GEOFOX-LEXMOND Oldenzaal BV Blad 2 van 7

S. Barkel Analyserapport

Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 20-06-2011
Projectnummer 20090981 Startdatum 20-06-2011
Rapportnummer 11686127 - 1 Rapportagedatum  30-06-2011
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
METALEN

ijzer Totaal ug/l <50 87 6200 <50 <50
ijzer (2+) mg/i <0.2 <0.2 12 <0.2 <0.2
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ug/l S 1.9 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen ug/l S 0.41 0.38 <0.2 <0.2 15
ethylbenzeen pg/l S 0.57 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen pg/l S 0.11 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen pg/l 8 1.6 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
xylenen (0.7 factor) ug/l S 1.7 0.21 0.21 0.21 0.21
totaal BTEX (0.7 factor) ug/l 4.6 0.9 0.6 0.6 1.9
naftaleen ug/l S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 pg/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C12 - C22 ug/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C22 - C30 ug/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C30 - C40 ug/l <25 <25 <25 <25 <25
totaal olie C10 - C40 ug/l S <100 <100 <100 <100 <100

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
nitraat mg/l
sulfaat mg/l

n

64 12 <0.75 16 6.8
98 31 85 160 98

(%]

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grondwater L3-1-2 L3 (200-400)
(AS3000)
002 Grondwater R1-1-1 R1 (270-370)
(AS3000)
003 Grondwater R2-1-1 R2 (550-700)
(AS3000)
004 Grondwater M8-1-2 M8 (200-400)
(AS3000)
005 Grondwater M9-1-1 M9 (600-700)
(AS3000)
)/
Paraaf : o i
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G ALcontrol Laboratories

GEOFOX-LEXMOND Oldenzaal BV Blad 3 van 7

S. Barkel Analyserapport

Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 20-06-2011
Projectnummer 20090981 Startdatum 20-06-2011
Rapportnummer 11686127 - 1 Rapportagedatum  30-06-2011

Monster beschrijvingen

001 *
002 *
003 *
004 *
005 *

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alieen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

De monstervoorbehandeling en analyses Zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

)
A
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. 4 /
GEOFOX-LEXMOND Oldenzaal BV Blad 4 van 7
S. Barkel Analyserapport
Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 20-06-2011
Projectnummer 20090981 Startdatum 20-06-2011
Rapportnummer 11686127 - 1 Rapportagedatum  30-06-2011
Analyse Eenheid Q 006 007
METALEN
ijzer Totaal ug/l 24000
ijzer (2+) mg/i 12
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l S 3600 0.35
tolueen ug/l S 640 1.2
ethylbenzeen pg/l S 990 0.71
o-xyleen ug/l S 230 0.83
p- en m-xyleen pg/l S 2700 24
xylenen (0.7 factor) pg/l 8 3000 3.2
totaal BTEX (0.7 factor) pg/l 8100 5.5
naftaleen g/l S 74 <0.20 ¥
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 pg/l 460 <25
fractie C12 - C22 ug/l 80 <25
fractie C22 - C30 pg/l <25 <25
fractie C30 - C40 g/l <25 <25
totaal olie C10 - C40 pg/l S 540 <100
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
nitraat mg/l s <0.75
sulfaat mg/l 8 <25 "2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater B1-1-1 B1 (200-400)
(AS3000)

007 Grondwater M1-1-1 M1 (550-700)
(AS3000)

w

.\:
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B

ALcontrol Laboratories

GEOFOX-LEXMOND Oldenzaal BV Blad 5 van 7

S. Barkel Analyserapport

Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 20-06-2011
Projectnummer 20090981 Startdatum 20-06-2011
Rapportnummer 11686127 - 1 Rapportagedatum  30-06-2011

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1 Resultaat is indikatief i.v.m. storende monstermatrix.
2 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. noodzakelijke verdunning.
3 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix.
}
Paraaf : -
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(H ALcontrol Laboratories

GEOFOX-LEXMOND Oldenzaal BV Blad 6 van 7

S. Barkel Analyserapport

Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 20-06-2011
Projectnummer 20090981 Startdatum 20-06-2011
Rapportnummer 11686127 - 1 Rapportagedatum  30-06-2011

B6.002 (05.03)

Analyse Monstersoort Relatie tot norm
ijzer Totaal Grondwater (AS3000) Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en
NEN-EN-ISO 11885)
ijzer (2+) Grondwater (AS3000) Eigen methode, fotometrische methode
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5
nitraat Grondwater (AS3000) Conform AS3140-2 en conform NEN 6604
sulfaat Grondwater (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B5383212 21-06-2011 20-06-2011 ALC207
001 D0775709 20-06-2011 20-06-2011 ALC270
001 G8173464 21-06-2011 20-06-2011 ALC236
001 U3050258 21-06-2011 20-06-2011 ALC247
002 B5383217 21-06-2011 20-06-2011 ALC207
002 D0775708 21-06-2011 20-06-2011 ALC270
002 G8173463 21-06-2011 20-06-2011 ALC236
002 U3050256 21-06-2011 20-06-2011 ALC247
003 B5383218 21-06-2011 20-06-2011 ALC207
003 D0775720 21-06-2011 20-06-2011 ALC270
003 G8173456 21-06-2011 20-06-2011 ALC236
003 U3050257 20-06-2011 20-06-2011 ALC247
004 B5383210 21-06-2011 20-06-2011 ALC207
004 D0775696 21-06-2011 20-06-2011 ALC270
004 G8173462 21-06-2011 20-06-2011 ALC236
004 U3050261 21-06-2011 20-06-2011 ALC247
005 B5383216 21-06-2011 20-06-2011 ALC207
005 D0775699 21-06-2011 20-06-2011 ALC270
005 G8173478 21-06-2011 20-06-2011 ALC236
005 U3050259 21-06-2011 20-06-2011 ALC247
006 B5383219 21-06-2011 20-06-2011 ALC207
006 D0775714 21-06-2011 20-06-2011 ALC270
006 G8173457 21-06-2011 20-06-2011 ALC236
006 U3050260 21-06-2011 20-06-2011 ALC247
007 G8173484 21-06-2011 20-06-2011 ALC236
Y/
Paraaf: &
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B Alcontrol Laboratories
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GEOFOX-LEXMOND Oldenzaal BV

S. Barkel Analyserapport
Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo

Projectnummer 20090981

Rapportnummer 11686127 - 1

Monsternummer: 006

Monster beschrijvingen B1-1-1B1 (200-400)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

Blad 7 van 7
Orderdatum 20-06-2011
Startdatum 20-06-2011

Rapportagedatum  30-06-2011

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0118 [
0.088
0.058
0.028
. ‘ l lkf\\l - .
0 37 7. 11.2 15.0
C10=4.0 min. C22=17.8 min. C40=12.4 min.
C12=4.7 min. C30=10.0 min.
)/
oy
/i
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Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo
Projectcode 20090981

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in ug/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode L3-1-2 R1-1-1° R2-1-1°
METALEN

izer Totaal <50 - |87 -- 16200 -
ijizer (2+)(mg/l) <0,2 - 1<0,2 -1 12 -
IVLUCHTIGE AROMATEN

benzeen 1,9 *1<0,2 <0,2

tolueen 0,41 0,38 <0,2
ethylbenzeen 0,57 <0,2 <0,2

0-xyleen 0,11 - <01 - | <0,1 -~
p- en m-xyleen 1,6 - [<0,2 -- [<0,2 -
xylenen (0.7 factor) 1,7 * 1 0,21 1 0,21 ¢
totaal BTEX (0.7 factor) 4,6 -109 -1 06 -
naftaleen <0,05 ? 1<0,05 ¢ 1<0,05 2
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 <25 - |<25 - |<25 -
fractie C12 - C22 <25 - <25 - <25 -
fractie C22 - C30 <25 - |<25 - |<25 -
fractie C30 - C40 <25 - |<25 - |<25 -
totaal olie C10 - C40 <100 ? <100 ? <100 ?
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

nitraat(mg/l) 64 - |12 - 1<0,75 -
sulfaat(mg/l) 98 - |31 - |85 -

Monstercode en monstertraject

11686127-001  L3-1-2 L3 (200-400)
B 11686127-002  R1-1-1 R1(270-370)
i 11686127-003  R2-1-1 R2 (550-700)

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7
april 2009.

De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het

gemiddelde van de streef- en interventiewaarde

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

het gehalte is groter dan de interventiewaarde

- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen

streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000

rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de

streefwaarde te zijn. '

gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen

streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000

rapportagegrens-eis.

*k



Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo
Projectcode 20090981

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in ug/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode M8-1-2" M9-1-1° B1-1-1°
METALEN

lizer Totaal <50 - [<50 - [24000 -
ijzer (2+)(mg/l) <0,2 - 1<0,2 - 112 -~
IVLUCHTIGE AROMATEN

benzeen <0,2 <0,2 3600 frisis
tolueen <0,2 1,5 640 **
lethylbenzeen <0,2 <0,2 990 ici
o-xyleen <0,1 - |<0,1 - [230 -
p- en m-xyleen <0,2 - [ <0,2 - 2700 -
xylenen (0.7 factor) 0,21 21 021 * 13000 i
totaal BTEX (0.7 factor) 0,6 -1 19 - 18100 -
naftaleen <0,05 ? | <0,05 2174 b
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 <25 - |<25 - 460 --
fractie C12 - C22 <25 - |<25 - 180 -
fractie C22 - C30 <25 - |<25 - |<25 -
fractie C30 - C40 <25 - |<25 - [<25 --
totaal olie C10 - C40 <100 ? <100 ° 540 o
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

nitraat(mg/l) 16 -1 68 - | <0,75 -
sulfaat(mg/l) 160 -- |98 - <25 -

Monstercode en monstertraject

11686127-004  M8-1-2 M8 (200-400)
i 11686127-005 M9-1-1 M9 (600-700)
i 11686127-006  B1-1-1 B1 (200-400)

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7
april 2009.

De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het

gemiddelde van de streef- en interventiewaarde

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

het gehalte is groter dan de interventiewaarde

-- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen

streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000

rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de

streefwaarde te zijn.

gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen

streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000

rapportagegrens-eis.
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Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo
Projectcode 120090981
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in ug/l, tenzij anders aangegeven)
Monstercode M1-1-1
IVLUCHTIGE AROMATEN

benzeen 0,35 =
tolueen 12
ethylbenzeen 0,71

o-xyleen 0,83 --
p- en m-xyleen 24 -
xylenen (0.7 factor) 3,2 ki
totaal BTEX (0.7 factor) 55 -
naftaleen <0,20 e
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 <25 -
fractie C12 - C22 <25 -
fractie C22 - C30 <25 -
fractie C30 - C40 <25 -
totaal olie C10 - C40 <100 g
Monstercode en monstertraject

" | [11686127-007 M1-1-1 M1 (550-700)

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7
april 2009.

De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het

gemiddelde van de streef- en interventiewaarde

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en

interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

het gehalte is groter dan de interventiewaarde

- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen

streefwaarde voor opgesteid), maar wel kieiner dan de AS3000

rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de

streefwaarde te zijn.

gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen

streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000

rapportagegrens-eis.
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Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)

Toetsingswaarden” S 1/2(S+) |l IAS3000
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen 0,20 15 30 0,20
tolueen 7,0 504 1000 7,0
ethylbenzeen 4,0 77 150 4,0
Xylenen (0.7 factor) 0,20 35 70 0,21
naftaleen 0,01 35 70 0,050
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 50 325 600 100
S streefwaarde

1/2(S+l) _ |gemiddelde van streef- en interventiewaarde

/ interventiewaarde

IAS3000 |laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en
igrondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190
versie 3,25 juni 2008.
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Analyserapport
GEOFOX-LEXMOND Oldenzaal BV
S. Barkel
Postbus 221 Bl 5
7570 AE OLDENZAAL ad Tvan
Uw projectnaam : Hummeloseweg 10 te Hengelo
Uw projectnummer : 20090981
ALcontrol rapportnummer : 11689960, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : 314Y9R91

Rotterdam, 12-07-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20090981. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
AlLcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

“‘gb‘:){atory Manager
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. ALcontrol Laboratories

GEOFOX-LEXMOND Oldenzaal BV Blad 2 van 8

S. Barkel Analyserapport

Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 30-06-2011
Projectnummer 20090981 Startdatum 30-06-2011
Rapportnummer 11689960 - 1 Rapportagedatum  12-07-2011
Analyse Eenheid Q 001 002 004 005 006
METALEN

ijzer Totaal ug/l 3600

ijzer (2+) mg/l <0.2

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen pg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen pg/l s <0.2 <0.2 <0.40 " <0.2 <0.2
ethylbenzeen ug/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen ug/l S <0.1 <0.1 0.16 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen pg/l S <0.2 <0.2 0.30 <0.2 <0.2
xylenen (0.7 factor) pa/l S 0.21 0.21 0.46 0.21 0.21
totaal BTEX (0.7 factor) o]l 0.6 0.6 1.0 0.6 0.6
naftaleen g/l s <0.05 <0.60 " <0.05 <0.05 <0.40 "
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 ug/! <25 <25 <25 <25 <25
fractie C12 - C22 ug/l <25 150 <25 <25 <25
fractie C22 - C30 pg/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C30 - C40 pg/l <25 <25 <25 <25 <25
totaal olie C10 - C40 pg/l S <100 170 <100 <100 <100

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
nitraat mg/|
sulfaat mg/|

n

110
57

w

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grondwater L1-1-1L1 ()
(AS3000)
002 Grondwater M3-1-1 M3 (-)
(AS3000)
004 Grondwater M2-2-1 M2 (-)
(AS3000)
005 Grondwater L2-1-1 L2 (600-700)
(AS3000)
006 Grondwater M6-1-2 M6 (200-400)
(AS3000)
)/
Paraaf : a
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QP ALcontrol Laboratories

GEOFOX-LEXMOND Oldenzaal BV Blad 3 van 8

S. Barkel Analyserapport

Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 30-06-2011
Projectnummer 20090981 Startdatum 30-06-2011
Rapportnummer 11689960 - 1 Rapportagedatum  12-07-2011

Monster beschrijvingen

001 : De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
006 % De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix.
)/
2/
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. AlLcontrol Laboratories

GEOFOX-LEXMOND Oldenzaal BV Blad 4 van 8

S. Barkel Analyserapport

Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 30-06-2011
Projectnummer 20090981 Startdatum 30-06-2011
Rapportnummer 11689960 - 1 Rapportagedatum  12-07-2011
Analyse Eenheid Q 007 008 009

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ug/l S <0.2 <0.2 <0.2

tolueen pg/l s <0.2 <0.2 <0.2

ethylbenzeen pg/l 8 <0.2 <0.2 <0.2

o-xyleen pg/l S <0.1 <0.1 <0.1

p- en m-xyleen pg/l S <0.2 <0.2 <0.2

xylenen (0.7 factor) pg/l S 0.21 0.21 0.21

totaal BTEX (0.7 factor) pg/l 0.6 0.6 0.6

naftaleen ug/! s <0.05 <0.05 <0.60 "

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 pg/l <25 =25 <25

fractie C12 - C22 pg/l <25 110 <25

fractie C22 - C30 ug/! <25 <25 <25

fractie C30 - C40 ug/l <25 <25 <25

totaal olie C10 - C40 ug/l S <100 130 <100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
007 Grondwater M7-1-1 M7 (600-700)
(AS3000)
008 Grondwater m4-1-2 M4 (200-400)
(AS3000)
009 Grondwater m5-1-1 M5 (600-700)
(AS3000)
S
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GEOFOX-LEXMOND Oldenzaal BV Blad 5 van 8

S. Barkel Analyserapport

Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 30-06-2011
Projectnummer 20090981 Startdatum 30-06-2011
Rapportnummer 11689960 - 1 Rapportagedatum  12-07-2011

Monster beschrijvingen

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S™ kenmerk.
008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1 Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix.
3
%
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GEOFOX-LEXMOND Oldenzaal BV Blad 6 van 8
S. Barkel Analyserapport
Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 30-06-2011
Projectnummer 20090981 Startdatum 30-06-2011
Rapportnummer 11689960 - 1 Rapportagedatum  12-07-2011
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5
ijizer Totaal Grondwater (AS3000) Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en
NEN-EN-ISO 11885)
ijzer (2+) Grondwater (AS3000) Eigen methode, fotometrische methode
nitraat Grondwater (AS3000) Conform AS3140-2 en conform NEN 6604
sulfaat Grondwater (AS3000) Idem
Monster ©  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B5383211 01-07-2011 30-06-2011 ALC207
001 D0775715 01-07-2011 30-06-2011 ALC270
001 G8173466 01-07-2011 30-06-2011 ALC236
001 U3050255 01-07-2011 30-06-2011 ALC247
002 G8173496 01-07-2011 30-06-2011 ALC236
004 G8173490 01-07-2011 30-06-2011 ALC236
005 B5383213 01-07-2011 30-06-2011 ALC207
005 D0775713 01-07-2011 30-06-2011 ALC270
005 G8173502 01-07-2011 30-06-2011 ALC236
005 U3050254 01-07-2011 30-06-2011 ALC247
006 (8173460 01-07-2011 30-06-2011 ALC236
007 (8173465 01-07-2011 30-06-2011 ALC236
008 G8173459 01-07-2011 30-06-2011 ALC236
009 G8173495 01-07-2011 30-06-2011 ALC236
Paraaf : = Y
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GEOFOX-LEXMOND Oldenzaal BV Blad 7 van 8
S. Barkel Analyserapport
Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 30-06-2011
Projectnummer 20090981 Startdatum 30-06-2011
Rapportnummer 11689960 - 1 Rapportagedatum  12-07-2011
Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen M3-1-1M3 (-)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0.118
0.088
0.058
0.028
M)\—'\"N J |I
A Y e
-0.002 [ g | Y I I ] 1
0 a7 75 11.2 15.0
C10=3.6min. C22=7.7 min. C40=12.5min.
C12=4.4 min. C30=10.2 min.
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S. Barkel Analyserapport
Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 30-06-2011
Projectnummer 20090981 Startdatum 30-06-2011
Rapportnummer 11689960 - 1 Rapportagedatum  12-07-2011
Monsternummer: 008
Monster beschrijvingen m4-1-2M4 (200-400)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0.118
0.088
0.058
0.028
— WM Ao gooal | oo .
] | 3.?| T!S ] 11.2 I 15.0
C10= 3.6 min. C22=7.7 min. C40=12.5 min.
C12=4.4 min. C30=10.2 min.
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Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo
Projectcode 20090981

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in pg/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode L1-1-17 M3-1-1° M2-2-1°
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen <0,2 <0,2 <0,2

tolueen <0,2 <0,2 <0,40 #
lethylbenzeen <0,2 <0,2 <0,2

lo-xyleen <0,1 -- | <0,1 -1 0,16 -
p- en m-xyleen <0,2 - 1<0,2 -1 0,30 -~
xylenen (0.7 factor) 0,21 1 021 1 046 *
totaal BTEX (0.7 factor) 0,6 -| 06 -1 1,0 -
naftaleen <0,05 @ 1<0,60 “#° [<0,05 2

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 <25 - <25 - |<25 -
fractie C12 - C22 <25 -- [150 - |<25 -
fractie C22 - C30 <25 - <25 -- |<25 --
fractie C30 - C40 <25 - |<25 - |<25 -
totaal olie C10 - C40 <100 1170 * [<100 2

Monstercode en monstertraject

! 11689960-001 _ L1-1-1 L1 (-)
i 11689960-002  M3-1-1 M3 (-)
F 11689960-004 _ M2-2-1 M2 (-)

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7
april 2009.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het

gemiddelde van de streef- en interventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en
interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

e het gehalte is groter dan de interventiewaarde

- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

gecorrigeerd gehalte is groter dan of geljjk aan de streefwaarde (of geen
streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de
streefwaarde te zijn.

gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen
streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000
rapportagegrens-eis.



Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo
Projectcode 20090981

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in ug/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode L2-1-1 MB-1-2° M7-1-1°
METALEN

izer Totaal 3600 -1 - -

ijzer (2+)(mg/l) <0,2 -1 - -
IVLUCHTIGE AROMATEN

benzeen <0,2 <0,2 <0,2

ltolueen <0,2 <0,2 <0,2
lethylbenzeen <0,2 <0,2 <0,2

o-xyleen <0,1 - [<0,1 - | <0,1 -
p- en m-xyleen <0,2 - |<0,2 - [<0,2 -
xylenen (0.7 factor) 0,21 1 0,21 1 021 @
totaal BTEX (0.7 factor) 0,6 -106 -1 06 -
naftaleen <0,05 ® [<0,40 “#° 1<0,05 s
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 <25 - <25 - <25 --
fractie C12 - C22 <25 - |<25 - <25 -
fractie C22 - C30 <25 - |<25 - <25 -
fractie C30 - C40 <25 - |<25 - <25 -
totaal olie C10 - C40 <100 ? 1<100 ? <100 é
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

nitraat(mg/l) 110 - - -
sulfaat(mg/l) 57 - - -

Monstercode en monstertraject

11689960-005 L2-1-1 L2 (600-700)
§ 11689960-006  M6-1-2 M6 (200-400)
i 11689960-007  M7-1-1 M7 (600-700)

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7
april 2009.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het

gemiddelde van de streef- en interventiewaarde

e het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en
interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

el het gehalte is groter dan de interventiewaarde

- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

i verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen
streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de
streefwaarde te zijn.

gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen
streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000
rapportagegrens-eis.



Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo
Projectcode 20090981

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in ug/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode m4-1-2 m5-1-17
IVLUCHTIGE AROMATEN

benzeen <0,2 <0,2

tolueen <0,2 <0,2
lethylbenzeen <0,2 <0,2

lo-xyleen <0,1 - |<0,1 -
p- en m-xyleen <0,2 - [<0,2 -
xylenen (0.7 factor) 0,21 o2 &
ftotaal BTEX (0.7 factor) 0,6 -1 06 -
naftaleen <0,05 * 1 <0,60 #

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 <25 - |<25 -
[fractie C12 - C22 110 - |<25 --
[fractie C22 - C30 <25 - <25 o
[fractie C30 - C40 <25 —- |<25 --
totaal olie C10 - C40 130 * <100 ?

Monstercode en monstertraject
11689960-008 m4-1-2 M4 (200-400)
i 11689960-009 m5-1-1 M5 (600-700)

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7
april 2009.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het

gemiddelde van de streef- en interventiewaarde

i het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en
interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

x het gehalte is groter dan de interventiewaarde

- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

a

gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen
streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de
streefwaarde te zijn.

gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen
streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000
rapportagegrens-eis.



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)

[Toetsingswaarden’ S 1/2(S+) I IAS3000
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen 0,20 15 30 0,20
tolueen 7,0 504 1000 7,0
ethylbenzeen 4,0 77 150 4,0
xylenen (0.7 factor) 0,20 35 70 0,21
naftaleen 0,01 35 70 0,050
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 50 325 600 100
Vs |streefwaarde

1/2(S+l) emiddelde van streef- en interventiewaarde

/ interventiewaarde

\IAS3000 |laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en
grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190
versie 3,25 juni 2008.
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Analyserapport
GEOFOX-LEXMOND iov Chevron
D. Stevelink
Postbus 221 P
7570 AE OLDENZAAL Sl e
Uw projectnaam : Hummeloseweg 10 te Hengelo
Uw projectnummer : 20090981
ALcontrol rapportnummer : 11695037, versie nummer: 1

Rotterdam, 20-07-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20090981. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
AlLcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

“taboratory Manager

@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

S
s
N ES 3 AS3000
< =
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BlJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIVING % &
RALO2S HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 et



B ALcontrol Laboratories

GEOFOX-LEXMOND iov Chevron Blad 2 van 5

D. Stevelink Analyserapport

Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 15-07-2011
Projectnummer 20090981 Startdatum 15-07-2011
Rapportnummer 11695037 - 1 Rapportagedatum  20-07-2011
Analyse Eenheid Q 001

METALEN

ijzer Totaal pg/l 36000

ijzer (2+) mg/l 12

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen pg/l S 5300

tolueen ug/l S 5000

ethylbenzeen ug/l S 2000

o-xyleen ug/l S 720

p- en m-xyleen pg/l S 5000

xylenen (0.7 factor) pg/l s 5700

totaal BTEX (0.7 factor) g/l 18000

naftaleen pg/l S 100

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 ug/l 990

fractie C12 - C22 ugl/l 80

fractie C22 - C30 pg/l <25

fractie C30 - C40 ug/l <25

totaal olie C10 - C40 pg/l S 1100

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
nitraat mg/l
sulfaat mg/l

(]

<0.75
<5

n

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grondwater b2-1-2 B2 (-)
(AS3000)
)/
V4
Paraaf : ol
N WS
/{j\\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 i\\‘ﬁg
@ AS3000
N g
I[S]EH AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BlJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING z’v‘ ,5."
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 Phehest

RvA 1028



AlLcontrol Laboratories

GEOFOX-LEXMOND iov Chevron

D. Stevelink Analyserapport
Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo

Projectnummer 20090981

Rapportnummer 11695037 - 1

Blad 3van 5
Orderdatum 15-07-2011
Startdatum 15-07-2011

Rapportagedatum 20-07-2011

Monster beschrijvingen

001 x De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

)
Paraaf : ﬁ

S,
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 i“' % .S
£ 3000
N < =
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIVING "q_% &
ehest

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

fvA L 028



ALcontrol Laboratories

GEOFOX-LEXMOND iov Chevron Blad 4 van 5
D. Stevelink Analyserapport
Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 15-07-2011
Projectnummer 20090981 Startdatum 15-07-2011
Rapportnummer 11695037 - 1 Rapportagedatum  20-07-2011
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
ijzer Totaal Grondwater (AS3000) Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en
NEN-EN-ISO 11885)
ijzer (2+) Grondwater (AS3000) Eigen methode, fotometrische methode
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5
nitraat Grondwater (AS3000) Conform AS3140-2 en conform NEN 6604
sulfaat Grondwater (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 B5383220 15-07-2011 15-07-2011 ALC207
001 D0775719 15-07-2011 15-07-2011 ALC270
001 (8173428 15-07-2011 15-07-2011 ALC236
001 U3050250 15-07-2011 15-07-2011 ALC247
<
4
Paraaf :
//_&\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 ‘\“\‘”Q'
@ o ’ £ & AS3000
K% AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVCGERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD Bl DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING %”’b.\%‘:
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265281 ehee
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ALcontrol Laboratories

GEOFOX-LEXMOND iov Chevron

D. Stevelink Analyserapport
Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo

Projectnummer 20090981

Rapportnummer 11695037 - 1

Monsternummer: 001

Monster beschrijvingen b2-1-2B2 (-)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

Blad 5 van 5
Orderdatum 15-07-2011
Startdatum 15-07-2011

Rapportagedatum  20-07-2011

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0.811

0.603

0.404

0.201

-0.002 ! L | : B i
0 3. 7.4

T 1

11.2 15.0
C10= 4.0 min. C22=79min. C40=12.7 min.
C12=4.7 min. C30=10.1 min.
W
s
i
Paraaf :
S\t
@I\ ALCONTROL B.V. 1S GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 f‘ﬁ"; i
N S 3000
T[S”N AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD Bl DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INS CHRIJVING ‘5‘ g

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo
Projectcode 20090981

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in ug/l, tenzij anders aangegeven)
Monstercode b2-1-2

METALEN

lizer Totaal 36000 -

ijzer (2+)(mg/l) 12 -

IVLUCHTIGE AROMATEN

benzeen 5300 i

tolueen 5000 bl

lethylbenzeen 2000 bl

0-xyleen 720 -

p- en m-xyleen 5000 -

xylenen (0.7 factor) 5700 Gk

totaal BTEX (0.7 factor) 18000 -

naftaleen 100 —

MINERALE OLIE

[fractie C10 - C12 990 —
fractie C12 - C22 80 -
[fractie C22 - C30 <25 .
[fractie C30 - C40 <25 -
totaal olie C10 - C40 1100
DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN

nitraat(mg/l) <0,75 -
sulfaat(mg/l) <5 -

Monstercode en monstertraject
" | [11695037-001  b2-1-2 B2 (-)

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7
april 2009.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het

gemiddelde van de streef- en interventiewaarde

** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en
interventiewaarde en kleiner dan of geljjk aan de interventiewaarde

ThE het gehalte is groter dan de interventiewaarde

- geen toetsingswaarde voor opgesteld

- niet geanalyseerd

z# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen
streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000
rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de
streefwaarde te zijn.

gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen
streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000
rapportagegrens-eis.



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)

[Toetsingswaarden” S 125+ I IAS3000
IVLUCHTIGE AROMATEN
benzeen 0,20 15 30 0,20
ltolueen 7,0 504 1000 7,0
lethylbenzeen 4,0 7T 150 4,0
xylenen (0.7 factor) 0,20 35 70 0,21
naftaleen 0,01 35 70 0,050
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 50 325 600 100
S |streefwaarde

1/2(S+l)  |gemiddelde van streef- en interventiewaarde

| interventiewaarde

IAS3000 |laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en
grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190
versie 3,25 juni 2008.
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Waterpassing

nde in Controle||Object Berekening Grondwa
SETAB W] S ZS 95%] VB 7 || EINGLA nt (m) [ Viz.lijn (mm) [afst (m}| m - kop buis [ mtov.VP_
Hoogte NAP-bout of VP (mm{ 0 Locatie: Hummeloseweg 10 te Hengelo (GLD][Datum: 30-06-'11
Omschrijving NAP-bout of Vi straatkolk Projectnr: 20090981 Uitgevoerd dooff RBLO + RSTE
b tea2 ANTEE|
m 1815 0 straatkolk 0 1815 34
o || 1798 | TR | T A
0 750 TN S | e | |
m 1795 -05 |IR1 0,02 1815 2,71 -2,69
o 1739 | TR | TR DT | A |
b 1916 Erwea] [
m 1859 05 fR2 -0,044 1815 2,7 2,74
o 1803 | SEIE | GRS SR | | R | PRy
b 1936 TS | GORaRRy AR | |
im 1902 -0,5 ||L1 -0,087 1815 2,65 -2,74
o 1867 | S | BRI AT | | B nav
o 1966 RS ) AR aee | SuccerieR | JAPREIN | B
im 1920 0 L2 -0,105 1815 2,62 -2,73
o 1874 ST | T v ey, ) STSTenr | S ) SR
b 1712 e | O T e | RO | Qe | \NUU | SRS | SRRy
im 1671 0,5 {2003 0,144 1815 272 -2,58
o 1631 B RCURVTIDN PRTISSMISTN BRI | BEGAY|
0 TooT | | s A | SO0 | e | S | | S|
im 1426 -05 |IA 0,389 1815 15,1
o 1350 || "CERER | OISR | TRTT A | TORARera| TERATRATR | AR |
| 1804 R EEREThT EETEnTR PE Rt B PR et
m 1710 0 A 0,389 2099 18,8
o || 1616 TG | RN SRR | Wy | T ) AR | IR |
b 1873 RIS SR | ATy B B mTE
m 1795 0 M6 0,304 2099 3,06 -2,76
o 1717 | R | R R | SRS | SRR | SRR | W |
0 1865 TN | Sy nre | e | veos | semetes|
m 1785 0,5 [IM7 0,314 2099 3,08 -2,77
o 1706 TR | WA | TR | ST |
b 1784 SO | ST | ST | S| 2 | KUy | D
m 1758 0 M8 0,341 2099 3,11 2,77
o 1732 R poremenines) Feamrmsma Praviseiy Prese Eatee s piipes onion]
b 1822 T Fresieinsal Bnatisi] [EREE] R BT
m 1796 -0,5 |IM9 0,303 2099 3,07 2,77
o 1769 IS TR N B | R | SRR | NS | SRR |
b 1795 TR | SR TR AT S | RS SR | Ty | SApaemen
m 1738 0,5 1017 0,361 2099 3,14 -2,78
o 1682 TR | R B | SRR | T o | SRl | MRS
b T840 || EARR| e | NOSSERY | SO S | T AV
m 1707 0 B 0,392 2099 28,4
o 1565 || DR | T eron | Tereunie: | dsrsac | SERN | S | e |
| 1543 Bz | B TRSE | SRS TSN | SRR RS
m 1389 05 (B 0,392 1781 30,7
o || 1236 ERyagssrsoe] Paieasr] Enssspesfanit] ERbospwd laeiesd
b 7595 R DR | S A e | e | TR | e | Sy |
m 1527 0,5 (M4 0,254 1781 3,02 -2,77
o 1460 TR sl | SRR R | St i | s | SRR
b 1573 e | S| e | ST ok | SORTISY | SRS
m 1507 05 [IM5 0,274 1781 3,02 -2,75
o 1442 BTSRRI | B A | ey | ey | AR | SRR
b 1602 EREEs) FESeaarae] et Paaes Pustad PRastase=]
im 1545 05 (11014 0,236 1781 2,98 -2,74
o 1489 T | S TR | e ot TR | M |
0 1542 TR | e P | SETEDTeNy | ZNCTe |
im 1513 0,5 [12004 0,268 1781 3,02 -2,75
o 1485 | T A e | SRt § TR | SRR
b 1535 G| SRR | Ay | e e | S | P v]
im 1494 -0,5 |IL3 0,287 1781 3,03 -2,74
o 1452 D TR | R | R | SR
b 175 ] s rarey | ZraEe|
m 1738 -0,5 [12006 0,043 1781 2,82 -2,78
o 1719 | ITRRAT IT N S R v | WRagas s | BAR | TRt | s TR |
b 790 | S | PESTITARUET ) TRARer v | e | S| EEEm=ER
m 1744 05 |IC 0,037 1781 9.1
o 1699 EAERREN Bstere] Baimai i by |
| 1767 BT P feeir e E=) EEsod
m 1750 0 C 0,037 1787 3.4
o || 1733 | SR | WO
b 1775 R | GnEEe| B ErEEE
m 1741 -0,5 [IM2-1 0,046 1787
o 1706 TR SR | SRR s | | 35| SRR
b 1816 | TR SACEE| TS| ST | IR | s
m 1780 05 [IM2-2 0,007 1787
o 1745 RIS | R | {555 | SR
b 1567 T SR | SOk | A Sk EBorrei
m 1528 0,5 (12002 0,259 1787 3,01 -2,75
o 1490 DR | SIS Ra | SRR | ST | R
b 1821 e RertinRGae | Seeenon | SRamoTt | YRS | s | SREUIINE |
m 1809 05 (B1 -0,022 1787 273 -2,75
o 1798 TR TRCNRTT | SR S ) SIS | VAT VRTRT | W |
b 1831 e DR | ousernear | SRS | M|
im 1820 0 M1 -0,033 1787 2,72 -2,75
o 1809 BRI RS ioo KRR P g iy ERaisao pereet o)
b 1587 B Sepamnae | sueiee| |
im 1563 0 B2 0,224 1787 2,99 -2,77
o 1539 SR | WA AN ) BRI | T | RSNSOIV | EEPERITNG
b 1479 TR | R R | AR R
im 1457 0 M3 0,33 1787 3,07 -2,74
o 1435 PO I I ER ey BTy
b 1810 | SRDuA | SfpRaeRRe iy | SRR | evmig e | KNGS | EIPRS  ER
m 1785 0 straatkolk 0,002 1787 5
o 170 | TR | FRURERL SR | Ao earm, | Ao | Wt | SRR
b Eoon) i T 7or Semeel | SRvvRRY | JERRRTR
m ,
o SRR | AR | e | Nt )| SR
" 0,002 1787
m K
o T ) ST S i || TRV | SR | SR | S|
" 0,002 1787
m !
o TR | TR TR ) Ao | TR i | o | re e e |
B T | ST | AT TR | SR
m 0,002 1787
o Bt enrenyicres T | |
" 0,002 1787
m i
o pcy [Exesspaney sy | RGO | SR
b | FeErane| SR | | comiey | RGNy
|m 0 0,002 1787
o BTN | MR | TR | | SRR | SRR
" 0,002 1787 °
im i
o S | R | SR | T ea | Bat | Sra e
b R e Fesenvas] P By e
im 0,002 1787
o SR | R RE |
b R | VR IR | G| e
im 0,002 1787
o TR | SRS | IR | | ISR R
b ey e s s | aar
m 0 0,002 1787
o B RN R BRI R | TR
Totale lengte waterpassing: 1139 m
Sluitfout: 2 mm
Gwortell.: 2 mm
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Hummeloseweg 10 te Hengelo (Gld)

0 Eindevaluatieverslag, incl. meetronde | en Il

Bijlage 3

Tabel meet- en analyseresultaten grondwater

projectnummer datum
20090981/DSTE januari 2016 Bijlagen




Analyse- en meetresultaten grondwater

Hummeloseweg 10 te Hengelo (Gld)

o,

geofoxx

milieu expertise

Peilbuis Filter- _ Bovenzijde Datum Metingen ‘Analyseresultaten (gehalten in ug/l) Analyseresultaten (gehalten in mg/l)
stelling monstername / pH Ec GWS [ Redox Zuurstof
m-mv]  [cm totv meting 8] [uS/em] [em-  [emtovVP)  [mV] [ma/] Mo Benzeen  Tolueen Ethyl- Xylenen  Naftaleen | 13zer \Jzer 2+ Nitraat  Sulfaat
VP) 1) bkpb] 1) benzeen totaal
R1 2737 2 04-09-2006 - - 280 278 - - g 8 g 8 S g - - -
20-06-2011 6,97 1.421 271 -269 245 <100 <02 0,38 <02 0,21a) <0,05a] 0,087 <02 12 31
04-12.2015 7 820 205 203 143 < <0.2 <0.2 <0.2 021a <0,02
R2 55-7,0 44 13-05-2007 - - 235 2394 - - S 3 041 3 3 3 - - - -
2006-2011 7,26 960 265 269.4 518 02 <100a) <0.2 <0.2 <0.2 021a <005a] 62 12 <075 85
04-12-2015 69 875 197 2014 162 < <0.2 <0.2 <0.2 021a <0,02
B1 24 22 13.05.2007 - - 238 240,2 - - 11007 66.000%*| 210.0007*| 21.000%*| 88.000*|  1.400*| - - - -
2006-2011 7.03 1565 268 2702 1083 0.16 5407 3.600% 6407 990+ 30007 74 24 12 <075 <254
07-12-2015 68 1150 202 2042 7.72 750 | 2.800 = 2507  1.600 |  6.000 | 96
B2 24 224 26-09-2005 - - 302 2796 - - 540%|  5700%| 5700  1.800*| 46007 s - - -
04-09-2006 - 301 2786 9107 19.000%*| 24.000%*| _ 3100%| 11.000"] 3o~ - - B .
15.07-2011 6,91 702 207 2746 75 017 1100%| 5300  5000%|  2000%| 5700 100%| 36 12 <075 <5
07-12-2015 73 859 282 2596 677 1507 590 867 2707 a2 2]
5 2-4 87 13-05-2007 - - 228 236,7 < 1,37 0,45 4,07 0,947 < - - -
30-06-2011 6,08 1140 265 273,7 66.4 0,49 <100a] <0,2 <02 <0,2 021a 005 - - ,
04-12-2015 6,6 935 188 -196,7 57 < <0,2 <0,2 <0,2 0,21a] <0,02
2 6-7 10,5 30-06-2011 6,82 726 261 2715 720 022 <100a| <0.2 <0.2 <0.2 021a <005a] 36 <0.2 110 57
04-12.2015 65 763 103 2035 185 < <02 <0.2 <02 021a <0,02
3 2-4 287 20-06-2011 753 812 208 269.3 1205 5 <100a) 197 041 0,57 177 <0.05a] <50 <02 64 98
07-12-2015 74 638 233 2043 2 < <02 <02 <0.2 021a <0,02
ML 557.0 33 13-05-2007 - - 236 2393 - < 0,87 62 13 68 < - - -
20-06-2011 741 1341 266 -269,3 80,5 021 <100a) 0,35 12 071 327 <020%%b| - - -
07-122015 69 838 202 2053 13 < 2,7 0,65 37 16.2* 0,327
M2-1 2040 46 30-06-2011 7,22 950 279 2744 508 021 B B N
04-122015 - - 209 2044
M2-2 557,0 07 13-05-2007 - - 231 2303 - - < 0,387 31 15 87| < B B B
30-06-2011 741 600 275 2743 322 0,16 <100a| <0.2 <0,40% <0.2 0,467 <005a] - - -
04-122015 7 805 203 2023 2,66 < 157 42 24 287 0,46
M3 7282 33 26-09-2005 - - 312 279 - B < < < < < < s N .
04-09-2006 - - 311 278 - < < < < < < - B N
30-06-2011 729 486 307 274 30,3 018 170°] <02 <02 <02 021a] "<060%b| - - -
04-12-2015 73 736 236 -203 4,03 < <0.2 <0.2 <0.2 021a| <0,02
[ 2-4 254 30-06-2011 72 606 302 2766 -40,9 021 130°] <0.2 <0.2 <0.2 021a <005a] - - -
08-01-2016 7.1 410 233 207,6 132 <50 <0.2 <0.2 <0.2 057 <0,02]
M5 6-7 274 30-un-2011 7,48 648 302 -274,6 79.6 017 <100a <0.2 <0.2 <0.2 0,21a| " <0,60%b - - -
08-01-2016 73 488 234 -206,6 251 <50 <0.2 <0.2 <0.2 044+ <0,02
M6 2-4 304 30-06-2011 6,92 733 306 2756 707 024 <100a| <0.2 <0.2 <0.2 021a] _ <0,40%b| - - -
08-01-2016 7 448 241 -210,6 3,16 <50 <0.2 <0.2 <02 022 <0,02|
M7 6-7 314 30-06-2011 722 563 308 2766 - 025 <100a) <0.2 <0.2 <0.2 0,21a) <0053 - - -
08-01-2016 74 523 239 207,6 <50 <02 <02 <02 0,327 <0,02
V8 6-7 34,1 20-06-2011 713 1073 306 2719 763 036 <100a| <0.2 <0.2 <0.2 021a <0,05a] <50 <0.2 16 160
04-12-2015 7.1 643 239 204,9 3,67 < <0.2 <0.2 <0.2 021a <0,02
M9 6-7 303 20-06-2011 7,08 1146 302 2717 43 0.22 <100a) <0.2 15 <0.2 0,21a) <0,05a] <50 <02 68 98
04-12-2015 73 1.001 235 204,7 547 < <02 <02 <02 0,517 0,037
1) Vast punt (straatkolk)
is kleiner dan de streefwaarde
= is groter de
hid is groter dan de tussenwaarde
= is groter dan de interventiewaarde
# verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
a gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarden (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar welk kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn
b gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis
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N ALcontrol Laboratories Alcontrol B.V.
//‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
GEOFOXX Oldenzaal BV
D. Stevelink
Postbus 221 Blad 1 10
7570 AE OLDENZAAL ad Lvan
Uw projectnaam : Hummeloseweg 10 te Hengelo
Uw projectnummer : 20090981
ALcontrol rapportnummer : 12221765, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : R7TP7UZNT

Rotterdam, 10-12-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20090981. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina’s. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

""' . van Duin
Laboratory Manager

eSHa,

N

e
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ALcontrol Laboratories

GEOFOXX Oldenzaal BV Blad 2 van 10
D. Stevelink Analyserapport
Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 07-12-2015
Projectnummer 20090981 Startdatum 07-12-2015
Rapportnummer 12221765 -1 Rapportagedatum 10-12-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grondwater B1-1-2 B1-1-2

(AS3000)
002 Grondwater B2-1-3 B2-1-3

(AS3000)
003 Grondwater L1-1-2L1-1-2

(AS3000)
004 Grondwater L2-1-2 L2-1-2

(AS3000)
005 Grondwater L3-1-3L3-1-3

(AS3000)
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l S 2800 590 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen ug/l S 250 86 <0.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen ug/l S 1600 270 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen ua/l S 200 82 <0.1 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen ua/l S 5800 860 <0.2 <0.2 <0.2
xylenen (0.7 factor) pg/l s 6000 942 ¥ 021" 021" 021"
totaal BTEX (0.7 factor) pg/l 10650 1888 0.63 " 0.63 " 0.63 "
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ug/l S 96 21 <0.02 <0.02 <0.02
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 pg/l 750 150 <25 <25 <25
fractie C12 - C22 ua/l 120 <25 <25 <25 <25
fractie C22 - C30 pg/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C30 - C40 ug/l <25 <25 <25 <25 <25
totaal olie C10 - C40 ua/l S 870 160 <50 <50 <50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :

@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

N
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L028

AS3000



ALcontrol Laboratories

GEOFOXX Oldenzaal BV Blad 3 van 10

D. Stevelink Analyserapport

Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 07-12-2015
Projectnummer 20090981 Startdatum 07-12-2015
Rapportnummer 12221765 - 1 Rapportagedatum 10-12-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Paraaf : ﬁ
//;N\ oMW,
E ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 g 6?3 AS3000
TgI[N AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING go& ‘;
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 “beheet

RvA L028



ALcontrol Laboratories

GEOFOXX Oldenzaal BV Blad 4 van 10
D. Stevelink Analyserapport
Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 07-12-2015
Projectnummer 20090981 Startdatum 07-12-2015
Rapportnummer 12221765 -1 Rapportagedatum 10-12-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
006 Grondwater M1-1-2 M1-1-2

(AS3000)
008 Grondwater M2-2-2 M2-2-2

(AS3000)
009 Grondwater M3-1-2 M3-1-2

(AS3000)
010 Grondwater M8-1-3 M8-1-3

(AS3000)
011 Grondwater M9-1-2 M9-1-2

(AS3000)
Analyse Eenheid Q 006 008 009 010 011
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l S 2.7 15 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen ug/l S 0.65 4.2 <0.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen ug/l S 3.7 2.4 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen ua/l S 2.2 13 <0.1 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen ua/l S 14 15 <0.2 <0.2 0.51
xylenen (0.7 factor) pg/l s 16.2 7 28 Y 021" 021" 0.58 "
totaal BTEX (0.7 factor) pg/l 23.25 Y 36.1 " 0.63 " 0.63 " 1?
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ug/l S 0.32 0.46 <0.02 <0.02 0.03
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 pg/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C12 - C22 ua/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C22 - C30 pg/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C30 - C40 ug/l <25 <25 <25 <25 <25
totaal olie C10 - C40 ua/l S <50 <50 <50 <50 <50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :

@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

N
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L028

AS3000



ALcontrol Laboratories

GEOFOXX Oldenzaal BV Blad 5 van 10

D. Stevelink Analyserapport

Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 07-12-2015
Projectnummer 20090981 Startdatum 07-12-2015
Rapportnummer 12221765 - 1 Rapportagedatum 10-12-2015

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Paraaf : ﬁ
//;N\ oMW,
E ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 g 6?3 AS3000
TgI[N AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING go& ‘;
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 “beheet

RvA L028



ALcontrol Laboratories

GEOFOXX Oldenzaal BV Blad 6 van 10
D. Stevelink Analyserapport
Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 07-12-2015
Projectnummer 20090981 Startdatum 07-12-2015
Rapportnummer 12221765 - 1 Rapportagedatum 10-12-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
012 Grondwater R1-1-2 R1-1-2
(AS3000)
013 Grondwater R2-1-2 R2-1-2
(AS3000)
Analyse Eenheid Q 012 013
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l S <0.2 <0.2
tolueen ua/l S <0.2 <0.2
ethylbenzeen ua/l S <0.2 <0.2
o-xyleen pg/l S <0.1 <0.1
p- en m-xyleen ua/l S <0.2 <0.2
xylenen (0.7 factor) pg/l S 0217 0217
totaal BTEX (0.7 factor) pg/l 0.63 " 0.63 "
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ug/l S <0.02 <0.02
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 pg/l <25 <25
fractie C12 - C22 pg/l <25 <25
fractie C22 - C30 ug/l <25 <25
fractie C30 - C40 ug/l <25 <25
totaal olie C10 - C40 ug/l S <50 <50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
N
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L028

eSHa,

AS3000



ALcontrol Laboratories

GEOFOXX Oldenzaal BV

D. Stevelink Analyserapport
Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo

Projectnummer 20090981

Rapportnummer 12221765 - 1

Blad 7 van 10
Orderdatum 07-12-2015
Startdatum 07-12-2015

Rapportagedatum 10-12-2015

Monster beschrijvingen

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Paraaf : ﬁ
/1\\ asitwa,,
E ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 3:? 6‘,
& AS3000
R SQD:
TESI[N AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING ‘2’@," 5‘
behee*

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L028



ALcontrol Laboratories

GEOFOXX Oldenzaal BV Blad 8 van 10
D. Stevelink Analyserapport
Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 07-12-2015
Projectnummer 20090981 Startdatum 07-12-2015
Rapportnummer 12221765 - 1 Rapportagedatum 10-12-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
totaal BTEX (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5
Monster  Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 G8976334 07-12-2015 07-12-2015 ALC236  Theoretische monsternamedatum
001 G8976333 07-12-2015 07-12-2015 ALC236  Theoretische monsternamedatum
002 G8976319 07-12-2015 07-12-2015 ALC236
002 G8976320 07-12-2015 07-12-2015 ALC236
003 G8976331 04-12-2015 04-12-2015 ALC236
003 G8976330 04-12-2015 04-12-2015 ALC236
004 G8976341 04-12-2015 04-12-2015 ALC236
004 G8976337 04-12-2015 04-12-2015 ALC236
005 G8976350 07-12-2015 07-12-2015 ALC236
005 G8976351 07-12-2015 07-12-2015 ALC236
006 G8976340 07-12-2015 07-12-2015 ALC236
006 G8976346 07-12-2015 07-12-2015 ALC236
008 G8976338 04-12-2015 04-12-2015 ALC236
008 G8976344 04-12-2015 04-12-2015 ALC236
009 G8976345 04-12-2015 04-12-2015 ALC236
009 G8976339 04-12-2015 04-12-2015 ALC236
010 G8976332 04-12-2015 04-12-2015 ALC236
010 G8976326 04-12-2015 04-12-2015 ALC236
011 G8976325 04-12-2015 04-12-2015 ALC236
011 G8976318 04-12-2015 04-12-2015 ALC236
012 G8976323 04-12-2015 04-12-2015 ALC236
012 G8976329 04-12-2015 04-12-2015 ALC236
013 G8976317 04-12-2015 04-12-2015 ALC236
013 G8976324 04-12-2015 04-12-2015 ALC236
Paraaf : ﬁ
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GEOFOXX Oldenzaal BV

D. Stevelink Analyserapport
Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo

Projectnummer 20090981

Rapportnummer 12221765 - 1

Monsternummer: 001

Monster beschrijvingen B1-1-2B1-1-2

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

Blad 9 van 10
Orderdatum 07-12-2015
Startdatum 07-12-2015

Rapportagedatum 10-12-2015

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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"\ ALcontrol Laboratories
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GEOFOXX Oldenzaal BV

D. Stevelink Analyserapport
Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo

Projectnummer 20090981

Rapportnummer 12221765 - 1

Monsternummer: 002

Monster beschrijvingen B2-1-3B2-1-3

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16
diesel en gasolie C10-C28
motorolie C20-C36
stookolie C10-C36

Blad 10 van 10

Orderdatum 07-12-2015
Startdatum 07-12-2015
Rapportagedatum 10-12-2015

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo
Projectcode 20090981

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in pg/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode B1-1-2* B2-1-3 L1-1-2°
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen 2800 wohk 590 il <0.2

tolueen 250 * 86 * <0.2
ethylbenzeen 1600 ok 270 ok <0.2

o-xyleen 200 -- 82 -- <0.1 --
p- en m-xyleen 5800 - 860 - <0.2 -
xylenen (0.7 factor) 6000 ok 942 ok 0.21 @
totaal BTEX (0.7 factor) 10650 -- 1888 - 0.63 -
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen 96 e 21 * <0.02 2
interventie factor polycyclische

aromatische koolwaterstoffen 1.37 il 0.300 0.0002
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 750 -- 150 -- <25 --
fractie C12 - C22 120 - <25 - <25 -
fractie C22 - C30 <25 - <25 - <25 -
fractie C30 - C40 <25 -- <25 -- <25 --
totaal olie C10 - C40 870 bl 160 * <50

Monstercode en monstertraject
12221765-001 B1-1-2 B1-1-2

2 12221765-002 B2-1-3 B2-1-3

3 12221765-003 L1-1-2L1-1-2

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-~ geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
2 gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals
beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).



Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo
Projectcode 20090981

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in pg/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode L2-1-2* L3-1-3 M1-1-2°
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen <0.2 <0.2 2.7 *
tolueen <0.2 <0.2 0.65
ethylbenzeen <0.2 <0.2 3.7

o-xyleen <0.1 - <0.1 - 2.2 -
p- en m-xyleen <0.2 -- <0.2 -- 14 --
xylenen (0.7 factor) 0.21 @ 0.21 a 16.2 *
totaal BTEX (0.7 factor) 0.63 - 0.63 - 23.25 -
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen <0.02 @ <0.02 @ 0.32 *
interventie factor polycyclische

aromatische koolwaterstoffen 0.0002 0.0002 0.00457
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 <25 -- <25 -- <25 --
fractie C12 - C22 <25 -- <25 -- <25 --
fractie C22 - C30 <25 - <25 - <25 -
fractie C30 - C40 <25 -- <25 -- <25 --
totaal olie C10 - C40 <50 <50 <50

Monstercode en monstertraject

! 12221765-004 L2-1-2 L2-1-2
2 12221765-005 L3-1-3 L3-1-3
8 12221765-006 M1-1-2 M1-1-2

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
@ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals
beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).



Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo
Projectcode 20090981

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in pg/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode M2-2-2* M3-1-2° M8-1-3°
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen 1.5 * <0.2 <0.2

tolueen 4.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen 2.4 <0.2 <0.2

o-xyleen 13 - <0.1 - <0.1 -
p- en m-xyleen 15 -- <0.2 -- <0.2 --
xylenen (0.7 factor) 28 * 0.21 a 0.21 @
totaal BTEX (0.7 factor) 36.1 - 0.63 - 0.63 -
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen 0.46 * <0.02 @ <0.02 @
interventie factor polycyclische

aromatische koolwaterstoffen 0.00657 0.0002 0.0002
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 <25 -- <25 -- <25 --
fractie C12 - C22 <25 -- <25 -- <25 --
fractie C22 - C30 <25 - <25 - <25 -
fractie C30 - C40 <25 -- <25 -- <25 --
totaal olie C10 - C40 <50 <50 <50

Monstercode en monstertraject

! 12221765-008 M2-2-2 M2-2-2
2 12221765-009 M3-1-2 M3-1-2
8 12221765-010 M8-1-3 M8-1-3

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
@ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals
beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).



Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo
Projectcode 20090981

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in pg/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode M9-1-2* R1-1-2° R2-1-2°
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen <0.2 <0.2 <0.2

tolueen <0.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen <0.2 <0.2 <0.2

o-xyleen <0.1 - <0.1 - <0.1 -
p- en m-xyleen 0.51 -- <0.2 -- <0.2 --
xylenen (0.7 factor) 0.58 * 0.21 a 0.21 @
totaal BTEX (0.7 factor) 1 - 0.63 - 0.63 -
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen 0.03 * <0.02 @ <0.02 @
interventie factor polycyclische

aromatische koolwaterstoffen 0.000429 0.0002 0.0002
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 <25 -- <25 -- <25 --
fractie C12 - C22 <25 -- <25 -- <25 --
fractie C22 - C30 <25 - <25 - <25 -
fractie C30 - C40 <25 -- <25 -- <25 --
totaal olie C10 - C40 <50 <50 <50

Monstercode en monstertraject

! 12221765-011  M9-1-2 M9-1-2
2 12221765-012 R1-1-2 R1-1-2
8 12221765-013 R2-1-2 R2-1-2

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
@ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals
beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)

Toetsingswaarden” S 1/2(S+l) RBK
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen 0.20 15 30 0.20
tolueen 7.0 504 1000 0.20
ethylbenzeen 4.0 77 150 0.20
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen 0.01 35 70 0.020
polycyclische aromatische

koolwaterstoffen 1

MINERALE OLIE

totaal olie C10 - C40 50 325 600 50
v os streefwaarde
1/2(S+l)  gemiddelde van streef- en interventiewaarde
| interventiewaarde
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012).
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Analyserapport
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Uw projectnaam : Hummeloseweg 10 te Hengelo
Uw projectnummer : 20090981
ALcontrol rapportnummer : 12231815, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 68ZWPTYQ

Rotterdam, 15-01-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20090981. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

""' . van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol Laboratories

GEOFOXX Oldenzaal BV

D. Stevelink Analyserapport
Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo

Projectnummer 20090981

Rapportnummer 12231815 -1

Blad 2 van 4
Orderdatum 08-01-2016
Startdatum 08-01-2016

Rapportagedatum 15-01-2016

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater M4-1-3 M4-1-3

(AS3000)
002 Grondwater M5-1-2 M5-1-2

(AS3000)
003 Grondwater M6-1-3 M6-1-3

(AS3000)
004 Grondwater M7-1-2 M7-1-2

(AS3000)
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen ug/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen ug/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen ua/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen ug/l S 0.14 0.13 <0.1 0.12
p- en m-xyleen ua/l S 0.36 0.31 0.22 0.32
xylenen (0.7 factor) pg/l s 057 0.44 " 0.29 ¥ 0.44 "
totaal BTEX (0.7 factor) pg/l 092" 0.86 " 071" 0.86 "
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ug/l S <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 pg/l <25 <25 <25 <25
fractie C12 - C22 pg/l <25 <25 <25 <25
fractie C22 - C30 ua/l <25 <25 <25 <25
fractie C30 - C40 pg/l <25 <25 <25 <25
totaal olie C10 - C40 pg/l S <50 <50 <50 <50
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALcontrol Laboratories

GEOFOXX Oldenzaal BV Blad 3 van 4

D. Stevelink Analyserapport

Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 08-01-2016
Projectnummer 20090981 Startdatum 08-01-2016
Rapportnummer 12231815 -1 Rapportagedatum 15-01-2016

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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ALcontrol Laboratories

GEOFOXX Oldenzaal BV Blad 4 van 4
D. Stevelink Analyserapport
Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo Orderdatum 08-01-2016
Projectnummer 20090981 Startdatum 08-01-2016
Rapportnummer 12231815 - 1 Rapportagedatum 15-01-2016
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
totaal BTEX (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 8862999 08-01-2016 08-01-2016 ALC236
002 G8802646 08-01-2016 08-01-2016 ALC236
003 G8864033 08-01-2016 08-01-2016 ALC236
004 8864025 08-01-2016 08-01-2016 ALC236
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Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo
Projectcode 20090981

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in pg/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode M4-1-3" M5-1-2° M6-1-3°
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen <0.2 <0.2 <0.2

tolueen <0.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen <0.2 <0.2 <0.2

o-xyleen 0.14 - 0.13 - <0.1 -
p- en m-xyleen 0.36 -- 0.31 -- 0.22 --
xylenen (0.7 factor) 0.5 * 0.44 * 0.29 *
totaal BTEX (0.7 factor) 0.92 - 0.86 - 0.71 -
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen <0.02 @ <0.02 @ <0.02 @
interventie factor polycyclische

aromatische koolwaterstoffen 0.0002 0.0002 0.0002
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 <25 -- <25 -- <25 --
fractie C12 - C22 <25 -- <25 -- <25 --
fractie C22 - C30 <25 - <25 - <25 -
fractie C30 - C40 <25 -- <25 -- <25 --
totaal olie C10 - C40 <50 <50 <50

Monstercode en monstertraject

! 12231815-001 M4-1-3 M4-1-3
2 12231815-002 M5-1-2 M5-1-2
8 12231815-003 M6-1-3 M6-1-3

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
@ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals
beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).



Projectnaam Hummeloseweg 10 te Hengelo
Projectcode 20090981

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in pg/l, tenzij anders aangegeven)

Monstercode M7-1-2*
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen <0.2

tolueen <0.2
ethylbenzeen <0.2

o-xyleen 0.12 -
p- en m-xyleen 0.32 --
xylenen (0.7 factor) 0.44 *
totaal BTEX (0.7 factor) 0.86 -

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0.02 @

interventie factor polycyclische

aromatische koolwaterstoffen 0.0002

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 <25 --
fractie C12 - C22 <25 --
fractie C22 - C30 <25 --
fractie C30 - C40 <25 --
totaal olie C10 - C40 <50

Monstercode en monstertraject
! 12231815-004 M7-1-2 M7-1-2

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld
- niet geanalyseerd
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
@ gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals
beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)

Toetsingswaarden” S 1/2(S+l) RBK
VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen 0.20 15 30 0.20
tolueen 7.0 504 1000 0.20
ethylbenzeen 4.0 77 150 0.20
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen 0.01 35 70 0.020
polycyclische aromatische

koolwaterstoffen 1

MINERALE OLIE

totaal olie C10 - C40 50 325 600 50
v os streefwaarde
1/2(S+l)  gemiddelde van streef- en interventiewaarde
| interventiewaarde
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012).
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O

ﬁ Verklaring onafhankelijkheid uitvoering
DX veldwerk en/of MKB

milieu expertise

Projecthummer: 20090981
Locatie: Hummeloseweg 10 te Hengelo (GId)
Datum/Data: 08-01-2016

BRL 1000
BRL 2000
BRL 6000

BRL SIKB

OO0

1001
1002

Protocollen

2001
2002
2003
2018

Odod oo

6001
6002
6003

OOR

Met de ondertekening verklaar ik, dat ik de werkzaamheden onafhankelijk
heb uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB en de daarbij
behorende protocollen.

De opdrachtgever en andere bij de uitvoering van de werkzaamheden
betrokken partijen zijn geen zuster- of moederbedrijf en komen niet

uit de eigen organisatie, waardoor de onafhankelijkheid is gewaarborgd.

Naam: Handtekening: ==

Henk Klein Elhorst

Verklaring onafhankelijkheid

lvan2



O

ﬁ Verklaring onafhankelijkheid uitvoering
DX veldwerk en/of MKB

milieu expertise

Projecthummer: 20090981
Locatie: Hummeloseweg 10 te Hengelo (GId)
Datum/Data: 04-12-2015 07-12-2015

BRL 1000
BRL 2000
BRL 6000

BRL SIKB

OO0

1001
1002

Protocollen

2001
2002
2003
2018

Odod oo

6001
6002
6003

OOR

Met de ondertekening verklaar ik, dat ik de werkzaamheden onafhankelijk
heb uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB en de daarbij
behorende protocollen.

De opdrachtgever en andere bij de uitvoering van de werkzaamheden
betrokken partijen zijn geen zuster- of moederbedrijf en komen niet

uit de eigen organisatie, waardoor de onafhankelijkheid is gewaarborgd.

Vs

Naam: Handtekening:

Bas Blous

Verklaring BAS

lvan2
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