
r 

* Constructie uitvoeren overeenkomstig tekeningen en berekeningen van Boxsel Engineering 

* Vuil- en schoonwaterafvoeren aansluiten op riool conform eisen gemeente. 

* Betreffende toepassing van brandtechnische installatievoorzieningen geeft een symbool in 

principe slechts de aanwezigheid aan en geen exacte aantallen en/of plaatsen. 

* Alle open stootvoegen voorzien van muisdichte roosters. 

* Veiligheidsglas uitvoeren overeenkomstig NEN 3569 of zoals op tekening aangegeven. 

* In de deuren van de meterkasten van woningen zullen roosters opgenomen worden waarmee 

aan de ventilatievoud van artikel 3.69 van het bouwbesluit wordt voldaan. 

* Overeenkomstig art 3.28 van het bouwbesluit zijn de scheidingsconstructies van een sanitaire 

ruimte voldoende bestand tegen wateropname, vloeren en wanden door middel van keramische 

tegels en plafond door middel van beton. 

* Overeenkomstig art 4.23 lid 2 van het bouwbesluit zijn de gebouwen voldoende integraal 

toegankelijk voor rolstoelgebruikers, (hoogteverschil tussen dorpels en vloer is niet 

groter dan 20 mm) 

* Daar waar constructieonderdelen overeenkomstig de NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, 

hebben deze een inbraakwerendheid volgens NEN 5096. 

Kozijnen voorzien van KOMO-certificaten. 

* Voor materialen en kleuren, zie document Materiaal- en kleurenoverzicht exterieur. 

* Overeenkomstig art. 2.92 en 2.93.1 van het bouwbesluit voldoen de constructie onderdelen, 

niet zijnde een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructie

onderdeel die grenzen aan de buitenlucht aan klasse 4 met betrekking tot de 

brandvoortplanting. 

* Overeenkomstig art. 2.94.2 van het bouwbesluit voldoet de bovenzijde van de vloer aan 

klasse t-3 met betrekking tot brandvoortplanting. 

* Overeenkomstig art. 2.126.1 van het bouwbesluit hebben de constructie-onderdelen, die aan 

een zijde grenzen aan de binnenlucht een rookdichtheid van ten hoogste 10 m-1. 

* De elektrische installaties dient te voldoen aan NEN 1010. 
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V e n t i l a t i e v o o r z i e n i n g e n : 
- V e n t i l a t i e k a n a l e n : s p i r a a l g e f e l s t e bu i zen , enke lwand ig . 
- V e n t i l a t i e van de woning g e s c h i e d t door m idde l van geba lanceerde 

a a n - en a f v o e r . 
- De r u i m t e n worden a l s v o l g t v o o r z i e n van 

v e n t i l a t i e v o o r z i e n i n g e n : 
- Woonkaner: mechanische t oevoe r 
- Keuken:mechanisch a f z u i g i n g . 
- Slaapkamers: mechanische t oevoe r 
- T o i l e t : mechanisch a f z u i g i n g 
- Badkamer: mechanisch a f z u i g i n g 
- Be rg ing : mechanisch a f z u i g i n g 
- Me te rkas t : v e n t i l a t i e r o o s t e r s i n deur 
- B innendeuren: s p l e e t van t e n m ins te 1, 4 dm2 o n d e r z i j d e deur. 
- Gevels: open s too t voegen boven maa ive ld en onder he t dak. 

- S p u i v e n t i l a t i e g e s c h i e d t door m idde l van deuren en ramen. 
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