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SAMENVATTING 
 
Opdracht 
Gemeente Werkendam heeft opdracht gegeven voor het uitvoeren van een constructieve berekening 
aan 4 betonbruggen gelegen in het buitengebied van de gemeente Werkendam.  Het doel van de 
constructieve berekening is bepalen of de betonbruggen voldoen aan de verkeersbelastingen 
conform de huidige normen.  
 
In deze rapportage staan de resultaten van de sterkteberekening van de Vijciebrug (kunstwerk 6001). 
De sterkteberekening van de Kijfhoekwegbrug (kunstwerk 7002), de Hooge Polderwegbrug 
(kunstwerk 7003) en de Nathalswegbrug (kunstwerk 7004) is in een afzonderlijke rapportage met 
kenmerk Wkd.122-014 behandeld. 
 
De berekeningen in dit rapport zijn volgens de nieuwe normen (Eurocode/NEN 8700) uitgevoerd c.q. 
opgesteld. 
 
Opdrachtgever: Gemeente Werkendam 
 
Opdrachtnemer: Ingenieursbureau Westenberg B.V. te Harderwijk 
 
Datum opdracht: 19 mei 2016 
Datum uitvoering: juni/juli 2016  
 
Doel van de opdracht: 
Doel van de uit te voeren werkzaamheden is middels een constructieve berekening de draagkracht 
van de 4 betonbruggen te bepalen.  
 
Conclusie 
Uit de sterkteberekening blijkt dat de Vijciebrug onvoldoende draagkracht heeft om te kunnen 
voldoen aan alle verkeer c.q. belastingsmodellen volgens de NEN-EN 1991-2.  
 
Volgens de NEN-EN 1992-2 heeft de Vijciebrug voldoende draagkracht om te kunnen voldoen aan 
verkeer met een maximaal gewicht van 50 ton c.q. een as-last van 10 ton. Er is een overschrijding 
van 3 % ter hoogte van doorsnede 3 en een overschrijding van 1% ter hoogte van de doorsnede 5. 
Gelet op de conservatieve aannames wordt deze overschrijding geaccepteerd 
 
  

 

Figuur 1: verkeersborden C20 en C21 voor Vijciebrug (6001) 
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Aanbevelingen 
Vermoedelijk is de Vijciebrug ontworpen op verkeersklasse 45 conform VB 1974. Om overbelasting 
van de hoofddraagconstructie te voorkomen wordt geadviseerd de betonnen brug met een maximaal 
gewicht van 50 ton c.q. een as-last van 10,0 ton te belasten en verkeersborden C20 en C21 te 
plaatsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


