stalen sandwichpanelen pir 60 mm dik
antracietgrijs RAL7016, monteren op
sv stalen omega-profielen

lekdorpel antracietgrijs

underlayment 19 mm dik

8500+

U ... platdakkonstruktie service

30°

vlakke aluminumplaat antracietgrijs RAL7016
op sv stalen profielen

isolatiedeken 120 mm dik

7300+

dakvloer verankeren aan staalkonstruktie

staalkonstruktie

gevelbetimmering afsteunen naar en
monteren aan staalkonstruktie

vlakke aluminumplaat antracietgrijs RAL7016
op geventileerd vuren regelwerk
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gasbeton 150 mm dik

brandwerende betimmering 3300 +

aluminium vliesgevel D antracietgrijs _ P
RAL7016 S

930 70
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aluminium vliesgevel E antracietgrijs
RAL7016

hardsteen dorpel  _.eeecee S

4985+ N

stelkozijn + cellenband + epdm,
verankeren aan metselwerk

open stootvoegen hoh 1 m'

4000+

.- verlaagd systeemplafond wbdbo30

betimmering gipsvezelplaat 15 mm dik
~ op vuren regelwerk

cellenband toepassen tussen
aluminiumprofielen en stelkozijn

verdiepingsvloer kanaalplaat _._._____

aanstoring t.p.v. uitspringing gevel, i
verankeren aan druklaag en m.b.v. f
ankerstaven in de vloervoegen

gevelmetselwerk baksteen wf ivoor

rollaag/strek -~

epdm lateislabbe

3000+ R
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gevelkozijn D

gevelkoziin D oo y

hardsteen dorpel " e

straatwerk terras

verlaagd systeemplafond wbdbo30

beganegrondvloer

5300+ strook isolatie pir 60 mm dik
platdakkonstruktie uitbreiding opslag 2__
var.
stalen dakplaten 106R/0,75
staalkonstruktie lichtgrijs als bestaand-.
gasbeton 150 mm dik
4
T
setionaaldeur
afwerkstuk f"
hwa100 mm dak opslag 2 -~
hwa100 mm dak opslag 1 -
S
S
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~
omega-profielen sv staal
gevelbeplating sandwich pir
60 mm dik antracietgrijs N
hoek-/afwerkstuk gezet uit vlakke staalplaat
antracietgrijs als gevelbeplating
brandscheidende wand tussen opslag 1 en 2
gasbeton 150 mm dik, stalen kolommen
brandwerend bekleed - wbdbo60 o
nieuwe gewapend betonvloer op palen
uitbreiding opslag2 sy
P=0
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o ° o
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bestaande fundering en vloer opslag 1
(nieuwe fundering tussenas 7'en 8') T
700-

900-

stelkozijn + cellenband + epdm,
verankeren aan vloer

opmetseling kalkzandsteen -

epdm-folie opzetten tot tegen vioerrand

pir isblatieplaat

fundéringsbalk gewapend beton
op prefab betonpalen vigs opgave 7
en uitwerking konstrukteur
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dakkonstruktie werkplaats/service

underlayment 19 mm dik

staalkonstruktie e

. vlakke aluminiumplaat antracietgrijs RAL7016

op sv stalen regelwerk aan gasbetonwand

verlaagd systeemplafond wbdbo30 \

kalkzandsteen 150 mm dik

beganegrondvloer werkplaats

cellenband

. gevelmetselwerk baksteen wf ivoor
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hardsteen lekdorpel
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""""""""""""""""" . waterkering door gevel + open stootvoegen hoh 1 m'
,,,,,,,,,, dakbedekking opzetten tot 50 mm boven dakrand
platdakkonstruktie opslag 2
N 5300+

__stalen gezet hoekstuk

-+
-+

gasbeton koudebrugonderbreking

nieuw eindspant

N " kalkzandsteen V120

- baksteen wf ivoor 3 O 0 +

geisoleerde metselwerk gevel
tussen assen L en M

plintsteen mangaan tot 300+

400-

kruipruimteventilatie —-

_——

funderingsbalk gewapend beton
. op prefab betonpalen
"~ volgens uitwerking konstrukteur

900-

—o—
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platdakkonstruktie opslag 1

staalkonstruktie gebr.wit RAL9002

staalkonstruktie opslag 1

dakkap uit gezette staalplaat

" antracietgrijs RAL7016

- gezette stalen hoek sv staalplaat

9530+

gevelbeplating antracietgrijs .

heokstuk uit gezette staalplaat antracietgrijs

stalen hoeklijn verankeren op vloer ...

7 . antracietgrijs RAL7016

gevelbeplating pir sandwich
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 gevelbeplating pir sandwich

“ antracietgrijs RAL7016

- lekdorpel antracietgrijs
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straatwerk betonklinkers

_ prefab betonband, opwiggen tegen

lekdorpel en ondervoegen

bestaande fundering en vioer
“.~" gewapend beton

700-

stelkozijnen + epdm + cellenband, 10000+
,~ verankeren aan metselwerk
200 gevelme§§elwerk 77777777 dakkap uit gezette staalplaat
vlakke aluminium plaat \ antracietgrijs
antracietgrijs RAL7016 op -
geventileerd vuren grondhout
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hwa pvc 100 mm . ] stalen kolom 5251 68,3
windverband staalkonstruktie hoofddraagkonstruktie
gevelmetselwerk baksteen, {
wf ivoor 4 . dwich pi Ibeplati
aftimmering brandwerende plaat sanawich pir gevelbeplating
antracietgrijs RAL7016
kalkzandst 150 >
alkzandsteen mmwWwe DTN S e kalkzandsteen 150 mm vw
OIS e
aftimmering multiplex 18 mm dik -- Lﬁj /| @ e lekdorpels gezet uit staalplaat RAL7016
8500+
isolatie .- - strook isolatie pir 60 mm dik
p_Iatdakkonstruktie werkplaats/service
baksteen gevelmetselwerk
wf ivoor sw -
sandwichpanelen 60 mm dik
pir antracietgrijs
hoeklijn antracietgrijs als
afwerklijst
kanaalplaatvloer met opgestorte
U-profiel sv staal op / druklaag
kalkzandsteen, v.v. isolatie
,,,,, . kalkzandsteen 150 mm dik vw
wandregels tbv mon}iage
sandwichpanelen
?60
5300+ ‘ 5300+
+ @ - ~
nieuwe stalen kolom .../ stalen dakkap gezet uit viakke [LL 7300+
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77777777777777 na plaatsen sandwichpanelen afdichten
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3 N
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X
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uitvoering en detaillering dockshelters afstemmen X
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kalkzandsteen V120 op specificaties en standaarddetails leverancier ] 3
e e 2 e
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