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1 Inleiding

11 Algemeen

Van Rijkswaterstaat heeft Heijmans opdracht gekregen voor het ontwerpen en bouwen van het
tracé A12 Ede-Grijsoord en een klein deel van de A50 en het 18 jaar beschikbaar en in stand
houden van het tracé A12 Veenendaal — Ede — Grijsoord (VEG).

Het bouwen van het tracé Ede-Grijsoord bestond grofweg uit het verbreden van de snelweg van 2 x
2 naar 2 x 3 rijstroken.
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Voor het verbreden van de snelweg naar 2 x 3 rijstroken is aan beide zijden circa 3 meter asfalt
verbreding gerealiseerd. Voor het realiseren van de asfaltbaan is ter plaatse grond ontgraven.
Afhankelijk van de civieltechnische kwaliteit van de aanwezige grond (wel of niet geschikt als zand
voor zandbed) is tot 0,5 m-maaiveld (m-mv) of tot maximaal 1,0 m-mv grond ontgraven. Voor het
realiseren van de asfaltbaan zijn ook de aanwezige kunstwerken uitgebreid.

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de wegbermen is tijdens de voorbereiding een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de snelwegbermen. Uit het bodemonderzoek blijkt dat
de zijbermen in een strook van 2 meter vanaf kant asfalt, heterogeen sterk verontreinigd zijn met
PAK en in mindere mate zink. Incidenteel wordt PCB eveneens sterk verhoogd gemeten. De
verontreiniging bevindt zich vooral in het traject van 0,0-0,3 m-mv en 0,3-0,5 m-mv. In het traject
van 0,5-1,0 m-mv wordt incidenteel de interventiewaarde overschreden voor PAK. Ter plaatse van
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zeven kunstwerken is sprake van een sterke verontreiniging met PCB en in mindere mate PAK,
lood en zink.

De aangetroffen sterke verontreinigingen in de grond en de voorgenomen verbreding van de
snelweg vormen de aanleiding voor de uitgevoerde bodemsanering. Onderhavig rapport betreft de
evaluatie van de uitgevoerde bodemsanering.

Het evaluatieverslag is gebaseerd op het saneringsplan A12VEG Wegbermen en Kunstwerken, d.d.
30 april 2015 en de saneringsbeschikking Besluit instemming deelsaneringsplan, Provincie
Gelderland, d.d. 29 mei 2015 voor de betreffende locatie alsmede op de informatie van de
milieukundige procesvoering en de milieukundige verificatie tijdens en na afloop van de sanering.
Voor een deel van het tracé is instemming verleend door Gemeente Arnhem, d.d. 8 mei 2015.

1.2 Type sanering

De uitgevoerde sanering is aan te merken als deelsanering omdat de sanering betrekking heeft op
een deel van het geval van bodemverontreiniging.

1.3 Kader

De sanering is uitgevoerd in het kader van de Wet bodembescherming en daaraan ten grondslag
liggende regelingen.

1.4 Doel evaluatieverslag

Het doel van het onderhavige evaluatieverslag is het verschaffen van inzicht in de wijze waarop de
voorgenomen sanering, zoals verwoord in het bovengenoemde saneringsplan en
saneringsbeschikking is uitgevoerd. Met het verstrekken van alle relevante informatie aangaande de
sanering wordt het bevoegd gezag is staat gesteld de sanering en de uitvoering ervan te beoordelen.
Het evaluatieverslag moet leiden tot instemming van het bevoegd gezag met de uitgevoerde sanering.

1.5 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de verontreinigingssituatie beschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de
saneringsdoelstelling en de uitgevoerde werkzaamheden, bemonsteringen en analysegegevens
worden beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de uitgevoerde sanering geévalueerd en het eindresultaat
besproken. In hoofdstuk 5 worden tenslotte conclusies getrokken en eventueel aanbevelingen gedaan
voor het toekomstig gebruik van de saneringslocatie.
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2 Achtergrondinformatie

21 Algemeen

Als saneringslocatie zijn de systeemgrenzen van het project A12 VEG gehanteerd. Voor de
verbreding is dat het tracégedeelte van de A12 van Ede t/m knooppunt Grijsoord (km 109 t/m 121)

en een gedeelte van de A50 t/m knooppunt Grijsoord (km 168.2 t/m 170.3).

Een regionaal overzicht is toegevoegd in bijlage 1. De kadastrale gegevens en tekening zijn als bijlage
2 toegevoegd.

In tabel 2.1 zijn de belangrijkste gegevens van de saneringslocatie samengevat.

Tabel 2.1: Basisgegevens

Algemene gegevens Details
Adres Rijksweg A12 en A50
Gemeente Bennekom, Ede en Arnhem
Codrdinaten* West X: 172.670, Y: 447.486

Oost X: 185.342, Y: 448.770
Terreineigenaar Rijkswaterstaat
Gebruik locatie Infrastructureel, snelweg + bermen
Toekomstig gebruik Infrastructureel, snelweg + bermen
Bevoegd gezag Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland
Code Whb G 4482 (gedeelte Arnhem), GE 022800731 (Provincie Gelderland)

* De codrdinaten betreffen het middelpunt van de onderzoekslocatie

Binnen het werkgebied van het saneringsplan ligt een gedeelte van de A50 (vanaf km 168.2) t/m
knooppunt Grijsoord. Op dit gedeelte is op 5 maart 2008 een beschikking in het kader van de Wet
bodembescherming afgegeven. Het betrof destijds een raamsaneringsplan voor de verbreding van
de A50 van knooppunt Valburg tot Grijsoord.

2.2 Terreinsituatie

2.2.1 Inrichting v66r sanering

Het huidig gebruik van de onderzoekslocatie wordt gekenmerkt door het gebruik als snelweg met
bijbehorende bermen. De snelweg wordt gekruist door het spoor en enkele provinciale en
gemeentelijke wegen. Langs het westelijk gedeelte bevindt zich bebouwing van woningen en
bedrijven veelal behorend tot Ede. In oostelijke richting bestaat de omgeving vooral uit natuur. De
Ginkelse Heide en Veluwe worden daarbij doorsneden.
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2.2.2 Toekomstige inrichting en gebruik

In de periode 2015 — 2016 wordt het huidige tracé van Ede tot Grijsoord door Heijmans verbreed
van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken. Het gedeelte van Veenendaal tot Ede is in een eerder stadium al
verbreed. Dit gedeelte van het areaal is wel onderdeel van het onderhoud maar niet van de
bouwwerkzaamheden. Omdat op het gedeelte Ede — Veenendaal en vice versa geen
grondroerende werkzaamheden zijn voorzien valt dit gedeelte buiten de onderhavige
saneringslocatie.

2.3 Bodemopbouw en (geo)hydrologie

2.3.1 Bodemopbouw

De regionale bodemopbouw is weergegeven in tabel 2.2. De gegevens uit deze tabel zijn ontleend
aan het dinoloket. De maaiveldhoogte ter plaatse van de locatie komt globaal overeen met circa
20m + NAP (westelijk deel) tot een hoogte van circa 35m + NAP (oostelijk deel).

Tabel 2.2: Regionale bodemopbouw

Globale diepte (m-NAP) Details

+35tot- 10 W atervoerend pakket
-10tot- 20 Scheidende laaa
-20tot-115 W atervoerend nakket

2.3.2 (Geo)hydrologie

Het grondwater op de saneringslocatie is over het algemeen op een diepte van 3,0 a 5,0 m —mv
aanwezig. Uit bodemonderzoek blijkt dat op enkele locaties binnen dat traject grondwater is
aangetroffen. Op een geringere diepte wordt dit niet verwacht. Door de grootte van het gebied is de
stromingsrichting van het grondwater niet eenduidig te bepalen.

Uit de beschikbare informatie op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl) blijkt
dat het plangebied zich niet binnen of in de directe omgeving van een waterwingebied of
grondwaterbeschermingsgebied is gelegen.

In het kader van de uitgevoerde sanering heeft het grondwater derhalve geen rol gespeeld.

2.4  Verontreinigingssituatie

2.4.1 Oorzaak bodemverontreiniging

De aangetroffen verontreinigingen op het terrein ter plaatse van de wegbermen en kunstwerken van
de A12 in het traject van Ede tot Grijsoord worden gezien als één geval van bodemverontreiniging.

Heijmans Wegen B.V., Bodemspecialismen
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De verontreinigingen zijn veroorzaakt door de aanleg en het gebruik als snelweg en de processen
die daarbij plaatsvinden zoals uitloging van metalen uit wegmeubilair en afstroming vanaf de
wegverharding. Er is daardoor sprake van een technische, organisatorische en ruimtelijke
samenhang. Op basis van het langdurige gebruik als snelweg, gelet op de periode van aanleg, is er
sprake van een bodemverontreiniging die is veroorzaakt voor 1987 (historische verontreiniging).

Van de bodemverontreiniging met PCB is de oorzaak niet bekend. Er is evident sprake van een
antropogene oorzaak, aangezien PCB een niet natuurlijke stof betreft. Er lijkt tevens een relatie te
zijn met het gebruik van de snelweg omdat de PCB verontreiniging op vrijwel alle reeds aangelegde
kunstwerken en plaatselijk in de berm wordt aangetroffen. Het feit dat ter plaatse van de nog aan te
leggen Onderdoorgang A12 (kunstwerk 1, km 110.200) geen verontreiniging met PCB wordt
aangetroffen bevestigd dit vermoeden. De mogelijke oorzaak zou kunnen liggen in de aanleg of
onderhoud van de kunstwerken. Wellicht dat daarbij in het verleden PCB-houdende stoffen zijn
gebruikt. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld ontkistingsolién of anti-graffiti-middelen.

Aangezien PCB in het verleden in vele, misschien wel duizenden, waaronder de hierboven
genoemde producten is toegepast zou dit de oorzaak van deze bodemverontreinigingen kunnen
verklaren.

2.4.2 Bekende onderzoeksgegevens

Het historisch en verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Grontmij vormen een grondslag
voor de door Heijmans uitgevoerde bodemonderzoeken. Het aanvullend bodemonderzoek is vooral
gericht geweest op de PCB verontreinigingen ter hoogte van de kunstwerken en is in een
afzonderlijk onderzoeksrapport (nader bodemonderzoek) beschreven.

De verontreinigingssituatie waarop het saneringsplan is opgesteld is gebaseerd op de door
Heijmans uitgevoerde bodemonderzoeken. De beschrijving van de verontreinigingssituatie is

beschreven in paragraaf 2.4.3 en 2.4.4.

Tabel 2.3: Uitgevoerde onderzoeken en saneringen

Nr. | Omschrijving Door Kenmerk Datum

1 Historisch onderzoek A12 Traject Ede — Grijsoord, Grontmij GM-0086262 20 december 2012
Archiefstudie project A12 VEG,

2 Verkennend bodemonderzoek Areaalgegevens Ede | Grontmij GM-0056570 13 april 2012

— Grijsoord, Archiefstudie, toestandsonderzoeken en
database project A12 VEG

3 Aanvullend bodemonderzoek Areaalgegevens Ede — | Grontmij GM-0086233 21 december 2012
Grijsoord, Archiefstudie, toestandsonderzoeken en
database project A12 VEG

4 Verkennend bodemonderzoek A12 VEG, wegbermen | Heijmans Jala2.15.0027 | 11 maart 2015
Bodemspecialismen
5 Nader bodemonderzoek A12 VEG, kunstwerken Heijmans Jala2.15.0028 | 30 april 2015

Bodemspecialismen
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2.4.3 Beschrijving verontreinigingssituatie wegbermen

De zijbermen van de A12 (HMP 109 t/m 118) zijn heterogeen verontreinigd met voornamelijk PAK
en in mindere mate zink. Plaatselijk wordt PCB eveneens boven de interventiewaarde gemeten,
vooral ter plaatse van de kunstwerken. De gemiddelde concentratie aan PAK ligt rond of net boven
de interventiewaarde. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging omdat een
hoeveelheid van meer dan 25 m® boven de interventiewaarde verontreinigd is met tenminste een
parameter (PAK). De verontreiniging wordt vooral aangetroffen in de traject van 0,0-0,3 m-mv en
0,3-0,5 m-mv. Incidenteel wordt ook in het traject van 0,5-1,0 m-mv de interventiewaarde
overschreden. De verontreinigingen worden zowel op hoofdrijbaan links (HRL) als hoofdrijbaan
rechts (HRL) gemeten. De sterk verhoogde concentraties worden aangetroffen in een strook tot 2
meter vanaf kant asfalt. De strook daarbuiten is in mindere mate verontreinigd. Ter plaatse van de
zijbermen is in totaal een hoeveelheid van circa 6.640 m? grond sterk verontreinigd met PAK en/of
zink.

De middenberm van de A12 is heterogeen verontreinigd met zware metalen (vooral zink, lood en
koper) in het traject tot circa 0,3 m-mv (gebaseerd op verkennend bodemonderzoek Grontmij,
2012).

2.4.4  Beschrijving verontreinigingssituatie kunstwerken

Naast de verontreinigingen met PAK en zink wordt plaatselijk ook PCB in gehalten boven de
interventiewaarde gemeten en dan vooral ter plaatse van de kunstwerken. Omdat bij de
kunstwerken niet alleen in de berm, maar ook onder in het talud graafwerkzaamheden plaats gaan
vinden is per kunstwerk een schatting gemaakt van de hoeveelheid sterk verontreinigde grond. De
contouren hebben een overlap met de verontreiniging in de wegberm en worden beschouwd als
€én geval van ernstige bodemverontreiniging.

In onderstaande tabel is per kunstwerk een schatting gegeven van de omvang van de sterke
verontreiniging.

Tabel 2.4: Indicatie omvang verontreinigingen

Kunstwerk | Naam Traject Parameter(s) Oppervlakte Omvang
(m-mv) (m?) (m®)
KW02 Tunnel Edeseweg 0,0-0,5 PCB 225 112,5
KWO03 Baron van Wassenaertunnel |0,0-0,5 PCB, PAK 420 210
KWO04 Spoorviaduct 0,0-0,5 PCB 250 125
KWO05 Tunnel Renkumseweg 0,0-0,5 PCB 220 110
KW 06 Tunnel Wijde Veldweg 0,0-1,0 PCB, PAK, zink 420 335
KWO07 Tunnel Buunderkamppad 0,0-0,5 PCB, PAK 470 345
KW08 Viaduct Kruising N224 0,0-0,5 PCB, lood 1.160 580

Heijmans Wegen B.V., Bodemspecialismen
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2.5 Verleende beschikkingen en vergunningen

Het geval van ernstige bodemverontreiniging A12VEG, wegbermen en kunstwerken, bevindt zich in
het gebied van provincie Gelderland en een gedeelte in gemeente Arnhem. Voor de bodemsanering
is één saneringsplan opgesteld dat door beide bevoegde gezagen is beschikt. Het betreft de
volgende beschikkingen:
- Provincie Gelderland: Deelbesluit vaststelling ernst en spoedeisendheid bij deelonderzoek,
nummer van verontreiniging GE022800731, zaaknummer 2015-005038, d.d. 29 mei 2015
- Provincie Gelderland: Besluit instemming deelsaneringsplan, nummer van verontreiniging
GE022800731, zaaknummer 2015-005038, d.d. 29 mei 2015
- Gemeente Arnhem: Deelbeschikking vaststelling ernst en spoedeisendheid
bodemverontreiniging, kenmerk: 2015-03-01906, beschikking nummer 4482.51.01, d.d. 8
mei 2015
- Gemeente Arnhem: Melding beschikking instemming deelsaneringsplan, kenmerk: 2015-
03-01906, beschikking nummer 4482.51.01, d.d. 8 mei 2015

De belangrijkste aan de sanering verbonden voorwaarden in de beschikking met betrekking tot de
saneringsuitvoering waren:

- Melden startdatum sanering en bereiken einddiepte;

- Indienen evaluatieverslag uiterlijk binnen drie maanden na afronding van de sanering;

- Melden afwijking saneringsplan

Heijmans Wegen B.V., Bodemspecialismen
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3 Beschrijving uitgevoerde sanering en saneringsresultaat

3.1 Saneringsdoel vé6r aanvang sanering

Bij het huidige gebruik levert de aanwezige verontreiniging geen onaanvaardbare risico’s. Het
betreffen immobiele verontreinigingen waardoor geen verspreiding van de verontreiniging zal
ontstaan. De saneringsparameters (PAK, zink, PCB en lood) vormen geen humane risico’s omdat
contactmogelijkheden nagenoeg zijn uitgesloten op een wegberm of talud (bij kunstwerken). Ten
aanzien van ecologie vormen de aangetroffen stoffen eveneens geen onaanvaardbaar risico.

De saneringslocatie is in gebruik als verharding met bermen en zal na afloop van de
werkzaamheden dezelfde functie houden. De saneringswerkzaamheden zijn er op gericht om de
uitbreiding van de snelweg van 2 x 2 rijstroken naar 2 x 3 rijstroken mogelijk te maken. Daarbij hoort
ook het verbreden van de kunstwerken. Er is in die zin sprake van een functionele sanering.

De saneringsdoelstelling wordt derhalve als volgt geformuleerd: Het zodanig uitvoeren van een
grondsanering dat in de toekomstige situatie blijvend geen actuele humane- of ecologische risico’s
ontstaan. Om te kunnen voldoen aan deze doelstelling wordt de verontreinigde grond
geconcentreerd binnen de grenzen van het saneringsplan.

Vanwege de geformuleerde doelstelling van de functionele sanering zijn geen terugsaneerwaarden
vastgesteld. Er wordt alleen ontgraven om de wegverbreding mogelijk te maken en niet om een
bepaalde terugsaneerwaarde te behalen.

3.2  Beschrijving uitgevoerde saneringsmaatregelen

3.2.1 Voorbereidende werkzaamheden

Alvorens met de sanering kon worden aangevangen, is een aantal voorbereidende werkzaamheden
uitgevoerd. Het ging hierbij zowel om procedurele als om technisch inhoudelijke werkzaamheden.

De voorbereidingen van procedurele aard hebben bestaan uit:
- Het opstellen van een V&G-plan Uitvoeringsfase; Werkplan VGM Uitvoeringsfase, werken
in verontreinigde grond (kenmerk: 130103-WPL-26-3284, d.d. 24 april 2015).

De voorbereidingen van technisch inhoudelijke aard hebben bestaan uit:

- Het afzetten en inrichten van het werkterrein inclusief plaatsen van keten en sanitair-unit.
Hierbij is rekening gehouden met de veiligheidsvoorschriften en arbo-wetgeving voor
grondwerk en bodemsanering;

- Het plaatse van waarschuwingsborden bij de uitrit van de saneringslocatie en op het
hekwerk rond de saneringslocatie;

Het afzetten en inrichten van het werkterrein als saneringslocatie heeft plaatsgevonden in het werk
en met het werk mee. Dat betekent onder andere dat een mobiele saneringsunit is gebruikt die bij
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het vorderen van het werk is verplaatst. Dat geldt ook voor het afzetten van de locatie. Er is telkens
een bepaald werkvak afgezet.

Gedurende het werk is de verontreinigde zone (3 meter vanaf kant asfalt) uitgezet door middel van
gekleurde piketten. Het uitzetten van de verontreinigde zone heeft pas plaatsgevonden tijdens het
toepassen van verkeersmaatregelen. Daardoor was vanaf het begin niet over het volledige wegvak
van Ede tot Grijsoord de verontreinigde zone uitgezet, maar gefaseerd met de werkzaamheden
mee.

3.2.2  Saneringsuitvoering grondwerk

Ten behoeve van de wegverbreding heeft het nodige grondverzet plaatsgevonden dat volgens het
saneringsplan als saneringswerk gezien wordt. Het grondwerk dat ten behoeve van de verbreding
van de snelweg is uitgevoerd kan globaal als volgt worden onderscheiden:

- Ontgraven van het wegcunet voor de verbreding van het asfalt. De ontgraving wordt
aangevuld met puingranulaat en plaatselijk met ‘zand voor zandbed’. De ontgraven grond in
een strook tot 3 meter vanaf kant bestaande asfalt is geclassificeerd als verontreinigd (NT-
grond) en wordt op de toepassingslocatie (aangewezen gebieden) verwerkt.

- Graafwerk ten behoeve van kabels en leidingen. Dit vindt gedeeltelijk plaats in de
verontreinigde strook van 3 meter en heeft het karakter van tijdelijk uitplaatsen. De
ontgraven grond wordt langs de sleuf op de kant gezet en na de werkzaamheden weer
teruggeplaatst in de ontgraving.

- Ontkleden taluds/aanbrengen taluds. Betreft het grondwerk waarbij grond buiten de strook
van 3 meter uit het talud wordt ontgraven, daar waar het talud zich hoger bevindt dan de
snelweg. En wordt weer grond aangebracht in het talud als ophoging, daar waar het talud
zich lager bevindt dan de snelweg. Dit is veelal aangeduid als gebiedseigen grond.

De uitvoering van de grondroerende (sanerings)werkzaamheden is grotendeels uitgevoerd volgens
planning. Dit was op hoofdlijnen als volgt:

- Werkzaamheden Quickwin Grijsoord Eindhoven-Utrecht Week 18 t/m 24

- Werkzaamheden Quickwin Grijsoord Utrecht-Eindhoven Week 21 t/m 26

- Werkzaamheden verbreding A12 HRL Week 21 t/m 42

- Werkzaamheden verbreding A12 HRR Week 21 t/m 46

- Werkzaamheden op-afrit 25 Week 28 t/m juni 2016

- Werkzaamheden onderdoorgangen en kunstwerken vanaf juni 2015

3.2.3 Samenvatting grondverzet

In tabel 3.1 staat een samenvattend overzicht gegeven van de met de sanering samenhangende
grondstromen, ingedeeld naar kwaliteitstype.

Voor een overzicht van het grondverzet wordt verwezen naar de overzichtstabellen in bijlage 9. In
de tekeningen in bijlage 3 is geschematiseerd weergegeven waar grond is vrijgekomen en waar
deze weer is toegepast. In de dwarsprofielen in bijlage 4 is in de doorsnede weergegeven waar
grond in welke trajecten is toegepast.
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Tabel 3.1: Overzicht grondverzet (losse m? in middelen van vervoer

Kwaliteit Ontgraven Afgevoerd Geconcentreerd Hergebruikt Aangevoerd
NT grond 48.000 0 48.000

PCB grond (NT) 2.600 0 2.600

Gebiedseigen grond 150.000 0 150.000
Aanvulzand/grond 59.500
Totaal 200.600 0 50.600 150.000 59.500

Opgemerkt wordt dat bepaalde hoeveelheden dubbel in de registratie voorkomen. Als voorbeeld is
circa 10.170 m3 NT-grond uit de wegbermen eerst naar de Geluidswal bij Ede (109.9-110.15)
vervoerd en op een later moment weer vervoerd en toegepast ter plaatse van de ophoging tussen
KW2 en KW3 en nabij het spoorviaduct. Het betreft in alle gevallen aangemerkte concentratie-
locaties voor NT-grond.

Daarnaast is bij het hergebruik van gebiedseigen grond en geleverde grond en zand gebruik
gemaakt van depots binnen het werkterrein (veelal bij de kunstwerken) en van een tijdelijk
gronddepot bij de firma van Harten in Ede. Er is circa 20.000 m® grond van en naar depots vervoerd
voordat deze grond daadwerkelijk is hergebruikt in ophoging of aanvulling.

Opgemerkt wordt dat de hoeveelheden in bovenstaande tabel en in de overzichten in bijlage 9
geregistreerd zijn als losse kuubs. Dit in tegenstelling tot de hoeveelheden die zijn weergegeven op
de overzichtstekeningen in bijlage 3 en 4 waar sprake is van vaste kuubs (in profiel gemeten). De
gemeten hoeveelheden zijn bovendien in middelen van vervoer (vrachtwagens) vastgesteld.
Hierdoor kan sprake zijn van afwijkingen in de onderlinge hoeveelheden. De grondbalans zal
daardoor niet volledig sluitend zijn.

3.2.4  Aanvulling ontgraving

In het kader van de bodemsanering heeft geen aanvulling plaatsgevonden van de ontgraving. De
ontgraving heeft bestaan uit het ontgraven van (sterk) verontreinigde berm die vervolgens is
toegepast op concentratie locaties (aangewezen gebieden). De ontgraving is daarna ingericht met
de verbreding van de verhardingsconstructie. Om dat mogelijk te maken is civieltechnisch geschikt
zand aangevoerd. Dit om het talud te vormen (zand in ophoging) of om als fundering te dienen
(zand voor zandbed). Daarna is funderingsmateriaal (puinbaan) en asfalt aangebracht.

Het hierboven beschreven grondwerk wordt niet beschouwd als aanvulling van een
saneringsontgraving. Het is wel onderdeel van de grondbalans (zie paragraaf 3.2.3).

3.2.5 Tijdelijke opslag van grond

Tijdens de sanering is grond gescheiden ontgraven naar soort en kwaliteit. Daarbij is licht
verontreinigde grond tijdelijk in depot gezet. Er is gebruik gemaakt van een depot op het werkterrein
nabij KW2 en van een externe opslaglocatie (Van Harten in Ede). Dit laatste gronddepot bevindt
zich niet binnen de saneringslocatie. Opgemerkt wordt dat de sterk verontreinigde grond niet in een
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tijdelijk depot is verwerkt. De NT-grond is op of nabij de plaats van verwerking (concentratie
locaties) opgeslagen of verwerkt.

3.2.6  Verwerking grond

In het kader van de grondsanering is alle vrijgekomen sterk verontreinigde grond ontgraven en
toegepast op de concentratie locaties. Er is derhalve geen verontreinigde grond afgevoerd naar een
reiniger of andere verwerker. Voor een overzicht van de toegepaste NT-grond wordt verwezen naar
de dwarsprofielen in bijlage 4 en de overzichtstekening in bijlage 7.

3.2.7 Grondwater

Bij de reconstructiewerkzaamheden van de A12 VEG heeft in het kader van de bodemsanering
geen onttrekking van het grondwater plaatsgevonden. Er zijn derhalve geen saneringsmaatregelen
in het kader van het grondwater getroffen.

3.3  Veiligheidsaspecten

Ten behoeve van het verrichten van saneringswerkzaamheden is voorafgaand aan de start van het
werk een V&G-plan Uitvoeringsfase opgesteld door Heijmans Bodemspecialismen. Het rapport met
titel 'V&G maatregelen CROW-132, Werken in verontreinigde grond (kenmerk: 130103-WPL-26-
3284, d.d. 24 april 2015) beschrijft de veiligheidsmaatregelen voor de saneringswerkzaamheden op
locatie. Op basis van de aangetroffen parameters en gehalten uit de bekende onderzoeksgegevens
is de veiligheidsklasse berekend. De veiligheidsklasse voor de zijbermen is vastgesteld op 3T
(i.v.m. PAK). Op basis van de verontreiniging is per kunstwerk een veiligheidsklasse bepaald. In
onderstaande tabel zijn deze weergegeven.

Tabel 3.2: Overzicht veiligheidsklassen kunstwerken

Kunstwerken T&F klasse (veiligheidsklasse)
KW 2 Edeseweg HMP 110.5/110.6 1T
KW 3 Laarderallee HMP 111.5/111.6 3T
KW 4 Renkumseweg HMP 114.3 1T
KW 5 Wijde Veldweg HMP115.8/115.9 1T
KW 6 Buunderkamppad HMP 117.5/117.6 3T
KW 7 Kruising N224 HMP 119.6/119.7 3T
KW 8 Spoorviaduct HMP 113.6 3T

Het V&G-plan is beoordeeld en goedgekeurd door een hogere veiligheidskundige (HVK), zoals
verplicht voor saneringen met een veiligheidsklasse.
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3.4  Beschrijving uitgevoerde sanering Kunstwerken

3.4.1 Uitgevoerd grondwerk

De saneringswerkzaamheden bij de kunstwerken wordt als volgt beschreven:

- De sterk met PCB verontreinigde grond bij de kunstwerken is ontgraven en geconcentreerd
opgeslagen op een aangewezen locatie binnen het werk. De toepassingslocatie betreft NT-
locatie Spoorviaduct, HRR, werkvak 2, km 112.2-113.6.

- De met PCB verontreinigde grond wordt apart opgeslagen van de grond met andere
verontreinigingen. In het dwarsprofiel in bijlage 4 is aangegeven waar de PCB
verontreinigde grond is opgeslagen.

- Eris gesaneerd wat noodzakelijk is voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden voor
de verbreding van de A12. Dit betekent dat verontreinigingen die doorlopen buiten het tracé
niet volledig verwijderd zijn. Voor een overzicht van de restverontreinigingen wordt
verwezen naar de tekening in bijlage 8.

- De sanering ter plaatse van de kunstwerken is uitgevoerd zoals beschreven in het
saneringsplan, met dien verstande dat op de locaties van de kunstwerken geen grond is
hergebruikt maar dat alle verontreinigde grond is vervoerd naar een concentratie locatie.

De saneringswerkzaamheden ter plaatse van de kunstwerken zijn uitgevoerd in de periode van juni
en juli 2015, vooruitlopend op de civieltechnische werkzaamheden ter plaatse van de kunstwerken.
In totaal is tijdens de werkzaamheden 2.625 m*® met PCB verontreinigde grond ontgraven en
afgevoerd naar de concentratie-locatie ter plaatse van het spoorviaduct (KW4), HRR, werkvak 2,
km. 112.2-113.6.

Tijdens de saneringswerkzaamheden ter plaatse van de kunstwerken is de strook langs het
bestaande asfalt (wegberm) niet gesaneerd. In de voorkomende gevallen is dat pas gedaan tijdens
de fasering waarbij de wegverbreding heeft plaatsgevonden.

Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden (uitbreiden kunstwerk) heeft plaatselijk
aanvulling plaatsgevonden van het kunstwerk. Er was lokaal meer ontgraven om ruimte te creéren
om de kunstwerken te kunnen verbreden. De aanvulgrond bestond in alle gevallen uit grond van
kwaliteit achtergrondwaarde. Zie voor nadere informatie paragraaf meldingen (4.3.5).

3.4.2 Milieukundige begeleiding

Ter plaatse van de kunstwerken wordt getracht om de verontreinigingen volledig te verwijderen,
zodat de bouwwerkzaamheden zonder bijzondere maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Door
het nemen van controlemonsters worden tevens eventuele restverontreinigingen vastgelegd.
Doordat er voor gekozen is om controlemonsters te nemen, is er sprake van verificatie van het
saneringsresultaat. Daarom is de milieukundige begeleiding van de sanering bij de kunstwerken
uitgevoerd door een ‘derde’ partij, die geen binding heeft met Heijmans. Zodoende wordt voldaan
aan de eisen voor externe functiescheiding die aan milieukundige verificatie wordt gesteld.
De milieukundige begeleiding is uitgevoerd door Certicon door de volgende personen:

- De heer A.J.W. Ellmann: 1 juni t/m 16 juni 2015 en 7 juli t/m 10 juli 2015

- De heer S.M.A. Bonants. 17 juni 2015 en 13 t/m 17 juli 2015
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- De heer P. Zijderveld: 20, 21 en 27 juli 2015

Deze heren zijn gecertificeerd en geregistreerd voor het uitvoeren van werkzaamheden
onder protocol 6001.

3.4.3 Werkwijze milieukundige verificatie

Voor de controle van de ontgravingsput is de werkwijze voor niet-viuchtige mobiele
verontreinigingen uit BRL SIKB protocol 6001 gevolgd. De controlemonsters zijn genomen door de
dienstdoende milieukundig begeleider. Op basis van het oppervlakte en de gekozen werkwijze zijn
de volgende werkzaamheden verricht:
Putbodem
— Analyse van een mengmonster samengesteld uit 10 gutsteken van de putbodem
(per spot en maximaal 100 m?)
— het analyseren van de putbodemmonster op PCB

— Analyse van een mengmonster samengesteld uit 10 gutsteken van de wand (per
spot, maximaal 50 m? oppervlakte en 1 meter laagdikte)

- Maximaal 2 wanden in een monster

- het analyseren van de wandmonsters op PCB

— Indien het een talud betreft wordt de bemonstering uitgevoerd alsof het talud in een
horizontaal vlak ligt.

3.4.4 Resultaten milieukundige verificatie

De belangrijkste kenmerken en resultaten van de saneringen ter plaatse van de kunstwerken is
samengevat in een overzichtstabel die als bijlage 10 is toegevoegd. Daaruit blijkt dat ter plaatse van
kunstwerken KW3, KW6, KW7 en KW8 sprake is van restverontreiniging is putwand of putbodem.
Er is restverontreiniging achtergebleven op de volgende locaties:
- KW2 Edeseweg (HMP 110.570) onder de verharding van de spot noord-oost en in dezelfde
spot aan de noordelijke wand op de grens van het werkterrein.
- KW3 Baron van Wassenaertunnel (HMP 111.540) ter plaatse van de spot noord-west in
zowel de noord als zuidelijke wand.
- KW3 Baron van Wassenaertunnel (HMP 111.540) in de wand onder de Oost-
Breukelderweg buiten de werkgrenzen en in de westelijke wand van de spot zuid-oost.
- KW6 Wijde Veldweg (HMP 115.850) in de wand onder de Wijde Veldweg ter plaatse van
spot noord-west.
- KW?7 Buunderkamp (HMP 117.500) in de wand onder het Buunderkamppad ter plaatse van
de spot noord-oost en in de putbodem van spot noord-west.
- KW8 Kruising N224 (HMP 119.600) aan de noordoostzijde van het kunstwerk in de
putbodem van twee spots en in de zuidelijk wand van de meest noordoostelijke spot.

Voor een overzicht van de restverontreiniging wordt verwezen naar de tekeningen in bijlage 8.

De aanwezige restverontreiniging vormde geen bezwaar voor de civieltechnische werkzaamheden,
aangezien ruim voldoende is ontgraven om de verbreding van het kunstwerk te kunnen realiseren.

Van een aantal putwanden zijn geen controlemonsters genomen omdat de ontgraving heeft
plaatsgevonden tot de uiterste grenzen van het werkterrein. Buiten de werkgrenzen is geen
sanering uitgevoerd.
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Bij elk kunstwerk is tijdens de ontgraving een strook langs het asfalt (wegberm) niet gesaneerd. Die
stroken zijn meegenomen in de fasering voor de wegverbreding. Van de ontgraving van de
wegbermen zijn geen controlemonsters genomen omdat sprake is van een functionele ontgraving.

De volledige analysecertificaten zijn toegevoegd als bijlage 11. In bijlage 12 zijn de
toetsingsresultaten opgenomen.

3.5 Bemonsteringen en analyseresultaten

Tijdens de sanering van de kunstwerken zijn controlemonsters uitgevoerd en analyses verricht.
Deze zijn voor zover noodzakelijk in de vorige paragraaf beschreven. Er zijn in het kader van de
sanering verder geen grondmonsters genomen of (partij)keuringen uitgevoerd.
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4 Evaluatie uitgevoerde sanering

4.1  Gerealiseerd saneringsresultaat

4.1.1 Hoeveelheden

Op de saneringslocatie is alleen de grond ontgraven die noodzakelijk ontgraven diende te worden
voor de verbreding van de snelweg en reconstructie van de kunstwerken.

In totaal is tijdens de sanering circa 200.000 m3 grond ontgraven (gemeten in middelen van vervoer)
en binnen de werkgrenzen weer toegepast. Daarvan is circa 150.000 m3 schoon tot licht
verontreinigd (gebiedseigen grond) weer teruggebracht als ophoging of aanvulling. Circa 48.000 m?®
is als NT-grond toegepast op vooraf aangewezen concentratie locaties. Dit geldt ook voor circa
2.600 m® PCB-grond. De PCB-grond is op één locatie toegepast.

Er is nog circa 59.500 m® grond en zand aangevoerd. Dit betrof in alle gevallen grond of zand van
kwaliteit achtergrondwaarde. Voor nadere informatie omtrent aangevoerde grond en zand wordt
verwezen naar paragraaf 4.3.5.

De verontreiniging binnen de saneringslocatie is daar waar nodig voor de verbreding van de
snelweg ontgraven en geconcentreerd binnen de werkgrenzen. Daarmee is voldaan aan de
saneringsdoelstelling. De (sterk) verontreinigde grond met zware metalen, PAK en PCB is op
aangewezen locaties geconcentreerd. De concentratie locaties zijn weergegeven op de tekening in
bijlage 7.

4.1.2  Afwijkingen

Het gerealiseerde saneringsresultaat wijkt af van hetgeen daarover in het saneringsplan staat
vermeld. Er is veel meer grond verzet en geconcentreerd dan vooraf was bedacht. Daarvoor zijn
enkele aanwijsbare oorzaken.

De hoeveelheden in het saneringsplan zijn gebaseerd op het destijds bekende voorontwerp. Voor
uitvoering is het definitief ontwerp vastgesteld en tenslotte het uitvoeringsontwerp opgesteld. Dit is
gewijzigd ten gevolge van de inmeting van de werkelijke situatie na onder meer het verwijderen van
bomen. Hieruit bleek dat het grondtekort op het ontwerp groter was geworden. Er is dus meer grond
nodig geweest.

Tevens is plaatselijk dieper gegraven dan 0,5 m-mv voor het realiseren van het nieuwe wegcunet
van de verbreding omdat de grond onder dit traject niet overal voldeed aan de eisen voor zand in
zandbed. Als daar sprake van is, is in voorkomende gevallen dieper gegraven en geschikt zand
voor zandbed aangevoerd. Dit komt tot uitdrukking in een grotere hoeveelheid aangevoerd geschikt
zand (voor zandbed) en er is daardoor ook meer NT-grond ontgraven en vervoerd naar een
concentratie-locatie.
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De verbreding van de snelweg is gestart ter plaatse van knooppunt Grijsoord (tijdens de
zogenaamde quick win). Voor deze fase diende een cunet van 4 a 4,5 meter breed gerealiseerd te
worden. De grond die daarbij vrij is gekomen is volledig afgevoerd naar een concentratie-locatie, in
plaats van alleen de grond uit de strook van 3 meter vanaf kant verharding. Hierdoor is ook niet
verontreinigde bermgrond als NT-grond vervoerd naar de concentratie-locatie. De werkwijze is na
interne constatering aangepast. Alleen ter plaatse van knooppunt Grijsoord heeft dit
plaatsgevonden.

Door onzorgvuldigheden tijdens het grondwerk is tijdens het uitkleden van taluds grond uit de 3
meter strook (verontreinigde berm) ontgraven. Het gevolg hier van is dat er een deel van de strook
tussen de niet te saneren bermengrond van het bestaande talud is vermengd. Dit heeft
plaatsgevonden op Hoofdrijbaan links HMP 114.200 tot 113.000 en Hoofdrijbaan rechts HMP
113.000 tot 116.000. Als corrigerende maatregel is deze grond verwerkt in een aangewezen
concentratie locatie als NT-grond. Hierdoor is meer grond als NT-grond verwerkt dan vooraf
voorzien en is de gemiddelde verontreinigingsgraad van de toegepaste NT-grond ook lager.

De benoemde afwijkingen zijn geconstateerd door de aanwezige KVP/DLP op het werk en tijdens
controlebezoeken door handhaving van de omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Ten aanzien
van de tekortkomingen zijn beheersmaatregelen doorgevoerd in de vorm van onder andere een
verduidelijkte toolboxmeeting en aanvullende checklist voor aanvang en overdracht van grondwerk.
De beheersmaatregelen alsmede de begeleidende memo en correspondentie zijn als bijlage 13 aan
dit rapport toegevoegd.

Ter plaatse van de kunstwerken is alle met PCB verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar
de concentratie-locatie nabij KW4. Er is circa 800 m® meer PCB-grond ontgraven dan op basis van
het saneringsplan verwacht werd. Er is circa 2.600 m? verplaatst terwijl 1.820 m®was geschat. Dit is
te wijten aan een wijziging in het ontwerp. In het definitieve ontwerp is gekozen om bij de
kunstwerken grondversterking (gewapende grond) toe te passen. Daardoor was het niet mogelijk
om bij de kunstwerken grond te herschikken. Derhalve is alle ontgraven PCB-grond vervoerd naar
een concentratie-locatie.

Voor het resultaat van de sanering hebben bovenstaande afwijkingen geen gevolg, behalve dat de
grond die geconcentreerd is minder verontreinigd zal zijn dan vooraf is aangenomen. De afwijkingen
hebben geen negatief effect gehad op het behalen van de saneringsdoelstelling.

4.2  Restverontreiniging

4.2.1 Snelwegbermen

De in dit evaluatieverslag beschreven sanering heeft alleen betrekking op de werkzaamheden die
zijn uitgevoerd in verband met de verbreding van de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord. Dit
betekent dat buiten de saneringslocatie geen saneringswerkzaamheden hebben plaatsgevonden.
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Ter plaatse van de verbreding van de snelweg is de (sterk) verontreinigde berm ontgraven en
verwerkt in concentratie-locaties. De ontgraving ter plaatse van de nieuwe wegberm is in ieder
geval uitgevoerd tot 0,5 m-mv en over gedeelten van het tracé tot 1,0 m-mv in verband met de
civieltechnische eisen die aan het zandbed voor de nieuwe verhardingsconstructie gesteld is.
Daardoor is vrijwel alle sterk verontreinigde grond verwijderd. Uit de onderzoeksgegevens blijkt
namelijk dat de verontreiniging vooral wordt aangetroffen in het traject tot 0,5 m-mv en plaatselijk tot
1,0 m-mv. Het is niet in beeld gebracht onder welke tracédelen eventueel nog sterk verontreinigde
grond is achtergebleven in de ondergrond.

In de middenberm van de snelweg A12 zijn nauwelijks grondroerende werkzaamheden verricht. Ten
opzichte van de oude situatie is de middenberm eerder breder geworden. Er is in het kader van de
wegverbreding geen grond verzet vanuit de middenberm. De verontreinigingen in de middenberm
zijn derhalve nog aanwezig.

4.2.2 Kunstwerken

Ter plaatse van de kunstwerken zijn de PCB-verontreinigingen vrijwel volledig verwijderd. De
vrijgekomen PCB-grond is ter plaatse van KW4 in een concentratie-locatie toegepast. Van de
uitgevoerde saneringen ter plaatse van de kunstwerken is het saneringsresultaat vastgelegd door
middel van controlemonsters. Daaruit blijkt dat op enkele kunstwerken nog sprake is van een
restverontreiniging. Het betreft de volgende locaties:

- KW2 Edeseweg (HMP 110.570) onder de verharding van de spot noord-oost en in dezelfde

spot aan de noordelijke wand op de grens van het werkterrein.

- KW3 Baron van Wassenaertunnel (HMP 111.540) ter plaatse van de spot noord-west in
zowel de noord als zuidelijke wand.

- KW3 Baron van Wassenaertunnel (HMP 111.540) in de wand onder de Oost-
Breukelderweg buiten de werkgrenzen en in de westelijke wand van de spot zuid-oost.

- KW6 Wijde Veldweg (HMP 115.850) in de wand onder de Wijde Veldweg ter plaatse van
spot noord-west.

- KW7 Buunderkamp (HMP 117.500) in de wand onder het Buunderkamppad ter plaatse van
de spot noord-oost en in de putbodem van spot noord-west.

- KW8 Kruising N224 (HMP 119.600) aan de noordoostzijde van het kunstwerk in de
putbodem van twee spots en in de zuidelijk wand van de meest noordoostelijke spot.

Voor een overzicht van de restverontreinigingen wordt verwezen naar de tekeningen die in bijlage 8
zijn opgenomen.

4.2.3 Gebruiksbeperkingen

Bij het huidige gebruik is er geen sprake van beperkingen. De sterk verontreinigde grond is
geconcentreerd en er zijn geen contactmogelijkheden. De gesaneerde locatie en de concentratie-
locaties zijn in gebruik als wegberm of als talud of ophoging gerelateerd aan het gebruik als
snelweg.
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Ter hoogte van Ede bestaat de concentratie-locatie (109.9-110.15) uit een ophoging die dienst doet
als geluidscherm. Het geluidscherm is voorzien van beplanting waardoor enerzijds erosie wordt
tegengegaan en anderzijds de contactmogelijkheden verder beperkt worden.

Grondroerende werkzaamheden of wijzigingen in het gebruik van de snelweg of daaraan
gerelateerde berm, als ook de kunstwerken en de daaraan verbonden bermen en taluds dient bij het
bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming te worden gemeld.

4.3  Evaluatie saneringsproces

4.3.1 Saneringsproces

De evaluatie van het saneringsproces, zoals in dit hoofdstuk staat uitgewerkt, dient in samenhang te
worden beschouwd met hetgeen hierover in het saneringsplan staat vermeld. De evaluatie beperkt
zich tot onderwerpen die afwijkend zijn ten opzichte van het saneringsplan of waarover bij het
opstellen van het saneringsplan nog geen informatie beschikbaar was. De sanering is uitgevoerd
onder het regiem van het saneringsplan conform de Wet Bodembescherming.

De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd door een conform de BRL SIKB 7000 erkend bedrijf,
waarbij VKB-protocol 7001 is gehanteerd. De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd door
Heijmans Wegen B.V. (Bodemspecialismen) die beschikt over de benodigde erkenning
(certificaatnummer: K23359).

De milieukundige begeleiding van de saneringswerkzaamheden heeft plaatsgevonden conform de
BRK SIKB 6000, waarbij het VKB-protocol 6001 is gehanteerd. De milieukundige processturing is
uitgevoerd door Heijmans Wegen B.V. (Bodemspecialismen) die beschikt over de benodigde
erkenning (certificaatnummer: K50115).

Ter plaatse van de sanering van de kunstwerken zijn controlemonsters genomen om de
restverontreiniging na sanering vast te leggen. Er is dan sprake van verificatie van het
saneringsresultaat. De milieukundige processturing is uitgevoerd door Certicon B.V.
(certificaatnummer: K43344).

4.3.2 Veiligheidsmaatregelen

De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd onder gebruikmaking van het goedgekeurde V&G-
plan. De veiligheidsaspecten zoals omschreven in het V&G-plan zijn tijdens de sanering
gehanteerd. Er zijn tijdens de uitvoering afwijkingen geconstateerd in het hanteren van de
veiligheidsmaatregelen. Zo is niet bij alle graafwerkzaamheden een deco-unit aanwezig geweest en
zijn soms niet alle PBM juist toegepast. De constateringen zijn telkens gesignaleerd en
gecorrigeerd. Eenmalig zijn extra beheersmaatregelen getroffen. Deze zijn reeds besproken in
paragraaf 4.1.2. Volledigheidshalve wordt daarom verwezen naar bijlage 13.

Daarnaast is door ODRA geconstateerd dat de verontreinigde zone (3 meter vanaf kant asfalt) niet
volledig was uitgezet. De reden daarvoor is dat markering van de verontreinigde zone voor het werk
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uit is aangebracht (door middel van gekleurde piketten). Er is voor gekozen om gebruik te maken
van de reeds geplande rijbaanafzettingen om markering aan te brengen en niet op voorhand een
rijpbaanafzetting aan te vragen om de markering aan te kunnen brengen. Dit zou onevenredig hoge
kosten (voor afzetting) met zich hebben meegebracht.

4.3.3 Meldingen

Volgens beschikking op het saneringsplan dienen onder ander start en einde van de
saneringswerkzaamheden gemeld te worden. In dat kader zijn de volgende meldingen gedaan:
- Op 24 april is de start van de sanering gemeld bij gemeente Arnhem. De gemelde

startdatum betreft 28 april 2015 (week 18).

Voor de reconstructie van de A12 VEG is door middel van een versnelde aanpassing van het
knooppunt Grijsoord op korte termijn een verbeterde doorstroming gecreéerd. Deze zogenaamde
quickwin is daarvoor vroeg in de planning opgenomen. Dit maakte dat de start van de
werkzaamheden plaats heeft gevonden voor de definitieve beschikkingen op het saneringsplan. En
dat de meldingstermijn van 10 werkdagen niet in acht kon worden genomen. Daarvoor is middels
een brief (kenmerk Jala2.15.0091, d.d. 24 april 2015) aan gemeente Arnhem om een
gedoogverzoek gevraagd. Door gemeente Arnhem is in een mail van 28 april 2015 ingestemd met
het gedoogverzoek.

Analoog aan het schriftelijk verzoek aan gemeente Arnhem is telefonisch en per mail een
gedoogverzoek gedaan aan provincie Gelderland. De werkzaamheden van de quickwin hebben
plaatsgevonden op grondgebied van gemeente Arnhem. De vrijkomende (sterk) verontreinigde
grond wordt echter opgeslagen op concentratie-locaties die zich allen binnen gezag van provincie
Gelderland bevinden. Door de provincie is middels een mail van 6 mei 2015 ingestemd met het
uitvoeren van een deel van de werkzaamheden vooruitlopend op de definitieve beschikking.

Naast de officiéle startmelding is op 27 mei 2015, door middel van een email gemeld dat per 1 juni
2015 gestart zou worden met de sanering van de kunstwerken. Dit is als “tussenstart” gemeld bij
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

4.3.4 Wijzigingen

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden zijn enkele wijzigingen op het saneringsplan
ingediend. Het betreft de volgende meldingen:
1. Mail van 27 mei 2015; melden afwijkende werkwijze bocht A12>A50, Quick win.
2. Mail van 10 juni 2015; aanpassen concentratie locaties en gewijzigde hoeveelheden hij
kunstwerken.
3. Mail van 11 augustus 2015; werkwijze smalle wegberm.
4. Mail van 30 november 2015; meer grond toepassen op een concentratie locatie.

1. Mailvan 27 mei 2015
Middels een mail is bij de ODRA een afwijkende werkwijze gemeld voor de werkzaamheden in de
bocht van de A12 naar de A50 tijdens de Quick win. De wijziging betrof enkel de werkwijze in deze
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bocht omdat daar minder dan 3 meter verbreed zou worden. Derhalve wordt in de bocht slechts tot
1 meter uit kant asfalt gegraven. De ontgraven grond is in dezelfde bocht weer toegepast als
aanvulling binnen de strook van 3 meter. De mail is ter informatie opgenomen in bijlage 14.

2. Wijziging van 10 juni 2015

Middels een mail van 10 juni 2015 is bij de provincie melding gemaakt van de volgende wijzigingen:
- Gewijzigde concentratie locaties
- Afwijkingen in hoeveelheden bij sanering kunstwerken

Door verschillen in het definitief ontwerp (DO) en het uitvoeringsontwerp (UO) zijn wijzigingen in de
concentratie locaties doorgevoerd. Het betreft uitbreiding van de concentratie locaties van de
ophoging tussen de Edeseweg en de Baron van Wassenaertunnel. Ook zijn enkele hoeveelheden
aangepast naar aanleiding van het UO.

De hoeveelheden met PCB verontreinigde grond die vrij zou komen bij de sanering van de
kunstwerken werd groter dan eerder begroot. De verschillen zijn onder meer te wijten aan
verschillen in maaiveldhoogtes en talud. Om de afwijkende hoeveelheid met meer dan 20% afwijkt
is hiervan melding gemaakt bij de provincie. De provincie heeft ingestemd met de wijziging omdat
de saneringsdoelstelling niet gewijzigd wordt.

De melding en de instemming van de provincie zijn in bijlage 14 toegevoegd.

3. Mail van 11 augustus 2015

Door middel van een mail aan de ODRA is de werkwijze ter plaatse van smalle wegbermen
toegelicht. In het saneringsplan is uitgegaan van ontgraving in stroken van 3 meter vanaf kant
asfalt. Op bepaalde gedeelten bevindt zich echter een smallere berm. Afgesproken is dat de
breedte van de berm tot de aanlegdiepte tot NT-grond gerekend wordt. Het resterend talud valt
buiten de saneringsstrook van 3 meter.

De melding en goedkeuring van ODRA alsmede de bijbehorende tekeningen zijn in bijlage 14
toegevoegd.

4. Wijziging van 30 november 2015

Op 30 november 2015 is door middel van een mail bij de provincie Gelderland melding gemaakt van
een afwijking op het saneringsplan. De melding betreft een verruiming van de hoeveelheid toe te
passen NT-grond op enkele concentratie locaties.

De melding en de instemming van de provincie zijn in bijlage 14 toegevoegd.

4.3.5 Besluit bodemkwaliteit

In verband met het tekort op de grondbalans en civieltechnische tekortkomingen is zand en grond
van buiten het werk aangevoerd. Voor die toepassingen zijn meldingen verricht in het kader van het
Besluit bodemkwaliteit. In onderstaand overzicht zijn de meldingen en leveranties samengevat.
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Er is tevens een melding gedaan voor het toepassen van klei. Met name op kunstwerk 8 was
sprake van uitspoeling van grond ten gevolgen van overvloedige regenval. Om uitspoeling tegen te
gaan is klei aangebracht. Het toegepaste klei is niet meegenomen in de hoeveelheden zoals in
hoofdstuk 3 beschreven.

Tabel 4.1: Meldingen grond

Melding Datum Soort Hoeveelheid |Leverancier/ Opmerking
(m3) herkomst
311517.0 1-6-2015 - - - Aanmelding project als werk
345118.0 20-10-2015 Drainage 1.608 K3 Delta Verwerkt t.p.v. drainages in nieuwe
zand bermen
345118.0 20-10-2015 Zand in 45.587 K3 Delta Verwerkt onder nieuwe rijbaan in
Zandbed verbreding en t.p.v. middengedeelte

ophoging werkvak 2. Gedeelte t.p.v.
KW in gewapende grond

328007.1* | 10-8-2015 Zand in 4.096 Sportpark De Zoom | Verwerkt in buitenwal in werkvak 2.
Ophoging /Van Harten Ophoging buiten wegprofiel
343494.1 6-10-2015 Grond 8.250 Grondbalans Verwerkt tussen KW2 en KW3 en
347416.0 10-11-2015 Grond voor afwerken en aanvullen van
343506.0 6-10-2015 Grond bermen, spoelgaten, taluds en in
378098.0 | 9-6-2016 Grond Hogekampseweg | °PM0ding. Voor een deel ook als
43, Renkum afscherming van KW1
377691.0 6-6-2016 Klei 600 Park Lingezegen Verwerkt in kunstwerk (vn. KW8) om
uitspoeling tegen te gaan
* De melding is eerst bij de verkeerde gemeente gemeld (Arnhem i.p.v. Ede)

In de tabellen in bijlage 9 is een overzicht weergegeven per grondstroming. Zowel de hoeveelheden
als de locatie van herkomst en toepassing zijn daarin opgenomen. De meldingen zijn opgenomen in
bijlage 15. De onderliggende certificaten en keuringen zijn niet opgenomen als bijlage in dit rapport.
De benodigde stukken zijn in bezit bij de bevoegde gezagen in het kader van Besluit
bodemkwaliteit.

4.4  Projectorganisatie en projectuitvoering

In bijlage 16 is een overzicht gegeven van de betrokken partijen bij de sanering.

45 Gerealiseerde kosten

De totale saneringskosten bedragen € 621.470 (inclusief BTW). De kosten hebben vooral bestaan
uit veiligheidskundige en saneringsbegeleiding (inzet van DLP/KVP, deco-units, etc).

Heijmans Wegen B.V., Bodemspecialismen
Evaluatierapport
bodemsanering



Datum 14 juli 2016
Kenmerk Jala2.16.0034
Pagina 25 van 27

5 Conclusie

Op de saneringslocatie is alleen de grond ontgraven die noodzakelijk ontgraven diende te worden
voor de verbreding van de snelweg en reconstructie van de kunstwerken.

In totaal is tijdens de sanering circa 200.000 m3 grond ontgraven (gemeten in middelen van vervoer)
en binnen de werkgrenzen weer toegepast. Daarvan is circa 150.000 m3 schoon tot licht
verontreinigd (gebiedseigen grond) weer teruggebracht als ophoging of aanvulling. Circa 48.000 m?®
is als NT-grond toegepast op vooraf aangewezen concentratie locaties. Dit geldt ook voor circa
2.600 m® PCB-grond. De PCB-grond is op één locatie toegepast.

Er is nog circa 59.500 m® grond en zand aangevoerd. Dit betrof in alle gevallen grond of zand van
kwaliteit achtergrondwaarde.

De verontreiniging binnen de saneringslocatie is daar waar nodig voor de verbreding van de
snelweg ontgraven en geconcentreerd binnen de werkgrenzen. Daarmee is voldaan aan de
saneringsdoelstelling. De (sterk) verontreinigde grond met zware metalen, PAK en PCB is op
aangewezen locaties geconcentreerd.

Voor het huidige gebruik van de saneringslocatie bestaan gebruiksbeperkingen ten aanzien van de
bodemkwaliteit. De volgende gebruiksbeperking is van toepassing:
Het uitvoeren van grondroerende werkzaamheden is niet toegestaan zonder instemming
van het bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming.
Momenteel bestaan er geen contactmogelijkheden met sterk verontreinigde grond door het
gebruik als snelwegberm. Wijziging in gebruik van de locatie dient bij het bevoegd gezag
gemeld te worden.

Het onderhavige evaluatieverslag betreft een deelsanering binnen de werkgrenzen van de
verbreding van de A12 tussen Eden en knooppunt Grijsoord. Er zijn in dit kader geen
saneringsmaatregelen uitgevoerd buiten de projectlocatie.
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Colofon

Heijmans Wegen B.V.

Bodemspecialismen

Graafsebaan 3

5248 JR Rosmalen

Postbus 335

5240 AH Rosmalen

Algemeen telefoonnummer: 0031(73) 543 59 00
Algemeen faxnummer: 0031 (73) 543 59 09
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Bijlage 2: Kadastrale gegevens



Bijlage 2: Kadastrale gegevens

Bijlage | Kunstwerk /zijberm |hmp T.h.v. Kad. gemeente | Sectie |Nummer
2.1 Zijbermen (geen nvt nvt Bennekom B 1127
kunstwerk) Ede D 7816
Bennekom E 10871
Arnhem H 1412
Arnhem H 1340
2.2 ED 200 110,5 | Edeseweg Bennekom C 2354
Bennekom E 5128
Bennekom E 5129
Ede D 7819
2.3 LA 200 111,5 | Laarder alee Bennekom C 1386
Bennekom C 2132
Bennekom C 2133
Bennekom C 2134
2.4 SP 200 113,6 | Spoorviaduct Bennekom D 1083
Bennekom D 1206
Bennekom D 1207
Bennekom D 1208
2.5 RE 200 114,2 | Renkumseweg Bennekom D 1085
Bennekom D 1362
Ede C 3439
Ede C 3700
2.6 WYV 200 115,8 | Wijde Veldweg Ede C 3358
Ede C 3359
Ede C 3360
2.7 BU 200 117,5 | Buunderkamp Ede C 3355
Ede C 3356
Ede C 3357
2.8 KR 200 119,6 | Kruising N224 Otterlo D 775
2.9 Overzichtstekening kadastrale percelen




Bijlage 2.1: Kadastrale gegevens zijbermen (geen kunstwerk)
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake

hypotheken en beslagen

BENNEKOM B 1127
RYKSWG A12 BENNEKOM
G.000011.2.4200.56
8-7-2016

Betreft:

Uw referentie:
Toestandsdatum:

11-7-2016
10:10:37

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Codérdinaten:
Omeschrijving kadastraal object:
Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Publiekrechtelijke beperkingen

BENNEKOM B 1127

6halallca
172794-447455
WEGEN
RYKSWG A12
BENNEKOM
6-12-2006

BENNEKOM B 1082 gedeeltelijk

Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM

De Staat (Infrastructuur en Milieu)

Korte Voorhout 7
2511 CW 'S-GRAVENHAGE
Postadres:

Zetel:
Recht ontleend aan:

Eerst genoemde object in
brondocument:

Postbus: 16700

2500 BS 'S-GRAVENHAGE
'S-GRAVENHAGE
HYP4 51853/65 d.d. 13-3-2007
BENNEKOM B 1127

INog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

d.d. 5-7-2016
d.d. 8-12-2010

HYP4 68600/101
HYP4 59220/14
NAAMSWIIZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=B&perceelnummer=1127&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=B&perceelnummer=1082&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159383412&subjectnummer=2100209281&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Infrastructuur en Milieu)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51853&nummer=65&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68600&nummer=101&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59220&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: EDE D 7816 11-7-2016
DR W DREESLN EDE GLD 10:16:13
Uw referentie: G.000011.2.4200.56

Toestandsdatum: 8-7-2016

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: EDE D 7816
Grootte: 6 ha 60 a 65 ca
Codérdinaten: 173637-447331
Omeschrijving kadastraal object: WEGEN
Locatie: DR W DREESLN
EDE GLD
Ontstaan op: 4-12-1996
Ontstaan uit: EDE D 7378 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM
De Staat (Infrastructuur en Milieu)
Korte Voorhout 7
2511 CW 'S-GRAVENHAGE

Postadres: Postbus: 16700
2500 BS 'S-GRAVENHAGE
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
Recht ontleend aan: HYP4 51853/65 d.d. 13-3-2007
Eerst genoemde object in EDE D 7816
brondocument:

HYP4 68600/101  d.d. 5-7-2016

HYP4 59220/14 d.d. 8-12-2010
NAAMSWIIZIGING

Gerechtigde
OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN OP GEDEELTE VAN PERCEEL
Liander Infra Oost N.V.
Groningensingel 1
6835 EA ARNHEM

Postadres: Postbus: 50
6920 AB DUIVEN
Zetel: ARNHEM
KvK-nummer: 08021677 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4 51373/72 d.d. 29-12-2006

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=D&perceelnummer=7816&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=D&perceelnummer=7378&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159383412&subjectnummer=2100209281&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Infrastructuur en Milieu)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51853&nummer=65&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68600&nummer=101&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59220&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=480077702&subjectnummer=2100090940&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Liander Infra Oost N.V.&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=08021677
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51373&nummer=72&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: BENNEKOM E 10871 11-7-2016
RYKSWG A12 BENNEKOM 10:17:01
Uw referentie: G.000011.2.4200.56

Toestandsdatum: 8-7-2016

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: BENNEKOM E 10871
Grootte: 6 ha3a90ca
Codérdinaten: 175062-447151
Omeschrijving kadastraal object: WEGEN
Locatie: RYKSWG A12
BENNEKOM
Ontstaan op: 27-11-1996
Ontstaan uit: BENNEKOM E 5130 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)

Ontleend aan: HYP4 64543/49 d.d. 1-7-2014
Gerechtigde

EIGENDOM

De Staat (Infrastructuur en Milieu)
Korte Voorhout 7
2511 CW 'S-GRAVENHAGE

Postadres: Postbus: 16700

2500 BS 'S-GRAVENHAGE
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
Recht ontleend aan: HYP4 51853/65 d.d. 13-3-2007
Eerst genoemde object in BENNEKOM E 10871
brondocument:

HYP4 68600/101  d.d. 5-7-2016

HYP4 59220/14 d.d. 8-12-2010
NAAMSWIIZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=E&perceelnummer=10871&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=E&perceelnummer=5130&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=49&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159383412&subjectnummer=2100209281&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Infrastructuur en Milieu)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51853&nummer=65&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68600&nummer=101&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59220&nummer=14&z=HYPERLINK STUK

Kadastraal bericht object

pagi
Kadaster

nalvanl

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Uw referentie:
Toestandsdatum:

ARNHEM H 1340
RYKSWG A75 ARNHEM
G.000011.2.4200.56
8-7-2016

11-7-2016
13:54:02

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: ARNHEM H 1340

Grootte: 6 ha5a80ca

Codérdinaten: 184328-447285

Omeschrijving kadastraal object: WEGEN

Locatie: RYKSWG A75
ARNHEM

Ontstaan op: 15-8-1989

Publiekrechtelijke beperkingen

BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)

Ontleend aan: HYP4 64543/50 d.d. 1-7-2014

BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)

Ontleend aan: HYP4 64543/49 d.d. 1-7-2014

Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming
Ontleend aan: KWO080305c datum in werking 5-3-2008
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)

Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Arnhem

Gerechtigde

EIGENDOM
De Staat (Infrastructuur en Milieu)

Korte Voorhout 7

2511 CW 'S-GRAVENHAGE
Postadres: Postbus: 16700
2500 BS 'S-GRAVENHAGE
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
Recht ontleend aan: HYP4 51853/65 d.d. 13-3-2007
Eerst genoemde object in ARNHEM H 1340
brondocument:
HYP4 68600/101 d.d. 5-7-2016
HYP4 59220/14 d.d. 8-12-2010

NAAMSWIIZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=AHM01&sectie=H&perceelnummer=1340&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=50&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=49&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159383412&subjectnummer=2100209281&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Infrastructuur en Milieu)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51853&nummer=65&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68600&nummer=101&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59220&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: BENNEKOM C 2354 11-7-2016
Edeseweg 120 6721 KE BENNEKOM 14:10:05
Uw referentie: G.000011.2.4200.56

Toestandsdatum: 8-7-2016

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: BENNEKOM C 2354
Grootte: 4 ha 34 a 35 ca
Codérdinaten: 174834-447254
Omeschrijving kadastraal object: WONEN TERREIN (NATUUR)
Locatie: Edeseweg 120
6721 KE BENNEKOM
Ontstaan op: 15-8-2006
Ontstaan uit: BENNEKOM C 1420 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan: ATG 75224 d.d. 4-8-2011

Publiekrechtelijke beperkingen
BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988

Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)
Ontleend aan: HYP4 30220/149 reeks ARNHEM
d.d. 10-3-2003

BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)

Ontleend aan: HYP4 64543/49 d.d. 1-7-2014



https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=C&perceelnummer=2354&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=C&perceelnummer=1420&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159273875&subjectnummer=2100209306&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=30220&nummer=149&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=49&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster
Betreft: BENNEKOM C 2354 11-7-2016
Edeseweg 120 6721 KE BENNEKOM 14:10:05
Uw referentie: G.000011.2.4200.56
Toestandsdatum: 8-7-2016
Gerechtigde
EIGENDOM

Stichting Het Geldersch Landschap

Zijpendaalseweg 44
6814 CL ARNHEM
Postadres:

Zetel:
KvK-nummer:

Postbus: 7005

6801 HA ARNHEM

ARNHEM

41047543 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan:

Eerst genoemde object in
brondocument:
Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4 9426/27 reeks ARNHEM d.d. 6-10-1988
BENNEKOM C 1420

HYP4 11139/31 reeks ARNHEM d.d. 14-2-1992

REC 6785 d.d.17-12-1990

INog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4 67689/41 d.d. 2-2-2016
AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=109771088&subjectnummer=2100096380&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Stichting Het Geldersch Landschap&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=41047543
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=9426&nummer=27&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=11139&nummer=31&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=67689&nummer=41&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: BENNEKOM E 5128 11-7-2016
Edeseweg BENNEKOM 14:11:28
Uw referentie: G.000011.2.4200.56

Toestandsdatum: 8-7-2016

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: BENNEKOM E 5128
Grootte: 57 ca
Codérdinaten: 174625-447171
Omeschrijving kadastraal object: BOUWWERKEN - WATERWERKEN
Locatie: Edeseweg
BENNEKOM
Ontstaan op: 12-1-1990

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM
De Staat (Infrastructuur en Milieu)
Korte Voorhout 7
2511 CW 'S-GRAVENHAGE

Postadres: Postbus: 16700

2500 BS 'S-GRAVENHAGE
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
Recht ontleend aan: HYP4 51853/65 d.d. 13-3-2007
Eerst genoemde object in BENNEKOM E 5128
brondocument:

HYP4 68600/101  d.d. 5-7-2016

HYP4 59220/14 d.d. 8-12-2010
NAAMSWIIZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=E&perceelnummer=5128&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159383412&subjectnummer=2100209281&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Infrastructuur en Milieu)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51853&nummer=65&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68600&nummer=101&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59220&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: BENNEKOM E 5129
Edeseweg BENNEKOM
G.000011.2.4200.56
8-7-2016

11-7-2016
14:10:44

Uw referentie:

Toestandsdatum:

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: BENNEKOM E 5129

Grootte: 13 a8ca

Codérdinaten: 174617-447151

Omeschrijving kadastraal object: WEGEN

Locatie: Edeseweg
BENNEKOM

Ontstaan op: 12-1-1990

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente ede
Bergstraat 4
6711 DD EDE GLD
Zetel: EDE
KvK-nummer: 09215646 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

HYP4 2846/133 reeks ARNHEM
BENNEKOM E 5129

Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in

brondocument:
HYP4 68633/31 d.d. 11-7-2016
HYP4 68633/16 d.d. 11-7-2016
HYP4 68618/177 d.d. 8-7-2016
HYP4 68618/189 d.d. 8-7-2016
HYP4 68618/159 d.d. 8-7-2016
HYP4 68618/59 d.d. 7-7-2016
HYP4 68618/14 d.d. 7-7-2016
HYP4 68592/93 d.d. 4-7-2016

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=E&perceelnummer=5129&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=459216787&subjectnummer=2100210290&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente ede&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=09215646
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=2846&nummer=133&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=31&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=16&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=177&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=189&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=159&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=59&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68592&nummer=93&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: EDE D 7819 11-7-2016
RYKSWG EDE GLD 14:12:35
Uw referentie: G.000011.2.4200.56

Toestandsdatum: 8-7-2016

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: EDE D 7819
Grootte: 3 ha74a90ca
Coodrdinaten: 174290-447235
Omeschrijving kadastraal object: WEGEN
Locatie: RYKSWG
EDE GLD
Ontstaan op: 4-12-1996
Ontstaan uit: EDE D 5047 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
EIGENDOM
De Staat (Infrastructuur en Milieu)
Korte Voorhout 7
2511 CW 'S-GRAVENHAGE

Postadres: Postbus: 16700
2500 BS 'S-GRAVENHAGE
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
Recht ontleend aan: HYP4 51853/65 d.d. 13-3-2007
Eerst genoemde object in EDE D 7819
brondocument:

HYP4 68600/101  d.d. 5-7-2016

HYP4 59220/14 d.d. 8-12-2010
NAAMSWIIZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=D&perceelnummer=7819&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=D&perceelnummer=5047&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159383412&subjectnummer=2100209281&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Infrastructuur en Milieu)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51853&nummer=65&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68600&nummer=101&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59220&nummer=14&z=HYPERLINK STUK

Bijlage 2.3: Kadastrale gegevens LA 200
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: BENNEKOM C 1386

Horalaan BENNEKOM
G.000011.2.4200.56

8-7-2016

11-7-2016
14:30:39

Uw referentie:

Toestandsdatum:

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte: 42 a 90 ca
Codérdinaten: 175682-447151
Omeschrijving kadastraal object: WEGEN

BENNEKOM C 1386

Locatie: Horalaan
BENNEKOM
Ontstaan op: 12-1-1990

Publiekrechtelijke beperkingen
BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)
Ontleend aan: HYP4 64543/50 d.d. 1-7-2014

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente ede
Bergstraat 4
6711 DD EDE GLD
Zetel: EDE
KvK-nummer: 09215646 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in

84 BNKO01/3098 d.d. 12-1-1990
BENNEKOM C 1386

brondocument:
HYP4 68633/31 d.d. 11-7-2016
HYP4 68633/16 d.d. 11-7-2016
HYP4 68618/177 d.d. 8-7-2016
HYP4 68618/189 d.d. 8-7-2016
HYP4 68618/159 d.d. 8-7-2016
HYP4 68618/59 d.d. 7-7-2016
HYP4 68618/14 d.d. 7-7-2016
HYP4 68592/93 d.d. 4-7-2016

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=C&perceelnummer=1386&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=50&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=459216787&subjectnummer=2100210290&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente ede&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=09215646
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=31&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=16&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=177&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=189&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=159&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=59&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68592&nummer=93&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: BENNEKOM C 2132
Oost-Breukelderweg BENNEKOM
G.000011.2.4200.56

8-7-2016

11-7-2016
14:30:51

Uw referentie:

Toestandsdatum:

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte: 1a69ca
Codérdinaten: 175594-447215
Omeschrijving kadastraal object: WEGEN
Locatie: Oost-Breukelderweg
BENNEKOM
27-11-1996

BENNEKOM C 2132

Ontstaan op:

Ontstaan uit: BENNEKOM C 1385 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)
Ontleend aan: HYP4 64543/49 d.d. 1-7-2014

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente ede
Bergstraat 4
6711 DD EDE GLD
Zetel: EDE
KvK-nummer: 09215646 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4 14353/21 reeks ARNHEM d.d. 3-1-1996
Eerst genoemde object in BENNEKOM C 1385 gedeeltelijk
brondocument:
Brondocumenten mogelijk van HYP4 15986/2 reeks ARNHEM d.d. 29-9-1997
belang:

HYP4 68633/31 d.d. 11-7-2016

HYP4 68633/16 d.d. 11-7-2016

HYP4 68618/177 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/189 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/159 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/59 d.d. 7-7-2016

HYP4 68618/14 d.d. 7-7-2016

HYP4 68592/93 d.d. 4-7-2016

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=C&perceelnummer=2132&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=C&perceelnummer=1385&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=49&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=459216787&subjectnummer=2100210290&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente ede&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=09215646
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=14353&nummer=21&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=15986&nummer=2&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=31&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=16&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=177&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=189&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=159&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=59&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68592&nummer=93&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: BENNEKOM C 2133 11-7-2016
Oost-Breukelderweg BENNEKOM 14:31:18
Uw referentie: G.000011.2.4200.56
Toestandsdatum: 8-7-2016
Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: BENNEKOM C 2133
Grootte: 61 ca
Codérdinaten: 175598-447154
Omeschrijving kadastraal object: WEGEN
Locatie: Oost-Breukelderweg
BENNEKOM
Ontstaan op: 27-11-1996
Ontstaan uit: BENNEKOM C 1385 gedeeltelijk
Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.
Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente ede
Bergstraat 4
6711 DD EDE GLD
Zetel: EDE
KvK-nummer: 09215646 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
Recht ontleend aan: HYP4 14353/21 reeks ARNHEM d.d. 3-1-1996
Eerst genoemde object in BENNEKOM C 1385 gedeeltelijk
brondocument:
Brondocumenten mogelijk van HYP4 15986/2 reeks ARNHEM d.d. 29-9-1997
belang:
HYP4 68633/31 d.d. 11-7-2016
HYP4 68633/16 d.d. 11-7-2016
HYP4 68618/177 d.d. 8-7-2016
HYP4 68618/189 d.d. 8-7-2016
HYP4 68618/159 d.d. 8-7-2016
HYP4 68618/59 d.d. 7-7-2016
HYP4 68618/14 d.d. 7-7-2016
HYP4 68592/93 d.d. 4-7-2016

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=C&perceelnummer=2133&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=C&perceelnummer=1385&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=459216787&subjectnummer=2100210290&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente ede&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=09215646
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=14353&nummer=21&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=15986&nummer=2&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=31&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=16&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=177&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=189&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=159&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=59&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68592&nummer=93&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: BENNEKOM C 2134 11-7-2016
RYKSWG A12 BENNEKOM 14:32:17
Uw referentie: G.000011.2.4200.56

Toestandsdatum: 8-7-2016

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: BENNEKOM C 2134
Grootte: 5ha 91 ca
Codérdinaten: 175820-447200
Omeschrijving kadastraal object: WEGEN
Locatie: RYKSWG A12
BENNEKOM
Ontstaan op: 27-11-1996
Ontstaan uit: BENNEKOM C 1385 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)
Ontleend aan: HYP4 64543/50 d.d. 1-7-2014

BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)

Ontleend aan: HYP4 64543/49 d.d. 1-7-2014
Gerechtigde

EIGENDOM

De Staat (Infrastructuur en Milieu)
Korte Voorhout 7
2511 CW 'S-GRAVENHAGE

Postadres: Postbus: 16700

2500 BS 'S-GRAVENHAGE
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
Recht ontleend aan: HYP4 51853/65 d.d. 13-3-2007
Eerst genoemde object in BENNEKOM C 2134
brondocument:

HYP4 68600/101  d.d. 5-7-2016

HYP4 59220/14 d.d. 8-12-2010
NAAMSWIIZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=C&perceelnummer=2134&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=C&perceelnummer=1385&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=50&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=49&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159383412&subjectnummer=2100209281&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Infrastructuur en Milieu)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51853&nummer=65&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68600&nummer=101&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59220&nummer=14&z=HYPERLINK STUK

Bijlage 2.4: Kadastrale gegevens SP 200
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: BENNEKOM D 1083 11-7-2016
RYKSWG A12 BENNEKOM 14:33:07
Uw referentie: G.000011.2.4200.56

Toestandsdatum: 8-7-2016

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: BENNEKOM D 1083
Grootte: 16 ha 45 a 20 ca
Codérdinaten: 176960-447652
Omeschrijving kadastraal object: WEGEN
Locatie: RYKSWG A12
BENNEKOM
Ontstaan op: 27-11-1996
Ontstaan uit: BENNEKOM D 690 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)
Ontleend aan: HYP4 64543/50 d.d. 1-7-2014

BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)

Ontleend aan: HYP4 64543/49 d.d. 1-7-2014
Gerechtigde

EIGENDOM

De Staat (Infrastructuur en Milieu)
Korte Voorhout 7
2511 CW 'S-GRAVENHAGE

Postadres: Postbus: 16700

2500 BS 'S-GRAVENHAGE
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
Recht ontleend aan: HYP4 51853/65 d.d. 13-3-2007
Eerst genoemde object in BENNEKOM D 1083
brondocument:

HYP4 68600/101  d.d. 5-7-2016

HYP4 59220/14 d.d. 8-12-2010
NAAMSWIIZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=D&perceelnummer=1083&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=D&perceelnummer=690&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=50&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=49&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159383412&subjectnummer=2100209281&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Infrastructuur en Milieu)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51853&nummer=65&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68600&nummer=101&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59220&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: BENNEKOM D 1206

DR HARTOGSWG BENNEKOM
G.000011.2.4200.56
8-7-2016

11-7-2016
14:40:34

Uw referentie:

Toestandsdatum:

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: BENNEKOM D 1206
Grootte: 96 a
Codérdinaten: 177328-448001
Omeschrijving kadastraal object: WEGEN
Locatie: DR HARTOGSWG
BENNEKOM
7-9-2004

Ontstaan op:

Ontstaan uit: BENNEKOM D 1082 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)
Ontleend aan: HYP4 64543/49 d.d. 1-7-2014

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente ede
Bergstraat 4
6711 DD EDE GLD
Zetel: EDE
KvK-nummer: 09215646 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4 14353/21 reeks ARNHEM d.d. 3-1-1996
Eerst genoemde object in BENNEKOM D 690 gedeeltelijk
brondocument:
Brondocumenten mogelijk van HYP4 15986/2 reeks ARNHEM d.d. 29-9-1997
belang:

HYP4 68633/31 d.d. 11-7-2016

HYP4 68633/16 d.d. 11-7-2016

HYP4 68618/177 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/189 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/159 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/59 d.d. 7-7-2016

HYP4 68618/14 d.d. 7-7-2016

HYP4 68592/93 d.d. 4-7-2016

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=D&perceelnummer=1206&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=D&perceelnummer=1082&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=49&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=459216787&subjectnummer=2100210290&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente ede&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=09215646
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=14353&nummer=21&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=15986&nummer=2&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=31&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=16&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=177&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=189&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=159&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=59&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68592&nummer=93&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: BENNEKOM D 1207

DR HARTOGSWG BENNEKOM
G.000011.2.4200.56
8-7-2016

11-7-2016
14:44:17

Uw referentie:

Toestandsdatum:

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte: 74 a 10 ca
Codérdinaten: 177496-447967
Omeschrijving kadastraal object: WEGEN
Locatie: DR HARTOGSWG
BENNEKOM
7-9-2004

BENNEKOM D 1207

Ontstaan op:

Ontstaan uit: BENNEKOM D 1082 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)
Ontleend aan: HYP4 64543/50 d.d. 1-7-2014

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente ede
Bergstraat 4
6711 DD EDE GLD
Zetel: EDE
KvK-nummer: 09215646 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4 14353/21 reeks ARNHEM d.d. 3-1-1996
Eerst genoemde object in BENNEKOM D 690 gedeeltelijk
brondocument:
Brondocumenten mogelijk van HYP4 15986/2 reeks ARNHEM d.d. 29-9-1997
belang:

HYP4 68633/31 d.d. 11-7-2016

HYP4 68633/16 d.d. 11-7-2016

HYP4 68618/177 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/189 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/159 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/59 d.d. 7-7-2016

HYP4 68618/14 d.d. 7-7-2016

HYP4 68592/93 d.d. 4-7-2016

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=D&perceelnummer=1207&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=D&perceelnummer=1082&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=50&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=459216787&subjectnummer=2100210290&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente ede&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=09215646
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=14353&nummer=21&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=15986&nummer=2&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=31&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=16&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=177&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=189&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=159&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=59&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68592&nummer=93&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: BENNEKOM D 1208 11-7-2016
RYKSWG BENNEKOM 14:45:03
Uw referentie: G.000011.2.4200.56

Toestandsdatum: 8-7-2016

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: BENNEKOM D 1208
Grootte: 4 a10ca
Coodrdinaten: 177438-448006
Omeschrijving kadastraal object: WEGEN
Locatie: RYKSWG
BENNEKOM
Ontstaan op: 7-9-2004
Ontstaan uit: BENNEKOM D 1082 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)
Ontleend aan: HYP4 64543/50 d.d. 1-7-2014

BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)

Ontleend aan: HYP4 64543/49 d.d. 1-7-2014
Gerechtigde

OPSTAL

De Staat (Infrastructuur en Milieu)
Korte Voorhout 7
2511 CW 'S-GRAVENHAGE

Postadres: Postbus: 16700
2500 BS 'S-GRAVENHAGE
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
Recht ontleend aan: HYP4 14353/22 reeks ARNHEM d.d. 3-1-1996
Eerst genoemde object in BENNEKOM D 1208
brondocument:

HYP4 68600/101  d.d. 5-7-2016

HYP4 59220/14 d.d. 8-12-2010
NAAMSWIIZIGING



https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=D&perceelnummer=1208&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=D&perceelnummer=1082&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=50&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=49&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159383412&subjectnummer=2100209281&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Infrastructuur en Milieu)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=14353&nummer=22&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68600&nummer=101&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59220&nummer=14&z=HYPERLINK STUK

Kadastraal bericht object
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Kadaster
Betreft: BENNEKOM D 1208 11-7-2016
RYKSWG BENNEKOM 14:45:03
Uw referentie: G.000011.2.4200.56
Toestandsdatum: 8-7-2016

Gerechtigde

EIGENDOM BELAST MET OPSTAL

Gemeente ede

Bergstraat 4

6711 DD EDE GLD

Zetel: EDE

KvK-nummer: 09215646 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

HYP4 14353/21 reeks ARNHEM d.d. 3-1-1996
BENNEKOM D 690 gedeeltelijk

Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Brondocumenten mogelijk van HYP4 15986/2 reeks ARNHEM d.d. 29-9-1997
belang:

INog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4 68633/31 d.d. 11-7-2016
HYP4 68633/16 d.d. 11-7-2016
HYP4 68618/177 d.d. 8-7-2016
HYP4 68618/189 d.d. 8-7-2016
HYP4 68618/159 d.d. 8-7-2016
HYP4 68618/59 d.d. 7-7-2016
HYP4 68618/14 d.d. 7-7-2016
HYP4 68592/93 d.d. 4-7-2016

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=459216787&subjectnummer=2100210290&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente ede&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=09215646
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=14353&nummer=21&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=15986&nummer=2&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=31&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=16&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=177&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=189&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=159&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=59&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68592&nummer=93&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: BENNEKOM D 1085
RENKUMSEWG BENNEKOM
G.000011.2.4200.56
8-7-2016

11-7-2016
14:50:32

Uw referentie:

Toestandsdatum:

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte: 13a90ca
Codérdinaten: 178078-448182
Omeschrijving kadastraal object: WEGEN

BENNEKOM D 1085

Locatie: RENKUMSEWG
BENNEKOM
Ontstaan op: 27-11-1996

Ontstaan uit: BENNEKOM D 700 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)
Ontleend aan: HYP4 64543/50 d.d. 1-7-2014

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente ede
Bergstraat 4
6711 DD EDE GLD
Zetel: EDE
KvK-nummer: 09215646 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4 14353/21 reeks ARNHEM d.d. 3-1-1996
Eerst genoemde object in BENNEKOM D 700 gedeeltelijk
brondocument:
Brondocumenten mogelijk van HYP4 15986/2 reeks ARNHEM d.d. 29-9-1997
belang:

HYP4 68633/31 d.d. 11-7-2016

HYP4 68633/16 d.d. 11-7-2016

HYP4 68618/177 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/189 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/159 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/59 d.d. 7-7-2016

HYP4 68618/14 d.d. 7-7-2016

HYP4 68592/93 d.d. 4-7-2016

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=D&perceelnummer=1085&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=D&perceelnummer=700&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=50&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=459216787&subjectnummer=2100210290&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente ede&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=09215646
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=14353&nummer=21&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=15986&nummer=2&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=31&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=16&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=177&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=189&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=159&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=59&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68592&nummer=93&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: BENNEKOM D 1362 11-7-2016
RYKSWG A12 BENNEKOM 14:50:49
Uw referentie: G.000011.2.4200.56

Toestandsdatum: 8-7-2016

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: BENNEKOM D 1362
Grootte: 3ha92a36ca
Codérdinaten: 177760-448152
Omeschrijving kadastraal object: WEGEN
Locatie: RYKSWG A12
BENNEKOM
Ontstaan op: 23-1-2013
Ontstaan uit: BENNEKOM D 1086 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
ADMINISTRATIEVE (VOORLOPIGE) KADASTRALE GRENS EN OPPERVLAKTE
Ontleend aan: 75 BNK01/2013 d.d. 23-1-2013

Publiekrechtelijke beperkingen
BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)

Ontleend aan: HYP4 64543/49 d.d. 1-7-2014
Gerechtigde

EIGENDOM

De Staat (Infrastructuur en Milieu)
Korte Voorhout 7
2511 CW 'S-GRAVENHAGE

Postadres: Postbus: 16700

2500 BS 'S-GRAVENHAGE
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
Recht ontleend aan: HYP4 51853/65 d.d. 13-3-2007
Eerst genoemde object in BENNEKOM D 1086
brondocument:

HYP4 68600/101  d.d. 5-7-2016

HYP4 59220/14 d.d. 8-12-2010
NAAMSWIIZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=D&perceelnummer=1362&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BNK01&sectie=D&perceelnummer=1086&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=49&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159383412&subjectnummer=2100209281&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Infrastructuur en Milieu)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51853&nummer=65&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68600&nummer=101&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59220&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: EDE C 3439
RYKSWG EDE GLD
G.000011.2.4200.56
8-7-2016

11-7-2016
14:51:28

Uw referentie:

Toestandsdatum:

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: EDE C 3439
Grootte: 7 a
Codérdinaten: 178054-448257
Omeschrijving kadastraal object: WEGEN

Locatie: RYKSWG
EDE GLD
Ontstaan op: 3-9-1999

Ontstaan uit: EDE C 1740 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)
Ontleend aan: HYP4 64543/49 d.d. 1-7-2014

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente ede
Bergstraat 4
6711 DD EDE GLD
Zetel: EDE
KvK-nummer: 09215646 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4 14353/21 reeks ARNHEM d.d. 3-1-1996
Eerst genoemde object in EDE C 1740 gedeeltelijk
brondocument:
Brondocumenten mogelijk van HYP4 15986/2 reeks ARNHEM d.d. 29-9-1997
belang:

HYP4 68633/31 d.d. 11-7-2016

HYP4 68633/16 d.d. 11-7-2016

HYP4 68618/177 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/189 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/159 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/59 d.d. 7-7-2016

HYP4 68618/14 d.d. 7-7-2016

HYP4 68592/93 d.d. 4-7-2016

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=C&perceelnummer=3439&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=C&perceelnummer=1740&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=49&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=459216787&subjectnummer=2100210290&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente ede&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=09215646
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=14353&nummer=21&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=15986&nummer=2&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=31&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=16&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=177&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=189&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=159&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=59&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68592&nummer=93&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: EDE C 3700 11-7-2016
RYKSWG EDE GLD 14:51:44
Uw referentie: G.000011.2.4200.56

Toestandsdatum: 8-7-2016

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: EDE C 3700
Grootte: 7 ha 19 a50ca
Codérdinaten: 178468-448273
Omeschrijving kadastraal object: WEGEN
Locatie: RYKSWG
EDE GLD
Ontstaan op: 28-12-2012
Ontstaan uit: EDE C 3440 gedeeltelijk

EDE C 1739 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
ADMINISTRATIEVE (VOORLOPIGE) KADASTRALE GRENS EN OPPERVLAKTE
Ontleend aan: 75 EDE01/2012 d.d. 28-12-2012

Publiekrechtelijke beperkingen
BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)
Ontleend aan: HYP4 64543/50 d.d. 1-7-2014

BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)

Ontleend aan: HYP4 64543/49 d.d. 1-7-2014



https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=C&perceelnummer=3700&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=C&perceelnummer=3440&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=C&perceelnummer=1739&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=50&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=49&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster
Betreft: EDE C 3700 11-7-2016
RYKSWG EDE GLD 14:51:44

Uw referentie: G.000011.2.4200.56
Toestandsdatum: 8-7-2016
Gerechtigde

EIGENDOM

De Staat (Infrastructuur en Milieu)

Korte Voorhout 7

2511 CW 'S-GRAVENHAGE

Postadres: Postbus: 16700

2500 BS 'S-GRAVENHAGE

Zetel: 'S-GRAVENHAGE

Recht ontleend aan: HYP4 60367/183 d.d. 24-8-2011

Eerst genoemde object in EDE C 1739 gedeeltelijk

brondocument:

Recht ontleend aan: HYP4 51853/65 d.d. 13-3-2007

Eerst genoemde object in EDE C 3440

brondocument:

HYP4 68600/101  d.d. 5-7-2016

HYP4 59220/14 d.d. 8-12-2010
NAAMSWIIZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159383412&subjectnummer=2100209281&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Infrastructuur en Milieu)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=60367&nummer=183&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51853&nummer=65&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68600&nummer=101&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59220&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

EDE C 3358
WIIJDEVELDWG EDE GLD
G.000011.2.4200.56

11-7-2016
14:52:50

Betreft:

Uw referentie:

Toestandsdatum: 8-7-2016

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: EDE C 3358
Grootte: 12 a 60 ca

Codérdinaten: 179603-448252
Omeschrijving kadastraal object: WEGEN

Locatie: WIJDEVELDWG
EDE GLD
Ontstaan op: 4-12-1996

Ontstaan uit: EDE C 2402 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)
Ontleend aan: HYP4 64543/49 d.d. 1-7-2014

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente ede
Bergstraat 4
6711 DD EDE GLD
Zetel: EDE
KvK-nummer: 09215646 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4 14353/21 reeks ARNHEM d.d. 3-1-1996
Eerst genoemde object in EDE C 2402 gedeeltelijk
brondocument:
Brondocumenten mogelijk van HYP4 15986/2 reeks ARNHEM d.d. 29-9-1997
belang:

HYP4 68633/31 d.d. 11-7-2016

HYP4 68633/16 d.d. 11-7-2016

HYP4 68618/177 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/189 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/159 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/59 d.d. 7-7-2016

HYP4 68618/14 d.d. 7-7-2016

HYP4 68592/93 d.d. 4-7-2016

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=C&perceelnummer=3358&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=C&perceelnummer=2402&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=49&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=459216787&subjectnummer=2100210290&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente ede&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=09215646
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=14353&nummer=21&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=15986&nummer=2&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=31&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=16&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=177&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=189&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=159&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=59&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68592&nummer=93&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

EDE C 3359
WIIJDEVELDWG EDE GLD
G.000011.2.4200.56

11-7-2016
14:53:15

Betreft:

Uw referentie:

Toestandsdatum: 8-7-2016

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: EDE C 3359
Grootte: 13a40ca

Codérdinaten: 179665-448138
Omeschrijving kadastraal object: WEGEN

Locatie: WIJDEVELDWG
EDE GLD
Ontstaan op: 4-12-1996

Ontstaan uit: EDE C 2402 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)
Ontleend aan: HYP4 64543/50 d.d. 1-7-2014

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente ede
Bergstraat 4
6711 DD EDE GLD
Zetel: EDE
KvK-nummer: 09215646 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4 14353/21 reeks ARNHEM d.d. 3-1-1996
Eerst genoemde object in EDE C 2402 gedeeltelijk
brondocument:
Brondocumenten mogelijk van HYP4 15986/2 reeks ARNHEM d.d. 29-9-1997
belang:

HYP4 68633/31 d.d. 11-7-2016

HYP4 68633/16 d.d. 11-7-2016

HYP4 68618/177 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/189 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/159 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/59 d.d. 7-7-2016

HYP4 68618/14 d.d. 7-7-2016

HYP4 68592/93 d.d. 4-7-2016

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=C&perceelnummer=3359&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=C&perceelnummer=2402&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=50&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=459216787&subjectnummer=2100210290&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente ede&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=09215646
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=14353&nummer=21&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=15986&nummer=2&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=31&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=16&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=177&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=189&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=159&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=59&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68592&nummer=93&z=HYPERLINK STUK
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Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft:

Uw referentie:
Toestandsdatum:

EDE C 3360
RYKSWG EDE GLD
G.000011.2.4200.56

11-7-2016
14:53:30

Kadastraal object

8-7-2016
Kadastrale aanduiding: EDE C 3360
Grootte: 6 ha 28 a 50 ca
Coodrdinaten: 179726-448183
Omeschrijving kadastraal object: OPENBAAR VERVOER WEGEN
Locatie: RYKSWG
EDE GLD
Ontstaan op: 4-12-1996
Ontstaan uit: EDE C 2402 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen

KENNISGEVING, VORDERING, BEVEL OF BESCHIKKING, WET BODEMBESCH
(ZIE TEKENING)

Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken bestuursorgaan: Provincie Gelderland

Ontleend aan: HYP4 55973/159 d.d. 16-12-2008

BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)

Ontleend aan: HYP4 64543/50 d.d. 1-7-2014

BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging

ERMING

Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)

Ontleend aan: HYP4 64543/49 d.d. 1-7-2014
Gerechtigde

EIGENDOM

De Staat (Infrastructuur en Milieu)
Korte Voorhout 7
2511 CW 'S-GRAVENHAGE

Postadres: Postbus: 16700
2500 BS 'S-GRAVENHAGE
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
Recht ontleend aan: HYP4 51853/65 d.d. 13-3-2007
Eerst genoemde object in EDE C 3360
brondocument:

INog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:

HYP4 68600/101 d.d. 5-7-2016
HYP4 59220/14 d.d. 8-12-2010
NAAMSWIIZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=C&perceelnummer=3360&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=C&perceelnummer=2402&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=109792940&subjectnummer=2100209522&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Provincie Gelderland&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=55973&nummer=159&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=50&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=49&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159383412&subjectnummer=2100209281&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Infrastructuur en Milieu)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51853&nummer=65&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68600&nummer=101&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59220&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: EDE C 3355
Kruislaan EDE GLD
G.000011.2.4200.56
8-7-2016

11-7-2016
14:54:29

Uw referentie:

Toestandsdatum:

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte: 29 a 20 ca
Codérdinaten: 181354-448322
Omeschrijving kadastraal object: WEGEN

EDE C 3355

Locatie: Kruislaan
EDE GLD
Ontstaan op: 4-12-1996

Ontstaan uit: EDE C 1732 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)
Ontleend aan: HYP4 64543/49 d.d. 1-7-2014

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente ede
Bergstraat 4
6711 DD EDE GLD
Zetel: EDE
KvK-nummer: 09215646 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4 14353/21 reeks ARNHEM d.d. 3-1-1996
Eerst genoemde object in EDE C 1732 gedeeltelijk
brondocument:
Brondocumenten mogelijk van HYP4 15986/2 reeks ARNHEM d.d. 29-9-1997
belang:

HYP4 68633/31 d.d. 11-7-2016

HYP4 68633/16 d.d. 11-7-2016

HYP4 68618/177 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/189 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/159 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/59 d.d. 7-7-2016

HYP4 68618/14 d.d. 7-7-2016

HYP4 68592/93 d.d. 4-7-2016

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=C&perceelnummer=3355&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=C&perceelnummer=1732&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=49&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=459216787&subjectnummer=2100210290&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente ede&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=09215646
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=14353&nummer=21&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=15986&nummer=2&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=31&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=16&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=177&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=189&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=159&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=59&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68592&nummer=93&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland

Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen

Betreft: EDE C 3356
Kruislaan EDE GLD
G.000011.2.4200.56
8-7-2016

11-7-2016
14:54:43

Uw referentie:

Toestandsdatum:

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte: 15a65ca
Codérdinaten: 181309-448182
Omeschrijving kadastraal object: WEGEN

EDE C 3356

Locatie: Kruislaan
EDE GLD
Ontstaan op: 4-12-1996

Ontstaan uit: EDE C 1732 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)
Ontleend aan: HYP4 64543/50 d.d. 1-7-2014

Gerechtigde
EIGENDOM
Gemeente ede
Bergstraat 4
6711 DD EDE GLD
Zetel: EDE
KvK-nummer: 09215646 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4 14353/21 reeks ARNHEM d.d. 3-1-1996
Eerst genoemde object in EDE C 1732 gedeeltelijk
brondocument:
Brondocumenten mogelijk van HYP4 15986/2 reeks ARNHEM d.d. 29-9-1997
belang:

HYP4 68633/31 d.d. 11-7-2016

HYP4 68633/16 d.d. 11-7-2016

HYP4 68618/177 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/189 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/159 d.d. 8-7-2016

HYP4 68618/59 d.d. 7-7-2016

HYP4 68618/14 d.d. 7-7-2016

HYP4 68592/93 d.d. 4-7-2016

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=C&perceelnummer=3356&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=C&perceelnummer=1732&index_letter=D&index_nummer=1&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=50&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=459216787&subjectnummer=2100210290&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente ede&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=09215646
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=14353&nummer=21&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=15986&nummer=2&reeks=AHM&z=HYPERLINK STUK&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=31&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68633&nummer=16&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=177&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=189&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=159&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=59&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68618&nummer=14&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68592&nummer=93&z=HYPERLINK STUK
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake

hypotheken en beslagen

EDE C 3357
RYKSWG EDE GLD
G.000011.2.4200.56
8-7-2016

Betreft:

Uw referentie:
Toestandsdatum:

11-7-2016
14:54:56

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Codérdinaten:
Omeschrijving kadastraal object:
Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Publiekrechtelijke beperkingen

EDE C 3357

6 ha 98 a 77 ca
180991-448201
WEGEN
RYKSWG

EDE GLD
4-12-1996

EDE C 1732 gedeeltelijk

BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)

Ontleend aan: HYP4 64543/50 d.d. 1-7-2014

BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)

Ontleend aan: HYP4 64543/49 d.d. 1-7-2014

Gerechtigde
EIGENDOM
De Staat (Infrastructuur en Milieu)
Korte Voorhout 7

2511 CW 'S-GRAVENHAGE
Postadres: Postbus: 16700
2500 BS 'S-GRAVENHAGE
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
Recht ontleend aan: HYP4 51853/65 d.d. 13-3-2007
Eerst genoemde object in EDE C 3357
brondocument:
HYP4 68600/101 d.d. 5-7-2016
HYP4 59220/14 d.d. 8-12-2010

NAAMSWIIZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=C&perceelnummer=3357&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=C&perceelnummer=1732&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=50&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=49&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159383412&subjectnummer=2100209281&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Infrastructuur en Milieu)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51853&nummer=65&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68600&nummer=101&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59220&nummer=14&z=HYPERLINK STUK

Bijlage 2.8: Kadastrale gegevens KR 200
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake

hypotheken en beslagen

EDE C 3357
RYKSWG EDE GLD
G.000011.2.4200.56
8-7-2016

Betreft:

Uw referentie:
Toestandsdatum:

11-7-2016
14:54:56

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Codérdinaten:
Omeschrijving kadastraal object:
Locatie:

Ontstaan op:

Ontstaan uit:

Publiekrechtelijke beperkingen

EDE C 3357

6 ha 98 a 77 ca
180991-448201
WEGEN
RYKSWG

EDE GLD
4-12-1996

EDE C 1732 gedeeltelijk

BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)

Ontleend aan: HYP4 64543/50 d.d. 1-7-2014

BESLUIT OP BASIS VAN NATUURBESCHERMINGSWET 1998 (ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging

Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Economische Zaken)

Ontleend aan: HYP4 64543/49 d.d. 1-7-2014

Gerechtigde
EIGENDOM
De Staat (Infrastructuur en Milieu)
Korte Voorhout 7

2511 CW 'S-GRAVENHAGE
Postadres: Postbus: 16700
2500 BS 'S-GRAVENHAGE
Zetel: 'S-GRAVENHAGE
Recht ontleend aan: HYP4 51853/65 d.d. 13-3-2007
Eerst genoemde object in EDE C 3357
brondocument:
HYP4 68600/101 d.d. 5-7-2016
HYP4 59220/14 d.d. 8-12-2010

NAAMSWIIZIGING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.


https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=C&perceelnummer=3357&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE01&sectie=C&perceelnummer=1732&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=50&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=172026466&subjectnummer=2572530034&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Economische Zaken)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=64543&nummer=49&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159383412&subjectnummer=2100209281&voornaam=&voorvoegsel=&naam=De Staat (Infrastructuur en Milieu)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=51853&nummer=65&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=68600&nummer=101&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=59220&nummer=14&z=HYPERLINK STUK

Bijlage 2.9: Overzichtstekening kadastrale percelen
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Bijlage 3: Ontgravingstekeningen wegbermen
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0.1 21-06-2016 | Eerste concept uitgave MaPr JaLa
Revisie: | Datum: Omschrijving: Opsteller: Gecontroleerd: | Geautoriseerd: | Vrijgegeven:

heymans Heimans

Graafsebaan 67 Postbus 37 T +31 (0)73 543 58 73
5248 JT Rosmalen 5240 AA Rosmalen F +31 (0)73 543 64 12
hoofdafdeling
Heijmans Infra
U5 Ministerie van Infrastructir en Milieu afdeling
Grond en Wegen

Al2 Veenendaal - Ede - Grijsoord

Verbreding A12 Ede - Grijsoord documenttype

. Tekening
As Built

behoort bijj

Overzicht toegepaste grondstromen 130103

in 2 bladen, blad nr. 2

formaat Al

schaal

status Concept versie 0.1 reg.nr. 130103‘TEK‘26_10911

L Bestandslocatie:S:\HI\HIGP\Projecten\2014\130.103_A12_VEG\000_Project algemeen\500_Realiseren\5.Tekeningen\24.Grondstromen\Overzichtstekening Grondstromen.dwg



Bijlage 4: Dwarsprofielen wegbermen
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Bijlage 5: Ontgravingstekening kunstwerken
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Bijlage 6: Dwarsprofielen kunstwerken
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Bijlage 7: Overzichtstekening toegepaste NT-grond
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Bijlage 8: Overzichtstekening restverontreiniging kunstwerken
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Bijlage 9: Overzichtstabellen grondstromen



BIJLAGE 9.1: Overzicht grondstromen NT-grond

Soort (MKI)
Soort specifiek

Som van Hoeveelheid

Rijlabels
Grijsoord E>U
NT spoorviaduct HRL 2 112.2- 113.6
NT Spoorviaduct HRR 2 112.2-113.6
Grijsoord U>E
NT Spoorviaduct HRR 2 112.2-113.6
NT Spoorviaduct HRR 2/3 113.6-115.1
NT Geluidswal Ede 109.9 - 110.15
NT ophoging HRL tussen KW2 en KW3 110.6-112.15
NT spoorviaduct HRL 2 112.2- 113.6
NT Spoorviaduct HRL 2/3 113.6-115.1
Werkvak 0 HRL
NT Geluidswal Ede 109.9 - 110.15
NT ophoging HRL tussen KW2 en KW3 110.6-112.15
NT Spoorviaduct HRL 2/3 113.6-115.1
NT Spoorviaduct HRR 2/3 113.6-115.1
Werkvak 0 HRR
NT Spoorviaduct HRR 2/3 113.6-115.1
Werkvak 1 HRL
NT Geluidswal Ede 109.9 - 110.15
NT ophoging HRL tussen KW2 en KW3 110.6-112.15
Werkvak 1 HRR
NT Geluidswal Ede 109.9 - 110.15
Werkvak 2 HRL
NT Geluidswal Ede 109.9 - 110.15
NT spoorviaduct HRL 2 112.2- 113.6
NT Spoorviaduct HRL 2/3 113.6-115.1
Werkvak 2 HRR
NT Geluidswal Ede 109.9 - 110.15
NT Spoorviaduct HRR 2 112.2-113.6
Werkvak 3 HRL
NT Geluidswal Ede 109.9 - 110.15
NT Spoorviaduct HRL 2/3 113.6-115.1
Werkvak 3 HRR
NT Geluidswal Ede 109.9 - 110.15
NT ophoging HRL tussen KW2 en KW3 110.6-112.15
NT spoorviaduct HRL 2 112.2- 113.6
NT Spoorviaduct HRR 2/3 113.6-115.1
Werkvak 4 HRL
NT Geluidswal Ede 109.9 - 110.15
NT ophoging HRL tussen KW2 en KW3 110.6-112.15
NT Spoorviaduct HRL 2/3 113.6-115.1
Werkvak 4 HRR
NT Geluidswal Ede 109.9 - 110.15
NT ophoging HRL tussen KW2 en KW3 110.6-112.15
Werkvak 5 HRL
NT Geluidswal Ede 109.9 - 110.15
NT ophoging HRL tussen KW2 en KW3 110.6-112.15
Werkvak 5 HRR
NT Geluidswal Ede 109.9 - 110.15
NT ophoging HRL tussen KW2 en KW3 110.6-112.15
Werkvak 6 HRL
NT Geluidswal Ede 109.9 - 110.15
NT ophoging HRL tussen KW2 en KW3 110.6-112.15
NT spoorviaduct HRL 2 112.2- 113.6
NT Spoorviaduct HRR 2/3 113.6-115.1
Werkvak 6 HRR
NT Geluidswal Ede 109.9 - 110.15
NT ophoging HRL tussen KW2 en KW3 110.6-112.15
Eindtotaal

verontreinigde grond
NT grond berm

Kolomlabels
m3 los Totaal m3 los Eindtotaal
18 19 21 23 24 26 28 29 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1.349,00 1.349,00f 1.349,00
997,00| 48,00] 1.889,50 1.756,00 4.690,50| 4.690,50
480,00 480,00 480,00
921,50[ 660,00 1.581,50| 1.581,50
495,00 2.736,00 1.350,00 4,581,000 4.581,00
1.202,00 1.202,00f 1.202,00
623,00| 3.548,00] 216,00 4.387,00] 4.387,00
300,00 300,00 300,00
324,00 324,00 324,00
150,00 150,00 150,00
188,00 188,00 188,00
96,00 96,00 96,00
2.950,00 38,00| 144,00 3.132,00f 3.132,00
84,00 40,00 124,00 124,00
352,00| 2.680,00| 389,00 3.421,00] 3.421,00
184,00] 1.238,00 48,00 1.470,00f 1.470,00
800,00 800,00 800,00
288,00 288,00 288,00
12,00 144,00 156,00 156,00
140,00 2.000,00 96,00 2.236,00] 2.236,00
860,00/ 120,00 980,00 980,00
1.680,00 1.680,00/ 1.680,00
618,00 64,00 682,00 682,00
84,00[ 302,00| 72,00 458,00 458,00
72,00 72,00 72,00
1.300,00 96,00 1.396,00f 1.396,00
2.496,00f 423,00 532,00 901,00 4.352,00] 4.352,00
166,00 166,00 166,00
493,00 132,00 625,00 625,00
2.898,00/ 928,00 500,00 4.326,00] 4.326,00
421,00 421,00 421,00
2.600,00 24,00 24,00 2.648,00] 2.648,00
198,00] 180,00 378,00 378,00
2.923,00f 114,00 3.037,00f 3.037,00
12,00 12,00 12,00
280,00 192,00 788,00 1.260,00f 1.260,00
600,00 600,00 600,00
220,00 220,00 220,00
2.360,00 2.360,00f 2.360,00
44,00 470,00 514,00 514,00
770,00| 304,00 1.074,00f 1.074,00
2.346,00 48,00 1.889,50 921,50 2.416,00 480,00 72,00 2.456,00 140,00 188,00 280,00 5.644,00 9.140,00 2.345,00 5.987,00 4.913,00 8.641,00 2.157,00 5.153,00 472,00 2.384,00 144,00 58.217,00 58.217,00

Hoeveelheden in losse kuubs gemeten in middelen van vervoer




BIJLAGE 9.2: Overzicht grondstromen PCB-grond

Soort (MKI)
Soort specifiek

Som van Hoeveelheid

Rijlabels

KW 3 Oostbreukelderweg 111.5

NT Spoorviaduct HRR 2 112.2-113.6
KW 5 Renkumseweg 114.3

NT Spoorviaduct HRR 2 112.2-113.6
KW 6 Wijdeveldweg 115.9

NT Spoorviaduct HRR 2 112.2-113.6
KW 7 Buunderskampweg 117.6

NT Spoorviaduct HRR 2 112.2-113.6
KW 8 N244 119.7

NT Spoorviaduct HRR 2 112.2-113.6
Werkvak 1 HRL

NT Spoorviaduct HRR 2 112.2-113.6
Werkvak 1 HRR

NT Spoorviaduct HRR 2 112.2-113.6
Werkvak 2 HRR

NT Spoorviaduct HRR 2 112.2-113.6
Werkvak 3 HRR

NT Spoorviaduct HRR 2 112.2-113.6
Werkvak 4 HRR

NT Spoorviaduct HRR 2 112.2-113.6
Werkvak 6 HRL

NT Spoorviaduct HRR 2 112.2-113.6

Eindtotaal

verontreinigde grond
PCB grond Kunstwerk

Kolomlabels

Eindtota

m3 los Totaal m3 los al

23 24 25 27 28 29 30

22,00 22,00 22,00
40,00 40,00 40,00
146,00 146,00( 146,00
146,00( 40,00| 44,00 230,00| 230,00
306,00] 237,00 543,00 543,00
129,00 129,00( 129,00
364,00 364,00| 364,00
110,00 110,00( 110,00
198,00 198,00( 198,00
385,00 14,00 399,00] 399,00
444,00 444.00| 444,00

672,00 699,00 80,00 44,00 458,00 435,00 237,00

Hoeveelheden in losse kuubs gemeten in middelen van vervoer

2.625,00 2.625,00




BIJLAGE 9.3: Overzicht grondstromen gebiedseigen grond

Soort (MKI)
Soort specifiek

Som van Hoeveelheid

Rijlabels
Al12
Depot Edeseweg
A12HRR
KW 8 N244 119.7
Depot Buunderkamp
Werkvak 3 HRR
Depot Edeseweg
Geluidswal Ecoduct
KW 2 Onderdoorgang Edenseweg 110.6
KW 8 N244 119.7
voorbouwlocatie
Werkvak 1 HRL
Werkvak 1 HRR
Werkvak 2 HRL
Werkvak 2 HRR
Werkvak 2 middengedeelte
Werkvak 3 HRL
Werkvak 4 HRL
Werkvak 4 HRR
Werkvak 5 HRL
Depot KW 8
KW 8 N244 119.7
Grijsoord E>U
Grijsoord E>U
TOP van Harten bv
Werkvak 2 HRR
Grijsoord U>E
Depot Edeseweg
KW 8 N244 119.7
TOP van Harten bv
Werkvak 1 HRL
Werkvak 2 HRR
Werkvak 5 HRR
KW 1 Onderdoorgang A12 110.2
Werkvak 1 HRL
Werkvak 1 HRR
Werkvak 2 HRR
Werkvak 4 HRR
KW 8 N244 119.7
Depot Edeseweg
Depot KW 8
Terp N224 Links
Werkvak 4 HRL
Toe en Afrit 25 HRL
Depot Edeseweg
Toe en Afrit 25 HRR
Depot Edeseweg
TOP van Harten bv
Depot KW 8
Grijsoord E>U
Grijsoord U>E
Werkvak 0 HRL
Werkvak 1 HRL
Werkvak 2 HRR
Werkvak 3 HRR
Werkvak 4 HRL
Werkvak 0 HRL
Depot Edeseweg
KW 8 N244 119.7
Werkvak 1 HRL
Werkvak 6 HRL
Werkvak 0 HRR
voorbouwlocatie
Werkvak 6 HRR
Werkvak 1 HRL
Depot Edeseweg
Werkvak 1 HRL
Werkvak 1 HRR
Werkvak 2 HRL
Werkvak 2 HRR
Werkvak 4 HRR
Werkvak 6 HRL
Werkvak 1 HRR
Depot Edeseweg
KW 8 N244 119.7
Werkvak 1 HRL
Werkvak 2 HRR
Werkvak 4 HRR
Werkvak 2 HRL
Depot Edeseweg
TOP van Harten bv
Werkvak 0 HRL
Werkvak 1 HRL
Werkvak 2 HRL
Werkvak 2 HRR
Depot Edeseweg
TOP van Harten bv
Werkvak 2 HRR
Werkvak 3 HRR
Werkvak 3 HRL
Werkvak 1 HRL
Werkvak 2 HRL
Werkvak 3 HRR
Depot Buunderkamp
TOP van Harten bv
Werkvak 1 HRL
Werkvak 1 HRR
Werkvak 2 HRR
Werkvak 3 HRR
Werkvak 6 HRR
Werkvak 4 HRL
Depot Edeseweg
Werkvak 2 HRL
Werkvak 4 HRL
Werkvak 6 HRL
Werkvak 4 HRR
Depot Buunderkamp
Depot Edeseweg

Landzand
Grond gebiedseigen

Kolomlabels

m3 los Totaal m3 los Eindtotaal
, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 11 12 2 3 13 15 17

125,00 125,00 125,00

198,00 198,00 198,00

34,00 34,00 34,00

70,00 70,00 70,00

88,00 88,00 88,00

534,00 534,00 534,00

162,00 162,00 162,00

680,00 442,00 1.122,00 1.122,00

264,00 264,00 264,00

120,00 120,00 120,00

192,00| 246,00 120,00 558,00 558,00

625,00 625,00 625,00

565,00 10,00 84,00 659,00 659,00

308,00 360,00 668,00 668,00

77,00 36,00 28,00 141,00 141,00

102,00 102,00 102,00

130,00 130,00 130,00

600,00 600,00 600,00

6.124,00 6.124,00 6.124,00

69,00 69,00 69,00

84,00 408,00 492,00 492,00

534,00 534,00 534,00

332,00 332,00 332,00

1.244,00 1.244,00 1.244,00

402,00 402,00 402,00

136,00 136,00 136,00

34,00 34,00 34,00

912,00 264,00 1.176,00 1.176,00

1.512,00 1.512,00 1.512,00

6.075,00 6.075,00 6.075,00

24,00 24,00 24,00

1.211,00 96,00 1.307,00 1.307,00

1.080,00 1.080,00 1.080,00

24,00 24,00 24,00

24,00 24,00 24,00

72,00 72,00 72,00

1.769,00(2.011,00 736,00 213,00] 48,00 54,00 4.831,00| 4.831,00

336,00] 72,00 1.204,00 1.612,00 1.612,00

92,00 92,00 92,00

42,00 1.407,00{ 288,00 1.423,00 3.160,00{  3.160,00

574,00 120,00 2.376,00 3.070,00 3.070,00

688,00 320,00 1.008,00 1.008,00

372,00 372,00 372,00

51,00 228,00 279,00 279,00

72,00 120,00 192,00 192,00

339,00 339,00 339,00

114,00 114,00 114,00

108,00 108,00 108,00

1.080,00{ 422,00 1.502,00 1.502,00

732,00 48,00 66,00 846,00 846,00

697,00 476,00 180,00 36,00 1.389,00 1.389,00

386,00 386,00 386,00

96,00 96,00 96,00

120,00 120,00 120,00

88,00 88,00 88,00

48,00 48,00 48,00

648,00 165,00 216,00 1.029,00 1.029,00

126,00 126,00 126,00

98,00 408,00 286,00 792,00 792,00

84,00 252,00| 528,00 864,00 864,00

77,00 77,00 77,00

144,00 144,00 144,00

1.021,00 1.021,00 1.021,00

48,00 48,00 48,00

396,00 396,00 396,00

30,00 694,00 724,00 724,00

144,00 144,00 144,00

630,00] 1.242,00 1.872,00 1.872,00

230,00 246,00 476,00 476,00

70,00 70,00 70,00

390,00 390,00 390,00

22,00 22,00 22,00

170,00 170,00 170,00

682,00) 528,00 1.210,00 1.210,00

286,00 286,00 286,00

766,00 766,00 766,00

308,00 308,00 308,00

912,00 180,00 1.092,00 1.092,00

202,00 202,00 202,00

132,00 132,00 132,00

22,00 22,00 22,00

70,00| 204,00 274,00 274,00

70,00 70,00 140,00 140,00

34,00 34,00 34,00

24,00 24,00 24,00




Geluidswal Ecoduct

Werkvak 2 HRR

Werkvak 3 HRR

Werkvak 4 HRL

Werkvak 4 HRR

Werkvak 5 HRR

Werkvak 6 HRL

Werkvak 6 HRR

Werkvak 5 HRL

Depot Edeseweg

Werkvak 0 HRR

Werkvak 1 HRR

Werkvak 2 HRL

Werkvak 2 HRR

Werkvak 3 HRL

Werkvak 3 HRR

Werkvak 4 HRL

Werkvak 5 HRL

Werkvak 6 HRL

Werkvak 5 HRR

KW 7 Buunderskampweg 117.6

TOP van Harten bv

Werkvak 0 HRR

Werkvak 2 HRL

Werkvak 3 HRR

Werkvak 4 HRR

Werkvak 5 HRR

Werkvak 6 HRL

Werkvak 6 HRR

Werkvak 6 HRL

Depot Edeseweg

Geluidswal Ecoduct

Grijsoord E>U

KW 8 N244 119.7

Toe en Afrit 25 HRL

TOP van Harten bv

Werkvak 1 HRL

Werkvak 1 HRR

Werkvak 2 HRL

Werkvak 2 HRR

Werkvak 2 middengedeelte

Werkvak 3 HRL

Werkvak 3 HRR

Werkvak 4 HRL

Werkvak 4 HRR

Werkvak 5 HRL

Werkvak 5 HRR

Werkvak 6 HRL

Werkvak 6 HRR

Werkvak 6 HRR

Depot Edeseweg

Geluidswal Ecoduct

Grijsoord E>U

Toe en Afrit 25 HRR

TOP van Harten bv

Werkvak 1 HRL

Werkvak 2 HRL

Werkvak 2 HRR

Werkvak 3 HRL

Werkvak 3 HRR

Werkvak 4 HRR

Werkvak 5 HRR

Werkvak 6 HRL

Werkvak 6 HRR

Terp N224 Rechts

Werkvak 4 HRL

541,00 541,00 541,00

286,00 286,00 286,00

48,00 34,00 82,00 82,00

144,00 144,00 144,00

144,00 663,00 289,00| 1.275,00 1.082,00| 593,00 24,00 4.070,00| 4.070,00

1.956,00| 911,00 2.867,00( 2.867,00

768,00 120,00 888,00 888,00

192,00| 238,00| 137,00 567,00 567,00

120,00 120,00 120,00

48,00 48,00 48,00

1.139,00 1.139,00( 1.139,00

90,00 90,00 90,00

980,00 980,00 980,00

1.432,00 534,00 1.966,00( 1.966,00

2.282,00; 2.282,00( 2.282,00

1.272,00; 112,00 10,00 1.394,00( 1.394,00

1.168,00] 352,00|1.706,00 3.226,00( 3.226,00

3.060,00 3.060,00( 3.060,00

72,00 72,00 72,00

192,00 168,00 360,00 360,00
1.309,00 1.309,00{ 1.309,00

168,00 168,00 168,00
1.416,00; 36,00 1.452,00( 1.452,00
5.942,00] 48,00 18,00 75,00) 120,00 85,00{ 648,00 6.936,00( 6.936,00

690,00 690,00 690,00

48,00 48,00 48,00

48,00 54,00 96,00 198,00 198,00

414,00 434,00 848,00 848,00

75,00 75,00 75,00

72,00 45,00 117,00 117,00

472,00{ 460,00 932,00 932,00

164,00 164,00 164,00

908,00 908,00 908,00

358,00) 522,00 96,00 46,00 1.066,00! 1.192,00 3.280,00{ 3.280,00

1.127,00; 48,00 212,00 144,00 1.531,00{ 1.531,00

902,00 613,00 458,00| 1.675,00 762,00 4.410,00|] 4.410,00

321,50/ 816,00| 1.666,00f 263,00 904,00 66,00 15,00 22,00 4.073,50| 4.073,50

677,00 677,00 677,00

4.318,00] 2.243,00| 3.617,00 743,00 96,00 70,00 11.087,00| 11.087,00

344,00 344,00 344,00

272,00 416,00 144,00 72,00 125,00 1.029,00( 1.029,00

3.161,00| 2.542,00 2.860,00 564,00| 119,00 9.246,00( 9.246,00

740,00 153,00 164,00 1.057,00{ 1.057,00

18,00| 102,00 120,00 120,00

48,00 24,00 66,00 266,00| 2.182,00| 2.263,00f 224,00 136,00 216,00 612,00| 120,00 6.157,00( 6.157,00

110,00| 595,00 359,00 132,00 20,00{ 690,00) 108,00 2.014,00( 2.014,00

160,00 160,00 160,00

68,00( 170,00 238,00 238,00

34,00 34,00 34,00
144,00 323,00 467,00 467,00
240,00|1.512,00| 648,00 2.400,00( 2.400,00
400,00 96,00 496,00 496,00

6.698,00( 1.142,00] 7.840,00( 7.840,00
2.699,00 2.699,00( 2.699,00

1.466,00; 110,00 1.576,00( 1.576,00

384,00 506,00 48,00{ 204,00 1.142,00( 1.142,00
576,00 620,00| 701,00 1.897,00( 1.897,00

914,00) 661,00 1.675,00{ 1.575,00

1.104,00 36,00 1.935,00; 806,00 220,00 4.101,00) 4.101,00
1.316,00; 120,00 894,00) 128,00| 770,00f 232,00 3.460,00( 3.460,00

540,00 540,00 540,00

Eindtotaal

Hoeveelheden in losse kuubs gemeten in middelen van vervoer

6.793,00 396,00 7.844,00 2.011,00 3.064,00 114,00 213,00 444,00 2.318,00 4.840,00 8.618,00 5.091,00 11.774,00 1.676,50 4.951,00 12.875,00 7.967,00 9.284,00 4.111,00 5.029,00 14.994,00 4.379,00 6.892,00 3.251,00 4.664,00 8.453,00 9.372,00 3.218,00 4.591,00 2.859,00

1.880,00 1.438,00

370,00 918,00 1.066,00 204,00 625,00 1.600,00 198,00 660,00

171.045,50 171.045,50




BIJLAGE 9.4: Overzicht grondstromen geleverd drainagezand

Soort (MKI)
Soort specifiek

Som van Hoeveelheid

Rijlabels
K3Delta Zand en Grind BV
Werkvak 2 HRL
Werkvak 3 HRR
Eindtotaal

Eindtotaal in m3

Omrekenfactor 1,5 van ton naar losse kuubs

Landzand
Drainagezand leverantie

Kolomlabels

ton Totaal ton Eindtotaal
41 42
1.531,74 1.531,74 1.531,74
880,72 880,72 880,72
1.531,74 880,72 2.412,46 2.412,46
1608,31




BIJLAGE 9.5: Overzicht grondstromen geleverde grond

Soort (MKI)
Soort specifiek

Som van Hoeveelheid

Rijlabels
Grondbalans Bos beton
A12HRR
Werkvak 1 HRL
Grondbalans Griftweg de Klomp
Werkvak 1 HRL
Grondbalans Griftweg TOP v Harten
Werkvak 1 HRL
NIOO KNAW Droevendaalsesteeg 10
Depot Edeseweg
van Harten bv (leverantie)
Grijsoord E>U
Eindtotaal

Landzand
Grond leverantie

Kolomlabels

m3 los Totaal m3 los Eindtotaal
20 21 41 42 47
2016 2015 2015 2015 2015

576,00 576,00 576,00

2.002,00( 2.454,00 4,456,001 4.456,00

870,00 870,00 870,00

517,00 517,00 517,00

448,00 448,00 448,00

1.383,00 1.383,00f 1.383,00

576,00 1.383,00 3.389,00 2.454,00 448,00 8.250,00 8.250,00

Hoeveelheden in losse kuubs gemeten in middelen van vervoer




BIJLAGE 9.6: Overzicht grondstromen geleverd ophoogzand

Soort (MKI)
Soort specifiek

Som van Hoeveelheid

Rijlabels
Sportpark De Zoom
Werkvak 2 HRR
van Harten bv (leverantie)
Grijsoord E>U
Werkvak 2 HRR
Eindtotaal

Landzand
Zand in Ophoging leverantie

Kolomlabels

m3 los Totaal m3 los Eindtotaal
21 22 32 33

2.218,00 2.218,00 2.218,00

1.430,00( 92,00 1.522,00 1.522,00

356,00 356,00 356,00

1.430,00 92,00 2.218,00 356,00 4.096,00 4.096,00

Hoeveelheden in losse kuubs gemeten in middelen van vervoer



BIJLAGE 9.7: Overzicht grondstromen geleverd zand in zandbed

Soort (MKI)

Soort specifiek

Som van Hoeveelheid

Rijlabels

K3Delta Zand en Grind BV

Depot

Grijsoord U>E
Werkvak 0 HRL
Werkvak 1 HRL
Werkvak 1 HRR
Werkvak 2 HRL
Werkvak 2 HRR
Werkvak 2 middengedeelte
Werkvak 3 HRL
Werkvak 3 HRR
Werkvak 4 HRL
Werkvak 4 HRR
Werkvak 6 HRL

Eindtotaal

Eindtotaal in m3

Landzand
Zand in Zandbed leverantie

Kolomlabels

ton Totaal ton Eindtotaal
2015 2016
23 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 5 2 3 7
58,26 25,60 83,86 83,86
485,72 485,72 485,72
240,90 1.770,98 2.011,88| 2.011,88
288,78| 688,76| 2.521,15| 5.257,48| 4.491,48|4.087,83 1.355,96 18.691,44| 18.691,44
675,77| 1.475,34 90,14| 1.992,72| 1.249,04 5.483,01| 5.483,01
707,44| 4.775,47| 1.469,26 6.952,17| 6.952,17
346,04 720,14 290,28 471,36 3.854,00f 141,50 5.823,32| 5.823,32
929,78] 1.158,82| 1.125,30| 634,58 3.848,48| 3.848,48
202,72 155,70 30,67| 2.977,78| 9.706,12 13.072,99| 13.072,99
1.596,80( 1.995,06 3.591,86| 3.591,86
104,44 217,86 330,22 61,44 348,98| 3.703,84| 496,58 5.263,36|] 5.263,36
2.913,98 2.913,98| 2.913,98
158,08 158,08 158,08
485,72 450,48 420,58 4.119,43 3.098,20 2.972,18 11.312,74 22.971,51 9.260,93 5.947,38 3.492,52 929,78 1.158,82 1.125,30 634,58 68.380,15 68.380,15
45.586,77

Omrekenfactor 1,5 van ton naar losse kuubs




BIJLAGE 9.8: Overzicht grondstromen geleverde klei

Soort (MKI)
Soort specifiek

Som van Hoeveelheid

Rijlabels
Grondbalans Elst/Bemmel
KW 8 N244 119.7
Werkvak 4 HRL
Werkvak 4 HRR
Eindtotaal

Landzand
Klei erosieklasse

Kolomlabels

m3 los Totaal m3 los Eindtotaal
2016
20 23
552,00 552,00 552,00
42,00 42,00 42,00
42,00 42,00 42,00
84,00 552,00 636,00 636,00



Bijlage 10: Overzichtstabellen kunstwerken



Sanering kunstwerken A12 VEG (Veenendaal-Ede-Grijsoord)

Omschrijving

Kunstwerk KWO02 KW3 KW4 KW5

Benaming ED200 LA200 SP200 RE200

Ligging (noord/zuid) noordoostl noordoost2 zuidwest zuidoost noord zuid noord/zuid noord zuid

Datum aanvang ontgraving 14-jul-15 21-jul-15 14-jul-15 13-jul-15 2-jun-15 1-jun-15 3-jun-15 15-jun-15 4-jun-15

Datum einde ontgraving 14-jul-15 21-jul-15 14-jul-15 13-jul-15 2-jun-15 1-jun-15 5-jun-15 16-jun-15 4-jun-15

Monsters putbodem B10 B30 B13 BO5 BO7 en BO10 |BO1 en BO4 BO1, BO3, BO5 BO7, BO9 BO1 en BO4

Monsters putwand W06, W07, W28, W29, W11, W12 W01, W02, W08, W09, W02, W03, W02, Wo4 W08, W10 W02, W05,
W08, W09 w31 W03, W04 W11, W12 W05, W06

Overige controleboringen WO03/W06

Aantal analyses (72-uur spoed) 1 6 6 2 5

Aantal analyses (12-uur spoed) 5 3 3 5 5 2

Monsters >Interventiewaarde W08 W08, W09 WO03

Monsters >AW <I (Niet toepasbaar) BO7 W02

Monsers >AW <I (klasse Industrie) W07, B10 W29, W31 W11, B13 W01, W02, W11, W12 W02, W05, BO1, BO3, BOS, W10 W02, W05

W03 W06 Wwo4

Monsers >AW <I (klasse Wonen) W06, W09 W12 BO1

Monsters <AW W28, B30 WO05, BO5 B10 BO1, BO4 BO7, BO9, W08 |B04, W03+WO06

Datum aanvang opschonen 15-jul-15 12-jun-15

Datum einde opschonen 15-jul-15 12-jun-15

Monsters putbodem geen

Monsters putwand WO08-2 geen

Aantal analyses (72-uur spoed)

Aantal analyses (12-uur spoed) 1

Monsters >Interventiewaarde

Monsters >AW <I (Niet toepasbaar)

Monsers >AW <I (klasse Industrie) WO08-2

Monsers >AW <I (klasse Wonen)
Monsters <AW




Sanering kunstwerken A12 VEG (Veenendaal-Ede-Grijsoord)

Omschrijving

KW6 KW7 KWO08
Benaming WV200 BU200 KR200
Ligging (noord/zuid) noord zuid noord zuid noordoost noordwest zuidoost zuidwest
Datum aanvang ontgraving 12-jun-15 8-jun-15 11-jun-15 9-jun-15 7-jul-15 10-jul-15 15-jul-15 20-jul-15
Datum einde ontgraving 12-jun-15 8-jun-15 17-jun-15 10-jun-15 9-jul-15 10-jul-15 17-jul-15 21-jul-15
Monsters putbodem B03, BO6, BOS, |BO1 B08, B09, B12 |BO1, BO4, BO5 |B0O1, BO2, BO3, |B11, B12 B15, B16, B17, B26, B27
B0O9 BO7, BO8 B19, B21
Monsters putwand W04, W05, W02 W10, W11, W02, W03, W04, W05, W13, W14 W18, W20, W22, (W24, W25
W07, W10 W13, W14 WO06, W07 W06, W09, W23
W10
Overige controleboringen
Aantal analyses (72-uur spoed) 8 2 4 7
Aantal analyses (12-uur spoed) 3 10 4 9 4
Monsters >Interventiewaarde WO05 W11, B12 BO3, B08, W06
Monsters >AW <I (Niet toepasbaar) W10 B09 W09, W10 w13 w23
Monsers >AW <I (klasse Industrie) B0O6, BOS, BO9, w14 BO5, W07 BO1, W04, B12 B15, B16 w24
W04, W07 WO05, BO7
Monsers >AW <I (klasse Wonen) W06 w14 W20
Monsters <AW BO3, BO1, W02 B08, W10, BO4 B0O2 B17, W18, B19, |W25, B26, B27
W13 B21, W22
Datum aanvang opschonen 10-jul-15
Datum einde opschonen 13-jul-15
Monsters putbodem B03-2, B08-2
Monsters putwand WO06-2
Aantal analyses (72-uur spoed)
Aantal analyses (12-uur spoed) 3
Monsters >Interventiewaarde WO06-2
Monsters >AW <I (Niet toepasbaar)
Monsers >AW <I (klasse Industrie)
Monsers >AW <I (klasse Wonen)
Monsters <AW B08-2, BO3-2

uitgevoerde
analyses

41
53



Bijlage 11: Analysecertificaten



"\ ALcontrol Laboratories i

| ///‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. W. Neutel
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12165592, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : SM1PQTQC

Rotterdam, 14-07-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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GP ALcontrol Laboratories
y /

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 13-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 13-07-2015
Rapportnummer 12165592 - 1 Rapportagedatum 14-07-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) ED200-W01-1 ED200-WO01

002 Grond (AS3000) ED200-W02-1 ED200-W02

003 Grond (AS3000) ED200-W03-1 ED200-W03

004 Grond (AS3000) ED200-W04-1 ED200-W04

005 Grond (AS3000) ED200-B05-1 ED200-B05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
droge stof gew.-% S 95.7 027 93.9 95.1 95.8
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 15 1.8 13 <0.5 14
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 3.6 34 2.9 3.5 43
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 52 ugkgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 101 ugkgds S 5.3 5.3 1.0 <1 <1
PCB 118 ugkgds S 15 1.2 <1 <1 <1
PCB 138 ugkgds S 13 13 35 <1 <1
PCB 153 ugkgds S 13 14 4.0 <1 <1
PCB 180 ugkgds S 8.4 10 3.1 <1 <1
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 426" 449" 137" 49" 49"

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Q

N
TEST
RAL02E

Paraaf :

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

AS3000



@k ALcontrol Laboratories

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 13-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 13-07-2015
Rapportnummer 12165592 - 1 Rapportagedatum 14-07-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : ﬁ
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GP ALcontrol Laboratories
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 13-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 13-07-2015
Rapportnummer 12165592 - 1 Rapportagedatum 14-07-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)
lutum (bodem)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Conform AS3010-4

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5237146 13-07-2015 13-07-2015 ALC201
002 Y5236971 13-07-2015 13-07-2015 ALC201
003 Y5237133 13-07-2015 13-07-2015 ALC201
004 Y5236964 13-07-2015 13-07-2015 ALC201
005 Y5237157 13-07-2015 13-07-2015 ALC201
Paraaf : ﬁ
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| ///‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. W. Neutel
Keplerlaan 14 Blad 1 5
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12165954, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : G1AKAY31

Rotterdam, 15-07-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 14-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 14-07-2015
Rapportnummer 12165954 - 1 Rapportagedatum 15-07-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) ED200-B10-1 ED200-B10

002 Grond (AS3000) ED200-B13-1 ED200-B13

003 Grond (AS3000) ED200-W06-1 ED200-W06

004 Grond (AS3000) ED200-W07-1 ED200-W07

005 Grond (AS3000) ED200-W08-1 ED200-W08

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
droge stof gew.-% S 94.0 96.4 94.3 914 94.4
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.1 1.2 0.6 0.8 12
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 3.5 2.6 i 1.8 1.5
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 52 pghkgds S 2:9% <1 <1 <1 8.1
PCB 101 ugkgds S 1.9 <1 <1 <1 63
PCB 118 ugkgds S 1.3 <1 <1 <1 15
PCB 138 Hg/kgds S 6.8 22 1.2 3.6 140
PCB 153 Hg/kgds S 58 24 <1 23 150
PCB 180 ug/kgds S 4.8 1T <1 23 130
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 2357 917 547 iila 506.8 7

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Q

N
TEST
RAL02E

Paraaf :
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

AS3000



@k ALcontrol Laboratories

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 14-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 14-07-2015
Rapportnummer 12165954 - 1 Rapportagedatum 15-07-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

i Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s
3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028




@k ALcontrol Laboratories

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 14-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 14-07-2015
Rapportnummer 12165954 - 1 Rapportagedatum 15-07-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) ED200-W09-1 ED200-W09

007 Grond (AS3000) ED200-W11-1 ED200-W11

008 Grond (AS3000) ED200-W12-1 ED200-W12

Analyse Eenheid Q 006 007 008

droge stof gew.-% S 92.8 97.0 93.0

gewicht artefacten g S <1 <1 <1

aard van de artefacten - S geen geen geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5 1.0 1.4

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.6 <1 24

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds S <« <1 <1
PCB 52 pgkgds S <1 <1 <1
PCB 101 pgkgds S <1 14 <1
PCB 118 pgkgds S <1 <1 <1
PCB 138 pghkgds S 15 29 16"
PCB 153 pgkgds S 1.2 3.0 16"
PCB 180 pgkgds S 16 2.2 13
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 747 11.37% 737

e me gemerkKie analyses zijn geaccreaiieera en vallen onder de -erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een (.
De met S kte anal i diteerd llen onder de AS3000-erkenning. Overi ditaties zij kt met een Q

Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 ;}.\‘_e'\“ws,,"e\ s
\ F¢% 153000
TETEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIlJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING Eéé”fb ;
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 5 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 14-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 14-07-2015
Rapportnummer 12165954 - 1 Rapportagedatum 15-07-2015

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invioed hebben op de meting.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
AS3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 6 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 14-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 14-07-2015
Rapportnummer 12165954 - 1 Rapportagedatum 15-07-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)
lutum (bodem)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Conform AS3010-4

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5236659 14-07-2015 14-07-2015 ALC201
002 Y4790122 14-07-2015 14-07-2015 ALC201
003 Y5237158 14-07-2015 14-07-2015 ALC201
004 Y5237155 14-07-2015 14-07-2015 ALC201
005 Y5237123 14-07-2015 14-07-2015 ALC201
006 Y5236987 14-07-2015 14-07-2015 ALC201
007 Y4790108 14-07-2015 14-07-2015 ALC201
008 Y4790121 14-07-2015 14-07-2015 ALC201
Paraaf : ﬁ
@N ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 S\‘_"\lswae’e‘ s
E % AS3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING % ,;
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| ///‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. W. Neutel
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12166388, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : XX19JE1K

Rotterdam, 16-07-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,

G
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{\ ‘J‘\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 5,
AS3000
N o
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 15-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 15-07-2015
Rapportnummer 12166388 - 1 Rapportagedatum 16-07-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) ED200-W08-2 ED200-W08

Analyse Eenheid Q 001

droge stof gew.-% S 96.1

gewicht artefacten g S <1

aard van de artefacten - S geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.9

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 28

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds S <1
PCB 52 pgkgds S 12
PCB 101 pgkgds S 95
PCB 118 pgkgds S 3.0
PCB 138 pgkgds S 25
PCB 153 pgkgds S 21
PCB 180 pglkgds S 18
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 784"

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf : ﬁ

AN eitswg,
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 A%
AS3000

a

)

£
&

Q00 k»,,’

S

N
T[SIEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 7beheet
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Certicon Kwaliteitsk. BV

dhr. W. Neutel Analyserapport
Projectnaam A12

Projectnummer P2015-0897

Rapportnummer 12166388 - 1

Blad 3 van 4
Orderdatum 15-07-2015
Startdatum 15-07-2015

Rapportagedatum 16-07-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Paraaf : ﬁ
7\ ey,
N ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 ;} 4,
F & AS3000
N B @
T[SIEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING %é’” $
behee*
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4
dhr. W. Neutel Analyserapport
Projectnaam A12 Orderdatum 15-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 15-07-2015
Rapportnummer 12166388 - 1 Rapportagedatum 16-07-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5237154 15-07-2015 15-07-2015 ALC201
Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s\‘_e'\“wa,,%\ s
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TETEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING % ;
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| ///‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. G. Michelsen
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12168359, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : TPBP6QVH

Rotterdam, 22-07-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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{\ ‘J‘\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 5,
AS3000
N o
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 4
dhr. G. Michelsen Analyserapport
Projectnaam A12 Orderdatum 21-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 21-07-2015
Rapportnummer 12168359 - 1 Rapportagedatum 22-07-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) ED200-W28-1 ED200-W28 (0-50)
002 Grond (AS3000) ED200-W29-1 ED200-W29 (0-50)
003 Grond (AS3000) ED200-B30-1 ED200-B30 (50-70)
004 Grond (AS3000) KR200-B27-1 KR200-B27 (50-70)
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004
droge stof gew.-% S 96.0 96.9 971 971
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 19 14 1.7 <0.5
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.2 <1 <1 <1
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 52 ug/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 101 ug/kgds S <1 7.7 <1 <1
PCB 118 ug/kgds S <1 1.9 <1 <1
PCB 138 ug/kgds S <« 19 <1 <1
PCB 153 ug/kgds S <1 17 <1 <1
PCB 180 ug/kgds S <1 13 <1 <1
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 49" 60 " 49" 49"
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf : ﬁ

@“ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

N
T[STEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 4

dhr. G. Michelsen Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 21-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 21-07-2015
Rapportnummer 12168359 - 1 Rapportagedatum 22-07-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : ﬁ
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4

dhr. G. Michelsen Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 21-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 21-07-2015
Rapportnummer 12168359 - 1 Rapportagedatum 22-07-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)
lutum (bodem)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Conform AS3010-4

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5139249 21-07-2015 21-07-2015 ALC201
002 Y5139252 21-07-2015 21-07-2015 ALC201
003 Y5139195 21-07-2015 21-07-2015 ALC201
004 Y5139248 21-07-2015 21-07-2015 ALC201
Paraaf : ﬁ
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| ///‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. G. Michelsen
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12170177, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : SBKEPPQ8G

Rotterdam, 03-08-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 4

dhr. G. Michelsen Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 27-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 27-07-2015
Rapportnummer 12170177 - 1 Rapportagedatum 03-08-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) ED200-W31-1 ED200-W31 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001

droge stof gew.-% S 91.2

gewicht artefacten g S <1

aard van de artefacten - S geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 33

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 45

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds S <1
PCB 52 ug/kgds S <1
PCB 101 ug/kgds S 2.8
PCB 118 ug/kgds S <1
PCB 138 ug/kgds S 7.2
PCB 153 ug/kgds S 9.1
PCB 180 ug/kgds S 6.0
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 272"
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf : ﬁ
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TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING %’M 4;
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 4

dhr. G. Michelsen Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 27-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 27-07-2015
Rapportnummer 12170177 - 1 Rapportagedatum 03-08-2015
Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Paraaf : ﬁ
7\ ey,
N ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 ;} 4,
F & AS3000
N B @
T[SIEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING %é’” $
behee*

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028



GP ALcontrol Laboratories
y /

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4
dhr. G. Michelsen Analyserapport
Projectnaam A12 Orderdatum 27-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 27-07-2015
Rapportnummer 12170177 - 1 Rapportagedatum 03-08-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5139155 27-07-2015 27-07-2015 ALC201
Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s\‘_e'\“wa,,%\ s
2 % As3000
TETEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING % ;

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028

Mbeheet



"\ ALcontrol Laboratories i

| ///‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
Bulthuis
Keplerlaan 14 Blad 1 5
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12147940, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer 1 Y37ZYUOT

Rotterdam, 05-06-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,

G

0q ki,
s”Q‘
Iy
B
%
Tk

N

{\ ‘J‘\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 5,
AS3000
o

N
T[STEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
RvA L 028



GP ALcontrol Laboratories
y /

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 02-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 02-06-2015
Rapportnummer 12147940 - 1 Rapportagedatum 05-06-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) LA200-B01-1 LA200-B01 (60-70)

002 Grond (AS3000) LA200-B04-1 LA200-B04 (60-70)

003 Grond (AS3000) LA200-W02-1 LA200-W02 (0-50)

004 Grond (AS3000) LA200-W03-1 LA200-W03 (0-50)

005 Grond (AS3000) LA200-W05-1 LA200-W05 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
droge stof gew.-% S 92.8 94.9 84.7 85.1 83.6
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.1 0.6 2.6 24 3.9
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S <1 <1 25 2.2 23
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 pghkgds S <1 <1 <1 797? <1
PCB 52 ugkgds S <1 <1 1.9 55 <1
PCB 101 ug/kgds S <1 <1 16 470 10
PCB 118 ug/kgds S <1 <1 6.3 190 558
PCB 138 ug/kgds S <1 <1 30 960 23
PCB 153 ug/kgds S <1 <1 32 1000 26
PCB 180 ug/kgds S <1 <1 22 720 21
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 49" 49" 108.9 " 3402.9 " 86.9 "

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :
@“ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
[N
T[STEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIlJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028

AS3000



@k ALcontrol Laboratories

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 02-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 02-06-2015
Rapportnummer 12147940 - 1 Rapportagedatum 05-06-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31

Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s
3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028




@k ALcontrol Laboratories
| %4

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 02-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 02-06-2015
Rapportnummer 12147940 - 1 Rapportagedatum 05-06-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) LA200-W06-1 LA200-WO06 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006

droge stof gew.-% S 88.3

gewicht artefacten g S <1

aard van de artefacten - S geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.6

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds S <1
PCB 52 ug/kgds S <1
PCB 101 ug/kgds S 2.8
PCB 118 ug/kgds S 1.2
PCB 138 ug/kgds S 6.3
PCB 153 ug/kgds S 6.9
PCB 180 ug/kgds S 4.8
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 234"
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s\‘_e'\“wa,,"e\ s
£ % As3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING E'%, 4;
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 7beheet

RvA L 028



- ALcontrol Laboratories

Certicon Kwaliteitsk. BV

dhr. W. Neutel Analyserapport
Projectnaam A12

Projectnummer P2015-0897

Rapportnummer 12147940 - 1

Blad 5 van 6
Orderdatum 02-06-2015
Startdatum 02-06-2015

Rapportagedatum 05-06-2015

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Paraaf : ﬁ
7\ ey,
N ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 ;} 4,
F & AS3000
N B @
T[SIEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING %é’” $
behee*

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028



GP ALcontrol Laboratories
y /

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 6 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 02-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 02-06-2015
Rapportnummer 12147940 - 1 Rapportagedatum 05-06-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)
lutum (bodem)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN 5709

Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Conform AS3010-4

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5235965 01-06-2015 01-06-2015 ALC201
002 Y5235974 01-06-2015 01-06-2015 ALC201
003 Y5235979 01-06-2015 01-06-2015 ALC201
004 Y5235970 01-06-2015 01-06-2015 ALC201
005 Y5235976 01-06-2015 01-06-2015 ALC201
006 Y5235977 01-06-2015 01-06-2015 ALC201
Paraaf : \@
@N ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s
3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvA L 028

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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| ///‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
Bulthuis
Keplerlaan 14 Blad 1 5
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12148426, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : TNNXL6VJ

Rotterdam, 05-06-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,

G

0q ki,
s”Q‘
Iy
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Tk

N

{\ ‘J‘\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 5,
AS3000
o

N
T[STEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
RvA L 028



GP ALcontrol Laboratories
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 02-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 03-06-2015
Rapportnummer 12148426 - 1 Rapportagedatum 05-06-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) LA200-B07-1 LA200-B07 - 7

002 Grond (AS3000) LA200-W08-1 LA200-WO08 - 8

003 Grond (AS3000) LA200-W09-1 LA200-W09 - 9

004 Grond (AS3000) LA200-B10-1 LA200-B10 - 10

005 Grond (AS3000) LA200-W11-1 LA200-W11 - 11

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
droge stof gew.-% S 89.4 855 89.0 92.9 88.2
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.1 29 23 0.9 27

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) %vdDS S 1.8 <1 1.0 <1 23

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

2)

PCB 28 ug/kgds S <« 1.3 <1 <1 <1
PCB 52 ug/kgds S 3.4 9.9 4.6 <1 <1
PCB 101 ug/kgds S 27 70 38 <1 2.0
PCB 118 ug/kgds S 11 20 15 <1 1.4
PCB 138 ug/kgds S 60 140 65 <1 6.9
PCB 153 ug/kgds S 57 150 78 <1 6.9
PCB 180 ug/kgds S 40 120 56 <1 5.1
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 199.1 " 511.2 " 257.3 " 49" 234"
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s
3000
TETEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028



@k ALcontrol Laboratories

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 02-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 03-06-2015
Rapportnummer 12148426 - 1 Rapportagedatum 05-06-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31

Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s
3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028




@k ALcontrol Laboratories
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 02-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 03-06-2015
Rapportnummer 12148426 - 1 Rapportagedatum 05-06-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) LA200-W12-1 LA200-W12 - 12

Analyse Eenheid Q 006

droge stof gew.-% S 89.0

gewicht artefacten g S <1

aard van de artefacten - S geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.6

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds S <1
PCB 52 ug/kgds S 1.6
PCB 101 ug/kgds S 10
PCB 118 ug/kgds S 44
PCB 138 ug/kgds S 26
PCB 153 ug/kgds S 26
PCB 180 ug/kgds S 20
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 887"
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s\‘_e'\“wa,,"e\ s
£ % As3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING %:é ;
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 7beheet

RvA L 028



- ALcontrol Laboratories

Certicon Kwaliteitsk. BV

dhr. W. Neutel Analyserapport
Projectnaam A12

Projectnummer P2015-0897

Rapportnummer 12148426 - 1

Blad 5 van 6
Orderdatum 02-06-2015
Startdatum 03-06-2015

Rapportagedatum 05-06-2015

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Paraaf : ﬁ
7\ ey,
N ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 ;} 4,
F & AS3000
N B @
T[SIEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING %é’” $
behee*

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028



GP ALcontrol Laboratories
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 6 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 02-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 03-06-2015
Rapportnummer 12148426 - 1 Rapportagedatum 05-06-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)
lutum (bodem)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN 5709

Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Conform AS3010-4

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5235934 03-06-2015 02-06-2015 ALC201
002 Y5235915 03-06-2015 02-06-2015 ALC201
003 Y5235958 03-06-2015 02-06-2015 ALC201
004 Y5235957 03-06-2015 02-06-2015 ALC201
005 Y5235964 03-06-2015 02-06-2015 ALC201
006 Y5235920 03-06-2015 02-06-2015 ALC201
Paraaf : \@
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Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
Bulthuis
Keplerlaan 14 Blad 1 5
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12151022, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : DYOPHP7E

Rotterdam, 10-06-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 09-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 09-06-2015
Rapportnummer 12151022 - 1 Rapportagedatum 10-06-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) SP200-B01-1 SP200-B01 - 19

002 Grond (AS3000) SP200-B03-1 SP200-B03 - 20

003 Grond (AS3000) SP200-B05-1 SP200-B05 - 21

004 Grond (AS3000) SP200-W02-1 SP200-W02 - 22

005 Grond (AS3000) SP200-W04-1 SP200-W04 - 23

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
droge stof gew.-% S 94.7 94.4 95.7 914 95.7
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.6 0.5 0.9 22 <0.5

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1 1.0 <1 11 <1

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 52 ug/kgds S <1 <1 <1 1.4 <1
PCB 101 ug/kgds S 5.0 2.7 4.0 14 1.5
PCB 118 ug/kgds S 14 <1 <1 3.8 <1
PCB 138 ug/kgds S 12 8.1 9.1 38 4.9
PCB 153 ug/kgds S 12 8.0 9.7 38 5.1
PCB 180 ug/kgds S 9.3 7.7 8.0 28 42
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 411" 286" 329" 1236 " 17.8 "
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf : ﬁ
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dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 09-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 09-06-2015
Rapportnummer 12151022 - 1 Rapportagedatum 10-06-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : ﬁ
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3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 09-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 09-06-2015
Rapportnummer 12151022 - 1 Rapportagedatum 10-06-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) SP200-W06-1 SP200-WO06 - 24

Analyse Eenheid Q 006

droge stof gew.-% S 90.1

gewicht artefacten g S <1

aard van de artefacten - S geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.8

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 19

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds S <1
PCB 52 ug/kgds S <1
PCB 101 pgkgds S 13
PCB 118 pgkgds S 3.2
PCB 138 pgkgds S 32
PCB 153 pgkgds S 32
PCB 180 pglkgds S 25
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 106.6 "

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf : ﬁ
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dhr. W. Neutel Analyserapport
Projectnaam A12

Projectnummer P2015-0897

Rapportnummer 12151022 - 1

Blad 5 van 6
Orderdatum 09-06-2015
Startdatum 09-06-2015

Rapportagedatum 10-06-2015

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Paraaf : ﬁ
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 6 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 09-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 09-06-2015
Rapportnummer 12151022 - 1 Rapportagedatum 10-06-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)
lutum (bodem)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN 5709

Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Conform AS3010-4

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5235969 08-06-2015 08-06-2015 ALC201
002 Y5236039 08-06-2015 08-06-2015 ALC201
003 Y5236037 08-06-2015 08-06-2015 ALC201
004 Y5235973 08-06-2015 08-06-2015 ALC201
005 Y5236028 08-06-2015 08-06-2015 ALC201
006 Y5236041 08-06-2015 08-06-2015 ALC201
Paraaf : \@
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Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
Bulthuis
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12149808, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : EDZ1L4L1

Rotterdam, 09-06-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 05-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 05-06-2015
Rapportnummer 12149808 - 1 Rapportagedatum 09-06-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) RE200-B01 RE200-B01 - 13

002 Grond (AS3000) RE200-B04 RE200-B04 - 14

003 Grond (AS3000) RE200-W02 RE200-W02 - 15

004 Grond (AS3000) RE200-W03+W06 RE200-W03,RE200-W06 - 16

005 Grond (AS3000) RE200-W05 RE200-WO05 - 18

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
droge stof gew.-% S 96.9 ar.2 88.1 95.8 929
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5 <0.5 3.8 <0.5 24
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 24 1.6 4.9 3.5 1.3
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 52 ugkgds S <1 <1 <1 <1 1.9
PCB 101 ugkgds S <1 <1 8.8 <1 14
PCB 118 ugkgds S <1 <1 25 <1 44
PCB 138 ugkgds S 1.0 <1 15 <1 28
PCB 153 ugkgds S 1.4 <1 21 <1 33
PCB 180 ugkgds S 1.0 <1 14 <1 27
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 62" 49" 62.7 " 49" 109 "

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 05-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 05-06-2015
Rapportnummer 12149808 - 1 Rapportagedatum 09-06-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : ﬁ
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 05-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 05-06-2015
Rapportnummer 12149808 - 1 Rapportagedatum 09-06-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)
lutum (bodem)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN 5709

Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Conform AS3010-4

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5235978 04-06-2015 04-06-2015 ALC201
002 Y5235972 04-06-2015 04-06-2015 ALC201
003 Y5235975 04-06-2015 04-06-2015 ALC201
004 Y5235908 04-06-2015 04-06-2015 ALC201
004 Y5235971 04-06-2015 04-06-2015 ALC201
005 Y5235968 04-06-2015 04-06-2015 ALC201
Paraaf : @
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Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. W. Neutel
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12154359, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : LSDUHJYN

Rotterdam, 17-06-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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AS3000
N o
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028



GP ALcontrol Laboratories
y /

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 16-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 16-06-2015
Rapportnummer 12154359 - 1 Rapportagedatum 17-06-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) RE200-B09-1 RE200-B09

002 Grond (AS3000) RE200-W10-1 RE200-W10

Analyse Eenheid Q 001 002

droge stof gew.-% S 92.8 91.5

gewicht artefacten g S <1 <1

aard van de artefacten - S geen geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 12 2.0

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 3.0 1.9

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkgds S <1 <1

PCB 52 ugkgds S <1 15

PCB 101 ugkgds S <1 10

PCB 118 ugkgds S <1 3.2

PCB 138 ugkgds S <1 25

PCB 153 ugkgds S <1 24

PCB 180 ugkgds S <1 19

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kgds S 49" 834"

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :
@“ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
[N
T[STEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIlJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028
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G\ AlLcontrol Laboratories

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 16-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 16-06-2015
Rapportnummer 12154359 - 1 Rapportagedatum 17-06-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
AS3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028




GP ALcontrol Laboratories
y /

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4
dhr. W. Neutel Analyserapport
Projectnaam A12 Orderdatum 16-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 16-06-2015
Rapportnummer 12154359 - 1 Rapportagedatum 17-06-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5236025 16-06-2015 16-06-2015 ALC201
002 Y5236030 16-06-2015 16-06-2015 ALC201
Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s\‘_e'\“wa,,%\ s
2 % As3000
TETEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING % ;

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028

Mbeheet



"\ ALcontrol Laboratories i

| ///‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
Bulthuis
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12153825, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : ERCAGDGN

Rotterdam, 18-06-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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{\ ‘J‘\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 5,
AS3000
o

N
T[STEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
RvA L 028



GP ALcontrol Laboratories
y /

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 15-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 15-06-2015
Rapportnummer 12153825 - 1 Rapportagedatum 18-06-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) RE200-B07-1 RE200-B07

002 Grond (AS3000) RE200-W08-1 RE200-W08

Analyse Eenheid Q 001 002

droge stof gew.-% S 92.3 94.2

gewicht artefacten g S <1 <1

aard van de artefacten - S geen geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 14 19

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 41 <1

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkgds S <1 <1

PCB 52 ugkgds S <1 <1

PCB 101 ugkgds S <1 <1

PCB 118 ugkgds S <1 <1

PCB 138 ugkgds S <1 <1

PCB 153 ugkgds S <1 <1

PCB 180 ugkgds S <1 <1

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kgds S 49" 49"

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :
@“ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
[N
T[STEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIlJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028
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G\ AlLcontrol Laboratories

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 15-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 15-06-2015
Rapportnummer 12153825 - 1 Rapportagedatum 18-06-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
AS3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028




GP ALcontrol Laboratories
y /

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4
dhr. W. Neutel Analyserapport
Projectnaam A12 Orderdatum 15-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 15-06-2015
Rapportnummer 12153825 - 1 Rapportagedatum 18-06-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5236011 15-06-2015 15-06-2015 ALC201
002 Y5236013 15-06-2015 15-06-2015 ALC201
Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s\‘_e'\“wa,,%\ s
2 % As3000
TETEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING % ;

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028

Mbeheet



"\ ALcontrol Laboratories i

| ///‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. W. Neutel
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12164421, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : SAFP4RKU

Rotterdam, 10-07-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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{\ ‘J‘\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 5,
AS3000
N o
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028



GP ALcontrol Laboratories
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 09-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 09-07-2015
Rapportnummer 12164421 - 1 Rapportagedatum 10-07-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) WV200-W11-1 WV200-W11

002 Grond (AS3000) KR200-B07-1 KR200-B07

003 Grond (AS3000) KR200-B08-1 KR200-B08

004 Grond (AS3000) KR200-W09-1 KR200-W09

005 Grond (AS3000) KR200-W10-1 KR200-W10

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
droge stof gew.-% S 92.6 90.8 95.8 90.5 89.3
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.9 2.6 N2 26 32
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 1.6 <1 <1 1.6 <1
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 52 ug/kgds S <1 <1 6.5 3.3 29
PCB 101 ug/kgds S <1 2.0 46 26 26
PCB 118 ug/kgds S <1 <1 18 10 10
PCB 138 ug/kgds S <1 6.2 95 49 60
PCB 153 ug/kgds S <1 6.0 94 55 58
PCB 180 ug/kgds S <1 41 70 41 41
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 49" 204" 330.2 " 185 " 198.6 "
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s
3000
TETEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028



@k ALcontrol Laboratories

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 09-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 09-07-2015
Rapportnummer 12164421 - 1 Rapportagedatum 10-07-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s
3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028




GP ALcontrol Laboratories
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 09-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 09-07-2015
Rapportnummer 12164421 - 1 Rapportagedatum 10-07-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)
lutum (bodem)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Conform AS3010-4

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5237498 09-07-2015 09-07-2015 ALC201
002 Y5237501 09-07-2015 09-07-2015 ALC201
003 Y5237495 09-07-2015 09-07-2015 ALC201
004 Y5237491 09-07-2015 09-07-2015 ALC201
005 Y5237500 09-07-2015 09-07-2015 ALC201
Paraaf : ﬁ
@N ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s
3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvA L 028

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286




"\ ALcontrol Laboratories i

| ///‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. W. Neutel
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12151024, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : Z93CM681

Rotterdam, 11-06-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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{\ ‘J‘\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 5,
AS3000
N o
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028



GP ALcontrol Laboratories
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 09-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 09-06-2015
Rapportnummer 12151024 - 1 Rapportagedatum 11-06-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) WV200-B01-1 WV200-B01 - 25

002 Grond (AS3000) WV200-W02-1 WV200-W02 - 26

Analyse Eenheid Q 001 002

droge stof gew.-% S 95.8 913

gewicht artefacten g S <1 <1

aard van de artefacten - S geen geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5 3.0

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 33 35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkgds S <1 <1

PCB 52 ugkgds S <1 <1

PCB 101 ugkgds S <1 <1

PCB 118 ugkgds S <1 <1

PCB 138 ugkgds S <1 <1

PCB 153 ugkgds S <1 <1

PCB 180 ugkgds S <1 <1

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kgds S 49" 49"

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :
@“ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
[N
T[STEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIlJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028
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G\ AlLcontrol Laboratories

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 09-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 09-06-2015
Rapportnummer 12151024 - 1 Rapportagedatum 11-06-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
AS3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4
dhr. W. Neutel Analyserapport
Projectnaam A12 Orderdatum 09-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 09-06-2015
Rapportnummer 12151024 - 1 Rapportagedatum 11-06-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5236040 08-06-2015 08-06-2015 ALC201
002 Y5236034 08-06-2015 08-06-2015 ALC201
Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s\‘_e'\“wa,,%\ s
2 % As3000
TETEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING % ;

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028

Mbeheet



"\ ALcontrol Laboratories i

| ///‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. W. Neutel
Keplerlaan 14 Blad 1 5
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12153265, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 4CQ8SF33

Rotterdam, 17-06-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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{\ ‘J‘\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 5,
AS3000
N o
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 12-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 12-06-2015
Rapportnummer 12153265 - 1 Rapportagedatum 17-06-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) WV200-B03-1 WV200-B03

002 Grond (AS3000) WV200-B06-1 WV200-B06

003 Grond (AS3000) WV200-B08-1 WV200-B08

004 Grond (AS3000) WV200-B09-1 WV200-B09

005 Grond (AS3000) WV200-W04-1 WV200-W04

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
droge stof gew.-% S 93.3 90.2 92.8 93.8 91.7
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5 19 19 1.0 1.8
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 3.3 34 15 1.8 23
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 pghkgds S <1 <1 <1 <1 A7
PCB 52 pghkgds S <1 <1 <1 <1 <19?
PCB 101 pghkgds S <1 <1 2.1 238 <16?
PCB 118 pghkgds S <1 <1 <1 <1 <187
PCB 138 ug/kgds S <1 2.6 6.6 8.5 6.4
PCB 153 ug/kgds S <1 21 74 8.0 856
PCB 180 ug/kgds S <1 19 6.6 55 5.6
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 49" 94" 248" 269" 224"

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :
@“ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
[N
T[STEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIlJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028

AS3000



@k ALcontrol Laboratories

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 12-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 12-06-2015
Rapportnummer 12153265 - 1 Rapportagedatum 17-06-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.

Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s
3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028




@k ALcontrol Laboratories

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 12-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 12-06-2015
Rapportnummer 12153265 - 1 Rapportagedatum 17-06-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) WV200-W05-1 WV200-W05

007 Grond (AS3000) WV200-W07-1 WV200-W07

008 Grond (AS3000) WV200-W10-1 WV200-W10

Analyse Eenheid Q 006 007 008

droge stof gew.-% S 924 89.8 919

gewicht artefacten g S <1 <1 <1

aard van de artefacten - S geen geen geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.6 2.2 22

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 33 3.9 23

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds S <« <1 <1

PCB 52 ug/kgds S 17 <1 2279

PCB 101 ugkgds S 190 2.0 21

PCB 118 ugkgds S 38 <1 5.6

PCB 138 ugkgds S 320 6.8 54

PCB 153 ugkgds S 410 5.9 51

PCB 180 ugkgds S 310 5.3 42

som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 1285.7 " 221" 1765 "

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Q

N
TEST
RAL02E

Paraaf :

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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GP ALcontrol Laboratories
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 5 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 12-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 12-06-2015
Rapportnummer 12153265 - 1 Rapportagedatum 17-06-2015

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

3 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.

Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
AS3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 6 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 12-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 12-06-2015
Rapportnummer 12153265 - 1 Rapportagedatum 17-06-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)
lutum (bodem)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN 5709

Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Conform AS3010-4

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5235904 12-06-2015 12-06-2015 ALC201
002 Y5236015 12-06-2015 12-06-2015 ALC201
003 Y5235883 12-06-2015 12-06-2015 ALC201
004 Y5236010 12-06-2015 12-06-2015 ALC201
005 Y5235895 12-06-2015 12-06-2015 ALC201
006 Y5236020 12-06-2015 12-06-2015 ALC201
007 Y5236018 12-06-2015 12-06-2015 ALC201
008 Y5235889 12-06-2015 12-06-2015 ALC201
Paraaf : @
@N ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 S\‘_"\lswae’e‘ s
E % AS3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING % ,;

RvA L 028

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Mbeheet



"\ ALcontrol Laboratories i

| ///‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. W. Neutel
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12151902, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : J4IDVOYF

Rotterdam, 15-06-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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{\ ‘J‘\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 5,
AS3000
N o
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028



GP ALcontrol Laboratories
y /

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 4
dhr. W. Neutel Analyserapport
Projectnaam A12 Orderdatum 10-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 10-06-2015
Rapportnummer 12151902 - 1 Rapportagedatum 15-06-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) BU200-B04-1 BU200-B04
002 Grond (AS3000) BU200-B05-1 BU200-B05
003 Grond (AS3000) BU200-W06-1 BU200-W06
004 Grond (AS3000) BU200-W07-1 BU200-WO07
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004
droge stof gew.-% S 93.4 91.3 87.6 94.7
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.5 25 3.9 0.7
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1 <1 14 <1
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 52 ug/kgds S <1 2.0 <1 <1
PCB 101 ug/kgds S <1 18 14 55
PCB 118 ug/kgds S <1 5.9 <1 24
PCB 138 ug/kgds S <1 34 3.4 15
PCB 153 ug/kgds S <1 36 33 14
PCB 180 ug/kgds S <1 23 1.7 8.4
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 49" 119.6 " 119" 467"
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 ;}.\‘_e'\“ws,,"e\ s
2 % As3000
TETEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING % ;
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 7beheet

RvA L 028
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 10-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 10-06-2015
Rapportnummer 12151902 - 1 Rapportagedatum 15-06-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s
3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028




GP ALcontrol Laboratories
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 10-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 10-06-2015
Rapportnummer 12151902 - 1 Rapportagedatum 15-06-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)
lutum (bodem)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN 5709

Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Conform AS3010-4

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5236012 10-06-2015 10-06-2015 ALC201
002 Y5236021 10-06-2015 10-06-2015 ALC201
003 Y5235758 10-06-2015 10-06-2015 ALC201
004 Y5236022 10-06-2015 10-06-2015 ALC201
Paraaf : ﬁ
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Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. W. Neutel
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12153262, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : NKVIPC8G

Rotterdam, 17-06-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 12-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 12-06-2015
Rapportnummer 12153262 - 1 Rapportagedatum 17-06-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) BU200-B08-1 BU200-B08

002 Grond (AS3000) BU200-B09-1 BU200-B09

003 Grond (AS3000) BU200-W10-1 BU200-W10

004 Grond (AS3000) BU200-W11-1 BU200-W11

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

droge stof gew.-% S 96.1 90.6 92.2 94.0

gewicht artefacten g S 18 <1 <1 <1

aard van de artefacten - S stenen geen geen geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5 2.6 1.7 0.6
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 2.3 11 29 11
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkgds S <1 <1 <1 <1

PCB 52 ugkgds S <1 27 <1 3.3

PCB 101 ugkgds S <1 23 <1 32

PCB 118 ugkgds S <1 8.3 <1 10

PCB 138 ug/kgds S <« 50 <1 62

PCB 153 ugkgds S <1 48 <1 70

PCB 180 ugkgds S <1 32 <1 47

som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 49" 164.7 " 49" 225"

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :
@“ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 12-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 12-06-2015
Rapportnummer 12153262 - 1 Rapportagedatum 17-06-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : ﬁ
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 12-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 12-06-2015
Rapportnummer 12153262 - 1 Rapportagedatum 17-06-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)
lutum (bodem)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN 5709

Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Conform AS3010-4

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5235637 12-06-2015 11-06-2015 ALC201
002 Y5235619 12-06-2015 11-06-2015 ALC201
003 Y5236014 12-06-2015 11-06-2015 ALC201
004 Y5236019 12-06-2015 11-06-2015 ALC201
Paraaf : ﬁ
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Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
Bulthuis
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12151275, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : GB9FEURZ

Rotterdam, 12-06-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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Certicon Kwaliteitsk. BV

dhr. W. Neutel Analyserapport
Projectnaam A12

Projectnummer P2015-0897

Rapportnummer 12151275 - 1

Blad 2 van 4

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

09-06-2015
09-06-2015
12-06-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) BU200-B01-1 BU200-B01

002 Grond (AS3000) BU200-W02-1 BU200-W02

003 Grond (AS3000) BU200-W03-1 BU200-W03

Analyse Eenheid Q 001 002 003
droge stof gew.-% S 89.7 90.5 92.2
gewicht artefacten g S <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 24 3.2 12
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 41 31 34
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds S <« <1 <1
PCB 52 ug/kgds S <1 <1 1.7
PCB 101 ug/kgds S <1 <1 17
PCB 118 ug/kgds S <1 <1 57
PCB 138 ug/kgds S <1 1.2 34
PCB 153 ug/kgds S <1 1.1 37
PCB 180 ug/kgds S <1 <1 25
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 49" 58" 12414 ™

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 09-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 09-06-2015
Rapportnummer 12151275 - 1 Rapportagedatum 12-06-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4
dhr. W. Neutel Analyserapport
Projectnaam A12 Orderdatum 09-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 09-06-2015
Rapportnummer 12151275 - 1 Rapportagedatum 12-06-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5236024 09-06-2015 09-06-2015 ALC201
002 Y5235882 09-06-2015 09-06-2015 ALC201
003 Y5236029 09-06-2015 09-06-2015 ALC201
Paraaf : \@
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Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
Bulthuis
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12155233, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : TBMVS65N

Rotterdam, 19-06-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 18-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 18-06-2015
Rapportnummer 12155233 - 1 Rapportagedatum 19-06-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) BU200-B12-1 BU200-B12

002 Grond (AS3000) BU200-W13-1 BU200-W13

003 Grond (AS3000) BU200-W14-1 BU200-W14

Analyse Eenheid Q 001 002 003

droge stof gew.-% S 96.6 96.1 95.4

gewicht artefacten g S <1 <1 <1

aard van de artefacten - S geen geen geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5 <0.5 <0.5

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S <1 1.0 14

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 pghkgds S 36" <1 <1

PCB 52 ugkgds S 41 <1 <1

PCB 101 ugkgds S 320 <1 2.1

PCB 118 ugkgds S 110 <1 <1

PCB 138 ugkgds S 670 <1 48

PCB 153 ugkgds S 740 <1 49

PCB 180 ugkgds S 520 <1 2.8

som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 24046 497 16.7 2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :
@“ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 18-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 18-06-2015
Rapportnummer 12155233 - 1 Rapportagedatum 19-06-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s
3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028




GP ALcontrol Laboratories
y /

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4
dhr. W. Neutel Analyserapport
Projectnaam A12 Orderdatum 18-06-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 18-06-2015
Rapportnummer 12155233 - 1 Rapportagedatum 19-06-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5237152 17-06-2015 17-06-2015 ALC201
002 Y5237156 17-06-2015 17-06-2015 ALC201
003 Y5237140 17-06-2015 17-06-2015 ALC201
Paraaf : \@
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Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. W. Neutel
Keplerlaan 14 Blad 1 5
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12163634, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : ZAZQBFCZ

Rotterdam, 09-07-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 08-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 08-07-2015
Rapportnummer 12163634 - 1 Rapportagedatum 09-07-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) KR200-B01-1 KR200-B01

002 Grond (AS3000) KR200-B02-1 KR200-B02

003 Grond (AS3000) KR200-B03-1 KR200-B03

004 Grond (AS3000) KR200-W04-1 KR200-W04

005 Grond (AS3000) KR200-W05-1 KR200-W05

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
droge stof gew.-% S 82.3 98.5 925 94.0 90.2
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 22 <0.5 | 36 4.3
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 1.2 <1 1.5 22 21
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 52 ugkgds S <1 <1 29 1.2 <1
PCB 101 Hg/kgds S 32 <1 260 13 5.0
PCB 118 ug/kgds S 1 <1 62 4.6 1.9
PCB 138 Hg/kgds S 9.4 <1 630 39 13
PCB 153 Hg/kgds S 8.7 <1 570 32 14
PCB 180 ug/kgds S 6.7 <1 460 24 8.9
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 305" 49" 2011.7 " 145" 412"

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :
@“ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 08-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 08-07-2015
Rapportnummer 12163634 - 1 Rapportagedatum 09-07-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : ﬁ
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 08-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 08-07-2015
Rapportnummer 12163634 - 1 Rapportagedatum 09-07-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) KR200-W06-1 KR200-W06

Analyse Eenheid Q 006

droge stof gew.-% S 929

gewicht artefacten g S <1

aard van de artefacten - S geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.9

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 14

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds S <1
PCB 52 pgkgds S 12
PCB 101 pgkgds S 97
PCB 118 pgkgds S 36
PCB 138 pgkgds S 200
PCB 153 pgkgds S 220
PCB 180 pglkgds S 160
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 7257 "

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf : ﬁ
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Certicon Kwaliteitsk. BV

dhr. W. Neutel Analyserapport
Projectnaam A12

Projectnummer P2015-0897

Rapportnummer 12163634 - 1

Blad 5 van 6
Orderdatum 08-07-2015
Startdatum 08-07-2015

Rapportagedatum 09-07-2015

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Paraaf : ﬁ
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 6 van 6

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 08-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 08-07-2015
Rapportnummer 12163634 - 1 Rapportagedatum 09-07-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)
lutum (bodem)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Conform AS3010-4

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5237471 08-07-2015 08-07-2015 ALC201
002 Y5237465 08-07-2015 08-07-2015 ALC201
003 Y5237474 08-07-2015 08-07-2015 ALC201
004 Y5237482 08-07-2015 08-07-2015 ALC201
005 Y5237483 08-07-2015 08-07-2015 ALC201
006 Y5237489 08-07-2015 08-07-2015 ALC201
Paraaf : \@
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Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. W. Neutel
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12164421, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : SAFP4RKU

Rotterdam, 10-07-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 09-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 09-07-2015
Rapportnummer 12164421 - 1 Rapportagedatum 10-07-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) WV200-W11-1 WV200-W11

002 Grond (AS3000) KR200-B07-1 KR200-B07

003 Grond (AS3000) KR200-B08-1 KR200-B08

004 Grond (AS3000) KR200-W09-1 KR200-W09

005 Grond (AS3000) KR200-W10-1 KR200-W10

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
droge stof gew.-% S 92.6 90.8 95.8 90.5 89.3
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.9 2.6 N2 26 32
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 1.6 <1 <1 1.6 <1
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 52 ug/kgds S <1 <1 6.5 3.3 29
PCB 101 ug/kgds S <1 2.0 46 26 26
PCB 118 ug/kgds S <1 <1 18 10 10
PCB 138 ug/kgds S <1 6.2 95 49 60
PCB 153 ug/kgds S <1 6.0 94 55 58
PCB 180 ug/kgds S <1 41 70 41 41
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 49" 204" 330.2 " 185 " 198.6 "
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s
3000
TETEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028



@k ALcontrol Laboratories

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 09-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 09-07-2015
Rapportnummer 12164421 - 1 Rapportagedatum 10-07-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : ﬁ
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 09-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 09-07-2015
Rapportnummer 12164421 - 1 Rapportagedatum 10-07-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)
lutum (bodem)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Conform AS3010-4

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5237498 09-07-2015 09-07-2015 ALC201
002 Y5237501 09-07-2015 09-07-2015 ALC201
003 Y5237495 09-07-2015 09-07-2015 ALC201
004 Y5237491 09-07-2015 09-07-2015 ALC201
005 Y5237500 09-07-2015 09-07-2015 ALC201
Paraaf : ﬁ
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Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. W. Neutel
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12165201, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : SENFP19J

Rotterdam, 13-07-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 10-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 10-07-2015
Rapportnummer 12165201 - 1 Rapportagedatum 13-07-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) KR200-B08-2 KR200-B08

002 Grond (AS3000) KR200-B12-1 KR200-B12

003 Grond (AS3000) KR200-W13-1 KR200-W13

004 Grond (AS3000) KR200-W14-1 KR200-W14

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004

droge stof gew.-% S 96.7 90.8 90.7 89.3

gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1

aard van de artefacten - S geen geen geen geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5 21 49 42
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S <1 <1 13 <1
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkgds S <1 <1 <1 <1

PCB 52 ugkgds S <1 <1 37 <1

PCB 101 ugkgds S <1 <1 32 1.2

PCB 118 ugkgds S <1 <1 13 <1

PCB 138 ugkgds S <1 3.3 84 36

PCB 153 ugkgds S <1 3.1 80 36

PCB 180 ugkgds S <1 3.8 60 2.6

som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 49" 13" 2734 " 131"

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :
@“ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
[N
T[STEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIlJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 10-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 10-07-2015
Rapportnummer 12165201 - 1 Rapportagedatum 13-07-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s
3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028




GP ALcontrol Laboratories
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 10-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 10-07-2015
Rapportnummer 12165201 - 1 Rapportagedatum 13-07-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)
lutum (bodem)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Conform AS3010-4

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5237480 10-07-2015 10-07-2015 ALC201
002 Y5237477 10-07-2015 10-07-2015 ALC201
003 Y5237492 10-07-2015 10-07-2015 ALC201
004 Y5237499 10-07-2015 10-07-2015 ALC201
Paraaf : ﬁ
@N ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s
3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvA L 028

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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| ///‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. W. Neutel
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12165593, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : MYTVQUHD

Rotterdam, 14-07-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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{\ ‘J‘\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 5,
AS3000
N o
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028



GP ALcontrol Laboratories
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 13-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 13-07-2015
Rapportnummer 12165593 - 1 Rapportagedatum 14-07-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) KR200-B03-2 KR200-B03

002 Grond (AS3000) KR200-W06-2 KR200-W06

Analyse Eenheid Q 001 002

droge stof gew.-% S 96.8 94.7

gewicht artefacten g S <1 <1

aard van de artefacten - S geen geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5 14

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S <1 44

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkgds S <1 <1

PCB 52 ugkgds S <1 15

PCB 101 ugkgds S <1 150

PCB 118 ugkgds S <1 40

PCB 138 ugkgds S <1 290

PCB 153 ugkgds S <1 330

PCB 180 ugkgds S <1 260

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kgds S 49" 1085.7 "

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :
@“ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
[N
T[STEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIlJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028
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G\ AlLcontrol Laboratories

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 13-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 13-07-2015
Rapportnummer 12165593 - 1 Rapportagedatum 14-07-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
AS3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4
dhr. W. Neutel Analyserapport
Projectnaam A12 Orderdatum 13-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 13-07-2015
Rapportnummer 12165593 - 1 Rapportagedatum 14-07-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5237147 13-07-2015 13-07-2015 ALC201
002 Y5237153 13-07-2015 13-07-2015 ALC201
Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s\‘_e'\“wa,,%\ s
2 % As3000
TETEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING % ;

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028
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| ///‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. W. Neutel
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12166384, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : SUMNALYP

Rotterdam, 16-07-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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{\ ‘J‘\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 5,
AS3000
N o
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 15-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 15-07-2015
Rapportnummer 12166384 - 1 Rapportagedatum 16-07-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) KR200-B15-1 KR200-B15

Analyse Eenheid Q 001

droge stof gew.-% S 93.4

gewicht artefacten g S <1

aard van de artefacten - S geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.9

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 13

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds S <1
PCB 52 ug/kgds S <1
PCB 101 ug/kgds S <1
PCB 118 ug/kgds S <1
PCB 138 ug/kgds S 3.7
PCB 153 ug/kgds S 3.2
PCB 180 ug/kgds S 24
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 1247
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s\‘_e'\“wa,,"e\ s
£ % As3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING %’M 4;
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 eheet

RvA L 028



- ALcontrol Laboratories

Certicon Kwaliteitsk. BV

dhr. W. Neutel Analyserapport
Projectnaam A12

Projectnummer P2015-0897

Rapportnummer 12166384 - 1

Blad 3 van 4
Orderdatum 15-07-2015
Startdatum 15-07-2015

Rapportagedatum 16-07-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Paraaf : ﬁ
7\ ey,
N ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 ;} 4,
F & AS3000
N B @
T[SIEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING %é’” $
behee*

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028
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y /

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4
dhr. W. Neutel Analyserapport
Projectnaam A12 Orderdatum 15-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 15-07-2015
Rapportnummer 12166384 - 1 Rapportagedatum 16-07-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5236690 15-07-2015 15-07-2015 ALC201
Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s\‘_e'\“wa,,%\ s
2 % As3000
TETEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING % ;

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028

Mbeheet
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| ///‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. W. Neutel
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12167032, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : S56KEGUN

Rotterdam, 17-07-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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{\ ‘J‘\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 5,
AS3000
N o
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 16-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 16-07-2015
Rapportnummer 12167032 - 1 Rapportagedatum 17-07-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) KR200-B16-1 KR200-B16

002 Grond (AS3000) KR200-B17-1 KR200-B17

003 Grond (AS3000) KR200-B19-1 KR200-B19

004 Grond (AS3000) KR200-W18-1 KR200-W18

005 Grond (AS3000) KR200-W20-1 KR200-W20

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005
droge stof gew.-% S 87.7 96.7 96.5 93.6 79.2
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 34 <0.5 <0.5 1.2 é5
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 3.6 <1 23 1.4 3.5
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 52 ugkgds S 1.3 <1 <1 <1 <1
PCB 101 ugkgds S 15 <1 <1 <1 1.6
PCB 118 ugkgds S 5.2 <1 <1 <1 14
PCB 138 ugkgds S 47 <1 <1 <1 45
PCB 153 ugkgds S 37 <1 <1 <1 44
PCB 180 ugkgds S 25 <1 <1 <1 3.3
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 812" 49" 49" 49" 16.6 "

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :
@“ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
[N
T[STEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIlJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028

AS3000



@k ALcontrol Laboratories

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 16-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 16-07-2015
Rapportnummer 12167032 - 1 Rapportagedatum 17-07-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s
3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028




GP ALcontrol Laboratories
y /

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4

dhr. W. Neutel Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 16-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 16-07-2015
Rapportnummer 12167032 - 1 Rapportagedatum 17-07-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)
lutum (bodem)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Conform AS3010-4

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5236688 16-07-2015 16-07-2015 ALC201
002 Y5236666 16-07-2015 16-07-2015 ALC201
003 Y5236677 16-07-2015 16-07-2015 ALC201
004 Y5236676 16-07-2015 16-07-2015 ALC201
005 Y4790124 16-07-2015 16-07-2015 ALC201
Paraaf : ﬁ
@N ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s
3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvA L 028

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286




"\ ALcontrol Laboratories i

| ///‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. G. Michelsen
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12167384, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : H3YKIBMJ

Rotterdam, 20-07-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,

G
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{\ ‘J‘\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 5,
AS3000
N o
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028



@k ALcontrol Laboratories

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 4

dhr. G. Michelsen Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 17-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 17-07-2015
Rapportnummer 12167384 - 1 Rapportagedatum 20-07-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) KR200-B21-1 KR200-B21

002 Grond (AS3000) KR200-W22-1 KR200-W22

003 Grond (AS3000) KR200-W23-1 KR200-W23

Analyse Eenheid Q 001 002 003

droge stof gew.-% S 96.6 922 92.1

gewicht artefacten g S <1 <1 <1

aard van de artefacten - S geen geen geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5 1.4 2.6

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1 <1 7

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds S <« <1 <1
PCB 52 ug/kgds S <1 <1 35
PCB 101 ug/kgds S <1 <1 300
PCB 118 ug/kgds S <1 <1 110
PCB 138 ug/kgds S <1 <1 720
PCB 153 ug/kgds S <1 <1 720
PCB 180 ug/kgds S <1 <1 510
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 49" 49" 23957 "
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf : ﬁ
@ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 f‘_e'\“wa,,"e\ s
E % As3000
TETEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING % 4;
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286 7beheet

RvA L 028



GP ALcontrol Laboratories
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 4

dhr. G. Michelsen Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 17-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 17-07-2015
Rapportnummer 12167384 - 1 Rapportagedatum 20-07-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
Voetnoten
1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
AS3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028




GP ALcontrol Laboratories
y /

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4
dhr. G. Michelsen Analyserapport
Projectnaam A12 Orderdatum 17-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 17-07-2015
Rapportnummer 12167384 - 1 Rapportagedatum 20-07-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y4790117 17-07-2015 17-07-2015 ALC201
002 Y4790123 17-07-2015 17-07-2015 ALC201
003 Y4790047 17-07-2015 17-07-2015 ALC201
Paraaf : \@
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s\‘_e'\“wa,,%\ s
2 % As3000
TETEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING % ;

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028

Mbeheet



"\ ALcontrol Laboratories i

| ///‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. G. Michelsen
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12167945, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : BKCLMX2J

Rotterdam, 21-07-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,

G
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{\ ‘J‘\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 5,
AS3000
N o
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028



@k ALcontrol Laboratories

Certicon Kwaliteitsk. BV

dhr. G. Michelsen Analyserapport
Projectnaam A12

Projectnummer P2015-0897

Rapportnummer 12167945 - 1

Blad 2 van 4

Orderdatum
Startdatum

20-07-2
20-07-2

015
015

Rapportagedatum 21-07-2015

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) KR200-W24-1 KR200-W24 (0-50)

002 Grond (AS3000) KR200-W25-1 KR200-W25 (0-50)

003 Grond (AS3000) KR200-B26-1 KR200-B26 (50-70)

Analyse Eenheid Q 001 002 003
droge stof gew.-% S 93.8 91.6 96.9
gewicht artefacten g S <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.2 1.8 <0.5
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S <1 1.1 <1
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds S <« <1 <1
PCB 52 ug/kgds S <1 <1 <1
PCB 101 ug/kgds S 1.5 <1 <1
PCB 118 ug/kgds S <1 <1 <1
PCB 138 ug/kgds S 4.6 <1 <1
PCB 153 ug/kgds S 46 <1 <1
PCB 180 ug/kgds S 3.2 <1 <1
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 16" 49" 49"

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Paraaf :
@“ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
[N
T[STEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIlJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028
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GP ALcontrol Laboratories
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 3 van 4

dhr. G. Michelsen Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 20-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 20-07-2015
Rapportnummer 12167945 - 1 Rapportagedatum 21-07-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf : ﬁ
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
AS3000
TE‘[EN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028




GP ALcontrol Laboratories
y /

Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 4 van 4
dhr. G. Michelsen Analyserapport
Projectnaam A12 Orderdatum 20-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 20-07-2015
Rapportnummer 12167945 - 1 Rapportagedatum 21-07-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm
droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5139190 20-07-2015 20-07-2015 ALC201
002 Y5139191 20-07-2015 20-07-2015 ALC201
003 Y5139259 20-07-2015 20-07-2015 ALC201
Paraaf : \@
@‘ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 s\‘_e'\“wa,,%\ s
2 % As3000
TETEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING % ;

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028

Mbeheet
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| ///‘ Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 - 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 - Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport
Certicon Kwaliteitsk. BV
dhr. G. Michelsen
Keplerlaan 14 Blad 1 "
6716 BS EDE ad tvan
Uw projectnaam :A12
Uw projectnummer : P2015-0897
ALcontrol rapportnummer : 12168359, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : TPBP6QVH

Rotterdam, 22-07-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
P2015-0897. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager

seitswa,
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{\ ‘J‘\ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 5,
AS3000
N o
TESTEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

RvA L 028
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Certicon Kwaliteitsk. BV Blad 2 van 4
dhr. G. Michelsen Analyserapport
Projectnaam A12 Orderdatum 21-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 21-07-2015
Rapportnummer 12168359 - 1 Rapportagedatum 22-07-2015
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond (AS3000) ED200-W28-1 ED200-W28 (0-50)
002 Grond (AS3000) ED200-W29-1 ED200-W29 (0-50)
003 Grond (AS3000) ED200-B30-1 ED200-B30 (50-70)
004 Grond (AS3000) KR200-B27-1 KR200-B27 (50-70)
Analyse Eenheid Q 001 002 003 004
droge stof gew.-% S 96.0 96.9 971 971
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen
organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 19 14 1.7 <0.5
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.2 <1 <1 <1
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 ug/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 52 ug/kgds S <1 <1 <1 <1
PCB 101 ug/kgds S <1 7.7 <1 <1
PCB 118 ug/kgds S <1 1.9 <1 <1
PCB 138 ug/kgds S <« 19 <1 <1
PCB 153 ug/kgds S <1 17 <1 <1
PCB 180 ug/kgds S <1 13 <1 <1
som PCB (7) (0.7 factor) pghkgds S 49" 60 " 49" 49"
De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
Paraaf : ﬁ

@“ ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

N
T[STEN AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Projectnaam A12 Orderdatum 21-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 21-07-2015
Rapportnummer 12168359 - 1 Rapportagedatum 22-07-2015

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 = De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 & De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

i De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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dhr. G. Michelsen Analyserapport

Projectnaam A12 Orderdatum 21-07-2015
Projectnummer P2015-0897 Startdatum 21-07-2015
Rapportnummer 12168359 - 1 Rapportagedatum 22-07-2015
Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000)
lutum (bodem)

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

Idem

Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Conform AS3010-4

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking
001 Y5139249 21-07-2015 21-07-2015 ALC201
002 Y5139252 21-07-2015 21-07-2015 ALC201
003 Y5139195 21-07-2015 21-07-2015 ALC201
004 Y5139248 21-07-2015 21-07-2015 ALC201
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Bijlage 12: Toetsingsresultaten



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 14-07-2015 - 09:12)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12
P2015-0897
ED200-W01-1
Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

organische stof (gloeiverlies)
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Monstercode
12165592-001

Eenheid AR BT AT
% 95.7 95.7

g <
- Geen -
% 15 15

% vd DS3.6 3.6

ugkg <1 3.5
uglkg <1 3.5
ug/kg 5.3 26.5
ugkg 1.5 7.5
ug/kg 13 65
ug/kg 13 65
ugkg 84 42
ug/kg 42.6 213 213

Monsteromschrijving
ED200-W01-1 ED200-W01

AC BC AW T

| RBK

20 510 10004.9

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 14-07-2015 - 09:12)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12
P2015-0897
ED200-W02-1
Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

organische stof (gloeiverlies)
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

Eenheid AR BT AT
% 92.7 92.7

g <1
- Geen -
% 1.8 1.8

% vd DS3.4 3.4

PCB 28 ug/kg <1 35

PCB 52 ug/kg <1 35

PCB 101 ugkg 5.3 26.5
PCB 118 ugkg 1.2 6

PCB 138 ug/kg 13 65

PCB 153 ug/kg 14 70

PCB 180 ug/kg 10 50

som PCB (7) (0.7 factor) uglkg 44.9 224 224
Monstercode Monsteromschrijving

12165592-002

ED200-W02-1 ED200-W02

AC BC AW T

| RBK

20 510 10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 14-07-2015 - 09:12)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897
ED200-W03-1

Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Monstercode Monsteromschrijving
ED200-W03-1 ED200-W03

12165592-003

Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
% 93.9 93.9 -
g <1 =
- Geen -
% 1.3 13 -
% vd DS2.9 2.9 --
ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg 1.0 5 - -
ugkg <1 3.5 - -
uglkg 3.5 17.5 - -
ug’lkg 4.0 20 - -
ugkg 3.1 15.5 - -
ug/kg 13.7 685685 * IN 20 510 10004.9

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 14-07-2015 - 09:12)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897
ED200-W04-1

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Monstercode Monsteromschrijving
ED200-W04-1 ED200-W04

12165592-004

Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
% 95.1 95.1 -
g <1 -
- Geen -
% <0.5 0.5 -
% vd DS3.5 3.5 -
uglkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ug/kg 4.9 24.5245 <=AW 20 510 10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 14-07-2015 - 09:12)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving ED200-B05-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 95.8 95.8 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 1.1 14 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS4.3 4.3 -

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg <1 3.5 - -
PCB 52 uglkg <1 3.5 - -
PCB 101 ugkg <1 3.5 - -
PCB 118 ugkg <1 3.5 - -
PCB 138 uglkg <1 3.5 - -
PCB 153 uglkg <1 3.5 - -
PCB 180 ugkg <1 3.5 - -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 245245 <=AW 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12165592-005 ED200-B05-1 ED200-B05

Legenda

Verklaring kolommen

AR
BT

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

Toetsoordeel

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

>/
>(ind)!

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

Groter dan interventiewaarde

INEYV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somlIW=>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

A
NT>I
NT

*%

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerqd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 15-07-2015 - 08:45)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897
ED200-B10-1
Grond (AS3000)
Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Monstercode Monsteromschrijving

Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
% 94.0 94 -
g <1 =
- Geen -
% 1.1 141 -
% vd DS3.5 3.5 --
ugkg <1 3.5 - -
uglkg 22 1 - -
ug’lkg 1.9 9.5 - -
ugkg 1.3 6.5 - -
ug’lkg 6.8 34 - -
ug’/kg 5.8 29 - -
ugkg 4.8 24 - -
ug/kg 23.5 118 118 * IN 20 510 10004.9

12165954-001 ED200-B10-1 ED200-B10

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 15-07-2015 - 08:45)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897
ED200-B13-1
Grond (AS3000)
Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Monstercode Monsteromschrijving

Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
% 96.4 96.4 -
g <1 -
- Geen -
% 1.2 1.2 -
% vd DS2.6 2.6 --
uglkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg 22 1 - -
ug’lkg 24 12 - -
ug’lkg 1.7 8.5 - -
ug/kg 9.1 45,5455 * IN 20 510 10004.9

12165954-002 ED200-B13-1 ED200-B13



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 15-07-2015 - 08:45)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving ED200-W06-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 94.3 94.3 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 0.6 0.6 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS1.1 1.1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 3.5 - -

PCB 52 uglkg <1 3.5 - -

PCB 101 ugkg <1 3.5 - -

PCB 118 ugkg <1 3.5 - -

PCB 138 ugkg 1.2 6 - -

PCB 153 uglkg <1 3.5 - -

PCB 180 ugkg <1 3.5 - -

som PCB (7) (0.7 factor) uglkg 54 27 27 *WO 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12165954-003 ED200-W06-1 ED200-W06

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 15-07-2015 - 08:45)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving ED200-W07-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 914 914 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 0.8 0.8 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS1.8 1.8 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg <1 3.5 - -

PCB 52 ugkg <1 3.5 - -

PCB 101 uglkg <1 3.5 - -

PCB 118 ugkg <1 3.5 - -

PCB 138 uglkg 36 18 - -

PCB 153 ugkg 23 11.5 - -

PCB 180 ugkg 23 11.5 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 11 55 55 * IN 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12165954-004 ED200-W07-1 ED200-W07



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 15-07-2015 - 08:45)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving ED200-W08-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 94.4 94.4 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 1.2 1.2 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vdDS1.5 1.5 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 3.5 - -

PCB 52 ug/kg 8.1 40.5 - -

PCB 101 uglkg 63 315 - -

PCB 118 ug/kg 15 75 - -

PCB 138 ug/kg 140 700 - -

PCB 153 ug/kg 150 750 - -

PCB 180 ug’kg 130 650 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 506.825302530 *** NT>I 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12165954-005 ED200-W08-1 ED200-W08

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 15-07-2015 - 08:45)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving ED200-W09-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 92.8 92.8 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS1.6 1.6 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg <1 3.5 - -

PCB 52 ugkg <1 3.5 - -

PCB 101 uglkg <1 3.5 - -

PCB 118 ugkg <1 3.5 - -

PCB 138 ugkg 1.5 7.5 - -

PCB 153 ugkg 1.2 6 - -

PCB 180 uglkg 1.6 8 - -

som PCB (7) (0.7 factor) uglkg 7.1 355355 *WO 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12165954-006 ED200-W09-1 ED200-W09



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 15-07-2015 - 08:45)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving ED200-W11-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 97.0 97 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 1.0 1 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS <1 <1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 3.5 - -

PCB 52 uglkg <1 3.5 - -

PCB 101 ugkg 1.1 5.5 - -

PCB 118 ugkg <1 3.5 - -

PCB 138 ugkg 29 14.5 - -

PCB 153 uglkg 3.0 15 - -

PCB 180 ugkg 22 1 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 11.3 565565 * IN 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12165954-007 ED200-W11-1 ED200-W11

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 15-07-2015 - 08:45)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving ED200-W12-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 93.0 93 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 14 1.4 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS2.1 2.1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg <1 3.5 - -

PCB 52 ugkg <1 3.5 - -

PCB 101 uglkg <1 3.5 - -

PCB 118 ugkg <1 3.5 - -

PCB 138 uglkg 1.6 8 - -

PCB 153 ugkg 1.6 8 - -

PCB 180 uglkg 1.3 6.5 - -

som PCB (7) (0.7 factor) uglkg 7.3 36.5365 *WO 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12165954-008 ED200-W12-1 ED200-W12



Legenda

Verklaring kolommen

AR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

AT ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

AC ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

AW Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

7 Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

I Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

RBK Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

wo Wonen

IN Industrie

>/ Groter dan interventiewaarde

>(ind)l  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

A Enkele parameters ontbreken in de som

NT>/ Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

= Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

*%



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 16-07-2015 - 09:02)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving ED200-W08-2

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 96.1 96.1 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 09 0.9 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS2.8 2.8 -

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg <1 3.5 - -
PCB 52 uglkg 1.2 6 - -
PCB 101 ug/kg 9.5 47.5 - -
PCB 118 ug/kg 3.0 15 - -
PCB 138 ug/kg 25 125 - -
PCB 153 ug/kg 21 105 - -
PCB 180 ugkg 18 90 - -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 78.4 392 392 * IN 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12166388-001 ED200-W08-2 ED200-W08

Legenda

Verklaring kolommen

AR
BT

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

Toetsoordeel

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

<=AW
wo
IN

>/
>(ind)!

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

Groter dan interventiewaarde

INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somlW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

A

NT>I
NT

*%

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijjk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 22-07-2015 - 08:42)

Projectnaam A12 A12

Projectcode P2015-0897 P2015-0897 P2015-0897

Monsteromschrijving ED200-W28-1 ED200-W29-1 ED200-B30-1

Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000)

Monster conclusie Voldoet aan Overschrijding Voldoet aan
Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT BC AR BT BC AR BT BC

droge stof % 96,0 96 96,9 96,9 97 1 97,1

gewicht artefacten <1 <1 <1

aard van de artefacten - Geen Geen Geen

organische stof % 1,9 1,9 1,4 1,4 1,7 1,7

(gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS 1,2 1,2 <1 <1 <1 <1

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - <1 3,5 -

PCB 52 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - <1 3,5 -

PCB 101 ug/kg <1 3,5 - 77 38,5 - <1 3,5 -

PCB 118 ug/kg <1 3,5 - 1,9 9,5 - <1 3,5 -

PCB 138 ug/kg <1 3,5 - 19 95 - <1 3,5 -

PCB 153 ug/kg <1 3,5 - 17 85 - <1 3,5 -

PCB 180 ug/kg <1 3,5 - 13 65 - <1 3,5 -

som PCB (7) (0.7 factor)  ug/kg 4,9 245 <=AW 60 300 IN 4,9 24,5 <=AW

Monstercode

12168359-001
12168359-002
12168359-003

Monsteromschrijving

ED200-W28-1 ED200-W28 (0-50)
ED200-W29-1 ED200-W29 (0-50)
ED200-B30-1 ED200-B30 (50-70)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 22-07-2015 - 08:42)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897
Monsteromschrijving KR200-B27-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT BC
droge stof % 97,1 97,1

gewicht artefacten g <1

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % <0,5 0,5
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS <1 <1
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg <1 3,5 -
PCB 52 ug/kg <1 3,5 -
PCB 101 ug’kg <1 3,5 -
PCB 118 ug/kg <1 3,5 -
PCB 138 ug/kg <1 3,5 -
PCB 153 ug’kg <1 3,5 -
PCB 180 ug/kg <1 3,5 -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 <=AW
Monstercode Monsteromschrijving

12168359-004 KR200-B27-1 KR200-B27 (50-70)



Legenda

Verklaring kolommen

AR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kileiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

wo Wonen

IN Industrie

>/ Groter dan interventiewaarde

>(ind)l  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
N Enkele parameters ontbreken in de som

NT>/ Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

NT Niet toepasbaar



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 03-08-2015 - 16:46)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving ED200-W31-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT BC

droge stof % 91,2 91,2

gewicht artefacten g <1

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 33 3,3

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS 4,5 4,5

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg <1 2,12 -

PCB 52 ug’kg <1 2,12 -

PCB 101 ug/kg 2,8 8,48 -

PCB 118 ug/kg <1 2,12 -

PCB 138 ug/kg 7,2 21,8 -

PCB 153 ug/kg 9,1 27,6 -

PCB 180 ug/kg 6,0 18,2 -

som PCB (7) (0.7 factor) ug’kg 27,2 82,4 IN

Monstercode Monsteromschrijving

12170177-001 ED200-W31-1 ED200-W31 (0-50)

Legenda

Verklaring kolommen

AR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

wo Wonen

IN Industrie

>/ Groter dan interventiewaarde

>(ind)l  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
E Enkele parameters ontbreken in de som

NT>/ Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

NT Niet toepasbaar



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 08-06-2015 - 13:42)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

LA200-B01-1

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Eenheid AR BT AT AC BC AW T
% 92.8 92.8 -

g < a
- Geen -
% 1.1 141 -

% vdDS <1 <1 -

ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg <1 3.5 - -
ug/kg 4.9 245245 <=AW 20 510

Monstercode Monsteromschrijving
12147940-001 LA200-B01-1 LA200-B01 (60-70)

| RBK

10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 08-06-2015 - 13:42)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

LA200-B04-1

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Eenheid AR BT AT AC BC AW T
% 94.9 94.9 -

g < a
- Geen -
% 06 0.6 -

% vdDS <1 <1 -

ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg <1 3.5 - -
ug/kg 4.9 245245 <=AW 20 510

Monstercode Monsteromschrijving
12147940-002 LA200-B04-1 LA200-B04 (60-70)

| RBK

10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 08-06-2015 - 13:42)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

LA200-W02-1
Grond (AS3000)
Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg
PCB 52 ug/kg
PCB 101 ug/kg
PCB 118 ug/kg
PCB 138 ug/kg
PCB 153 ug/kg
PCB 180 ug/kg
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg
Monstercode Monsteromschrijving

12147940-003

Eenheid AR BT AT

%
9

%

84.7 84.7

<1

Geen -

26 26

% vd DS2.5 2.5

<1 2.69
19 7.31
16 61.5
6.3 24.2
30 115
32 123
22 84.6
108.9419 419

LA200-W02-1 LA200-WO02 (0-50)

AC BC AW T | RBK

20 510 10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 08-06-2015 - 13:42)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897
LA200-W03-1

Grond (AS3000)
Overschrijding Interventiewaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Monstercode
12147940-004

Eenheid AR
% 85.1
g <1

- Geen
% 24
% vd DS2.2
uglkg 7.9
ug/kg 55
ug/lkg 470
ug/kg 190
ug/lkg 960
ug/kg 1000
ug/lkg 720
ug/kg

Monsteromschrijving
LA200-W03-1 LA200-WO03 (0-50)

BT AT AC BC AW T

85.1

24

2.2

32.9
229
1960
792
4000
4170
3000

3402.91420014200 *** NT>l 20 510

| RBK

10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 08-06-2015 - 13:42)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897
LA200-W05-1

Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT AT
droge stof % 83.6 83.6
gewicht artefacten g <1

aard van de artefacten - Geen -
organische stof (gloeiverlies) % 39 39
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS2.3 2.3
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg <1 1.79
PCB 52 ugkg <1 1.79
PCB 101 ug/kg 10 25.6
PCB 118 ugkg 55 1441
PCB 138 ug/kg 23 59

PCB 153 ug/kg 26 66.7
PCB 180 ugkg 21 53.8
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 86.9 223 223
Monstercode Monsteromschrijving

12147940-005 LA200-W05-1 LA200-WO05 (0-50)

AC BC AW T | RBK

20 510 10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 08-06-2015 - 13:42)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12
P2015-0897
LA200-W06-1

Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg
PCB 52 ug/kg
PCB 101 ug/kg
PCB 118 ug/kg
PCB 138 ug/kg
PCB 153 ug/kg
PCB 180 ug/kg
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg
Monstercode Monsteromschrijving

12147940-006

Eenheid AR BT AT

%
9

%

88.3 88.3

<1

Geen -
06 0.6

% vdDS <1 <1

<1 3.5
<1 3.5
28 14
1.2 6
6.3 31.5
6.9 34.5
48 24
23.4 117 117

LA200-W06-1 LA200-WO06 (0-50)

AC BC AW T | RBK

20 510 10004.9



Legenda

Verklaring kolommen

AR
BT

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

Toetsoordeel

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

>/
>(ind)!
som IW
>1

A

NT>/
NT

*%

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecetrtificaat

Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

Groter dan interventiewaarde

INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijjk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 08-06-2015 - 13:44)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897
LA200-B07-1

Grond (AS3000)
Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg
PCB 52 ug/kg
PCB 101 ug/kg
PCB 118 ug/kg
PCB 138 ug/kg
PCB 153 ug/kg
PCB 180 ug/kg
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg
Monstercode Monsteromschrijving

12148426-001

Eenheid AR BT AT

%
9

%

89.4 89.4

<1
Geen -
21 21

% vd DS1.8 1.8

<1 3.33

34 16.2

27 129

11 524

60 286

57 271

40 190
199.1948 948

LA200-B07-1 LA200-B07 - 7

AC BC AW T | RBK

20 510 10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 08-06-2015 - 13:44)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12
P2015-0897
LA200-W08-1
Grond (AS3000)

Overschrijding Interventiewaarde

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 85.5 85.5 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 29 29 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) %vdDS <1 <1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg 1.3 4.48 - -

PCB 52 ug/kg 9.9 341 - -

PCB 101 ugkg 70 241 - -

PCB 118 ugkg 20 69 - -

PCB 138 ug/kg 140 483 - -

PCB 153 ug/kg 150 517 - -

PCB 180 ugkg 120 414 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 511.217601760 *** NT>l 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12148426-002 LA200-W08-1 LA200-W08 - 8



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 08-06-2015 - 13:44)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving LA200-W09-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 89.0 89 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 23 23 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS1.0 1.0 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 3.04 - -

PCB 52 ugkg 4.6 20 - -

PCB 101 ug/kg 38 165 - -

PCB 118 ug/kg 15 65.2 - -

PCB 138 ug/kg 65 283 - -

PCB 153 ug/kg 78 339 - -

PCB 180 ugkg 56 243 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 257.311201120 *** NT>l 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12148426-003 LA200-W09-1 LA200-WO09 - 9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 08-06-2015 - 13:44)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897
LA200-B10-1

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

<=AW 20 510

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T
droge stof % 92.9 92.9 -
gewicht artefacten g <1 -
aard van de artefacten - Geen -
organische stof (gloeiverlies) % 09 0.9 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS <1 <1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 3.5 - -
PCB 52 uglkg <1 3.5 - -
PCB 101 ugkg <1 3.5 - -
PCB 118 ugkg <1 3.5 - -
PCB 138 uglkg <1 3.5 - -
PCB 153 uglkg <1 3.5 - -
PCB 180 uglkg <1 3.5 -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5245
Monstercode Monsteromschrijving

12148426-004

LA200-B10-1 LA200-B10 - 10

| RBK

10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 08-06-2015 - 13:44)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving LA200-W11-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 88.2 88.2 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 27 27 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS2.3 2.3 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg <1 2.59 - -

PCB 52 ugkg <1 2.59 - -

PCB 101 uglkg 20 7.41 - -

PCB 118 ugkg 1.1 4.07 - -

PCB 138 ugkg 6.9 25.6 - -

PCB 153 ug/kg 6.9 25.6 - -

PCB 180 ugkg 5.1 18.9 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 23.4 86.786.7 * IN 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12148426-005 LA200-W11-1 LA200-W11 - 11



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 08-06-2015 - 13:44)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving LA200-W12-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 89.0 89 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 26 26 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS <1 <1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug’lkg <1 2.69 - -

PCB 52 ug/kg 1.6 6.15 - -

PCB 101 ug/kg 10 38.5 - -

PCB 118 ugkg 4.4 16.9 - -

PCB 138 ug/kg 26 100 - -

PCB 153 ug/kg 26 100 - -

PCB 180 ugkg 20 76.9 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 88.7 341 341 * IN 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12148426-006 LA200-W12-1 LA200-W12 - 12



Legenda

Verklaring kolommen

AR
BT

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

Toetsoordeel

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

>/
>(ind)!
som IW
>1

A

NT>/
NT

*%

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecetrtificaat

Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

Groter dan interventiewaarde

INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 10-06-2015 - 08:58)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving SP200-B01-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 94.7 94.7 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 0.6 0.6 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS <1 <1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 3.5 - -

PCB 52 uglkg <1 3.5 - -

PCB 101 uglkg 50 25 - -

PCB 118 uglkg 1.4 7 - -

PCB 138 ug/kg 12 60 - -

PCB 153 ug/kg 12 60 - -

PCB 180 ugkg 9.3 46.5 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 41.1 206 206 * IN 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12151022-001 SP200-B01-1 SP200-B01 - 19



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 10-06-2015 - 08:58)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897
SP200-B03-1

Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT AT
droge stof % 94.4 94.4
gewicht artefacten g <1

aard van de artefacten - Geen -
organische stof (gloeiverlies) % 0.5 0.5
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS1.0 1.0
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg <1 3.5

PCB 52 uglkg <1 3.5

PCB 101 ug/kg 2.7 13.5
PCB 118 ugkg <1 3.5

PCB 138 ug/kg 8.1 40.5
PCB 153 ug/kg 8.0 40

PCB 180 ugkg 7.7 38.5
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 28.6 143 143
Monstercode Monsteromschrijving

12151022-002 SP200-B03-1 SP200-B03 - 20

AC BC AW T | RBK

20 510 10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 10-06-2015 - 08:58)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12
P2015-0897
SP200-B05-1

Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg
PCB 52 ug/kg
PCB 101 ug/kg
PCB 118 ug/kg
PCB 138 ug/kg
PCB 153 ug/kg
PCB 180 ug/kg
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg
Monstercode Monsteromschrijving

12151022-003

Eenheid AR BT AT

%
9

%

95.7 95.7

<1

Geen -
09 0.9

% vdDS <1 <1

<1 3.5
<1 3.5
40 20
<1 3.5
9.1 455
9.7 48.5
8.0 40
32.9 164 164

SP200-B05-1 SP200-B05 - 21

AC BC AW T | RBK

20 510 10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 10-06-2015 - 08:58)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

SP200-W02-1
Grond (AS3000)
Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg
PCB 52 ug/kg
PCB 101 ug/kg
PCB 118 ug/kg
PCB 138 ug/kg
PCB 153 ug/kg
PCB 180 ug/kg
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg
Monstercode Monsteromschrijving

12151022-004

Eenheid AR BT AT

%
9

%

91.4 91.4

<1

Geen -

22 22

% vd DS1.1 1.1

<1 3.8

1.1 5

14 63.6

3.8 173

38 173

38 173

28 127
123.6562 562

SP200-W02-1 SP200-W02 - 22

AC BC AW T | RBK

20 510 10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 10-06-2015 - 08:58)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897
SP200-W04-1

Grond (AS3000)
Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg
PCB 52 ug/kg
PCB 101 ug/kg
PCB 118 ug/kg
PCB 138 ug/kg
PCB 153 ug/kg
PCB 180 ug/kg
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg
Monstercode Monsteromschrijving

12151022-005

Eenheid AR BT AT

%
9

%

95.7 95.7

<1
Geen -
<0.5 0.5

% vdDS <1 <1

<1 3.5

<1 3.5

1.5 7.5

<1 3.5

49 24.5

51 25.5

42 21

17.8 89 89

SP200-W04-1 SP200-W04 - 23

AC BC AW T | RBK

20 510 10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 10-06-2015 - 08:58)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

SP200-W06-1
Grond (AS3000)
Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT AT
droge stof % 90.1 90.1
gewicht artefacten g <1

aard van de artefacten - Geen -
organische stof (gloeiverlies) % 28 238
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS1.9 1.9
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg <1 2.5

PCB 52 uglkg <1 2.5
PCB 101 ug/kg 13 46.4
PCB 118 ugkg 32 114
PCB 138 ugkg 32 114
PCB 153 uglkg 32 114
PCB 180 ugkg 25 89.3
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 106.6381 381
Monstercode Monsteromschrijving

12151022-006 SP200-W06-1 SP200-WO06 - 24

AC BC AW T | RBK

20 510 10004.9



Legenda

Verklaring kolommen

AR
BT

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

Toetsoordeel

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

>/
>(ind)!
som IW
>1

A

NT>/
NT

*%

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

Groter dan interventiewaarde

INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 10-06-2015 - 08:55)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving RE200-B0O1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 96.9 96.9 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS2.4 2.4 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 3.5 - -

PCB 52 uglkg <1 3.5 - -

PCB 101 ugkg <1 3.5 - -

PCB 118 ugkg <1 3.5 - -

PCB 138 ug/kg 1.0 5 - -

PCB 153 uglkg 1.4 7 - -

PCB 180 ug/kg 1.0 5 - -

som PCB (7) (0.7 factor) uglkg 6.2 31 31 *WO 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12149808-001 RE200-B01 RE200-BO1 - 13



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 10-06-2015 - 08:55)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

RE200-B04

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Eenheid AR BT AT AC BC AW T
% 97.2 97.2 -

g < a
- Geen -
% <0.5 0.5 -

% vd DS1.6 1.6 -

ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg <1 3.5 - -
ug/kg 4.9 245245 <=AW 20 510

Monstercode Monsteromschrijving
12149808-002 RE200-B04 RE200-B04 - 14

| RBK

10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 10-06-2015 - 08:55)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12
P2015-0897
RE200-W02
Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

organische stof (gloeiverlies)
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

Eenheid AR BT AT
% 88.1 88.1

g <
- Geen -
% 3.8 3.8

% vd DS4.9 4.9

PCB 28 ug/kg <1 1.84
PCB 52 ug/kg <1 1.84
PCB 101 ugkg 8.8 23.2
PCB 118 ugkg 25 6.58
PCB 138 ug/kg 15 39.5
PCB 153 ug/kg 21 55.3
PCB 180 ug/kg 14 36.8
som PCB (7) (0.7 factor) ug/lkg 62.7 165 165
Monstercode Monsteromschrijving

12149808-003

RE200-W02 RE200-W02 - 15

AC BC AW T

| RBK

20 510 10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 10-06-2015 - 08:55)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

RE200-W03+W06

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Eenheid AR BT AT AC BC AW T
% 95.8 95.8 -

g < a
- Geen -
% <0.5 0.5 -

% vd DS3.5 3.5 -

ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg <1 3.5 - -
ug/kg 4.9 245245 <=AW 20 510

Monstercode Monsteromschrijving
12149808-004 RE200-W03+W06 RE200-W03,RE200-W06 - 16

| RBK

10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 10-06-2015 - 08:55)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12
P2015-0897
RE200-W05
Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

organische stof (gloeiverlies)
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Monstercode
12149808-005

Eenheid AR BT AT
% 92.9 92.9

g <
- Geen -
% 24 24

% vd DS1.3 1.3

ugkg <1 2.92
ug’lkg 1.9 7.92
ug/kg 14 58.3
ugkg 4.4 183
ug/kg 28 117
ug/kg 33 138
ug/kg 27 112
ug/kg 109 454 454

Monsteromschrijving
RE200-W05 RE200-W05 - 18

AC BC AW T

| RBK

20 510 10004.9



Legenda

Verklaring kolommen

AR
BT

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

Toetsoordeel

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

>/
>(ind)!
som IW
>1

A

NT>/
NT

*%

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

Groter dan interventiewaarde

INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-06-2015 - 11:55)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897
RE200-B09-1

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Monstercode Monsteromschrijving
RE200-B09-1 RE200-B09

12154359-001

Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
% 92.8 92.8 -
g <1 =
- Geen -
% 12 1.2 -
% vd DS3.0 3.0 --
ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg <1 3.5 - -
ug/kg 4.9 245245 <=AW 20 510 10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-06-2015 - 11:55)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving RE200-W10-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 91.5 91.5 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 2.0 2 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vdDS1.9 1.9 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 3.5 - -

PCB 52 uglkg 1.5 7.5 - -

PCB 101 ug/kg 10 50 - -

PCB 118 ugkg 3.2 16 - -

PCB 138 ug/kg 25 125 - -

PCB 153 ug/kg 24 120 - -

PCB 180 ug/kg 19 95 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 83.4 417 417 * IN 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12154359-002 RE200-W10-1 RE200-W10



Legenda

Verklaring kolommen

AR
BT

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

Toetsoordeel

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

>/
>(ind)!
som IW
>1

A

NT>/
NT

*%

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

Groter dan interventiewaarde

INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 18-06-2015 - 17:27)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897
RE200-B07-1

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 92.3 92.3 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 14 14 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS4.1 4.1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 3.5 - -

PCB 52 uglkg <1 3.5 - -

PCB 101 ugkg <1 3.5 - -

PCB 118 ugkg <1 3.5 - -

PCB 138 uglkg <1 3.5 - -

PCB 153 ugkg <1 3.5 - -

PCB 180 ugkg <1 3.5 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 245245 <=AW 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12153825-001

RE200-B07-1 RE200-B07



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 18-06-2015 - 17:27)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

RE200-W08-1

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 94.2 94.2 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 19 19 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) %vdDS <1 <1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 3.5 - -

PCB 52 uglkg <1 3.5 - -

PCB 101 ugkg <1 3.5 - -

PCB 118 ugkg <1 3.5 - -

PCB 138 uglkg <1 3.5 - -

PCB 153 ugkg <1 3.5 - -

PCB 180 ugkg <1 3.5 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 245245 <=AW 20 510 10004.9

Monstercode Monsteromschrijving
12153825-002 RE200-W08-1 RE200-W08



Legenda

Verklaring kolommen

AR
BT

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

Toetsoordeel

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

>/
>(ind)!
som IW
> 1

A

NT>/
NT

*%

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

Groter dan interventiewaarde

INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijjk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 10-07-2015 - 08:49)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving WV200-W11-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 92.6 92.6 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 09 0.9 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS1.6 1.6 -

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg <1 3.5 - -
PCB 52 uglkg <1 3.5 - -
PCB 101 ugkg <1 3.5 - -
PCB 118 ugkg <1 3.5 - -
PCB 138 uglkg <1 3.5 - -
PCB 153 uglkg <1 3.5 - -
PCB 180 ugkg <1 3.5 - -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 245245 <=AW 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12164421-001 Wwv200-w11-1 Wv200-W11

Legenda

Verklaring kolommen

AR
BT

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

Toetsoordeel

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

>/
>(ind)!

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

Groter dan interventiewaarde

INEYV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somlW=>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

A
NT>I
NT

*%

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 11-06-2015 - 16:19)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

WV200-B01-1

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Eenheid AR BT AT AC BC AW T
% 95.8 95.8 -

g < a
- Geen -
% <0.5 0.5 -

% vd DS3.3 3.3 -

ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg <1 3.5 - -
ug/kg 4.9 245245 <=AW 20 510

Monstercode Monsteromschrijving
12151024-001 WVv200-B01-1 WV200-B01 - 25

| RBK

10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 11-06-2015 - 16:19)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

WV200-W02-1

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Eenheid AR BT AT AC BC AW T
% 91.3 91.3 -

g < a
- Geen -
% 3.0 3 -

% vd DS3.5 3.5 -

ugkg <1 233 - -
ug’lkg <1 2.33 - -
ug’lkg <1 2.33 - -
uglkg <1 233 - -
ug’lkg <1 2.33 - -
ug’lkg <1 2.33 - -
ugkg <1 233 - -
ug/kg 4.9 16.3 16.3 <=AW 20 510

Monstercode Monsteromschrijving
12151024-002 WV200-W02-1 WV200-W02 - 26

| RBK

10004.9



Legenda

Verklaring kolommen

AR
BT

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

Toetsoordeel

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

>/
>(ind)!
som IW
>1

A

NT>/
NT

*%

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

Groter dan interventiewaarde

INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-06-2015 - 16:38)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

WV200-B03-1

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Eenheid AR BT AT AC BC AW T
% 93.3 93.3 -

g < a
- Geen -
% <0.5 0.5 -

% vd DS3.3 3.3 -

ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg <1 3.5 - -
ug/kg 4.9 245245 <=AW 20 510

Monstercode Monsteromschrijving
12153265-001 WV200-B03-1 WV200-B03

| RBK

10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-06-2015 - 16:38)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12
P2015-0897
W\V/200-B06-1
Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Eenheid AR BT AT
% 90.2 90.2

g <
- Geen -
% 19 1.9

% vd DS3.4 3.4

ugkg <1 3.5
uglkg <1 3.5
ug’lkg <1 3.5
ugkg <1 3.5
ug’lkg 2.6 13
ug’lkg 2.1 10.5
ugkg 19 9.5
ug/kg 9.4 47 47

Monstercode Monsteromschrijving
12153265-002 WV200-B06-1 WV200-B06

AC BC AW T | RBK

20 510 10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-06-2015 - 16:38)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897
WV200-B08-1

Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg
PCB 52 ug/kg
PCB 101 ug/kg
PCB 118 ug/kg
PCB 138 ug/kg
PCB 153 ug/kg
PCB 180 ug/kg
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg
Monstercode Monsteromschrijving

12153265-003

Eenheid AR BT AT

%
9

%

92.8
<1

Geen

1.9

92.8

1.9

% vd DS1.5 1.5

<1

<1
21

<1
6.6
7.4
6.6
24.8

WV200-B08-1 WV200-B08

124 124

AC BC AW T | RBK

20 510 10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-06-2015 - 16:38)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12
P2015-0897
WV200-B09-1

Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg
PCB 52 ug/kg
PCB 101 ug/kg
PCB 118 ug/kg
PCB 138 ug/kg
PCB 153 ug/kg
PCB 180 ug/kg
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg
Monstercode Monsteromschrijving

12153265-004

Eenheid AR BT AT

%
9

%

93.8 93.8

<1

Geen -
1.0 1

% vd DS1.8 1.8

<1 3.5
<1 3.5
28 14
<1 3.5
8.5 425
8.0 40
55 27.5
26.9 134 134

WV200-B09-1 WV200-B09

AC BC AW T | RBK

20 510 10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-06-2015 - 16:38)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

WV200-W04-1

Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg
PCB 52 ug/kg
PCB 101 ug/kg
PCB 118 ug/kg
PCB 138 ug/kg
PCB 153 ug/kg
PCB 180 ug/kg
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg
Monstercode Monsteromschrijving

Eenheid AR BT AT AC BC AW T
% 91.7 91.7 --

g < -

- Geen -

% 1.8 1.8 --

% vd DS2.3 2.3 -

<1.7%5.95 -
<1.9%6.65 -
<1.65.6 -
<1.8*6.3 -
6.4 32 - -
55 27.5 - -
56 28 - -
22.4 112 112 & IN 20 510

HHHH

12153265-005 WV200-W04-1 WV200-W04

| RBK

10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-06-2015 - 16:38)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

WV200-W05-1

Grond (AS3000)

Overschrijding Interventiewaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg
PCB 52 ug/kg
PCB 101 ug/kg
PCB 118 ug/kg
PCB 138 ug/kg
PCB 153 ug/kg
PCB 180 ug/kg
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg
Monstercode Monsteromschrijving

Eenheid AR BT AT AC BC AW T

%
9

%

924 924 --
<1 —

Geen -

16 1.6 --

% vd DS3.3 3.3 -

<1 3.5 - -
17 85 - -
190 950 - -
38 190 - -
320 1600 - -
410 2050 - -
310 1550 - -

1285.764306430 *** NT>| 20 510

12153265-006 WV200-W05-1 WV200-W05

| RBK

10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-06-2015 - 16:38)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12
P2015-0897
WV200-W07-1
Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Eenheid AR BT AT
% 89.8 89.8

g <
- Geen -
% 22 22

% vd DS3.9 3.9

ugkg <1 3.18
ug’lkg <1 3.18
ug/kg 2.0 9.09
ugkg <1 3.18
ug/kg 6.8 30.9
ug’/kg 5.9 26.8
ugkg 5.3 2441
ug/kg 22.1 100 100

Monstercode Monsteromschrijving
12153265-007 Wv200-wo7-1 Wv200-W07

AC BC AW T | RBK

20 510 10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-06-2015 - 16:38)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12
P2015-0897
WV200-W10-1
Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg
PCB 52 ug/kg
PCB 101 ug/kg
PCB 118 ug/kg
PCB 138 ug/kg
PCB 153 ug/kg
PCB 180 ug/kg
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg
Monstercode Monsteromschrijving

12153265-008

Eenheid AR BT AT

%
9

%

91.9 91.9

<1

Geen -

22 22

% vd DS2.3 2.3

<1 3.18

22 10

21 95.5

56 25.5

54 245

51 232

42 191
176.5802 802

Wv200-Ww10-1 WV200-W10

AC BC AW T | RBK

20 510 10004.9



Legenda

Verklaring kolommen

AR
BT

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

Toetsoordeel

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

>/
>(ind)!
som IW
>1

A

NT>/
NT

*%

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

Groter dan interventiewaarde

INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 16-06-2015 - 14:35)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897
BU200-B04-1

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Monstercode Monsteromschrijving
BU200-B04-1 BU200-B04

12151902-001

Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
% 93.4 93.4 -
g <1 =
- Geen -
% 1.5 1.5 -
% vdDS <1 <1 -
ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg <1 3.5 - -
ug/kg 4.9 245245 <=AW 20 510 10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 16-06-2015 - 14:35)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving BU200-B05-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 91.3 91.3 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 25 25 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) %vdDS <1 <1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 2.8 - -

PCB 52 uglkg 2.0 8 - -

PCB 101 ug/kg 18 72 - -

PCB 118 ugkg 59 23.6 - -

PCB 138 ug/kg 34 136 - -

PCB 153 ug/kg 36 144 - -

PCB 180 ug/kg 23 92 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 119.6478 478 *IN 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12151902-002 BU200-B05-1 BU200-B05



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 16-06-2015 - 14:35)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving BU200-W06-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 87.6 87.6 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 39 39 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vdDS1.4 1.4 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg <1 1.79 - -

PCB 52 ugkg <1 1.79 - -

PCB 101 ugkg 1.4 3.59 - -

PCB 118 uglkg <1 1.79 - -

PCB 138 ug/kg 3.4 8.72 - -

PCB 153 ug/kg 3.3 8.46 - -

PCB 180 ugkg 1.7 4.36 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 11.9 30,5305 *WO 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12151902-003 BU200-W06-1 BU200-W06



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 16-06-2015 - 14:35)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12
P2015-0897
BU200-W07-1

Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg
PCB 52 ug/kg
PCB 101 ug/kg
PCB 118 ug/kg
PCB 138 ug/kg
PCB 153 ug/kg
PCB 180 ug/kg
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg
Monstercode Monsteromschrijving

12151902-004

Eenheid AR BT AT

%
9

%

94.7 94.7

<1

Geen -
0.7 0.7

% vdDS <1 <1

<1 3.5

<1 3.5

55 27.5

24 12

15 75

14 70

84 42
46.7 234 234

BU200-W07-1 BU200-W07

AC BC AW T | RBK

20 510 10004.9



Legenda

Verklaring kolommen

AR
BT

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

Toetsoordeel

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

>/
>(ind)!
som IW
>1

A

NT>/
NT

*%

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

Groter dan interventiewaarde

INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-06-2015 - 16:41)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

BU200-B08-1

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg
PCB 52 ug/kg
PCB 101 ug/kg
PCB 118 ug/kg
PCB 138 ug/kg
PCB 153 ug/kg
PCB 180 ug/kg
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg
Monstercode Monsteromschrijving

Eenheid AR BT AT AC BC AW T

%
9

%

96.1 96.1 --
18 --

Stenen -

<0.5 0.5 --

% vd DS2.3 23 -

<1 3.5 - -
<1 3.5 - -
<1 3.5 - -
<1 3.5 - -
<1 3.5 - -
<1 3.5 - -
<1 3.5 -

49 245245 <=AW 20 510

12153262-001 BU200-B08-1 BU200-B08

| RBK

10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-06-2015 - 16:41)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving BU200-B09-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 90.6 90.6 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 26 2.6 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS1.1 1.1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug’lkg <1 2.69 - -

PCB 52 ug/kg 2.7 104 - -

PCB 101 ug/kg 23 88.5 - -

PCB 118 ugkg 8.3 319 - -

PCB 138 ug/kg 50 192 - -

PCB 153 ug/kg 48 185 - -

PCB 180 ugkg 32 123 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 164.7633 633 ** NT 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12153262-002 BU200-B09-1 BU200-B09



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-06-2015 - 16:41)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897
BU200-W10-1

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Monstercode Monsteromschrijving
BU200-W10-1 BU200-W10

12153262-003

Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
% 92.2 92.2 -
g <1 =
- Geen -
% 1.7 1.7 -
% vd DS2.9 2.9 --
ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg <1 3.5 - -
uglkg <1 3.5 - -
ug’lkg <1 3.5 - -
ugkg <1 3.5 - -
ug/kg 4.9 245245 <=AW 20 510 10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-06-2015 - 16:41)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12
P2015-0897

BU200-W11-1

Grond (AS3000)

Overschrijding Interventiewaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg
PCB 52 ug/kg
PCB 101 ug/kg
PCB 118 ug/kg
PCB 138 ug/kg
PCB 153 ug/kg
PCB 180 ug/kg
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg
Monstercode Monsteromschrijving

12153262-004

Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
% 94.0 94 -

g < a

- Geen -

% 06 0.6 -

% vd DS1.7 1.7

BU200-W11-1 BU200-W11

3.5
16.5
160
50
310
350
235

11201120 **

NT>I 20 510 10004.9



Legenda

Verklaring kolommen

AR
BT

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

Toetsoordeel

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

>/
>(ind)!
som IW
>1

A

NT>/
NT

*%

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

Groter dan interventiewaarde

INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 24-06-2015 - 13:07)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897
BU200-B01-1

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

<=AW 20 510

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T
droge stof % 89.7 89.7 -
gewicht artefacten g <1 -
aard van de artefacten - Geen -
organische stof (gloeiverlies) % 24 24 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS4.1 4.1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 2.92 - -
PCB 52 uglkg <1 2.92 - -
PCB 101 uglkg <1 2.92 - -
PCB 118 ugkg <1 2.92 - -
PCB 138 ugkg <1 2.92 - -
PCB 153 uglkg <1 2.92 - -
PCB 180 uglkg <1 2.92 --
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 20.4 204
Monstercode Monsteromschrijving

12151275-001

BU200-B01-1 BU200-B01

| RBK

10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 24-06-2015 - 13:07)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897
BU200-W02-1

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

som PCB (7) (0.7 factor)

Monstercode Monsteromschrijving
BU200-W02-1 BU200-W02

12151275-002

Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
% 90.5 90.5 -
g <1 =
- Geen -
% 32 3.2 -
% vd DS3.1 3.1 -
ugkg <1 219 - -
ug’lkg <1 2.19 - -
ug’lkg <1 2.19 - -
ugkg <1 219 - -
ug’lkg 1.2 3.75 - -
ug’lkg 1.1 3.44 - -
ugkg <1 219 - -
ug/kg 5.8 18.1 181 <=AW 20 510 10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 24-06-2015 - 13:07)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving BU200-W03-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 92.2 92.2 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 1.2 1.2 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS3.4 3.4 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 3.5 - -

PCB 52 ugkg 1.7 8.5 - -

PCB 101 ug/kg 17 85 - -

PCB 118 ugkg 5.7 28.5 - -

PCB 138 ugkg 34 170 - -

PCB 153 ug/kg 37 185 - -

PCB 180 ugkg 25 125 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 121.1606 606 ** NT 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12151275-003 BU200-W03-1 BU200-W03



Legenda

Verklaring kolommen

AR
BT

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

Toetsoordeel

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

>/
>(ind)!
som IW
>1

A

NT>/
NT

*%

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

Groter dan interventiewaarde

INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 19-06-2015 - 09:01)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

BU200-B12-1

Grond (AS3000)

Overschrijding Interventiewaarde

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 96.6 96.6 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS <1 <1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg 3.6 18 - -

PCB 52 ug/kg 41 205 - -

PCB 101 ugkg 320 1600 - -

PCB 118 ug’kg 110 550 - -

PCB 138 ug’kg 670 3350 - -

PCB 153 ug’kg 740 3700 - -

PCB 180 ug’kg 520 2600 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug’kg 2404.61200012000 *** NT>l 20 510 10004.9

Monstercode Monsteromschrijving

12155233-001 BU200-B12-1 BU200-B12



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 19-06-2015 - 09:01)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

BU200-W13-1

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 96.1 96.1 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS1.0 1.0 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 3.5 - -

PCB 52 uglkg <1 3.5 - -

PCB 101 ugkg <1 3.5 - -

PCB 118 ugkg <1 3.5 - -

PCB 138 uglkg <1 3.5 - -

PCB 153 ugkg <1 3.5 - -

PCB 180 ugkg <1 3.5 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 245245 <=AW 20 510 10004.9

Monstercode Monsteromschrijving
12155233-002 BU200-W13-1 BU200-W13



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 19-06-2015 - 09:01)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving BU200-W14-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 95.4 95.4 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vdDS1.4 1.4 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 3.5 - -

PCB 52 uglkg <1 3.5 - -

PCB 101 ugkg 2.1 10.5 - -

PCB 118 ugkg <1 3.5 - -

PCB 138 uglkg 4.8 24 - -

PCB 153 ug/kg 4.9 24.5 - -

PCB 180 ugkg 28 14 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 16.7 83.583.5 * IN 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12155233-003 BU200-W14-1 BU200-W14



Legenda

Verklaring kolommen

AR
BT

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

Toetsoordeel

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

>/
>(ind)!
som IW
> 1

A

NT>/
NT

*%

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

Groter dan interventiewaarde

INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijjk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 09-07-2015 - 13:12)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897
KR200-B01-1

Grond (AS3000)
Overschrijding Achtergrondwaarde

Eenheid AR BT AT AC BC AW T

Analyse

droge stof % 92.3 92.3
gewicht artefacten g <1

aard van de artefacten - Geen -
organische stof (gloeiverlies) % 22 22
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS1.2 1.2
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug’lkg <1 3.18
PCB 52 ugkg <1 3.18
PCB 101 ug/kg 3.2 14.5
PCB 118 uglkg 1.1 5
PCB 138 uglkg 9.4 42.7
PCB 153 ug/kg 8.7 39.5
PCB 180 ugkg 6.7 30.5
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 30.5 139 139
Monstercode Monsteromschrijving

12163634-001

KR200-B01-1 KR200-B01

| RBK

IN 20 510 10004.9

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 09-07-2015 - 13:12)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897
KR200-B02-1

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

<=AW 20 510

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T
droge stof % 98.5 98.5 -
gewicht artefacten g <1 -
aard van de artefacten - Geen -
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS <1 <1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 3.5 - -
PCB 52 ugkg <1 3.5 - -
PCB 101 ugkg <1 3.5 - -
PCB 118 ugkg <1 3.5 - -
PCB 138 ugkg <1 3.5 - -
PCB 153 ugkg <1 3.5 - -
PCB 180 ugkg <1 3.5 -
som PCB (7) (0.7 factor) ugkg 4.9 245245
Monstercode Monsteromschrijving

12163634-002

KR200-B02-1 KR200-B02

| RBK

10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 09-07-2015 - 13:12)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving KR200-B03-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde
Analyse EenheidAR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 925 925 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 1.7 1.7 --
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vdDS1.5 1.5 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 3.5 - -

PCB 52 ug/kg 29 145 - -

PCB 101 ug/kg 260 1300 - -

PCB 118 ugkg 62 310 - -

PCB 138 ug/kg 630 3150 - -

PCB 153 ug/kg 570 2850 - -

PCB 180 uglkg 460 2300 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 2011.71010010100 *** NT>l 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12163634-003 KR200-B03-1 KR200-B03

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 09-07-2015 - 13:12)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving KR200-W04-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 94.0 94 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 3.6 3.6 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS2.2 2.2 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 1.94 - -

PCB 52 ugkg 1.2 3.33 - -

PCB 101 ug/kg 13 36.1 - -

PCB 118 ug/kg 4.6 12.8 - -

PCB 138 ugkg 39 108 - -

PCB 153 ug/kg 32 88.9 - -

PCB 180 ug/kg 24 66.7 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 114.5318 318 * IN 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12163634-004 KR200-W04-1 KR200-W04



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 09-07-2015 - 13:12)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving KR200-W05-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 90.2 90.2 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 4.3 43 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS2.1 2.1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug’lkg <1 1.63 - -

PCB 52 ugkg <1 1.63 - -

PCB 101 ug/kg 5.0 11.6 - -

PCB 118 ugkg 1.9 4.42 - -

PCB 138 ug/kg 13 30.2 - -

PCB 153 ug/kg 11 25.6 - -

PCB 180 ugkg 8.9 20.7 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 41.2 958958 * IN 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12163634-005 KR200-W05-1 KR200-W05

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 09-07-2015 - 13:12)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving KR200-W06-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 92.9 92.9 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 39 3.9 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vdDS1.4 1.4 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 1.79 - -

PCB 52 ug/kg 12 30.8 - -

PCB 101 ug/kg 97 249 - -

PCB 118 ug/kg 36 92.3 - -

PCB 138 ug’kg 200 513 - -

PCB 153 ug/kg 220 564 - -

PCB 180 ug/kg 160 410 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 725.718601860 *** NT>I 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12163634-006 KR200-W06-1 KR200-W06



Legenda

Verklaring kolommen

AR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

AT ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

AC ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

AW Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

7 Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

I Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

RBK Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

wo Wonen

IN Industrie

>/ Groter dan interventiewaarde

>(ind)l  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

A Enkele parameters ontbreken in de som

NT>/ Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

= Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

*%



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 10-07-2015 - 08:48)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving KR200-B07-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 90.8 90.8 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 26 26 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS <1 <1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug’lkg <1 2.69 - -

PCB 52 ugkg <1 2.69 - -

PCB 101 ug/kg 2.0 7.69 - -

PCB 118 uglkg <1 2.69 - -

PCB 138 ug/kg 6.2 23.8 - -

PCB 153 ug/kg 6.0 23.1 - -

PCB 180 ugkg 4.1 15.8 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 204785785 * IN 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12164421-002 KR200-B07-1 KR200-B07

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 10-07-2015 - 08:48)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving KR200-B08-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Interventiewaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 95.8 95.8 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 1.2 1.2 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) %vdDS <1 <1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg <1 3.5 - -

PCB 52 ugkg 6.5 32.5 - -

PCB 101 ug/kg 46 230 - -

PCB 118 ug/kg 18 90 - -

PCB 138 ugkg 95 475 - -

PCB 153 ug/kg 94 470 - -

PCB 180 ug/kg 70 350 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 330.216501650 *** NT>| 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12164421-003 KR200-B08-1 KR200-B08



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 10-07-2015 - 08:48)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving KR200-W09-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 90.5 90.5 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 25 25 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS1.6 1.6 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 2.8 - -

PCB 52 ug/kg 3.3 13.2 - -

PCB 101 ug/kg 26 104 - -

PCB 118 ug/kg 10 40 - -

PCB 138 ug/kg 49 196 - -

PCB 153 ug/kg 55 220 - -

PCB 180 ugkg 41 164 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 185 740 740 ** NT 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12164421-004 KR200-W09-1 KR200-W09

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 10-07-2015 - 08:48)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving KR200-W10-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 89.3 89.3 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 32 3.2 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) %vdDS <1 <1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg <1 2.19 - -

PCB 52 ugkg 2.9 9.06 - -

PCB 101 ug/kg 26 81.2 - -

PCB 118 ug/kg 10 31.2 - -

PCB 138 ugkkg 60 188 - -

PCB 153 ug/kg 58 181 - -

PCB 180 ug/kg 41 128 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 198.6621 621 * NT 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12164421-005 KR200-W10-1 KR200-W10



Legenda

Verklaring kolommen

AR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

AT ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

AC ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

AW Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

7 Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

I Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

RBK Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

wo Wonen

IN Industrie

>/ Groter dan interventiewaarde

>(ind)l  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

A Enkele parameters ontbreken in de som

NT>/ Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

= Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

*%



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 13-07-2015 - 07:38)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving KR200-B08-2

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 96.7 96.7 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS <1 <1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 3.5 - -

PCB 52 uglkg <1 3.5 - -

PCB 101 ugkg <1 3.5 - -

PCB 118 ugkg <1 3.5 - -

PCB 138 uglkg <1 3.5 - -

PCB 153 uglkg <1 3.5 - -

PCB 180 ugkg <1 3.5 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 245245 <=AW 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12165201-001 KR200-B08-2 KR200-B08

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 13-07-2015 - 07:38)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving KR200-B12-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 90.8 90.8 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 21 241 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS <1 <1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 3.33 - -

PCB 52 ug’lkg <1 3.33 - -

PCB 101 ugkg <1 3.33 - -

PCB 118 ugkg <1 3.33 - -

PCB 138 ugkg 3.3 15.7 - -

PCB 153 ug/kg 3.1 14.8 - -

PCB 180 ug/kg 3.8 18.1 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 13 619619 * IN 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12165201-002 KR200-B12-1 KR200-B12

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 13-07-2015 - 07:38)



Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

KR200-W13-1

Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 90.7 90.7 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 49 49 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS1.3 1.3 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 1.43 - -

PCB 52 ug/kg 3.7 7.55 - -

PCB 101 ugkg 32 653 - -

PCB 118 ug/kg 13 26.5 - -

PCB 138 ugkg 84 171 - -

PCB 153 ug’kg 80 163 - -

PCB 180 ugkg 60 122 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 273.4558 558 ** NT 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12165201-003

KR200-W13-1 KR200-W13

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 13-07-2015 - 07:38)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

KR200-W14-1

Grond (AS3000)

Overschrijding Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 89.3 89.3 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen --

organische stof (gloeiverlies) % 4.2 4.2 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS <1 <1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 1.67 - -

PCB 52 ugkg <1 1.67 - -

PCB 101 ugkg 1.2 2.86 - -

PCB 118 ugkg <1 1.67 - -

PCB 138 ug/kg 3.6 8.57 - -

PCB 153 ug/kg 3.6 8.57 - -

PCB 180 ugkg 26 6.19 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 13.1 31.231.2 *WO 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12165201-004

KR200-W14-1 KR200-W14



Legenda

Verklaring kolommen

AR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

AT ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

AC ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

AW Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

7 Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

I Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

RBK Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

wo Wonen

IN Industrie

>/ Groter dan interventiewaarde

>(ind)l  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

A Enkele parameters ontbreken in de som

NT>/ Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

= Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

*%



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 14-07-2015 - 09:25)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

KR200-B03-2

Grond (AS3000)

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

droge stof

gewicht artefacten

aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

Eenheid AR BT AT AC BC AW T

%
9

%

96.8 96.8 -
<1 -

Geen -

<0.5 0.5 -

% vdDS <1 <1 -

| RBK

PCB 28 uglkg <1 3.5 - -

PCB 52 uglkg <1 3.5 - -

PCB 101 ugkg <1 3.5 - -

PCB 118 ugkg <1 3.5 - -

PCB 138 uglkg <1 3.5 - -

PCB 153 uglkg <1 3.5 - -

PCB 180 ugkg <1 3.5 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 245245 <=AW 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12165593-001 KR200-B03-2 KR200-B03

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 14-07-2015 - 09:25)

Projectnaam
Projectcode
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

A12

P2015-0897

KR200-W06-2

Grond (AS3000)

Overschrijding Interventiewaarde

Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 94.7 94.7 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 14 1.4 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) %vdDS4.4 4.4 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg <1 3.5 - -

PCB 52 ug/kg 15 75 - -

PCB 101 ug’kg 150 750 - -

PCB 118 ug/kg 40 200 - -

PCB 138 ug/kg 290 1450 - -

PCB 153 ug’kg 330 1650 - -

PCB 180 ug/kg 260 1300 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 1085.754305430 *** NT>| 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12165593-002 KR200-W06-2 KR200-W06



Legenda

Verklaring kolommen

AR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

AT ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

AC ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

AW Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

7 Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

I Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

RBK Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

wo Wonen

IN Industrie

>/ Groter dan interventiewaarde

>(ind)l  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

A Enkele parameters ontbreken in de som

NT>/ Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

= Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

*%



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 16-07-2015 - 08:59)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving KR200-B15-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 93.4 934 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 09 0.9 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS1.3 1.3 -

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg <1 3.5 - -
PCB 52 uglkg <1 3.5 - -
PCB 101 ugkg <1 3.5 - -
PCB 118 uglkg <1 3.5 - -
PCB 138 ug/kg 3.7 18.5 - -
PCB 153 ugkg 3.2 16 - -
PCB 180 ugkg 24 12 - -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 12.1 60.560.5 * IN 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12166384-001 KR200-B15-1 KR200-B15

Legenda

Verklaring kolommen

AR
BT

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

Toetsoordeel

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

>/
>(ind)!

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

Groter dan interventiewaarde

INEYV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somlW=>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

A
NT>I
NT

*%

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-07-2015 - 09:55)

| RBK

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving KR200-B16-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T
droge stof % 87.7 87.7 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 34 34 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS3.6 3.6 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug’lkg <1 2.06 - -

PCB 52 ug/kg 1.3 3.82 - -

PCB 101 ug/kg 15 441 - -

PCB 118 ug/kg 5.2 153 - -

PCB 138 ug/kg 47 138 - -

PCB 153 ug/kg 37 109 - -

PCB 180 ugkg 25 73.5 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 131.2386 386 *IN 20 510 10004.9

Monstercode Monsteromschrijving
12167032-001 KR200-B16-1 KR200-B16

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-07-2015 - 09:55)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving KR200-B17-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T
droge stof % 96.7 96.7 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS <1 <1 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg <1 3.5 - -

PCB 52 ugkg <1 3.5 - -

PCB 101 uglkg <1 3.5 - -

PCB 118 ugkg <1 3.5 - -

PCB 138 ugkg <1 3.5 - -

PCB 153 uglkg <1 3.5 - -

PCB 180 uglkg <1 3.5 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5245 <=AW 20 510
Monstercode Monsteromschrijving

12167032-002 KR200-B17-1 KR200-B17

| RBK

10004.9



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-07-2015 - 09:55)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving KR200-B19-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 96.5 96.5 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS2.3 2.3 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ugkg <1 3.5 - -

PCB 52 uglkg <1 3.5 - -

PCB 101 ugkg <1 3.5 - -

PCB 118 ugkg <1 3.5 - -

PCB 138 uglkg <1 3.5 - -

PCB 153 uglkg <1 3.5 - -

PCB 180 ugkg <1 3.5 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 245245 <=AW 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12167032-003 KR200-B19-1 KR200-B19

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-07-2015 - 09:55)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving KR200-W18-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 93.6 93.6 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 1.2 1.2 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vdDS1.4 1.4 -
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 uglkg <1 3.5 - -

PCB 52 ugkg <1 3.5 - -

PCB 101 uglkg <1 3.5 - -

PCB 118 ugkg <1 3.5 - -

PCB 138 ugkg <1 3.5 - -

PCB 153 uglkg <1 3.5 - -

PCB 180 uglkg <1 3.5 - -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5245 <=AW 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12167032-004 KR200-W18-1 KR200-W18



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 17-07-2015 - 09:55)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897

Monsteromschrijving KR200-W20-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT AT AC BC AW T | RBK
droge stof % 79.2 79.2 -

gewicht artefacten g <1 -

aard van de artefacten - Geen -

organische stof (gloeiverlies) % 6.5 6.5 -
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS3.5 3.5 -

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug’lkg <1 1.08 - -
PCB 52 ugkg <1 1.08 - -
PCB 101 ugkg 1.6 2.46 - -
PCB 118 ugkg 1.4 215 - -
PCB 138 ug/kg 4.5 6.92 - -
PCB 153 uglkg 4.4 6.77 - -
PCB 180 ug/kg 3.3 5.08 - -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 16.6 26,5255 * WO 20 510 10004.9
Monstercode Monsteromschrijving

12167032-005 KR200-W20-1 KR200-W20

Legenda

Verklaring kolommen

AR
BT

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

Toetsoordeel

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

>/
>(ind)!

Geen toetsoordeel mogelijk

Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

Wonen

Industrie

Groter dan interventiewaarde

INEYV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

somlW=>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

A
NT>I
NT

*%

Enkele parameters ontbreken in de som

Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Niet toepasbaar

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan
de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 20-07-2015 - 08:10)

Projectnaam A12 A12 A12

Projectcode P2015-0897 P2015-0897 P2015-0897

Monsteromschrijving KR200-B21-1 KR200-W22-1 KR200-W23-1

Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000)

Monster conclusie Voldoet aan Voldoet aan Overschrijding
Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde Interventiewaarde

Analyse Eenheid AR BT BC AR BT BC AR BT BC

droge stof % 96,6 96,6 92,2 92,2 92,1 92,1

gewicht artefacten g <1 <1 <1

aard van de artefacten - Geen Geen Geen

organische stof % <0,5 0,5 1,4 1,4 2,6 2,6

(gloeiverlies)
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS <1 <1 <1 <1 1,7 1,7
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - <1 2,69 -
PCB 52 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - 35 135 -
PCB 101 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - 300 1150 -
PCB 118 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - 110 423 -
PCB 138 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - 720 2770 -
PCB 153 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - 720 2770 -
PCB 180 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - 510 1960 -
som PCB (7) (0.7 factor)  ug/kg 4,9 245 <=AW 4,9 24,5 <=AW 23957 9210 NT>I
Monstercode Monsteromschrijving

12167384-001 KR200-B21-1 KR200-B21

12167384-002 KR200-W22-1 KR200-W22

12167384-003 KR200-W23-1 KR200-W23



Legenda

Verklaring kolommen

AR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

wo Wonen

IN Industrie

>/ Groter dan interventiewaarde

>(ind)l  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
N Enkele parameters ontbreken in de som

NT>/ Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

NT Niet toepasbaar



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 21-07-2015 - 08:38)

Projectnaam A12 A12 A12

Projectcode P2015-0897 P2015-0897 P2015-0897

Monsteromschrijving KR200-W24-1 KR200-W25-1 KR200-B26-1

Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Voldoet aan Voldoet aan
Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT BC AR BT BC AR BT BC

droge stof % 93,8 93,8 91,6 91,6 96,9 96,9

gewicht artefacten <1 <1 <1

aard van de artefacten - Geen Geen Geen

organische stof % 1,2 1,2 1,8 1,8 <0,5 0,5

(gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS <1 <1 T 1,1 <1 <1

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - <1 3,5 -

PCB 52 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - <1 3,5 -

PCB 101 ug/kg 1,5 7,5 - <1 3,5 - <1 3,5 -

PCB 118 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - <1 3,5 -

PCB 138 ug/kg 4,6 23 - <1 3,5 - <1 3,5 -

PCB 153 ug/kg 4,6 23 - <1 3,5 - <1 3,5 -

PCB 180 ug/kg 3,2 16 - <1 3,5 - <1 3,5 -

som PCB (7) (0.7 factor)  ug/kg 16 80 IN 4,9 24,5 <=AW 4,9 24,5 <=AW

Monstercode

12167945-001
12167945-002
12167945-003

Monsteromschrijving

KR200-W24-1 KR200-W24 (0-50)
KR200-W25-1 KR200-W25 (0-50)
KR200-B26-1 KR200-B26 (50-70)



Legenda

Verklaring kolommen

AR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

wo Wonen

IN Industrie

>/ Groter dan interventiewaarde

>(ind)l  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
N Enkele parameters ontbreken in de som

NT>/ Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

NT Niet toepasbaar



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 22-07-2015 - 08:42)

Projectnaam A12 A12

Projectcode P2015-0897 P2015-0897 P2015-0897

Monsteromschrijving ED200-W28-1 ED200-W29-1 ED200-B30-1

Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000)

Monster conclusie Voldoet aan Overschrijding Voldoet aan
Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AR BT BC AR BT BC AR BT BC

droge stof % 96,0 96 96,9 96,9 97 1 97,1

gewicht artefacten <1 <1 <1

aard van de artefacten - Geen Geen Geen

organische stof % 1,9 1,9 1,4 1,4 1,7 1,7

(gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS 1,2 1,2 <1 <1 <1 <1

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - <1 3,5 -

PCB 52 ug/kg <1 3,5 - <1 3,5 - <1 3,5 -

PCB 101 ug/kg <1 3,5 - 77 38,5 - <1 3,5 -

PCB 118 ug/kg <1 3,5 - 1,9 9,5 - <1 3,5 -

PCB 138 ug/kg <1 3,5 - 19 95 - <1 3,5 -

PCB 153 ug/kg <1 3,5 - 17 85 - <1 3,5 -

PCB 180 ug/kg <1 3,5 - 13 65 - <1 3,5 -

som PCB (7) (0.7 factor)  ug/kg 4,9 245 <=AW 60 300 IN 4,9 24,5 <=AW

Monstercode

12168359-001
12168359-002
12168359-003

Monsteromschrijving

ED200-W28-1 ED200-W28 (0-50)
ED200-W29-1 ED200-W29 (0-50)
ED200-B30-1 ED200-B30 (50-70)



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0, toetsingsdatum: 22-07-2015 - 08:42)

Projectnaam A12

Projectcode P2015-0897
Monsteromschrijving KR200-B27-1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde
Analyse Eenheid AR BT BC
droge stof % 97,1 97,1

gewicht artefacten g <1

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % <0,5 0,5
KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS <1 <1
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kg <1 3,5 -
PCB 52 ug/kg <1 3,5 -
PCB 101 ug’kg <1 3,5 -
PCB 118 ug/kg <1 3,5 -
PCB 138 ug/kg <1 3,5 -
PCB 153 ug’kg <1 3,5 -
PCB 180 ug/kg <1 3,5 -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 <=AW
Monstercode Monsteromschrijving

12168359-004 KR200-B27-1 KR200-B27 (50-70)



Legenda

Verklaring kolommen

AR Resultaat op het analyserapport

BT Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.

BC Toetsoordeel

Verklaring toetsingsoordelen

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kileiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

wo Wonen

IN Industrie

>/ Groter dan interventiewaarde

>(ind)l  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
N Enkele parameters ontbreken in de som

NT>/ Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

NT Niet toepasbaar
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BIJLAGE 11

Analysecertificaten

Certicon Kwaliteitskeuringen B.V



Bijlage 13: Beheersmaatregelen grondstromen



Princen, Martijn

Van: Princen, Martijn

Verzonden: donderdag 11 juni 2015 16:18

Aan: robert.van.rijsewijk@ODRA.nl

CC: Lookeren Campagne, Otto van; Kamstra, Kanter; Nijdeken, Jan; Langens, Jan

Onderwerp: memo beheersmaatregelen grondstromen

Bijlagen: Memo grondstromen 11-6.pdf; Checklist_ voor_aanvang en overdracht A12VEG werkvak 6 rechts.pdf;

TBM_Verontreiniging_Signaalkleding.pdf

Geachte heer Van Rijsewijk, Beste Robert,

Naar aanleiding van onze inspectieronde vindt u in de bijlage een memo waarin wij de corrigerende maatregel, en de beheersmaatregels beschrijven, om het gehele
grondstromenproces onder controle te krijgen. Natuurlijk staan wij open voor verdere aanpassingen/optimalisaties in dit proces. Graag maken we dan ook een
vervolgafspraak om hier op één lijn te komen.

Ook vindt u in de bijlage een checklist welke we per werkvak kunnen invullen. Als voorbeeld staat werkvak 6 beschreven. Verder heb ik de toolbox toegevoegd welke reeds
gebruikt is.

Met vriendelijke groet,

M.J.W. (Martijn) Princen
Werkvoorbereider grondwerk

Heijmans A12 Veenendaal - Ede - Grijsoord
Landjuweel 35

3905 PE Veenendaal

Postbus 359

3900 AJ Veenendaal

E mprincen@heijmans.nl

W www.heijmans.nl
0621 153778

heymans
ﬁ think before you print
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Memo

Datum 11 juni 2015 Van M. Princen

Onderwerp Beheersmaatregelen grondstromen Telefoon 0031 6211537 78
E-mail mprincen@heijmans.nl

Aan Dhr R. van Rijsewijk

Kopie aan OTLO, KAKA, JANIJ, JALA

Doel van deze memo:
Deze memo omschrijft de beheersmaatregelen die zijn opgesteld in het kader van constateringen
van het bevoegd gezag in relatie tot het figerende Saneringsplan.

Hoe deze beheersmaatregelen worden doorgevoerd en worden geverifieerd wordt duidelijk in deze
memo en de bijlagen.

Case:

Na een inspectieronde op maandag 8-6-2015 met het bevoegd gezag in de persoon van dhr. R.
van Rijsewijk (gemeente Arnhem) is er gezamenlijk geconstateerd dat er tijdens de reeds
uitgevoerde werkzaamheden, aangaande de activiteit grondwerk, onzorgvuldigheden zijn
opgetreden bij het uitkleden van de aanwezige taluds.

De onzorgvuldigheid was dat niet toepasbaar materiaal, conform saneringsplan, gemengd is
geraakt met naastgelegen materiaal, welke anders geclassificeerd is.

De diverse soorten milieu hygiénische kwaliteiten i.r.t. de afstanden vanaf kant asfalt zijn uitgewerkt
op een tekening. Deze tekening houdt strikt de gegevens aan van de milieu hygiénische
onderzoeken. In een later stadium is afgesproken dat de gehele strook tot 3 meter langs de A12
(links en rechts) bemerkt wordt als “Niet toepasbaar”. Deze gegevens zijn verwerkt in het
saneringsplan.

Tijdens het uitkleden van de taluds buiten de eerste 3 meter is het saneringsgebied niet
gemarkeerd, waardoor er plaatselijk binnen de 3 meter is gegraven. Dit had natuurlijk nooit mogen
gebeuren, maar dit feit kunnen we niet meer terug draaien. De uitwerking hiervan is dat er een deel
van de strook verontreinigde grond tussen de “niet te saneren” bovengrond van het bestaande talud
is vermengd.

Heijmans N.V.

Graafsebaan 65, 5248 JT Rosmalen e Postbus 2, 5240 BB Rosmalen e Nederland

Telefoon +31 (0)73 543 51 11 e Fax +31 (0)73 543 53 00  www.heijmans.nl

ING Bank 65.82.86.218 (IBAN NL45 INGB 0658 2862 18, BIC INGBNL2A) e F. van Lanschot Bankiers 22.51.50.018
Handelsregister 16004309 « BTW NL.0011.48.382.B.01
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De locaties waar de werkzaamheden reeds hebben plaatsgevonden betreffen:
Hoofdrijbaan links, van hectometer 114.200 tot 113.000
Hoofdrijbaan rechts, van hectometer 113.000 tot 116.000

In het saneringsplan is beschreven dat de verontreinigde grond wordt verwerkt/geconcentreerd
binnen het werkgebied.

Zowel op hoofdrijpbaan links als rechts zijn de verwerkingsgebieden beschreven van hectometer
113.000 tot 114.000.

In een latere aanpassing is gevraagd om deze gebieden te verruimen van hectometer 112.200 tot
115.100. Op basis van deze laatste gebieden, is deze fout met name opgetreden in gebieden waar
verontreinigde grond verwerkt mag worden. Vanaf 115.100 tot 116.000 op hoofdrijbaan rechts is dit
niet het geval.

Corrigerende maatregel:

Wij hebben intern naar een oplossing gezocht, en willen de grond tussen hectometer 115.100 en
116.000 op hoofdrijbaan rechts gaan verrijden naar het toepassingsgebied. Wanneer de verruiming
van de toepassingsgebieden akkoord is hebben we hiervoor de benodigde opslagcapaciteit/ruimte.
Omdat deze grond wel bovengrond betreft, wordt deze deels in het talud van de uitbreiding
verwerkt, omdat deze niet voldoet aan de gestelde civieltechnische eisen.

Beheersmaatregels:
Om de bovenstaande fouten in de toekomst te voorkomen/beheersen, hebben we de volgende
maatregelen genomen.

- De 3 meter strook wordt uitgezet door middel van piketten;

- De PCB spots worden uitgezet door middel van piketten, en of bouwhekken;

- Het coérdineren van de grondstromen (buiten) wordt als een van de primaire taken bij onze
hoofduitvoerder weggelegd, en er wordt regelmatig overlegd met mij (Martijn Princen), waar
ik binnen de grondstromenregistratie cotrdineer. Dit zodat alle!! grondstromen inzichtelijk
en herleidbaar zijn.

- Er worden bordjes geplaatst (met daarop de beschrijving) in de hopen zand/grond zodat de
oorsprong direct te herleiden is.

- Verwerken PCB'’s gebeurt op één locatie (HRR 113.300-115.500). De PCB spots worden
aansluitend gesaneerd, om deze zsm verzameld te hebben. Wanneer alle PCB’s zijn
vrijgekomen wordt het pcb depot/verwerkingslocatie ingemeten en afgesloten.

- In de grondstromenregistratie wordt onderscheid gemaakt tussen de verwerkingslocatie
van PCB’s, en niet toepasbare bermgrond. Deze wordt geregistreerd op hectometrering
niveau, terwijl de overige grond wordt geregistreerd op werkvak niveau.

- Eris minimaal 1x per 2 weken overleg met het bevoegd gezag, zodat de
hoofdlijnen/activiteiten van de planning bekend blijven. Voorstel is om buiten wat vaker
contact momenten te hebben tot aan beide zijde de overtuiging is dat het
grondstromenproces op orde is.

Naast onze bestaande werkoverdracht, en protocollen hebben we nog een checklist opgesteld,
welke voor aanvang van de werkzaamheden in een bepaald werkvak wordt doorgesproken tussen
werkvoorbereiding en uitvoering, en waarop bij afronding de werkzaamheden (in dit geval de
sanering) kan worden gereed gemeld/vrij worden gegeven.
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Volgens onze huidige protocollen, moet er tijdens uitvoering een map aanwezig zijn, met daarin de
vrijgave tekeningen van archeologie, NGE, Ecologie, en saneringen. In deze map zitten ook de
check-listen, betreffende toolboxen en een lijst met telefoonnummers van de betreffende
contactpersonen.

Met vriendelijke groet,
Martijn Princen

Heijmans infra
Al2 VEG
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Toolbox A12 VEG

1. Bodemverontreiniging A12 VEG
2. Kleding voorschriften A12 VEG

1. Bodemverontreiniging A12 VEG

Op het project A12 wordt de snelweg verbreed en hebben we te maken met verschillende
veiligheidsklasse bodemverontreiniging.

o De bermen langs de A12 en een gedeelte A50 zijn vanaf asfalt tot 3m klasse 3T.

e Vanaf 3 m tot 10 m basisklasse.

e Bij de te maken kunstwerken hebben we te maken met veiligheidsklasse 1T en 3T.

“Even praktisch”

Op het project A12 VEG wordt gewerkt in en met grond met meerdere verontreinigingen.

Volgens de richtlijnen van de crow132 en verschillende bodemonderzoeken komt men uit op drie
veiligheidsklasse: basisklasse, 1T en 3T. Bij elke klasse hoort een maatregelpakket dat blootstelling en het
risico daarvan wegneemt voor medewerkers en derden die werken in of met verontreinigde grond. Bij 1T
en 3T houd dit in dat er gebruik gemaakt moet worden van een deco-unit.

Waarom deze veiligheidsklasse?

Vanwege de aanwezigheid van verhoogde waarden aan PAK, zware metalen (zink, lood, koper, enz)
minerale olie en pcb in de bermen tot 3M1 langs de rijbaan. Deze stoffen kunnen bij contact via mond,
huid, luchtwegen op langere termijn schadelijk zijn voor de gezondheid.

Wat kun jij er aan doen?

Voorkomen contactmogelijkheden met de vervuiling.
e Contact met mond kan worden voorkomen door handen te wassen voor men gaat eten, roken,
drinken;
e Contact met de huid kan worden voorkomen door dragen overall, handschoenen en laarzen;
e Contact met de luchtwegen kan worden voorkomen door tegengaan stofvorming en geen
aanhangende grond in transportmaterieel laten komen.

Maatregelen in veiligheidsklasse.
e Inverontreinigde zone een overall met goed sluitende rits zonder zakken of openingen van
katoen of wegwerp. Bij nachtwerk oranje overall.
e Chemische resistente laars klasse s5.
o Wegwerpsokken.
o Teallen tijde een helm dragen.
e Gehoor bescherming bij geluidsniveaus 85db
e Werkhandschoen tricot/nitril gecoat met ventilerende rug.

Nieuwe medewerkers moeten zich eerst melden bij de dlp’er Willie Smit en de uitvoerder van het
werkvak. Een DLP’er is een deskundig leidinggevende op het project, welke toezicht houdt op de naleving
van de saneringsregels. Nieuwe medewerkers krijgen eerst een toolbox over werken in en met
verontreinigde grond, waarna ze na tekenen van registratieformulier de juiste pbm’s uitgereikt krijgen.
Het is verboden om met overall van het project af te gaan. Deze dient in de deco unit aan en uit gedaan te
worden.

Bij het betreden van de deco-unit plaatst men eerst de schone werkschoenen aan de schone zijde. Daarna
loopt men naar de vuile zijde (op de wegwerpsokken) om daar de juiste PBM'’s aan te trekken. Overall,
laarzen en handschoenen om daarna via de vuile kant zich te begeven naar de werkplek. Mocht het te ver
lopen zijn en moet men zich met auto of machine verplaatsen naar werkplek, dienen de PBM's
meegenomen te worden in gesloten plastic zak of bak naar de werkplek om zich daar om te kleden. Dit
ter voorkoming van ophoping van stoffen in de auto of machine.
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Toolbox A12 VEG

1. Bodemverontreiniging A12 VEG
2. Kleding voorschriften A12 VEG

Bij schaft dient de deco-procedure opnieuw te worden gevolgd. Maar dan vanaf de vuile zijde. Let op bij
vervoer in auto of machine de PBM’s in de plastic zak of bak vervoeren.

Mocht men tijdens de werkzaamheden asbest, andere verkleuringen in bodem of andere vreemde
waarnemingen doen zoals geuren die men niet kan verklaren het werk stil leggen en de dlp’er en
uitvoering op de hoogte brengen.

Het is dus verboden om te:
* Roken, eten en drinken in de verontreinigde zone.
Roken, eten en drinken in de cabine van transportmaterieel.
Een jas te dragen over de overall.
De overall open te dragen.
Om het verontreinigd gebied te betreden zonder de juiste pbm’s.
Om met open ramen en deuren van transport te werken.
Om zich zonder helm in het gebied te begeven.

Waarschuwingsbord en deco-unit:

BODEMSANERING |

VERBODEN TOEGANG
VOOR ONBEVOEGDEN
(art. 461 w.v.s.)
Betreden op eigen risico

GIFTIGE STOFFEN
. MELDEN BlJ UITVOERDER
Gebruik van specifieke PBM’s

heymans
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Toolbox A12 VEG

1. Bodemverontreiniging A12 VEG
2. Kleding voorschriften A12 VEG

2. Kleding voorschriften:

Op het project A12 VEG is de afspraak dat er te allen tijde met een oranje RWS-werkbroek wordt gewerkt
op de bouwplaats. Dit heeft als doel de bouwplaats medewerkers goed zichtbaar en herkenbaar te maken
voor de weg-, spoor- & bouwplaats gebruikers, zowel bij daglicht als bij duisternis. Daarnaast is het van
belang dat bouwplaats medewerkers zichtbaar zijn voor collega’s, met name voor chauffeurs en
machinisten in de werkvoertuigen. Signaalkleding, ook wel waarschuwingskleding of veiligheidskleding
genoemd, behoort tot de persoonlijk beschermingsmiddelen (PBM’s) van bouwplaats medewerkers. Bij
duisternis en andere omstandigheden (zoals mist & regen) dient er Klasse 3 gedragen te worden.

Bij duisternis en andere
omstandigheden (bijv:
mist & regen) die het zicht
beperken

Klasse 3

Spoor

8.0.1

Bij duisternis en andere omstandigheden (bijv mist &
regen) die het zicht beperken. Of te allen tijden, wanneer dit
projectspecifiek is bepaald.

Let op! Klasse 3 betekent signaalkleding die de armen en benen

VOLLEDIG bedekken.

Kleding met geen of korte mouwen is niet toegestaan.

Voor de warme zomermaanden is er een Poloshirt met lange mouwen beschikbaar. Vraag hierna bij je

leidinggevende.
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Aanvangsprotocol Grondwerk

t.b.v. kwaliteitsborging

Projectnr & 130103 — A12 Veenendaal — Ede - Grijsoord
naam:
h?ncr-)/"a"’ "MP | oofdrijbaan Rechts vak 6 119.050-120.300

Saneringen/vervuilde grond

Goed / Voldoende / Onvoldoende (indien onvoldoende, toelichten bij Corrigerende maatregelen)

Controle op:

Ja/ nee

Indien nee:

Te nemen aktie / hersteld / gemeld?

Grondstromenplan goed
uitgepland? (grondstromen
helder?)

Bij nee:
Uitplannen grondstromen

VOOr aanvang werk.

Registreren individuele grondstromen

Goedgekeurd Saneringsplan

aanwezig?

Bij nee:

Alleen start werk indien
schriftelijk goedgekeurd door
bevoegd gezag

(gemeente/provincie).

Manier van werken volgens
Saneringsplan (om en nabij /

grootschalige bodemtoepassing etc...)

Zitten er te saneren spots in
het werk (bijvoorbeeld 1¢ 3
meter van bermen langs

snelweg / middenberm)

Bij Ja: vervuilde spots /
gedeelten helder markeren
in het werk en werkvolgorde

aanpassen.

Markeren (piketten of hekken) van

vervuilde spots.

Vervuilde spots / vervuilde
bermen duidelijk gemarkeerd

en/of zichtbaar?

Bij nee: eerst vervuilingen

laten uitzetten

Aanvullende eisen aan
personeel en materieel en

werkplekinrichting?

Bij ja: mate van vervuiling
inzichtelijk hebben om te
bepalen welke maatregelen /
PBM’s er moeten worden

gebruikt

Werkzaamheden onder
begeleiding van DLP-er

noodzakelijk?

Indien het een sanering
betreft dient er een DLP-er
aanwezig te zijn bij de

werkzaamheden

Check doen op het saneringsplan.

Grondstromen separaat

inzichtelijk gemaakt mbt

Bij een sanering regelt de
DLP-erde

grondstroomregistratie,

Voor aanvang PMV’s opstellen van /

vervuild materiaal? (PMV’s anders vastlegging middels naar
aanwezig?) begeleidingsformulieren/PM
V’'s
Werkvoorbereiding Uitvoering
naam: naam:
Informatie overgedragen
d.d.: d.d.:
DLPer Opmerkingen:
Sanering werkvak compleet Naam:
(alleen tekenen wanneer
gebied is vrijgegeven)
d.d.:
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Aanvangsprotocol Grondwerk

t.b.v. kwaliteitsborging

he"j mans PrOJe(?tnr & 130103 — A12 Veenendaal — Ede - Grijsoord
naam:
h(;qcr.)/vak/ hmp- Hoofdrijbaan Rechts vak 6 119.050-120.300

NGE

Goed / Voldoende / Onvoldoende (indien onvoldoende, toelichten bij Corrigerende maatregelen)

Controle op:

G/V/O

Afwijking? (ja / nee)
waarop?

Te nemen aktie / hersteld / gemeld?

Gebied gescand en vrijgegeven
m.b.t. NGE? (tekening

aanwezig?)

Tijdens werkzaamheden NGE

begeleiding nodig?

Extra eisen aan materieel /

personeel?
Werkvoorbereiding Uitvoering
naam: naam:
Informatie overgedragen
d.d.: d.d.:
OCE deskundige Opmerkingen:
Naam:
NGE werkvak compleet
d.d.:

K&L

Goed / Voldoende / Onvoldoende (indien onvoldoende, toelichten bij Corrigerende maatregelen)

Controle op:

G/V/O

Afwijking? (ja / nee)
waarop?

Te nemen aktie / hersteld / gemeld?

Geldige KLIC melding
aanwezig?

K&L op tekening uitgewerkt?

Proefsleuven gegraven?

Bij belangrijke leidingen zoals
hoge druk gas / water of
hoogspanning, contact met

nutspartij gehad ivm uitzetten?

K&L duidelijk gemarkeerd in

uitvoering?

K&L codrdinator op de hoogte
van de werkzaamheden

rondom leidingen?

Informatie overgedragen

naam:

d.d.:

Werkvoorbereiding

Uitvoering

naam:

d.d.:

Kabels en leidingen werkvak

compleet

K&L codrdinator

Naam:

d.d.:

Opmerkingen:
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Aanvangsprotocol Grondwerk

t.b.v. kwaliteitsborging

Projectnr &
naam:

130103 — A12 Veenendaal — Ede - Grijsoord

Loc./vak/ hmp-
hmp

Hoofdrijpaan Rechts vak 6 119.050-120.300

Ecologie

Goed / Voldoende / Onvoldoende (indien onvoldoende, toelichten bij Corrigerende maatregelen)

Controle op:

G/V/O

Afwijking? (ja / nee)
waarop?

Te nemen aktie / hersteld / gemeld?

Ecologische vrijgave op basis
van ecologisch werkplan

benodigd / aanwezig?

Ecologische begeleiding nodig?

Werkzaamheden binnen /
buiten broed / groei / plant

seizoenen?

Werkvoorbereiding

naam:
Informatie overgedragen
d.d.:
Ecoloog
Naam:
Ecologie werkvak compleet
d.d.:

Monitoring

Goed / Voldoende / Onvoldoende (indien onvoldoende, toelichten bij Corrigerende maatregelen)

Controle op:

G/V/O

Afwijking? (ja / nee)
waarop?

Te nemen aktie / hersteld / gemeld?

Trillingen verwacht?

Trillingsmeters laten plaatsen?

Zettingen verwacht?

Zakbakens plaatsen?

Geluidsoverlast verwacht?
Binnen of buiten APV? APV
ontheffing APV aanwezig?

Werkvoorbereiding

naam:
Informatie overgedragen
d.d.:
Ecoloog
Naam:
Ecologie werkvak compleet
d.d.:
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helj mans Pr01e<?tnr & 130103 — A12 Veenendaal — Ede - Grijsoord
naam:
h?ncr')/ vakihmp- |, otdrijbaan Rechts vak 6 119.050-120.300

Aanvangsprotocol Grondwerk

t.b.v. kwaliteitsborging

Archeologie

Goed / Voldoende / Onvoldoende (indien onvoldoende, toelichten bij Corrigerende maatregelen)

Controle op:

G/V/O

Afwijking? (ja / nee)
waarop?

Te nemen aktie / hersteld / gemeld?

Archeologische vrijgave op
basis van archeologisch
werkplan benodigd /

aanwezig?

Archeologische begeleiding

nodig?

Werkvoorbereiding

naam:
Informatie overgedragen
d.d.:
Archeoloog
Archeologie werkvak Naam:
compleet
d.d.:
Ruimte voor op / aanmerkingen:
Eindverantwoordelijke: Akkoord Opmerkingen:

Hoofduitvoering

Jan Nijdeken

d.d.

Handtekening:
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Bijlage 14: Wijzigingen saneringsplan



Langens, Jan

Van: Langens, Jan

Verzonden: woensdag 27 mei 2015 16:58

Aan: 'Alex.te.Dorsthorst@odra.nl’; 'Robert.van.Rijsewijk@odra.nl'

CC: Lookeren Campagne, Otto van (OLookerenCampagnevan@heijmans.nl);
'Peter.Bouter@arnhem.nl’; Horden, Martien

Onderwerp: Afwijkende werkwijze Bocht A12 > A50 Quick-win

Bijlagen: 2373_001.pdf

Beste Alex,

Hierbij de bevestiging van hetgeen we telefonisch hebben besproken. Momenteel zijn we werkzaam met grondwerk
voor de quick-win (ter plaatse van Knooppunt Grijsoord). Voor de bocht vanaf de A12 (in oostelijke rijrichting) naar de
AS50 melden we bij deze een afwijkende werkwijze.

Volgens het saneringsplan wordt de strook van 3 meter ontgraven en geconcentreerd op aangewezen locaties. Op
deze specifieke locatie (zie ook bijgevoegde tekening) wordt minder ontgraven. Er wordt slechts op enkele locaties
ontgraven tot 1 meter breed. Binnen deze bocht is ook aanvulling nodig in plaats van ontgraving. Daarom wordt de
ontgraven grond weer binnen deze bocht herschikt. De toegepaste grond wordt toegepast in dezelfde bodemlaag
(bovengrond) en binnen de strook van 3 meter.

Deze werkwijze is niet opgenomen in het saneringsplan, maar er bestaan gelet op het karakter van het grondwerk,
ook geen bezwaren tegen deze gewijzigde werkwijze.

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

H.J.A. (Jan) Langens
Adviseur
Advies & Onderzoek

Heijmans Bodemspecialismen
Graafsebaan 3

5248 JR Rosmalen

Postbus 335

5240 AH Rosmalen

T +31 (0)73 543 59 00
F +31 (0)73 543 59 09
M +31 (0)6 20 39 54 43
E jlangens@heijmans.nl
W www.heijmans.nl

heymans
% think befare you print
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Langens, Jan

Van: Langens, Jan

Verzonden: woensdag 10 juni 2015 17:09

Aan: 'post@gelderland.nl’

cc: ‘Veldhuizen, Thijs'

Onderwerp: Afwijking saneringsplan - GE022800731 A12 Ede-Grijsoord
Bijlagen: G.000011.2.4200.56.1000 Depostie en opslaglocaties.pdf

Beste dames/heren,

Door de provincie Gelderland is instemming verleend op het saneringsplan Wegbermen en Kunstwerken A12 VEG
(kenmerk saneringsplan: Jala2.15.0054, d.d. 30 april 2015). De beschikking is verleend op 29 mei 2015
(zaaknummer 2015-005038). Op dit moment worden in de uitvoeringsmethode 2 afwijkingen ten opzichte van het
saneringsplan geconstateerd, te weten:

1. Gewijzigde concentratie locaties

2. Afwijkingen in hoeveelheden bij sanering kunstwerken

1. Gewijzigde concentratie locaties

Het saneringsplan voorziet in het concentreren van verontreinigde grond op aangewezen locaties. Deze locaties zijn
benoemd in het plan. Er treden nu wijzigingen op in deze locaties. De verschillen worden vooral veroorzaakt door
verschillen tussen het definitief ontwerp (DO) en het uitvoeringsontwerp (UO). Dit geldt voor de concentraties locaties
nabij het spoor.

Voor de concentratie locatie Geluidswal Ede geldt dat wel de juiste hoeveelheid is opgenomen in het saneringsplan,
maar dat op de tekening een tekort stuk is aangegeven. Tevens wordt de ophoging tussen de Edeseweg en de Baron
van Wassenaertunnel ook aangevraagd als concentratie locatie.

In onderstaande tabel zijn de gewijzigde concentratie locaties opgenomen. Op de tekening die is bijgevoegd aan dit
bericht zijn de concentratie locaties weergegeven.

Tabel 1: Gewijzigde concentratie locaties

Omschrijving Kilometrering Omvang (m?®) Eiililr‘n“;:rering :\:‘i;‘we omvang
HRL, geluidswal Ede 109.92 — 110.15 31.000 109.9 — 110.5 31.000
HRL, ophoging Edesweg-Baron - - 110.6 — 112.15 8.000

v. Wassenaertunnel

HRL, spoorviaduct West 113.0 - 113.6 8.000 112.2 — 113.81 12.000
HRL, spoorviaduct Oost 113.6 — 114.0 1.800 113.81 — 115.1 13.600
HRR, spoorviaduct West 113.0 — 113.65 9.000 112.2 — 113.81 18.600
HRR, spoorviaduct Oost 113.65 — 114.0 6.700 113.85 - 115.1 7.800

Omdat de doelstellingen en werkwijze van het saneringsplan niet wijzigen, verwachten wij dat deze afwijking niet
kritisch is.

2. Afwijkingen in hoeveelheden bij sanering kunstwerken

Daarnaast worden momenteel saneringen uitgevoerd bij de kunstwerken. In het saneringsplan is daarbij een
inschatting gegeven van de hoeveelheid grondverzet. Door verschillen in maaiveldhoogtes en talud wijken de
daadwerkelijke hoeveelheden af van de theoretische hoeveelheden. Omdat het verschil soms groter is dan 20%
maken we daarvan bij deze melding. Op dit moment is daar bij KWO03 al sprake van en wordt overschrijding bij KW05
voorzien. De met PCB verontreinigde grond wordt, conform saneringsplan, naar een concentratie locatie vervoerd.

Tabel 2: Verschil in hoeveelheden bij sanering kunstwerken

Kunstwerk opp m3 plan m3 werkelijkheid status

KWO03 420 210 357 Noord + zuid klaar

KWo04 250 125 110 Hoekje noord langs A12 nog



KWO05 220 110 198 Zuidzijde klaar
KWO06 420 335

KWO07 470 345

De hoeveelheden vanuit het saneringsplan zijn weliswaar afwijkend ten opzichte van de daadwerkelijke ontgravingen.
Gelet op de doelstelling en werkwijze uit het saneringsplan verwachten wij echter dat deze afwijking niet kritisch is.

Resumerend is er sprake van twee formele afwijkingen/wijzigingen ten opzichte van het goedgekeurde
saneringsplan. Volgens beschikking dient dit gemeld te worden bij het bevoegde gezag, in deze de provincie. Omdat
de doelstellingen van het saneringsplan gehandhaafd blijven en de werkwijze hetzelfde blijft verwachten wij dat deze
afwijkingen niet kritisch zijn. Ik verzoek u dan ook vriendelijk om met deze wijzigingen in te stemmen.

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

H.J.A. (Jan) Langens
Adviseur
Advies & Onderzoek

Heijmans Bodemspecialismen
Graafsebaan 3

5248 JR Rosmalen

Postbus 335

5240 AH Rosmalen

T +31 (0)73 543 59 00
F +31 (0)73 543 59 09
M +31 (0)6 20 39 54 43
E jlangens@heijmans.nl
W www.heijmans.nl

heymans
ﬁ think befare you print
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GELDERLAND

Bezoekadres Postadres
Gebouw Marktstate Postbus 9090
Eusebiusplein 1a 6800 GX Arnhem

6811 HE Arnhem

telefoonnummer (026) 359 91 11
telefaxnummer (026) 359 94 80

Heijmans Infra Techniek B.V. e-mailadres post@gelderland.nl
T.a.v. de heer J. Langens internetsite www.gelderland.nl
Postbus 68

5240 AB ROSMALEN

datum zaaknummer

17 juni 2015 2015-005038

onderwerp

Melding wijziging saneringsplan

Gevalsnaam . Rijksweg A12 (Ede-Grijsoord)
Plaats : Ede

Gemeente . Ede

Nummer van verontreiniging: GE022800731

Melder . Rijkswaterstaat

E-mailadres :  jlangens@heijmans.nl

Geachte heer Langens,

Op 10 juni 2015 ontvingen wij een verzoek tot wijziging van het saneringsplan van een geval van
ernstige bodemverontreiniging. Het gaat om de sanering van de bodemverontreiniging gelegen
op locatie Rijksweg A12 (Ede-Grijsoord) in Ede, gemeente Ede.

In het verleden hebben wij met betrekking tot deze locatie Rijksweg A12 (Ede-Grijsoord) reeds
de volgende besluiten genomen:

Besluitdatum Besluit Kenmerk
29 mei 2015 Vaststelling Ernst en 02128688
Spoedeisendheid
29 mei 2015 Instemming deelsaneringsplan 02128681

Conclusie melding wijziging(en) saneringsplan
Wij gaan akkoord met de voorgestelde wijziging van het saneringsplan.

Wij concluderen dat de voorgestelde wijziging/maatregelen passen binnen de doelstelling van
het saneringsplan waarmee wij reeds hebben ingestemd. U kunt daarom saneren zoals u heeft
voorgesteld.

Het besluit instemming saneringplan d.d. 29 mei 2015 blijft behoudens de wijziging en indien
genoemd de hieraan gestelde voorwaarden onvoorwaardelijk van kracht.

inlichtingen bij dhr. M.W. Veldhuizen telefoonnummer (026) 359 87 50

e-mailadres post@gelderland.nl BNG Bank Den Haag, rekeningnummer 28.50.10.824
IBAN-nummer: NL74BNGH0285010824
BIC-code van de BNG: BNGHNL2G

btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie

GELDERLAND

Motivering

Het verzoek hebben wij beoordeeld op grond van de volgende rapporten:
- Email afwijking saneringsplan — GE022800731 A12 Ede-Grijsoord, Heijmans
Bodemspecialismen, 10 juni 2015.
De voorgestelde wijzigingen zijn als volgt:
- In het saneringsplan is een aantal concentratie-locaties aangegeven. Hierin wordt sterk
verontreinigde grond geconcentreed. De plaats en omvang van deze locaties wijzigt
zoals aangegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 1: Gewijzigde concentratie locaties

Omschrijving Kilometrering Omvang (m3) Itliililrlr‘:ﬁrering g:ﬁ"‘gvneg (m3)
HRL, geluidswal Ede 109.92 — 110.15 31.000 109.9-110.5 31.000
HRL, ophoging Edesweg-Baron & S 110.6 - 112.15 8.000
v. Wassenaertunnel

HRL, spoorviaduct West 113.0—113.6 8.000 112.2 — 113.81 12.000
HRL, spoorviaduct Qost 113.6 — 114.0 1.800 113.81 — 115.1 13.600
HRR, spoorviaduct West 113.0 — 113.65 9.000 112.2 -113.81 18.600
HRR, spoorviaduct Oost 113.65-114.0 6.700 113.85-115.1 7.800

- Bij de kunstwerken wordt met PCB’s verontreinigde grond ontgraven. De hoeveelheden
sterk verontreinigde grond zijn groter dan waarvan in het saneringsplan is uitgegaan. De
hoeveelheden zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 2: Verschil in hoeveelheden bij sanering kunstwerken

Kunstwerk opp m3 plan m3 werkelijkheid status
KWO03 420 210 357 Noord + zuid klaar
KWO04 250 125 110 Hoekje noord langs A12 nog
KWO05 220 110 198 Zuidzijde klaar
KWO06 420 335
KWO07 470 345
Publicatie

Wij publiceren de wijziging op het saneringsplan op de site van de provincie Gelderland
www.gelderland.nl/actueel onder bekendmakingen.

Wanneer u vragen heeft, kunt u bellen of een e-mail sturen. Contactpersoon en e-mailadres
vindt u in de voettekst van deze brief.



provincie

GELDERLAND

Wij verzoeken u bij alle correspondentie het zaaknummer en het nummer van verontreiniging te
vermelden. Deze nummers vindt u boven aan deze brief.

Hoogachtend,

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

kopie:
. Peter.Bouter@arnhem.nl
info@ede.nl
VVHH/VV, de heer M.\W. Veldhuizen
ODRA (omgevingsdienst regio Arnhem): raymond.van.merwijk@odra.nl
VVHH_VV_UIT



Langens, Jan

Van: Alex Dorsthorst-te <Alex.te.Dorsthorst@odra.nl>

Verzonden: vrijdag 14 augustus 2015 8:52

Aan: Princen, Martijn

CC: Ginneken, Giel van; Langens, Jan; Kamstra, Kanter; Moors, Patrick; Robert
Rijsewijk-van; Bouter, Peter

Onderwerp: Betr.: detail saneringsgebied (talud)

Bijlagen: Alex Dorsthorst-te.vcf

Beste Martijn,
Wij gaan akkoord met jullie voorstel.
Met vriendelijke groeten,

Alex te Dorsthorst

Omgevingsdienst Alex te Dorsthorst

» Regio Arnhem | telefoon

N (+31)(0)26-377(4341)

/ e-mail
Alex.te.dorsthorst@odra.nl

Eusebiusbuitensingel 53
Postbus 9200
6800 HA Arnhem

internet
www.odregioarnhem.nl

>>> "Princen, Martijn" <mprincen@heijmans.nl> 11-08-2015 10:09 >>>
Beste Alex,

Vrijdag 7-8 hebben we gesproken over de saneringsgebieden waar binnen de 3 meter zone het talud begint.
Volgens het saneringsplan gaan wij de bermen tot een maximale breedte van 3 meter vanaf kant bestaande
asfalt saneren tot aanleghoogte puinfundatie, wat overeenkomt met ca. 50 cm minus kant asfalt, of, waar de
ondergrond niet voldoet aan “Zand in Zandbed” tot aanleghoogte zandpakket (max 100cm minus kant asfalt).
Op een deel van het traject is de vlakke berm veel smaller dan 3 meter, waarna de berm overgaat in een talud
naar beneden. Over deze situaties hebben we gesproken dat hier enkel de berm tot de betreffende
aanlegdiepte gesaneerd hoeft te worden en waar dus de overige bovengrond op het talud buiten deze NT
Saneringsstrook valt. Om dit voorbeeld helder te maken, vindt u in de bijlage “detailvoorbeeld saneringsgebied
en basisklasse gebied” en een overzichtstekening waarop de bestaande kant asfalt en de 3 meter lijn vanaf
bestaande kant asfalt in rood zijn aangegeven, en de bestaande kruin talud lijn in groen is weergegeven.

Verder vindt u in de bijlage de dwarsprofielen van het traject welke een goed beeld geven van de situaties.
Graag ontvangen wij van u een reactie op dit voorstel.
Met vriendelijke groet,

M.J.W. (Martijn) Princen
Werkvoorbereider grondwerk

Heijmans A12 Veenendaal - Ede - Grijsoord
Landjuweel 35

3905 PE Veenendaal

Postbus 359

3900 AJ Veenendaal



E mprincen@heijmans.nl
W www.heijmans.nl
0621 153778

heymans
% think befare you print

The information contained in this e-mail communication is solely intended for the person/legal person to whom it is/has been sent, and as it may
contain information of a personal or confidential nature, it may not be made public by virtue of law, regulations or agreement. If someone other than
the intended recipient should receive or come into possession of this e-mail communication, he/she will not be entitled to read, disseminate, disclose
or duplicate it. If you are not the intended recipient, you are requested to inform Heijmans N.V. of this by telephone (phone number: +31 (0)73 543 51
11) immediately, and to destroy the original e-mail communication. Heijmans N.V. shall not be liable for the correct and complete transmission of the
contents of a transmitted e-mail, or for any delay in its receipt.

This e-mail message does not create any contractual obligations for Heijmans N.V. Chamber of commerce 16004309.
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Langens, Jan

Van: Langens, Jan

Verzonden: maandag 30 november 2015 10:59

Aan: 'post@gelderland.nl’

CC: 'm.veldhuizen@gelderland.nl’; Martijn Princen (mprincen@heijmans.nl); Kamstra,
Kanter

Onderwerp: Afwijking saneringsplan - GE0228800731 A12 Ede-Grijsoord

Beste dames/heren,

Door de provincie Gelderland is instemming verleend op het saneringsplan Wegbermen en Kunstwerken A12 VEG
(kenmerk saneringsplan: Jala2.15.0054, d.d. 30 april 2015). De beschikking is verleend op 29 mei 2015
(zaaknummer: 2015-005038). Door ons is op 10 juni 2015 eerder een afwijking op het saneringsplan gemeld.

Het betrof toen gewijzigde concentratie locaties, waarbij HRL, ophoging Edeseweg-Baron van Wassenaertunnel
tussen hmp 110.6-112.15 is aangemeld als concentratielocatie met een omvang van 8.000 m?® niet toepasbare grond
(NT-grond).

Naar nu blijkt wordt op deze locatie meer niet toepasbare grond toegepast dan vooraf gemeld. Door afwijkingen in de
aanvangssituatie en een wijziging in het definitieve ontwerp is er meer ruimte dan vooraf berekend. Er zal derhalve
meer NT-grond worden toegepast, tot circa 10.000 m® NT-grond.

Er is sprake van een wijziging op het saneringsplan die formeel gemeld dient te worden bij het bevoegd gezag, in
deze de provincie. Omdat de doelstellingen en werkwijze van het saneringsplan niet wijzigen, verwachten wij dat
deze afwijking niet kritisch is. Ik verzoek u dan ook vriendelijk om met deze wijziging in te stemmen.

Met vriendelijke groet,

H.J.A. (Jan) Langens
Adviseur
Advies & Onderzoek

Heijmans Bodemspecialismen
Graafsebaan 3

5248 JR Rosmalen

Postbus 335

5240 AH Rosmalen

T +31 (0)73 543 59 00
F +31 (0)73 543 59 09
M +31 (0)6 20 39 54 43
E jlangens@heijmans.nl
W www.heijmans.nl

heymans
ﬁ think befare you print




provincie

GELDERLAND

Bezoekadres Postadres
Gebouw Marktstate Postbus 9090
Eusebiusplein 1a 6800 GX Arnhem

6811 HE Arnhem

telefoonnummer (026) 359 91 11
telefaxnummer (026) 359 94 80

Heijmans Infra Techniek B.V. e-mailadres post@gelderland.nl
T.a.v. de heer J. Langens internetsite www.gelderland.nl
Postbus 68

5240 AB ROSMALEN

datum zaaknummer

8 december 2015 2015-005038
onderwerp

Melding wijziging saneringsplan

Gevalsnaam : A12 (Ede - Grijsoord)
Plaats . Ede

Gemeente . Ede

Nummer van verontreiniging: GE022800731

Melder . Rijkswaterstaat
E-mailadres :  jlangens@heijmans.nl

Geachte heer Langens,

Op 30 november 2015 ontvingen wij een verzoek tot wijziging van het saneringsplan van een geval
van ernstige bodemverontreiniging. Het gaat om de sanering van de bodemverontreiniging gelegen op
locatie A12 (Ede - Grijsoord) in Ede.

In het verleden hebben wij met betrekking tot deze locatie A12 (Ede - Grijsoord) reeds de volgende
besluiten genomen:

Besluitdatum Besluit Kenmerk
29 mei 2015 Vaststelling Ernst en 02128688
Spoedeisendheid
29 mei 2015 Instemming deelsaneringsplan 02128681
17 juni 2015 Wijziging saneringsplan 02140354

Conclusie melding wijziging(en) saneringsplan
Wij gaan akkoord met de voorgestelde wijziging van het saneringsplan.

Wij concluderen dat de voorgestelde wijziging past binnen de doelstelling van het saneringsplan
waarmee wij reeds hebben ingestemd. U kunt daarom saneren zoals u heeft voorgesteld.

Het besluit instemming saneringplan d.d. 29 mei 2015 blijft behoudens de wijziging en indien
genoemd de hieraan gestelde voorwaarden onvoorwaardelijk van kracht.

inlichtingen bij dhr. M.W. Veldhuizen telefoonnummer (026) 359 87 50

e-mailadres post@gelderland.nl BNG Bank Den Haag, rekeningnummer 28.50.10.824
IBAN-nummer: NL74BNGH0285010824
BIC-code van de BNG: BNGHNL2G

btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie

GELDERLAND

Motivering

Het verzoek hebben wij beoordeeld op grond van de volgende rapporten:
- Email: Afwijking saneringsplan - GE0228800731 A12 Ede - Grijsoord, Heijmans
Bodemspecialisten, 30 november 2015.

De voorgestelde wijziging is als volgt:
- Op de concentratielocatie tussen hectometerpalen 110.6 en 112.15 (ophoging Edeseweg —
Baron van Wassenaertunnel) zal meer niet-toepasbare grond worden worden aangebracht. In
plaats van 8.000 m? zal hier circa 10.000 m* niet-toepasbare grond worden aangebracht.

Publicatie

Wij publiceren de wijziging op het saneringsplan in week op de site van de provincie Gelderland
www.gelderland.nl/actueel onder bekendmakingen.

Wanneer u vragen heeft, kunt u bellen of een e-mail sturen. Contactpersoon en e-mailadres vindt u in
de voettekst van deze brief.

Wij verzoeken u bij alle correspondentie het zaaknummer en het nummer van verontreiniging te
vermelden. Deze nummers vindt u boven aan deze brief.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

kopie:
; info@ede.nl

VVHH/VV, de heer M.\W. Veldhuizen
postbus@odra.nl

VVHH_VV_UIT



Bijlage 15: Meldingen Besluit bodemkwaliteit



Melding besluit bodemkwaliteit

Meldingnummer:
Melding gedaan op:
Melding type:

Melding gedaan door:

Status:

311517.1

01-06-2015

Werk schone grond
Heijmans Wegen BV
martijn princen

073 543 59 00
Bpol3@heijmans.nl

Verzonden



1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar

Naam

Postadres

Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Contactpersoon
Naam
Telefoonnummer
Mobielnummer

E-mailadres

2. Project details
Naam:
Startdatum:

Einddatum:

Heijmans Wegen B.V.
Graafsebaan 67
5248JT Rosmalen
0735436611

De heer J. Nijdeken
0318580411
0653802144
JNijdeken@heijmans.nl

Al12 VEG
2-3-2015
1-1-2017

3. Adresgegevens van de toepassingslocatie

Adres:
Postcode:
Plaats:
X-codrdinaat:
Y-codrdinaat:

Omschrijving:

Al12 Veenendaal-Grijsoord

Ede
179715
448190

Het selectieveld XY codrdinaten werkt niet
correct. In de bijlage vindt u een scope
plattegrond van ons werkgebied.

Het betreft de A12 vanaf hm 103.100 t/m hm
121.000, A50 vanaf hm 167.00 t/m knooppunt
Grijsoord en onderliggend wegennet tpv
A12/A50 waaronder; doctor Willem
Dreeslaan(N781), bovenbuurtweg, Parklaan,
Edenseweg, breukelderweg, Dr Hartogsweg,
Renkumseweg, Wijde Veldweg, VZP
Buunderkamp, VZP 't Ginkels Zand,



Buunderkamppad/Kruislaan,
Amsterdamseweg (N224), van
Nieuwenhuijzenweg.

Plattegrond

4. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing
Bevoegd Gezag Type: Gemeente

Bevoegd Gezag

Naam: Arnhem
Afdeling: --

Adres: Postbus 9200
Postcode: 6800HA
Plaats: ARNHEM
Telefoonnummer: 026-3774341
Faxnummer:

5. Status (Melder)
Kenmerk Melder: A12VEG2015001
Opmerking melder:

Toepassen schone grond



Meldsysteem besluit bodemkwaliteit

pagina 1 van 2

Melding besluit bodemkwaliteit
Meldingnummer:
Melding gedaan op:
Melding type:
Melding gedaan door:

Status:

Over Meldsysteem besluit bodemkwaliteit

328007.1
10-08-2015
Toepassing partij
Heijmans Wegen BV

martijn princen
073 543 59 00
Bpol3@heijmans.nl
Verzonden

1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar

Naam:

Postadres:

Telefoonnummer:
Faxnummer:

E-mailadres:

CONTACTPERSOON
Naam:

Telefoonnummer:
Mobielnummer:
E-mailadres:
Rechtspersoon:
KvK nummer:

Vestigingsnummer:

Heijmans Wegen B.V
Graafsebaan 67

5248JT Rosmalen
0735436611

De heer M Princen
0621153778
mprincen@hejjmans.nl
Organisatie

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder

Naam:

Postadres:

Telefoonnummer:
Faxnummer:

E-mailadres:

CONTACTPERSOON
Naam:
Telefoonnummer:
Mobielnummer:
E-mailadres:
Rechtspersoon:
KvK nummer:

Vestigingsnummer:

Heijmans Wegen B.V
Graafsebaan 67

5248JT Rosmalen
0735436611

De heer P. Moors
0620000284
pmoors@heijmans.nl
Organisatie

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of baggerspecie

Toegepast materiaal:
Toepassingtype:

Toepassingsgebied:

4. Project details
Naam:
Startdatum:
Einddatum:

5. Toepassing details

TOE TE PASSEN PARTIJ
Startdatum:

Afrondingsdatum:

Materiaal hoeveelheid:

Grond

Veel gestelde vragen Contact

Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader

A12 VEG
2-3-2015
1-1-2017

06-08-2015
16-08-2015
2912 ton

https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Pages/Pdf/BuildHTMLfromPdf.aspx?...

22-6-2016



Meldsysteem besluit bodemkwaliteit

6. Adresgegevens van de tg

Adres:
Postcode:
Plaats:
X-codrdinaat:

Y-coérdinaat:

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

Omschrijving:

PLATTEGROND

singslocatie

pagina 2 van 2

176970
447632

A12 tussen 109.000-120.000

7. Gegevens van de locatie van herkomst

Adres:
Postcode:
Plaats:
X-codrdinaat:

Y-coérdinaat:

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

Omschrijving:

PLATTEGROND

zoomweg 4

Wageningen

8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing

Bevoegd Gezag Type:

BEVOEGD GEZAG
Naam:
Afdeling:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:

Faxnummer:

Gemeente

Ede

Postbus 9022
6710HK

EDE GLD
0318-680896
0318-680577

9. Bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse ter plaatse van de toepassing

Bodemfunctieklasse:

Bodemkwaliteitklasse:

10. Milieuhygiénische verklaringen
Milieuhygiénische verklaringen:

Naam Producent

Certificaatnummer

Milieuhygiénische verklaringen:

Kwaliteitgegevens bestand:

PARTIJSPLITSING
Partij gesplitst:
Partijrelatie:
Splitsing uitgevoerd:

Datum splitsing:

11. Status (Melder)
Kenmerk Melder:

Opmerking melder:

Industrie
Voldoet aan de achtergrondwaarden (AW 2000)

Partijkeuring
Greenhouse Advies BV
901724

901724-2 Rapportage partijkeuring 2 Sportpark De Zoom te
Wageningen. pdf

A12VEG2015002

Toepassing partij schone grond (Eerder gemeld bij gemeente Arnhem, omdat ik dacht
dat zjj over dit project gaan. Later telefoontje gehad dat deze partij toch bjj Gemeente

Ede gemeld moet worden)

https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Pages/Pdf/BuildHTMLfromPdf.aspx?... 22-6-2016



Meldsysteem besluit bodemkwaliteit

pagina 1 van 2

Melding besluit bodemkwaliteit
Meldingnummer:
Melding gedaan op:
Melding type:
Melding gedaan door:

Status:

Over Meldsysteem besluit bodemkwaliteit

343494.1
06-10-2015
Toepassing partij
Heijmans Wegen BV

martijn princen
073 543 59 00
Bpol3@heijmans.nl
Verzonden

1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar

Naam:

Postadres:

Telefoonnummer:
Faxnummer:

E-mailadres:

CONTACTPERSOON
Naam:

Telefoonnummer:
Mobielnummer:
E-mailadres:
Rechtspersoon:
KvK nummer:

Vestigingsnummer:

Heijmans Wegen B.V
Graafsebaan 67

5248JT Rosmalen
0735436611

De heer M Princen
0621153778
mprincen@hejjmans.nl
Organisatie

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder

Naam:

Postadres:

Telefoonnummer:
Faxnummer:

E-mailadres:

CONTACTPERSOON
Naam:
Telefoonnummer:
Mobielnummer:
E-mailadres:
Rechtspersoon:
KvK nummer:

Vestigingsnummer:

Heijmans Wegen B.V
Graafsebaan 67

5248JT Rosmalen
0735436611

De heer P. Moors
0620000284
pmoors@heijmans.nl
Organisatie

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of baggerspecie

Toegepast materiaal:
Toepassingtype:

Toepassingsgebied:

4. Project details
Naam:
Startdatum:
Einddatum:

5. Toepassing details

TOE TE PASSEN PARTIJ
Startdatum:

Afrondingsdatum:

Materiaal hoeveelheid:

Grond

Veel gestelde vragen Contact

Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader

A12 VEG
2-3-2015
1-1-2017

08-10-2015
01-01-2017
7000 m3

https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Pages/Pdf/BuildHTMLfromPdf.aspx?...

22-6-2016



Meldsysteem besluit bodemkwaliteit pagina 2 van 2

6. Adresgegevens van de tg singslocatie

Adres:

Postcode: o il
Plaats:

X-codrdinaat: 174954

Y-coérdinaat: 447168

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

Omschrijving: A12 tussen 109.000-120.000 Deze partij wordt toegepast op HRL
tussen kunstwerk 2 (110.500) en kunstwerk 3 (111.600). Ook wordt
een deel van de partij toegepast in een (tijdelijke) ophoging nabij HRL 113.600 (kunstwerk 4 NW)

PLATTEGROND

7. Gegevens van de locatie van herkomst

Adres: Oude Goorderweg
Postcode: --
Plaats: Barneveld

X-codrdinaat: o
Y-coérdinaat: o

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:
Omschrijving: Oude Goorderweg te Barneveld (Harselaar-Driehoek

PLATTEGROND

8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing
Bevoegd Gezag Type: Gemeente

BEVOEGD GEZAG

Naam: Ede
Afdeling: o

Adres: Postbus 9022
Postcode: 6710HK
Plaats: EDE GLD

Telefoonnummer: 0318-680896

Faxnummer: 0318-680577

9. Bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse ter plaatse van de toepassing
Bodemfunctieklasse: Industrie
Bodemkwaliteitklasse: Voldoet aan de achtergrondwaarden (AW 2000)

10. Milieuhygiénische verklaringen

Milieuhygiénische verklaringen: Partijkeuring

Naam Producent Grondbalans B.V.

Certificaatnummer 23246

Milieuhygiénische verklaringen: partijkeuringen Harselaar-Driehoek aan de Oude Goorderweg te

Barneveld.pdf

Kwaliteitgegevens bestand:

PARTIJSPLITSING
Partij gesplitst: nee
Partijrelatie: o
Splitsing uitgevoerd:

Datum splitsing: o

11. Status (Melder)
Kenmerk Melder: 328007.2

Opmerking melder:

Partijkeuring grond vrij toepasbaar Oude Goorderweg te Barneveld Betreft partjj 1 + 2

https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Pages/Pdf/BuildHTMLfromPdf.aspx?... 22-6-2016



Meldsysteem besluit bodemkwaliteit

pagina 1 van 2

Melding besluit bodemkwaliteit
Meldingnummer:
Melding gedaan op:
Melding type:
Melding gedaan door:

Status:

Over Meldsysteem besluit bodemkwaliteit

343506.0
06-10-2015
Toepassing partij
Heijmans Wegen BV

martijn princen
073 543 59 00
Bpol3@heijmans.nl
Verzonden

1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar

Naam:

Postadres:

Telefoonnummer:
Faxnummer:

E-mailadres:

CONTACTPERSOON
Naam:

Telefoonnummer:
Mobielnummer:
E-mailadres:
Rechtspersoon:
KvK nummer:

Vestigingsnummer:

Heijmans Wegen B.V
Graafsebaan 67

5248JT Rosmalen
0735436611

De heer M Princen
0621153778
mprincen@hejjmans.nl
Organisatie

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder

Naam:

Postadres:

Telefoonnummer:
Faxnummer:

E-mailadres:

CONTACTPERSOON
Naam:
Telefoonnummer:
Mobielnummer:
E-mailadres:
Rechtspersoon:
KvK nummer:

Vestigingsnummer:

Heijmans Wegen B.V
Graafsebaan 67

5248JT Rosmalen
0735436611

De heer P. Moors
0620000284
pmoors@heijmans.nl
Organisatie

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of baggerspecie

Toegepast materiaal:
Toepassingtype:

Toepassingsgebied:

4. Project details
Naam:
Startdatum:
Einddatum:

5. Toepassing details

TOE TE PASSEN PARTIJ
Startdatum:

Afrondingsdatum:

Materiaal hoeveelheid:

Grond

Veel gestelde vragen Contact

Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader

A12 VEG
2-3-2015
1-1-2017

08-10-2015
01-01-2017
3000 m3

https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Pages/Pdf/BuildHTMLfromPdf.aspx?...

22-6-2016



Meldsysteem besluit bodemkwaliteit pagina 2 van 2

6. Adresgegevens van de tg singslocatie

Adres:

Postcode:

Plaats:

X-codrdinaat: 174954
Y-coérdinaat: 447168

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

Omschrijving: A12 tussen 109.000-120.000 Deze partij wordt toegepast op HRL
tussen kunstwerk 2 (110.500) en kunstwerk 3 (111.600). Ook wordt
een deel van de partij toegepast in een (tijdelijke) ophoging nabij HRL 113.600 (kunstwerk 4 NW)

PLATTEGROND

7. Gegevens van de locatie van herkomst

Adres: Dragonderweg
Postcode: --
Plaats: Veenendaal

X-codrdinaat:
Y-coérdinaat:

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:
Omschrijving: Project De Groene Grens fase 2

PLATTEGROND

8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing
Bevoegd Gezag Type: Gemeente

BEVOEGD GEZAG

Naam: Ede
Afdeling: o

Adres: Postbus 9022
Postcode: 6710HK
Plaats: EDE GLD

0318-680896
0318-680577

Telefoonnummer:

Faxnummer:

9. Bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse ter plaatse van de toepassing

Bodemfunctieklasse: Industrie
Bodemkwaliteitklasse: Voldoet aan de achtergrondwaarden (AW 2000)
10. Milieuhygiénische verklaringen
Milieuhygiénische verklaringen: Erkende kwaliteitsverklaring
Naam Producent Grondbalans B.V.
Rapportnummer 3063-002
Erkeningsnummer K41453
Kwaliteitgegevens bestand: o
PARTIJSPLITSING
Partij gesplitst: nee
Partijrelatie: -
Splitsing uitgevoerd: o
Datum splitsing: o
11. Status (Melder)
Kenmerk Melder: A12VEG2015004

Opmerking melder:

Grondbewijjs BRL9335 van Grondbalans. Grond vrij toepasbaar vanaf De Groene Grens
fase 2

https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Pages/Pdf/BuildHTMLfromPdf.aspx?... 22-6-2016
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Melding besluit bodemkwaliteit
Meldingnummer:
Melding gedaan op:
Melding type:
Melding gedaan door:

Status:

Over Meldsysteem besluit bodemkwaliteit

345118.0
20-10-2015
Toepassing partij
Heijmans Wegen BV

martijn princen
073 543 59 00
Bpol3@heijmans.nl
Verzonden

1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar

Naam:

Postadres:

Telefoonnummer:
Faxnummer:

E-mailadres:

CONTACTPERSOON
Naam:

Telefoonnummer:
Mobielnummer:
E-mailadres:
Rechtspersoon:
KvK nummer:

Vestigingsnummer:

Heijmans Wegen B.V
Graafsebaan 67

5248JT Rosmalen
0735436611

De heer M Princen
0621153778
mprincen@hejjmans.nl
Organisatie

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder

Naam:

Postadres:

Telefoonnummer:
Faxnummer:

E-mailadres:

CONTACTPERSOON
Naam:
Telefoonnummer:
Mobielnummer:
E-mailadres:
Rechtspersoon:
KvK nummer:

Vestigingsnummer:

Heijmans Wegen B.V
Graafsebaan 67

5248JT Rosmalen
0735436611

De heer J. Nijdeken
0653802144
Jnijdeken@hejjmans.nl
Organisatie

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of baggerspecie

Toegepast materiaal:
Toepassingtype:

Toepassingsgebied:

4. Project details
Naam:
Startdatum:
Einddatum:

5. Toepassing details

TOE TE PASSEN PARTIJ
Startdatum:

Afrondingsdatum:

Materiaal hoeveelheid:

Grond

Veel gestelde vragen Contact

Toepassing op landbodem volgens generiek toetsingskader

A12 VEG
2-3-2015
1-1-2017

01-06-2015
01-01-2017
50000 ton

https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Pages/Pdf/BuildHTMLfromPdf.aspx?...
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6. Adresgegevens van de tg singslocatie

Adres:

Postcode: -
Plaats:

X-codrdinaat: 174954
Y-coérdinaat: 447168

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:
Omschrijving: A12 tussen 109.000-120.000 Deze partij wordt toegepast op HRR en
HRL van A12 en op aanpassingen op onderliggend wegennet welke tot
onze werkzaamheden behoren. Het zand wordt toegepast in diverse ophogingen in de constructieve kern, en in het
cunet direct onder de aan te brengen funderingslaag

PLATTEGROND

7. Gegevens van de locatie van herkomst

Adres: havikerwaard 8 a
Postcode: 6994JD
Plaats: De Steeg

X-codrdinaat:
Y-coérdinaat:

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:
Omschrijving: K3 Delta Zand en Grind B.V. Wingebied Valewaard/Rhederlaag en
Bemmel fase 2 - |-Lent Productcertificaat 983-14-BBK

PLATTEGROND

8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing
Bevoegd Gezag Type: Gemeente

BEVOEGD GEZAG

Naam: Ede
Afdeling: --

Adres: Postbus 9022
Postcode: 6710HK
Plaats: EDE GLD
Telefoonnummer: 0318-680896
Faxnummer: 0318-680577

9. Bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse ter plaatse van de toepassing
Bodemfunctieklasse: Industrie

Bodemkwaliteitklasse: Industrie

10. Milieuhygiénische verklaringen

Milieuhygiénische verklaringen: Fabrikant-eigenverklaring

Naam erkende uitvoerende instantie K3 Delta

Verklaringsnummer 983-14-BBK

Milieuhygiénische verklaringen: 983-14-BBK_2014-05-28 zand K3.pdf

Kwaliteitgegevens bestand:

PARTIJSPLITSING

Partij gesplitst: nee
Partijrelatie: o
Splitsing uitgevoerd: o
Datum splitsing: o
11. Status (Melder)
zand K3

Kenmerk Melder:
Opmerking melder:

Zand is deels reeds toegepast. Ik was in de veronderstelling dat deze partij reeds
gemeld was.

https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Pages/Pdf/BuildHTMLfromPdf.aspx?... 22-6-2016



Melding besluit bodemkwaliteit

Meldingnummer:
Melding gedaan op:
Melding type:

Melding gedaan door:

Status:

347416.0

10-11-2015
Toepassing partij
Grondbalans B.V.
Nick Huiskes
0348557161
info@grondbalans.nl

Verzonden



1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar

Naam Heijmans Wegen BV

Postadres Graafsebaan 67
5248JT Rosmalen

Telefoonnummer 0735436611

Faxnummer --

E-mailadres -

Contactpersoon

Naam De heer Martijn Princen

Telefoonnummer --
Mobielnummer --

E-mailadres --

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder

Naam Heijmans Wegen BV

Postadres Graafsebaan 67
5248JT Rosmalen

Telefoonnummer 0735436611

Faxnummer --

E-mailadres -

Contactpersoon

Naam De heer Martijn Princen

Telefoonnummer --
Mobielnummer --

E-mailadres --

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of
baggerspecie
Toegepast materiaal: Grond

Toepassingtype: Toepassing op landbodem volgens generiek
toetsingskader

Toepassingsgebied: -



4. Project details

Naam: Al2 VEG
Startdatum: 17-11-2015
Einddatum: 1-6-2016

5. Toepassing details

Toe te passen partij

Startdatum: 17-11-2015
Afrondingsdatum: 01-06-2016

Materiaal hoeveelheid: 600 m3



6. Adresgegevens van de toepassingslocatie

Adres:
Postcode:
Plaats:
X-codrdinaat:

Y-coo6rdinaat:

Omschrijving:

Plattegrond
Plattegrond:

= BTN R RS A T

Rijksweg A12
6718WL

Ede

180373
448117

—




7. Gegevens van de locatie van herkomst

Grondbewerkingsinrichting: -

Adres: Droevendaalsesteeg 10
Postcode: 6708PB

Plaats: Wageningen
X-codrdinaat: 174493

Y-codrdinaat: 444404

Omschrijving: -

Plattegrond

Plattegrond:




8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing
Bevoegd Gezag Type: Gemeente

Bevoegd Gezag

Naam: Ede
Afdeling: --

Adres: Postbus 9022
Postcode: 6710HK
Plaats: EDE GLD
Telefoonnummer: 0318-680896
Faxnummer: 0318-680577

9. Bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse ter
plaatse van de toepassing

Bodemfunctieklasse: Landbouw / natuur (AW 2000)
Bodemkwaliteitklasse: Voldoet aan de achtergrondwaarden (AW
2000)

10. Milieuhygiénische verklaringen

Milieuhygiénische verklaringen: Partijkeuring

Naam Producent BOOT organiserend ingenieursburo
Certificaatnummer MB-002/10

Milieuhygiénische verklaringen: Rapport besluit bodemkwaliteit. pdf

Kwaliteitgegevens bestand: --

11. Fysische gegevens van de toe te passen grond of
baggerspecie

Lutum-fractie: -
Organische stof gehalte: --
% Bodemvreemd materiaal (Afval): --

% Bodemvreemd materiaal (Puin): --



12. Status (Melder)
Kenmerk Melder: 15-0290

Opmerking melder:
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Melding besluit bodemkwaliteit
Meldingnummer:
Melding gedaan op:
Melding type:
Melding gedaan door:

Status:

Over Meldsysteem besluit bodemkwaliteit Veel gestelde vragen Contact

377691.0
06-06-2016
Toepassing partij
Heijmans Wegen BV

martijn princen
073 543 59 00
Bpol3@heijmans.nl
Verzonden

1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar

Naam:

Postadres:

Telefoonnummer:
Faxnummer:

E-mailadres:

CONTACTPERSOON
Naam:

Telefoonnummer:
Mobielnummer:
E-mailadres:
Rechtspersoon:
KvK nummer:

Vestigingsnummer:

Heijmans Wegen B.V
Graafsebaan 67

5248JT Rosmalen
0735436611

De heer M. Princen
0621153778
mprincen@hejjmans.nl
Organisatie

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder

Naam:

Postadres:

Telefoonnummer:
Faxnummer:

E-mailadres:

CONTACTPERSOON
Naam:
Telefoonnummer:
Mobielnummer:
E-mailadres:
Rechtspersoon:
KvK nummer:

Vestigingsnummer:

Heijmans Wegen B.V
Graafsebaan 67

5248JT Rosmalen
0735436611

De heer m. Princen
0621153778
mprincen@hejjmans.nl
Organisatie

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of baggerspecie

Toegepast materiaal:
Toepassingtype:

Toepassingsgebied:

4. Project details
Naam:
Startdatum:
Einddatum:

5. Toepassing details

TOE TE PASSEN PARTIJ
Startdatum:

Afrondingsdatum:

Materiaal hoeveelheid:

Grond

Toepassing volgens gebiedsspecifiek toetsingskader

A12 VEG
2-3-2015
1-1-2017

09-06-2016
19-06-2016
600 m3

https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Pages/Pdf/BuildHTMLfromPdf.aspx?... 22-6-2016
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6. Adresgegevens van de toepassingslocatie

Adres: N224/A12

Postcode:

Plaats: Wolfheze

X-coérdinaat: 183437

Y-coérdinaat: 448339

Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:

Omschrijving: ter voorkoming van uitspoelen landhoofden N224 over A12
PLATTEGROND

Plattegrond:

7. Gegevens van de locatie van herkomst

Adres:
Postcode:
Plaats: Elst
X-codrdinaat: 189058
Y-coordinaat: 437954
Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:
Omschrijving: volgens verkennend waterbodemonderzoek Park Lingezegen te elst,
Waterrijk Oost (fase 2)
PLATTEGROND

Plattegrond:

8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing
Bevoegd Gezag Type: Gemeente

https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Pages/Pdf/BuildHTMLfromPdf.aspx?... 22-6-2016
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BEVOEGD GEZAG

Naam: Arnhem
Afdeling: =
Adres: I Postbus 9200
Postcode: M 6EOOHA’ TR
Plaats: ARNHEM
Telefoonnummer: 026-3774341
Faxnummer: -
9. Milieuhygiénische verklaringen
Milieuhygiénische verklaringen: Partijkeuring
Naam Producent Bodex milieukundig adviesbureau
Certificaatnummer BM.0114028/WBO.02/cbu.1
Milieuhygiénische verklaringen: 0114028_WBOO02_Park_Linngezegen_Waterrijk_Oost_fase2_v1.pdf
Kwaliteitgegevens bestand: o
PARTIJSPLITSING
Partij gesplitst: nee
Partijrelatie: -
Splitsing uitgevoerd: o
Datum splitsing: o
10. Status (Melder)
Kenmerk Melder: A12 VEG

Opmerking melder:

Verwerking nabij landhoofd N224 ter voorkoming van uitspoeling. Wij zijn ons ervan
bewust dat de wettelijke meldingstijd niet wordt gehaald, maar hopen op uw begrip
deze partij eerder toe te kunnen passen, zodat de situatie deze week nog veilig
gemaakt kan worden

https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Pages/Pdf/BuildHTMLfromPdf.aspx?... 22-6-2016



Melding besluit bodemkwaliteit

Meldingnummer:
Melding gedaan op:
Melding type:

Melding gedaan door:

Status:

378098.0

09-06-2016
Toepassing partij
Heijmans Wegen BV
martijn princen

073 543 59 00
Bpol3@heijmans.nl

Verzonden



1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar

Naam Heijmans Wegen B.V.

Postadres Graafsebaan 67
5248JT Rosmalen

Telefoonnummer 0735436611

Faxnummer --

E-mailadres -

Rechtspersoon Organisatie

KvK nummer: --

Vestigingsnummer: -

Contactpersoon

Naam De heer M. Princen
Telefoonnummer 0621153778
Mobielnummer 0621153778
E-mailadres mprincen@heijmans.nl

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder

Naam Heijmans Wegen B.V.

Postadres Graafsebaan 67
5248JT Rosmalen

Telefoonnummer 0735436611

Faxnummer --

E-mailadres -

Rechtspersoon Organisatie

KvK nummer: --

Vestigingsnummer: -

Contactpersoon

Naam De heer M. Princen
Telefoonnummer 0621153778
Mobielnummer 0621153778
E-mailadres mprincen@heijmans.nl

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of



baggerspecie

Toegepast materiaal:

Toepassingtype:

Toepassingsgebied:

4. Project details
Naam:
Startdatum:

Einddatum:

5. Toepassing details
Toe te passen partij
Startdatum:
Afrondingsdatum:

Materiaal hoeveelheid:

Grond

Toepassing volgens gebiedsspecifiek
toetsingskader

Al12 VEG
2-3-2015
1-1-2017

15-06-2016
31-07-2016
2000 m3



6. Adresgegevens van de toepassingslocatie

Adres: Al12

Postcode:

Plaats: Ede

X-codrdinaat: 180281

Y-codrdinaat: 448176

Bodemlaag hoogte t.0.v. maaiveld: 0,20

Omschrijving: Toe te passen in afwerking bermen en

spoelgaten Al12, tevens toe te passen als
afscherming ODG A12
Al12 108.0 tot 121.6

Plattegrond

Plattegrond:

7. Gegevens van de locatie van herkomst



Grondbewerkingsinrichting:
Adres:

Postcode:

Plaats:

X-coordinaat:

Y-coordinaat:

Bodemlaag hoogte t.0.v. maaiveld:
Omschrijving:

Plattegrond

Hogekampsweg 43
Renkum

179098

443554

0,75

Bouwput tbv Muli Functioneel Cluster

8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing

Bevoegd Gezag Type:
Bevoegd Gezag
Naam:

Afdeling:

Adres:

Postcode:

Plaats:
Telefoonnummer:

Faxnummer:

Gemeente

Ede

Postbus 9022
6710HK

EDE GLD
0318-680896
0318-680577

9. Milieuhygiénische verklaringen

Milieuhygiénische verklaringen:
Naam erkende uitvoerende instantie
Rapportnummer

Milieuhygiénische verklaringen:

Kwaliteitgegevens bestand:
Partijsplitsing

Partij gesplitst:
Partijrelatie:

Splitsing uitgevoerd:

Datum splitsing:

Verklaring op basis van bodemonderzoek
Grondslag
25444

partijkeuringen Hogenkampseweg 43-45 te
Renkum.pdf



10. Status (Melder)

Kenmerk Melder: Al12 VEG
Opmerking melder:

Betreft zanderige bovengrond volgens deelpartij 1



Bijlage 16: Overzicht betrokken partijen en contactpersonen

Tabel 16.1: Betrokkenen bij de sanering

Betrokkenen Details

Huidige eigenaar Rijkswaterstaat

Griffioenlaan 2, 3502MB Utrecht
Mevrouw A.H.J. Abbes
088-7972111

Opdrachtgever EPCM Heijmans A12
Landjuweel 35, 3905 PE Veenekdaal
De heer O.D. van Lookeren Campagne

Aannemer Heijmans Wegen B.V., Projecten Wegenbouw
Graafsebaan 67, 5248 JT Rosmalen
De heer K.G. Kamstra

Aannemer BRL 7000 Heijmans Wegen B.V., Bodemspecialismen
Graafsebaan 3, 5248 JR Rosmalen

De heer M.H.M. van lersel (contactpersoon)
06-51144405

De heer W.G. Smit (KVP)

06-53778803

Milieukundige begeleiding Heijmans Wegen B.V., Bodemspecialismen
(processturing) Graafsebaan 3, 5248 JR Rosmalen

De heer H.J.A. Langens (contactpersoon)
06-20395443

De heer C.J.F.J. Schoonen (MKB)
06-52697396

Milieukundige begeleiding Certicon Kwaliteitskeuringen B.V.

(verificatie) Keplerlaan 14, 6716 BS Ede

De heer W.D. Neutel (contactpersoon)

0318-545000

Dhr. A.J.W. Ellmann, Dhr. S.M.A. Bonants en Dhr. P. Zijderveld

Bevoegd gezag Provincie Gelderland

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
De heer T. Veldhuizen
post@gelderland.nl

Gemeente Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53, 6800 EL Arnhem
De heer P. Bouter

bodem@arnhem.nl

Handhaving Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem
De heer A. te Dorsthorst en Dhr. R. van Rijsewijk
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