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A A 
 

 
 
 
 
 
 

Herstellen asfaltverharding 
-  300 m2 

 
 
 

B 
 

 
 

Verplaatsen poort en 
aansluiten op hekwerk 

 
Aanbrengen asfaltverharding 
-  150  m2 

 

 
 
 
 
 
0,5 m+ 

 

 
0,5 m+ 

 
 
 
 
 
 
 
0,4 m+ 

 

 
 
 
 
0,4 m+ 

 

 
 
 
0.30+ 

 
 
0.37+ 
 

 
 
 
0.30+ 

 
 
 
 
 
 
 
0,3 m+ 

 
 
 
 
 

 
0.37+ 

4 bodem  hoogtes B 
 

 
Verzamelplaats veegvuil 

 
0,6 m+ 

Aanbrengen gaashekwerk 
-  hoogte  2 m 

 

 

C 0,7 m+ 

 
0,5 m+ 

 
 
 
 
0,4 m+ 

 

 
 
0,4 m+ 

 

 
 
 

VP 

0.37+ 
C 

 

 
0,5 m+ 
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Bestaand 
D 

Asfaltverharding 
 

 
Elementverharding elleboog/keper 

 

 
Elementverharding halfsteens 

 

 
Gras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,9 m+ 

 
1.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestaande  hoogte t.o.v. NAP, 
bron: AHN  viewer 
 

Bestaande  hoogte t.o.v. NAP, 
bron: legger WS Brabantse 
Delta 
 
Kadastrale  grens 
 

 
Afrastering 

 
 
 
 
 
 

 
Inrichting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herstellen asfaltverharding 

Aanbrengen asfaltverharding 

Hekwerk 

Stalen  damwand 

0,6 m+ 

 
Hekwerk  aanpassen 
-  aanbrengen  langs verharding 

 
 

 
0,6 m+ 

 
0,5 m+ 

 
 
 
 
0,6 m+ 

 
 
 
0.60+ 

 
 
 

 
D 

 
Haagbeplanting Kadastrale  grens     

Grasbetontegels 
 

E 
Water

 
Straatkolk 

 
0.05+ 

 
Ontwerphoogte Behoort bij beschikking E 

 
       Trap 

 

 
Verharding betontegels 

 

 
Hekwerk 

 
Verwijderen hekwerk 

 

d.d. 

nr.(s) 

24 maart 2017 
 

ZK17000513 

 
Boom 

 

 
Talud 

Medewerker 
Publiekszaken/vergunningen 

 
Poort 

 

F Hekwerk F 
 

Afrastering 
 

 
Lichtmast 

 
 
 

Overzicht maatregelen 
Schaal 1:200 

 
Dubbelkerende  spindelschuif 

 
2 Diverse aanpassingen 21-12-2016 

1 Wijzigingen  naar  aanleiding van  beoordeling  stukken door waterschap 15-08-2016 

 
  0.5   

 

G 

 
  9.2   
 
 
 
 

Asfaltverharding (dikte n.t.d.) 

250mm  betongranulaat 
 

350mm  zandbed 

 
  3.1   

 
 0.4 

 
  0.5   

 
 
 
 
 
 

BEM1700411 
gemeente Steenbergen 

0  Eerste uitgave     10-06-2016 
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opdrachtgever G 
Waterschap Brabantse Delta 

 

 
 
project 

Maatregelen wateroverlast West-Brabant 
 

0.70+ 0.65+ 

 

 
 
 

H 
 
 

Doorsnede A-A' 
Schaal 1:50 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw  aan te brengen  fundering 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bestaande fundering  handhaven 

 

 
0.43+ 0.40+ 
 

 
Grasbetontegel vervangen door asfalt 
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Opslag  
Compensatie  waterberging 

 

A 
 
 
 

0,2 m- 

-0.18 
-0.35 

 
 
--1.10.848 

 
-2.24 

 
 
 
 
-2.60 

 
 
 
 
 
 
-2.44 

A 
 

Bestaande afrastering 
aansluiten op nieuw  hekwerk 
 
0,9 m+ 

 
-1.61 

 
 

0,2 m- 
 
Automatische 
krooshekreiniger 

0.94              

   0.99                
 

B 

 

 

B 
0,9  m+    

 
 

0,8 m+  
1,0  m+  

0,9 m+ 
0,7 m- 

 

 
0,6 m- 

 

 
Gemaal 

C    
 
Aanbrengen grasbetontegels 
-  440 m2 

 
 
 
 

0,9 m+ 

          0,9  m+               

 
 
Aanbrengen dubbelstaafmat  hekwerk 
-  hoogte  2 m 

 

 
 

1,0  m+ 

 

D 

           Verwijderen  toegangspoort              

 
D 

 
             

0,8  m+           

 
 

Bestaande afrastering 
aansluiten op nieuw  hekwerk 

 

 
 
 
 
 
 

E 
1,1 m+ 

E 
Verlengen gronddam 

 

 
 
 

5,5 m+  
5.59    

 

 
 
 
 
 

F 
 
 
 
 

  4.5        1.0   
 

 
 

0.94+ 0.99+ 

 
5.58 

 
 
 
 
 
 
 
14.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dubbelstaafmat hekwerk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
0.5 
 

 
 
 
 
 

0.85+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.85+ 
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Asfaltverharding 

Elementverharding elleboog/keper 

Elementverharding halfsteens 

Gras 

 

 
 
 
 
 
 
0,9 m+ 

 
1.09 

 
 
 
 
 

 
Bestaande  hoogte t.o.v. NAP, 
bron: AHN  viewer 
 
Bestaande  hoogte t.o.v. NAP, 
bron: legger WS Brabantse 
Delta 
 
Kadastrale  grens 
 

 
Afrastering 

 

 
 
 
 
Inrichting 

 
 
 
 
 
 
 
Herstellen asfaltverharding 

Aanbrengen asfaltverharding 

Hekwerk 

Stalen  damwand 

 

 
 
 
 
 

F 
 
 

 
Overzicht maatregelen 
Schaal 1:200 
 
2  Diverse aanpassingen L. Leijten  M. Oosterbaan O. de Vrind  13-01-2016 

0.57+  

Haagbeplanting 
 

Kadastrale  grens    
1  Wijzigingen  naar  aanleiding van  beoordeling  stukken door waterschap M. Oosterbaan O. de Vrind  O. de Vrind  11-08-2016 

 
 

G 
Winterpeil 
1.3  m  -NAP 

 
1.61- 

 
 
Grasbetontegels 
Betongranulaat 
250 mm 
Zand voor zandbed 
350 mm 

 

 
Water 

 

 
       Trap 
 

 
Verharding betontegels 

Boom 

Talud 

Poort 

 
 
Straatkolk 

 
 
0.05+ 

Grasbetontegels 
 

 
Ontwerphoogte 

 
 
Hekwerk 

 
Verwijderen hekwerk 

 
 
Opnemen  poort 
 

 
Opnemen  hekwerk 

0  Eerste uitgave  J. van  de Ven  M. Oosterbaan O. de Vrind  08-07-2016 
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Afrastering 
 

 
Lichtmast 
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-0.60 

--01.787 
 
 

A 5.72 A 
0,4 m- 

 

 
 

2,0 m+ 
 
0,5 m- 

-2.50 

 
 

2,0 m+ 
 
 
 

B 
 
 

5.957 

0,5 m- 

 

t  Waterbuurtje 
B 

-2.99 

 
 
 
 

 
 
 

Legenda 
C 

Bestaand 

 
 
 
 
 

 
Asfaltverharding 
 

 
Elementverharding elleboog/keper 

 
 
 
 
 

 
0,9 m+ 

 
1.09 

 
 
 
 
 
 
Bestaande  hoogte t.o.v. NAP, 
bron: AHN  viewer 
 

Bestaande  hoogte t.o.v. NAP, 
bron: legger WS Brabantse 

 
 
 
 
Inrichting 

 

 
 
 
 
 
 
Herstellen asfaltverharding 
 

 
Aanbrengen asfaltverharding 

5.63 
 
5.49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwijderen toegangspoort 

 
 
 
 
 
0,6 m- 

 
 
 
 
 
 
 
 
2:3 

 

 
 
 
 
 
 
 
0.20-    

 
-2.58 

 
 
 
 
 
 

-0-.17.2 

 
 

 
C 

 

 
 
 
 
Aansluiten op bestaand maaiveld

 
Delta 

Verplaatsen hekwerk 0,6  m-         -0.49 
 

Elementverharding halfsteens 
 
Kadastrale  grens 

 
Hekwerk 

                        0,5  m-                          0.20-    

 

 
Gras 

 

 
Afrastering 

 

 
Stalen  damwand 

 
0.10-                                

                   0.15-    

 
Haagbeplanting 

D 
Water 

 

 
Kadastrale  grens 
 

 
Straatkolk 

 

 
Opnemen  poort 
 

 
Opnemen  hekwerk 

 
B 

 
0,4 m- 

 
0.40-                          

 
0.20- 

 
0.10- 

 

-0.43 
 

0,2 m- 
B'

 
 

 
0,2 m+ 

D 
 

 
       Trap 

 

 
Opnemen  afrastering 

 
 
5.65 

 
                       0.30-     

             0,4  m- 

 
 
0,2 m+ 

 
Verharding betontegels 

 
   Grasbetontegels 

 
     0.40- 

 
Boom 

 

 
Talud 

 

 

E     Poort 

 
Hekwerk 

0.05+ Ontwerphoogte 
 

 
Poort 
 

 
Hekwerk 

 
Verwijderen hekwerk 

 
 
0,1  m+ 

 
 
Aanbrengen gaashekwerk 
-  hoogte  2 m 

0,2 m+ 

 

 
Aanbrengen grasbetontegels 
-  150  m2 

E 

 
Afrastering 

 
 

Lichtmast 
0,8 m+ 

 
 
 
 

 
F 

 
 

1.60- 

 

 
 
0.43- 

  4.1   

 
0.15- 

 
 
 

Grasbetontegels 
Betongranulaat 
250 mm 
Zand voor zandbed 

 
 
0.20- 

0.49- 

 

 
 
 
Winterpeil 
0.9 m  -NAP 

1.28- 

 

 
F 

 

 
 

Overzicht maatregelen 
350 mm Scha0a.7l1  1:200-1.16    -1.64 -1.22  

0.25 0.23 

 
2 Wijzigingen  naar  aanleiding van  beoordeling  stukken door waterschap M. Oosterbaan O. de Vrind O. de Vrind 15-08-2016 

Dwarsdoorsnede A-A' 
Schaal 1:100 

 

G 
 

  14.9   

1  Wijzigingen  n.a.v. markconsultatie J. van  de Ven  M. Oosterbaan O. de Vrind  08-07-2016 

0  Eerste uitgave  J. van  de Ven  M. Oosterbaan O. de Vrind  10-06-2016 
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project 

 
 

0.50- 

 
 
0.40- 

 
0.10- 0.15- 

 
 
0.44- 

 

 
0.32- 

 
0.20- 

Maatregelen wateroverlast West-Brabant 

 
 

 
 

Betonstraatstenen (keperverband, bestaand) 

H 
 

Dwarsdoorsnede B-B' 
Schaal 1:100 

Grasbetontegels 
Betongranulaat 
250 mm 
Zand voor zandbed 
350 mm 

Zand voor ophoging 

 
Bestaande duiLeı Ø600 
b.o.b.  1.60  m  -NAP 
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