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Renvooi Bouwkundig

Scheidingswanden tussen verblijfsruimten van twee aangrenzende woonfuncties dienen te voldoen aan een Dnt,A,K van
tenminste 52dB (voor luchtgeluid) en een Lnt, A van ten hoogste 54dB (voor contactgeluid), bepaald volgens NEN5077,
hoofdstuk 5; conform BB2012 art. 3.16/3.17

Scheidingswanden tussen verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie dienen te voldoen aan een Dnt,A,K van tenminste 32dB
(voor luchtgeluid) en een Lnt, A van ten hoogste 79dB (voor contactgeluid), bepaald volgens NEN5077, hoofdstuk 5;
conform BB2012 art. 3.17a

Een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmte-opwekking of warmte-terug-winning veroorzaakt in een
verblijfsgebied van de gebruiksfunctie een volgens NEN5077 bepaald karakteristiek installatiegeluidniveau van ten hoogste
30dB

Vrije doorgangsbreedte bedraagt ten minste 0,85m1 t.p.v. deuropeningen en verkeersruimten, met een vrije doorganshoogte
van ten minste 2,30m1.
Vrije doorgangsbreedte bedraagt ten minste 1,20m1 t.p.v. gemeenschappelijke verkeersruimten, met een vrije
doorganshoogte van ten minste 2,30m1.
Vrije doorgangsbreedte bedraagt ten minste 0,60m1 t.p.v. een vluchtroute (overblijvende bij haaks geopende deuren), met
een vrije doorganshoogte van ten minste 2,30m1.

gevelmetselwerk, baksteen d=100mm

gevelisolatie, materiaal en Rc-waarde volgens EPc-berekening en details

kalkzandsteen binnenspouwblad / binnenwand, d=100mm

dragende betonwanden, d=180/250, e.e.a. vlgs. opg. constructeur

lichte scheidingswand, metal-studwand, d=100 (GF 100/1.75.1.A)

lichte scheidingswand, metal-studwand (hydro), d=100mm (GF 100/1.75.1.WR)

lichte woningscheidende wand (corridor), metalstud, d=205mm
(GF ECO DGS 205/2.75*75.2.A WK2)

plaatsingsruimte huishoudelijk apparaat

plaatsingsruimte koelkast

plaatsingsruimte (vaat)wasmachine

cv-ketel

mechanische ventilatie unit

warmte-terug-winning unit

hemelwaterafvoer

standleiding

ha

kk

(v)wm

cv

mv

wtw

hwa

stl

lichte woningscheidende wand, metalstud, d=205mm
(GF 205/2.75*75.2.A)

schachtwand, metal-studwand, d=105mm (GF 105 RF V/75.2.A)

hsb-element, d=274mm, Rc-waarde volgens EPc-berekening en details

Renvooi Brandveiligheid

De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid van 90 minuten, gebaseerd op het criterium van bezwijken,
bepaald volgens het gestelde in de norm NEN6071, NEN6072 en NEN6073.

• Deuren in de vluchtwegen zijn d.m.v. een draaiknopcilinder te openen

• Leidinschachten uitvoeren met een brandwerendheid van 60minuten;
schachtwanddoorvoeren voorzien van brandkleppen en/of voorzien van brandmanchetten

• Binnenzijde van een schacht, koker of kanaal (inwendige doorsnede >0,015m2) voldoet, over een dikte van
tenminste 0,01m, aan brandklasse A2, conform NEN 13501-1

• De vloeren en trappen, waarover een rookvrije vluchtroute voert, bezitten een brandwerendheid op bezwijken
van tenminste 30 minuten.

• In de diverse ruimten wordt een optische rookmelder aangebracht. De rookmelders in de woonfunctie dienen te
voldoen aan het gestelde in de norm NEN2555. De rookmelders in de overige gebruiksfuncties dienen te
voldoen aan het gestelde in de norm NEN2535.

• Gemeenschappelijke ruimte voorzien van algemene noodverlichting (BB afd. 6.1, art. 6.3 lid 3)

• In gemeenschappelijke verkeersruimten wordt vluchtwegaanduiding aangebracht (m.u.v. de woonfunctie);
De afmetingen van de pictogrammen voldoen aan het gestelde in de norm NEN6088.
en de kleuren van de pictogrammen voldoen aan het gestelde in de norm NEN-ISO3864

• Het dak bezit de classificatie: "niet brandgevaarlijk" conform NEN6063 (BB art. 2.71 lid 1 en 2)

• Afwerking trappenhuis en centrale hal (extra beschermde vluchtroute):

vloeren:
beton met een vloerafwerking: dhg keramische vloertegel, bijv. Mosa Terra Maestricht; brandklasse Afl-s1
beton met een vloerafwerking: schoonloopmat, bijv. Coral Classic FR; brandklasse Bfl-s1
beton met een vloerafwerking: projecttapijt, bijv. Desso Champion; brandklasse Bfl-s1

wanden:
kalkzandsteen of betonwanden v.v. spuitwerk en/of stucwerk; brandklasse A2-s1, rookdichtheid <2,2m-1

plafonds:
spuitwerk, al dan niet in akoestische uitvoering; brandklasse A2-s1
rookdichtheid <1,0m-1, waarbij wordt voldaan aan de eis: <2,2m-1

• Beperking van ontwikkeling van brand (BB afd. 2.9, art. 2,67 t/m 2.71):

Binnenzijde extra beschermde vluchtroute voldoet aan klasse B
Binnenzijde beschermde vluchtroute voldoet aan klasse B
Binnenzijde overige ruimtes voldoet aan klasse D

Buitenzijde extra beschermde vluchtroute voldoet aan klasse C
Buitenzijde beschermde vluchtroute voldoet aan klasse C
Buitenzijde overige ruimtes voldoet aan klasse D
Buitenzijde 1ste 2,5m1 gevelbekleding voldoet aan klasse B

Bovenzijde extra beschermde vluchtroute voldoet aan klasse C;fl
Bovenzijde beschermde vluchtroute voldoet aan klasse C;fl
Bovenzijde overige ruimtes voldoet aan klasse D;fl

Brandcompartiment met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)
van tenminste 30minuten (in 2-richtingen)

Brandcompartiment met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van
tenminste 30minuten (in 1-richting)

Brandcompartiment met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van
tenminste 30minuten (in 2-richtingen); deur is zelfsluitend.

Brandcompartiment met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van
tenminste 30minuten (in 1-richting); deur is zelfsluitend.

Brandcompartiment met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van
tenminste 60minuten (in 2-richtingen)

Brandcompartiment met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van
tenminste 60minuten (in 1-richting)

Brandcompartiment met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van
tenminste 60minuten (in 2-richtingen); deur is zelfsluitend.

Brandcompartiment met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van
tenminste 60minuten (in 1-richting); deur is zelfsluitend.

deur van binnenuit te openen zonder sleutel (uit te voeren met draaiknopcilinder) en is zelfsluitend

deur is voorzien van panieksluiting (paniekbalk), met draairichting in vluchtrichting

deur is zelfsluitend

bsh (brandslanghaspel); met aanduiding slanglengte in meters

vluchtwegaanduiding (transparant)

draagbaar blustoestel (poederblusser)

verkeersruimte (hoofdentree)

Ruimtedifferentiatie
0.1

verkeersruimte (lift)0.2

verkeersruimte (trappenhuis)0.3

verkeersruimte (noodtrappenhuis)0.4

verkeersruimte (corridor)0.5

verkeersruimte (bergingsgang)0.6

technische ruimte (hydrofoorruimte)0.7

bergruimte (berging)0.8

verkeersruimte (entreehal)1.1

meterruimte (meterkast)1.2

toiletruimte (toilet)1.3

verblijfsruimte (woonkamer/keuken)1.4

verblijfsruimte (slaapkamer 1)1.5

verblijfsruimte (slaapkamer 2)1.6

1.7 badruimte (badkamer)

1.8 bergruimte (berging)

1.9 buitenruimte (balkon)0.9

0.10

meterruimte (CVZ-kast)

meterruimte (flat-kast)
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