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Indien kanaalplaatvioer is toegepast, kanaalplaatvicer aan de bovenzijde open
kappen en ankers plaatsen. T.p.v. de ankers volstorten met beton.

KAPPLAN

- gordingen zie schema.

- muurplaat/randbalk verankeren aan metselwerk/vioer middels muurplaatankers 12 h.o.h. 1000mm.
- dakplaten extra vernagelen aan randbalk i.v.m. afschuifkrachten vigs. fabrikant/ leverancier dakplaten.

- gordingen verankeren aan metselwerk middels storm- opwaaiankers.

- gordinglassen 4-zijdig steunen tegen afschuiving cq. wegdraaien.

- alle houtverbindingen volgens Eurocode 5.
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Betonkwaliteit:

(C20/25 (tenzij anders aangegeven)
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Staalkwaliteit: B500

Milieuklasse: X2

Verankeringslengte: 47x staafdiameter (tenzij anders aangegeven)
Betondekking: 35mm. onder/ 30mm. boven (tenzij anders aanegeven)

Basisgegevens toepassen

(tenzij anders aangegeven)
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Alle maten in millimeters.

gereproduceerd.

Op al onze opdrachten is DNR2011 van toepassing.

Overnemen van digitale gegevens geheel op eigen verantwoording,
Digitale vastheid tekening zelf te controleren.

Exacte maatvoering volgens bestektekening architect.

Deze tekening mag zonder schriftelijke toestemming niet worden
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