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muren, opbouw: zie detailblad

rookmelder die voldoet aan en zijn geplaatst volgens de
primaire inrichtingseisen uit NEN 2555: rookmelder is gebaseerd
op het optische meetprincipe, aangesloten op het lichtnet,
voorzien van een tweede energievoorziening, evt. koppelbaar 
met andere rookmelders om een geluidniveau in verblijfsruimten 
en in vluchtroutes te garanderen 65 dB(A) en in 
slaapvertrekken 75 dB(A). Artikel: 6.21 lid 2

verlichting t.p.v. trappenhuizen

deze ruimte voorzien van noodverlichting;
lichtsterkte op vloerniveau min. 1 Lux

vluchtwegaanduiding "NOODUITGANG" 
constant aangelicht volgens NEN 6088 + 1838

de toegang van het woongebouw, tevens brandweeringang

deze ruimte voorzien van noodverlichting;
lichtsterkt op vloerniveau conform voorschriften

30 minuten brandwerende deur volgens NEN 6068/6069

de toegang woning

3030

badruimte

verblijfsruimte

radiator

VASTE TRAP; voor regulier gebruik

trapbreedte ≥ 0,7m 
vrije hoogte boven de trap ≥ 1,9m
aantrede ≥0,13m
optrede ≤ 0,22m
de reguliere trap overbrugt minder dan 1,5m hoogteverschil
volgens artikel 2.36 hoeft de trap niet regenwerend te worden
uitgevoerd.

-
-
-
-
-

VLOERAFSCHEIDING

hoogte vaste vloerafscheiding ≥ 1m, gemeten vanaf de
aansluitende vloer
openingen vloerafscheiding; openingen waardoor geen bol met een
diameter van 0,2m doorheen past
tot 0,7m boven meetniveau geen openingen waardoor een denk-
beeldige bol met een diameter van 0,1m doorheen past
de vereiste vaste vloerafscheiding heeft geen openingen > 0,05m
tussen afscheiding en rand van de vloer, tredevlak.
de bovenregel van de vaste vloerafscheiding heefte geen onder-
breking > 0,1m
de vaste vloerafscheiding heeft, ter voorkoming van overklauter-
baarheid, geen opstapmogelijkheid tussen 0,2m en 0,7m
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