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1  A l g e m e n e  b e s c h r i j v i n g  p l a n l o c a t i e  

De planlocatie is gelegen in de woonkern van Raamsdonk en heeft een oppervlakte van circa 

10.000 m2. Ter plaatse is de realisatie van woningen gepland. 

 

Aan de west- en zuidzijde van het plangebied zijn in een eerder stadium rijwoningen 

gerealiseerd (zie figuur 1). Daarnaast worden centraal in het gebied momenteel tweekappers 

gebouwd. Voorliggend document heeft echter betrekking op het gehele plan, inclusief de 

woningen die reeds gerealiseerd zijn of momenteel in aanbouw zijn. 

 

De maaiveldhoogte binnen het plangebied bedraagt op basis van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland (AHN) globaal circa 0,7 tot 1,5 m+NAP. In figuur 1 is een luchtfoto met de contour 

van de planlocatie weergegeven. 

 

 
Figuur 1: Luchtfoto met ligging onderzoekslocatie (bron Bing maps) 
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2  L o k a l e  w a t e r h u i s h o u d k u n d i g e  e n  g e o h y d r o l o g i s c h e  k e n m e r k e n  

Oppervlaktewater 

Op en in de directe omgeving van de inbreidingslocatie bevindt zich geen oppervlaktewater. 

 

 
Figuur 2: Uitsnede viewer watertoets Brabantse Delta 

 

Riolering in de omgeving 

In de aangrenzende wegen Molenstraat, Raadhuisstraat, Heemraadsingel en Griffiershof bevindt 

zich een gemengd rioolstelsel. De rioolleiding in de Griffiershof ligt het dichtst bij de locatie. De 

b.o.b.-hoogte van dit riool  (Ø300 mm) ter hoogte van de inbreidingslocatie bedraagt 0,21 m-

NAP. Het riool in de Molenstraat  (Ø300 mm) ligt hoger (-0,01 tot 1,22 m+NAP). 

 

De (toekomstige) riolering binnen plangebied is beschreven in paragraaf 5. 

 

Waterhuishoudkundig beschermde gebieden 

De locatie bevindt zich niet in een waterhuishoudkundig beschermd gebied dan wel 

attentiegebied. De locatie bevindt zich niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied. 

 

Lokale geohydrologie 

Uit eerder uitgevoerd veldonderzoek op de locatie blijkt dat de bodemopbouw hoofdzakelijk 

bestaat uit (matig fijn) zand. Op basis van de uitgevoerde grondboringen wordt verwacht dat dit 

zandpakket in het gehele plangebied in ieder geval tot de verkende diepte van 4,0 m-mv 

aanwezig is. 

 

Door middel van veldonderzoek is de lokale (horizontale) doorlatendheid van het zandpakket 

bepaald op circa 2 m/dag en plaatselijk >10 m/dag. De bodem wordt hiermee geschikt geacht 

voor het toepassen van infiltratie. 

 

De gemiddeld hoogste (GHG) en gemiddeld laagste (GLG) grondwaterstand wordt verwacht op 

respectievelijk 0,0 m+NAP en 0,5 m-NAP. 

 
Bronnen: 

 Waterhuishoudkundig plan “Molenstraat te Raamsdonk”, Geofox-Lexmond, document 20061232_a2RAP, 

d.d. 12 oktober 2006; 

  Waterschap Brabantse Delta, online viewer watertoets.  
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3  V o o r g e n o m e n  o n t w i k k e l i n g  

Het ontwikkelingsplan voorziet in de realisatie van grondgebonden woningen met openbare 

toegangswegen, parkeervoorzieningen en groenstroken. In figuur 3 is de verbeelding van 

bestemmingsplan Burgemeester Moonshof opgenomen. 

 

 Figuur 3: Verbeelding bestemmingsplan Burgemeester Moonshof 

 

Op basis bovenstaande verbeelding is een globale oppervlaktebalans opgesteld. In de 

‘bestaande situatie’ (de referentiesituatie voorafgaand aan de reeds gerealiseerde nieuwbouw 

en aangelegde wegen) is de locatie geheel onverhard. In de toekomst worden sommige 

terreindelen – geheel dan wel gedeeltelijk – verhard (geel en grijs) en blijven delen volledig 

onverhard (groen). De afgeleide oppervlakken zijn als volgt: 

 

 Oppervlak  Waarvan verhard 

 Particuliere kavels (aanname 70% verhard): 

 

5.620 m2  3.934 m2 

 Openbare verharding (100% verhard) 

(toegangsweg, parkeren): 

4.020 m2  4.020 m2 

 Groenvoorzieningen (0 % verhard) 

 

360 m2  0 m2 

TOTAAL 10.000 m2  7.954 m2 

 

Als gevolg van de ontwikkeling neemt het verhard (waterafvoerend) oppervlak toe van 0 m2 

naar afgerond 8.000 m2. 
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4  B e l e i d s k a d e r  

Sinds 1 maart 2015 is de Keur Brabantse Waterschappen 2015 van kracht. Op grond van 

artikel 3.6, eerste lid, van de keur is het in beginsel verboden zonder watervergunning neerslag 

door toename van verhard oppervlak versneld tot afvoer naar het oppervlaktewater te laten 

komen. 

 

Volgens de ‘Algemene regels keur 2015’ (regel 15. Afvoer hemelwater door toename en 

afkoppelen van verhard oppervlak) wordt echter vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in 

artikel 3.6 van de keur, voor het afvoeren van hemelwater via toename verhard oppervlak of 

door afkoppelen van verhard oppervlak, naar een oppervlaktewaterlichaam voor zover: 

a. het afkoppelen van verhard oppervlak maximaal 10.000 m2 is, of; 

b. de toename van verhard oppervlak maximaal 2.000 m2 is, of;  

c. de toename van verhard oppervlak bestaat uit een groen dak; 

d. de toename van verhard oppervlak tussen 2.000 m2 en 10.000 m2 is en compenserende 

maatregelen zijn getroffen om versnelde afvoer van hemelwater tegen te gaan, in de vorm 

van een voorziening met een minimale compensatie conform de geldende rekenregel. 

 

Omdat de aangenomen toename aan verhard oppervlak bij de voorgenomen ontwikkeling meer 

is dan 2.000 m2 en minder dan 10.000 m2, valt het plan binnen de vrijstellingsregeling 

genoemd onder d. Indien aldus, volgens de algemene regenregel, compenserende maatregelen 

worden getroffen om versnelde afvoer van hemelwater tegen te gaan, is de aanvraag van een 

watervergunning zoals genoemd in artikel 3.6 niet noodzakelijk. 

 

De benodigde compensatie volgens de algemene regenregel is als volgt: 

 

Compensatie (in m3) = toename verhard oppervlak (in m2) x gevoeligheidsfactor x 0,06 (in m) 

 

De locatieafhankelijke gevoeligheidsfactor is hier 1 (bron: kaart “Gevoeligheid piekafvoeren”, 

definitief, d.d. 10-02-2015). Op basis van de toename aan verhard oppervlak bedraagt de 

benodigde compensatie (8.000 m2 x 1 x 0,06 =) 480 m3. 

 

De voorziening voor het verwerken van hemelwater dient te voldoen aan de volgende eisen: 

- De bodem van de voorziening ligt boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG);  

- De afvoer uit de voorziening vindt plaats via een functionele bodempassage naar het 

grondwater en/of via een functionele afvoerconstructie naar het oppervlaktewater. Indien 

een afvoerconstructie wordt toegepast, dient deze een diameter van 4 cm te hebben; 

- Daarnaast moet er altijd een overloopconstructie zijn, om beschadiging van het 

oppervlaktewaterlichaam te voorkomen. 

 

Klimaatverandering leidt steeds vaker tot piekbuien. De bestaande riolering zal niet altijd in staat 

zijn deze pieken op te vangen. Bij de keuze voor een hemelwatersysteem wordt aangesloten bij 

de landelijke voorkeursvolgorde (trits) ‘vasthouden-bergen-afvoeren’: de voorkeur gaat uit naar 

zoveel mogelijk water vasthouden (hergebruik of infiltratie), indien niet mogelijk water bergen 

(bufferen en vertraagd afvoeren) en als laatste optie water afvoeren. 
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5  W a t e r o p g a v e  e n  m o g e l i j k e  t o e k o m s t i g e  w a t e r h u i s h o u d k u n d i g e  

i n v u l l i n g  

De locatie wordt geschikt geacht voor het toepassen van een systeem gebaseerd op 

hemelwaterinfiltratie. Volgens het hiervoor genoemde beleid heeft het lokaal ‘vasthouden’ van 

hemelwater door infiltratie de hoogste voorkeur. In eerste instantie dient dan ook te worden 

uitgegaan van compensatie door middel van een systeem gebaseerd op hemelwaterinfiltratie, al 

dan niet gecombineerd met tijdelijke buffering. 

 

In een eerder stadium is reeds de keuze gemaakt voor het toepassen van een doorlatende 

bestrating met hieronder een funderingspakket waarin hemelwater tijdelijk geborgen kan 

worden en vervolgens kan infiltreren in de onderliggende bodem. 

 

Riolering 

Er is reeds een vuilwater riool aangelegd voor het gehele plan. In het deel van het plan 

waarvoor eerder vrijstelling is verleend, is voor het hemelwater zoals ook hierboven vermeld 

uitgegaan van infiltratie in de ondergrond. Hiervoor is de verharding uitgevoerd als 

waterdoorlatende verharding met hieronder een (funderings)pakket waarin water gebufferd 

wordt en vervolgens infiltreert in de bodem. 

 

Het zuidelijke gedeelte inclusief de parkeerplaatsen zijn reeds op deze manier uitgevoerd. Voor 

de overige wegen is een tijdelijke verharding aangelegd voorzien van kolken die aangesloten zijn 

op het vuilwater riool. De woningen zijn momenteel ook tijdelijk aangesloten op het 

vuilwaterriool. 

 

Uiteindelijk al het hemelwater afkomstig van alle woningen – de reeds gebouwde / in aanbouw 

zijnde woningen én de nog te bouwen woningen – oppervlakkig afwateren naar de doorlatende 

bestrating. 

6  C o n c l u s i e  

Het voorgenomen plan voldoet op basis van de verwachte toename aan verharding (circa 

8.000 m2) aan de vrijstellingsregel, mits compensatie plaatsvindt volgens de algemene regels. 

Op basis van de algemene rekenregel bedraagt de wateropgave 480 m3. 

 

De bodem wordt geschikt geacht voor infiltratie (‘vasthouden’) van hemelwater. De gestelde 

wateropgave wordt verwerkt door middel van infiltratie ter plaatse van de openbare wegen en 

parkeervoorzieningen. Hiertoe wordt de verharding uitgevoerd als doorlatende bestrating, 

waardoor hemelwater in het funderingspakket onder de verharding tijdelijk geborgen wordt en 

infiltreert in de onderliggende bodem. Aanvoer van hemelwater vanaf de particuliere kavels 

vindt oppervlakkig plaats. 

 

Met de hierboven beschreven waterhuishoudkundige invulling wordt de locatie hydrologisch 

neutraal ontwikkeld en wordt voldaan aan het beschreven beleid. Een nader technische 

(detail)uitwerking dient in een later stadium nog plaats te vinden. Hierbij dient onder meer de 

capaciteit van het systeem getoetst te worden en dient onder meer gekeken worden naar de 

onderhoudsaspecten. 
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