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stelhoogtevariabel 4 cm
goot: rollaag b.s.s./ s.b.s.
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stelspecie (min. 0.03, max. 0.08)

straatlaag
b.s.s.

P
P-80/-120
P-80

DOORSNEDE 1-1 
SCHAAL 1:25

asfalt rood

Bestaande constructie Nieuwe constructie

onderlaag

tussenlaag

deklaag

steenmengsel steenmengsel

min. 0,60m zand min. 0,60m zandbed zand, losgepakt zand verdichten

>0.50>0.50>0.50

P'

trottoirband 180/200x250

P'-60/-100

DETAIL B
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DETAIL A

steenmengsel

zand

trottoirkolk

3.50 bij tweerichtingsverkeer

2.50 bij eenrichtingsverkeer
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stelspecie (min.0.03,max.0.08)
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SCHAAL 1:10

DETAIL B 
SCHAAL 1:10

opsluitband 100x200
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zand

1:50

tegels 300x300x50

tegels 300x300x50
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0,02

veelvoud van 0.15 m

0.30

A

A

prefab trapelement

zand

SCHAAL 1:25

10mm boven traptreden
aanbrengen op minimaal
aan beide zijden van de trap opsluitband

SCHAAL 1 :
Principe asfaltovergang bestaand/nieuw

20

SCHAAL 1 :
Principe trap in talud

25

SCHAAL 1 :
Principe fietspad in asfalt

25SCHAAL 1 :
Principe voetpad tegelwerk

25

SCHAAL 1 :
Principe haaksparkeervak

50 SCHAAL 1 :
Principe inritconstructie over voetpad

50 SCHAAL 1 :
Principe invalidenoprit in straatwerk

50

SCHAAL 1 :
Principe fietsoversteekplaats in asfalt

50


