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Verwijderen bomen t.b.v. aansluiting

Blankersweg op de stuw

4

M

4

M

'

4

L

4

L

'

4

N

4

N

'

-0,30

-0,30

-0,30
-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

4

D

4

D

'

4

E

4

E

'

-0,25

-0,25

-0,35

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,40

-0,40

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,40

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,25

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

-0,30

4

C

4

C

´

4

J

4

J

'

-0,40

-0,40

-0,40

Bestaande duiker

Beton Ø500

Lengte duiker: ca. 10 m
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Geleidelijke overgang creëren over een

afstand van 10 meter van - 0,10 tot

-0,50 m min maaiveld

Hoogte kade inclusief onderhoudspad

+ 42.80 Nap

Kade inclusief onderhoudspad sluiten

aan op 'natuurlijke' hoogte

Hoogte onderhoudspad + 41,95

Nap

Maaiveld afgraven tot + 41,95 Nap
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Duiker met terugslagklep
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Bestaande duiker handhaven

Duiker opnemen en herleggen

Verzameldrain handhaven
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Drainage opheffen
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Drainage opheffen

Kade sluit aan op

'natuurlijke' hoogten
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Aanbrengen duiker

Beton Ø1500, 7 m lang

Aanbrengen duiker

Beton Ø1500, 7 m lang

Grenssloot 70cm diep

Bestaande stuw

Hoogte: 41.70 +NAP

Legenda waterstaatswerken

Te dempen leggerwatergang

Langs bestaande beekloop beschoeiing

verwijderen, 2-zijdig.

Graven nieuwe leggerwatergang Schippersbeek

Dimensionering conform dwarsprofielen

Onderhoudspad

Graven nieuwe leggerwatergang

Dimensionering conform dwarsprofielen

Aanbrengen knijpstuw

Dimensionering en materialen conform detail.

4A 4A'

Aanbrengen duiker

Dimensionering en materialen conform aanpijling

Aanbrengen kade:

- Breedte: 3 en 5m

- Hoogte: 42,80 m +NAP

- Talud: 1:5 / 1:10

Te vervallen leggerwatergang

Waterbergingszone

Dwarsprofielen

Verwijderen dam+duiker

Dimensionering en materialen conform

aanpijling.

Overige maatregelen

Verwijderen raster

x x

Ophogen weg tot 42,80 m + NAP

Aanhelen houtwal

Verwijderen boom

Gemiddelde ontgravingsdiepte t.o.v. huidig

maaiveld in meters

-0,15

Ontgravingscontour, talud variabel

Planten bosplantsoen t.b.v. houtwalbeek

Landweer

Dimensionering conform principeprofielen

Te vervallen watergangTe handhaven leggerwatergang

Te verondiepen watergang

Opschonen watergang

Graven met archeologische begeleiding

Handhaven duiker

Aanbrengen drainage of mantelbuis

N

Maten in meters

Materiaalmaten in millimeters

Hoogtematen t.o.v. N.A.P.
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