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16 parkeerplaatsen

bestaand woonhuis waarin

maximaal 12 arbeidsmigranten

worden gehuisvest

te verbouwen gedeelte

waarin maximaal 36
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worden gehuisvest
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bestaande berging

(ongewijzigd)

VOORGEVEL

LINKERZIJGEVEL ACHTERGEVEL

RECHTERZIJGEVEL

DOORSNEDE B-B

DOORSNEDE A-A

kelder

hal

kast

keuken woonkamer

badkamer

wc

bijkeuken

fietsenstalling / berging

BEGANE GROND
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terreinverharding
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Bedrijfsruimte

te verbouwen gedeelte

totaal 36 personen

Gebruiksoppervlakte totaal ± 455 m²

± 76 m² per logiesverblijf

6 personen per logiesverblijf

Woonhuis

bestaand gedeelte

totaal 12 personen

Gebruiksoppervlakte totaal ± 114 m²

inclusief kelder
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solatube Ø350 of

Ø530 mm vlg. leverancier

e.e.a. in overleg met

principaal

3015

ankerloze spouwmuur

2 x 120 mm gasbeton

G5/800

FUNDERING, KELDER, RIOLERING en BEGANE GRONDVLOER

= vuilwaterleiding

= ontstoppingsstuk

Nuttige belastingen volgens opgave constructeur.

Aanlegbreedte en -diepte fundering volgens constructeur.

Vuilwater aansluiten op bestaande riolering.

Binnen- en buitenriolering uitvoeren volgens berekening en tekening installateur, conform NEN 3215.
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kelder

bestaande syteemplafond

waarop glaswol isolatie

Rc= > 1,3 m²K/W
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bestaande houten

balklaag waartussen

glaswol isolatie Rc= > 1,3

m²K/W onderzijde

afwerken met gipsplaten

op houten regelwerk

systeemplafond

waarop glaswol isolatie

Rc= > 1,3 m²K/W

solatube Ø350 of

Ø530 mm vlg. leverancier

e.e.a. in overleg met

principaal
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Overige gebruiksfunctie

Gebruiksoppervlakte totaal ± 53 m²

slaapkamer 3

bestaande betonvloer

waarop kooltherm K3

vloerplaat isolatie

Rc= > 1,3 m²K/W

+ cementdekvloer

bestaande betonvloer

waarop kooltherm K3

vloerplaat isolatie

Rc= > 1,3 m²K/W

+ cementdekvloer
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vlak terugliggend

dichtmetselen met

hergebuikte baksteen

bestaande wand

Rc= > 1,3 m²K/W

bestaand woonhuis te verbouwen bedrijfsgedeelte bestaande berging

bestaand woonhuiste verbouwen bedrijfsgedeeltebestaande berging

MK

hal

Peil= 0

kast

keuken woonkamer

badkamer

wc

bijkeuken

fietsenstalling / berging

MK

w.d.

w.a.

douche

slaapkamer 3

(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 9.4 m²

woon - eetruimte

portaal

slaapkamer 2

(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 9.5 m²

slaapkamer 1

(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 9.5 m²

w.d.

w.a.

douche

slaapkamer 3

woon - eetruimte

portaal

slaapkamer 2slaapkamer 1

w.d.

w.a.

douche

slaapkamer 3

woon - eetruimte

portaal

slaapkamer 2slaapkamer 1

w.d.

douche
(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 10.2 m²

woon - eetruimte

portaal

slaapkamer 2

(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 11.2 m²

slaapkamer 1

(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 12.0 m²

w.d.

w.a.

douche

slaapkamer 3

(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 9.4 m²

woon - eetruimte

portaal

slaapkamer 2

(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 9.4 m²

slaapkamer 1

(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 9.4 m²

w.d.

w.a.

douche

woon - eetruimte

portaal

slaapkamer 2

(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 9.4 m²

slaapkamer 1

(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 9.4 m²

slaapkamer

(3-4 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 15.1 m²

douche

d
o

u
c
h

e

cv kast

wc

w.a.

slaapkamer 3

kelder

verblijfsruimte 35.3 m²

verblijfsruimte 33.6 m²

verblijfsruimte 33.5 m²

(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 9.6 m²

(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 10.2 m²

(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 10.2 m²

(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 10.5 m²

(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 10.7 m²

(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 9.7 m²

verblijfsruimte 31.8 m²

verblijfsruimte 31.6 m²

slaapkamer 3

(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 9.4 m²

verblijfsruimte 31.7 m²
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verblijfsruimte 63.3 m²verblijfsruimte 14.2 m²
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(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 9.7 m²

(4 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 12.5 m²

(1 seizoensarbeider)

verblijfsruimte 6.3 m²

(2 seizoensarbeiders)

verblijfsruimte 10.1 m²
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VERDIEPING /

BOVENAANZICHT PLAFOND

8200

68
00

BOVENAANZICHT PLAFOND

BOVENAANZICHT PLAFOND

unit gebalanceerd ventilatiesysteem

exacte plaats in overleg met

installateur en opdrachtgever

bepalen. Capaciteit luchttoe- en

lucht afvoer minimaal 57,6 dm³/s,

rechtstreeks van en naar buiten via

buitenschil

sparing t.b.v. solatube

sparing t.b.v. solatube

*1 = nieuw kozijn, kleur en materiaal als bestaande kozijnen

*2 = hergebruikt kozijn

RENVOOI MATERIALENRENVOOI MATERIALEN

SPROEI SCHUIMBLUSSER, inhoud 6 liter

ROOKMELDER CONFORM NEN 2555 en NEN 2555+A1

(rookmelders onderling gekoppeld per brandcompartiment)

BLUSDEKEN

DEUR VAN BINNENZIJDE TE OPENEN ZONDER LOS VOORWERP

BESTAANDE STEENACHTIGE WANDEN MEER DAN 30 MINUTEN BRANDWEREND.

ALLE DOORVOERLEIDINGEN T.P.V. BRANDSCHEIDINGEN MOETEN WORDEN

VOORZIEN VAN BRANDKLEPPEN OF BRANDMANCHETTEN

 VLOERTEGELS

BESTAAND METSELWERK

GASBETON WANDEN

= TOEVOER VENTILATIESYSTEEM

= AFVOER VENTILATIESYSTEEM

KALKZANDSTEEN WANDEN

VLUCHTROUTE AANDUIDING BORDJE DAN WEL STICKER

CONFORM NEN 6088

ps

NIEUW METSELWERK ALS BESTAAND

schaal

sectienr.

sectie

Kad.gemeente

SITUATIE

:

:

:

:

Horst aan de Maas

T

965

1:2000

OPDRACHTGEVER:

ONDERDEEL:

TEKENING NO:

SCHAAL:

FORMAAT:

DATUM GETEKEND:

WIJZ. 3:

WIJZ. 2:

WIJZ. 1:

WIJZ. 4:

WIJZ. 5:

BOUWPLAN:

A R C H I T E C T E N B U R O

A RC H I TE CTUUR  &  BOU WA DV I E S

D E P U T É  P E T E R S S T R A A T  2 7   5 8 0 8  B B   O I R L O           P O S T B U S  5 0 4 3   5 8 0 0 G A   V E N R A Y

T .  0 4 7 8 - 5 4 6 2 5 5                             F .  0 4 7 8 - 5 4 6 7 4 6                             W W W . A R V A L I S . N L

DE GEHELE CONSTRUCTIE UITVOEREN VOLGENS TEKENINGEN EN BEREKENINGEN VAN DE CONSTRUCTEUR

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

Dhr. M.A.H. Claassens / mw A.M. Claassens-Wijnen

Broekhuizerdijk 31

5962 NL   Melderslo

5529570

Huisvesting arbeidsmigranten

Stationsstraat 127, 5963 AA  te Hegelsom

Bestektekening

B16-030

1 : 100

A0
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OVERZICHT BOUWBESLUITGEGEVENS

VERDIEPING

OVERZICHT BOUWBESLUITGEGEVENS


