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Woelwijklaan

niveaumeting achter krooshek

niveaumeting instroom

persleiding pe100 SDR 11, Ø200

Traforuimte

grasbetontegels

nieuwe beschoeiing

bestaande vlonder+verharding

nieuwe trap+verharding

bestaande haag

nieuwe verharding
E - buitenkast

bestaande lantarenpaal

bestaande verkeersbord

bestaande lantarenpaal

hekwerk

nieuwe beschoeiing

slibschot

peilschaal

verplaatsen bestaande HWA uitstroomvoorziening

boom handhaven

1

Essenlaan

gestuurde boring

boom handhaven
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11170

peilschaal
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bodembescherming

kwelscherm

terugslagklep Ø200

ontluchter

hek

schotbalksponning

handafsluiter Ø200

inlaat Ø200 via de persleiding

krooshek

peilschaal

zomerpeil -0,61 nap

slibschot

kwelscherm

schotbalksponning

pomppersleiding

alum.luik+valrooster

krooshek

veiligheidsleuning

kroosbak

instroomput lxbxh
2600x1500x1700 inw.

bodembescherming

zomer/ winterpeil -0,89 nap

E-buitenkast (niet betreedbaar)

bodembescherming

bestaande talud +
beschoeiing

bovenaanzicht uitstroomput (boezem)
1:100

langsdoorsnede uitstroomput (boezem)
1:50

langsdoorsnede instroomput (Oranjepolder)
1:50

bovenaanzicht instroomput (Oranjepolder)
1:100

Foto beoogde locatie uitstroomput
(Essenlaan)

Foto beoogde locatie E- buitenkast
(Woelwijklaan)

Foto beoogde locatie intstroomput
(Woelwijklaan)


