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open stootvoegen h.o.h. 1m 

muisdicht rooster

onderkant fundering
min. vorstvrij

open stootvoegen h.o.h. 1m 

fundatiestrook
volgens opgave constructeur

EPS 

kalkzandsteen 

koudebrugonderbreking compriband o.g.

vensterbank

open stootvoegen h.o.h. 1m 

dpc folie

betonnen waterslag

hardhouten kozijn

hardhouten raamkozijn dubbele kierdichting

onderkant kozijn

geïsoleerde beglazing, volgens EP berekening
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WANDOPBOUW (Rc volgens EP-berekening) 

- schoon metselwerk
- isolatie, dikte en RC 

volgens EP-berekening 
- binnenwand, volgens opgave constructeur
- binnenafwerking

WANDOPBOUW (Rc volgens EP-berekening)

- schoon metselwerk
- isolatie, dikte en RC 

volgens EP-berekening 
- binnenwand, volgens opgave constructeur
- binnenafwerking

VLOEROPBOUW (Rc volgens EP-berekening)

- vloerafwerking 15mm
- cementdekvloer d=100mm

voorzien van vloerverwarming
- geïsoleerde kanaalplaatvloer d=200mm

WANDOPBOUW (Rc volgens EP-berekening)

- schoon metselwerk
- isolatie, dikte en RC 

volgens EP-berekening 
- binnenwand, volgens opgave constructeur
- binnenafwerking

bk. vloer

ok. vloer

goot
boeiplank

sierlijst

bk. goot

WANDOPBOUW (Rc volgens EP-berekening) 

- schoon metselwerk
- isolatie, dikte en RC 

volgens EP-berekening 
- binnenwand, volgens opgave constructeur
- binnenafwerking

exacte detailering
volgens kapleverancier

bk. vloer

ok. vloer

VLOEROPBOUW

- vloerafwerking 15mm
- cementdekvloer d=50mm
- breedplaatvloer volgens opgave constructeur

dragend knieschot
materiaal en uitvoering
volgens opgave kapleverancier

DAKOPBOUW

dakpan     -
panlat      -
tengel      -

geïsoleerde dakplaat volgens opgave constructeur / leverancier     -
Rc volgens EP berekening       

waterkerende, dampdoorlatende folie     -

hwa Ø80mm zink
aan de zijgevels monteren

PRINCIPE vooruitstekend metselwerk

- metselwerk
- donker gevoegd

principe vooruitstekend metselwerk
bij hoeken

dpc folie

rollaag

hardhouten kozijn 

spouw dichtzetten
open stootvoegen h.o.h. 1m 

stalen latei vlgns opg. constructeur 

90x114

afwerken max 45 mm
prafeb betonlatei volgens opgave constructeurprafeb betonlatei volgens opgave constructeur

ok. ventilatierooster(staat gelijk aan bk. kozijn bij 67 dorpel)

breedplaatvloer volgens opgave constructeur

principe ventilatierooster

principe bovenkant kozijn

breedplaatvloer volgens opgave constructeur

prafeb betonlatei volgens opgave constructeur

afwerken max 45 mm
prafeb betonlatei volgens opgave constructeur

bk. kozijn

dpc folie

rollaag

spouw dichtzetten
open stootvoegen h.o.h. 1m 

stalen latei vlgns opg. constructeur 

Sierlijst gevel

- metselwerk
- voorzien van stucwerk
- kleur en afwerking: betonlook

PLINT

- metselwerk
- voorzien van stucwerk
- kleur en afwerking: betonlook

onderkant fundering
min. vorstvrij

isolatie met gesloten cellen
dikte en RC volgens EP-berekenig

gemetselde klampsteen

dpc-folie

open stootvoegen h.o.h. 1m 

fundatiestrook
volgens opgave constructeur

EPS 

kalkzandsteen 
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VLOEROPBOUW (Rc volgens EP-berekening)

- vloerafwerking 15mm
- cementdekvloer d=100mm

voorzien van vloerverwarming
- geïsoleerde kanaalplaatvloer d=200mmbovenkant onderdorpel

buiten deur 

bk. vloer

ok. vloer

VLOEROPBOUW

- vloerafwerking 15mm
- cementdekvloer d=50mm
- breedplaatvloer volgens opgave constructeur
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 binnenafwerking

hardhouten kozijn 

houten sierlijst

isolatie met gesloten cellen

bk. kozijn

betonlatei vlgns opg. constructeur 

kunststeen onderdorpel o.g.

hardhouten deur

houten sierlijst

Neut onder sierlijst

- metselwerk
- vooorzien van stucwerk
- kleur en afwerking: betonlook

bk. neut

rollaag 20 mm
voorbij de gevel

open stootvoegen h.o.h. 1m 

ok. rollaag

rollaag 20 mm
voorbij de gevel

Sierlijst gevel

- metselwerk
- voorzien van stucwerk
- kleur en afwerking: betonlook

loodslabbe op sierlijst

open stootvoegen h.o.h. 1m 

  afdichting

  ruiter

 09 DAKOPBOUW

dakpan     -
panlat      -
tengel      -

geïsoleerde dakplaat volgens opgave constructeur / leverancier     -
Rc volgens EP berekening       

waterkerende, dampdoorlatende folie     -

 08 

dpc-folie

 04 

bk. kozijn

ok. kozijn

DAKOPBOUW

- dakpan
- panlat
- tengel
- geïsoleerde dakplaat volgens opgave constructeur / leverancier
- Rc volgens EP berekening       
- waterkerende, dampdoorlatende folie

WANDOPBOUW

- bekleding
- rachelwerk
- damdoorlatende folie
- isolatie Rc vlgns. EP berekening
- regelwerk afm. vlgns. opg. constructeur
- dampremmende folie
- rachelwerk
- gipsplaat

principe zijwang dakkapel

sierlijst

boeiplank

bk. boeiboard

dragend knieschot
materiaal en uitvoering
volgens opgave kapleverancier

bk. goot

exacte detailering
volgens kapleverancier

 07 
 06 

DAKOPBOUW

- zink
- houten delen 20x100
- balklaag afm. vlgns. opg. constructeur
- dampdoorlatende folie
- isolatie Rc vlgns. EP berekening
- dampremmende folie
- rachelwerk
- gipsplaat

bk. vloer

ok. vloer

bk. vloer

ok. vloer

VLOEROPBOUW

- vloerafwerking 15mm
- cementdekvloer d=50mm
- breedplaatvloer volgens opgave constructeur

open stootvoegen h.o.h. 1m 

waterdichte laag 

isolatie met gesloten cellen

ok. plafond

DAKOPBOUW

- dakbedekking
- underlayment onder afschot
- balklaag afm. volgens opgave constructeur
- rachelwerk
- afwerking n.t.b.

sierlijst

 11 

klossen tegen randbalk

sierlijst

boeiplankgoot

overstek veranda

DAKOPBOUW

- dakbedekking
- underlayment onder afschot
- balklaag afm. volgens opgave constructeur
- rachelwerk
- afwerking n.t.b.

bk. boeiboard

 10 

buisprofiel

exacte detailering
volgens kapleverancier

VR VR
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