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70

Kamperstraatweg

(0.10)

(0.10)
(0.10)

Voor aansluiting
zie detail T2

Tijdelijke markering aansluiten op
bestaande markering

(0.10)(0.10)

(0.10)

0.30-2.70 (0.10)

Voor aansluiting
zie detail T3

Tijdelijke markering aansluiten
op nieuwe situatie

0.30-2.70 (0.10)

4.00

16.00

5.41

5.74

5.78

5.55

4.81

4.91

2.87

3.33

4.20

4.14

2.64

1.67

3.08

5.00

Zie detail T1

Verloop van +5,0m naar kruin
bestaande IJsseldijk. Zie tekening
IJD-OTDW-TEK-0822

Aanbrengen drain ∅200
aansluiten op bestaande sloot

Drain ∅200 aanbrengen
op +1.84

1.67

1.75

1.75

2.18

2.33

1.75

1.38

2.98

2.61

3.08

2.61

2.66

Verharding tijdelijke Kamperstraatweg
- 30 mm AC11 bind TDL-B
- 70 mm AC22 base KWS 521-15
- 250 mm menggranulaat
- 400 mm zand voor zandbed

Verharding tijdelijk fietspad
- 80 mm AC22 bind TDL-B
- 200 mm menggranulaat
- 400 mm zand voor zandbed

2,5%
2,5%2,5%

PRINCIPE DOORSNEDE:
Schaal 1:50
Verhardingsconstructie rijbaan

Rijbaan
5.50

Tussenberm
1.50

Fietspad
2.00

Berm
1.00

Berm
1.00

2.502.50

0.10 0.10

5%
5%

var.

Opbouw middenberm
- afwerken met grond
- menggranulaat doorzetten
- zand voor zandbed doorzetten

Bestaande situatie

LEGENDA

Tijdelijke verharding omleiding

Aanbrengen markeringen
  - lengte- dwars- en symboolmarkeringen
  - thermoplast, kleur: geel
  - voor type zie situatie

Dempen bestaande sloot met gebiedseigengrond

Opbreken bestaande verharding rijbaan
  - gem. dikte 255 mm
  - incl. fundering (slakken/puin/kasseien/grind)

(0.10)

Nieuwe en bestaande hoogte2.47
0.12

Frezen aansluiting op bestaande en nieuwe asfaltverharding
  - voor detaillering zie detail T2 en T3

Bovenaanzicht

Systeemgrens projectdeel IJsseldelta Zuid

Beschermingszone A

Beschermingszone BW

W

Opbreken bestaande verharding fietspad
  - gem. dikte 140 mm (teerhoudend)
  - incl. fundering (beton)

Aanbrengen tijdelijke drainage ∅200mm

Dwarsprofiel

Aanbrengen tijdelijke verharding

Aanbrengen menggranulaat

Aanbrengen zand voor zandbed
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-2.70

4.00

16.00

400m

400m

300m

300m

200m

200m

 WIU_T05-1l

t.p.v. km 2,1

 WIU_T05-1l

t.p.v. km 2,1

WIU_T05
t.p.v. km 2,4

 F01 + WIU_T05-1l

t.p.v. km 2,2

 F01 + WIU_T05-1l

 t.p.v. km 2,2

50
 A01-50 + J16

t.p.v. km 1,9

 WIU_T05-1l

t.p.v. km 2,0

 WIU_T05-1l

t.p.v. km 1,5

 J16
t.p.v. km 2,4

langs fietspad

50

 A01-50 + J16

t.p.v. km 2,3

F0
8

t.p
.v.
 k
m 
2,4

aanvullen met gebiedseigengrond
berm verdichten met een minimale waarde van 0,5 Mpa

1:2,5

DETAIL T1:
Schaal 1:50
Verhardingsconstructie rijbaan

- 30 mm AC11 bind TDL-B
- 70 mm AC22 base KWS 521-15
- 250 mm menggranulaat
- 400 mm zand voor zandbed bermen inzaaien met bermgraszaadmengsel

2.5% 5%

1.00 1.00

zaagsnede

- zagen en verwijderen bestaande
  asfaltconstructie incl. fundering
- aansluiten op bestaande hoogte

- 30 mm AC11 bind TDL-B
- 70 mm AC22 base KWS 521-15
- 250 mm menggranulaat
- 400 mm zand voor zandbed

DETAIL T2:
Schaal 1:50
Aansluiting op bestaande verharding

bestaande verharding:
- asfalt: 235-270 mm
- fundering: overig, grind,
  beton, puin, slakken

- 30 mm AC11 bind TDL-B
- 70 mm AC22 base KWS 521-15
- 250 mm menggranulaat
- 400 mm zand voor zandbed

DETAIL T3:
Schaal 1:50
Aansluiting op verharding recreatieschutsluis

Nieuwe verharding:
- 30 mm AC11 surf DL-B
- 40-60 mm AC16 bind TL-B
- Waterafsluitend membraam
- Brugdek

Uitzetvoeg (25mm breed, vellingkanten 5x5mm)
met ethafoam, rugvulling en oliebestending
voegvulling materiaal
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Overzicht

OPMERKINGEN

- x_gzm_systeemgrens IJsseldelta Zuid_2D_40.001
- x_dtm_gbkn ijdz_2D_40.002
- x_dtm_contour bestaande IJsseldijk_2D_002
- x_gzm_legger WGS_2D_1.002
- civ_Recreatieschutsluis IJsseldijk-54_000_13
- mbb_DO_bebording omlegging Kamperstraatweg Noordzijde_2D
- x_dwm_DO Kamperstraatweg_2D_51.003_Aangepast
- x_dwm_DO_Omlegging Kamperstraatweg Midden dwarsprofielen_3D
- dtm_Nulmeting kamperstraatweg_3D_Aangepast
- x_gwm_DO IJsseldijk_2D_50.005
- x-klm_verwachte_eindsituatie_2d in bewerking 170123
- civ_Inlaatwerk_53_Plattegrond_11-02-2016

- Coördinatensysteem RD(x,y) en NAP(z)
- Maten in meters, tenzij anders vermeld
- Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld
- Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
- Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld
- Verkeersborden (type I) incl. flespalen, tenzij anders vermeld
- Plaatsing verkeersborden conform RVV1990 en uitvoeringsvoorschriften BABW
- De weergegeven kabels en leidingen geeft de te verwachten eindsituatie weer

Omleiding Kamperstraatweg midden
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SITUATIE
SCHAAL 1:500

SITUATIE
SCHAAL 1:1000

SITUATIE
SCHAAL 1:1000

0 0.5 1.0 1.5 2.0m

SCHAAL 1:50

- IJD-OTDW-TEK-0817 - Overzicht en bebording tijdelijke omlegging Kamperstraatweg midden en zuid
- IJD-OTDW-TEK-0818 - Overzicht en bebording tijdelijke omlegging Kamperstraatweg midden
- IJD-OTDW-TEK-0819 - Bovenaanzicht, principeprofiel en details tijdelijke omlegging

Kamperstraatweg midden
- IJD-OTDW-TEK-0821 - Lengteprofielen tijdelijke omlegging Kamperstraatweg midden
- IJD-OTDW-TEK-0822 - Tijdelijke situatie verbinding waterkering
- IJD-OTDW-TEK-0823 - Fasering aanleg Kamperstraatweg en nieuwe IJsseldijk

0.1 Eerste uitgave 20-12-2016 WH
0.2 Tweede uitgave 14-02-2017 WH
0.3 Greppel vervangen door drain ∅200mm 14-03-2017 WH
0.4 Principe profiel aangepast 25-04-2017 WH
1.0 Eerste uitgave 01-05-2017 WH
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