9.700

7l

vr - ventilatierooster

(type conform ventilatieberekening)

Voorgevel

G

| 13.500 |
| 5.500 | 8.000 |
| 5.500 288 - 7.424 288 -
288 - 3.100 111H 738 n 112 2.550 112:: 3.700 288 -
5.300

| 4.000 I 1.500 I I 900 H 1.000 H

ﬁ stalen
kolom

288 |
1

3.500

9.700

6.200

— —~
() —

—

|| = —~ || =
~N| | o ||| || w

Rechter zijgevel

Verkeersruimte

Meterruimte

Verblijfsruimte

Toiletruimte

Badruimte

Sterk geventileerde ruimte, overige ruimte

Overige ruimte

Gebruiksopperviakte

Verblijfsruimte
(tevens ook gebruiksopperviakte)

Mechanische ventilatie afvoer

Ventielen t.b.v. ventilatielucht afvoer
zijn schematisch weergegeven.

Exacte plaats en aantal door installateur te bepalen

Renvooi brandveiligheid

Rookmelder

vr - ventilatierooster
(type conform ventilatieberekening)
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vr - ventilatierooster
(type conform ventilatieberekening)
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Renvooi:

Cl g 110 mm.
Fo o 40 mm.
Ar o 50 mm.
Wit o 50 mm.
Ba g 50 mm.
Do g 50 mm.
Wm g 50 mm.
Wd g 50 mm.
Ug g 50 mm.
Sp g 70 mm.
Hwa o 80 mm.
Stl g 110 mm.
Asp g 50 mm.
Ont

Bel

Verloop riolering is schematisch weergegeven,
exacte plaats door installateur te bepalen.

Riolering voorzien van beluchting,
exacte plaats door installateur te bepalen.

Hemelwaterafvoeren voorzien van bladvangers
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N De woning wordt gebouwd in particulier opdrachtgeverschap als bedoeld
< O in artikel 1.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening.
| 3.100 11&: | 3.400 11&: | 3.700 o
288: | 10.424 288: |
| 11.000 | 2.500 |
| 13.500 |
Begane grond
70, i 5.500 | 7.796 70 4
gewap. betonpoer
op gewap. voetplaat hwa hwa
iy D 7777777777 vIo;vo;ier;ani' T dik T\ ; = iy
o *7 _ 4¢- geisoleerde kantplani o
~ do wb ! ~
( \
I
o | -.100mm cementdekvloer ‘
) -.120mm. constructieve vioer ! &
o ! - isolatie Rc=3,5 m2.K/W | p
\ \
hwa | !
fom j* j J
ol I _ _ _$- <N I aifotouloto sttt =0
™| afvoer riolering | r RRE = r R
naar gemeente riool | 1|.- =
< | wm Hi
N 2
il 1 ik
2 4 g
: 'é |fo § |
| g \ o -.100mm cementdekvioer Eilk
S i % -.120mm. constructieve vioer 5|l =
P ilg - isolatie Rc=3,5 m2.K/W = o
- \
I
\
I
\
\
I
\
I
I
| I
v | vloer voorzien van geisoleerde kantplank I v
=+ F = =+
R I/ hwa hwa\: R
I
\
Palenplan volgens 70, 10.796 . 2500 70
opgave constructeur L r m
| hwa afvoer ‘ hwa afvoer
| naar sloot fundering volgens berekening constructeur | naar sloot
Fundering / Riolering / Beganegrondvloer
+5.963
J v4
geisoleerde
sandwich dakplaat
Re=60m2KW A N
zinken
mastgoot g%g;"g
2670+ :
I T —42.400
2400+
geisol. houten AN
wandconstructie h
Rc=4,5 m2.KIW & i
+0

7 7 peil=0 \v4
4 < =< =< \_

_LL _L:L Rc-waardevplgens j\:L
Epc berekening

-.100mm cementdekvloer
-.120mm. constructieve vioer
-.isolatie Rc=3,5 m2.K/W

Doorsnede A-A

-.100mm cementdekvloer
-.120mm. constructieve vioer
-.isolatie Rc=3,5 m2.K/W

Palenplan volgens
opgave constructeur
-.epdm dakbedekking
-.harde isolatieplaat
-.19mm. underlayment
-.balklaag ..x... mm. h.0.h.610mm.
-.plafond op latten
-.Rc=6,0 m2.K/W
+2.900
¥ I 5
+2.400 1 - | |
geisol. houten
wandconstructie
Rc=4,5 m2.KIW
+0 peil=0 Av4
ﬂ‘ = = = = = : x%
i P P P
j/:L B ji Rc-waarde volgens _L:L
Epc berekening

Doorsnede B-B

11.000 |
10.424 288: |
A | 1 A
. &
A 3 3
1000+ gg(k)raa0 1000+ -~
5 [Pt .
7500+ Nimire 7500+
Bl [t
2400+ gf — 2400+
Slaapkamer Slaapkamer g 8
2 J|4.96m2 ® | © | 456 m2 W o
balustrade ™ ©
4y
2400+ T aangepaste 2400+
deur
Overloop
1500+ 1500+ v
1000+ 1000+ N
4 <
De woning wordt gebouwd in particulier opdrachtgeverschap als bedoeld
< Opperviaktematen gemeten op 2400+ ! O in artikel 1.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening.
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vr - ventilatierooster
(type conform ventilatieberekening)

Linker zijgevel

Materiaal / kleurenrenvooi:
Gevels: kunststof antraciet
kunststof creme
Kozijnen: kunststof wit
Ramen: kunststof wit
Deuren: kunststof wit
Goten: zink zink
Dakbedekking: gebakken pannen antraciet

Con stru Ct| e volgens berekening constructeur!!
Funderingsstroken:

Constructiehout: De op tekening aangegeven maatvoering van
Staalconstructies: materialen en constructies zonodig aanpassen
Betonvloeren: na berekening constructeur!!

Wapening:

Wanddiktes:

. De woning wordt gebouwd in particulier opdrachtgeverschap als bedoeld
Bouwbesluit 2012 P11 va ;

in artikel 1.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening.

Onderstaande eisen zijn bedoeld als minimale eisen, in de praktijk kan voor

Toiletruimte netto tenminste 0,9 x 1,2 x 2,3 m.

Een afscheiding heeft, ter voorkoming van het overklauteren geen opstopmogelijkheden tussen de 200 mm. en 700 mm. boven de vloer. c. de ont- en beluchting van een voorziening voor de afvoer van afvalwater en fecalién.

Tegengaan veel voorkomende criminaliteit overeenkomstig afdeling 6,11 Bouwbesluit.

Indeling van de gevelelementen met betrekking tot inbraakpreventie overeenkomstig NEN 5096 en NEN 5087
Hang- en sluitwerk overeenkomstig de produktenlijst van het Politiekeurmerk Veilig Wonen,
inbraakwerendheid klasse 2.

Zicht vanuit de woning op buitenzijde voordeur middels raam of deurspion.

De uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01m.

Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een opening die de uitmonding is van een voorziening voor:
a. luchtverversing

b. de afvoer van rook of

De uitwendige scheidingsconstructie is zodaning dat het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan.
Bescherming tegen geluid, geluidwering overeenkomstig artikel 3.1 t/m 3.19 Bouwbesluit

Bescherming tegen geluid van installaties, volgens afdeling 3.2 Bouwbesluit 2012

Bescherming tegen geluidsoverlast tussen gebruiksfuncties en tussen ruimten in een woonfunctie,
volgens afdeling 3.4 Bouwbesluit 2012

Volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatiegeluidsniveau van ten hoogste 30 dB.

Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een
verblijffsruimte naar een andere verblijfsruimte
van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB.

Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een
verblijfsruimte naar een andere verblijfsruimte
van dezelfde woonfunctie is niet groter dan 79 dB.
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Principedetail fundering

schaal 1: 10

Re-waarde volgens
Epc berekening

N

- Badruimte netto tenminste 1,6 m2, minimum breedte 0,8 m en hoogte 2,3 m.
hogere waarden worden gekozen!! Toiletruimte vioer en wanden volledig betegeld.
) o ) Badruimte vioer en wanden volledig betegeld.
Algemene sterkte bouwconstructie overeenkomstig artikel 2.1 t/m 2.8 Bouwbesluit.
Sterkte bij brand overeenkomstig artikel 2.9 t/m 2.15 Bouwbesluit. Hoogteverschil tussen het begane grondpeil en het buitenterrein tpv toegangsdeur max. 20 mm.
o o o ) Plaats combiketel, kooktoestel en wasmachine conform tekening.
Ventilatie overeenkomstig artikel 3.28 t/m 3.47 Bouwbesluit, zie berekeningen.
Openingen spouwventilatie max. 10 mm. Een vioerafscheiding heeft een hoogte van ten minste 1000 mm, gemeten vanaf de vioer.
Een afscheiding heeft geen openingen, waardoor een bol kan passeren met een doorsnede groter dan 200 mm.
Artikel 5.1 t/m 5.7 bouwbesluit.
Buitenbeglazing uitvoeren in isolerende beglazing. . . ) De horizontaal gemeten afstand tussen een vioer, een trap of een hellingsbaan en een afscheiding is niet groter als 50 mm.
Isolatiewaarden uitwendige scheidingsconstructie en beglazing mede afhankelijk van EPG-berekening. Uitvoering trap afdeling 2.5: voor deze afdeling mag uit worden gegaan van de eisen voor bestaande bouw.
Uitwendige scheidingsconstructie isolatie-waarde minimaal 3,5 m2.K/W (vioer), 4,5 m2.K/W (wand) en 6,0 m2.K/W (dak) Trapleuning 900 mm. boven looplijn.
o i ) ) Vrije hoogte boven trap tenminste 2100 mm.
Brandveiligheid overeenkomstig afdeling 2.2 & 2.8/m2.13 & 6.5Ym6.7 & 7.1& 7.2 Bouwbesluit 2012. Bovenzijde onderdorpel raamkozijn tot bovenzijde afgewerkte verdiepingsvioer tenminste 850 mm.
Bijdrage brandvoortplanting constructieonderdelen (geen raam/deur) overeenkomstig NEN -EN 13501-1, brandklasse B.
| Rookdichtheid van aan binnenlucht grenzende materialen overeenkomstig NEN-EN 13501-1, rookklasse s2. Meterruimte overeenkomstig NEN 2768 en netto tenminste 750 x 310 mm.
R ) ) Aansluitmogelijkheden voor gas, water en electra in meterkast overeenkomstig afdeling 6.2 en 6.3 Bouwbesluit.
Bijdrage brandvoortplanting trap overeenkomstig NEN-EN 13501-1. Electrische installaties overeenkomstig artikel 6,8 Bouwbesluit, NEN 1010, NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522,
Het dak is overeenkomstig NEN 6063 niet brandgevaarlijk. en volgens voorschriften energiebedrif.
De rookgasafvoer is overeenkomstig NEN 6062 brandveilig. . . Gasinstallaties overeenkomstig artikel 6,9 Bouwbesluit, NEN 1078, NEN-EN 15001en volgens voorschriften energiebedrif.
De toevoer van verbrandingsiucht en de afvoer van rook voor een verbrandingstoestel overeenkomstig, Waterinstallatie overeenkomstig artikel 6,11 t/m 6,14 Bouwbesluit, NEN 1006 en volgens voorschriften waterleidingbedrijf
artikel 3.48 t/m 3.61 Bouwbesluit 2012. i o Doorvoeren nutsvoorzieningen, rookgas, beluchting, ontluchting en mechanische. ventilatie zie blad 02.
Op elke verdieping een op de elekirische installatie aangesloten niet ioniserende rookmelder volgens NEN 2555,
artikel 6.21 Bouwbesluit 2012. De meterruimte heeft in verband met de voorziening voor gas heeft een voorziening voor luchtverversing
) R L ) bestaande uit een component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer van binnenlucht,
Toegangsdeuren woning 930 x 2115 mm. ( vrije doorgang bij 180° geopend tenminste 850 x 2100 mm) met een bepaalde capaciteit van ten minste 2dm3/s per m3 netto-inhoud van de meterruimte,
Binnendeuren 880 x 2115 mm. ( vrije doorgang bij 180° geopend tenminste 850 x 2100 mm) met een minimum van 2dm3/s, overeenkomstig NEN 1078.
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