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Kadastrale situatie, schaal 1 : 1000
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P = 0.000 -

3.300 +

verd. vl. = 2.450 +

5.750 +

2.800 +

P = 0.000 -

3.100 +

verd. vl. = 2.450 +

5.750 +

2.030 +

Plattegrond begane grond, 1 : 100 Plattegrond verdieping, 1 : 100

Voorgevel (west), 1 : 100 Rechter zijgevel (zuid), 1 : 100 Achtergevel (oost), 1 : 100

Legenda gevels :

Gevels :

Gevelplint :

Kozijnen :

Ramen :

Deuren :

Boeideel :

Dak :

Stucwerk in witte kleur.

Stucwerk in zwarte kleur.

Hardhout in witte kleur.

Hardhout in donker groene kleur.

Hardhout in donker groene kleur.

Hardhout in witte kleur.

Keramische pan (oud holle) in antracietkleur.

woningen worden gesloopt

BESTAANDE TOESTAND
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Plattegrond verdieping, 1 : 50
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opbouw dak (Rc = 6,0 m2/Kw).:

Keramische dakpan.

Panlatten + tengel.

Folion dampopen folie.

Dakplaat, Isobouw Slimfix,

type 3/3, Rc 6,0 m2/Kw.,

onderzijde zichtwerk.

Gordingen, afm. 71x171 mm.

Stalen spanten, HE 180 A.

Isolerende spouwmuur (Rc = 5,0 m2/Kw):

100 mm buitenblad

140 mm spouw

98 mm Kingspan Kooltherm K-8 plaat.

140 mm binnenblad.

vliering

Balklaag, afm. 71x171 mm.

Verdiepingsvloer :

100 mm cementdekvloer met vloerverwarming

en vloerafwerking.

240 mm breedplaatvloer volgens

opgave constructeur.

kantoor
entreehal kantine

vergaderruimte

overloop

Vlizotrap

2
7
0
0

2
6
0
0

2.600 + vloer

2.600 + vloer

a

a

a

a

Normering :

Balansventilatiesysteem als aangegeven in bijgaande

EPC, ventilatie en daglichtberekening.

Ventilatie (afzuiging) per ruimte max. 0,2 m/s.

Afzuigcapaciteit per verblijfsruimte min. 3 dm3/s.

Rooster luchtinvoer.

Rooster luchtafvoer.

15 mm vrije ruimte onder alle binnendeuren voor

ventilatie.

Voorts volgens NEN 1087 en 2757.

Ventilatie :

Elektrische installaties volgens NEN 1010.

Opstelpl.stooktoestel vlgs. NEN 8097, toevoer verbr. lucht

vlgs NEN 1087 + NEN 8087,

Rioleringsinstallatie volgens NEN 3215.

Gebruikersoppervlakten volgens NEN 2580.

Daglichttoetreding volgens NEN 2057, zie bijlage daglichtberekening.

Afmeting en indeling meterkasten volgens NEN 2768.

Badkamers : Vloeren en wanden voorzien van tegelwerk tot plafond.

Toiletruimtes: Vloeren en wanden voorzien van tegelwerk tot plafond.

Hoofddraagconstructie 60 min. WBDBO, bekleden volgens

NEN 6702.

LEGENDA :

m.v.i.

Oppervlaktes vlgs. NEN 2580

80,0 m2

478,4 m3

116,6 m2

77,2 m2

Oppervlakte gebouw :

Inhoud gebouw :

Gebruiksoppervlakte :

Verblijfsgebieden (V.G.) :

m.v.a.

Hardhouten kozijnen, ramen en deuren,

voorzien van dubbele kierdichting.

isolatieglas, type HR ++, U = 0,8 W/M2K,

voorzien van zonwering en

kunststof afstandhouders.

Peil = 0.000 -

0.650 +

2.630 +

3.270 +

5.800 +

3.000 +

8.500 +

2.700 +

0.500 -

Peil = 0.000 -

5.600 +

4.100 +

3.270 +

r.m.

r.m.

pantry

vergaderruimte

verkeersruimte, 6,6 m2

1,2 m2

badfunctie, 6,4 m2 

verblijfsruimte, v.r. = 16,5 m2

verblijfsruimte, v.r. = 33,3 m2

verkeersruimte, 7,7 m2

bijeenkomstruimte, v.r. = 13,4 m2

bijeenkomstruimte, v.r. = 13,4 m2

1000

Inbraakwerendheid :

Alle bereikbare gevelelementen, deuren, ramen en kozijnen

dienen minimaal uitgevoerd te worden volgens de weerstandsklasse 2

volgens NEN 5087.

warmtepomp

thermoboiler

Balansventilatieunit monteren op zolder,

uitvoering als aangegeven in bijgaande

EPC, ventilatie en daglichtberekening.
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m.v.a.
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archief + opslag archief + opslag

doorloop

Keldervloer (Rc = 5,0 m2/Kw).:

80 mm cementdekvloer met vloerafwerking.

300 mm gewapend betonvloer volgens

opgave constructeur.

100 mm Roofmate SL isolatieplaten.

Heiwerk volgens opgave constructeur.

Begane grondvloer :

100 mm cementdekvloer met vloerverwarming

en vloerafwerking.

240 mm breedplaatvloer volgens

opgave constructeur.

Kelderwanden (Rc = 5,0 m2/Kw).:

340 mm gewapend betonwand volgens

opgave constructeur.

Afwerking nader te bepalen.

100 mm Roofmate SL isolatieplaten.

2.740 -

3.140 -

hwa.

hwa.

Plattegrond kelder, 1 : 50
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Foto´s bestaande toestand

Doorsnede  A - A

opstelplaats brandweer

P = 0.000 -

8.500 +

Voorgevel (west), 1 : 100 Rechter zijgevel (zuid), 1 : 100 Achtergevel (oost), 1 : 100

5.600 +

4.100 +

3.270 +

P = 0.000 -

8.500 +

5.600 +

4.100 +

3.270 +

Linker zijgevel (noord), 1 : 100
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Doorsnede  met profiel waterkering,  1 : 100
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Open bouwput zonder damwanden, wat mogelijk is

i.v.m. de grondslag (klei.)

Opbouw kelder, zie bijgaande constructietekening.

Het grondwater wat tijdens de werkzaamheden

onttrokken wordt bedraagd ongeveer 2 m3 per uur

en over een periode van 21 dagen.

Bouwwijze kelder :
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