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DP.19 Duiker B: ∅800mm Geribbeld Staal

Duiker ∅800mm
Geribbeld staal

Duiker C: ∅800mm Geribbeld staal
Duiker D: ∅800mm Geribbeld staal

Duiker J: ∅600mm
Geribbeld staal
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Aan te brengen duiker A2:
- ∅800mm Geribbeld staal
- Lengte ca. 14.75 m1
- Gefundeerd op EPS. zie principedetail 2
- Exacte ligging in het werk te bepalen

Aan te brengen rooster t.b.v. vuil

Duiker E:
- Te verwijderen bestaande duiker ∅900mm geribbeld staal (ingedeukt aan oostzijde)
Aan te brengen duiker:
- ∅1000mm staal
- Gecoat
- Dikwandig (14mm)
- Lengte ca. 8.90m1
- Zie principedetail 1

Duiker F:
- Te verwijderen bestaande duiker ∅600mm geribbeld staal
Aan te brengen duiker:
- ∅1000mm staal
- Gecoat
- Dikwandig (14mm)
- Lengte ca. 7.60m1
- Zie principedetail 1

Duiker G:
- Te verwijderen bestaande duiker ∅600mm geribbeld staal
Aan te brengen duiker:
- ∅1000mm staal
- Gecoat
- Dikwandig (14mm)
- Lengte ca. 12.00m1
- Zie principedetail 1

Duiker H:
- Te verwijderen duiker ∅600mm geribbeld staal
Aan te brengen duiker:
- ∅1000mm staal
- Gecoat
- Dikwandig (14mm)
- Lengte ca. 11.55m1
- Ze pincipedetail 1

Bestaande duiker westzijde
∅600mm geribbeld staal

Verklaring:
Hoogte waterbodem zacht/hard

Gemeten waterpeil

Bestaande duiker

Aan te brengen duiker

B.O.B. duiker bestaand

B.O.B. duiker nieuw

Op te schonen watergang (enkel verwijderen
bagger)/opwaarderen naar hoofdwatergang

-3.24/-3.72

-2.43

-2.89

-3.34

Opbreken en opnieuw aanbrengen asfalt

Verklaring k&l:
Data KPN

Laagspanning Liander

Gas Lage Druk Liander

Water Oasen

Drukriool Gemeente Alphen a/d Rijn

Vrij Verval Riool Gemeente Alphen a/d Rijn

N.A.P. -1.00 m
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Baanwegse kade

Toegangs Wetering

Toegangs Wetering

Toegangs Wetering

Toegangs Wetering

Toegangs Wetering

Laagspanning 0.47m onder
deklaag asfalt

Data
Gas Water

Boring mogelijk persriool

K&L op 1.47m onder deklaag asfalt

Riool b.o.b. 2.20m onder
deklaag asfalt

-1.77 -1.82-1.82

-2.18

-1.91

Asfalt d=0.165m Betongranulaat d=0.30m

Duiker spirosol ∅800mm
B.O.B. -3.18 B.O.B. -3.18

Doorsnede duiker A2:
Schaal 1:50

Zand voor zandbed d=0.15m
EPS: d=0.50m breedte min. 1.00m

6.00 4.433.55

Duiker ∅1000mm gecoat staal

B.O.B. -3.48B.O.B. -3.48

Principedoorsnede duikers E t/m H:
Schaal 1:50

Asfalt d=0.165m Betongranulaat d=0.30m

4.44 3.72 3.39

-2.00
-2.20

-1.97-2.00-2.02

ca. 2%ca. 2%

ca. 2% ca. 2%

Schaal 1:20
Principedetail 2: Wegopbouw t.h.v. duiker A2

Spirosol duiker:
- ∅800 mm
- Golfafmeting 68x13mm
- Plaatdikte 1.5mm

Bestaande ondergrond

EPS:
Dikte: 0.60m
Breedte minimaal 1.20m
EPS doorzetten tot kabels- en leidingen

Zandbed:
Dikte: 0.15m

Fundering (Betongranulaat):
Dikte: 0.30m

Asfalt:
Dikte: 0.165m

Duiker rondom aanvullen
met BIMS min. 1000 kg/m3

Sleuf nader te bepalen

Schaal 1:20
Principedetail 1: Wegopbouw t.h.v. duikers E t/m H

Duiker E t/m H:
- ∅1000 mm
- Gecoat staal
- Dikwandig 14 mm

Bestaande ondergrond

EPS:
Dikte: 0.50m
Breedte minimaal 1.00m

Zandbed:
Dikte: 0.15m

Fundering (Betongranulaat):
Dikte: 0.30m

Asfalt:
Dikte: 0.165m

Duiker rondom aanvullen
met BIMS min. 1000 kg/m3

Sleuf nader te bepalen P r o j e c t l e i d e r
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