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- vloer,wanden,plafond luchtkanaal van|stalen sande

- wand van houten regelwerk 50x150 mm.

PIR isolatie - staaldikte 0,6 mm. - colo =200 Plastisol.
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overstek gevelbeplating ivm. lughtinlaat voor
ventilatieplafonds kraamzeugefafdelingen.
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. - stalien gording tbv. bevestiging vloer-wand-plafond luchtkanaal. (2x)
v" gording vigs. opgave leverancier. /
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tussen kolommen
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tussen kolommen

stalen ligger

O

waartegen underlayment dik 19 mm.
voorzien van ventilatoren, vigs opgave
installateur

- vloer,wanden,plafond luchtkanaal van(stalen sandwichplaten dik 60 mm.
PIR isolatie - staaldikte 0,6 mm. - colojcoat HP-200 Plastisol.
| - alle naden luchtdicht afpurren
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- stalgn gording tbv. bevestiging V|WBW - stalen Waer-wand-plmond luchtkanaal. (2x)
gorgling vigs. o ncier. /gerdﬁg vigs. opgave leveranciell, bevestigd aan stalen koker spant.
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PLAFOND BERGING - CV-RUIMTE :
- 2 balken 46x146 mm. bevestigd tegen wanden.
- Isolatieplaten bv. Selthaan Megaplus 30 mm. dik PIR schuimkern.
(brandklasse B vigs. NEN-EN 13501-1). In CV-ruimte extra Promatect H- 9 mm. dik.
Isolatieplaten aan een zijde gecacheerd met pure 50 micron stucco alufolie,wit gelakt.
andere zijde gecacheerd met pure 50 micron stucco alufolie,naturel uitvoering.
A Platen voorzien van sponning met vurenhouten afdekplint 15x60 m.
Qe(\ Langs wanden vurenhouten afdekplint 15 x 60 mm.
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P A

PLAFONDPLAN + CENTRAAL LUCHTAFVOERKANAAL

OPMERKINGEN :
- Alle schuine daken voorzien van isolatie als bij Drachtige -Zeugenafdeling.
- A = Ventilatieplafond in alle kraamzeugenafdelingen, vigs. opgave opdrachtgever.
Ventilatieplafond bevestigd tegen balklaag welke dmv. kettingen opgehangen is aan stalen gordingen.
Ventilatieplafond tpv. afdeling langs luchtwasser verlaagd aangebracht tov. centraal luchtafvoerkanaal.
- B = Dubbelewandige rookgasafvoer Cv-ketel, gesloten toestel.

-betonplaat tpv. voersilo's dik 300 mm .
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H.W.A. H.W.A. / H.\VIR gemetselde penant op putvloer H.W.A.
PVC. Riolering naar infiltratievoorziening @ 100 @100 o 1db tpv. fundering verbindingsgang. @ 100
op perceel. PVC. Riolering @ 125 mm. A | afm. 600x200 mm.
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met wapening dubbelnet @ 10-150-150 mm.

-betonkwaliteit C20-25XA2, staalkwaliteit FEB-500

-betonplaat op 1 laag PE-folie en schoon zandbed min. 300 mm. dik
- afm. betonplaat i.o.m. leverancier voersilo's.

PVC. Riolering naar infiltratievogrziening

op perceel.
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H.W.A.
. @ 200
PVC: Riolering @ 315 mm.

Klampsteen (grindbetonblokken) tpv. bestaande buitenmuur voor opleg roosters.
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PVC. Riolering naar infiltratievogrziening

op perceel.
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-betonvloer regelruimte _dik 150 mm .
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PVC. Rioleri;1g @ 315 mm. ’ H W.A.
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met wapening @ 8-150-150 mm.
-betonkwaliteit C20-25XA2, staalkwaliteit FEB-500
-betonvloer op 1 laag PE-folie en schoon zandbpd m
- afm. betonvloer i.o.m. leverancier luchtwasser
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Klampsteen (grindbetonblokken) tpv. bestaande buitenmuur voor opleg roosters.

Klampsteen (grindbetonblokken) tpv. bestaande buitenmuur voor opleg roosters.

N | e H.W.A. PV, Rilering 0 125 mm. H.W.A. H.W.A. H.W.A.
@100 @100 @ 100 @ 100
PVC. Riolering naar {nfiltratievoorziening 279 3200 150 3196 120 3204 150 3196 150 3204 120 3196 150 3204 120 3196 120 3204 120 3196 120 3204 150 3155 100,20

op perceel.
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Beton putviloer dik 150 mm gewapend met bouwstaalnet @8-150-150, betonkwaliteit C20-25 XAZ2,

staalkwaliteit FEB-500, Vloer op 1 laag PE folie

OPMERKINGEN :

- sp. = sparing in betonwand afm. 1.000 / 750 x 200 mm. tbv. verdeling mest.
- A = Pvc-uitzuigbuis @ 315 mm. met pvc-deksel.

- HWA. © 100/ 200 = Hemelwaterafvoer pvc. @ 100 - © 200 mm.

PUTTENPLAN + RIOLERING

- Riolering uitvoeren vigs. NEN 3215 en NPR 3216 met Komo-keur.

— o— = Riolering onder putvloer tbv. mestafvoer, PVC- @ 315 mm. met 3 uitlopen @ 315 mm. in centrale-gangput, (vigs. tekening)

afschot riolering 2 mm. / m1. Uitlopen voorzien van afsluiter, met plug en standaardtriangel vigs. opgave leverancier.

Riolering naar overnameput tpv. mestsilo.

- Mestafvoerriolering als Bipeau buis wanddikte 4,9 mm. Komo keur, sterkteklasse 41 BRL 2023 / 02, incl. hulpstukken.
- Fundering tpv. prefab wanden verbindingsgang afm. 600x250 mm. , wapening dubbelnet @6-150-150 mm.
Betonkwaliteit C20-25XC2, staalkwaliteit FEB-500, Fundering op 1 laag PE-folie.

Blad 2a Constructietekening uitbreiding fokvarkensstal - Puttenplan- Plafonds.
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formaat:

1583 x 841 mm.

Aanvraag Omgevingsvergunning Bouwen
voor uitbreiding fokvarkensstal
aan de Steeghoek 4-6 te Sevenum.
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