
      



planken 32x200 mm. opgehangen aan de gordingen

regelwerk 50x150 mm. h.o.h. ±1000 mm

Ventilatieplafond vlgs. opgave opdrachtgever.

brandklasse B rookklasse S2  vlgs. NEN-EN-13501-1

klemlat 15x40 mm. langs wanden.

- prefab baksteenpanelen bijv. fabr. "schelfhout"

type SANBA 20-6 buitenzijde baksteenmotief,

isolatie 60 mm. pir en binnenzijde

beton glad uit de kist.

tussen de afdelingen kunststof wandpanelen

fabr. bouwimpex o.g. dik 50 mm min. 12

kg/m2 aan te brengen in RVS. U-profielen.

Alle stalen kolommen voorzien van RVS.

omkleding.

kunststof hokafscheiding

beton putwand

betonkwaliteit

C20-25 XA2

beton putwand

betonkwaliteit

C20-25 XA2

beton putwand

betonkwaliteit

C20-25 XA2

beton putwand

betonkwaliteit

C20-25 XA2

kunststof roostervloer op gegalvaniseerde

draagprofielen. Vloeruitvoering vlgs. opgave

opdrachtgever

kunststof roostervloer op gegalvaniseerde

draagprofielen. Vloeruitvoering vlgs. opgave

opdrachtgever






- Eternit golfplaten golf nr. 76 antraciet bevestigd met rvs. golfplaatbouten met driedelige sluitschelp,

  golfplaten boren.

- Stalen Z-gordingen termisch verzinkt fabr. SAB o.g. overlapsysteem, vlgs. opgave leverancier.

- Stalen spanten vlgs. berekening constructeur. Staalkwaliteit S-235JR, kolommen gegalvaniseerd,

  liggers 2x gemenied.

- Uitvulregels 46x46 mm. 600 mm. hoh. bevestigd met afstandhouders aan stalen gordingen

- Isolatieplaten bv. Selthaan Megaplus 60 mm. dik  PIR schuimkern.

  (brandklasse B vlgs. NEN-EN 13501-1)

  Isolatieplaten aan een zijde gecacheerd met pure 50 micron stucco alufolie,wit gelakt.

  andere zijde gecacheerd met pure 50 micron stucco alufolie,naturel uitvoering.

  Platen voorzien van sponning met vurenhouten afdekplint 15x60 m.

  Langs wanden en in nok vurenhouten afdekplint 15 x 60 mm.

- stalen sandwich panelen dik 60 mm. plaatdikte 0.60 mm.

  schuimkern ISO FR+ (PIR), coating HPS 200 Ultra, laagdikte 200 mu.

- vurenhouten regels 71 x 196 mm. ± 1.500 mm. hoh.

  bevestigd tegen spantsteunen.

stalen gezette windveer

stalen gezette binnenhoek.

vogelgaas

-muurplaat 71 x 196 mm.





buitenwanden met wapening vlgs.

berekening constructeur.

staalkwaliteit FEB-500

stekeind L300-400 mm.

met stalen kimplaat voor water-

dichte aansluiting vloer - wand



  

    

- Eternit golfplaten golf nr. 76 antraciet bevestigd met rvs. golfplaatbouten met driedelige sluitschelp,

  golfplaten boren.

- Stalen Z-gordingen termisch verzinkt fabr. SAB o.g. overlapsysteem, vlgs. opgave leverancier.

- Stalen spanten vlgs. berekening constructeur. Staalkwaliteit S-235JR, kolommen gegalvaniseerd,

  liggers 2x gemenied.

- stalen sandwich panelen dik 60 mm. plaatdikte 0.60 mm.

  schuimkern ISO FR+ (PIR), coating HPS 200 Ultra, laagdikte 200 mu.

- vurenhouten regels 71 x 196 mm. ± 1.500 mm. hoh.

  bevestigd tegen spantsteunen.

- Isolatieplaten bv. Selthaan Megaplus 30 mm. dik  PIR schuimkern.

  (brandklasse B vlgs. NEN-EN 13501-1)

  Isolatieplaten aan een zijde gecacheerd met pure 50 micron stucco alufolie,wit gelakt.

  andere zijde gecacheerd met pure 50 micron stucco alufolie,naturel uitvoering.

  Platen voorzien van sponning met vurenhouten afdekplint 15x60 m.

  Langs wanden en in nok vurenhouten afdekplint 15 x 60 mm.

- prefab baksteenpanelen bijv. fabr. "schelfhout"

type SANBA 20-6 buitenzijde baksteenmotief,

isolatie 60 mm. pir en binnenzijde

beton glad uit de kist.

- stalen gecoat lekprofiel

- prefab beton combiroosters lengte 3.340 mm. dikte 120 mm.

 1.860 mm. dichte uitvoering met max. 5% aan gierafvoeropeningen.

  overig roostergedeelte gleufbreedte 20 mm.

- prefab beton combiroosters lengte 3.340 mm. dikte 120 mm.

 1.860 mm. dichte uitvoering met max. 5% aan gierafvoeropeningen.

  overig roostergedeelte gleufbreedte 20 mm.






buitenwanden met wapening vlgs.

berekening constructeur.

staalkwaliteit FEB-500

stekeind L300-400 mm.

met stalen kimplaat voor water-

dichte aansluiting vloer - wand

beton putwand

betonkwaliteit

C20-25 XA2

-muurplaat 71 x 196 mm.

stalen gezette windveer

stalen gezette binnenhoek.







          















kunststof hokafscheiding

T.p.v. het centrale afvoerkanaal de

naden, vloer, wanden, plafond,

voorzien van gespoten pu. isolatie

e.e.a luchtdicht uit te voeren

- vloer,wanden,plafond luchtkanaal van stalen sandwichplaten dik 60 mm.

  PIR isolatie - staaldikte 0,6 mm. - colorcoat HP-200 Plastisol.

- Eternit golfplaten golf nr. 76 antraciet bevestigd met rvs. golfplaatbouten met driedelige sluitschelp,

  golfplaten boren.

- Stalen Z-gordingen termisch verzinkt fabr. SAB o.g. overlapsysteem, vlgs. opgave leverancier.

- Stalen spanten vlgs. berekening constructeur. Staalkwaliteit S-235JR, kolommen gegalvaniseerd,

  liggers 2x gemenied.

- Uitvulregels 46x46 mm. 600 mm. hoh. bevestigd met afstandhouders aan stalen gordingen

- Isolatieplaten bv. Selthaan Megaplus 60 mm. dik  PIR schuimkern.

  (brandklasse B vlgs. NEN-EN 13501-1)

  Isolatieplaten aan een zijde gecacheerd met pure 50 micron stucco alufolie,wit gelakt.

  andere zijde gecacheerd met pure 50 micron stucco alufolie,naturel uitvoering.

  Platen voorzien van sponning met vurenhouten afdekplint 15x60 m.

  Langs wanden en in nok vurenhouten afdekplint 15 x 60 mm.

- stalen sandwich panelen dik 60 mm. plaatdikte 0.60 mm.

  schuimkern ISO FR+ (PIR), coating HPS 200 Ultra, laagdikte 200 mu.

- vurenhouten regels 71 x 196 mm. ± 1.500 mm. hoh.

  bevestigd tegen spantsteunen.






planken 32x200 mm. opgehangen aan de gordingen

regelwerk 50x150 mm. h.o.h. ±1000 mm

Ventilatieplafond vlgs. opgave opdrachtgever.

brandklasse B rookklasse S2  vlgs. NEN-EN-13501-1

klemlat 15x40 mm. langs wanden.PREFAB

LUCHTWASSERUNIT

- prefab betonrooster dikte 100 mm.

  gleufbreedte 20 mm. breedte 1.000 mm.

buitenwanden met wapening vlgs.

berekening constructeur.

staalkwaliteit FEB-500

stekeind L300-400 mm.

met stalen kimplaat voor water-

dichte aansluiting vloer - wand






beton putwand

betonkwaliteit

C20-25 XA2

beton putwand

betonkwaliteit

C20-25 XA2

beton putwand

betonkwaliteit

C20-25 XA2

beton putwand

betonkwaliteit

C20-25 XA2

beton putwand

betonkwaliteit

C20-25 XA2

beton putwand

betonkwaliteit

C20-25 XA2

kunststof roostervloer op gegalvaniseerde

draagprofielen. Vloeruitvoering vlgs. opgave

opdrachtgever

kunststof roostervloer op gegalvaniseerde

draagprofielen. Vloeruitvoering vlgs. opgave

opdrachtgever

- prefab baksteenpanelen bijv. fabr. "schelfhout"

type SANBA 20-6 buitenzijde baksteenmotief,

isolatie 60 mm. pir en binnenzijde

beton glad uit de kist.

tussen de afdelingen kunststof wandpanelen

fabr. bouwimpex o.g. dik 50 mm min. 12

kg/m2 aan te brengen in RVS. U-profielen.

Alle stalen kolommen voorzien van RVS.

omkleding.

stalen gezette windveer

stalen gezette binnenhoek.

-muurplaat 71 x 196 mm.









  

Nieuw dak met eternit golfplaten,

stalen gordingen en isolatie.

Bestaand dak met eternit golfplaten,

houten gordingen en isolatie.

Isolatie brandklasse B rookklasse S2 vlgs. NEN-EN-13501-1

- 1 laag OC-plan 4125

- stalen sandwich panelen dik 60 mm. plaatdikte 0.60 mm.

  schuimkern ISO FR+ (PIR), coating HPS 200 Ultra, laagdikte 200 mu.

  bevestigd op stalen gordingen en muurplaat 40 x 200 mm.

Stalen spant nieuwe stal

Eindgevel (spouwmuur

bestaande stal 60 min. EIR

Ventilatieplafond vlgs. opgave opdrachtgever.

brandklasse B rookklasse S2  vlgs. NEN-EN-13501-1 

Eindgevel (spouwmuur

bestaande stal 60 min. EIR

Bestaand dak met eternit golfplaten,

houten gordingen en isolatie.

Nieuw dak met eternit golfplaten,

stalen gordingen en isolatie.

Stalen gordingen vrij van bestaande eindgevel.

(doorlopend over laatste spant)

Stalen gordingen onderling gekoppeld ivm. stabiliteit,

vlgs. opgave leverancier.



Eindgevel (spouwmuur

bestaande stal 60 min. EIR

Bestaand dak met eternit golfplaten,

houten gordingen en isolatie.

Nieuw dak met eternit golfplaten,

stalen eindspant en stalen

gordingen met isolatie.

Stalen gordingen vrij van bestaande eindgevel.



onderwerp: werk nr.:

gewijzigd:

formaat:

datum:

opdrachtgever:

getekend

proj. leider:

schaal:

a d v i e s

Agron Advies

Koppelstraat 95

5741 GB Beek en Donk

Tel.: 

Fax.: 

0492 347 761

0492 347 754

Blad 6a     Detailtekening uitbreiding fokvarkensstal, detail 1-2-2a-2b-3-4.

M.A. Haenen - Bussemakers

Steeghoek  6

5975 NR  Sevenum

Aanvraag Omgevingsvergunning Bouwen

voor uitbreiding fokvarkensstal

aan de Steeghoek 4-6 te Sevenum.

J. vd Berg

GvdR

1:20

20-12-2016

11-07-2017

1758 x 666 mm.
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


