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Betonnen plint (vlgs opg. Constructeur) 

Poer en Gronddruksterkte
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Stalen hemelwaterafvoeren

Vloer op afschot 1,5 cm/m
bovenzijde stroef

Dikte vlgs opg constructeur) 
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Leuning ø40mm, Vrije
omvatbaarheid min. 50mm
trapleuning op 0,8 - 1 m
boven voorkant treden
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Stalen hemelwaterafvoeren

Onderhoudsarme boeidelen

Zinken mastgoot
Gootbeugel

Klossen tbv dakoverstek
(vlgs opg constructeur)

Dakpaneel 
(kerndikte 130mm, totale hoogte 160mm, Wbr. 1100mm)
Rc = 6,00 m².K/W

VLOEROPBOUW:
- Afwerkvloer
- Breedplaatvloer
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Funderingsstrook

Werkvloer

Waterkerende laag

Klampsteen h.o.h. 1m

CONTROLE GRONDDRUKSTERKTE

WANDOPBOUW: 
- Kalkzandsteen
- Isolatie
- Luchtspouw
- Metselwerk
Rc = 4,50 m².K/W

VLOEROPBOUW:
- Cementdekvloer
- Isolatieplaatvloer
Rc = 3,50 m².K/W
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Paardendorp B.V., Vledderweg 19, 8381 AB VLEDDER

- Deze tekening is niet bestemd voor uitvoering.
- Alle maatvoering in het werk controleren.
- Maatvoering niet geschikt voor opdrachten, door koper, aan derden.
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan tekst en de tekeningen.
- De integrale tekst van het actuele BouwBesluit is onlosmakelijk van toepassing.
- Het rapport "Toetsing BouwBesluit" is onlosmakkelijk van toepassing.
- Alle Hout-, beton en staalconstructies volgens berekening/tekening constructeur.
- Alle installatietechnische voorzieningen volgens berekening/tekening installateur.
- Inbraakwerendheid volgens NEN 5087 / 5089 / 5096 en NBR 3104, weerstandsklasse 2.
- Beglazing volgens NEN-EN 1990, NEN-EN 1991, NEN 2608 en NEN 3569.
- De getekende installatie is een principe, nadere uitwerking door installateur.
- Inrichting en voorzieningen keuken en sanitaire ruimten volgens leverancier.VO
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Nieuwbouw Ruitersportcentrum aan de Paardendorpseweg te Zelhem
Paardendorpseweg 5, ZELHEM
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Gevelsteen

Kalkzandsteen

Snelbouwsteen

Lichte scheidingswand

Isolatie

Metal stud/hsb-wand

Beton

Schuimblusser
minimaal 6 liter

Zelfsluitende deur

Nooduitgang bord vlgs NEN-ISO 16069

Uitgang bord vlgs NEN-ISO 16069

Noodverlichting vlgs NEN-ISO 30061/NEN-EN 1838

BMC

Inbraakbeveiligingspaneel

Sleutelbuis

Brandmeldcentrale/brandweerpaneel

WBDBO 30 of 60 minuten
doorvoeren voorzien van brandkleppen/brandmanchetten. aantoonb. middels certificaat

WBDBO 30 of 60 minuten
doorvoeren voorzien van brandkleppen/brandmanchetten, aantoonb. middels certificaat

Mech. aanvoerventilatie (plafond)

Mech. afvoerventilatie (plafond)

Mech. aanvoerventilatie (wand)

Nat. aanvoerventilatie (dakdoorvoer)

Mech. afvoerventilatie (wand)

Nat. afvoerventilatie (dakdoorvoer)

Ventilatiestroom middels kier/rooster

Rookmelder vlgs NEN 2555Brandslanghaspel
lengte 30 m¹/druk ≥100 kPa/cap. ≥1,3 m³/h
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Opbouw ondergrond: 150mm Zand + PolyvezelBeschermschot
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PRINCIPE DETAILS en DOORSNEDEN

19-01-2017 KS Isolatiewaarden afgestemd op EPC berekening.
KS21-02-2017 Brandwerendheid tussen de brandcompartimenten aangegeven.
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DOORSNEDE A-A DOORSNEDE C-C

DOORSNEDE B-B
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h/b = 594 / 841 (0.50m2) Allplan 2016


