
GVK (X) HDPE Ø40 AH-UT-2-13
GVK (X) HDPE 40mm AH-UT2.13

GVK (X) HDPE 40mm AH-UT2.13GVK (X) HDPE 40mm AH-UT2.13

GVK (X) HDPE Ø40 AH-UT2-13

In Nieuw te plaatsen Handhole HH31.857831

1-Invoeren DB2 Ø29 RD/BL

2-Inkoppelen Bestaande HDPE Ø40 AH-UT-2-13

3-BPEO-1.5 plaatsen

4-Aanbrengen overlengte Gvk. 96vz. (30m)

5-Aanbrengen overlengte Gvk. 12vz. (15m)

Bestaande tracé HDPE Ø40 AH-UT-2-13 (± 270m)

Bijblazen 2*12mm Subd.Ø12 (RD-BL) in HDPE Ø40 AH-UT-2-13 bij een bestaande kabel

Inblazen Gvk 96vz. (K126631) in GBT BL in HDPE Ø40 AH-UT-2-13

*vanuit Bestaande Handhole HH31.813490 naar Nieuw te plaatsen HH31.857831

Te leggen DB2 Ø29 RD/BL (± 237m)

Tevens Inblazen Gvk 12vz (K126626) in Subd. Ø14 RD (DB2)

*vanuit Bestaande Handhole HH31.813490

via Nieuw te plaatsen HH31.857831 naar Nieuw te plaatsen FDB BUN0050 FDB01

In Nieuw te plaatsen FDB BUN0050 FDB01

1-Aanbrengen overlengte Gvk. 12vz. (15m)

2-Aanbrengen overlengte Gvk. 12vz. (15m)

Te maken Boogzinker Ø125 SDR 11 (± 21m)

Aanbrengen 1x21m DB2 (RD/BL)

Inblazen GVK 12vz (K126626) in SD RD

In Bestaande Handhole HH31.813490

1-Aanbrengen overlengte Gvk. 96vz. (30m)

Te leggen DB4 Ø37 RD/BL (± 22m)

Tevens Inblazen Gvk 96vz  (K126631) in Subd. Ø14 RD (DB4)

*vanuit Bestaande Handhole HH31.813490 naar Nieuw te plaatsen HH31.857831

Bestaande BOMC5 31.817395

Koppelen GBT RD HDPE Ø40 AH-UT2-13 aan Subd. Ø14 RD (DB4)

Te leggen DB2 Ø29 RD/BL (± 237m)

Tevens Inblazen Gvk 12vz (K126626) in Subd. Ø14 RD (DB2)

*vanuit Bestaande Handhole HH31.813490

via Nieuw te plaatsen HH31.857831 naar Nieuw te plaatsen FDB BUN0050 FDB01

Klant: Tele2 29924 site BUN0051

Adres: Parallelweg 1 B, Bunnik

Zie SiSu voor exacte locatie invoer

Bestaande tracé HDPE Ø40 AH-UT-2-13 (± 270m)

Bijblazen 2*12mm Subd.Ø12 (RD-BL) in HDPE Ø40 AH-UT-2-13 bij een bestaande kabel

Inblazen Gvk 96vz. (K126631) in GBT BL in HDPE Ø40 AH-UT-2-13

*vanuit Bestaande Handhole HH31.813490 naar Nieuw te plaatsen HH31.857831
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KOPPEN VAN BUIZEN
LIGGEN ONDER ASFALT

Uittrede

3502 KB UtrechtSafariweg 25-31
Eurofiber Nederland B.V.

3605 MA Maarssen

Postbus 7072

Telefoon: 030-2428700

Get.:

Gec.:

Tek.nr. derden:
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WT-730476-29924 -BUN0051

Tele2 / Eurofiber 

Parallelweg 1 B,

3981 HG,Bunnik
BUN0051
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LEGENDA

Bestaande netwerk

Nieuw aan te leggen netwerk

LEGENDA

Bestaande netwerk

Nieuw aan te leggen netwerk

In te blazen bestaand tracé


