
BEELDKWALITEITSPLAN 
ARCHITECTUUR 
NOORDELIJKE EILANDEN 
HOOG DALEM, GORINCHEM 

--- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - ---- -- - ---- - -- - - - - - - - - - - -- - ------ - - -- --- - -- - - - - - - -- - -- 
~ ruimte voor iceeen 

op de grens van het 
inundatiegebied 

- - - -- - ---- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ---- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- ---- - - - - - - - - - 

ruimtelijke 
denkers 

WISSl(IQ 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Opdrachtgever: 
Gemeente Gorinchem 

Documentnaam: 
0545-Hoog Dalem-20160614-beeldkwaliteit noordelijke eilanden-definitief 

Wijzigingsdatum: 
15 juni 2016 

ruimtelijke 
denkers 

WISShlQ 

Alles uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar 
worden gemaakt mits de bron en auteur worden vermeld. 
Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 

Middenbaan 108, 2991 CT 
Postbus 37, 2990 AA Barendrecht T +31 [0)180 61 31 44 wwwwissing ni 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Inhoud 

1 Inleiding 4 

2 Relatie tot bestaand beeldkwaliteitsplan 7 

3 Uitgangspunten 8 

4 Stedenbouwkundig plan 10 

5 Beeldkwaliteit Landrijk 12 

6 Beeldkwaliteit Waterrijk 20 



Aan de oostkant van Gorinchem is de nieuwe wijk 
Hoog Dalem in ontwikkeling. Plan is om er circa 
1400 woningen te realiseren, met daarbij onder 
steunende voorzieningen. Voor de wijk is in 2008 
een beeldkwaliteitsplan opgezet. Na verschillende 
veranderingen in de structuur van de wijk en de uit 
gangspunten van het plan is het noodzakelijk om 
voor de noordelijke eilanden een nieuw beeldkwali 
teitsplan op te stellen. Dit document vindt zijn basis 
in het oude beeldkwaliteitsplan, maar sluit aan bij 
de principes en de opzet van het huidige steden 
bouwkundig plan. Dit plan sluit aan bij het thema 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
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1 Inleiding 

Aanleiding 
Het bestaande beeldkwaliteitsplan is gebaseerd op een verouderd steden 
bouwkundig plan voor de noordelijke eilanden. ln een proces om tot een 
financieel haalbaar plan te komen is het stedenbouwkundig plan zodanig 
aangepast dat de uitgangspunten ervan niet meer aansluiten op het be 
staande beeldkwaliteitsplan Met name het uitgangspunt van de 'stegen en 
grachten· uit het bestaande beeldkwaliteitsplan komt niet meer overeen met 
de stedelijke vorm van het nieuwe stedenbouwkundig plan 
Dit beeldkwaliteitsplan bouwt voort op de uitgangspunten van het reeds 
bestaande beeldkwaliteitsplan en geeft tegelijkertijd vorm aan de beeld 
kwaliteitsapecten van het nieuwe stedenbouwkundg plan ln hoofdstuk 2 
wordt dieper ingegaan op de relatie tussen het bestaande en het nieuwe 
beeldkwaliteitsplan 

Het beeldkwaliteitsplan 
Het doel van het beeldkwaliteitsplan is het scheppen van een kader voor de 
stedenbouwkundige en architectonische uitwerking van de plannen voor de 
noordelijke eilanden in Hoog Dalem. Het beschrijft de karakteristieken van 
de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte zodat de beoogde 
ruimtelijke kwaliteit van de wijk gerealiseerd kan worden. 

Er is gekozen om dit beeldkwaliteitsplan een zelfstandig document te laten 
zijn naast het bestemmingsplan Het vult het reeds bestaande beeld 
kwaliteitsplan aan en vormt een toetsingskader voor de bouwplannen in de 
noordelijke eilanden van Hoog Dalem. 

Beeld kwaliteit 
Beeldkwaliteit gaat over de verschijningsvorm, het beeld en de steer van 
de gebouwde omgeving De gebouwen vormen de wanden van de publieke 
ruimte en bepalen in hoge mate de steer en de identiteit van Hoog Dalem. De 
samenhang tussen de gebouwen onderling en tussen gebouwen en openbare 
ruimte bepaalt uiteindelijk de gemeenschappelijke beeldkwaliteit ln het 
proces om te komen tot goede en haalbare ontwerpen voor de woningen zijn 
verschillende partijen betrokken. Dit beeldkwaliteitsplan geeft richting aan 
de ontwerpen en zorgt dat er naar de verschillende partijen duidelijkheid 
ontstaat over wat wordt verwacht en waaraan wordt getoetst 
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2 Relatie tot bestaand 
beeldkwaliteitsplan 

Een nieuw beeldkwaliteitsplan 
Het zuidelijke deel van de wijk Hoog Dalem is al gerealiseerd met het 
bestaande beeldkwaliteitsplan als onderlegger Marktomstandigheden 
hebben de afgelopen jaren echter geleid tot een kwalitatief andere vraag 
naar woningen en daarmee tot een nieuw programma voor de woningen op 
de noordelijke eilanden. Het aangepaste woonprogramma heeft geleid tot 
een aanpassing van het stedenbouwkundig plan Hoewel de hoofdstructuur, 
zoals deze was voorzien in het geldende bestemmingsplan Hoog Dalem, met 
eilanden in het noorden en zuiden van Hoog Dalem en linten in het midden 
gebied, intact blijft, past het nieuwe stedenbouwkundige plan op onderdelen 
niet in het geldende beeldkwaliteitsplan Oit document moet dan ook gezien 
worden als een op zichzelf staand document dat de delen over de noordelijke 
eilanden in het bestaande beeldkwaliteitsplan vervangt 

Dezelfde overkoepelende structuur 
Hoewel er in het stedenbouwkundig plan in de loop der tijd veel veranderd is, 
is de overkoepelende structuur van Hoog Dalem grotendeels gelijk gebleven 
Zo is ook het huidige stedenbouwkundig plan gebaseerd op de linten-zone in 
het midden en is het overkoepelende thema de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
ln het nieuwe stedenbouwkundig plan is dit thema zelfs nog wat letterlij- 
ker genomen door een scheiding aan te leggen tussen het daadwerkelijke 
inundatiegebied [het gebied dat onder water kon worden gezet] en de droge 
zone erlangs 

Veranderd karakter 
Het bestaande beeldkwaliteitsplan is gebaseerd op het oude stedenbouw 
kundig plan Dit stedenbouwkundig plan is zodanig veranderd dat het niet 
meer aansluit op het bestaande beeldkwaliteitsplan. Over de noordelijke 
eilanden zegt het bestaande beeldkwaliteitsplan bijvoorbeeld 

"De noordelijke eilanden ... sluiten aan bij net meer rationele en verstedelijkte 
landschap aan de noordzijde Het onderliggende landschap wordt natter en 
de eilanden zijn strak omkaderd en vormgegeven De oevers worden veelal 
gevormd door strakke taluds en kades. De sfeer van vestingsteden en stadjes 
van de NHW vormen het motief voor de noordelijke eilanden De eilanden zijn 
duidelijk naar buiten gericht De bebouwing presenteert en oriënteert zich 
ook langs de randen van het omringende open waterrijke çemeo: 

De omschreven verstedelijkte stedebouwkundige vorm van deze eilandjes is 
in het nieuwe stedenbouwkundige plan niet meer aan de orde. Het nieuwe 
stedenbouwkundig plan bestaat uit een groot eiland aan de noordkant van 
het deelgebied waar bebouwing in rijen domineert en een aantal kleinere 
eilanden aan de zuidkant waar met name [half-) vrijstaande woningen 
komen. 

Het karakter van de stedenbouwkundig plan en de bijbehorende beeldkwali 
teit is daarmee ook veranderd ten opzichte van het thema ·vestingstadjes· 
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3 Uitgangspunten 

Het herijkte stedenbouwkundig ontwerp is tot stand gekomen op basis van 
verschillende uitgangspunten Het belangrijkste uitgangspunt is vanuit de 
provincie opgelegd: het ontwikkelen in de sfeer en gedachte van de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Hoog Dalem ligt midden in deze linie. 

Analyse van historisch kaartmateriaal en gegevens over het inundatiegebied 
van de verdedigingslinie laten zien dat er dwars door Hoog Dalem, sterker 
nog, dwars door de noordelijke eilanden een dijk liep Dit vormde de grens 
tussen de inundatiezone en het gebied dat droog bleef. Deze dijk is in het 
huidige landschap niet meer te herkennen, maar nog wel terug te vinden in 
het park van Laag Dalem. 

Historische kaart van Gorinchem en omgeving met aangegeven het plangebied 

•. _.J.~. ·- • 

0 

1l8 (' 

Overlay van de mstousrne kaart over de kaart van het mundatiegebled, de aangegeven dijk vormt inderdaad 
grofweg de grens van het muneatteqebred 

ln het stedenbouwkundige plan wordt deze referentie weer opgepakt. ln wat 
vroeger het droge gebied was komt nu ook een droger gedeelte van de wijk 
Er zijn geen andere sloten of waterlichamen in dit gebied dan de noodzake 
lijke voor wateropvang en afvoer. ln het vroegere inundatiegebied daarente 
gen komt een aantal woongebieden op eilanden. Dit nattere gedeelte vormt 
daarmee een duidelijke referentie naar de structuur en de werkwijze van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hierover meer in het volgende hoofdstuk 

0 

lnundat1egeb1ed van de Nieuwe Hollandse Waterlm1e 

Histonsche dijk zone als overlay over het stedenoouwkundig plan qeororerteerd oo luchtfoto 

8 





4 Stedenbouwkundig plan 

Hoog Dalem 
De planontwikkeling voor Hoog Dalem is inmiddels enkele jaren gevorderd ln 
eerste instantie heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de haalbaarheid 
van woningbouwontwikkeling in het projectgebied ln 2004 werden hiertoe 
drie modellen gepresenteerd, die alle haalbaar waren. Na een afweging 
tussen deze zeer van elkaar verschillende stedenbouwkundige en landschap 
pelijke modellen, heeft het gemeentebestuur van Gorinchem eind 2004 
besloten om over te gaan tot de ontwikkeling van Hoog Dalem aan de hand 
van het scenario 'linten'. Dit scenario is vervolgens verder uitgewerkt in een 
stedenbouwkundig plan voor Hoog Dalem. 

Als basis voor de wijk gelden de linten. Deze in oost-west richting gelegen 
linten kennen omzoomen de middenzone. De linten vormen de ontginnings 
basis van waaruit opgeworpen 'eilanden· het ruigere natte en groene gebied 
occuperen Hiermee wordt aangesloten bij het principe van de Nieuwe Hol 
landse Waterlinie hogere droge delen omringd door ruiger onbebouwd land 
dat in geval van nood onder water gezet kan worden. 

Binnen de hoofdstructuur kunnen twee occupatievormen onderscheiden 
worden de bebouwingslinten inclusief het middengebied enerzijds en de 
wooneilanden anderzijds De noordelijk en zuidelijk gelegen wooneilanden 
hebben elk hun eigen karakteristieke sfeer en stedenbouwkundige structuur. 
De zuidelijke eilanden zijn inmiddels grotendeels gerealiseerd 

Noordelijke eilanden 
De noordelijke eilanden wijken af van de zuidelijke eilanden wat betreft de 
verschijningsvorm van de eilanden. Daar waar de zuidelijke eilanden een 
amorfe vorm kennen in een groene setting, zijn de noordelijke eilanden ste 
delijker van karakter. ln het noordelijke deel is met name de waterstructuur 
bepalend voor de verschijningsvorm van de eilanden en de woonkwaliteit 
ter plaatse. Wonen aan het water is een veelvoorkomende woonvorm op de 
noordelijke eilanden. 

ln wat grofweg het inundatiegebied was, komt een aantal eilanden. ln deze 
zone is dus meer water, een referentie naar het inundatiegebied Dit deel 
wordt aangeduid met de naam 'Waterrijk' De zone die ook in de ver 
dedigingslinie droog bleef vormt nu het grootste eiland van de noordelijke 
eilanden. Dit gedeelte van de noordelijke eilanden wordt nu 'Landrijk' ge 
noemd. Dit sluit aan op het overkoepelende thema voor de ontwikkeling van 
Hoog Dalem; de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Kenmerkend voor de verkaveling is de noord-zuidgerichte hoofdstructuur 
van de ontsluitingswegen en het openbaar groen De groenstructuur scheidt 
in het noorden de woonvelden, terwijl de eilandenstructuur in het zuidelijke 
deel wordt bepaald door de waterstructuur. 
De bebouwingsdichtheid in het gebied neemt in zuidelijke en oostelijke rich 
ting af. Landrijk kent een hogere bebouwingsdichtheid vanwege de aanwezig- 

heid van met name rijwoningen. Richting het oosten en zuiden, in Waterrijk, 
worden meer dubbele en vrijstaande woningen gerealiseerd. Daarnaast 
neemt de omvang van de openbare ruimte richting zuiden en oosten toe, om 
een goede overgang naar het landelijk gebied te bewerkstelligen 

Deze tweedeling zorgt ook voor twee woonsferen met elk een bijpassende 
beeldkwaliteit. Hierbij wordt gestreefd naar een onderlinge samenhang met 
onderscheidende elementen om nuances aan te brengen. 

Landrijk 
ln Landrijk ligt het accent op wonen aan het groen en in hoven. Het accent ligt 
hier op aaneengesloten woningen en daarmee een hogere bebouwingsdicht 
heid. De kavelgrootte varieert. Er zijn ook enkele woningen in de dure sector 
[met een groter kavel] voorzien. Er is ruimte voor ongeveer 240 woningen 
met bijbehorende parkeerplaatsen, groen en overige infrastructuur. Zoveel 
mogelijk woningen liggen aan het groen of aan een hof. Deze hoven kunnen 
autoluw of autovrij zijn De autoluwe hoven hebben minimaal twee in- en 
uitgangen Het parkeren voor de woningen aan autovrije hoven gebeurt op 
centrale parkeerhaven. 

Waterrijk 
ln Waterrijk ligt het accent op wonen in waterrijke woonmilieus, refererend 
aan het vroegere inundatiegebied van de Hollandse Waterlinie. De woonkwa 
liteit van dit deel wordt gevonden in de verbinding van de achtertuinen met 
het water. Vanwege de beoogde ruimtelijke kwaliteit langs de waterkant, 
moeten woningen, waarvan de bouwpercelen aan het water grenzen, met 
de achtergevel naar het water worden gericht Middels de achtertuin wordt 
dan de verbinding met het water gemaakt De woningen in dit deel worden 
gerealiseerd op eilanden met vooral grotere woningtypen. Het accent ligt 
hier op dubbele en vrijstaande woningen en daarmee een lagere bebouw 
ingsdichtheid De kavelgrootte van de dure woningen varieert. Er is ruimte 
voor ongeveer 180 woningen met bijbehorende parkeerplaatsen, groen en 
overige infrastructuur. 

Opbouw beeldkwaliteitseisen 
ln de volgende twee hoofdstukken is de specifieke beeldkwaliteit van 
zowel Landrijk als Waterrijk uiteengezet Hoewel er in de basis veel over 
eenkomsten zijn tussen deze twee delen, is er gekozen voor een splitsing in 
twee hoofdstukken. De consequentie van deze keuze is dat er dubbelingen 
voorkomen in deze hoofdstukken. Echter, deze scheiding heeft als voordeel 
dat per deelgebied helder staat omschreven wat de regels zijn Dit helpt ook 
onduidelijkheden te voorkomen bij de toetsing van bouwplannen 
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5 Beeldkwaliteit Landrijk 

Stedenbouw 
Het ruimtelijke ontwerp van de noordelijke eilanden van Hoog Dalem is opge 
bouwd uit straten, plantsoenen en parken, die bepalend zijn voor de sfeer en 
het karakter van de wijk ln dit beeldkwaliteitsplan wordt er een afstemming 
gezocht tussen deze karakteristieke openbare ruimten en de bebouwing die 
daaraan gesitueerd is. 

Om de beoogde beeldkwaliteit te bewerkstelligen zijn er regels opgesteld 
die betrekking hebben op de stedenbouw, architectuur en openbare ruimte. 
Deze worden beschreven en toegelicht aan de hand van referentiebeelden. ln 
sommige gevallen kan, in overleg met de supervisor, van deze regels worden 
afgeweken ln dit hoofdstuk wordt de beoogde beeldkwaliteit voor Land rijk 
toegelicht Het volgende hoofdstuk richt zich op Waterrijk 

Hoofdopzet 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het overkoepelende thema voor Hoog 
Dalem en daarmee ook voor Landrijk. 
Voor de architectuur is voor de hele noordelijke eilanden de stoere 
en robuuste sfeer van de vestingwerken als thema genomen. Pure 
baksteenarchitectuur als basis. 

Woningtypologie 
Het deel Landrijk kent met name rijwoningen Deze rijwoningen moeten 
passen in de robuuste sfeer van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook de 
twee-onder-één-kap woningen die op plekken in Landrijk voorkomen dienen 
binnen dit thema te passen 

Robuuste architectuur meen 

gevarieerd straatbeeld Stevige 

kappen en variatie m de r11 

Baksteen als basis m de gevel met 

robuuste uakkapetten 

Baksteenarchitectuur als basis 

Onderbreking van een tange riJ 

woningen door gedraaide kap en 

ntrmexm de çevet 
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Rooilijn 
Om het beoogde robuuste karakter te krijgen geldt er voor het deel Landrijk 
een rechte rooilijn met op specifieke plekken verspringingen Door de rechte 
rooilijn wordt de eenheid benadrukt. Daar waar er een stedenbouwkundige 
aanleiding is kan de rooilijn verspringen om de samenhang tussen openbare 
ruimte en woningen vorm te geven. Voorbeelden van stedenbouwkundige 
aanleidingen zijn hoeken en zichtassen. Bij rijen langer dan 6 woningen is een 
verspringing in de rooilijn of een duidelijke gevelonderbreking verplicht, om 
monotome gevelwanden te voorkomen. 

Oriëntatie 
ln het stedenbouwkundig plan is de exacte ligging van gebouwen nog niet 
gedefinieerd Er is immers sprake van flexibele woonvelden. De keuze van 
de oriëntatie van een bouwblok is stedenbouwkundig van aard. Met een 
bouwblok wordt immers een openbare ruimte 'afgezoomd' De rijwoningen 
zijn altijd gericht naar de belangrijkste openbare ruimte. Soms is dit het park, 
soms een hof of een straat. Indien een bouwblok aan twee openbare ruimten 
is gelegen is er sprake van een dubbele oriëntatie. 

Rijen hebben in principe een expressieve beëindiging op de kop ln het 
straatbeeld zijn blinde kopgevels niet toegestaan Op deze kopgevels worden 
overhoeks elementen toegepast, zoals verspringingen in het verticale en 
horizontale vlak en het omzetten van raampartijen en erkers. 

Verschrlende voorbeelden van k.oagevets b11 rijwoningen Doel is een gevet die kwat1te11 toevneqt aan de openbare ruimte, een gevel met een gevelopenmgen die meeontworoen is in de architectuur fen blinde einnrnuur voltstaat dan niet 

Versormgende roouun DIJ 

tanqere ruen voorkomt eentonig 

straatoeeld 
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Bouwmassa 
ln Landrijk komen in het huidige beeld alleen grondgebonden woningen voor 
in de vorm van rijwoningen, twee-onder-één-kap-woningen en een enkele 
vrijstaande woning. De maximale bouw- en goothoogte zijn vastgelegd in het 
bestemmingsplan Binnen deze afmetingen kunnen woningen tot 3 lagen met 
kap worden gerealiseerd Meest voorkomend zullen echter de woningen met 
1 of 2 lagen en kap zijn 
Bij rijen is het van belang dat de lange rij een bepaalde ritmiek heeft. Deze 
kan bereikt worden door bijvoorbeeld gemetselde schoorstenen of gevelope 
ningen Daarnaast is het bij lange rijen met herhaalde woningen van belang 
dat deze doorbroken worden door bijvoorbeeld een afwijkende bouwmassa. 
Dit kan zijn door een bijzondere kapvorm, verspringing in de goothoogte of 
bouwhoogte 

Kapvorm en richting 
Bebouwing met een kap/ dakschild is bepalend voor de sfeer van de 
noordelijke eilanden. Dit betekent dat de meeste woningen voorzien zijn van 
kapvorm Waar mogelijk wordt een kleine variatie nagestreefd op zadelkap 
pen, schildkappen en mansardekappen Wolfseinden worden niet toegestaan, 
omdat deze niet passen binnen het stoere en robuurste beeld. Platte daken 
kunnen als stedenbouwkundig accent worden toegepast. Elementen die op 
het dak worden aangebracht zijn bovendien altijd secundair. 
Net als met de hoogte kan ook met de kapvorm en kaprichting uitdrukking 
worden gegeven aan de plek van het gebouw in haar omgeving ln principe 
heeft het grootste gedeelte van de rijwoningen een langskap Als steden 
bouwkundige accenten kan een gedraaide nokrichting voorkomen. 

Stedenbouwkundige accenten 
Het stedenbouwkundig plan van Hoog Dalem kent een rustige opbouw in de 
plattegrond Toch vraagt het verkavelingsplan sterk om een verbijzondering 
van straathoeken, kopgevels en op het einde van zuntassen Hiermee wordt 
de ruimtelijke kwaliteit van het plan versterkt. Op stedenbouwkundig rele 
vante plekken [zichtlijnen, hoeken en rond plantsoenen] worden dus accenten 
in de architectuur aangebracht zoals bijvoorbeeld een gedraaide nokrichting 
[dwarskap] en/of een hoger dakdeel 

ln beginsel is er altijd sprake van een expressieve beëindiging van hoeksitu 
aties. Alle hoeken van de huizenrijen dienen een bijzondere hoekoplossing te 
verkrijgen in de vorm van een hoogteaccent, gedraaide kap of het toevoegen 
van bijzondere accenten zoals een entree, grote raampartij of [hoek]erkers 
Op deze manier functioneren de hoekwoningen als het ware als boekensteu 
nen die de rijen ondersteunen. 

Verspringing in de goothoogte 

om lengte van de ri/ te breken 

Voorbeeld van een uil gewerkte 

kopgevel van een rq met toren. kleine 

gaten en baksteendetails Deze koo 

gevet bevat verschillende aspecten 

die ook los m te zetten zun 

'Boekensteunen· als stedenbouw 

kundig accent in de bouwmassa 
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Erfafscheidingen 
ln Landrijk grenzen woningen op verschillende plekken met hun zij- of 
achtertuin aan de openbare ruimte of parkeerhof Om ervoor te zorgen dat 
de vanuit de openbare ruimte/ parkeer hof zichtbare erfafscheidingen er 
verzorgd uit zien worden er aan deze erfafscheiding beeldkwaliteitsregels 
gesteld 

Indien de zijerf of achtererfafscheiding aan de openbare ruimte of parkeer 
hof grenst wordt deze meeontworpen met de woning Deze dient een bij de 
architectuur passende robuuste uitstraling te hebben. De erfafscheiding dient 
een samenhangend geheel te vormen met de bergingen en tuintoegangen ln 
veel gevallen zullen deze erfafscheidingen bestaan uit hekwerken begroeid 
met hedera. 

De erfafscheidingen aan de voorzijde bestaan bij voorkeur uit een lage haag 

Verzorgde erfafscheidingen zun 

verplicht m de parkeerhaven 

Samenvatting 
Hoofdopzet Woonvelden gescheiden door een groenstruc- 

tuur. Stoere en robuuste architectuur. 

Wonlngtypologle Voornamelijk rijwoningen, klein aantal 
twee-onder-één-kapwoningen en een enkele 
vrijstaande woning 

Rooilijn Rechte rooilijn met verspringingen om samen- 
hang met de openbare ruimte vorm te geven; 
Niet meer dan 6 aaneengesloten woningen 
zonder onderbreking in rooilijn of architectuur; 

Oriëntatie Voorgevel gericht op de belangrijkste openbare 
ruimte; 
Dubbele oriëntatie op hoeken, door ramen en/ 
of entreepartij in de zijgevel 

Bouwmassa Bouwhoogte en goothoogte volgens bestem- 
rnlnqsptan . 
Bij lange rijen woningen afwisseling in de ·.· 

bouwmassa. 

Kapvorm en richting Meeste woningen voorzien van een kap; 
,, 

Rijwoningen zijn voor het grootste gedeelte 
voorzien van een tanqskap; 
Stedenbouwkundige aanleidingen vormgeven 
met een gedraaide kaprichting of hoogteaccent 
met plat dak. 

Stedenbouwkundige Hoogtesprong, andere kapvorm, verticaal ardu- 
accenten tectonisch element, erker. 

Erfafscheiding Zijerf- en achtererfafscheidingen grenzend 
aan de openbare ruimte of parkeerhof worden 
meeontworpen met de woningen en hebben 
een verzorgde en robuuste uitstraling 

Met de woning meeontworpen 

erfafscheiding 

15 



Architectuur 
Stijl 
De basis voor zowel de stedenbouwkundige opzet als voor de architectuur 
van de bebouwing in de wijk is de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Architec 
tonische kenmerken van de sfeer en het karakter van de verdedigingslinie 
vormen de belangrijkste richtlijn voor architectuur. Dit houdt in een robuuste 
en stoere [metselwerk]architectuur die met de ·voeten op de grond staat'. De 
architectuur is verzorgd en de verbijzonderingen zitten in de details. 

Detaillering 
Elk toe te passen materiaal en element moet met zorg worden uitgekozen en 
toegepast 
De architectuur van de woningen gaat uit van gemetselde gevels met een vrij 
gesloten gevelbeeld Dit houdt in dat de gevelopeningen rondom voorzien 
zijn van stevig metselwerk. Dit geldt met name voor de representatieve zijde 
van de woningen, aan de achterzijde is meer vrijheid 

ln het algemeen zijn er weinig tierelantijnen en versieringen, er heerst een 
goed afgewerkte soberheid in de ontwerpen Voorbeelden hiervan zijn dak 
randen zonder overstek, dakranden met verholen goten, robuuste kozunorn 
lijstingen en lijsten en overstekken zonder profilering 
Bijzonderheden in het metselwerk dragen bij aan het unieke karakter van de 
wijk 

Fraaie detaillering m metselwerk 

en luiken draagt b11 aan het 

karak:ier van LandrrJk 

Gemetselde gevels mei 

robuuste netaus passend m 

de stee, van de Hollandse 

Warert1me 

Baksteen de1a11lermgen zor 
gen voor dynamiek m gevel 
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Materiaal 
Om in de uitstraling van de architectuur de sfeer en het karakter van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie te laten terugkomen is zorgvuldig gekozen 
materiaal van groot belang 
ln de gevels kunnen verschillende materialen gebruikt worden. Baksteen 
zal het meest gebruikt worden, maar ook andere materialen zoals donker 
natuursteen (bijvoorbeeld leisteen], en in beperkte mate houten delen of 
donker staal kunnen als gevelmateriaal worden toegepast. 

Daken zullen over het algemeen gedekt zijn met een keramische dakpan (of 
een pan van daaraan gelijkgestelde kwaliteit] in de kleur antraciet. Echter, 
ook andere materialen kunnen worden toegestaan als dakbedekking indien 
ze het karakter van de Nieuwe Hollandse Waterlinie uitdragen 

Naast baksteen kunnen ook 

andere (donkere] materialen die 

aansluiten b11 de beoogde sfeer 

gebruikt worden 

Kleurstelling 
De gevels zijn overwegend rood/ roodbruin/ bruin van kleur. Een gemêleerd 
palet aan tinten draagt bij aan de stoere, robuuste uitstraling Daken zijn bij 
voorkeur donker van kleur. 

Zonnepanelen 
Zonnepanelen zijn bij voorkeur zwart met zwarte omkadering (full black] 
zodat deze zo veel mogelijk opgaan in het dakvlak. De zonnepanelen zijn bij 
rijen meeontworpen Ze vormen een structuurelement in de architectuur. Ze 
kunnen als band boven of onderin het dakvlak geplaatst worden, of het hele 
dakvlak, van nok tot goot, bestrijken 

Eenvoudig rood/ roodbrurne ge 

vels met antrac1etkleur1ge daken 

gecombmeerd met wit geke1mde 

sprong m de gevel 

Rood/ roodbruine gevels en 

antrauenteunqe mansardekap 

met metselwerk accenten 

Zonnepanelen zun meeontworpen en toegepast 

tussen nok en goot over het gehele dakvlak 
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Aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen 
Vanuit stedenbouwkundig opzicht zijn alle aan- en uitbouwen, dakkapellen en 
bijgebouwen van ondergeschikte aard, maar hebben ze wel eenzelfde kleur 
en materiaalstelling als het hoofdgebouw 
Aan- en uitbouwen kunnen worden ingezet om bij stedenbouwkundige 
aanleidingen een verbijzondering in de gevel te maken. Deze zijn uitgevoerd 
in dezelfde stijl als de woning of vormen een contrast met de robuuste archi 
tectuur door juist een meer industriele uitstraling 

Robuuste, enen uitbouw met 

goede, sobere details 

Samenvatting 

Stijl De sfeer en het karakter van de Nieuwe Hol- 
landse Waterlinie; 
Robuuste en stoere architectuur. 

Detaillering Gemetselde gevels met een vrij gesloten 
gevelbeeld; i 
Weinig tierelantijnen, er heerst een goed 
afgewerkte soberheid; 
Bijzonderheden in het metselwerk dragen bij 
aan het unieke karakter. 

Materiaal ln hoofdzaak baksteen en keramische pannen 

Kleurstelling Gevels in rood/ roodbruin/ bruin 
Daken in antraciet 

Aan- en uitbouwen ln hetzelfde materiaal en dezelfde kleuren van 
en bijgebouwen het hoofdgebouw of als accent en dan uitge- 

voerd in contrast met het hoofdgebouw in een 
industriële architectuur. 

Aanoouw in dezelfde stt1l als het 

hoofdgebouw, stedenbouwkundig 

_ accent door verspringing in hoogte 

en roo1U1n op de kop van de nJ 
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6 Beeldkwaliteit Waterrijk 

Stedenbouw 
Het ruimtelijke ontwerp van de noordelijke eilanden van Hoog Dalem is opge 
bouwd uit straten, plantsoenen en parken, die bepalend zijn voor de sfeer en 
het karakter van de wijk ln dit beeldkwaliteitsplan wordt er een afstemming 
gezocht tussen deze karakteristieke openbare ruimten en de bebouwing die 
daaraan gesitueerd is. 

Dm de beoogde beeldkwaliteit te bewerkstelligen zijn er regels opgesteld 
die betrekking hebben op de stedenbouw, architectuur en openbare ruimte 
Deze worden beschreven en toegelicht aan de hand van referentiebeelden. ln 
sommige gevallen kan, in overleg met de supervisor, van deze regels worden 
afgeweken ln dit hoofdstuk wordt de beoogde beeldkwaliteit voor Waterrijk 
toegelicht 

Stoere architectuur met een 

buzonder zadeldak 

Baksteenarchltectuuralsbas1s 

Roouust gesloten hoofdvolume met 

stoere contrasterende uitbouw 

Hoofdopzet 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het overkoepelende thema voor Hoog Da 
lem en daarmee ook voor Waterrijk ln Waterrijk is water de scheiding tussen 
de woonvelden. Het totaalbeeld van Waterrijk is groen en ruim. 
Voor de architectuur is voor de hele noordelijke eilanden de stoere 
en robuuste sfeer van de vestingwerken als thema genomen. Pure 
baksteenarchitectuur als basis. 

Woningtypologie 
ln het deel Waterrijk worden met name twee-onder-één-kapwoningen en 
vrijstaande woningen gerealiseerd 

Wonrngen 211n alt11d gericht op de 

aangrenzende openbare ruimte 
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Rooilijn 
ln het deel Waterrijk is geen rechte rooilijn van kracht. De minimale afstand 
van de gevel tot de voorerfgrens is 2 meter. Hierdoor ontstaan voortuinen 
die bijdragen aan het groene totaalbeeld van Waterrijk Dok dient men de 
waterkant vrij te houden van bebouwing De afstand tot de waterkant, aan de 
zij- en/of achterzijde van de woning en bijgebouwen, dient ook tenminste 2 
meter te zijn 

Dm het juiste eindbeeld te krijgen is het zeer waarschijnlijk dat kavels in 
Waterrijk een eigen kavelpaspoort krijgen Hierin staat dan voor iedere kavel 
aangegeven waar de bebouwing mag staan en welke andere regels er gelden 
voor de betreffende kavel. 

Accent door dubbele onentane b11 

ligging op hoek 

Opvallende baksteen architectuur 

met gebatanceerd materiaalgebruik 

Oriëntatie 
ln het stedenbouwkundig plan is de exacte ligging van gebouwen nog niet 
gedefinieerd Er is immers sprake van flexibele woonvelden. De keuze van 
de oriëntatie van een woning is stedenbouwkundig van aard. Met zowel 
vrijstaande woningen als twee-onder-één-kapwoningen wordt immers in 
Waterrijk een openbare ruimte 'afgezoomd' Een woning is, zowel bij twee 
onder-één-kap-woningen als bij vrijstaande woningen, altijd gesitueerd naar 
de belangrijkste openbare ruimte. Soms is dit het park, soms een hof of een 
straat. Indien een woning aan twee openbare ruimten is gelegen is er sprake 
van een dubbele oriëntatie. 
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Bouwmassa 
ln de noordelijke eilanden komen in het huidige beeld alleen grondgebonden 
woningen voor in de vorm van vrüstaance woningen en twee-onder-één 
kap-woningen De maximale bouw- en goothoogte zijn vastgelegd in het 
bestemmingsplan Binnen deze afmetingen kunnen woningen tot 3 lagen met 
kap worden gerealiseerd. Meest voorkomend zullen echter de woningen met 
1 of 2 lagen en kap zijn 

Kapvorm en richting 
Bebouwing met een kap/ dakschild is bepalend voor de sfeer van Water- 
rijk Dit betekent dat de meeste woningen voorzien zijn van kapvorm Waar 
mogelijk wordt een kleine variatie nagestreefd op zadelkappen, schildkap 
pen en mansardekappen Wolfseinden worden niet toegestaan, omdat deze 
niet passen binnen het stoere en robuurste beeld. Platte daken kunnen als 
stedenbouwkundig accent ter afwisseling worden toegepast in Waterrijk. Ten 
hoogste 20% van alle woningen in Waterrijk heeft een plat dak. Elementen 
die op het dak worden aangebracht, zoals dakkapellen, zijn altijd secundair. 

Net als met de hoogte kan ook met de kapvorm en kaprichting uitdrukking 
worden gegeven aan de plek van het gebouw in haar omgeving Bij steden 
bouwkundige accenten kan een samengestelde kap voorkomen. 

Stedenbouwkundige accenten 
Het stedenbouwkundig plan van Hoog Dalem kent een rustige opbouw in 
de plattegrond Toch vraagt het verkavelingsplan sterk om een verbijzonde 
ring van straathoeken, kopgevels en op het einde van zuntassen Hiermee 
wordt de ruimtelijke kwaliteit van het plan versterkt. Op stedenbouwkundig 
relevante plekken [zichtlijnen, hoeken en rond plantsoenen] worden dus ac 
centen in de architectuur aangebracht zoals bijvoorbeeld een gedraaide nok 
[dwarskap] en/of een hoger dakdeel 

ln beginsel is er altijd sprake van een expressieve beëindiging van hoeksitu 
aties. Alle hoekwoningen dienen een bijzondere hoekoplossing te verkrijgen 
in de vorm van een hoogteaccent, gedraaide kap of het toevoegen van 
bijzondere accenten zoals een entree, grote raampartij of [hoek]erkers Op 
deze manier worden de hoekwoningen dragers van de ruimte. 

Expressieve beeind1g1ng van een noersrtu 

atre met sober gedeta1lleerd metselwerk 

Platte daken kunnen b11 maximaal 

20% van de woningen in Watem1k 

voorkomen 

Robuust vormgegeven accent m de bouw 

massa als stedenbouwkundig accent 
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Erfafscheidingen 
ln Waterrijk grenzen woningen op verschillende plekken met hun zij- of 
achtertuin aan de openbare ruimte. Om ervoor te zorgen dat de vanuit de 
openbare ruimte zichtbare erfafscheiding er verzorgd uit zien worden er aan 
deze erfafscheiding beeld kwaliteitsregels gesteld 

Indien de zuert of achtererfafscheiding aan de openbare ruimte grenst 
bestaat deze uit een hoge haag of wordt deze meeontworpen met de woning 
Eventueel kan ook een begroeid hekwerk als erfafscheiding dienen, al heeft 
dit geen voorkeur in Waterrijk Deze dient een bij de architectuur passende 
robuuste uitstraling te hebben. De erfafscheiding dient een samenhangend 
geheel te vormen met de bergingen en tuintoegangen Om het ruime, groene 
beeld van Waterrijk te versterken bestaat de erfafscheiding aan de voorzijde 
uit lage hagen 

Samenvatting 

Hoofdopzet Woonvelden gescheiden door water in Waterrijk 
Stoere en robuuste architectuur. 

Wonlngtypologle Voornamelijk vrijstaande woningen en twee- 
onder-één-kapwoningen in Waterrijk. 

Rooilijn Geen vaste rooilijn. Afstand tot voorerf grens is 
tenminste 2 meter. Afstand tot de waterkant is 
ook tenminste 2 meter. 

Oriëntatie Voorgevel gericht op de belangrijkste openbare 
ruimte; 
Dubbele oriëntatie op hoeken, door ramen en/ 
of entreepartij in de zijgevel 

Bouwmassa Bouwhoogte en goothoogte volgens bestem- 
rnmqsplan . 

Kapvorm en richting Meeste woningen voorzien van een kap; 
Maximaal 20% van de woningen heeft een plat 
dak; 
Stedenbouwkundige aanleidingen vormgeven 
met een gedraaide kaprichting of hoogteaccent 
met plat dak. 

Stedenbouwkundige Hoogtesprong, andere kapvorm, verticaal arttu- 
accenten tectonisch element, erker. 

Erfafscheiding Zijerf- en achtererfafscheidingen grenzend aan 
de openbare ruimte bestaan uit een hoge haag 
of worden meeontworpen met de woningen en 
hebben een verzorgde en robuuste uitstraling. 

Een tage. groene erfafsche1dmg 

aan de voorzijde versterkt het 

ruime, groene karakter van 

Watern1k 

Een hoge haag als ZIJ· en achter· 

erfs(he1dlngmWatemjk 

23 



Architectuur 
Stijl 
De basis voor zowel de stedenbouwkundige opzet als voor de architectuur 
van de bebouwing in de wijk is de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Architec 
tonische kenmerken van de sfeer en het karakter van de verdedigingslinie 
vormen de belangrijkste richtlijn voor architectuur. Dit houdt in een robuuste 
en stoere [metselwerk]architectuur die met de ·voeten op de grond staar De 
architectuur is verzorgd en de verbijzonderingen zitten in de details. 

Stoere vormentaal m ccmomane met 

soberheid ln detaillering 

Baksteen detailermgen zorgen 

voor dynamiek in gevel 

Wonmg als massa door 

b11zondere matenatsenng en 

beperkte gevelooenmgen 

Detaillering 
Elk toe te passen materiaal en element moet met zorg worden uitgekozen en 
toegepast. 
De architectuur van de woningen gaat uit van gemetselde gevels met een vrij 
gesloten gevelbeeld Dit houdt in dat de gevelopeningen rondom voorzien 
zijn van stevig metselwerk. Dit geldt met name voor de representatieve zijde 
van de woningen, aan de achterzijde is meer vrijheid 

Alle woningen in Waterrijk zijn voorzien van een donkere plint van circa 40 
cm hoog, die refereert naar de waterhoogte van het inundatiegebied van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Als de linie in werking trad werd er grofweg 40 
centimeter water in het inundatiegebied gesluist. ln modern vormgegeven 
woningen kan, in overleg met de supervisor, besloten worden geen plint toe 
te passen. 
ln het algemeen zijn er weinig tierelantijnen, er heerst een goed afgewerkte 
soberheid in de ontwerpen. Voorbeelden hiervan zijn dakranden zonder over 
stek, dakranden met verholen goten, robuuste kozijnomlijstingen en lijsten en 
overstekken zonder profilering. 
Bijzonderheden in het metselwerk dragen bij aan het unieke karakter van de 
wijk 

robuuste details passend m 

de sfeer van de Hollandse 

Watertm1e 

Stoerevormentaalm 

combinatie met soberheid m 

delte1llermg 
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Materiaal 
Om in de uitstraling van de architectuur de sfeer en het karakter van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie te laten terugkomen is zorgvuldig gekozen 
materiaal van groot belang 
ln de gevels kunnen verschillende materialen gebruikt worden. Baksteen 
zal het meest gebruikt worden, maar ook andere materialen zoals donker 
natuursteen (bijvoorbeeld leisteen), en in beperkte mate houten delen of 
donker staal kunnen als gevelmateriaal worden toegepast. 

Daken zullen over het algemeen gedekt zijn met een keramische dakpan (of 
een pan van daaraan gelijkgestelde kwaliteit] in de kleur antraciet. Echter, 
ook andere materialen kunnen worden toegestaan als dakbedekking indien 
ze het karakter van de Nieuwe Hollandse Waterlinie uitdragen 

Bakstenen gevels m gemëleerd pa 

let met gevetopenmgen die zorgen 

voor Qynam1ek 

Kleurstelling 
De gevels zijn overwegend rood/ roodbruin/ bruin van kleur. Een gemëleerd 
palet aan tinten draagt bij aan de stoere, robuuste uitstraling Daken zijn bij 
voorkeur donker van kleur. 

De plint van de woningen die refereert aan de waterhoogte in het ondergelo 
pen inundatiegebied is donker van kleur. 

Zonnepanelen 
Zonnepanelen zijn bij voorkeur zwart met zwarte omkadering (full black] 
zodat deze zo veel mogelijk opgaan in het dakvlak. Zonnepanelen zijn mee 
ontworpen met de woning. Bij voorkeur zijn ze gelntegreerd in het dakvlak. 
Als dat niet het geval is, zijn ze onderdeel van de structuur van de woning 

Heldere. sterke vorm uitgevoerd 

m rood/ roodbruine gevels met 

antranetkleurige daken 

Een netcere hoofdvorm met sobere 

detaillering 
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Aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen 
Vanuit stedenbouwkundig opzicht zijn alle aan- en uitbouwen, dakkapellen en 
bijgebouwen van ondergeschikte aard, maar hebben ze wel eenzelfde kleur 
en materiaalstelling als het hoofdgebouw 
Aan- en uitbouwen kunnen worden ingezet om bij stedenbouwkundige 
aanleidingen een verbijzondering in de gevel te maken. Deze zijn uitgevoerd 
in dezelfde stijl als de woning of vormen een contrast met de robuuste archi 
tectuur door juist een meer industriele uitstraling 

Aanbouw in contrast met het 

hoofdgebouw met mdustnele 

uitstraling 

Samenvatting 

Stijl De sfeer en het karakter van de verdedigings- 
linie; 
Robuuste en stoere architectuur. • 

Detaillering Gemetselde gevels met een vrij gesloten ~ 
gevelbeeld; 
Voorzien van een donkere plint van circa 40 cm 
hoog; 
Weinig tierelantijnen, er heerst een goed 
afgewerkte soberheid; 
Bijzonderheden in het metselwerk dragen bij 
aan het unieke karakter. 

Materiaal ln hoofdzaak baksteen en keramische pannen 

Kleurstelling Gevels in rood/ roodbruin/ bruin 
Daken in antraciet 

Aan- en uitbouwen ln hetzelfde materiaal en dezelfde kleuren van 
en bijgebouwen het hoofdgebouw of als accent en dan uïtqe- 

voerd in contrast met het hoofdgebouw in een 
industriële architectuur. 

Een opvallend b1igebouw kan contras 

teren met het hoofdgebouw, nuvoor 

beeld door ander materiaalgebruik 
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Special 
ln Waterrijk bevindt zich, naast de vrijstaande woningen en twee-onder 
één-kapwoningen, ook een special Oit gebouw met rijwoningen staat in de 
westelijke parkzone, in het groen Oe special wijkt af echter van de rijwoning 
uit Landrijk, maar heeft ook een zodanig andere typologie dat ook de aanslui 
ting bij Waterrijk niet één op één op gaat Het gaat hier expliciet om 1 gebouw 
ondanks dat het om meerder woningen gaat 

De architectuur van de special is robuust en stoer, passend bij de 
verdedigingswerken in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Stedenbouwkunde 
De rijwoningen Zijn lux van opzet in aansluiting op de dure woningen in 
Waterrijk Het gebouw waarin de woningen zich bevinden vormt zoals gezegd 
duidelijk één geheel Het is een zorgvuldig afgewogen driedimensionale 
compositie waarbij alle elementen betrokken worden (ook dakkapellen ed) 
Het gebouw kan bijvoorbeeld zijn gelnspireerd op een arsenaal 
Dm het gebouw een robuuste en solide uitstraling te geven ligt de rooilijn 
vast voor op de erfgrens Er zijn geen voortuinen. Het gebouw is gericht op de 
openbare ruimte en het gehele gebouw vormt een bijzondere toevoeging aan 
de parkzone. 
De bouwmassa heeft een eenduidige, robuuste hoofdvorm. Oe maximale 
bouw- en goothoogte zijn vastgelegd in het bestemmingsplan Bij voorkeur is 
de goothoogte laag, waarbij delen verhoogd kunnen worden. 
Er is sprake van een kap in langsrichting Oit kan een zadelkap, schildkap of 
mansardekap zijn Wolfseinden zijn niet toegestaan 
Door de plaatsing van het hoofdgebouw direct aan de penbare ruimte zijn 
er geen erfafscheidingen aan de voorkant Voor de erfafscheidingen aan de 
achterzijde gelden dezelfde regels als voor de rest van Waterrijk 

Architectuur 
De architectonische stijl is passend bij de verdedigingswerken uit de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Dit houdt in een robuuste en stoere (metselwerk]ar 
chitectuur die met de ·voeten op de grond staar De architectuur is verzorgd 
en de verbijzonderingen zitten in de details. ln het algemeen zijn er weinig 

uitbundige versieringen, maar is er sprake van subtiele detaillering en zeer 
goed afgewerkte gevels en materialisering in de ontwerpen Bijzonderheden 
in het metselwerk dragen bij aan het unieke karakter van het gebouw 

Ook de special heeft, passend in Waterrijk, een donkere plint van circa 40 
centimeter hoog, die refereert naar de waterhoogte van het inundatiegebied 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (als de linie in werking trad werd er 
grofweg 40 centimeter water in het inundatiegebied gesluist] 
ln overleg met de supervisor kan besloten worden geen plint toe te passen. 

ln de gevels kunnen verschillende materialen gebruikt worden. Baksteen 
zal het meest gebruikt worden, maar ook andere materialen zoals donker 
natuursteen (bijvoorbeeld leisteen], en in beperkte mate houten delen of 
donker staal kunnen als gevelmateriaal worden toegepast. Accenten en 
verbijzonderingen kunnen ook in wit uitgevoerd zijn 

Daken zullen gedekt zijn met keramische dakpannen (of een pan van daaraan 
gelijkgestelde kwaliteit] in de kleur antraciet. Echter, ook andere materialen 
kunnne worden toegestaan als dakbedekking indien ze het karakter van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie uitdragen 

Oe gevels zijn overwegend rood/ roodbruin/ bruin van kleur. Een gemêleerd 
palet aan tinten draagt bij aan de stoere, robuuste uitstraling Daken zijn bij 
voorkeur donker van kleur 

De plint van de woningen die refereert aan de waterhoogte in het ondergelo 
pen inundatiegebied is donker van kleur. 

Zonnepanelen zijn bij voorkeur zwart met zwarte omkadering (full black) 
zodat deze zo veel mogelijk opgaan in het dakvlak. Zonnepanelen zijn mee 
ontworpen met de woning Bij voorkeur zijn ze ge1ntegreerd in het dakvlak. 
Als dat niet het geval is, zijn ze onderdeel van de structuur van de woning 

Een dU1del1Jke hoofdvorm met 

stevig metselwerk en een meer ge 

sloten gevetbeeld, zoals te vmoen 

in de vesting van Gorinchem 
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Voorbeeld van heldere noofdvorm 

die als totaal 1s ontworoen met 

accentelementen 

Moderne interpretaties van de 

robuuste archit ectuur uitgevoerd 

in natuurtuke materialen 

29 





_Q.30. 
-r:V,_,ljk.c:cT~ ~ - 

KWALITEITSKADER 
WOON-WINKELEILAND 
HOOG DALEM, GORINCHEM 

~ ruimte voor rdeeen 

met le 7-foffanclse 
1Uaterfinie in 

---- - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- JBcfaC hie---- - - - - - - - - - - -- - 

ruimtelijke 
denkers 

WISSl(IQ 



. . . . . . . . . . . . . . . . 
• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Opdrachtgever: 
Gemeente Gorinchem 

Documentnaam: 
0545-Hoog Dalem-kwaliteitskader 

Wijzigingsdatum: 
29 januari 2016 

ruimtelijke 
denkers 

WISSl(IQ Middenbaan 108. 2991 CT 
Postbus 37. 2990 AA Barendrecht T +31 (0)180 61 31 44 wwwwissing ni 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Inhoud 

l Inleiding 4 
l l Aanleiding s 
1.2 Opzet document s 
1 3 Doel en gebruik s 

2 Stedenbouwkundig schema 6 
2 I Ligging in omgeving 7 
2 2 Opzet 9 

3 Winkelcentrum 12 
3 I Stedenbouwkundige randvoorwaarden 13 
3 2 Architectuur 16 
3 3 Winkelstraat 18 
3 4 Openbare ruimte 20 

4 Appartementen 22 
4 Stedenbouwkundige randvoorwaarden 23 
4 2 Architectuur 24 
4 3 Openbare ruimte 26 

5 Centrale laan 28 
'l Stedenbouwkundige randvoorwaarden 29 

> Openbare ruimte 30 

6 Grondgebonden woningen 32 
6 Stedenbouwkundige randvoorwaarden 33 
6 2 Architectuur 34 
6 3 Openbare ruimte 36 



4 



ln augustus 2008 is het beeldkwaliteitplan Hoog Dalem opgesteld en separaat bij het 
bestemmingsplan vastgesteld. De markt heeft er echter toe geleid dat het ontwerp voor 
het winkeleiland structureel is gewijzigd en daarmee is er behoefte aan een actualisatie 
van het beeldkwaliteitskader. Dit document vormt het toetsings-kader voor het winkel 
eiland. Het oorspronkelijke gedachtegoed van de Hollandse Waterlinie als referentie is 
overge-nomen in dit nieuwe kwaliteitskader. Daar waar de toetsingscriteria ontoereikend 
zijn wordt teruggegrepen naar de algemene en objectcriteria in de welstandsnota. 

1.1 Aanleiding Het gehele winkeleiland zal ook een duidelijke samenhang krijgen zonder dat 
dit leidt tot identieke architectuur voor alle onderdelen. Hiermee ontstaat 1 
sterk eiland. 

Hoog Dalem krijgt een eigen woon-winkeleiland met een variatie aan wonin 
gen. 
appartementen en gezinswoningen en een ruim winkelcentrum met 2 super 
markten en diverse overige winkels. 
Voor een goed ontwikkelingsproces is het wenselijk om consensus te hebben 
over de uitgangspunten die in de komende jaren worden gehanteerd voor de 
uitwerking van het woon-winkeleiland. Het gaat dan om zowel ruimtelijke 
kaders als kwaliteitskaders. Dit document biedt die kaders. 

Voor het woon-winkeleiland is een stedenbouwkundig schema, een 
principeverkaveling, gemaakt die vastlegt wat de hoofdstructuur is en waar 
de verschillende functies hun plek krijgen Het exacte programma en de inde 
ling is echter nog niet vast. Oit zal de komende tijd worden uitgewerkt op ba 
sis van een definitief programma voor de woningbouw en het winkelcentrum. 
Hierbij kunnen (beperkte] verschuivingen optreden Voor de zorgtoren zijn op 
dit moment nog 2 locaties mogelijk ln de beelden wordt de variant met een 
zelfstandige toren getoond, maar in het hoofdstuk van de appartementen en 
de openbare ruimte wordt ook de andere variant toegelicht 

Gezien de historische ligging van het gebied in het schootsveld van 
Gorinchem en aan de Hollandse Waterlinie is dit thema als inspiratie gekozen 
voor het woon-winkeleiland. Robuuste bebouwing en dominante waterpartij 
en met grote taluds maken dit gebied tot een bijzonder deel van Hoog Dalem. 

1.2 Opzet document 
Dit document beschrijft in hoofdstuk 2 de stedenbouwkundige opzet van 
het plan Daarna wordt per deelgebied ingegaan op de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden, de architectuur en de openbare ruimte. 

1.3 Doel en gebruik 
Dit kwaliteitskader is bedoeld als inspiratiebron en leidraad. Het document is 
met alle betrokken partijen opgesteld en over de uitgangspunten is 
consensus bereikt Aan de hand van de beschrijvingen en beelden dient de 
uitwerking vorm te krijgen. 
De stedenbouwkundig supervisor zal als coach en toetser toezien op de 
naleving en gezamenlijk met de ontwikkelende partijen invulling geven aan 
de geboden flexibiliteit. Met elkaar wordt dit groeiplan de komende jaren 
uitgewerkt tot een hoogwaardig centrum voor Hoog Dalem. Het visitekaartje 
voor deze wijk en Gorinchem. 
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2.1 Ligging in omgeving 
Het woon-winkeleiland is onderdeel van de ontwikkeling van de wijk Hoog 
Dalem. De wijk Hoog Dalem ligt ten oosten van de kern Gorinchem en ten 
noorden van het dorp Dalem. Tussen de dorpskern van Gorinchem en Hoog 
Dalem ligt de bestaande woonwijk Laag Dalem, met als laatste deelgebied de 
ontwikkeling van Laag Dalem Zuid. 
Ten noorden van Hoog Dalem en daarmee ook aan de noordzijde van het 
centrum ligt het in ontwikkeling zijde bedrijventerrein Oost. 
Aan de oostzijde van het woon-winkeleiland ligt een rioolwaterzuiverings 
veld. Aan de oostzijde van Hoog Dalem ligt landelijk gebied 

De ontsluiting van het woon-winkeleiland van Hoog Dalem vindt plaats vanaf 
de Spijksesteeg die een directe verbinding heeft met de AlS. Van daaruit 
zullen er twee ontsluitingen worden gemaakt voor Hoog Dalem en het woon 
winkeleiland. 
Als eerste zal er een nieuwe rotonde worden gerealiseerd ter plaatse van de 
kruising met de Laag Dalemseweg Van daaruit wordt de Laag Dalemseweg 
doorgetrokken richting het noordoosten, langs het centrum en dan door de 
wijk in. 
Ten noorden daarvan wordt een nieuwe rotonde gerealiseerd bij de kruising 
met de Griendweg die de wijk en ook het centrum aan de noordzijde ontsluit. 

Het centrum is een voorziening voor zowel Hoog Dalem als de naastgelegen 
woonwijk Laag Dalem. 
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2.2 Opzet 
Hoofdstructuur 
Het woon-winkeleiland ligt in de noordwest hoek van Hoog Dalem. Er is een 
groot verschil tussen de randen van het centrum. De west- en zuidrand zijn 
belangrijke representatieve zijden naar de omgeving en een gezicht aan de 
hoofdontsluiting van Gorinchem en Hoog Dalem ter plaatse van de entree 
van de wijk Deze zijden worden aangezet met grote waterpartijen met groe 
ne taluds en zoveel mogelijk woningen die zich op de omgeving oriënteren. 
De oostelijke rand grenst aan de rioolwaterzuivering en vormt daarmee geen 
belangrijke zichtzijde De noordzijde vormt het beeld naar de Griendweg die 
als toekomstige hoofdontsluiting gaat fungeren voor Hoog Dalem. Deze zijde 
is wel degelijk van belang maar wordt terughoudender vormgegeven dan de 
zuid- en oostzijde 

Het woon-winkeleiland wordt door de ontsluiting en groen in vier kwadran 
ten verdeeld, met verschillende functies en identiteiten. Binnen het centrum 
gebied krijgen winkels, maatschappelijke voorzieningen en woningen, zowel 
appartementen als grondgebonden, een plek 

Ontsluiting 
Het centrum wordt van 2 zijden ontsloten, vanuit het noorden vanaf de 
Griendweg en vanuit het zuiden vanaf de verlengde Laag Dalemseweg De 
verbinding hiertussen is een rechte laan dwars door het plangebied Deze 
ontsluiting verdeelt daarmee het plangebied in oost en west, maar is ook het 
verbindend element tussen de verschillende functies en ruimten. 
Vanaf deze centrale laan worden de vier deelgebieden ontsloten. De vier 
deelgebieden hebben ieder 1 of 2 aansluitingen 

Water en Groen 
Water en groen zorgen vooral aan de randen voor de identiteit van het woon 
winkeleiland. De grote waterpartijen langs de Spijksesteeg met formele 
groene taluds aangezet met een bomensingel geven het gebied een duidelijk 
kader. Vanaf de rand steekt het groen en soms ook het water de deel 
gebieden in. 
Centraal tussen noord en zuid ligt een grote groene ruimte tussen de twee 
westelijke deelgebieden 
Daarnaast wordt in de zuidoostelijke hoek met een groene plek de verbinding 
gemaakt naar de overige gebieden van Hoog Dalem 

Bomen vormen een belangrijk element van het groen. Soort en grootte zul 
len zorgvuldig gekozen moeten worden om vanaf het eerste bouwplan het 
gewenste beeld te geven. Per deelgebied wordt hier kort bij stil gestaan en in 
de uitwerking van de openbare ruimte worden groenelementen en oever 
afwerkingen verder uitgewerkt 

Ruime taluds met eventueel bomen ter versterking van de 'vestlnqwerken 

Sfeerbeeld centrale laan met groene bermen 9 
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Bebouwing 
De ingetekende bebouwing is indicatief en kan in de uitwerking nog worden 
gewijzigd binnen de kaders van dit document. De positie van de functies ligt 
wel vast. Voor de rest is het bestemmingsplan leidend in bouwmogelijkheden 
zoals hoogten 

De bebouwing is te verdelen in 4 deelgebieden met elk verschillen in locatie 
eisen, bouwvolume. functie en/of typologie. Deze verschillen zorgen voor va 
riatie in belevingen op het woon-winkeleiland. Naast de openbare ruimte zal 
de bebouwing het gezicht vormen van dit bijzondere gebied in Hoog Dalem. 

Alle bebouwing oriënteert zich naar de belangrijkste openbare ruimte en 
de omgeving. Hierbij spelen verschillende schaalniveaus een rol. Dat van 
het woon-winkeleiland als totaal en de gevelwand aan de Spllksesteeq, 
maar ook de begeleiding van belangrijke interne openbare ruimten 
zoals het groen en de centrale laan en het laagste schaalniveau van de 
individuele blokken en woningen 

De bebouwing vormt samen met het water en het groen het gezicht naar 
de omgeving 

Parkeren 
Bij parkeren wordt hier specifiek stilgestaan omdat dit van grote invloed is 
op de sfeer van het woon-winkeleiland. Voor alle functies samen moet er 
een groot aantal parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Dat betekent dat 
het parkeren op zorgvuldige wijze ingepast en ingericht moet worden om te 
voorkomen dat de auto de beleving van het woon-winkeleiland domineert. 
De vormgeving van het parkeren is misschien wel net zo belangrijk als een 
zorgvuldige vormgeving van de bebouwing. De toepassing en uitvoering van 
groenelementen, zoals bomen en hagen, zijn daarbij essentiële onderdelen. 

4 Sfeergebieden 
Het woon-winkeleiland is één geheel maar is wel te verdelen in 4 sfeergebie 
den. Deze gebieden hebben allen eigen stedenbouwkundige randvoorwaar 
den. De verschillen. maar ook de samenhangende elementen, worden hierna 
per sfeergebied besproken Het gaat hierbij zowel om de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden als de beeldkwaliteit voor de bebouwing en de openbare 
ruimte. 

Het gaat om de volgende 4 sfeergebieden 

Winkelcentrum 

Appartementen 
Centrale laan 

Grondgebonden woningen 

11 
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3.1 Stedenbouwkundige 
randvoorwaarden 
Volume en programma 
Het winkelcentrum ligt in het midden van het kwadrant, met aan de noord 
en zuidzijde twee grote parkeervelden Aan deze parkeervelden liggen de 
hoofdentrees van het winkelcentrum. Een derde entree ligt aan de westzijde, 
aan de centrale laan. Dit vormt de verbinding naar de zorgvoorzieningen. 
Het winkelcentrum bestaat uit supermarktruimten in het oostelijk deel en 
diverse winkelunits aan de westzijde Op dit moment wordt gedacht aan een 
oppervlak van totaal 5.DDD-7.000 m2. voor de inhoud en onderbouwing 
hiervan wordt verwezen naar het opgestelde DPO van tcorvs. 

Het winkelcentrum is één bouwvolume van in basis 1 bouwlaag met 
verloop in hoogte [max hoogte circa 10 meter] 

Alle winkels worden ontsloten door een interne binnenstraat 
De expeditie van de supermarkten vindt plaats vanaf de achterzijde van 
het gebouw [de oostzijde] Dit terrein wordt beheerd en, naar wens, 
afgesloten door de exploitant 

De overige winkels kunnen eventueel bevoorraad worden vanaf de 
westzijde, aan de centrale laan, daar dient ruimte voor gereserveerd te 
worden in de vorm van opstelplaatsen 

Zichtbaarheid en oriëntatie 
Het winkelcentrum heeft een functioneel een introvert karakter. De oriëntatie 
van de winkels is voornamelijk gericht op de binnenstraat De buitengevels 
zijn daardoor grotendeels gesloten Enkel ter plaatse van de entrees ligt het 
contact met de 'buitenwereld' en de kans om de consument uit te nodigen om 
naar binnen te komen. 
Door de beperkte hoogte en positie in het gebied is de zichtbaarheid van het 
winkelcentrum vanaf de Spijksesteeg een aandachtspunt 

Bijzondere aandacht dient er te zijn voor de vormgeving van alle 
entreegebieden Hierbij zijn de noord- en zuidentree dominant t.ov de 
westelijke entree. Ter plaatse van de entrees wordt ook een open gevel 
om de hoek, naar buiten, getrokken 

Dm de zichtbaarheid van het winkelcentrum te vergroten worden de 
hoeken geaccentueerd door bijvoorbeeld oplopende hoogte De moge 
lijkheid wordt geboden om in de noordwestelijke hoek ook de zorgtoren 
te realiseren. Daarmee is uiterard een grote mate van zichtbaarheid 
gewaarborgt 

entrees, accenten en zichtlijnen 

Thema/ identiteit 
De functionele uitgangspunten voor het winkelcentrum lijken tegenstrijdig 
met de wens om hier een bijzonder bouwwerk te realiseren. De oplossing 
voor een kwalitatieve grote dichte doos met expeditie aan de belangrijkste 
openbare route ligt in het thema van de Hollandse Waterlinie. 

Het winkelcentrum wordt vormgegeven als een robuust fort met een 
verrassende binnenkant Ter plaatse van de entrees komen deze twee 
werelden samen. 

De gehele gevelwand aan de noordzijde vormt de presentatiezijde van het 
winkelcentrum naar de Griendweg en de rotonde vanaf de Spijksesteeg. 
ln de vormgeving dient hier rekening mee gehouden te worden. De 
lengte van de gevel biedt bijvoorbeeld kansen om hier het beeldmerk 
van winkelcentrum Hoog Dalem uit te dragen 

De zuidelijke gevel is van andere orde door de aanwezigheid van de 
grondgebonden woningen die op de zuidelijke twee kwadranten van 
het woon-winkeleiland gerealiseerd worden. Deze gevel krijgt een meer 
ingetogen uitstraling 

De westelijke gevel vormt een zeer belangrijke gevelwand aan de centrale 
laan en de 'pleinruimte' die hier aanwezig is Oit wordt de hoofdge- 
vel van het fort met een dito uitwerking De entree in deze gevel is 
in gebruik voor het winkelend publiek ondergeschikt aan de twee 
andere hoofdentrees, maar vormt de verbinding met de entree van de 
'zorqpunt' onder de woontoren. Deze entree is daarbij een belangrijke 
bouwsteen in deze bijzondere gevel 

[> 
--+ - 

entree winkelcentrum 

zichtlijn 

open gevel om de hoek 

(hoogte]accent 

entree zorgpllnt 

Ô' [hoogte]accent/zorgtoren 
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Routing 
ln het gekozen winkelconcept is er sprake van een drietal soorten routes: 
1. Route vanaf de weg naar het parkeerterrein 
2. Route van de auto naar de winkels 
3. De interne routing in het winkelcentrum, de winkelstraat 
Voor alle routes geldt dat deze vanzelfsprekend en overzichtelijk moeten 
zijn, dit voorkomt zoekgedrag Hierbij zijn zo direct mogelijke verbindingen 
voorwaardelijk 

Van de weg naar het parkeerterrein 
De toeritten van de parkeerterreinen vanaf de centrale laan doorsnijdt een 
vrijliggend fietspad, voldoende opstelruimte en overzicht zijn essentieel voor 
de verkeersveiligheid en het op veilige manier kunnen lopen in dit gebied 

Van de auto naar de winkel 
Het is belangrijk dat mensen vanuit de auto naar het winkelcentrum en terug 
op veilige manier kunnen lopen Gedacht kan worden aan fysieke ruimte, hel 
dere looplijnen [in het straatwerk] of de materialisering van het straatwerk. 
Een centrale loper naar de entrees vormt hier onderdeel van. 

Ook de toegang tot de westelijke entree moet helder zijn Hierbij is de routing 
vanaf de 'zorqtoren' naar deze entree belangrijk. Om dit vorm te geven wordt 
de oversteek als een ·voetgangersplein' ingericht waar de auto te gast is. Zie 
ook 'centrale laan'. 

De winkelstraat 
Voor de interne routing in het winkelcentrum is het vooral van belang dat het 
voor de exploitanten helder is of en waar zij van de 'openbare ruimte' gebruik 
kunnen maken voor hun uitstallingen De ruimte tussen de gevels dient 
derhalve voldoende maat te hebben om de verschillende zones goed te kun 
nen gebruiken en tevens ruimte te bieden aan aankleding [die de samenhang 
in de winkelstraat benadrukt] 

De routes vanaf de verschillende entrees komen samen in het centrale 'over 
dekte winkelplein' bij de entrees van de supermarkten Hier is ruimte voor 
bijvoorbeeld promotionele acties, festiviteiten [sinterklaas, kerst ed] stands 
en een ontmoetingsplaats De parkeernorm is hierbij leidend. 
Daarbij bevindt zich hier de toegang tot de supermarkten 

heldere looproute van de auto naar de winkel 14 



Parkeren 

Auto 
Een winkelcentrum functioneert alleen als er voldoende parkeergelegenheid 
is. Door de gemeente is een parkeernorm voor het winkelcentrum bepaald 
van 5 parkeerplaatsen per 100m' ovo. 

Bij het winkelcentrum dienen tenminste 330 parkeerplaatsen gereali 
seerd te worden om de parkeerbehoefte adequaat op te vangen Dit 
aantal wordt min of meer gelijkmatig verdeeld over het noordelijke en 
zuidelijke parkeerveld 

Alle parkeerplaatsen ten behoeve van het winkelcentrum zijn tenminste 
2,70m x S.OOm. 

Voor de vormgeving van het parkeren wordt verwezen naar het hoofdstuk 
openbare ruimte. 

Fiets 
De bereikbaarheid met de fiets wordt met vrijliggende fietsverbindingen van 
en naar en het woon-winkeleiland gerealiseerd Het is dan ook van belang 
dat er voldoende fietsvoorzieningen aanwezig zijn om zo ook de bezoekers 
aan het winkelcentrum maximaal comfort te bieden. (Overdekte] Fietspar 
keerplaatsen staan dichtbij de entrees. 

Overig 
Er dient ook voldoende ruimte te zijn voor het parkeren van andere vervoer 
middelen als een scooter, brommer ed. Parkeren van dergelijke voertuigen 
zal veelal op het trottoir plaatsvinden Het is daarom zaak om voldoende 
plein en stoepruimte nabij de ingangen van het winkelcentrum te realiseren. 

Expeditie en opslag 

Supermarkten 
De oostelijke zijde van het winkelcomplex is functioneel en gericht op de 
expeditie van de supermarkten Hier wordt een (afgesloten] terrein gereali 
seerd waar vrachtverkeer en opslag hun plek vinden. 

Het expeditieterrein is bereikbaar vanaf vanaf de Griendweg en vol 
doende groot om te kunnen keren. Er wordt dus niet doorgereden via 
het zuidelijke parkeerterrein zodat confrontaties tussen vrachtverkeer 
en winkelend publiek worden voorkomen. 

De opslag voor de supermarkten dient intern of op het te realiseren expe 
ditieterrein opgelost te worden. De keermogelijkheid voor de vrachtwa 
gen moet hierbij uiteraard in stand worden gehouden 

Winkelunits 
Voor de winkelunits zal de bevoorrading aan de westzijde plaatsvinden 
Hiervoor moet voldoende ruimte gerealiseerd worden, maar zal op informele 
wijze plaatsvinden 

Er worden opstelplaatsen voor expeditieverkeer gereserveerd op straat 
zonder verdere speciale voorzieningen. De expeditieruimte zal onderge 
schikt zijn/ niet ervaren worden in het straatbeeld. 

Een fraaie pleinwand en de functionele kant, expeditie en achterkanten 
van winkels, kunnen leiden tot een ruimtelijk spanningsveld. Dit dient 
binnen het thema van het fort opgelost te worden, waarbij een dichte 
gevel met kleine openingen de basis is. 

Opslag c.q. expeditieruimte zal aan de westzijde intern opgelost worden. 

robuuste materialen zorgvuldig vormgegeven 
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3.2 Architectuur 
Zoals aangegeven zal de referentie van vestingwerken, het fort, de basis vor 
men voor de architectonische uitwerking van het winkelcentrum. Hier liggen 
mooie kansen om een identiteitsdrager voor dit hele woon-winkeleiland en 
tevens een bijzonder winkelcentrum te realiseren. 

De omvang van het totale volume van het winkelcentrum is aanzienlijk en 
met de geringe hoogte en het voornamelijk gesloten karakter aan de buiten 
kant biedt de referentie hier fantastische mogelijkheden Misschien is het ook 
mogelijk om het grote dakvlak [deels) te vergroenen 

Volume en gevels 
De historische bebouwing van de vestingen is veelal grootschalig, zwaar en 
voornamelijk gesloten De gevels zijn robuuste metselwerken met een di 
versiteit aan zorgvuldig geplaatste ramen [met en zonder luiken] en deuren. 
Veelal zijn deze bouwwerken gevarieerde volumes, in hoogte en vorm, met 
[deels) groene daken. Met deze elementen kan ook dit gebouw interessant en 
karaktervol worden: 

Er wordt variatie in het volume aangebracht door hoogteverschillen 
danwel oplopende hoogte naar de hoeken toe. 

Ter plaatse van de entrees wordt de dynamiek in de gevel versterkt door 
een plaatselijke verbijzondering Hier is ook functioneel gezien extra 
hoogte en uitstraling gewenst waarmee dit een logische stap is. De 
entrees moeten uitnodigend zijn en de sfeer van het interne winkelcen 
trum beleefbaar maken. 

Aansluitend op de entrees zullen delen van de winkelgevels hier over 
hoeks voorzien zijn van open glasdelen met bijvoorbeeld entrees of eta 
lages Dit om levendigheid en sociale controle te realiseren. Belangrijk is 
dat de winkels op deze plekken ook een 'gezicht' naar buiten hebben. 

De dichte geveldelen worden met grote zorg vormgegeven door de zorg 
vuldige plaatsing en vormgeving van de beperkte openingen en de inzet 
van variatie in kleur, steenverbanden en voegafwerking. 

De ingangen voor opslag aan de westzijde dienen ge1ntegreerd te worden 
in het ontwerp van de gevel Opslag vindt intern plaats om rotzooi op 
het plein te voorkomen. 

Reclame 
De mogelijkheid voor reclame van het winkelcentrum als geheel en de indivi 
duele winkels is onderdeel van een goed winkelcentrum. 

Reclame wordt op de gevel geplaatst en mee ontworpen in de architec 
tuur. Reclame komt niet boven de gevel uit, maar kan wel los in de vorm 
van banners of zuilen geregeld worden. 

Materialisatie en kleur 
Het winkelcentrum is onderdeel van een groter geheel, het woon-winkelei 
land met als referentie de Hollandse Waterlinie. 

De materialisatie en kleurstelling sluit aan op de het gekozen thema 
door de toepassing van metselwerk in aardetinten als basis voor de 
buitengevel 

Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van betonnen accenten, hout en 
glas. 

Onderzocht moet worden of groene daken haalbaar zijn 





3.3 Winkelstraat 
Het verschil tussen de binnen- en buitenkant van het winkelcentrum is functi 
oneel gezien groot De robuuste, veelal gesloten buitenkant contrasteert met 
de transparante en uitnodigende winkelstraat binnenin het 'fort'. 
Toch is het zaak om de verbinding te leggen tussen beide werelden. Dit kan 
door heldere looplijnen, comfortabele verharding (doorlopend van binnen 
naar buiten] en vriendelijke verlichting Men zal de beleving gaan krijgen dat 
beide werelden op maaiveld in elkaar overlopen. 

Centraal in het winkelcentrum ligt een 'plein' Dit heeft een belangrijke 
ontmoetingsfunctie en biedt ruimte aan festiviteiten. De uitstraling van de 
winkels op de winkelstraat is zeer divers en dominant. De overige aankle 
ding in de winkelstraat dient derhalve, als tegenhanger, het rustige decor te 
vormen waartegen de individuele winketuntts hun eigen presentatie kunnen 
afzetten De aankleding dient derhalve als 'cernent: tussen de variatie aan 
individuele winkelruimtes. 

De winkelstraat zal worden voorzien van voldoende daglicht en wordt 
overkapt door een lichtstraat of een deels opgetilde dakconstructie. De 
winkelstraat heeft een buitenklimaat. 

Qua materialisatie, situering en uitstraling zal het geheel ingetogen en 
dienend moeten zijn aan de winkelunits. 

Planten/bomen, verlichting en overig straatmeubilair dient door de gehele 
straat een sterke samenhang te hebben. 

De winkelstraat zal afsluitbaar moeten zijn na sluitingstijd van de winkels. 

Materiaal en kleur 
De materialisatie van de gevels in de winkelstraat sluit aan op de buitenzijde, 
maar een veel groter deel van de gevels is open Ramen, etalages en entrees 
vormen daarmee een groot deel van de gevels aan de passages. 

Voor de gevels zal onder andere gebruik gemaakt worden van steen 
[baksteen, natuursteen en leien], hout en glas 

De bestrating gaat op goede wijze over in de bestrating van de openbare 
ruimte rondom het winkelcentrum. Dit betekent dat ook binnen gebruik 
kan worden gemaakt van gebakken straatbakstenen en/of betonbanden 
en natuursteen of hardsteen. 

De indeling van het maaiveld in de winkelstraat maakt met een duidelijke 
zonering langs de gevels inzichtelijk waar de winkels ruimte hebben 
voor uitstallingen en reclame. Dit kan bijvoorbeeld door verschil in kleur 
of met een afwijkende band. 

Het meubilair in de binnenstraat zal ook aansluiten op het straatmeubilair 
buiten, maar kan een aangepaste vormgeving of materialisering hebben 
aangezien het binnen staat Belangrijk is dat het meubilair past in de 
ruimte [dus niet te groot], maar dat er niet teveel elementen worden 
geplaatst waardoor het versnippert. Enkele grotere zitelementen 
gecombineerd met plantenbakken en afvalbakken zorgt voor een rustig 
beeld. Zeker op het centrale plein is ruimte voor meubilair die plek biedt 
voor ontmoeting. 

De winkelstraat is primair intern gericht en heeft grote betekenis 
voor de aanliggende winkels, maar beperkte invloed op de openbare 
ruimte in de omgeving. Hier zal dus een zorgvuldige vormgeving 
nodig zijn, maar deze kan deels onafhankelijk van de omliggende 
gebieden worden ingevuld. 



binnenstraat beleeft als buiten volop daglicht door glaskap 19 



3.4 Openbare ruimte 
De openbare ruimte rondom het winkelcentrum heeft verschillende 
functies. Eenduidig materiaalgebruik, duidelijke markeringen per functie 
en heldere looplijnen zorgen ervoor dat er duidelijkheid en eenheid 
ontstaat in het openbaar gebied behorende bij het winkelcentrum. Deze 
openbare ruimte zal van hoge kwaliteit moeten zijn aangezien zij bij 
draagt aan het succes van het winkelcentrum. 

Het openbaar gebied bij het winkelcentrum bestaat uit twee grote 
parkeerterreinen aan de noord- en de zuidzijde. Deze zijn uiteraard 
primair gericht op de auto, maar ook is er ruimte gereserveerd voor fiet 
senstalling en stalling van de winkelwagentjes 
Het 'voorplein' bij de entrees vormt een onderdeel van de entree en de 
overgang van het parkeerterrein naar de winkelstraat Hier ontstaat een 
vloeiende overgang door bijvoorbeeld gelijke materialisering of belijning 
Zitelementen en verlichting zijn daarbij belangrijk bij de inrichting van 
deze entreegebieden 

Een volledige uitwerking van de openbare ruimte volgt in het op te stellen 
inrichtingsplan, maar de globale kwaliteitskaders zijn hieronder beschre 
ven: 

worden hier vanaf dag 1 volwassen hagen geplant en bomen met een 
een minimale stamomvang/leeftijd ln het inrichtingsplan wordt dit 
verder uitgewerkt 

Vanaf de parkeerplaatsen zijn er duidelijke looplijnen richting de 
entrees die worden benadrukt met afwiJkende materialisering en 
verlichting 

Op beide parkeerterreinen is voldoende ruimte gereserveerd voor de 
fietsen en brommers. Deze zijn gepositioneerd nabij de entrees. 

Op de parkeerterreinen is op verschillende plekken ruimte gereser 
veerd voor de stalling van de winkelwagentjes Uitvoering en aantal 
hiervan wordt in overleg met de eigenaar van het winkelcentrum 
gedaan Ze worden bij voorkeur overdekt uitgevoerd in materialen 
die aansluiten op de architectuur. Aanvullend kunnen rondom hagen 
of bomen worden geplant 

Aansluitend op de architectuur wordt ook de openbare ruimte 
uitgevoerd in traditionele materialen. Hierbij is de combinatie van 
materialen en detaillering belangrijk voor de uitstraling Gedacht kan 
worden aan gebakken straatbaksteen in een rode, bruine of donkere 
kleur, beton [elementen], staal en natuursteen of hardsteen. 

Er zal voldoende verlichting moeten worden geplaatst op de parkeer 
terreinen, ook als accentuering van de looplijnen 

De parkeerterreinen zijn aan de noord- en zuidzijde ongeveer gelijk in 
grootte en bevatten in totaal minimaal 330 parkeerplaatsen 

De parkeerplaatsen worden gesegmenteerd door de plaatsing van ha 
gen en bomen tussen de parkeervakken Omdat het niet wenselijk is 
om jaren te wachten totdat dit terrein de gewenste uitstraling krijgt 

ln alle elementen wordt de referentie van de Hollandse 
Waterlinie in gedachten gehouden. 



zorgvuldige detaillering 

aandacht voor straatmeubilair en verlichting 

pleinruimte aan de westzijde met bomen 

ruimte voor winkelwagens 
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4.1 Stedenbouwkundige 
randvoorwaarden 
Opzet en programma 
Het noordoostelijke kwadrant bestaat uit een kwalitatieve openbare ruimte 
met parkeren, groen en pleinruimte en appartementengebouwen De rand 
van dit kwadrant wordt gevormd door een robuuste groen talud aan het 
water dat refereert aan de vestingwerken van de Hollandse Waterlinie. Aan 
deze rand staan 2 appartementengebouwen van elk 20-24 apparte- 
menten. Meer naar achteren, aan de centrale laan komt een markante woon 
toren met [zorg)wooneenheden. De positie van de toren zal aan de centrale 
laan zijn De toren kan gepositioneerd worden tegenover de westelijke entree 
van het winkelcentrum, met daaronder een plint met functies gericht op zorg 
De toren kan ook in de noordwestelijke hoek op/bij het winkelcentrum wor 
den geplaatst De definitieve plek zal door ontwikkelende partij, gebruiker en 
gemeente gezamenlijk worden bepaald. 
Indien de toren op het winkelcentrum wordt geplaatst zal de zorgplint als 
zelfstandig 'paviljoen' uitgevoerd kunnen worden tegenover de westelijke 
entree. Het vormt een bijzonder element op de pleinruimte die loopt van 
winkelcentrum tot waterkant 

Bouwhoogte 
De woontoren is met een maximale bouwhoogte van 27 meter een baken 
voor de wijde omgeving De appartementengebouwen aan de Spijksesteeg 
zijn 3-6 bouwlagen, waarvan de begane grond onder andere wordt gebruikt 
voor bergingen en entrees en parkeren ln verhouding tot de 'znrqtoren' zijn 
deze gebouwen meer robuust van vorm. 

een markante toren als baken met 2 lagere appartementengebouwen 

Oriëntatie 
Alle gebouwen hebben hun oriëntatie rondom. Alle zijden zijn dus belangrijk 
Wel is er verschil in vormgeving en inrichting van de verschillende zijden 

De woontoren heeft in elke situatie een duidelijke entree aan de centrale 
laan. De gevel richting de Spijkse Steeg verdient extra aandacht Als de 
toren niet wordt gecombineerd met een zorg plint zal dit zelfstandige 
'paviljoen· eveneens een alzijdige oriëntatie hebben. 

De andere appartementengebouwen liggen aan de rand van het kwadrant 
en vormen een belangrijk gezicht naar de Spijksesteeg Daarnaast 
vormen ze echter ook een belangrijke begeleiding van de interne open 
bare ruimte. Het noordelijke blok [en de zorgtoren] vormen het gezicht 
naar de parkeerplaats en omliggende openbare ruimte 

Openbare ruimte 
Net als bij het winkelcentrum wordt de openbare ruimte hier in belangrijke 
mate ingenomen door de benodigde parkeerruimte voor de auto's van bewo 
ners en bezoekers. 

Uitgangspunt is beschikbare ruimte voor 1,8 parkeerplaats per woning 
Het nu programma voor de woontoren bestaat op dit moment groten 
deels uit zorgwoningen Voor dit type is een parkeernorm van 0,6 
parkeerplaats per woning voldoende. Aangezien geen zekerheid is dat 
dit het definitieve programma wordt, en in de toekomst blijft, wordt 
toch rekening gehouden met de norm van 1,8. Voor deze extra plaatsen 
is ruimte gereserveerd, maar wordt in eerste instantie als groen aange 
legd [zie tekening hieronder) Het exacte startaantal plaatsen wordt in 
de uitwerking bepaald 

De rand van dit kwadrant wordt voor een groot deel gevormd door het 
zware groene talud aan het water als verwijzing naar de historische 
vestingwerken van de Hollandse Waterlinie. 

Buiten het parkeren zal het gebied worden ingericht als ruimte voor 
verblijven en ontmoeten in groene of pleinruimten 

alternatieve positie toren met zelfstandig 'paviljoen' 

,111p•1,•n,•1 
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4.2 Architectuur 
Alle gebouwen hebben een duidelijke hoofdvorm Er is een verschil in volume 
tussen de woontoren en de andere gebouwen, maar in de vormgeving en 
materialisering zal er gezocht worden naar samenhang. 
De woontoren is het accent op het woon-winkeleiland en zal dat ook zeker in 
de vormgeving zijn, maar moet wel onderdeel blijven van het geheel 
ln alle gebouwen wordt het thema van de Hollandse Waterlinie duidelijk 
vertaald in de architectuur. 

Woontoren 
De woontoren is zoals gezegd het accent in dit gebied en heeft niet alleen 
een ruimtelijke rol voor de directe omgeving, maar ook voor de ruime 
omgeving daarom heen. Zoals aangegeven kan de toren op 2 locaties komen. 
Bij plaatsing op het winkelcentrum zal een zelfstandig 'paviljoen· kunnen 
ontstaan voorzorgfuncties zoals een huisarts. tandarts, e.d 
Het stedenbouwkundige schema gaat uit van een bepaald grondvlak, maar 
dit is geen vast gegeven Het is wel zo dat de ruimte op maaiveld beperkt is. 

De vormgeving van de woontoren is op verschillend schaalniveaus inte 
ressant waarmee hij op maaiveld en vanuit de omtrek als aantrekkelijk 
wordt ervaren 

De toren krijgt extra dynamiek door de positionering en vormgeving van 
de balkons. 

De toren krijgt een zorgplint waarmee de aansluiting op het maaiveld op 
zorgvuldige wijze kan worden vormgegeven 

Er is aanleiding om onderscheid te maken tussen de verschillende gevels 
De oostgevel aan de centrale laan, de westgevel richting het water en 
de noord- en zuidgevel gericht op de eigen openbare ruimte van dit 
noordoostelijke kwadrant. 

Paviljoen 
· Indien sprake is van een zelfstandig 'paviljoen· in de ruimte tussen de ap- 

partementengebouwen zal dit een aantrekkelijk en alzijdig volume zijn 
Het volume en de uitstraling versterken het parkachtig karakter van de 
openbare ruimte en reageert op het thema van de Hollandse Waterlinie. 
Dit kan een vertaling betekenen of juist een contrast. 

Appartementengebouwen 
Deze appartementen zijn robuust in vormgeving. De gebouwen vormen het 
gezicht naar de Spijksesteeg samen met het zware groene taluds. Het geza 
menlijke beeld geeft invulling aan de referentie naar de vestingwerken van 
de Hollandse Waterlinie. 

De gebouwen hebben een duidelijke hoofdvorm, eventueel uitgevoerd als 
opgebouwd volume [dus meerdere herkenbare volumes) 

De gevels aan de Spijksesteeg hebben een zwaar, massief karakter. De 
gevels naar het binnengebied kunnen meer open van karakter zijn Hier 
kan gebruik worden gemaakt van verschil in vormgeving en verschillend 
materiaalgebruik 

Balkons kunnen ook hier zorgen voor extra dynamiek, zowel aan de gevels 
aan het talud als de gevels aan het binnengebied 

De begane grond wordt zodanig vormgegeven dat het bijdraagt aan een 
kwalitatieve openbare ruimte en voldoende sociale veiligheid. Ondanks 
dat hier de functies van bergingen en parkeren aanwezig zijn dient de 
plint hoogwaardig en onderdeel van het architectonisch ontwerp te zijn 

Materiaal en kleur 
De gevels worden in basis allen uitgevoerd in dezelfde metselsteen (kleur 

en vorm]. Daarmee vormen de appartementen samen een eenheid met 
ruimte voor individuele architectonische uitwerking 

De verschillende functies op het hele eiland worden op elkaar afgestemd 
door materiaalgebruik en vormen. De appartementen zijn daarom 
'familie' van de grondgebonden woningen Het winkelcentrum heeft een 
aparte status. 

Voor de appartementengebouwen kan gebruik worden gemaakt van bak 
steen, natuursteen en leien [rood, bruin of donker van kleur]. gestucte 
gevels [wit, licht grijs). hout, licht beton als accenten en glas 

Het 'paviljoen· mag zich onderscheiden in kleur en materiaal [bijvoorbeeld 
uitgevoerd met een groen dak) 



een markante toren als baken in Hoog Dalem dynamiek met balkons 

d namiek in volume/ zwaar versus licht 

voorbeeld open pITnt met parkeren 

variatie in kleur en materiaal 

zorg voor en in de plint 25 



4.3 Openbare ruimte 
De openbare ruimte in dit kwadrant vormt de basis waarop de verschillende 
gebouwen een plek krijgen. Binnen deze openbare ruimte worden ver 
schillende functies gecombineerd Hier is de kwaliteit van de openbare 
ruimte van zeer groot belang voor de woonkwaliteit van de appartementen 
Meer dan in alle andere deelgebieden ligt hier een grote uitdaging om de 
parkeerdruk te verenigen met de woonkwaliteit. Het investeringsniveau van 
dit gebied zal daarom duidelijk hoger zijn dan in de zuidelijke woongebieden 

Het gebied wordt gezien als een parkachtige ruimte waarbinnen apparte 
menten en het parkeren een plek krijgen Oit is een gebied wat zich verankert 
met de omliggende gebieden door groen en diverse routes voor langzaam 
verkeer. 
Oe openbare ruimte wordt verder uitgewerkt in een inrichtingsplan. Onder 
staande is een eerste kader. 

Groen talud 
De rand van dit kwadrant wordt voor een groot deel gevormd door het 
robuuste groene talud aan het water. Dit talud is beeldbepalend voor de 
uitstraling van het gebied richting de Spijksesteeg Het wordt vormgegeven 
als een groen talud, eventueel met bomen. Hiermee refereert het aan de 
vestingwerken van de Hollandse Waterlinie. 

Pleinruimte en routes 
Centraal in het gebied is de belangrijkste verblijfsruimte gereserveerd die het 
water, de woontoren (met plint] en het winkelcentrum verbindt. Dit gebied 
loopt ook als autoluwe zone over de centrale laan. Routes verbinden de 
gebouwen, de verschillende deelgebieden en dit gebied met de omgeving (de 
Griendweg in het noorden] Aan het water wordt op dit moment gedacht aan 
een brede trap partij om de ervaring van het water ook fysiek te maken. 

parkeerterreinen omzoomd door volwassen hagen 

entree op de begane grond 

Parkeren 
Het parkeren vindt plaats op twee parkeerterreinen in de openbare ruimte. 

Het parkeren dat op maaiveld wordt geplaatst is omzoomd door een 
volwassen haag met een minimale dikte van 1 meter. Bomen tussen de 
parkeerplaatsen zorgen er voor dat de dominantie van de auto in beeld 
wordt beperkt 

Vanaf de parkeerplaatsen zijn er duidelijke looplijnen richting de entrees 
van de appartementengebouwen 

Onder de lage appartementengebouwen zijn 48 parkeerplaatsen gesitu 
eerd. 

Parkeervakken in openbaar gebied zijn minimaal 2,SDxS,00 meter 

Materialisatie 
Aansluitend op de architectuur wordt ook de openbare ruimte uitgevoerd in 
traditionele materialen met een hoge kwaliteit Hierbij is de combinatie van 
materialen en detaillering belangrijk voor de uitstraling 

Meubilair en groen 
Straatmeubilair is in dit gebied beeldbepalend 

De grote pleinruimte biedt plaats aan robuuste elementen. Gedacht 
kan worden aan zitelementen, grote verlichtingsarmaturen of groene 
elementen. 

Naast het bomendak boven de parkeervelden kan het gebied met bijzon 
dere solitaire bomen karakter krijgen. 

Bij de entrees van de gebouwen zal extra aandacht worden geschonken 
aan de plaatsing van zitmeubilair, met bijbehorende verlichting en 
afvalbakken en eventueel plantenbakken 

Voor het hele gebied is goede verlichting van belang 

groen tot aan de woning 
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5.1 Stedenbouwkundige 
randvoorwaarden 
Verdeling en aansluitingen 
De centrale laan is dé verkeersverbinding op het woon-winkeleiland. Het 
verbindt de verschillende functies en ontsluit alle kwadranten. Per kwadrant 
zijn er 1 of 2 inritten. De laan vormt zowel aan de noord- als de zuidzijde de 
entree van het woon-winkeleiland. 
Deze laan vormt één geheel, maar de verschillende functies aan de laan 
vragen soms om een andere inrichting De laan is te verdelen in de volgende 
delen 

entree aan de noordzijde 
pleinruimte tussen winkelcentrum en woontorenj'paviljoen· 
laan begeleidt door woonbebouwing 
entree aan de zuidzijde 

Profilering 
De laan heeft een ruim en groen profiel Aan beide zijden groenstroken met 
daarin grote bomen zorgen ervoor dat het een statige laan vormt. Er zijn 
geen bochten dus vanaf de entree [noord of zuid] wordt de gehele laan tot 
het eind overzien. 

Doordat langs de laan veel open ruimten zijn gelegen zijn de bomen de 
belangrijkste elementen die deze lijn vormgeven Er zal dan ook een 
dominante boom worden gekozen die bij aanplant al een behoorlijke omvang 
heeft Het soort en grootte worden in het inrichtingsplan bepaald 
De beperkte bebouwing langs de laan zal ook een belangrijke begeleidende 
functie hebben en dus als een stevige wandbebouwing worden vormgegeven. centrale laan met zelfstandige 

toren 
centrale laan met toren op win 
kelcentrum. Laan buigt hierbij af 
waardoor de toren in de as komt. 

Plein 
Ter plaatse van het winkelcentrum en de woontoren wordt dit profiel los 
gelaten en wordt er een autoluw plein gevormd tussen deze twee gebouwen. 
Het winkelcentrum en het gebied met de appartementen, en de waterpartij 
langs de Spijksesteeg worden verbonden door middel van deze stedelijke 
pleinruimte die dus onder de woontoren doorloopt tot aan het water. Deze 
ruimte is een plek voor verblijf en ontmoeting De woontoren met een plint 
met zorg/uncties staat prominent op dit plein Indien wordt gekozen voor een 
zelfstandig 'paviljoen' met de toren op het winkelcentrum zal dit als bijzon 
der element in de pleinruimte ervaren worden. ln beide gevallen is er sprake 
van een bijzondere pleinruimte binnen de 'centrale taan. 

Behalve de routing voor auto's over de centrale laan is het plein autovrij. 
Hier zal wel ruimte zijn voor expeditie van de winkels die aan deze ruimte 
liggen Er zullen daarvoor opstelplaatsen gereserveerd worden waarbij het 
belangrijk is dat in de tijden dat het expeditieverkeer er niet is deze opstel 
plaatsen geen invloed hebben op de beleving van het plein 

De getekende inrichting is een suggestie en zal in het vervolgtraject verder 
worden uitgewerkt. 

Standplaatsen 
Op het plein tussen het winkelcentrum en de 'zorqtoren' kan mogelijk 
behoefte zijn aan standplaatsen Deze standplaatsen moeten niet voor de 
entree staan en mogen de looproutes niet versperren Daarom zullen de 
standplaatsen bij de inrichting van dit gebied meegenomen moeten worden 
en een plek aangewezen moeten krijgen 

centrale laan als bindend element [recht of met bocht er in] 29 



5.2 Openbare ruimte 
De centrale laan is in de basis een groene laan. De verdeling is zoals hier 
naast aangeduid Ruime groenstroken met grote bomen zorgen voor het 
gewenste groene, statige karakter. 
De pleinruimte tussen het winkelcentrum en de woontoren is hier een uit 
zondering op Hier is er sprake van een stedelijk plein waar de laanstructuur 
onderbroken mag worden De sfeer sluit aan bij de openbare ruimte van het 
winkelcentrum en de zorgplint van de woontoren en maakt direct duidelijk 
dat je op een bijzondere plek op het eiland bent De auto is hier te gast en het 
rijden over een 'plein' zorgt dat er automatisch langzamer wordt gereden 
Hierdoor is het oversteken van de laan tussen het winkelcentrum en de 
'zurqtoren' goed mogelijk 

Op het plein kunnen de rijbaan en het fietspad wel worden geaccentueerd 
door middel van bijvoorbeeld materialisatie of lijnen in de bestrating Ook 
straatmeubilair kan een rol spelen bij de verdeling van het plein 
Aan de westzijde van de centrale laan loopt een vrijliggend fietspad dat 
eenverbinding vormt tussen de zuidelijke buurten van Gorinchem en het 
noordelijk gelegen bedrijventerrein 

Materialisatie 
Aansluitend op de openbare ruimte van het winkelcentrum wordt ook de 
centrale laan uitgevoerd in traditionele materialen. Hierbij is de combinatie 
van materialen en detaillering belangrijk voor de uitstraling 

Uitgangspunt zijn de volgende materialen 
asfalt 
gebakken straatbaksteen in een rode, bruine of donkere kleur 
betonbanden 
eventueel asfalt voor het fietspad [comfort] 
natuursteen of hardsteen [ter plaatse van het plein] 

Voor de laan kan asfalt een logische keuze zijn omdat dit materiaal ook op de 
Griendweg en op de parkeerplaatsen van het winkelcentrum aanwezig is. ln 
overleg zal gekeken worden of dit haalbaar is in relatie tot het 30 km-regiem 
in het gebied 

De definitieve keuzes voor materialen zullen in het inrichtingsplan worden 
bepaald. 

Meubilair 
De pleinruimte biedt plaats aan kleinschalige elementen. ln het verlengde 
van het profiel van de laan kunnen diverse elementen worden geplaatst 
zoals banken en verlichtingsarmaturen 

Bij de entrees van de gebouwen zal extra aandacht worden geschonken aan 
de plaatsing van zitmeubilair, met bijbehorende verlichting, afvalbakken en 
eventueel plantenbakken Verder zal er voldoende verlichting moeten worden 
geplaatst als begeleiding en uiteraard voor de sociale veiligheid 



profiel van de centrale laan met verschillende functies gescheiden door groen 

inrichting als ptemruimte waar de auto te gast is 
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6.1 Stedenbouwkundige 
randvoorwaarden 

Oriëntatie 
Alle woningen oriënteren zich op de openbare ruimte. 
Hoekwoningen met aan twee zijden openbare ruimte hebben een 
dubbelzijdige oriëntatie. Blinde gevels aan de openbare ruimte worden 
niet gemaakt 

Hoofd opzet 
Het deelgebied van de grondgebonden woningen op het woon-winkeleiland 
valt in 2 delen uiteen door de doorsnijding met de centrale laan. Het gebied 
heeft een gezamenlijke sfeer en architectuur, maar kent wel de mogelijkheid 
voor variatie en nuanceverschillen 

De woningen aan deze laan spelen een belangrijke rol bij de beleving van 
de laan en de zuidelijke entree. Deze woningen vormen een robuuste 
gevelwand en zijn aan beide zijden met gelijke architectuur en kleur 
stelling uitgevoerd Dit is 1 ensemble en geen 2 gevelwanden Eventueel 
zouden deze woningen extra functies kunnen krijgen in de plint passend 
in dit gemengde gebied 

De woningen langs de Spijksesteeg tot aan de zuidelijke entree vormen 
één geheel met de groene taluds [referentie naar de vestingwerken] 
De woningen sluiten hier in vormgeving en architectuur op aan, door 
bijvoorbeeld [deels] extra hoogte en robuuste vormgeving 

De zuidoosthoek van het woongebied vormt een verbindend element met 
de rest van het woongebied van Hoog Dalem. Een groene ruimte legt 
een link met de woonbebouwing aan de overkant, maar ook in bouw 
hoogte en uitstraling leggen de woningen een relatie. 

De woningen aan de noordoostzijde grenzen aan het parkeerterrein, ge 
scheiden door een groene bufferzone. 

De woningen aan de noorwestzijde vormen het gezicht naar de centrale 
groene ruimte 

Bouwvolume 
De grondgebonden woningen zijn 2 tot 3 lagen, desgewenst met kap 

· De woningen hebben een heldere hoofdvorm. 

Accenten 
Naast de specifieke randvoorwaarden voor de verschillende randen, zijn de 
kapwoningen aan de randen extra belangrijk 

De hoekwoningen aan de buitenrand en de centrale laan worden in hoogte of 
in bouwvorm verbijzonderd De plekken zijn hieronder aangegeven met ster 
ren waarbij de gele sterren opvallender worden vormgegeven dan de roze. 
Dit omdat ze de meeste inpact hebben op de omgeving 

De accentwoningen worden altijd ontworpen met 2 voorgevels [overhoeks] 
Deze woningen worden zodanig verbijzonderd dat deze duidelijk herkenbaar 

zijn vanuit de omgeving 

Openbare ruimte 
De groene openbare ruimte in dit deelgebied wordt gevormd door het 
robuuste groene talud aan het water, een groot groen veld tussen de 
grondgebonden woningen en appartementen, de groene zuidoosthoek en een 
groene buffer in het noordoosten. ln alle gebieden speelt de verwijzing naar 
de historie van de Hollandse Waterlinie een rol 
De overige openbare ruimte wordt functioneel ingericht met een traditionele 
inrichting waarbij alle functigroepen hun eigen plek in de straat krijgen. 

Parkeren 
ln de woonstraten wordt een deel van het parkeren opgelost Dit is altijd 
aan 1 zijde in de vorm van langs- of haaksparkeren Aanvullend hierop zijn er 
parkeerkoffers/-hoven achter de woningen. 

Erfafscheidingen 
De erfscheidingen zijn belangrijk voor de sfeer in de buurten. samenhang 
zorgt voor eenheid. ln eerste instantie wordt uitgegaan van groene erf 
scheidingen, met of zonder hekwerk. 



6.2 Architectuur Centrale laan (oranje in schema] 
Groene hoek (blauw in schema] 

Alle woningen in dit gebied vormen samen een eenheid. Er is dus geen sprake 
van opvallende verschillen in architectuur tussen de gebieden en straten, 
maar dit gebied wordt als 1 ensemble bekeken waarbij de verschillende 
plekken wel om accentverschillen vragen. Zo vraagt de buitenrand om meer 
massa dan een woning in de zuidoosthoek. Ook de beide gevelwanden langs 
de centrale laan vragen om hun eigen invulling binnen het geheel 
De grondgebonden woningen zijn 'familie' van de appartementen en ook naar 
die relatie zal gekeken moeten worden. 

Het is mogelijk dat de typen woningen worden aangepast zolang dit maar tot 
een aaneengesloten beeld leidt Beide woonvelden worden gezien als zo veel 
mogelijk 'gesloten· bouwblokken. 

Ook dit deelgebied is qeïnspireerd op de architectuur horende bij de vesting 
werken van de Hollandse Waterlinie: Thema's hierbij zijn 

robuuste architectuur 
heldere hoofdvorm 
traditionele materialen 
duidelijke wandvorming 
accenten op koppen 

Zoals hierboven beschreven, zie ook schema btz 33, valt het deelgebied in een 
aantal specifieke sferen uiteen: 
· Buitenrand (rood in schema] 

Buitenrand 
Deze woningen vormen het gezicht naar het zuidwesten en de Spijksesteeg 
Voor de 'buitenwereld' is dit dus het visitekaartje 

De woningen vormen samen met de robuuste groene taluds het karakter. 
De woningen zullen robuust van vormgeving zijn. 
De woningen zijn in de basis 2 tot 3 lagen, eventueel met kap 
Afwisseling in bouwhoogte is hier gewenst om accenten te maken en 
variatie aan te brengen. 

Ook de gevels hebben een robuuste vormgeving, met grote gevelopenin 
gen en contrasterende kleuren. 

Centrale laan 
De woningen aan de centrale laan vormen de begeleiding van deze hoofd 
toegangsroute Deze woningen zijn een inleiding naar het winkelcentrum. 

Beide zijden van de laan vormen één eenheid. Een verbijzondering ten 
opzichte van de overige woningen in dit deelgebied is op zijn plaats 

De hoogte is 2 tot 3 lagen, eventueel met kap 
De begane grond van de woningen kan eventueel multifunctioneel 
gebruikt worden. 

Groene hoek 
De woningen grenzend aan het groen in de zuidoostelijke hoek vormen de 
verbinding met de rest van het woongebied van Hoog Dalem. 

De woningen zijn hier maximaal 2 lagen met kap. Uitgezonderd de 
accentwoningen Deze mogen een laag hoger zijn 



robuuste architectuur met buzonoere kapwoning de bebouwing vormt een ensemble 
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6.3 Openbare ruimte 
De openbare ruimte bestaat in dit deelgebied voornamelijk uit woonstraten. 
Aanvullend zijn er een aantal bijzonderheden: 

het groene talud 
het grote groene plein 
het groene veld in de zuidoosthoek 
de groene bufferzone 

Ook zal in het kader van de openbare ruimte extra aandacht gegeven moeten 
worden aan de inrichting van de parkeerkoffers en de erfscheidingen. 

Woonstraat 
ln de woonstraat is het onderscheid ervaarbaar tussen de rijbaan, het parke 
ren en het trottoir Dit kan opgelost worden door een profiel met verhoogde 
trottoirs of een er/situatie waarin kleur en verbanden zorgen voor onderver 
deling 

Aansluitend op de openbare ruimte van de rest van het woon-winkelei 
land worden ook de woonstraten uitgevoerd in traditionele materialen. 
Hierbij is de combinatie van materialen en detaillering belangrijk voor 
de uitstraling 

Groen talud 
De rand van dit kwadrant wordt voor een groot deel gevormd door het 
robuuste groene talud aan het water Dit talud is beeldbepalend voor de 
uitstraling van het gebied richting de Spijksesteeg en de nieuwe ontsluiting 
van de woonwijk Hoog Dalem. Het talud refereert aan de vestingwerken van 
de Hollandse Waterlinie. 

parkeren als doorlopende strook 

verhoogde stoepen en klinkers in de straat 

Groene veld 
Het groene plein sluit aan op het robuuste groene talud. Om een directe 
verbinding te krijgen met het water kunnen er trappen richting het water 
worden gemaakt Vlonders worden niet toegepast 

Functie is park, speelruimte en ontmoetingsruimte De openheid is hierbij 
uitgangspunt 

Het veld vormt onderdeel van de parkbeleving rondom de appartementen 

Groene hoek 
Dit groengebied heeft een functie voor de buurt, maar is ook een verbindend 
element richting de rest van de woonwijk Hoog Dalem. 

Deze hoek wordt ingericht als speelplek voor de buurt 
Oe verbinding naar de rest van Hoog Dalem wordt vormgegeven als voet 

gangersbrug, eventueel gecombineerd met een fietsverbinding 

Bufferzone 
Als afscherming van het parkeerterrein wordt deze zone ingericht als groene 
buffer 

Gedacht wordt aan een inrichting met groene grastaluds en daarop 
verschillende soorten beplanting Hierdoor wordt het zicht op het par 
keerterrein vanaf de woningen ontnomen en ontstaat er een ruim groen 
profiel waaraan met goede kwaliteit gewoond wordt 
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Parkeren 
ln de woonstraten wordt een groot deel van het parkeren opgevangen ln de 
westelijke buurt wordt voornamelijk langsparkeren toegepast. Op enkele 
plaatsen wordt beperkt haaksparkeren gerealiseerd. 
ln de oostelijke buurt wordt er aan de noordelijke woonstraat haaks gepar 
keerd en in de oostelijke woonstraat langs 
Naast het parkeren in de straten is er in beide buurten een parkeerkoffer of 
parkeerhof achter de woningen. Hiermee is dit parkeren uit het straatbeeld 
verdwenen. 

ln alle situaties worden bomen ingezet om het karakter van deze gebie 
den vriendelijk te houden. 

ln de oostelijke buurt loopt de parkeerpocket tot aan het water. Hier moet 
een hoogwaardige afscherming gerealiseerd worden, bouwkundig of 
groen. Doel hiervan is het zicht op de auto ontnemen vanaf de openbare 
zijde 

Erfscheidingen 
Oe erfscheidingen zijn belangrijk voor de sfeer in de buurten. samenhang 
zorgt voor eenheid. ln eerste instantie wordt uitgegaan van groene erf 
scheidingen 

Aan de voorzijde zijn dit lage hagen, eventueel aangevuld met een hek 
werk, laag muurtje of gemetselde penanten 

Aan de zijkanten en achterkanten kunnen hoge hagen worden toegepast 
gecombineerd met hekwerken of half hoge muren. Voor meer privacy of 
veiligheid kan ook gekozen worden een begroeid hekwerk. 

Als de tuin aan het water grenst is daar enkel een groene erfscheiding 
toegestaan Hekwerken, muurtjes en vlonders zijn uitgesloten 



combinatie hekwerk met groen 
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