
invoer NUTS-bedrijven
bestaande invoeren verwijderen

fundering/riolering gewijzigd 1:100

bestaande kelder dichten d.m.v.
verdicht zandbed

- nieuwe fundering uit te voeren als funderingsstroken
  e.e.a. vlgs. berekening constructeur

- hemel-, afvalwater en faecaliën afvoeren d.m.v. rioleringstelsel
  uitgevoerd in slagvast PVC met KOMO-keur, 
  diameters als aangegeven. 
- riolering uitvoeren vlgs. NEN 3215 en NTR 3216, 
- hwa infiltreren op eigen terrein, vuilwaterafvoer aansluiten op
  bestaande riolering, deze lozen op gemeenterioleringstelsel

verdicht zandbed verdicht zandbed
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begane grondvloer gewijzigd 1:100
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VLOEROPBOUW:
- 80 mm afwerklaag d.m.v. cementdekvloer 
   incl. vloerverwarming en vloerafwerking;
- 20 mm Tackerplaat
- betonvloer i.h.w. gestort, dikte en wapening vlgs 
  berekening constructeur;
- PE-folie dik 0,2 mm;
- vloerisolatie fabr. DOW, type Floormate 500-A 
  dikte 100 mm, Rd = 2,85 m²K/W;
- 300 mm schoon zand.
VLOEROPBOUW BESTAANDE WONING:
- 80 mm afwerklaag d.m.v. cementdekvloer 
   incl. vloerverwarming en vloerafwerking;
- 20 mm Tackerplaat
- bestaande betonvloer handhaven en waar nodig aanhelen
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verdiepingvloer gewijzigd 1:100
VLOEROPBOUW WOONHUIS 3060+ P
19 mm underlayment geschroefd
nieuwe balklaag 71x196 mm h.o.h. 610 mm e.e.a.
vlgs. berek. constructeur
bestaande balklaag waar mogelijk handhaven
latten 22x50 mm 300 mm h.o.h.
12,5 mm gipsplaat type Gyproc AK,  
naadloos en sausklaar afgewerkt.

balklaag ongewijzigd

balklaag ongewijzigd
best trapgat
dichtzetten
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hoekkeper vlgs. 

berek. constructeur

sporen vlgs. 
berek. constructeur

rvs rookkanaal 
vlgs. NEN 6062
t.b.v. haard

sporen 50x100 mm

hoekkeper 46x171

berek. constructeur
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dakplan gewijzigd 1:100

DAKOPBOUW uitbouw Rc = 3,5 m²K/W:
- keramische dakpannen bestaand
- panlatten 28x45 mm 
- tengels dik 20 mm
- geisoleerde dakplaat, Unidek Reno Sporen
  Rc = 3,5 m²K/W 
- bestaande sporen ca. 50x100 mm, handhaven
- nieuwe sporen 
  e.e.a. vlgs. berek. constructeur

DAKOPBOUW WOONHUIS Rc = ca. 3,9 m²K/W:
- dakbedekking ±250 mm riet, e.e.a. vlgs.
  opgave leverancier
- 22 mm multiplex geschroefd
- bestaande sporen ca. 50x120 mm, handhaven
- tussen sporen RockRoof Flexi (plus), 
  dikte 120 mm, Rd = 3,5 m²K/W
- dampremmende folie (indien geen afwerking)
- nieuwe sporen 
  e.e.a. vlgs. berek. constructeur, 
T.p.v. ruimten verdieping
- dampremmende folie
- latten 22x50 mm 300 mm h.o.h.
- 12,5 mm gipsplaat type Gyproc AK,
  naadloos en sausklaar afgewerkt.

constructie

vs

= bestaande wanden
= gevelmetselwerk nieuw c.q. aanhelen

= dragende binnenwanden nieuw c.q. aanhelen

= niet-dragende binnenwanden nieuw c.q. aanhelen

= hsb-wanden + isolatie
= door de vloer c.q. fundering te dragen wand
= dragende constructie/ wand
   onderliggende verdieping
= prefab beton
= i.h.w. gestort beton
= L-profiel
= versterkte stroken (vs)
= zelfdragend betonlatei
= gasbeton (thermische onderbreking)
= verankering

+7005

nokdetail 1:10

keramische rietnokvorst 
kleur grijs

DAKOPBOUW WOONHUIS Rc = ca. 3,9 m²K/W:
- dakbedekking ±250 mm riet, e.e.a. vlgs.
  opgave leverancier
- 22 mm multiplex geschroefd
- bestaande sporen ca. 50x120 mm, handhaven
- tussen sporen RockRoof Flexi (plus), 
  dikte 120 mm, Rd = 3,5 m²K/W
- dampremmende folie (indien geen afwerking)
- nieuwe sporen 
  e.e.a. vlgs. berek. constructeur, 
T.p.v. ruimten verdieping
- dampremmende folie
- latten 22x50 mm 300 mm h.o.h.
- 12,5 mm gipsplaat type Gyproc AK,
  naadloos en sausklaar afgewerkt.

DAKOPBOUW WOONHUIS Rc = ca. 3,9 m²K/W:
- dakbedekking ±250 mm riet, e.e.a. vlgs.
  opgave leverancier
- 22 mm multiplex geschroefd
- bestaande sporen ca. 50x120 mm, handhaven
- tussen sporen RockRoof Flexi (plus), 
  dikte 120 mm, Rd = 3,5 m²K/W
- dampremmende folie (indien geen afwerking)
- nieuwe sporen 
  e.e.a. vlgs. berek. constructeur, 
T.p.v. ruimten verdieping
- dampremmende folie
- latten 22x50 mm 300 mm h.o.h.
- 12,5 mm gipsplaat type Gyproc AK,
  naadloos en sausklaar afgewerkt.

bestaande muurplaat 100x160 mm
knieschot 46x71 mm
15 mm multiplex geschroefd
e.e.a. vlgs. berek. constructeur

detail dakvenster 1:10

Velux dakvensters GGL PK04
942 x 978 mm, inbouwen
in overleg met rietdekker

DAKOPBOUW WOONHUIS Rc = ca. 3,9 m²K/W:
- dakbedekking ±250 mm riet, e.e.a. vlgs.
  opgave leverancier
- 22 mm multiplex geschroefd
- bestaande sporen ca. 50x120 mm, handhaven
- tussen sporen RockRoof Flexi (plus), 
  dikte 120 mm, Rd = 3,5 m²K/W
- dampremmende folie (indien geen afwerking)
- nieuwe sporen 
  e.e.a. vlgs. berek. constructeur, 
T.p.v. ruimten verdieping
- dampremmende folie
- latten 22x50 mm 300 mm h.o.h.
- 12,5 mm gipsplaat type Gyproc AK,
  naadloos en sausklaar afgewerkt.

gootdetail 1:10

smetplank wrc in kleur cremewitbestaande wand ongewijzigd

VLOEROPBOUW BESTAANDE WONING:
- 80 mm afwerklaag d.m.v. cementdekvloer 
   incl. vloerverwarming en vloerafwerking;
- 20 mm Tackerplaat
- bestaande betonvloer handhaven en waar nodig aanhelen

bestrating op afschot

buitenkozijn entree
hout uitvoeren met FSC-certificaat
en politiekeurmerk "Veilig Wonen"
- 67x114 mm meranti kozijnhout
- 10 mm hardglazen deur
- hardstenen onderdorpel

prefab beton kantplank

entreedetail 1:10

-870

±0

+100

afm. funderingsstroken
vlgs. opgave constructeur
* 200mm i.h.w. gestort gewap beton. 
waterwerende laag

80 mm isolatie met
gesloten cellen

VLOEROPBOUW:
- 80 mm afwerklaag d.m.v. cementdekvloer 
   incl. vloerverwarming en vloerafwerking;
- 20 mm Tackerplaat
- betonvloer i.h.w. gestort, dikte en wapening vlgs 
  berekening constructeur;
- PE-folie dik 0,2 mm;
- vloerisolatie fabr. DOW, type Floormate 500-A 
  dikte 100 mm, Rd = 2,85 m²K/W;
- 300 mm schoon zand.

kozijn >U-w. 2,20W/m².K
- meranti schuifhefpui
  politiekeurmerk "Veilig Wonen",
  weerstandsklasse 2 vlgs NEN 5096
- geïsoleerde beglazing HR++, U-w. 1.1 W/(m².K)
  fabr. Saint-Gobain Glass type SGG Climaplus o.g.

prefab beton kantplank

bestrating op afschot

schuifdeurdetail 1:10
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MATEN IN HET WERK CONTROLEREN !!!

HOUT, BETON en STAALCONSTRUCTIES
volgens BEREKENING CONSTRUCTEUR
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Plan tot verbouw van een woonhuis aan de Kroezekampweg 2 te Zelhem

dhr. en mevr. Arnold en Marian Woerts, Het Soerlant 9, 7021 NC Zelhem

Bert Lamers 1:10/100
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