






























































Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (16-6-2017): N.A.P. + 8,58 m

+11
Straatput
+10 (0,00 - 0,10) Grind, zeer grof, zwak zandig, grijs
. (0,10 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, matig humeus,
?[_ licht grijs, wortelresten
z +9 (0,50 - 0,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus,
;: donker bruin, wortelresten, resten baksteen
‘: (0,80 - 1,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs
% +8 (1,30 - 2,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin, zwak
E roesthoudend
(2,30 - 2,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin
+7 (2,90 - 3,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs
-
2
‘6 o (3,80 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,27 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .

Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200 991 Edelmanboring

I Y =441 016 Boormeester:-

. . . Opdrachtnr.: 68286
Wiertsema & Partners itgevoera: pd
v RAADGEVEND INGENIEURS e Boornummer: UITV
- Blad 1 van 1 BW8-1 '
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (16-6-2017): N.A.P. + 857 m

Straatput
+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

PBO1

+5

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,17 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

+10,07
+997 B8 o (0,00 - 0,10) Grind, zeer grof, zwak zandig, licht grijs
067 P R i (0,10 - 0,40) Klei, sterk zandig, matig grindig, licht bruin, resten baksteen
+937 '_,. """"" r:::__ (0,40 - 0,70) Klei, sterk siltig, matig grindig, zwak humeus, stevig, licht
+917 :"',-;-/ %'_ rijs-bruin, matig roesthoudend
b ﬁ e (0,70 - 0,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
g brokken Klei
,.-__,ﬂ-‘;:\h' (0,90 - 2,40) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, grijs-bruin, matig
+7,67 b T roesthoudend
L]
b (2,40 - 3,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs,
zwak roesthoudend
+6,77 (3,30 - 3,50) Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, licht
+6,57 rijs-bruin, zwak roesthoudend
(3,50 - 4,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, grijs
+5,57

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS
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N

meters t.o.v. N.AP.

AR

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (16-6-2017): N.A.P. + 8,57 m

+10,07 w

v977 :ﬁm" (0,00 - 0,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker grijs,
1 E +9,27 P, Ty (0,30 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, donker
' =} +9,07 DU X grijs-bruin, wortelresten, resten baksteen
3 [

= o
+ 8,87 f%ﬂ' (0,80 - 1,00) Klei, matig siltig, matig slap, grijs-bruin, roesthoudend
847 T

- 4 (1,00 - 1,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin, sterk roesthoudend
+ f”%m. (1,20 - 1,60) Klei, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus, stevig,
+787 !

+

blauw-bruin

(1,60 - 1,87) Klei, matig siltig, matig stevig, grijs, plaatselijk zandresten
(1,87 - 2,20) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, blauw-grijs, laagjes
zand

(2,20 - 2,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs-bruin,
plantenresten

(2,50 - 3,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

(3,40 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk grindig, licht grijs

+6,67
L&Eﬂ_/

Roring ranfarm NFN 5119



meters t.o.v. N.AP.

+9

+8

+7

+6

\‘&:

X XX

Y

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

+9,94

.-I-_E.Bﬂ_/

e
AN

[y

Maatvoering in meters t.o.v.

maaiveld

(0,00 - 0,10) Grind, zeer grof, zwak zandig, licht grijs

+ 874

+9.14 e ]
. e f'..-’.."'f/; §
e N

s ¥
Effffﬂ%‘l\: %
. LR AT o ':
+ %:‘.
e ol
R
+6,44

0,10 - 0,40 Klei, sterk zandi

matig grindig, donker bruin, resten baksteen

(0,40 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, grijs-bruin, resten

baksteen

(0,80 - 1,00) Klei, zwak zandig, matig stevig, grijs-bruin, kleibrokjes

(1,00 - 1,20) Klei, zwak siltig, matig stevig, grijs, roestsporen

(1,20 - 1,60) Klei, zwak siltig, stevig, grijs, roestsporen, plaatselijk een

steen

(1,60 - 1,90) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, roestsporen,

rindsteentjes, zandaders

(1,90 - 2,20) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht grijs-bruin,

matig roesthoudend

(2,20 - 2,50) Zand, matig fijn,

plantenresten

zwak siltig, zwak grindig, licht grijs,

(2,50 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

Roring ranfarm NFN 5119



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (30-5-2017): N.A.P. + 8,34 m

Schutkoker G.LG.:N.AP.+9,24m
+10
+9,94 ) - . ) "
y +9.74 ;‘};’("f’;’;"’?f‘k K\‘:-‘C (0,00 - 0,20) Klei, sterk siltig, zwak humeus, licht bruin, grindresten,
/ [ Mﬁ\ sporen baksteen
+9 / 9,24 ; : (0,20 - 0,70} Klei, sterk siltig, donker grijs, grindresten
/ +864 g (0,70 - 1,30) Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, oranje-bruin,
a / ’ 2R matig roesthoudend
< o 1,30 - 1,90) Klei, sterk siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend
1 +8 / + 8,04 o (L : . s s
= / mﬁ“ (1,90 - 2,30) Klei, sterk siltig, stevig, donker zwart-grijs, zandlaagjes
a +7,64 PSS O, . e R R -
a / 1744 ¥ TE (2,30 - 2,50] Klei, matig siltig, matig stevig, blauw-grijs, houtresten
E +7 _f - Zﬁ x (2,50 - 3,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs,
] fraien] ol plantenresten
£ e R
[ ar
+6 LTy :g';:’ - (3,70 - 4,00) Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, licht grijs
§ . (4,00 - 4,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs
a +5,44
+5
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,46 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 836 Edelmanboring

I Y =439 509 Boormeester-

H . . Opdrachtnr.: 68286
Wiertsema & Partners Uitgevoers: pd
& RAADGEVEND INGENIEURS T Boormummer: UITV
" Blad 1 van 1 HS5-1 :
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+10
+9
a
<
= +8
>
g
]
e
7] +7
]
E
+6

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (29-5-2017): N.A.P. + 8,37 m

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Blad 34 van 180

+9,97
+ 977

+9,27

+7,67
+7,37

+6,47

Ao

:f“

b

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,20] Klei, sterk siltig, zwak humeus, licht bruin, wortelresten

(0,20 - 0,70} Klei, sterk siltig, licht bruin, matig roesthoudend

-,

(0,70 - 2,30) Klei, sterk siltig, stevig, donker grijs, sporen zand

=

G

(2,30 - 2,60} Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, donker grijs

L

(2,60 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X=199784 Edelmanboring
Y =439 548 Boormeester:-
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68286
29-5-2017
Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HS5-2 '
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meters t.o.v. N.AP.

+10

+9

+8

+7

+6

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (30-5-2017): N.A.P. + 8,49 m

\\

XXX

N

G.LG.:N.AP.+939m

PP NN

..i

A

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,20) Klei, sterk siltig, zwak humeus, licht bruin, grindresten,

sporen baksteen, wortelresten

~~_(0,20 - 0,70) Klei, sterk siltig, grijs-bruin, sporen grind

V7

I.."..".." J i

A\

(0,70 - 1,30) Klei, zwak siltig, stevig, bruin-grijs, roesthoudend, sporen

schelpen

(1,30 - 1,80) Klei, matig siltig, zwak humeus, matig slap, bruin, weinig

roestsporen

(1,80 - 1,97) Klei, zwak siltig, matig stevig, grijs, plantenresten

(1,97 - 2,10) Zand, matig grof, zwak siltig, grijs

(2,10 - 3,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs

(3,30 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs-bruin,

houtresten

Roring ranfarm NFN 5119



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (29-5-2017): N.ALP. + 8,60 m

G.LG.:NAP.+930m

+11
*0 = +10,00 T RN . ) . .
fj"’ +9.80 P (0,00 - 0,20) Klei, sterk siltig, matig humeus, licht bruin, wortelresten

a kv 4 /'"f // % (0,20 - 0,70) Klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs-bruin, wortelresten
;: +9 / +930 W (0,70 - 1,20) Klei, sterk siltig, stevig, bruin-grijs, matig roesthoudend
3 +8:80 v ] (1,20 - 1,70} Klei, matig silti i in-grij
5 ,20-1, 3 g siltig, stevig, donker bruin-grijs, zwak
*E / +8,30 W 5 roesthoudend, wortelresten
% +8 / . (1,70 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs
E /

+7 %

ﬁ +6,50

+6

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5119
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 cobrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 749 Edelmanboring
I Y =439 535 Boormeester (||| D
Wiertsema & Partners Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68286
e EAADGEVEND INGENIEURS 29_5_201? ) UITV
L] Boornummer:

Blad 1 van 1 HS5-4
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (29-5-2017): N.A.P. + 9,05 m

N

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

G.L.G.: N.A.P. +10,05 m

+ 10,65
+ 10,45

+9,35
+9,05
+8,75
+8,35
+ 8,05

+7,15

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

;;;f o »‘Q (0,00 - 0,20] Klei, sterk siltig, zwak humeus, licht bruin, wortelresten
% (0,20 - 1,30) Klei, sterk siltig, licht bruin, zwak roesthoudend, sporen
ﬁ%\ schelpen
LN
"'Mf';" o (1,30 - 1,60] Klei, sterk siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend

(1,60 - 1,90] Klei, sterk siltig, stevig, donker grijs, zandlaagjes
(1,90 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, grijs

(2,30 - 2,60} Zand, matig grof, zwak siltig, licht grijs, grindresten
(2,60 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (30-5-2017): N.A.P. + 8,70 m

+11
Straatput +1030
+10 . IIJ’]IJ /E‘. PLALLLLIS N J\‘ (0,00 - 0,20) Klei, sterk siltig, zwak humeus, licht bruin, grindresten,
Wﬁ% sporen baksteen
a +5,60 - RISk (0,20 - 0,70) Klei, sterk siltig, donker grijs, grindresten
= - L (0,70 - 1,30) Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, oranje-bruin,
= +9 ¥ ¥ ' '
= +9,00 ¥ W Q\\& matig roesthoudend
3 +8,40 \- (1,30 - 1,90) Klei, sterk siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend
g +8 +800 ""_.-:-;f’! %\Q‘x (1,90 - 2,30) Klei, sterk siltig, stevig, donker zwart-grijs, zandlaagjes
E N ! - 12,30 - 2,50) Klei, matig siltig, stevig, blauw-grijs, houtresten
" (2,50 - 3,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs,
+7 o plantenresten
::'gg To (3,70 - 4,00) Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, licht grijs
+6 § ﬁ (4,00 - 4,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs
= +5,80
+5
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,20 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 745 Edelmanboring

I Y =439 588 Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners gg%e;g?;d:
= RAADGEVEND INGENIEURS T Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HS5-6 :
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (1-6-2017): N.AP. + 838 m

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,20} Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, licht bruin,
grindresten, houtresten

(0,20 - 1,40) Klei, sterk siltig, grijs-bruin, matig roesthoudend

(1,40 - 1,90) Klei, sterk siltig, stevig, donker grijs, zwak roesthoudend

(1,90 - 2,10) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwart-bruin
(2,10 - 2,40} Klei, matig siltig, stevig, grijs, plantenresten

(2,40 - 2,60) Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

(2,60 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

+10 :-j_// :9,98 .......... \
v N

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS
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RD Duiven

codrdinatensysteem

X =199 837 Edelmanboring

Y =439 537 Boormeester:-

Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68286

29-5-2017 t/m

1-6-2017 Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HS5-7 '

68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

H-BEZRE-1-9232.100 & 68285_BI32_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (29-5-2017): N.A.P. + 8,52 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+9,92
+9.72
+9,32

+8,72

+8,27
+ 8,02
+7,62
+7.42

+6,42

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, licht bruin,
waortelresten

(0,20 - 0,60) Klei, sterk siltig, zwak humeus, donker bruin, wortelresten

(0,60 - 1,20) Klei, sterk siltig, stevig, grijs-bruin, zwak roesthoudend,
sporen schelpen

(1,20 - 1,65) Klei, sterk siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend

(1,65 - 1,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker zwart-grijs, sporen grind

i ON "L

N

i,

(1,90 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, grijs
(2,30 - 2,50} Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, donker grijs
(2,50 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (29-5-2017): N.ALP. + 840 m

+11
+10 s #1000 0 0 preeTTTTTTT
fj"’ : 1000 (0,00 - 0,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, licht grijs,
o / \\\ grindresten
< (0,20 - 1,40) Klei, sterk siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend
z +9 /\\_
E / * ::‘: ¥ Wﬁ (1,40 - 1,90) Klei, sterk siltig, donker grijs, zwak roesthoudend
g8 5 b (1,90 - 2,10) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwart-bruin
E + (2,10 - 2,40) Klei, matig siltig, stevig, grijs, plantenresten
+7.40 (2,40 - 2,60) Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, licht grijs
+7 _.-"'f (2,60 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs
- +6,50
+6
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5119
Aanleg Rijksweg VIA15 B dinatensystoem | Duiven
Antea Group X =199 807 Edelmanboring
| Y = 439 569 Boormeeste (D
Wiertsema & Partners Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68286
¥ RAADGEVEND INGENIEURS 29_5_201? UITV
L] Boornummer:

Blad 1 van 1 HS5-9

VH-GE286-1-D234.100 & 68286_B234_CHOLIO



meters t.o.v. N.AP.

+9

+8

+7

+6

=
=R

BN

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (30-5-2017): N.A.P. + 8,27 m

G.LG.:N.AP. +917m

+9,87

ESrar ol X

+ 967
+9,17

NN

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,20) Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht grijs,
sporen baksteen, wortelresten

o RN

“"\.\\

+ 897

2R

(0,20 - 0,70) Klei, sterk siltig, zwak grindig, grijs-bruin, wortelresten

(0,70 - 0,90) Klei, sterk siltig, stevig, donker bruin, matig roesthoudend

+ 8,59

+ 8,40 /. .

+ 807

(0,90 - 1,28) Klei, matig siltig, matig stevig, grijs, roest, plaatselijk
zandresten

1768 7

+7,17

+6,37

(1,28 - 1,47) Klei, zwak zandig, zwak humeus, slap, blauw, wortelresten

(1,47 - 1,80) Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, grijs-blauw,
kleilaagjes

(1,80 - 2,19) Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, fijn grind, grijs

(2,19 - 2,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, donker grijs,
houtresten

\

(2,70 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs, sporen hout

Roring ranfarm NFN 5119



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (26-6-2017): N.A.P. + 8,74 m
G.H.G.: N.AP. +9,44 m

+11
Straatput
+10,24 ] .
+10 +9,94 —] (0,00 - 0,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker bruin,
’ B wartelresten, plantenresten
a +944 & R (0,30 - 0,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus,
‘z‘- +9 o licht bruin, wortelresten, kleibrokken
= +8,94 !y % e (0,80 - 1,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, donker bruin, zwak
2 /\‘\“x e roesthoudend
4 ‘8 //1“.:\.' (1,30 - 2,30) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, grijs-bruin, matig
E +7,94 T roesthoudend
ol :‘Q 7 (2,30 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
‘7 +7,24 s houtresten, kleibrokken
\‘ iy —— - - -
;Q o (3,00 - 4,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk grindig, licht grijs
e
6 3 R
2 %
a +5,74
+5
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,34 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200 521 Edelmanboring

I Y =439 593 Boormeester-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners gggﬁe;g?;d:
= RAADGEVEND INGENIEURS T Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HS16-1 :

Blad 43 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

H-EEZRE-1-9235,100 & 6A285_BI36_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (26-6-2017): N.A.P. + 8,87 m
G.H.G.: N.ALP.+9,57 m

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+10,37
+9,97
+957 &~

+8,97

+8,07
+7.87

+7,37

+6,87

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,40) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker bruin,
wortelresten

|1

(0,40 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht bruin,
waortelresten

~~._(0,80 - 1,40} Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin

(1,40 - 2,30) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, bruin-grijs

(2,30 - 2,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs,
kleibrokken

f// \

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 44 van 180

(2,50 - 3,00} Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs

(3,00 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
rietresten

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200535 Edelmanboring
Y =439 583 Boormeester:-
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68286
26-6-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HS16-2

uITv

68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

VH-EEZRE-1-9237.100 & 68285_BI37_CHOLI00



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (26-6-2017): N.A.P. + 8,92 m

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+10,42
+10,02
+9,62

+9,02

+8,12
+7.92

+7,42

+6,92

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,40} Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker bruin,
wortelresten

(0,40 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht bruin,
wortelresten

% v:
///_&5’:

(0,80 - 1,40} Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin, zwak
roesthoudend
(1,40 - 2,30) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, bruin-grijs, matig
roesthoudend

'.__.-./
Oy

(2,30 - 2,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs,
kleibrokken

N

2,50 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs
(3,00 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,

rietresten

Antea Group
Wiertsema & Partners
v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 45 van 180

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200540 Edelmanboring
Y =439 586 Boormeester:-
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68286
26-6-2017
Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HS16-3 '

68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

H-EEZRE-1-9238.100 & G8285_BI36_CHOL 100



meters t.o.v. N.AP.

+10

+9

+8

+7

+6

\%

W Mo

N

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (26-6-2017): N.A.P. + 8,76 m
G.H.G.:NAP.+936m

XXX

+10,26
+ 9,66
+ 9,06
+851
+ 8,06
+7,36

+6,76

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,10) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker bruin,
wortelresten, plantenresten

(0,10 - 0,60) Klei, sterk siltig, zwak grindig, licht oranje-bruin, sterk
baksteenhoudend

)

ISR I A L

(0,60 - 1,20 Klei, matig siltig, zeer stevig, grijs-bruin, sporen wortels,
roesthoudend

(1,20 - 1,75) Klei, matig siltig, matig stevig, grijs, roesthoudend, weinig
schelpenresten, wortelresten

(1,75 - 2,20) Leem, zwak zandig, zeer stevig, grijs-blauw, roesthoudend,
wortelresten

(2,20 - 2,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, donker grijs, zwak
roesthoudend

(2,30 - 2,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs

(2,90 - 3,50) Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, donker grijs

Roring ranfarm NFN 5119



meters t.o.v. N.AP.

+10

+9

+8

+7

+6

N

X XX
M
4

i

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (26-6-2017): N.A.P. + 8,64 m
G.H.G.NAP. +934m

(0,00 - 0,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker bruin,

+9,84 - /,?;,.-rf‘:,/f;-" _ wortelresten, plantenresten, resten baksteen

sporen wortels

? e (0,30 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht grijs,

(0,80 - 1,85) Klei, matig siltig, zeer stevig, grijs-bruin, roesthoudend

(1,85 - 1,92) Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, fijn grind, grijs

(1,92 - 2,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs

(2,00 - 3,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs

N - (3,30 - 3,50) Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, licht grijs

Roring ranfarm NFN 5119



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (26-6-2017): N.A.P. + 8,61 m
G.H.G.:N.AP.+921m

+11
10,11 .
+10 y :908'1 j..-ﬁ';'r-'" o 1 (0,00 - 0,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker bruin,
. ! y///\;\:'-:: wortelresten, plantenresten
E 1921 = F N :__ (0,30 - 0,90} Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht bruin,
2 +9 . % ] 3 wortelresten
; ¥ %%;_ (0,90 - 1,90) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, licht grijs-bruin,
- +821 2 -"';::“: ] matig roesthoudend
B +8 . ?'91 . % :E (1,90 - 2,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, donker grijs,
E ] brokken klei
/ +7.51 . (2,20 - 2,60) Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, donker grijs,
+7 +701 [ sporen hout
ﬁ R (2,60 - 3,10) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs
3,10 - 3,50) Zand, mati , donker grijs
+6
Boorstaat 0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5115
Aanleg Rijksweg VIA15 cigrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200572 Edelmanboring

I Y =439 602 Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners gggﬁe;g?;d:
= RAADGEVEND INGENIEURS T Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HS16-6 :

Blad 48 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (26-6-2017): N.A.P. + 857 m
G.H.G.:N.AP.+9,17 m

+11
+10,07 -
+10 y N E (0,00 - 0,20} Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker bruin,
i L0557 -~ T wortelresten, plantenresten
2[': / +917 & W \:\: :: (0,20 - 0,50} Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker bruin,
z +9 ’ y % - wortelresten, plantenresten
; ¥ % (0,50 - 0,90) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig stevig, licht bruin,
p +827 w4 sporen schelpen
E +8 +807 = (0,90 - 1,80} Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, licht grijs-bruin,
E +7.87 sporen schelpen, matig roesthoudend
+7.37 " (1,80 - 2,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, bruin-grijs,
+7 j v687 . '_-: brokken klei, zwak roesthoudend
] L1657 s (2,00 - 2,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs, zwak
roesthoudend
+6 (2,20 - 2,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, donker grijs,
sporen hout
(2,70 - 3,20} Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, donker grijs
(3,20 - 3,50} Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, licht grijs
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200583 Edelmanboring

I Y =439 602 Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners gggﬁe;g?;d:
= RAADGEVEND INGENIEURS T Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HS16-7 :

Blad 49 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (26-6-2017): N.ALP. + 8,70 m
G.HG.:NAP. +940m

+11
t
Straatput +10,20 . . o . . .
+10 +10.05 (0,00 - 0,15) Klei, sterk zandig, sterk grindig, matig humeus, licht bruin,
waortelresten
[ . (0,15 - 0,40) Klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak humeus, licht bruin,
g +9 wortelresten
= +8.60 ¥ (0,40 - 0,80) Klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak humeus, stevig, licht
2 +B'30 grijs, wortelresten
E +8 ’ WL b (0,80 - 1,60) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, grijs-bruin, zwak
£ +7,80 roesthoudend
(1,60 - 1,90) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, bruin-grijs, matig
+7 +7,10 roesthoudend
(1,90 - 2,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, zwak
3 M ; roesthoudend, brokken klei
@ + 6,30 N —
+6 ~ (2,40 - 3,10} Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs
(3,10 - 3,30) Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, licht grijs
(3,30 - 3,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs
(3,90 - 4,00) Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs
Maatvoering t.o.v. N.A.P.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,10 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5119
Aanleg Rijksweg VIA15 RD Duiven
codrdinatensysteem
Antea Group X =200608 Edelmanboring

I Y = 439 581 Boormeester: (|| D

Wiertsema & Partners Opdrachtnr.: 68286

Uitgevoerd:
v RAADGEVEND INGENIEURS 26-6-2017 UITV
e L] Boornummer:
Blad 1 van 1 HS16-8

VN-GB2B6-1-D243.100 & 6B286_B243_CHOILI00



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (12-6-2017): N.A.P. + 9,13 m

+11
Straatput +1053
T ' _:',_:'._:'._:'.'_-:'. o (0,00 - 0,40) Grind, matig grof, sterk zandig, licht bruin-grijs, brokken
+10 el +10,13 ;:.'-"/-‘ % baksteen
s /% (0,40 - 1,40) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, matig roesthoudend
% i s ¥ A
Z +9 M +9,13 /// % (1,40 - 2,20) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen slib
=
g 5 NN A
3 - 4 Ta1a PR S~ (2,20 - 2,40) Zand, matig grof, zwak siltig, donker grijs
E ; (2,40 - 3,00) Klei, matig siltig, stevig, donker bruin-grijs, veenresten
E : ;';g - (3,00 - 3,20) Veen, mineraal arm, stevig, donker bruin
+7 a » (3,20 - 4,00) Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
a X kleilaagjes
> +6,53 - % (4,00 - 5,60) Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, grindlaagjes
+6 ¥ \\_‘
: N
= L Q\:
g J \"H.
LT +4,93 -
+4
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,43 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X=199793 Edelmanboring

I Y =438 656 Boorm eester:_

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners ;Jggseggﬁgd:
il RAADGEVEND INGENTEURS T Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH5A-1 :

Blad 51 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

VH-EBZRE-1-5095.100 & 68285_B0A5_CHOL 100



A\

meters t.o.v. N.AP.

AR

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (12-6-2017): N.A.P. +9,18 m

G.LG.:N.AP. +838m

:10.53 o0o00E 20 10.00-0,00) Grind, matig grof, zwak zandig
+ % % 0,04 - 0,30) Puin, donker grijs-bruin, sterk zandhoudend

1 % :‘- (0,30 - 1,10) Klei, matig siltig, matig stevig, bruin-grijs, weinig

2 +9,48 R, plantenresten, weinig rietresten, weinig kalkbrokjes, roestsporen

3 +9.28 ffff‘??jﬁ% (1,10 - 1,30) Klei, zwak siltig, matig stevig, bruin-grils, roestsporen

4 -"'"r NN 1,30 - 1,60) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, veel roestsporen
+8,38 hr4 1,60 - 2,20) Klei, matig siltig, matig stevig, bruin, weinig roestsporen

(2,20 - 3,20) Klei, matig siltig, stevig, licht blauw-grijs

i

+7,38 n \__._ (3,20 - 3,40} Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin
o ‘\v-.:.: (3,40 - 4,00) Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs

Roring ranfarm NFN 5119



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (12-6-2017): N.A.P. +9,15m

G.LG.:N.AP.+840m

+11
ﬁ : ig';i bt teded e ledaied) (0,00 - 0,04) Grind, matig grof, zwak zandig
+10 +10.15 f “\ (0,04 - 0,40} Puin, donker grijs-bruin, sterk zandhoudend
/ % (0,40 - 2,15) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, roestsporen
a
2 v N
SE o / /%
/ e N
; +8,40 y Q {2,15 - 3,00) Klei, matig siltig, stevig, licht blauw-grijs
3 +8 /%
: A
:;:: - e (3,00 - 3,20) Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin
+7 //-‘ . - ! (3,20 - 4,00) Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs
J"n,‘; o T
+6,55

+6

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .

Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 801 Edelmanboring

I Y =438 675 Boorm eester:_

H . . Opdrachtnr.: 68286
Wiertsema & Partners Uitgevoerd: pd
& RAADGEVEND INGENIEURS T Boormummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH5A-3 :

Blad 53 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

VH-EBZRE-1-5097.100 & 68285_B0IT_CHOLI00



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (12-6-2017): N.A.P. + 8,85 m

Straatput

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

PBO1

+5

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,25 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+10,35
+ 10,30
+ 9,95

+9,15
+8,85

+7,55
+7,15

+6,45

+5,15

R BR =

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,05) Beton

(0,05 - 0,40) Klei, sterk zandig, zwak humeus, grijs-bruin, grindresten,
wortelresten

(0,40 - 1,20) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin, zwak
roesthoudend

(1,20 - 1,50) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht grijs-bruin,
zwak roesthoudend, zandlaagjes

(1,50 - 2,80) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, donker grijs

(2,80 - 3,20) Veen, sterk kleiig, matig stevig, denker bruin, plantenresten

(3,20 - 3,90) Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker grijs, plantenresten

(3,90 - 5,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, grijs

Antea Group
Wiertsema & Partners
v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 54 van 180

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 801 Edelmanboring
Y =438 708 Boormeester:-
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68286
12-6-2017
Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HH5A-4 '

68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

VH-EEZRE-1-3098.100 & G8285_B0AR_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.

v. NALP.

GWS d.d. (12-6-2017): N.A.P. + 8,09 m

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

+10,49

+8,29

+7,59

+6,79

//
i”“///
//

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,07} , klinker

(0,07 - 0,20} Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker grijs,
wortelresten

(0,20 - 0,50] Klei, sterk siltig, zwak humeus, licht bruin, wortelresten

(0,50 - 1,20) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin

: gffﬁﬂgﬁﬁﬁf

(1,20 - 2,20} Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, licht grijs-bruin,
zwak roesthoudend

(2,20 - 2,90) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, grijs

(2,90 - 3,20) Veen, sterk zandig, zwak grindig, matig stevig, donker bruin,

plantenresten

Wiertsema & Partners

W RAADGEVE

Blad 55 van 180

ND INGENIEURS

(3,20 - 3,70} Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker bruin

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 821 Edelmanboring
Y = 438 682 Boormeester (|
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68286
12-6-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HH5A-5

uITv

68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

VH-EBZRE-1-5099.,100 & 68285_B0A0_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (12-6-2017): N.A.P. + 9,00 m

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,10 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, licht bruin,

(0,50 - 1,00) Klei, sterk siltig, zwak grindig, licht grijs

(1,00 - 2,20) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, grijs-bruin, zwak

(2,20 - 2,50) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, grijs

(2,50 - 2,70) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, donker zwart-grijs,

(2,70 - 3,00] Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, grijs, zandlaagjes

(3,00 - 3,20) Veen, sterk kleiig, matig stevig, donker bruin, plantenresten,

+11
;ff/ +10,50 R (0,00 - 0,10) Beton
+10 X
/ + 10,00 g/ﬁm o wortelresten, kleibrokken
. +9,50 ?/ =y
; +9 / ¥ %-HE-
2 ’;{"% a roesthoudend
: ZN:
4 / L bl
8 +8,00 5 S OO L
v / 2780 [ plantenresten
+7 ‘.-f.'a":
. wortelresten
+6

(3,20 - 3,40) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, donker grijs,

zandlaagjes

(3,40 - 3,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, donker grijs

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 56 van 180

RD
codrdinatensysteem

X =199 819

Y =438 700

Uitgevoerd:
12-6-2017

Blad 1 van 1

Boring conform NEN 5119
Duiven

Edelmanboring

Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Boornummer:
HH5A-6

uITv

68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

H-EBZRE-1-3100.100 & 58285_B100_CHI1 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (31-5-2017): N.ALP. +9,31m
G.H.G.:N.AP. +10,31 m
G.LG.:N.AP.+781m

+12
Straatput +1111
+11 ’ 1‘\\% (0,00 - 1,00) Klei, sterk siltig, donker bruin, matig puinhoudend, zwak
. % steenhoudend, zandlaagjes
?[: +10,11 = h
= +10 ) / //% {1,00 - 1,70) Klei, sterk siltig, stevig, bruin, zwak roesthoudend
=3
E 9,41 =L \\ﬁ
n 9 +3 ;f/" “* (1,70 - 2,10) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend
o +
5 +9.0 (2,10 - 2,50) Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin-grijs, zwak
+8,61 o roesthoudend
vs +8,51 / x\ (2,50 - 2,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-grijs, beton
~z ::‘h (2,60 - 3,50) Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin-grijs, zwak
+7,61 roesthoudend
‘7 (3,50 - 4,10) Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs, houtresten
+7.01 (4,10 - 5,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, grils, grindlaagies, matig
steenhoudend
+6 i=]
o
o
o +5,61
+5
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 11,00 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200 091 Edelmanboring

I Y =438 642 Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners git%e;g?;d:
= RAADGEVEND INGENIEURS T Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HHEA-1 :

Blad 57 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

H-EBZRE-1-9152.100 & 68285_B152_CHOL100



+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (31-5-2017): N.A.P. + 8,56 m
G.H.G.: N.A.P. +9,56 m
G.LG.: N.ALP. 4+ 7,06 m

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Blad 58 van 180

+10,36

+9,26

+8,76

+7,96

+6,96
+6,56

7//

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 1,10} Klei, sterk siltig, donker bruin, puinresten, zandresten,
wortelresten

Ui

%%

(1,10 - 1,60) Klei, sterk siltig, stevig, bruin, zwak roesthoudend

‘////

(1,60 - 2,40 Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend

,eﬁt??'ﬁff

2,40 - 2,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-grijs, resten roest

(2,50 - 3,40) Klei, sterk siltig, stevig, grijs-groen

(3,40 - 3,80) Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs, houtresten

Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200 091 Edelmanboring
Y =438 629 Boormeester:-
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68286
31-5-2017
Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HHBA-2 '

68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

53.100 & 6A285_R153_CHI1I00

VH-EEZRE-1-31.



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (31-5-2017): N.A.P. + 9,77 m

G.LG.:N.AP. +807m

+12
11,57 0
ﬁ +11,5 : . (0,00 - 0,80) Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, donker bruin, zwak
+11 I steenhoudend, zwak puinhoudend
. / +10,77 % (0,80 - 1,80) Klei, sterk siltig, donker bruin, puinresten, zandresten
o
3 %
= +10 ! h
; :g:}; ",-";"' A (1,80 - 2,10] Klei, sterk siltig, stevig, bruin, zwak roesthoudend
E ' (2,10 - 3,00) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend
E +9
E +8,57
. 8,2? (3,00 - 3,30] Klei, sterk siltig, stevig, grijs, roestresten
+8 4 BID}' 2 (3,30 - 3,50) Zand, matig fijn, matig siltig, grijs, kleiresten
_..-'ﬁ +787 . (3,50 - 3,70) Klei, sterk siltig, stevig, grijs-groen, houtresten
< +7.37 - (3,70 - 4,20} Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs, houtresten
+7
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113

Aanleg Rijksweg VIA15 cigrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200104 Edelmanboring

I Y =438 621 Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners git%e;g?;d:
= RAADGEVEND INGENIEURS T Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HHBA-3 :

Blad 59 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

54_CHOLI00

H-EBZRE-1-9154,100 & 68285_B1



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (31-5-2017): N.A.P. + 9,16 m

G.LG.:N.AP.+786m

+12
11 ? +1136 ? &\E (0,00 - 1,50} Klei, sterk siltig, matig humeus, donker bruin, puinresten,
\\\\\_ zandresten, wak wortelhoudend

. / NE
; +10 j%:
c:é :zi: fm\ (1,50 - 1,90) Klei, sterk siltig, stevig, bruin, matig roesthoudend
E / ' !W% (1,90 - 2,60) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend
7] +9
] L
E / +8,76 g’///% (2,60 - 3,40) Klei, sterk siltig, stevig, grijs, roestresten, zandresten

e / R

+796 XM [ 0000 - —
. “\ (3,40 - 4,00) Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs
% S
+7,36

+7

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .

Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200107 Edelmanboring

I Y =438 601 Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners g;‘tgse;g?;d:
il RAADGEVEND INGENTEURS o Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HHE6A-4 :

Blad 60 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

100 & 63285_R155_CHIL.I00

VH-EBZRE-1-3155.



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (31-5-2017): N.A.P. + 9,08 m
G.H.G.: N.A.P. +9,98 m
G.LG.:MNAP.+7,38m

"y
=N
I &

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+ 8,08

+7,18

AT

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker grijs,
wortelresten

(0,20 - 0,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker grijs, matig
puinhoudend

m

(0,60 - 1,30) Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin-grijs, matig roesthoudend

[

ﬁ

(1,30 - 1,70) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend

\\\\\\ i

o

(1,70 - 2,00} Klei, sterk siltig, matig stevig, grijs-bruin, matig
roesthoudend, zandlaagjes

(2,00 - 2,60) Leem, sterk zandig, matig stevig, licht bruin-grijs,
zandlaagjes, zwak roesthoudend

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 61 van 180

(2,60 - 3,50) Zand, matig fijn, matig siltig, licht bruin-grijs, zwak
roesthoudend

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X=200127 Edelmanboring
Y =438 601 Boormeester:-
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68286
31-5-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HHBA-5

uITv

68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

H-EBZRE-1-3155,100 & 68285_B156_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (31-5-2017): N.A.P. + 8,99 m

+11
10,59
ﬁ 105 0,00 - 0,07) , Kiinker
+10 W R (0,07 - 0,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs
+ 10,19 -
W% (0,40 - 0,70) Klei, sterk siltig, zwak humeus, donker grijs, wortelresten
?[: / +999 s é ?:;k (0,70 - 1,30) Klei, sterk siltig, stevig, donker grijs, zwak roesthoudend
= +9 ' 2192 /!:”,.-" H‘Q (1,30 - 1,50) Klei, matig siltig, stevig, blauw-grijs, zwak roesthoudend
;: / +8,69 W‘ (1,50 - 1,90) Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin-grijs, matig roesthoudend
- . -
- ] (1,90 - 2,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs, zwak
% +8 +8,09 L roesthoudend
E N DN L (2,50 - 3,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs, zwak
i +739 prrreree roesthoudend
+7 _1-_129_/ ------- " 3,20 - 3,30) Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker grijs, plantenresten
+7.09 3,30 - 3,50} Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, grijs
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
.. RD .

Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200148 Edelmanboring

I Y =438 576 Boormeester:-

’ ) i Opdrachtnr.: 68286
Wiertsema & Partners g;‘%e;g‘j;d‘ pd
¥ RAADGEVEND INGENIEURS - Boornummer UITV
- Blad 1 van 1 HH6A-6 '

Blad 62 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

H-EBZRE-1-3157.100 & 68285_B157_CHOLI00



meters t.o.v. N.AP.

+10

+9

+8

+7

N

i

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (31-5-2017): N.A.P. +9,20 m
G.H.G.:N.A.P. +10,20 m
G.LG.:N.AP.+760m

+10,50

c0m

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

~~_(0.00 - 0,07) , Klinker

(0,07 - 0,50 Zand, matig fijn, zwak siltig, donker bruin, vulzand
(0,50 - 1,30 Klei, matig siltig, stevig, bruin, roesthoudend, weinig
schelpenresten

(1,30 - 1,60 Klei, matig siltig, stevig, grijs, roestsporen

(1,60 - 2,00) Klei, zwak zandig, matig stevig, bruin-grijs, roestsporen

(2,00 - 2,20) Klei, sterk siltig, matig stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend
(2,20 - 3,20) Zand, zeer fijn, matig siltig, licht bruin-bruin, matig
roesthoudend

(3,20 - 3,50) Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs

+ ?’f!f!ﬁ;{fﬁ"%
1 77
B
? + 8,90 :@:%-
+870
3
AR
+770 X . :‘R‘:
+740 —

Roring ranfarm NFN 5119



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (31-5-2017): N.A.P. + 9,44 m

Straatput

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

PBO1

+6

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,53 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+10,64

+9,44

+8,24

+7,14

+6,14

4

7

_

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 1,20) Klei, sterk siltig, zwak humeus, donker bruin, puinresten

G

(1,20 - 2,40) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend

et “Q‘:_ (2,40 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs
\:
[l o
R (3,50 - 4,50) Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, licht
o R
. :-:" bruin-grijs, zwak steenhoudend
e

Antea Group
Wiertsema & Partners
v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 64 van 180

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X=200128 Edelmanboring
Y =438 555 Boormeester:-
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68286
31-5-2017
Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HHBA-8 '

68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

H-EBZRE-1-3159.100 & 68285_B150_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

+12
Straatput
11 (0,00 - 0,05] , klinker
(0,05 - 0,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht bruin,
o 1065 [ \\ kleibrokken
< +10 y % (0,40 - 0,70) Klei, sterk siltig, zwak grindig, donker grijs, resten baksteen
;';- % % (0,70 - 2,30) Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin, zwak roesthoudend
g
2 9 % 9,05 %:\\
7] b
E * % A f’//ﬁ%.‘ (2,30 - 3,00) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, donker bruin
L]
e
e / + 8,35 W Q&: (3,00 - 3,50) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, blauw-grijs,
/ +7,85 plantenresten
A (3,50 - 4,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
s [ [ +715 kleibrokken
] wgln, ¥
5 -_.3_5- +6.95 (4,20 - 4,40) Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, grijs
A _,_-_'_' (4,40 - 5,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs
- AL
+6 S [afadads
g +5,85
+5
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 11,25 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
Aanleg Rijksweg VIA15 Duiven
Antea Group X =200103 Edelmanboring

I Y =438 652 Boormeester:-

H . . Opdrachtnr.: 68286
Wiertsema & Partners Uitgevoers: pd
& RAADGEVEND INGENIEURS T Boormummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH8-1 :

Blad 65 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

H-EBZRE-1-3160.100 & 58285_B150_CHO1 100



meters t.o.v. N.AP.

+11

+10

+9

+8

+7

\\Q‘E

N

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

+11,43 = [
- i :: (0,00 - 0,30) Klei, sterk siltig, zwak humeus, licht bruin, wortelresten,

+11,13 \\.-._ resten baksteen

+10,63 r (0,30 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak grindig, donker grijs, wortelresten

i g B Ler gr

+10,23 “ ;;,- { (0,80 - 1,20) Klei, matig siltig, zwak grindig, zeer stevig, bruin,

///% roesthoudend, fijn grind
o33 A(ﬁ:\\ (1,20 - 2,10) Klei, matig siltig, zeer stevig, bruin, roesthoudend

+9, /%% (2,10 - 2,90) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, zwak roesthoudend

+8,53 /ﬁ' ﬁ%

. 3'33 /1; ’0‘ "fﬂl r (2,90 - 3,10) Klei, sterk zandig, zwak grindig, stevig, grijs-bruin, zwak
BN S “_roesthoudend

(3,10 - 3,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, oranje-bruin, sterk
roesthoudend, kleibrokken

(3,30 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, oranje-bruin,
plantenresten

Roring ranfarm NFN 5119



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (31-5-2017): N.ALP. +5,10 m

+11

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.AP.

+7

+6

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+ 10,70
+10,65

+9,20

+8,50
+ 8,00
+7,50

+6,70

72

- s DD

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,05}, klinker

(0,05 - 0,20) Klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak humeus, licht grijs,
wortelresten

oo

(0,20 - 1,50) Klei, sterk siltig, donker bruin, wortelresten, resten baksteen,
glasresten

,%

A

(1,50 - 2,20) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig stevig, donker grijs,
zwak roesthoudend, rietresten

(2,20 - 2,70) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, blauw-grijs

(2,70 - 3,20) Klei, sterk siltig, matig grindig, matig stevig, licht
bruin-grijs, plantenresten

(3,20 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

Antea Group
Wiertsema & Partners

Boring conform NEN 5119

RD .
codrdinatensysteem Duiven

X=200114 Edelmanboring

Y = 438 665 Boormeester: (|| D
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68286
31-5-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HH8-3

UITV

WN-GE286-1-B162.100 & 68286 _B162_CHOLIO



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (31-5-2017): N.A.P. + 8,70 m
G.H.G.: N.AP.+9,40 m

+11
+10 :..-'_,':r-"" : :g';g "/ \% (0,00 - 0,20} Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, licht grijs,
/ wortelresten
a +940 & (0,20 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, grijs-bruin,
< ‘g / 590 b // /’,/// :‘\'\Q wortelresten, sporen baksteen
; m (0,80 - 1,970] Klei, sterk siltig, stevig, donker bruin, zwak roesthoudend,
s +8,40 ..-ff.;.r ] sporen grind
] +8 +8,10 D% Lk (1,30 - 1,80] Klei, matig siltig, stevig, blauw-grijs, zwak roesthoudend
E - \‘Q . (1,80 - 2,10) Klei, sterk siltig, stevig, donker zwart-grijs, zandlaagjes,
+7,50 T zwak roesthoudend
+7 f - - (2,10 - 2,70) Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs,
el +670 s plantenresten
(2,70 - 3,50} Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, grijs
+6
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200134 Edelmanboring

I Y =438 663 Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners git%e;g?;d:
= RAADGEVEND INGENIEURS T Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH8-4 :

Blad 68 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

H-EEZRE-1-3163.100 & 68285_B153_CHO1 100



+11
+10
o
<
= +9
>
g
]
e
7] +8
]
E
+7

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (31-5-2017): N.ALP. + 9,25 m
G.H.G.: N.AP. +10,15m

+10,85
+10,55

+10,15 &

+7,95

+7,35

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Blad 69 van 180

I

S R0
i

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,30 Klei, sterk siltig, matig humeus, donker bruin, wortelresten,
sporen grind

A
L

(0,30 - 0,70} Klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs-bruin, wortelresten

+9,55 A
+935 /!ﬂy

ﬁ

(0,70 - 1,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin, zwak
roesthoudend

(1,30 - 1,50) Klei, matig siltig, stevig, blauw-grijs, zwak roesthoudend
(1,50 - 2,90) Klei, sterk siltig, stevig, donker grijs, zwak roesthoudend

3

S

f_:-’_:-"

Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS
L

(2,90 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
plantenresten

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200 157 Edelmanboring
Y =438 612 Boormeester:-
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68286
31-5-2017
Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HH8-5 '

68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

VH-EBZRE-1-3164.100 & 68285_B154_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (31-5-2017): N.A.P. + 8,99 m

Schutkoker

+10,59 W/ﬁ 1"‘:‘-3: (0,00 - 0,40) Klei, sterk siltig, zwak humeus, donker bruin, sporen

+10 +10,19 ? baksteen, wortelresten
//% (0,40 - 1,50) Klei, sterk siltig, grijs-bruin, matig roesthoudend
. N

o
g 9,09
z +9 s (1,50 - 2,00) Klei, matig siltig, stevig, blauw-grijs, zwak roesthoudend
=
2 +859 A1 (2,00 - 2,10) Klei, sterk siltig, stevig, donker oranje-grijs, sterk
4 ‘8 + " roesthoudend
2 +7,89 (2,10 - 2,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker
+7.59 oranje-grijs, sterk roesthoudend
+7 +7,09 (2,70 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs,
o) | plantenresten
& +6,39 = . (3,00 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, grijs,
‘6 ’ lantenresten
3,50 - 4,20) Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, grijs
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 11,30 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200 168 Edelmanboring

I Y =438 615 Boormeester:-

. . . Opdrachtnr.: 68286
Wiertsema & Partners Jitgevoerd: pd
v RAADGEVEND INGENIEURS e Boornummer: UITV
- Blad 1 van 1 HH8-6 '

Blad 70 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

H-EBZRE-1-3165.100 & 68285_B155_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (9-6-2017): NLAP. + 891 m

G.LG.:N.AP.+761m

11 Schutkoker
+10,31 s
+10 0.11 - = (0,00 - 0,20) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker bruin,
Iresten
+9.81 ol worte
al // % o (0,20 - 0,50) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker bruin,
3 +9 y 1 \C‘\ 4 wortelresten
—'— )
;';- / +9.0 / "\‘ o (0,50 - 1,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, licht bruin, zwak
) ‘_,.-"iﬁ T roesthoudend
L 2
E i = - (1,30 - 2,00) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, grijs-bruin, zwak
] / r roesthoudend
E /f:;'.-" DX (2,00 - 2,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, donker grijs, zwak
. o 'f i ‘\..'1'- roesthoudend, plantenresten
e e (2,30 - 2,60) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, donker zwart-bruin,
:.:,:-1',:-. : S'E. rietresten, plantenresten
e g (2,60 - 2,80) Leem, sterk zandig, zwak grindig, stevig, blauw-grijs,
+6 3 i) . %-.. I
a n 5,81 lele! plantenresten
+ 571 (2,80 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, grijs-bruin,
plantenresten
+5 (3,00 - 4,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs
(4,50 - 4,60) Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, licht grijs
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 11,01 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 887 Edelmanboring

I Y =438 660 Boormeester:-

Wiertsema & Partners Uitgevoer: Opdrachtnr.: 65286
¥ RAADGEVEND INGENIEURS - Boornummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH9-1 '

Blad 71 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (9-6-2017): N.ALP. + 8,90 m

+11
10,50
;';-"f : /': '''''''''''''''''' (0,00 - 0,10) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker bruin,
+10 / +10.20 W \1':: wortelresten
) +9.70 [ Rk (0,10 - 0,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, donker
?[. ﬁ % E- oranje-bruin, resten baksteen
;_-: +9 ¥ j:\ :,' (0,30 - 0,80] Klei, sterk siltig, zwak grindig, licht bruin, wortelresten
; +8,70 _.-',-',«-'_.-'_,.‘;-f,.-'_,.-',.’-_,."x (0,80 - 1,80) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin, zwak
o + 8,50 \W o roesthoudend
5 +8 + K N (1,80 - 2,00) Klei, sterk siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend
2 8,00 - ig, stevig, gt
E . . (2,00 - 2,50) Leem, sterk zandig, stevig, blauw-grijs, zwak roesthoudend, grind
+7,50 (2,50 - 3,00) Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin,
+7 ‘_,,.{'..-': z kleibrokken, plantenresten
+6,80 (3,00 - 3,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs-bruin
(3,20 - 3,70} Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs

+6

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .

Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 883 Edelmanboring

I Y =438 632 Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners gigggmrd:
v RAADGEVEND INGENIEURS T Boornummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH9-2 :

Blad 72 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v
GWS d.d. (9-6-2017): N.AP. +

G.LG.: N.AP. +

. N.AP.
9,19m

7,59 m

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,10) Grind, matig grof, zwak zandig

+10

e

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7 +7,09

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

7

(0,10 - 0,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk grindig, donker
zwart-bruin, sterk baksteenhoudend

(0,40 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak grindig, licht bruin, resten baksteen

2

v

(0,80 - 1,40) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin, zwak
roesthoudend

(1,40 - 2,00} Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, licht grijs-bruin,
zwak roesthoudend

(2,00 - 2,60) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, grijs-bruin, matig
roesthoudend

N

Antea Group
Wiertsema & Partners
v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 73 van 180

(2,60 - 3,20) Leem, sterk zandig, zwak grindig, stevig, blauw-grijs, zwak
roesthoudend, plantenresten

(3,20 - 3,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, donker grijs,
plantenresten

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 894 Edelmanboring
Y =438 630 Boormeester:-
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68286
9-6-2017
Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HH9-3 '

68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

VH-EBZRE-1-3107.100 & 68285_B107_CHOLI00



meters t.o.v. N.AP.

+10

+9

+8

+7

+6

PBO1

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (9-6-2017): N.ALP. +9,22 m

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker bruin,
wortelresten

(0,30 - 0,70) Klei, sterk siltig, zwak humeus, licht bruin, resten baksteen,
wortelresten

(0,70 - 1,20) Klei, matig siltig, zwak grindig, zeer stevig, bruin,
roesthoudend, fijn grind

ig, zeer stevig, bruin, roesthoudend
bruin, sterk roesthoudend

(1,90 - 2,00) Leem, sterk zandig, zwak grindig, stevig, blauw-grijs

(2,00 - 2,50) Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs

(2,50 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

(3,50 - 4,00) Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, licht grijs-bruin

Straatput
o ST
e N
E 2 E +9,52 [ o5 8
N I SN
E , T =
.I +822
: [y .
b pr s +7,22
bpbesesl e .
i 16,72 ﬁ

Maatvoering t.o.v. N.A.P.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,81 m

Roring ranfarm NFN 5119



meters t.o.v. N.AP.

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (1-6-2017): N.A.P. + 9,04 m
G.H.G.:NAP.+99 m

1 Straatput
+10
1
2
+9 3 E
+8
AL T
+7 kL
[T
ey
s E et
+6 2
a
+5

Maatvoering t.o.v. N.A.P.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,73 m

+10,64

+10,14

+9,44
+9,04

+834
+7,94
+7,54

+6,14
+5,84

e
///////ﬁ

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,50) Klei, sterk zandig, zwak humeus, licht bruin, grindresten,
resten baksteen, wortelresten

(0,50 - 1,20) Klei, matig siltig, zeer stevig, bruin, roesthoudend,
wortelresten, puinresten

(1,20 - 1,60) Klei, matig siltig, zwak grindig, zeer stevig, bruin-grijs,
roestsporen, fijn grind

(1,60 - 2,30) Klei, matig siltig, matig stevig, grijs-bruin, roestsporen

(2,30 - 2,70) Klei, matig siltig, stevig, grijs, zwak roesthoudend

/ﬁ?ﬁ’f;@?

(2,70 - 3,10) Leem, sterk zandig, stevig, blauw-grijs, zwak roesthoudend

(3,10 - 3,20) Veen, sterk kleiig, matig stevig, donker zwart-grijs,
plantenresten, sporen riet

(3,20 - 3,30) Klei, sterk siltig, matig stevig, donker grijs, plantenresten

(3,30 - 4,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, plantenresten, sporen
grind

(4,50 - 4,80) Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, donker grijs

Roring ranfarm NFN 5119



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (1-6-2017): N.ALP. + 8,92 m

1 Straatput
] +10,62
1055~k SO0 S T (0,00 - 0,07) , klinker
+10 +10,45 ?5%'( b (0,07 - 0,17) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs
. o +1022 % \\Q (0,17 - 0,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk grindig, donker grijs,
a y 49,97 % resten baksteen
; +9 / v \N (0,40 - 0,70) Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, donker grijs,
3 / % wortelresten
3 / +832 .-"ft\ (0,70 - 2,30) Klei, sterk siltig, stevig, donker grijs-bruin, matig
£ ‘8 / . 8, 0 A ‘;\ roesthoudend, grind
E ﬁ ’ ITQ -: (2,30 - 2,60) Klei, matig siltig, stevig, blauw-grijs, zwak roesthoudend
'1": E:Q'. (2,60 - 3,40) Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
‘7 .E,:-. +7,22 kleibrokken, plantenresten
by +7,02 (3,40 - 3,60) Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, donker grijs,
- et plantenresten
ve B EMAN +6,22 . (3,60 - 4,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs
+6.02 (4,40 - 4,60) Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, donker grijs
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,72 m
Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200074 Edelmanboring

I Y =438 670 Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners 5";9;;3?“*
v RAADGEVEND INGENIEURS T Boornummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH10-2 :

Blad 76 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (2-6-2017): N.ALP. + 8,97 m
G.H.G.: N.ALP. +9,87m

+11 Straatput
+10,57 = ) - Lo . ) .
(0,00 - 0,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, licht grijs,
+10 +10.27 . wortelresten
+9,87 & :j"/" \"}:: (0,30 - 0,70) Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, donker grijs,
a +937 wortelresten, sporen baksteen
< r : o = -
Z +9 +9,07 ¥ ) (0,70 - 1,20) Klei, sterk siltig, grijs-bruin, zwak roesthoudend, sporen
2 %\M (1,20 - 1,50) Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin-grijs, matig
£ ‘8 +807 s ] roesthoudend
E +7.87 RN o (1,50 - 2,50) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend
+747 _—FE (2,50 - 2,70) Klei, sterk siltig, stevig, donker grijs, zwak roesthoudend,
‘7 +737 \\’:: lantenresten
\"‘:Cl'. (2,70 - 3,10) Leem, sterk zandig, zwak grindig, stevig, donker blauw-grijs,
.SL zwak roesthoudend, plantenresten
+6 - +6.07 ‘:_: (3,10 - 3,20) Klei, sterk siltig, matig stevig, donker grijs-bruin,
g ’ e plantenresten, rietresten, zandlaagjes
a +5,57 i zwak grindig, grijs, houtresten
+5 sterk grindig, licht grijs
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,78 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200082 Edelmanboring

I Y =438 703 Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners gigggmrd:
v RAADGEVEND INGENIEURS T Boornummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH14-1 -
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (2-6-2017): N.AP. +9,15 m
G.H.G.: N.A.P.+9,85m
G.LG.:N.AP.+745m

Schutkoker
+11
+10,55 - P .
(0,00 - 0,40) Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, donker bruin,
+10 +10,15 \\\% kleiresten, wortelresten
a % (0,40 - 1,20) Klei, sterk siltig, stevig, bruin, matig roesthoudend
a V +9,35 ! ‘ = —— , ——
‘zt_ +9 / jﬁ (1,20 - 1,70) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend
c,; % +8,85 /// % (1,70 - 2,70) Klei, sterk siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend
E +8 / %\\"
E % +7,85 v ' :\:k"_- (2,70 - 3,20) Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, grijs,
/ +7,35 T kleilaagjes
+7 A Q‘x\ (3,20 - 5,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, grindlaagjes, zwak
Lt = steenhoudend
4 14355 3
CALLaLY ‘Q_}:
+6 35y -
a %
5 [ BN
a +5,35
+5
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 11,17 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200 097 Edelmanboring

I Y =438 677 Boormeester:-

Wiertsema & Partners Uitgevoer: Opdrachtnr.: 65286
¥ RAADGEVEND INGENIEURS o Boornummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH14-2 '

Blad 78 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (1-6-2017): N.A.P. + 9,00 m
G.H.G.: N.A.P.+9,80m

Schutkoker
+11
+ 10,60 # = . .
10,30 S RN (0,00 - 0,30) Klei, sterk siltig, 2zwak grindig, matig humeus, donker bruin,
+10 : . 5;0 w\ﬁ\if wortelresten
. ray ,-"/ & (0,30 - 0,70) Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht bruin,
a .///%fii\‘:‘“ wortelresten
‘z[- +9 +9:30 !? %"\- (0,70 - 1,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin, matig
= /% roesthoudend
3 A;‘x (1,30 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, matig roesthoudend
PR e +830 R (230 - 280) i stek siig, matgsevi, zwart g5, rwak
oo roesthoudend, plantenresten
E +7.80 SR RSRS e B - - -
+ 7.50 - — (2,80 - 3,10) Leem, sterk zandig, stevig, blauw-grijs, zwak roesthoudend
-7 + 7,40 “ %'E. (3,10 - 3,20) Veen, sterk kleiig, matig stevig, donker bruin, plantenresten,
. ' sporen riet
8 +6,60 : R e (3,20 - 4,00) Zand, matig fiin, zwak siltig, matig grindig, griis,
e + 6,30 plantenresten
(4,00 - 4,30) Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, licht grijs
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 11,30 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200 266 Edelmanboring

I Y =438 740 Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners ;Jigggmrd:
v RAADGEVEND INGENIEURS T Boornummer: UITV
) Blad 1 van 1 HH20-4 :
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (15-6-2017): N.A.P. + 9,07 m
G.H.G.: N.AP.+9,77 m

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

+5

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,68 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+10,57 TS
By
s
+9,27 ! / \Kg
N
il /. /M
! A
+7,27 R
3%
N6
BN

+5,77

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus,
licht bruin, wortelresten, brokken klei

(0,50 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak grindig, donker grijs

(0,80 - 1,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin, zwak
roesthoudend

(1,30 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend

(2,30 - 2,80) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, blauw-grijs, zwak
roesthoudend, plantenresten

(2,80 - 3,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
lantenresten

(3,30 - 4,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, grijs

Antea Group
Wiertsema & Partners
v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 80 van 180

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200 208 Edelmanboring
Y =438 914 Boormeester:-
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68286
15-6-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HH15A-1

uITv

68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

H-EBZRE-1-3194,100 & 68285_B134_CHOL 100



A\

meters t.o.v. N.AP.

AN

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld
GWS d.d. (15-6-2017): N.A.P. + 7,66 m
GHG.:NAP. +836m

+9,16 e A e (0,00 - 0,15) Grind, zeer grof, zwak zandig
(0,15 - 0,30) Grind, zeer grof, zwak zandig, oranje-bruin, volledig baksteen
+ Wf B (0,30 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs
1 E + 8 -/.r 0,50 - 0,80] Klei, sterk siltig, matig grindig, donker bruin, resten baksteen
2 E + %f/ N (0,80 - 1,30) Klei, matig siltig, zwak humeus, zeer stevig, bruin
3 E 4736 ?-“ ?" S (1,30 - 1,80) Klei, matig siltig, matig stevig, grijs-bruin, roesthoudend,
1636 plantenresten
+6,56 A (1,80 - 2,30) Klei, zwak siltig, matig stevig, grijs-bruin, roesthoudend,
1616 *{ x plantenresten
! it * * (2,30 - 2,60) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig stevig, blauw-grijs,
+5,66 - rwak roesthoudend, plantenresten

(2,60 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
plantenresten

(3,00 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

Roring ranfarm NFN 5119



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (15-6-2017): N.ALP. + 9,27 m
G.H.G.: N.ALP. + 10,07 m

+11
o 1
_,-':':""' : 12'2; . . (0,00 - 0,05} Grind, zeer grof, zwak zandig, grijs
- ich (0,05 - 0,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht
+10 / +10.27 = P SR oranje-bruin, resten baksteen
+997 7 o :
/f%% (0,60 - 0,90) Klei, sterk siltig, matig grindig, zwak humeus, donker grijs,
a +9,47 !? Q - wortelresten
; +9 % = (0,90 - 1,40) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin, zwak
E %:‘ roesthoudend
E A:‘% :-: (1,40 - 2,80) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, grijs-bruin, matig
5 +8 +8,07 At D roesthoudend
E f +7.87 0 E: ) (2,80 - 3,00) Klei, sterk siltig, zwak grindig, blauw-grijs, zwak
i +737 S L roesthoudend, plantenresten
+7 (2,00 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs,
plantenresten
Boorstaat 0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200232 Edelmanboring

I Y =438 897 Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners ;Jggeezgﬁgd:
= RAADGEVEND INGENIEURS T Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH15A-3 :
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (15-6-2017): N.A.P. + 9,30 m
G.H.G.: N.AP. +10,10 m

Straatput
+u +10,90
. 10185 . ! (0,00 - 0,05) Grind, zeer grof, zwak zandig, grijs
+10.40 £ ¥ 0,05 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs
+10 + (0,50 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, donker bruin,
+5.60 E wortelresten
a ’ !W (0,80 - 1,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin, zwak
g— +9 roesthoudend
= % (1,30 - 2,50) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, grijs-bruin, matig
2 AN roesthoudend
p +840 ] ,
] +8 +8,10 5 ] (2,50 - 2,80) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig stevig, donker
E +7.90 : blauw-grijs, zwak roesthoudend, plantenresten
(2,80 - 3,00) Zand, matig filn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
+7 plantenresten
(3,00 - 4,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs
e é‘ +640 (4,50 - 5,00) 2and, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, licht grijs
o +5,90
+5
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 11,01 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200242 Edelmanboring

I Y =438 890 Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners ;Jggeezgﬁgd:
= RAADGEVEND INGENIEURS T Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH15A-4 :
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (13-6-2017): N.A.P. + 897 m

+11
Straatput
+10,47 r
+1017 Wffff/ﬂ‘ﬂ_ (0,00 - 0,30) Klei, sterk siltig, matig humeus, donker bruin, wortelresten,
+10 . " B sporen baksteen
. +9,67 (0,30 - 0,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht oranje-bruin
?[: +9,27 - ?’__- (0,80 - 1,20) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht grijs
z +9 / \QQ'.'. (1,20 - 2,30) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, bruin-grijs, zwak
Z //% ¥ roesthoudend
& 8,17 fj:\ -
% +8 + }"8}' Wfﬁ\‘ ., (2,30 - 2,60) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig stevig, blauw-grijs,
E : 767 - \{% zwak roesthoudend, sporen riet
Q'{' (2,60 - 2,80) Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
+7 m kleibrokken
%_‘E-: (2,80 - 4,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, grijs
]
3
+6 o *';_-
+5,77
+5
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,57 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
Aanleg Rijksweg VIA15 Duiven
Antea Group X =200248 Edelmanboring

I Y =439 027 Boormeester-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners ;Jggseggﬁgd:
il RAADGEVEND INGENTEURS T Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH17-1 :

Blad 84 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf
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meters t.o.v. N.AP.

+10

+9

+8

+7

+6

N

XXX

W

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (13-6-2017): N.A.P. + 8,86 m

G.LG.:N.AP.+9,46 m

+10,46 A OO0 [

”f’

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,20) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker bruin,
wortelresten

W/’“‘Q:.
hvd f’ 4

DN

A
* 8:86 /////%§

(0,20 - 1,10) Klei, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus, zeer stevig,
bruin, wortelresten, sporen baksteen, roesthoudend

(1,10 - 1,60) Klei, matig siltig, zeer stevig, grijs, sporen schelpen,
roestsporen

(1,60 - 2,20) Klei, matig siltig, matig stevig, bruin-grijs, roesthoudend
(2,20 - 2,40) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig stevig, donker blauw,
rietresten

(2,40 - 2,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
kleibrokken, plantenresten

(2,50 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

(3,50 - 3,60) Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

Roring ranfarm NFN 5119



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (13-6-2017): N.A.P. + 8,84 m

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+10,44
+10,24

+9,44
+9.14

+8,24
+8.04
+7.94

+6,94 =
+ ﬁ,ﬂg ~

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,20} Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker bruin,
wortelresten

(0,20 - 1,00) Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht bruin,

AN

A\

P NS T wortelresten, sporen baksteen
f.-"’ \: :-: (1,00 - 1,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht grijs-bruin,
%\\\“\ ] sporen schelpen, zwak roesthoudend
AR (1,30 - 2,20) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, bruin-grijs, matig

roesthoudend

(2,20 - 2,40) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig stevig, donker blauw,
rietresten

(2,40 - 2,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
kleibrokken, plantenresten

2,50 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

(3,50 - 3,60) Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 86 van 180

Boring conform NEN 5119

Duiven
X =200 253 Edelmanboring
Y =438 998 Boormeester:-
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68286
13-6-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HH17-3
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (13-6-2017): N.A.P. + 8,59 m
G.H.G.:N.A.P.+9,39m

+11
+10 % (0,00 - 0,07) , Klinker
) g 0,07 - 0,20} Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs
2 M f-"__.-':'__,"-‘"" .-':d::“\. (0,?0 - 0,80} Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin,
= +9 +8,99 T kleibrokken
;: / !,-'7// \ﬁ .-' (0,80 - 1,20) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin, zwak
] “‘L 3 roesthoudend
w +8,29 e
] +8 {-'{/ /'"’.:“S:l‘ L (1,20 - 1,90) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, bruin-grijs, zwak
E +7,89 DEEELELES DOC roesthoudend
+ (1,90 - 2,30) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, donker grijs, zwak
+7 roesthoudend, sporen riet
ﬁ (2,30 - 2,50) Klei, sterk zandig, zwak grindig, stevig, donker grijs, zwak
+6,59
roesthoudend
+6 (2,50 - 3,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
Aanleg Rijksweg VIA15 Duiven
Antea Group X =200275 Edelmanboring
I Y =438 996 Boormeester:-
. . . Opdrachtnr.: 68286
Wiertsema & Partners itgevoerd:
v RAADGEVEND INGENIEURS e Boornummer: UITV
— L] .
Blad 1 van 1 HH17-4
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (13-6-2017): N.A.P. + 8,79 m

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+10,39

+10.32 A

+6,79

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,07} , klinker

i

AN

7
7
i,

)
o

VA O T A A ety

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 88 van 180

(0,07 - 0,20} Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs

(0,20 - 0,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin,
kleibrokken

(0,80 - 1,20) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin, zwak
roesthoudend

(1,20 - 1,90} Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, bruin-grijs, zwak
roesthoudend

(1,80 - 2,30) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, donker grijs, zwak
roesthoudend, sporen riet

(2,30 - 2,50) Klei, sterk zandig, zwak grindig, stevig, donker grijs, zwak
roesthoudend

(2,50 - 3,60} Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

Boring conform NEN 5119
Duiven
X =200 283 Edelmanboring

Y = 438 989 Boormeester {J |
Opdrachtnr.: 68286

Uitgevoerd:
13-6-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HH17-5

uITv
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (13-6-2017): N.A.P. + 8,85 m
G.H.G.: N.AP. +9,65m

+11
Straatput
(0,00 - 0,10) Grind, zeer grof, zwak zandig, grijs
+10 1015 (0,10 - 0,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht bruin
o 2-"_," ; (0,30 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak grindig, licht grijs-bruin
o (0,80 - 2,10) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, grijs-bruin, zwak
5;': *9 v x roesthoudend
g PN
e b +835 T (2,10 - 2,50) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, blauw-grijs, zwak
& +7,95 - T roesthoudend, rietresten
E +7,75 %:I-: (2,50 - 2,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
v 705 e kleibrokken
N Glss ':Qtl. (2,70 - 3,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs
B \\\ll. (3,40 - 3,60) Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, licht grijs
] \'\"L (3,60 - 4,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs
+6 & +5,95 =
+5

Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,55 m
Boring conform NEN 5119

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)
Aanleg Rijksweg VIA15 Duiven
Antea Group X =200298 Edelmanboring

I Y =438 979 Boormeester-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners ;Jggsezgﬁgd:
il RAADGEVEND INGENTEURS T Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH17-6 :
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meters t.o.v. N.AP.

+10

+9

+8

+7

+6

+5

PBED1

Straatput

S
T

Maatvoering t.o.v. N.A.P.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,44 m

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

GWS d.d. (2-6-2017): N.A.P. + 895 m
G.HG.:NAP.+985m
G.LG.:NAP.+775m

+10,55
+10,05
1
5 +920 o
3

+8,35

+5,45

(0,00 - 0,50) Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, donker bruin,

— kleiresten, wortelresten
7 5 lrester__ —
/% (0,50 - 1,35) Klei, matig siltig, zeer stevig, grijs-bruin, roesthoudend
/}'"Eh

W (2,20 - 3,10) Klei, sterk siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend,
zwak houthoudend

7 s \t: (1,35 - 2,20) Klei, matig siltig, matig stevig, bruin-grijs, roesthoudend,
%/,////%% wortelresten

NN
?x’

donker bruin

(3,20 - 5,10) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, laagjes grind, zwak
steenhoudend

Roring ranfarm NFN 5119



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (2-6-2017): N.ALP. + 8,70 m
G.H.G.:NAP. +970m

+11
Straatput
1 . (0,00 - 0,07) , klinker
+10 9,90 T ;,r,r;;;,rhx\]_ﬁ (0,07 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs-grijs
o +9.70 ﬁ % (0,50 - 0,70) Klei, sterk siltig, matig humeus, licht bruin, plantenresten
< +9 ‘_.;-"__.?:\‘{"_L\.‘ (0,70 - 1,40) Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin, zwak roesthoudend,
§ +9,00 zwak plantenhoudend
=] (1,40 - 2,20) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend
&
E +8 +820 (2,20 - 2,80) Leem, sterk zandig, zwak grindig, stevig, blauw-grijs, zwak
£ 1760 roesthoudend
. -_,.’30 : (2,80 - 3,10) Veen, sterk kleilg, matig stevig, donker zwart-grijs,
+7 N }"1[) “\Q houtresten, plantenresten
] 3,10 - 3,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, plantenresten,
]
= Kleibrokken
+6 %C (3,30 - 4,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs
Ity
3 +5,70 [ (4,70 - 5,30) Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, grijs
S o)
a
+5 +5,10
Maatvoering t.o.v. N.A.P.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,30 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5119
Aanleg Rijksweg VIA15 RD Duiven
codrdinatensysteem
Antea Group X =200137 Edelmanboring

I Y =438 715 Boormeester (| | D

Wiertsema & Partners Opdrachtnr.: 68286

Uitgevoerd:
¥ RAADGEVEND INGENIEURS 2-6_2017
u Boornummer:
Blad 1 van 1 HH18-2

UITV

VHN-GE286-1-B177.100 & 68286_B177_CHOLIO



+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

+5

Straatput

'.I\ll

e

Maatvoering t.o.v. N.AP.

Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (1-6-2017): N.AP. + 8,78 m

G.LG.:N.AP.+828m

+10,48

+9,78

+9,08

+8,38

+6,28

+5,28

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,38 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Blad 92 van 180

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,10) , klinker

(0,10 - 0,70) Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker bruin, sterk
puinhoudend

(0,70 - 1,40) Klei, sterk siltig, stevig, bruin, matig roesthoudend

(1,40 - 2,10) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin-grijs, zwak
roesthoudend

\

AN

(2,10 - 4,20) Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin-grijs, zwak houthoudend

(4,20 - 5,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, grindlaagjes, zwak
steenhoudend

Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Boring conform NEN 5119
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meters t.o.v. N.AP.

+10

+9

+8

+7

+6

AR

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (1-6-2017): N.A.P. + 9,05 m

+10,65

+9,85

+8.45

+ 7,55
+7.35

+6,65

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,10} , klinker

(0,10 - 0,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker bruin-grijs, kleilaagjes

(0,80 - 2,20) Klei, matig siltig, matig stevig, gris, resten roest,
wortelresten

(2,20 - 3,10) Klei, sterk siltig, stevig, groen-grijs, houtresten

(3,10 - 3,30) Veen, sterk kleiig, matig stevig, donker bruin

(3,30 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, grindlaagjes, zwak
steenhoudend

Roring ranfarm NFN 5119



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (1-6-2017): N.ALP. + 5,00 m

+11

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.AP.

+7

+6

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,10} , klinker

1040 ;,;.;.;.;,;.;.;.;.;.;,;,%
- /// N\
e WM

(0,10 - 0,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-bruin, zwak
puinhoudend

(0,40 - 1,40) Klei, sterk siltig, stevig, donker grijs, sporen slib

(1,40 - 2,60) Klei, matig siltig, stevig, sporen slib

(2,60 - 3,10) Klei, sterk siltig, stevig, groen-grijs, zwak houthoudend

(3,10 - 3,30) Veen, sterk kleiig, matig stevig, bruin, zwak houthoudend

Antea Group
Wiertsema & Partners

(3,30 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, grindlaagjes, zwak
steenhoudend, zwak houthoudend

Boring conform NEN 5119

RD .
codrdinatensysteem Duiven
X =200 253 Edelmanboring
Y = 438 755 Boormeester: (|| D
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68286
1-6-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HH20-3

UITV

VN-GE286-1-D180.100 & 68286 _B1B0_CHOLIO



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (8-6-2017): NLALP. + 9,06 m

+12
Straatput
+11
a
Sk w0 ]
2
. H 1
s :5/
- ]
5 o ? /
it F° ;/
E :3/
[
+8 E%
(1
il
4 [dees
+7 T
lﬂ.-- Y
= Ll
+6 E .-Ill..-..-
+5

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 11,16 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

G.H.G.: N.A.P. +10,56 m

+11,06

+ 8,86

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, matig humeus,
donker grijs, wortelresten

(0,20 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin, grindresten,
kleibrokken

(0,50 - 2,20) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, grijs-bruin, matig
roesthoudend

(2,20 - 2,80) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend

+ 8,26

+7,86
+ 7,76

(2,80 - 3,20) Leem, sterk zandig, stevig, blauw-grijs, zwak roesthoudend

(3,20 - 3,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig stevig, donker grijs,
rietresten

+7,26

+6,06

(3,30 - 3,70) Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin-grijs, plantenresten,
sporen riet

(3,70 - 3,80) Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

(3,80 - 5,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

Antea Group
Wiertsema & Partners
v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 95 van 180

(5,00 - 5,20) Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, licht grijs
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (8-6-2017): NLA.P. + 9,64 m
G.H.G.: N.ALP. +10,54 m

+12
11,04 = . e I . -
11 ﬁ * (0,00 - 0,20) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker bruin,
o = wortelresten
< i (0,20 - 0,70) Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, donker bruin,
;_; +10 : SE.-_ sparen wortels
5 : % ) (0,70 - 2,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin, zwak
E . ‘H"'\.x-'- roesthoudend
E +9 s . % .
v / +8,74 y % (2,30 - 3,10) Klei, sterk siltig, stevig, grijs-bruin, zwak roesthoudend
+8 o
// :;3: __,_P.._P.-__.._,_,‘_.-__,_P.-_*_:\_:\: (3,10 - 3,30) Leem, sterk zandig, stevig, blauw-grijs, zwak roesthoudend
/,': BT e Lol (3,30 - 3,50) Klei, sterk siltig, matig stevig, donker grijs, rietresten,
+7 +734 plantenresten
(3,50 - 3,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200 391 Edelmanboring

I Y =439 126 Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners gigggmrd:
v RAADGEVEND INGENIEURS T Boornummer: UITV
) Blad 1 van 1 HH30D-2 :

Blad 96 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (8-6-2017): N.AP. +9,17 m
G.H.G.: N.ALP.+9,97 m

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,20] Klei, sterk siltig, matig humeus, donker bruin, wortelresten

(0,20 - 0,50) Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht grijs,

wortelresten

(0,50 - 0,90) Grind, matig grof, zwak zandig, donker zwart-grijs, resten

halect,
L 1

'f";,o;:“'. /;t{\

(0,90 - 1,70) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin, matig

roesthoudend

“‘%:x

"fffffffff XN

1,70 - 2,10) Klei, sterk silti

stevig, donker grijs, zwak roesthoudend

(2,10 - 2,70] Klei, matig siltig, stevig, grijs, zwak roesthoudend

(2,70 - 3,10) Leem, sterk zandig, stevig, blauw-grijs, zwak roesthoudend

.......... b

+11
;:"’,-'"

+10 /
a
3 +9 +9,17
= +8,77
)
A
Wi
5 +8 / +8,17
2 +7,77

ﬁ +7.57
+7 +727

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 97 van 180

(3,10 - 3,30) Klei, sterk siltig, matig stevig, donker grijs, sporen riet,

plantenresten

(2,30 - 3,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,

plantenresten

RD
codrdinatensysteem

X =200403
Y =439 106

Uitgevoerd:
8-6-2017

Blad 1 van 1

Boring conform NEN 5119
Duiven

Edelmanboring

Boormeester:-
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (8-6-2017): N.AP. +9,20 m
G.H.G.: N.A.P. +10,30 m

I

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+10,70

+10,20

+9,40

+8,60

+8,20
+8.00

+7,20

A R

o

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,20) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker grijs,
wortelresten

(0,20 - 0,50} Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht bruin,
wortelresten, roestresten

_

.r"

(0,50 - 1,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht grijs

*iﬁ”

n.

(1,30 - 2,10 Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, licht grijs-bruin,
zwak roesthoudend

:3’;:?'

WA,

(2,10 - 2,50} Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht grijs,
plantenresten

FLALY

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS
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(2,50 - 2,70) Leem, sterk zandig, zwak grindig, stevig, blauw-grijs,
plantenresten

N\

(2,70 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs,
plantenresten

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
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Opdrachtnr.: 68286

Uitgevoerd:
8-6-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HH30D-4

uITv

68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

H-EEZRE-1-3207.100 & 68285_B207_CHOLI00



N

XXX

meters t.o.v. N.AP.

NN

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (8-6-2017): N.ALP. +9,27 m

(0,00 - 0,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, matig humeus, licht
bruin, zwak wortelhoudend

(0,20 - 0,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs-bruin,
resten baksteen, kleibrokken

(0,70 - 0,90) Grind, fijn, zwak zandig, donker zwart-grijs, resten baksteen,
sporen grind

R
\
N\

(1,40 - 1,65) Klel, matig siltig, stevig, bruin-gris, roestsporen,
kalkresten, schelpjes

+ 8,91 %m x

+837
+7,97

1,65 - 2,16) Klei, zwak siltig, matig stevig, bruin-grijs
(2,16 - 2,70) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin, matig
roesthoudend

(2,70 - 3,10) Leem, sterk zandig, zwak grindig, stevig, blauw-grijs, zwak
roesthoudend

(3,10 - 3,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, donker grijs,
plantenresten

(3,30 - 3,70) Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

Roring ranfarm NFN 5119



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (8-6-2017): N.AP. + 8,79 m

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,20) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker grijs,
waortelresten

(0,20 - 0,70) Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht bruin,
wortelresten

(0,70 - 1,80) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht grijs-bruin,
2wak roesthoudend

(1,80 - 2,30) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, grijs-bruin, zwak
roesthoudend

(2,30 - 2,40) Leem, sterk zandig, zwak grindig, stevig, blauw-grijs, zwak
roesthoudend

(2,40 - 3,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

(3,80 - 4,10) Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, licht grijs

(4,10 - 5,00) Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

Schutkoker
+11
+10,59
+1039 |
10 +9,89 o
.
o AN
=< 1
z +9 ; / v
> g / +8,79
1 ]
n # / +8,29
e e “ / +8,19
2 g %
(1
(]
+7 F ﬁ
4 [La +6,79
-:ﬂ':“ﬁi'_'-: +6,49
+6 SN TR
g H
2 +5,59
a
+5

Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 11,28 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group
Wiertsema & Partners
v RAADGEVEND INGENIEURS
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(5,00 - 5,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs
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+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

+5

Straatput

Maatvoering t.o.v. N.AP.

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (2-6-2017): N.AP. + 8,90 m
G.H.G.: N.A.P. +9,80m

G.LG.: N.AP.+830m

+10,50 [,

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,30) Zand, zeer fijn, matig siltig, matig humeus, donker bruin,
wortelresten

(0,30 - 1,10) Klei, sterk siltig, zwak humeus, licht bruin-bruin, zandlaagjes

+9,40 = J__,/‘_.f f‘lﬂk

(1,10 - 1,40) Klei, sterk siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend

(1,40 - 2,20) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend

+8,30 /// %

(2,20 - 2,80) Klei, sterk siltig, stevig, groen-grijs, zwak houthoudend

+7,70

(2,80 - 4,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, grindlaagjes, zwak
steenhoudend, houtresten

+5,70

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,40 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Blad 101 van 180
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meters t.o.v. N.AP.

+10

+9

+8

+7

+6

+5

PBO1

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (2-6-2017): N.A.P. + 8,54 m
G.H.G.NAP. +944m

Straatput
+10,24 J
i
+9,74
4954 Z=7|
o 1
+864  WFZ 2
o A
/ /,-f; ﬁ\
/ +7,74 A N
_,-"'f +7.54 e
.I'4 7 "o o
2 ot ¥
I b :'.
1l .l..:.l.f. b o]
¥ LI +6,04 r
LY LTL
1 It +

Maatvoering t.o.v. N.A.P.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,43 m

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs,
uiterst baksteenhoudend

(0,50 - 0,70) Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht bruin,
wortelresten

(0,70 - 1,30) Klei, matig siltig, zeer stevig, bruin, roesthoudend

1,30 - 1,60] Klei, matig siltig, matig stevig, grijs

(1,60 - 2,50) Klel, matig siltig, matig stevig, grijs-bruin, roestsporen,
wortelresten

(2,50 - 2,70) Klei, sterk siltig, matig stevig, donker zwart-grijs, zwak
roesthoudend, plantenresten, sporen hout

(2,70 - 3,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
plantenresten

(3,20 - 4,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

(4,20 - 4,40) Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, grijs

(4,40 - 4,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

Roring ranfarm NFN 5119



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (12-6-2017): N.A.P. + 8,73 m

G.LG.:N.AP.+7,63m

Straatput

+10

+10,13 W

(0,00 - 0,50) Klei, matig zandig, matig humeus, stevig, donker grijs-bruin,
wortelresten, grindresten

. L +9,63 = =
?[- R % % (0,50 - 2,40) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, matig roesthoudend
= +9 e
5 s ¥ %
2 D %
5 +8 & ,//’ ﬁ:“\
E ] / +773 M
# 4 = (2,40 - 4,60) Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, grindlaagjes
iz 8
1 [ 2
7 R 8
L 8
il e e Q‘:
+6 ) '.'.'n'l'.'-_ %
g [ S
e +5,53
+5
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,09 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (12-6-2017): N.A.P. + 9,10 m

G.LG.:N.AP.+810m

+11
10,
= v T ] (0,00 - 0,06) , Klinker

+10 +10.10 ﬁ »Q (0,06 - 0,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-bruin, resten baksteen
. / % (0,40 - 1,90) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, matig roesthoudend
o
< v oy
2 +9 / /\
= / +8.60 /{""%
,E / . - W% (1,90 - 2,40) Klei, matig siltig, stevig, licht grijs-bruin, zwak roesthoudend
% +8 :3’;3 L (2,40 - 2,60) Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, grijs, kleiresten
E )/ (2,60 - 3,50} Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, grindlaagjes

+7 "é +7.00

+6
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
Aanleg Rijksweg VIA15 cigrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200428 Edelmanboring

I Y =439 275 Boorm eester:_
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

+11
L (0,00 - 0,06) , Klinker
(0,06 - 0,20) Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs

+10 / (0,20 - 1,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs-bruin
a
z +9 /
= / (1,90 - 2,30} Klei, matig siltig, zwak grindig, matig stevig, donker grijs
E "'Z'-Q (2,30 - 2,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
% +8 I‘S kleibrokken

- (2,50 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, donker grijs

E ﬁ :é g 1) E EE E Bl

+7
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
Aanleg Rijksweg VIA15 Duiven
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v RAADGEVEND INGENIEURS e Boornummer UITV
— [ .
Blad 1 van 1 HH32-3

Blad 105 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (12-6-2017): N.A.P. + 8,76 m

+11
Straatput
+10,36 L)
+10 + 1016 ("r”"”’"m\“ (0,00 - 0,20) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker bruin,
076 \QF\ wortelresten
o ’ y///\:‘: (0,20 - 0,60) Klei, sterk siltig, zwak humeus, licht bruin, wortelresten,
< Q\“\ resten baksteen
;';. +9 +9,06 !///// % (0,60 - 1,30) Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin, zwak roesthoudend
f_i 1836 \ (1,30 - 2,00) Klei, matig siltig, stevig, licht grijs, zwak roesthoudend
E i 4 4"":_.-"',,‘-;"r \ (2,00 - 2,40) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend,
< +7,96 = zandlaagjes
E +7,66 Z“QI.-. (2,40 - 2,70) Zand, zeer fijn, zwak siltig, bruin-grijs, zwak roesthoudend,
o kleibrokken
+7 \\’:L'
s (2,70 - 3,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, bruin-grijs,
+6,56 D kleibrokken
+6 o + . *'-_' (3,80 - 4,00) Zand, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, licht grijs
o
2 .- Q "% (4,00 - 4,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, grijs-bruin
o +5,66
+5
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,46 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
Aanleg Rijksweg VIA15 Duiven
Antea Group X =200 464 Edelmanboring

I Y =439 245 Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners ;Jggeeggﬁgd:
= RAADGEVEND INGENIEURS T Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH32-4 :

Blad 106 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

H-BEZRE-1-9219.100 & 68285_B219_CHOLI00



meters t.o.v. N.AP.

+10

+9

+8

+7

+6

PBEO1

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (15-6-2017): N.A.P. + 8,69 m
GHG.:NAP.+929m

Straatput

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

+10,09 o
41008

[~ (0,00 - 0,05) , tegel

(0,05 - 0,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker bruin,

uiterst baksteenhoudend

ey

(0,20 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak grindig, licht bruin, resten baksteen

KKK
=

S

_ %m
.
]

DN

wa ab ehe e
SLt 2t st

+ 6,09

ket I el T |

e Se e

(0,80 - 1,20) Klei, matig siltig, zeer stevig, grijs-bruin, roestsporen,
houtresten

(1,20 - 1,50 Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, roesthoudend

(1,50 - 1,90) Klei, matig siltig, zwak humeus, matig stevig, grijs-bruin,
weinig plantenresten, roestsporen

(1,90 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

Maatvoering t.o.v. N.A.P.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,20 m

Roring ranfarm NFN 5119



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (15-6-2017): N.A.P. + 8,93 m
G.H.G.:N.AP.+9,73 m

+11
Straatput
+10,53
(0,00 - 0,10) Grind, zeer grof, zwak zandig
+10 +1013 " -‘..-"f/,-"f..-".r‘[\"\.‘wl.' (0,10 - 0,40] Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht grijs
+ \,“_\_-:l"_ (0,40 - 0,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht bruin-grijs
a ; i~ - N .
< +973 1 (0,60 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht bruin,
= +9 wortelresten, resten baksteen
c’; (0,80 - 1,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, donker bruin, zwak
:: +823 :"\._ roesthoudend
% +8 ! "’rj?r I.' (1,30 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, matig roesthoudend
E +7.83 ! x (2,30 - 2,70) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig stevig, donker grijs,
. plantenresten, zwak roesthoudend
+7 +7,13 (2,70 - 3,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
plantenresten, sporen riet
- (3,40 - 4,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs
+6 8 :g;g : 4,40 - 4,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grjs
+5
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,63 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200 341 Edelmanboring

I Y =439 249 Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners ;Jggeeggﬁgd:
= RAADGEVEND INGENIEURS T Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH33-2 :

Blad 108 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

H-BEZRE-1-9215.100 & 68285_B215_CHOL 100



meters t.o.v. N.AP.

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (13-6-2017): N.A.P. + 8,78 m
G.H.G.NAP. +978m
G.LG.:N.AP.+7,68 m

+11
Straatput
+10
J-“:,.a;."-"'
% 1
+9 / 2
3
+8 o
%
¥
+7 by
w3
LY
"l
- =
+6 3 -]
a
+5

Maatvoering t.o.v. N.A.P.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,39 m

+10,48 A
+998 A~

+9,13
+873

+788

+5,68

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

[~ (0,00 - 0,05) , tegel

(0,05 - 0,50) Klei, sterk siltig, zwak humeus, donker bruin, matig
puinhoudend, laagjes zand, wortelresten

(0,50 - 1,35) Klei, matig siltig, matig stevig, grijs-bruin, roesthoudend

o
_
AR

"'r"‘,-'f-",;,{:

(1,35 - 1,75) Klei, matig siltig, matig stevig, bruin-grijs, roesthoudend

R NS

(1,75 - 2,00) Klei, matig siltig, matig slap, grijs

e

(2,00 - 2,60) Klei, sterk siltig, matig stevig, grijs, zandlaagjes

AT SIS

(2,60 - 4,80) Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, laagjes grind, zwak
steenhoudend

Roring ranfarm NFN 5119



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (13-6-2017): N.ALP. + 9,23 m
G.H.G.:N.AP.+9,73 m
G.LG.:N.AP.+783m

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

+11
+10,63
y i 1056~ N {0.00 - 0,07), Kinker
+10 +10.33 f ﬁ (0,07 - 0,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-bruin, vulzand
/ \"\ (0,30 - 0,50) Klei, sterk siltig, zwak humeus, donker grijs, matig puinhoudend
+ % SINIg, (er grijs, matig puinhoudend
a | ,ﬁh (0,50 - 1,40) Klei, sterk siltig, stevig, bruin-grijs, matig roesthoudend
:zt_ ‘9 / +9,23 y//% (1,40 - 2,40) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, matig roesthoudend
=
]
e / 8,23 A
] +8 * ?'93 < (Mf’ 2 ] (2,40 - 2,70} Klei, sterk siltig, matig stevig, licht bruin-grijs, houtresten,
E i - I:::- ~._Matig roesthoudend
ﬁ +7.53 ',':_ - (2,70 - 3,10} Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, laagjes grind
+7 +7,13 (3,10 - 3,50) Grind, matig grof, sterk zandig, grijs

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIATS cigrdinatensysteem
Antea Group X =200 444
I Y =439 341
I Uitgevoerd:
MA Vierisema & normners
- - Blad 1 van 1

Boring conform NEN 5119

Duiven

Edelmanboring

Boormeester (N

Opdrachtnr.: 68286

Boornummer:
HH34-2

uITv

Blad 110 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

H-BEZRE-1-9221.100 & GB285_B271_CHOL 100



+11
+10
o
<
= +9
>
g
]
e
7] +8
]
E
+7

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)
Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Blad 111 van 180

Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (13-6-2017): N.A.P. + 897 m
G.H.G.: N.ALP. +9,87m
G.LG.:N.AP.+7,77 m

+1057 7 ﬁ ;:?] =

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,40) Klei, zwak zandig, matig humeus, donker bruin, wortelresten

%’?ﬁ

(0,40 - 1,30) Klei, sterk siltig, stevig, bruin, matig roesthoudend

(1,30 - 2,20) Klei, matig siltig, stevig, bruin-rood, matig roesthoudend

(2,20 - 2,70) Klei, sterk siltig, matig stevig, grijs-blauw, laagjes zand

+9,27 ! ]
‘\
+8,37 ///j§
+787 M f;)(/ a\.\
R
+7.07

(2,70 - 3,50) Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, laagjes grind, zwak
steenhoudend

Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200433 Edelmanboring

Y =439 342 Boorm eester:_

Opdrachtnr.: 68286

Uitgevoerd:
13-6-2017

Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HH34-3 '

68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

H-EBZRE-1-92272.100 & GA285_BI72_CHOL 100



\\ﬁ

meters t.o.v. N.AP.

R

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (14-6-2017): N.A.P. + 8,85 m
G.H.G.:NAP.+965m

(1,50 - 2,20) Klei, matig siltig, matig stevig, grijs-bruin, roesthoudend,

7 7 . (0,00 - 0,05) , tegel
/‘//_’_/ééh u (0,05 - 0,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs
1 - ¢ (0,20 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak grindig, donker bruin, resten baksteen
2 /A£~ E (0,80 - 1,50) Klei, matig siltig, zwak grindig, zeer stevig, bruin,
3 \\ roesthoudend, fijn grind
®
L

+825 i wortelresten
f"’f’?’? "-'ﬁ::" (2,20 - 2,60) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig stevig, blauw-grijs,

+7,85

+ 7,45
+7,15

zwak roesthoudend

B

(2,60 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin

(3,00 - 3,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
plantenresten

(3,30 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, grijs-bruin, zwak
roesthoudend

Roring ranfarm NFN 5119



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (14-6-2017): N.A.P. + 8,81 m
G.H.G.:N.AP.+961m

+11
[ Py e (0,00 -0,07) , Kl
- nker
o [ 21030 7 00-0,07) Minker _ T
+10.21 ’_,./ ,z_.é::\"-' . j it rindig, licht grijs
o +961 §/ ? (0,20 - 0,80) Klei, sterk siltig, matig grindig, zwak humeus, donker bruin,
< +9.11 = : resten baksteen, wortelresten
z +9 ! !ﬁ &: ok (0,80 - 1,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin, zwak
; \.,__\\\.'. roesthoudend
E /f":k - (1,30 - 2,30) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, grijs-bruin, matig
2 +8 *811 Ly ] roesthoudend
7.91 . L]
E = \.-'g' (2,30 - 2,50) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig stevig, blauw-grijs,
j +7.41 RS zwak roesthoudend
+7 z :;;: """"" b4 (2,50 - 3,00} Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, grijs
(2,00 - 3,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, donker grijs,
plantenresten

+6 (3,30 - 3,50} Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk grindig, licht grijs

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .

Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200449 Edelmanboring

I Y =439 329 Boorm eester:_

’ ) i Opdrachtnr.: 68286
Wiertsema & Partners ;Jggee;gﬁ‘;d‘ pd
¥ RAADGEVEND INGENIEURS o Boornummer UITV
- Blad 1 van 1 HH34-5 '

Blad 113 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

H-EEZRE-1-9224.100 & GB2E5_BI74_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (14-6-2017): N.A.P. + 8,76 m
G.H.G.: N.A.P.+9,26 m

+11
Straatput
+10,26 A NN | indi 1 i
0,00 - 0,20 Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, donker grijs,
e £10.08 ol \t.vortelreste]n & s ¢ o
+9,76 f}%/ / \&;-_'
a \ (0,20 - 0,50) Klei, sterk siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht bruin,
3 +9 +926 & A s wortelresten, sporen baksteen
"
> +8,96 ! % 1 0,50 - 1,00) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin
s N\Q e (1,00 - 1,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin, zwak
£ ‘8 +8.06 ,-;,".-;,1-"' :S_‘ - roesthoudend
E +7,76 . IT (1,30 - 2,20) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, grijs-bruin, matig
“‘\‘\.1'. roesthoudend
+7 S'E- (2,20 - 2,50) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, blauw-grijs, zwak
ﬁ'{. roesthoudend, rietresten
g (2,50 - 4,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs
= %Ii.
+6 =] g e
[::] . LS
o +5,76
+5
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,37 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200 455 Edelmanboring

I Y =439 312 Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners ﬁgﬁe;gﬁgd:
= RAADGEVEND INGENIEURS T Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH34-6 :

Blad 114 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (14-6-2017): N.A.P. + 8,41 m

+11
Straatput
+10,21 = _
+10 11013 T (0,00 - 0,08) , klinker
+ 1001 /SRR fi My f i 1l indig, Ii
) Wﬁ: (0,08 - 0,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs
E +9.71 L 2 L (0,20 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht
= +9 +9.2] :"?;’?.:-‘f-"'r.-'f"r PR rijs-bruin, resten baksteen
= +8,91 ,{",/-//’///%L' (0,50 - 1,00) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig stevig, licht grijs,
3 ¥ -"é a resten baksteen
n +8,31 ;",.r' T
] +8 ,{{_{"’f "', (1,00 - 1,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin, zwak
E +7,81 0 roesthoudend
+7,51 (1,30 - 1,90) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, bruin-grijs, matig
+7 roesthoudend
(1,90 - 2,40) Klei, sterk siltig, matig grindig, stevig, blauw-grijs, matig
1631 roesthoudend
+6 g ’ (2,40 - 2,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs-bruin,
o +5,71 brokken klei
zwak grindig, licht bruin
+5 ig, grijs-bruin
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,32 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200 796 Edelmanboring

I Y =440 807 Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Wiertsema & Partners ﬁgﬁe;gﬁgd:
= RAADGEVEND INGENIEURS T Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 §81-1 :

Blad 115 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf
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+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

+5

Straatput

Maatvoering t.o.v. N.AP.

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (14-6-2017): N.A.P. + 8,59 m
G.H.G.:N.A.P. +889m

G.LG.: N.ALP.+ 7,69 m

+10,09
+9,99

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

+9,69
+8,99

+8,49
+8,19

+7,79

+6,89

+ 5,69

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 9,98 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

!ﬁm

v))\:

(0,00 - 0,10}, klinker

~~._10,10 - 0,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, vulzand

(0,40 - 1,10) Klei, sterk siltig, zwak humeus, donker bruin-grijs, zwak

puinhoudend, roestsporen

(1,10 - 1,60) Klei, sterk siltig, stevig, grijs-bruin, zwak roesthoudend

(1,60 - 1,90) Klei, matig siltig, stevig, bruin, zwak roesthoudend

e
Mﬁg

(1,90 - 2,30) Klei, sterk siltig, stevig, bruin, sterk roesthoudend,
houtresten

(2,30 - 3,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-grijs, zwak
houthoudend

(3,20 - 4,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-grijs, laagjes
grind, zwak steenhoudend

Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 116 van 180

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200 804 Edelmanboring
Y =440 820 Boormeester:-
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68286
14-6-2017
Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 §81-2 '

68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

VH-EEZRE-1-9263.100 & 68285_BI53_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (14-6-2017): N.ALP. + 8,50 m

+11
+10 y
410,10 .
[ +
g +9 +950
= +9,00
=]
E +8 / + 8,00
= »
E +7,60
+
+7 ﬁ
+6,80
+6

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

!/%c

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,08} , klinker

A

Antea Group
Wiertsema & Partners

72ZZN01\ 020 0501 2an, mti . sk it s rint.conker
,20 - 0, and, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker bruin,

Wb& resten baksteen, sporen glas

y (0,50 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, donker grijs, resten

baksteen

(0,80 - 1,30) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin, zwak
roesthoudend

(1,30 - 2,30) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, grijs-bruin, matig
roesthoudend

(2,30 - 2,70) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, donker bruin-grijs,
zwak roesthoudend

(2,70 - 2,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs,
rietresten

(2,90 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs, plantenresten

Boring conform NEN 5119

RD .
codrdinatensysteem Duiven
X=200774 Edelmanboring
Y = 440 812 Boormeester: (|| D
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68286
14-6-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 §81-3

UITV

VN-GE286-1-D264.100 & 68286_B264_CHOLID



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (14-6-2017): N.A.P. + 857 m
G.H.G.:N.AP.+9,17 m
G.LG.:N.AP.+7,77 m

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

+11
+10,27
+10 ? 1017 Benantaao AN (0,00 - 0,10) , Klinker
s W " ™ \_(0,10 - 0,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, vulzand
a 927 z /,:"'. N > (0,30 - 1,00) Klei, zwak zandig, zwak humeus, donker bruin-grijs, zwak
< +9, X
SFE o = frzzZRay] \ puinhoudend
3 +8,87 [ ] (1,00 - 1,40) Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin-bruin, matig roesthoudend
Z ¥ siltig, stevig atig roes
- +8,47 ?Wm (1,40 - 1,80) Klei, matig siltig, stevig, bruin, zwak roesthoudend
Wi
] +8 +8,07 S (1,80 - 2,20] Klei, sterk siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend
E + 777 A N (2,20 - 2,50) Zand, zeer fijn, matig siltig, bruin, kleiresten, sterk
+737 Q roesthoudend
+7 ‘.__/!_,-"' . :\\"' (2,50 - 2,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin, laagjes grind, zwak
- +6,77 - steenhoudend
(2,90 - 3,50) Zand, matig grof, zwak siltig, licht bruin, laagjes grind, matig
+6 steenhoudend

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15 RD

codrdinatensysteem

Antea Group X=200779
I Y =440 821
I Uitgevoerd:
Wiertsema & Partners itgevoerc
v RAADGEVEND INGENIEURS
— ]
Blad 1 van 1

Boring conform NEN 5119

Duiven

Edelmanboring

Boormeester:-

Opdrachtnr.: 68286

Boornummer:
SS1-4

uITv

Blad 118 van 180 68286-1 R52594 Geotechnisch onderzoek 1e fase.pdf

H-BEZRE-1-3265.100 & 6B285_BI55_CHOL 100



+11

+9

+8

meters t.o.v. N.AP.

+7

+6

+5

PBO1

Straatput

Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (10-8-2017): N.A.P. + 8,81 m
G.H.G.:N.AP. +951 m
G.LG:NAP.+831m

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,08) Grind, fijn, zwak zandig

(0,08 - 1,00) Klei, matig siltig, matig humeus, stevig, donker bruin, sporen
baksteen, grindresten, wortelresten

I

o ¥ e

IR
K

[ N T

MMM

i

R naa gt

Maatvoering t.o.v. N.A.P,
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,11 m

sy AT

(1,00 - 1,40) Klei, matig siltig, zwak grindig, matig humeus, stevig, bruin,
roestsporen, fijn grind

(1,40 - 2,04) Klei, zwak siltig, matig humeus, matig stevig, bruin-grijs,
roestsporen

(2,04 - 2,20 Klei, zwak siltig, sterk humeus, matig stevig, donker grijs,
veensporen, plantenresten

(2,20 - 2,42) Zand, matig grof, zwak siltig, matig humeus, bruin, kleiresten

(2,42 - 2,60) Klei, matig siltig, matig stevig, grijs-blauw, houtresten,
zandsporen

(2,60 - 2,74) Veen, mineraal arm, matig stevig, bruin, houtresten,
kleibrokken

(2,74 - 3,50) Zand, matig grof, matig siltig, zwak grindig, zwak humeus,
fijn grind, grijs, plantenresten

(3,50 - 4,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, sporen grind

(4,90 - 5,00) Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, donker grijs

Boring conform NEN 5119

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Blad 29 van 272

Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS
L

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 482 Edelmanboring

Y = 438 894 Boormeester: (|| | | EGzGBD

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
10-8-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HS11-1

LAB

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

WN-6BT7-1-B076.011 B 68977_BOTE_CHOLI11



o

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (10-8-2017): N.A.P. + 8,42 m
G.H.G.:N.AP.+9,22 m
G.LG.:N.AP.+752m

+9,82
+9.78
+

+8,42

+7,82
+7.52
+7,22
+6,92
+672

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

':r. ---------------------- E.: (0,00 - 0,04), tegel
;"';// % (0,04 - 0,30} Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs-bruin, grindresten
/ “\E (0,30 - 1,40) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, roestsporen
v:l:! ﬁ\“{:

/ (1,40 - 2,00) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend
N

f:’%”m&: (2,00 - 2,30} Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet, sporen
P LA LA slib

[ )

A (2,30 - 2,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet, sporen

grind

+ 6,42

Wiertsema & Partners

W RAADGEVE

Blad 30 van 272

ND INGENIEURS

(2,90 - 3,10) Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin, rietresten
(3,10 - 3,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
sporen riet

\ (2,60 - 2,90) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet, zandlenzen

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 498 Edelmanboring

Y =438 897 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
10-8-2017

Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HS11-2 '

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-8077.100 & 6B977_BOTT_CHOLI00



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (10-8-2017): N.A.P. + 8,90 m
G.H.G.:N.AP.+9,70m
G.LG.: N.AP.+8,20m

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+8,90

+8,30
+ 8,00
+7,60
+ 7,50
+7.30

+6,60

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,07) , tegel

1

(0,07 - 0,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs-bruin, grindresten,

hakst

sporen | 1
(0,30 - 1,40 Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, roestsporen

-
//

(1,40 - 2,00) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend

A

iﬁésﬁﬁ:‘a»’m '

(2,00 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet, sporen
slib

rind
(2,70 - 2,80) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet, zandlenzen

\2‘2,30 - 2,70} Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet, sporen

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 31 van 272

(2,80 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs-bruin,
rietresten, sporen veen

(3,00 - 3,70} Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
sporen riet

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 508 Edelmanboring

Y =438 901 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
10-8-2017

Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HS11-3 '

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-3078.100 & 68577_BOTA_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld
GWS d.d. (10-8-2017): N.ALP. +9,13 m
G.H.G.:N.AP.+993 m
G.LG.:MNAP.+833m

+11
10,53
7 oae ] -0 ke
+10 +993 7= “‘t — (0,07 - 0,60) Klei, matig siltig, matig humeus, stevig, licht bruin,
/ % wortelresten
2[—: ' %‘-‘ (0,60 - 1,40) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, roestsporen
2 +9 +9.13 k‘ (1,40 - 2,20) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend
3 },x‘\
2 +833 2 F ‘,.-'“\.}\
o g f‘f‘r’rf’rf’r‘f/ ".:\ 2,20 - 2,40) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet, sporen
B +8 +813 L [ g siltig, & Egrijs, spi P!
g BB b
g 7.83 A o8,
+ (2,40 - 2,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet, sporen
+7.53
‘7 //ﬁ +723 RROOOODON0S O A grind
D - (2,70 - 3,00) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet, zandlenzen
(3,00 - 3,30) Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin, rietresten
ANdig, mat IE,
3,30 - 3,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
+6
sporen riet
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 497 Edelmanboring

I Y =438 889 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners ;Jggaeggﬁgd:
= RAADGEVEND INGENIEURS e Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HS11-4 :

Blad 32 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-5079.100 & 68577_BOTI_CHOLI00



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld
GWS d.d. (10-8-2017): N.A.P. + 8,95 m
G.H.G.: N.A.P. +9,65m
G.LG.: N.ALP.+ 8,05 m

+11
Straatput +10.35
+10 . 10’05 m (0,00 - 0,30) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
:,:__,- 4 wortelresten, resten baksteen
- y +965 & / \ (0,30 - 0,70) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
< 9 / ' % wortels, sporen baksteen
;'; * / + 8,95 o) (0,70 - 1,40) Klei, matig siltig, stevig, licht grijs-bruin, roestsporen
E / /& (1,40 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend
EE +s / +805 % oy
5 SOy DOOOOO0OO000 1% (2,30 - 2,40) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, donker grijs, sporen
E / +7.95 NN W riet, sporen slib
+7.75 P »
¥ (2,40 - 2,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet,
+7 ﬁ 1155 % . brokken klei
:-:-:'E-:'. :* o (2,60 - 2,80) Leem, sterk zandig, donker grijs, sporen riet
6 .'.'.'{'.'. 605 Z::} o' (2,80 - 3,00) Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin, rietresten
' L o I\ (3,00 -2,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindie, donker grils,
2 TNy :“'-a sporen hout
s e +5,35 (4,30 - 5,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, sporen grind
+
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,29 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 514 Edelmanboring
I Y =438 891 Boormeester:_
. . . Opdrachtnr.: 68977
Wiertsema & Partners Uitgevoerd:
10-8-2017
v RAADGEVEND INGENIEURS Boornummer: UITV
L] .
Blad 1 van 1 HS11-5

Blad 33 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

H-EEI77-1-5080.100 & 68577_BORI_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld
GWS d.d. (8-8-2017): N.AP. +9,03 m
G.H.G.: N.A.P. +10,03 m
G.LG.:MNAP.+813m

+11
Straatput +10.43
' ,-"'r /f’ o8, (0,00 - 0,40) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
+10 +1003 & \‘Q«Q wortelresten, sporen grind, sporen baksteen
. % (0,40 - 1,60) Klei, matig siltig, hard, licht bruin, matig roesthoudend
o
<
= +9 %
; +8,83 // % (1,60 - 2,30) Klei, matig siltig, hard, licht bruin-grijs, roestsporen
&
v z \
E +8 +813 W (2,30 - 2,70) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, donker grijs, sporen
E +7,73 riet
+7.63 f (2,70 - 2,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, sporen grind
+7 +7,03 e (2,80 - 3,40) Veen, sterk klelig, matig stevig, donker grijs-bruin,
:Q‘.- rietresten, zandlaagjes, sporen grind
[ Ja®
*-h. (3,40 - 4,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
+6 X oo
-::‘:tl. matig grindhoudend
- +5.83 o (4,80 - 5,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, grijs, sterk
Q ! grindhoudend
2 +4,93 .
+4
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,33 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 485 Edelmanboring

I Y =438 874 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners gigggmrd:
v RAADGEVEND INGENIEURS e Boornummer: UITV
" Blad 1 van 1 HS13-1 :

Blad 34 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

H-EEI77-1-5081.100 & 68577_BOR]_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (8-8-2017): N.ALP. + 9,24 m
G.H.G.: N.ALP. + 10,44 m

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

A\

+7

+6

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

G.LG.:N.AP.+844m
+10,74
+10.67 a/ o (0,00 - 0,07}, Klinker
+10.44 %E (0,07 - 0,30} Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin, sporen grind
%: (0,30 - 1,50) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, bruin, matig
' \“\: roesthoudend, sporen schelpen, sporen wortels
+9,24 /7/ \: (1,50 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, 2wak roesthoudend
8,44 52 :Q\
+e ,-'"J,.-"j-‘;'( {\"‘- (2,30 - 2,70) Klei, matig siltig, stevig, donker bruin-grijs, sporen veen,
+8,04 BER sparen riet
+7.74 Wm (2,70 - 3,00} Zand, zeer fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen grind
+ ; :: ____________________ RQF' (3,00 - 3,30) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet
: coa (3,30 - 3,50} Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin, sporen riet

Antea Group
Wiertsema & Partners
v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 35 van 272

(3,50 - 3,80} Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 497 Edelmanboring

Y =438 877 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
8-8-2017

Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HS13-2 '

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-3082.100 & 68577_BORZ_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld
GWS d.d. (8-8-2017): N.AP. +9,00 m
G.H.G.: N.A.P. +10,20 m
G.LG.: N.AP.+8,20m

+11
f/’ +1050 o] ! (0,00 - 0,30) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker grijs,
+10 / +1020 & : wortelresten, sporen grind
) +2.90 % (0,30 - 0,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin, sporen grind, zwak
?[. / % roesthoudend
;_-: +9 / +890 ! "‘*_:q (0,60 - 1,60] Klei, matig siltig, stevig, donker bruin, matig roesthoudend
3 ' / // “"\ (1,60 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, zwak roesthoudend
E / +8,20 ~ H‘\
% +8 / N ?'90 r"f"f"" _______ (2,30 - 2,60) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet
E / ’ W 1‘*a.: (2,60 - 2,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet, sporen
s /f +730 e 3 rind . . —
o EET g SoaSataahoht N \ (2,70 - 3,20) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, donker bruin-grijs,
sporen riet, sporen schelpen
(3,20 - 3,30} Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin, rietresten
+6 3,30 - 3,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen grind
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113

RD

Aanleg Rijksweg VIATS codrdinatensysteem

Duiven

Antea Group X =199 515 Edelmanboring

I Y =438 883 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners giggg;ﬁrd:
v RAADGEVEND INGENIEURS e Boornummer: UITV
) Blad 1 van 1 HS13-3 :

Blad 36 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

H-EEI77-1-5083.100 & 68577_BORI_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (8-8-2017): N.AP. + 8,85 m
G.H.G.: N.A.P.+9,85m
G.LG.:N.AP. +8,05m

+11
Straatput
+10,35 00
+10 4"":,,.-'//? o - (0,00 - 0,50) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
+9,85 7S \_\S wortelresten, sporen grind, sporen baksteen
a // ‘Q“\h (0,50 - 1,50) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend
<
2 +9 b 4 :\\\3\
. +885 N - - - y -
; v "\: (1,50 - 2,30) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, donker grijs, sporen
:: - %: riet, zwak roesthoudend
5] +8 +8,05 T [Foooacoeic i o o — =
! 2,30 - 2,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs
g : ] ’ . o ——
> (2,50 - 2,80) Klei, matig siltig, matig stevig, denker grijs, sporen riet
‘7 +735 = :f::r. (2,80 - 3,00) Veen, sterk klelig, matig stevig, donker bruin, zwak
1715 ;%.. riethoudend
:“\\'h- (3,00 - 3,20) Veen, sterk kleiig, matig stevig, donker bruin, rietresten
‘6 *L‘ (3,20 - 5,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
:\“\E:l.' sporen schelpen
g A
a *+5,35 S0 (5,00 - 5,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs, sterk
+5 +5.15 .
grindhoudend
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,34 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 526 Edelmanboring

I Y =438 883 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners gigggmrd:
v RAADGEVEND INGENIEURS e Boornummer: UITV
" Blad 1 van 1 HS13-4 :

Blad 37 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-5084.100 & G8577_BOR_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld
GWS d.d. (16-8-2017): N.A.P. + 8,87 m
G.H.G.:N.AP. +937m
G.L.G.:N.AP.+807m

+11
Straatput +10,37
(0,00 - 0,30) Klei, sterk zandig, zwak grindig, matig humeus, stevig, donker
+10 +10,07 bruin, wortelresten
o w037 & “'\_c (0,30 - 1,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs
;: .9 1 E ! W o - (1,00 - 1,40) Klei, matig siltig, matig humeus, zeer stevig, bruin,
I 77/, S N :
S +5, s 1 A0-1, ei, zwak siltig, matig humeus, stevig, grijs-bruin,
g 3 +817 2 /f%bt :roestsporen, plantenrestef i &8
% +8 4 s 7132 v (1,80 - 2,20) Klei, zwak siltig, matig humeus, matig stevig, grijs,
£ 5 . ! - schelpenresten, plantenresten, zandlaagjes
(2,20 - 2,55) Klei, matig siltig, matig stevig, donker bruin-grijs, veel
+7 D houtresten, zandresten
G (2,55 - 2,60) Klei, matig siltig, sterk humeus, donker bruin, veel
6.17 D houtresten, zandresten
+6 = o R “hd (2,60 - 2,68) Klei, sterk zandig, sterk humeus, matig stevig, bruin,
S +557 — - houtresten, plantenresten
(2,68 - 4,20) Zand, matig grof, matig siltig, zwak grindig, fijn grind,
+5 grijs, plantenresten, matig fijne zandresten

(4,20 - 4,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig
grindhoudend

Maatvoering t.o.v. N.A.P,

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,31 m Boring conform NEN 5119

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)
RD

Aanleg Rijksweg VIA15 cobrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 699 Edelmanboring
I Y = 438 671 Boormeester: (|| | | NGB g
Wiertsema & Partners Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68977 :
v RAADGEVEND INGENIEURS 16_8_2017 LAB %
. Boornummer: S
Blad 1 van 1 HH1-1 :

Blad 38 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (17-8-2017): N.A.P. + 9,08 m
G.H.G.: N.A.P. +9,68 m
G.LG.:N.AP.+828m

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

+11
10,48 ]
?” :10 18 fm' - (0,00 - 0,30) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
+10 . ! wortelresten, sporen grind
. N // = ~_10,30 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-grijs, sporen grind
E ' // % (0,50 - 0,80} Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
=z +9 +9,08 ;-\\: wortels, sporen grind
;: /\\\Q (0,80 - 1,40) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, matig roesthoudend,
o 818 hvd \, sporen grind
5] +8 5, ,___r__,__,.’,___r_',_,.___r__,.__,v ‘:: (1,40 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend,
B +798 - )
E \ sporen riet
/f d (2,30 - 2,50) Klei, matig siltig, matig stevig, donker grijs, sporen slib,
+7 ] sporen riet
(2,50 - 2,70} Veen, sterk kleiig, matig stevig, donker bruin, rietresten
(2,70 - 3,10) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet, zandlenzen
+6 (3,10 - 3,20) Veen, sterk zandig, matig stevig, licht bruin, sporen riet
3,20 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 699 Edelmanboring
I Y =438 680 Boormeester:_
. . . Opdrachtnr.: 68977
Wiertsema & Partners Uitgevoerd:
17-8-2017
v RAADGEVEND INGENIEURS Boornummer: UITV
S— L] .
Blad 1 van 1 HH1-2

Blad 39 van 272

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-3085.100 & 68577_BORG_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld
GWS d.d. (16-8-2017): N.A.P. + 9,00 m
G.H.G.: N.A.P. +9,60m
G.LG.: N.AP.+8,10m
+11
+10,40
10 ﬁ-’ . % 5 (0,00 - 0,08}, Klinker
/ . 0,08 - 0,15) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs
o +9.90 ﬁ (0,15 - 0,50} Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht bruin, sterk
< + :-"'-"" -] betongranulaathoudend
. +9 9,40 | ‘\ grar
;'; % (0,50 - 1,00) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, donker grijs, sporen
) %% wortels
o
» hvd /’j o (1,00 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, matig roesthoudend,
E +8 +8,10 r’ffffft’f"fff:"} sporen riet
7.80 L]
£ / :? 20 W = (2,30 - 2,50] Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet
+790 i (2,50 - 2,70) Veen, sterk kleiig, matig stevig, donker bruin, rietresten
*7 ,/,ﬁ SIS is b (2,70 - 3,20) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, sporen riet
+6,70 (2,20 - 3,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet, sporen
6 grind
+

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 40 van 272

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X=199708 Edelmanboring
Y =438 670 Boormeester:_
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68977
16-8-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HH1-3

uITv

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-5087.100 & G8577_BORT_CHOL100



Straatput
+10

+9

?
.

meters t.o.v. N.A.P.

+7

CHEELe

+6 .

PBO1

+5

Maatvoering t.o.v. N.AP.

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (17-8-2017): N.ALP. + 8,93 m
G.H.G.:N.AP.+943 m
G.LG.:MNAP.+823m

+10,23
+10,03
+9,73

+8,93

+8,23
+7,93
+7,63
+ 7,33

AN

PP AS DOL =

A N =

7
7

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,20) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
wortelresten, sporen grind

(0,20 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-grijs, sporen grind

(0,50 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
wortels

(0,80 - 1,30) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, matig roesthoudend,
sporen schelpen

SR,

(1,30 - 2,00) Klei, matig siltig, stevig, grijs-rood, zwak roesthoudend,
sporen riet

+713

+5,63

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,18 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

(2,00 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, sporen slib, sporen riet

(2,30 - 2,60) Veen, sterk kleiig, matig stevig, donker bruin, rietresten

(2,60 - 2,90) Klei, sterk siltig, matig stevig, donker grijs, sporen riet,
zandlenzen

(2,90 - 3,10) Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin, rietresten

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 41 van 272

(3,10 - 4,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet,
sporen grind

4,60 - 4,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 707 Edelmanboring

Y =438 684 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
17-8-2017

Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HH1-4 '

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

H-EEI77-1-3088.100 & 68577_BORE_CHOL. 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (16-8-2017): N.A.P. + 9,02 m

Straatput
+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

PBO1

+5

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,25 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

G.H.G.:N.AP.+952m
G.LG.:MN.AP.+832m

+10,32 —
+1022 Sl =
S
N
// N
+832 < ,-"’ \Q
+7,82 ""{/ b‘x
+7.62 é’fﬁﬁ"'ffﬁ" )
+7,32 %
+712 ‘CQ
&
=
+6,12 o
g
x
:h.

+5,02

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,10) Grind, fijn, zwak zandig

(0,10 - 0,50) Klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak humeus, stevig, donker
bruin, matig baksteenhoudend, sporen wortels

(0,50 - 0,80) Klei, sterk zandig, zwak humeus, matig stevig, donker
zwart-grijs, sporen wortels, sporen grind

(0,80 - 2,00) Klei, matig siltig, stevig, grijs-rood, matig roesthoudend,
sporen riet

(2,00 - 2,50) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet,
zandlenzen

(2,50 - 2,70) Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin, sporen riet

2,70 - 3,00) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet
3,00 - 3,20) Veen, sterk zandig, matig stevig, grijs-bruin, sporen riet

(3,20 - 4,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen hout,
sporen riet

(4,20 - 5,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs

Antea Group
Wiertsema & Partners
v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 42 van 272

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X=199729 Edelmanboring

Y =438 654 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
16-8-2017

Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HH3-1 '

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-5089.100 & G8577_BORY_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (16-8-2017): N.A.P. +9,15m
G.H.G.:N.AP.+9,75m
G.LG.:N.AP.+815m

e 1]
o

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,05) , tegel
(0,05 - 0,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-grijs, sporen grind

=

o

7.

SR N0,

(0,20 - 0,50) Klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak humeus, stevig, donker
bruin, resten baksteen, sporen wortels

(0,50 - 0,70) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, donker grijs, sporen
wortels, sporen grind

(0,70 - 2,20) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, sporen riet, matig
roesthoudend

(2,20 - 2,40) Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig stevig, donker
zwart-grijs, sporen riet, sporen slib

+11
Straatput +10,45 A
+10
e +
a 7 +
< +975 /¥
= +9
= /
<
b
E 8 / +8,25
5 / +8,05
E / +7,75
/ + 7,65
+7
7 213
LT 715
e +6.45
+6 A
o '..-:':.l.'
2 [
+5 a +5,15

Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,42 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

(2,40 - 2,70) Veen, sterk kleiig, matig stevig, donker bruin, rietresten
(2,70 - 2,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen grind

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 43 van 272

(2,80 - 3,10) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, donker grijs, sporen
riet
3,10 - 3,30) Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin, rietresten

(3,30 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
sporen schelpen

(4,00 - 5,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, sporen grind

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X=199733 Edelmanboring

Y =438 668 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
16-8-2017

Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HH3-2 '

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-5090.100 & 68577_BOAT_CHOLI00



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (16-8-2017): N.A.P. + 8,96 m
G.H.G.:N.AP. + 9,76 m
G.LG.:NAP.+826m

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

~._10,00 -0,10) , voorgegraven

(0,10 - 0,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht
bruin, sporen wortels, sporen baksteen

10 W +10,26 - = E
N B
N B

+7 7

(0,60 - 1,00) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, grijs, schelpengruis,
plantenresten

(1,00 - 1,80) Klei, matig siltig, matig humeus, stevig, grijs-blauw,
roesthoudend, plantenresten, houtresten, rietresten

(1,80 - 2,20) Klei, zwak siltig, matig humeus, matig stevig, grijs,
veensporen, plantenresten

(2,20 - 2,30) Klei, zwak siltig, matig stevig, grijs, humeuze resten

(2,30 - 2,40) Klei, zwak siltig, sterk humeus, matig stevig, grijs-bruin,
veensporen

(2,40 - 2,45) Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, donker
bruin-grijs, kleiig, vettig

(2,45 - 2,60) Klei, zwak siltig, matig stevig, grijs-blauw, zandsporen

(2,60 - 2,70) Klei, zwak siltig, matig stevig, grijs, sporen riet, houtresten,
rietresten

‘l. (2,70 - 2,80) Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus, bruin-grijs, vettig
(2,80 - 3,00) Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, grijs-bruin, sporen
riet

(3,00 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet, sporen
grind

Boring conform NEN 5119

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Wiertsema & Partners

v RAADGEVEND INGENIEURS
L

Blad 44 van 272

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 743 Edelmanboring

Y = 438 655 Boormeester: (|| | | EGzGBD

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:

16-8-2017 LAB
Boornummer: .

Blad 1 van 1 HH3-3

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

WN-68977-1-8091 111 & 68977_B091_CHO1011



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld
GWS d.d. (16-8-2017): N.A.P. + 8,82 m
G.H.G.:N.AP.+932m
G.LG.:MNAP.+812m

+11
+10 +10,12 ,-'f;,-f,!,-',-u 5 . ' . . .
ﬁ +9.92 I.- = (0,00 - 0,20} Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
. '-_': wortelresten, sporen grind
:'[': +932 =~ w (0,20 - 0,80) Klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak humeus, matig stevig,
=4 +9 ! "Q:: grijs, sporen wortels, sporen baksteen, glasresten
’c'; \\L\ (0,80 - 1,70) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend
E 8 / +8,42 57 /%/ g (1,70 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet, zandlenzen
7] +
5 "H.
E / +7.82 _,a' (2,30 - 2,70) Veen, sterk kleiig, matig stevig, grijs-bruin, zandlaagjes
+7,42 DEG00G0GXRm (2,70 - 2,90) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, donker grijs, sporen
+7 )_/"f + 7,22 . - \.. riet
A +7.12 RN , —— - ,
L 662 (2,90 - 3,00) Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin, sporen riet,
sporen grind
+6 (2,00 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
sporen hout
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X=199742 Edelmanboring

I Y =438 665 Boormeester:_

. . . Opdrachtnr.: 68977
Wiertsema & Partners itgevoerd: pd
v RAADGEVEND INGENIEURS e Boornummer: UITV
- Blad 1 van 1 HH3-4 '

Blad 45 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld
GWS d.d. (16-8-2017): N.A.P. + 8,98 m
G.H.G.: N.A.P. +9,58 m
G.LG.:NAP.+7,98m

+11
+10,28
110 g-’}" 1001 Tt ~_(0,00 - 0,07} , tegel
N o —] (0,07 - 0,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs
a +958 ’___7/ % (0,20 - 0,70) Klei, sterk siltig, zwak grindig, matig humeus, stevig, donker
; +9 +898 b 4 b\ bruin, wortelresten
= ! \' (0,70 - 1,30) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend,
2 % sporen riet
£ +8 +798 hvd H“u (1,30 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend,
E N }"63 sporen riet
N ?' a8 (2,30 - 2,60} Veen, sterk kleiig, matig stevig, donker zwart-bruin, sporen riet
+7 1718 (2,60 - 2,80) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet
ﬁ (2,80 - 3,10} Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin, rietresten
+6,60 (3,10 - 3,68 Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen hout
+6
Boorstaat 0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X=199719 Edelmanboring

I Y =438 669 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners ;Jggaezgﬁgd:
= RAADGEVEND INGENIEURS e Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH3-5 :

Blad 46 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld
GWS d.d. (16-8-2017): N.A.P. + 8,90 m
G.H.G.: N.A.P.+9,50m
G.LG.: N.AP.+8,20m

+11
+10 3’?’/ Lo o (0,00-0,05) , tegel
. . (0,05 - 0,20} Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-grijs, sporen grind
a " X (0,20 - 0,70) Klei, sterk zandig, zwak grindig, matig humeus, stevig, donker
< Q :
= +9 / + / "'-% bruin, wortelresten
;: / {\ (0,70 - 0,90} Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin, sporen grind
« / +840 //},}’//-‘ “'-\. (0,90 - 1,80) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, sporen riet, zwak
] +8 ‘H}_ roesthoudend
E / (1,80 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen roest, sporen
riet
+7 ﬁ (2,30 - 2,60} Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin, rietresten
(2,60 - 2,80) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, donker grijs, sporen
riet, zandlenzen
+6 2,80 - 3,00} Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin, sporen riet
(3,00 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet, sporen
grind
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X=199722 Edelmanboring

I Y =438 677 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners ;Jggaezgﬁgd:
= RAADGEVEND INGENIEURS e Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH3-6 :

Blad 47 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (17-8-2017): N.A.P. + 9,48 m

+11 Straatput

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

PBO1

+5

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,80 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

G.H.G.:N.AP. +1
G.LG.: N.AP. +

+10,88

+10,38
+10,08 &

+8,48
+8,18
+7,78
+ 7,58

+5,88
+ 5,78

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

0,08 m
848 m
WE (0,00 - 0,50) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
e rtelresten, sporen baksteen, sporen grind
B o
?-' (0,50 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
- %-q wortels, sporen baksteen
%\E (0,80 - 2,40) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend,
% sporen riet
R ..-:‘.\\.~ (2,40 - 2,70) Klei, matig siltig, donker grijs, sporen riet
hw e (2,70 - 3,10) Leem, sterk zandig, blauw-grijs, zandlaagjes, sporen riet
= n Q (3,10 - 3,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs-bruin, kleibrokken,
";‘:: sporen riet
Q (3,30 - 5,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs-bruin,
“\Q roestsporen
8
[
(5,00 - 5,10) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs, sporen grind

Antea Group
Wiertsema & Partners
v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 48 van 272

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 790 Edelmanboring

Y =438 625 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
17-8-2017

Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HH2A-1 '
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (17-8-2017): N.A.P. + 9,34 m
G.H.G.: N.ALP. + 10,04 m
G.LG.:N.AP.+814m

+11 Straatput
+10,74 ’jﬂ;{ﬁ t'l: (0,00 - 0,40) Klei, sterk zandig, zwak grindig, matig humeus, stevig, donker
+10,34 \}‘i: bruin, wortelresten, sporen baksteen

+10 +9,94 FAS ] (0,40 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, donker bruin, sporen
o !/// % wortels, sporen baksteen
< +9.24 . (0,80 - 1,50) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, sporen schelpen,
2 *9 ’ /// %‘ matig roesthoudend
E \ (1,50 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, zwak roesthoudend,
v +844 o 5’.'-"}" A\&x sporen riet
% +8 ::‘éi - (2,30 - 2,60) Klei, sterk siltig, matig stevig, licht bruin, zandlaagjes,
E +774 sterk roesthoudend

(2,60 - 2,70) Leem, sterk zandig, matig stevig, blauw-grijs, zandlenzen,
+7 sporen riet
(2,70 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs, sporen riet
§ (3,00 - 4,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen grind
+6 = +6,04
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,65 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
Aanleg Rijksweg VIA15 cigrdinatensysteem Duiven
Antea Group X=199777 Edelmanboring

I Y =438 621 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners ;J;tgaeggﬁgd:
= RAADGEVEND INGENIEURS e Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH2A-2 :

Blad 49 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

H-EEI77-1-3110.100 & 68977_B110_CHOLI00



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (17-8-2017): N.A.P. +9,23 m
G.H.G.: NALP. + 10,13 m
G.LG:NAP.+813m

+11

+10,93

+10,43
+10,13

=

XX KX

+9,53
+9,13
+873

+8,33
+8,03

+7,63

+9

+8

i

meters t.o.v. N.AP.

+7

a

7

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,50) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
wortelresten, sporen baksteen

: ] (0,50 - 0,80) Klei, sterk zandig, zwak humeus, stevig, donker bruin, sporen
/////////////// ‘\‘-.".‘\\ wortels, sporen baksteen

— (0,80 - 1,40) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, matig roesthoudend
'(“"__‘.:_-’j ;__,r '\_‘: tl,4:|]| - 1,?.0) Kln;i, Izwak siltig, matig humeus, hard, bruin, roestsporen,
777N a0 200 i mat g s o
- ) ; g siltig, matig humeus, stevig, bruin, roesthoudend
J;ﬁ e (2,20 - 2,60) Klei, matig siltig, matig stevig, bruin-grijs, roestsporen
DA K: (2,60 - 2,90) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig stevig, grijs, zandsporen,

houtresten

(2,90 - 3,30) Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, bruin, plantenresten

Boring conform NEN 5119

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Wiertsema & Partners

v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 50 van 272

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 810 Edelmanboring

Y = 438 607 Boormeester: (|| | | EGzGBD

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:

17-8-2017 LAB
Boornummer: .

Blad 1 van 1 HH2A-3

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

WN-68977-1-8111.111 & 68977_6111_CHO1.11



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (17-8-2017): N.A.P. + 9,49 m

.
L

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

G.H.G.: N.AP.

+10,99
+ 10,69

+10,19 &

+9,49

+8,69

+8,19
+7.89
+7,59

+10,19m

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,30) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
wortelresten, sporen baksteen

)

1

(0,30 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
waortels

.
////

’?fﬁ/n’f’

(0,80 - 1,50) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, matig roesthoudend,
sporen riet

(1,50 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, zwak roesthoudend,
sporen riet

(2,30 - 2,80) Klei, sterk zandig, matig stevig, licht bruin, sterk roesthoudend

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 51 van 272

(2,80 - 3,10} Zand, matig fijn, zwak siltig, licht oranje-bruin, sterk
roesthoudend, sporen grind

(3,10 - 3,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 802 Edelmanboring

Y =438 601 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
17-8-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HH2A-4

uITv

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

H-EEI77-1-3112.100 & 68977_B112_CHOLI00



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld
GWS d.d. (5-9-2017): N.AP. +9,00 m
G.H.G.: N.A.P. + 10,00 m
G.LG.: N.AP.+8,10m

+11
y : 10,80 ~ 200 (0,00 - 0,10) Grind, matig zandig
/ +10.30 - o oy - (0,10 - 0,50) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
+10 N E wortelresten, sporen baksteen
. — (0,50 - 0,80} Klei, sterk siltig, zwak humeus, licht bruin, sporen baksteen,
?[- —] \_sporen wortels
Z +9 +9,10 * W////////% (0,80 - 1,70) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, grijs-bruin, sporen
‘c'i 850 “ /?I::b: baksteen, zwak roesthoudend, sporen wortels
*E- . e [ W& (1,70 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, grijs, sporen slib, sporen riet,
2 +8 +8,10 {f’fffff/ffft_‘t zwak roesthoudend
E +7.90 . i (2,30 - 2,70) Klei, matig siltig, stevig, donker bruin-grijs, sporen riet,
ﬁ + sporen roest
+7 S L2 (2,70 - 2,90) Klei, sterk siltig, matig stevig, donker zwart-grijs,
veenresten, houtresten
2,90 - 3,20} Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen hout
(3,20 - 3,60} Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 850 Edelmanboring

I Y =438 574 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners ;Jigggmrd:
v RAADGEVEND INGENIEURS = Boornummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH4-1 -

Blad 52 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (5-9-2017): N.AP. +9,27 m

+12
+11 y = '
o +1057 /Wfﬂ\ = (0,10 - 0,50) Zand, zeer grof, zwak siltig, matig grindig, donker rood-grijs,
< +10.27 ::-';.-'/-' 3 sterk betongranulaathoudend
;'; +10 '] (0,50 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, donker bruin, resten
E v ﬁ\_‘ ' baksteen, sporen wortels
” +9,37 g’/ ] (0,80 - 1,70) Klei, matig siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin, sporen
% +9 j% rind, sporen roest
E +857 i ;}x (1,70 - 2,50] Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin, zwak roesthoudend
+837 VSRR (2,50 - 2,70) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet
+8 f +817 5 (2,70 - 2,90) Klei, matig siltig, stevig, donker zwart-grijs, veenresten,
.-r“". + 787 sporen riet
+ 7,47 2,90 - 3,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen hout
+7 (3,20 - 3,60} Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 851 Edelmanboring

I Y =438 591 Boormeester:_

Wiertsema & Partners Hitgovoord: Opdrachinr.: 08977
v RAADGEVEND INGENIEURS e Boornummer: UITV
— . Blad 1 van 1 HH4-2 '

Blad 53 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (5-9-2017): N.AP. + 9,08 m

+11
- T (0,00 - 0,10) Grind, fijn, zwak zandi
7 e aring, Vijn, Twak Zandig
\\_—:: (0,10 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk grindig, licht grijs-bruin,
+10 \\.._ sterk baksteenhoudend
%-E. (0,50 - 1,70) Klei, sterk siltig, matig grindig, stevig, licht bruin, sterk
a ﬁ%}\'_-. baksteenhoudend
< +9,18 X N R s R R )
=z +9 W“‘% (1,70 - 2,30) Klei, sterk siltig, matig stevig, donker bruin, sporen roest,
c:; PR s é% plantenresten
o N 3'43 K | (2,30 - 2,40) Klei, matig siltig, stevig, licht grijs-bruin, matig
% +8 +8.18 . : roesthoudend, sporen riet
E // + : . o (2,40 - 2,70} Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-grijs, sporen grind
j +728 3 (2,70 - 2,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen hout
+7 ! (2,90 - 3,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 853 Edelmanboring

I Y =438 599 Boormeester:_

Wiertsema & Partners Uitgevoers: Opdrachtnr.: 68977
¥ RAADGEVEND INGENIEURS o Boornummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH4-3 '

Blad 54 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

5,100 & 68577_B115_CHO1.100
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS5d.d. (5-9-2017): N.ALP. + 885 m
G.H.G.:N.AP. + 995 m
G.LG:NAP.+775m

+11

NOSO =
" n RS

A

A\

!

+9

+8

meters t.o.v. N.AP.
CO~J TN U o Wb =

W

+7

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,30) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker grijs,
wortelresten

(0,30 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
wortels, sporen baksteen

(0,80 - 1,20) Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin, sporen schelpen

(1,20 - 1,40) Klei, matig siltig, matig humeus, zeer stevig, bruin,
roestsporen, plantenresten

(1,40 - 1,51) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, bruin, plantenresten,
weinig roestsporen

roestsporen

(1,51 - 1,80) Klei, matig siltig, matig humeus, stevig, bruin, plantenresten,

(1,80 - 2,05) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, bruin, roestsporen

(2,05 - 2,28) Klei, sterk siltig, matig humeus, zeer stevig, grijs,
plantenresten

(2,28 - 2,50) Klei, matig siltig, matig humeus, matig stevig, grijs,
zandlenzen, plantenresten

(2,50 - 2,70) Klei, sterk siltig, matig humeus, matig stevig, grijs-blauw,
plantenresten, zandlenzen

(2,70 - 2,86) Klei, matig siltig, zwak humeus, matig stevig, blauw-grijs,
plantenresten

(2,86 - 3,20) Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus, grijs-bruin,
\|_plantenresten

I'. (3,20 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs

Boring conform NEN 5119

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Wiertsema & Partners

v RAADGEVEND INGENIEURS
L

Blad 55 van 272

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 830 Edelmanboring

Y = 438 597 Boormeester: (|| | | EGzGBD

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
5-9-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HH4-4
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (5-9-2017): N.ALP. + 9,04 m
G.H.G.: N.A.P. +9,94 m
G.LG.:N.AP.+844m

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

PBO1

+6

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,58 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+10,74
+10,44

+9,94

+9,14
+8,84

+8,44

+7,94
+7,54

+6,44

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

"% (0,00 - 0,30) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
waortelresten
(0,30 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
////\\% wortels, sporen baksteen
v l‘:\ﬁ (0,80 - 1,60) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, roestsporen, sporen
o 31“: hout
W \\" (1,60 - 1,90) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet, zwak
E: roesthoudend

Antea Group
Wiertsema & Partners
v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 56 van 272

(1,90 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, donker rood, zandlaagjes, zwak
riethoudend, roestsporen

2,30 - 2,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kleibrokken, sporen grind

(2,80 - 3,20) Zand, matig fijn, matig siltig, donker zwart-grijs,
houtresten, sporen riet

(3,20 - 4,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 835 Edelmanboring

Y =438 610 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
5-9-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HH4-5

uITv
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (5-9-2017): N.AP. + 8,88 m

+10§f’

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,57 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+10,68
+10,28

+9,18
+8,68

+8,18
+7,48
+6,98

+6,38
+5,98

N

7
7

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,40) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin, zwak
waortelhoudend

(0,40 - 1,50) Klei, sterk siltig, zwak humeus, hard, licht bruin,
wortelresten, sporen grind

G

G

o

b

b G,

(1,50 - 2,00) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, donker grijs, zwak
roesthoudend, wortelresten

(2,00 - 2,50) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, zwak roesthoudend,
sporen riet

(2,50 - 2,70) Klei, matig siltig, stevig, grijs, sporen riet, zandlaagjes
(2,70 - 3,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, sporen riet

(3,20 - 3,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen grind
(3,70 - 4,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

(4,30 - 4,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

Antea Group
Wiertsema & Partners
v RAADGEVEND INGENIEURS
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Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 857 Edelmanboring

Y =438 568 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
5-9-2017

Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HH4-6 '
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (5-9-2017): N.AP. + 9,08 m
G.H.G.: N.ALP.+9,98 m

e

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

G.LG.:NAP.+7,98m
: :g';g ':’-’V """ “\‘“: (0,00 - 0,05) , klinker
+10,58 %%E (0,05 - 0,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-grijs, sporen grind
Ma" ,_/(/;7 e (0,20 - 0,80} Klei, sterk siltig, matig humeus, stevig, donker grijs,
+948 o wortelresten, sporen baksteen
’ 'f#{”j ,.-_.-"'V '“.:Q'- (0,80 - 1,30) Klei, sterk zandig, stevig, licht grijs, sporen roest
+9.08 //////// \‘H% (1,30 - 1,70) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, plantenresten, zwak
+8.48 \‘_ roesthoudend
’ ""'r_.-"::"'r &'\ (1,70 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, donker bruin-grijs, matig
+808 R roesthoudend
+7,78 ::$ (2,30 - 2,70) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, zandlaagjes, sterk
+7,28 el roesthoudend

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 58 van 272

2,70 - 3,00} Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, houtresten

(3,00 - 3,50} Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, houtresten, sporen
rind

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 864 Edelmanboring

Y =438 569 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
5-9-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HH4-7

uITv
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld
GWS d.d. (6-9-2017): N.AP. +9,26 m
G.H.G.: N.A.P. + 10,06 m
G.LG.: N.AP.+ 8,16 m

+11 Straatput +10.96
. lD’}'E f-"?"""f :,e‘_.l. = J_. (0,00 - 0,20) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
10.46 A o wortelresten, sporen grind
+10 7 10,20 - 0,50} Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs
(0,50 - 1,50) Klei, sterk siltig, stevig, grijs-bruin, roestsporen, sporen
al +9,46 !;;.-' \‘% —_grind
‘z[. +9 "\‘ (1,50 - 2,70) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend,
= /% sporen riet
E +826 ﬁk\
] +8 +Tr',96 fw%\t: (2,70 - 3,00) Klei, matig siltig, donker grijs, sporen riet, plantenresten
E N ?'?5 ,;:: (3,00 - 3,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
[l sporen hout
7 +7.26 SN\, (3,20 - 3,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grifs,
o sporen hout
_i. (3,70 - 5,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs
.
+6 +5,96
+5
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,93 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200 054 Edelmanboring

I Y =438 558 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners gigggmrd:
v RAADGEVEND INGENIEURS = Boornummer: UITV
" Blad 1 van 1 KS1-2 -

Blad 59 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

H-BEI77-1-3125.100 & 68977_B175_CHOL 100



+12

+10

+9

meters t.o.v. N.AP.

+8

+7

+6

PBO1

Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWSd.d. (6-9-2017): N.AP. +9,27 m
G.H.G.: N.ALP. + 10,27 m
G.LG.:NAP.+827Tm

Straatput

10,67 ;
+ ~ ?.'

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, sporen grind, sporen
baksteen

(0,40 - 1,00) Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin, sporen baksteen,
roestsporen

7

[
N
X
N

g AR

)
+
Lo
w
=

1
2
3
4
5
6

f

+ 837
: §
]
+7,37
-
+6,67 B
+ 637

Maatvoering t.o.v. N.A.P,
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 11,04 m

(1,00 - 1,30) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, bruin, plantenresten,
roestsporen, veel zandlenzen

(1,30 - 1,90) Klei, matig siltig, matig humeus, stevig, bruin, roestsporen,
plantenresten

(1,90 - 2,20) Klei, matig siltig, zwak humeus, matig stevig, bruin,
roestsporen, weinig plantenresten

(2,20 - 2,45) Klei, matig siltig, zwak humeus, zeer stevig, bruin-grijs,
zandlenzen

(2,45 - 2,70) Klei, uiterst siltig, zwak humeus, stevig, bruin-grijs, veel
zandlenzen, roesthoudend

(2,70 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs, sporen riet

(3,00 - 3,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs, sporen grind

(3,70 - 4,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs

(4,40 - 4,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen grind

Boring conform NEN 5119

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Blad 60 van 272

Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS
L

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200016 Edelmanboring

Y = 438 505 Boormeester: (|| | | EGzGBD

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
6-9-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 KS7-1

LAB

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

WN-G6B77-1-5130.011 & 65977_B130_CHO1.011



+12
Straatput
+11
. 7
;: +10 Z
+6 " B

Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 1

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (6-9-2017): N.ALP. + 9,42 m

+11,22
+11,18
+10.72
+10.32

+9,42

+8,72

+8,32
+812

+7,02

+6,22

1,09 m

[T

»;"7”’4%

.////

_
)

LY, :,f’,-f"';f:f’%

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,04) , tegel

(0,04 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht
bruin-grijs, sporen baksteen

(0,50 - 0,90) Klei, sterk siltig, zwak humeus, donker bruin, wortelresten,
resten baksteen

(0,90 - 1,80) Klei, matig siltig, stevig, licht grijs-bruin, zwak
roesthoudend

(1,80 - 2,50]) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend

(2,50 - 2,90) Klei, matig siltig, stevig, donker bruin-grijs, matig
roesthoudend, sporen riet

2,90 - 3,10) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, sporen grind, sporen riet

(3,10 - 4,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs

AT

H

(4,20 - 5,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

Wiertsema & Partners

W RAADGEVE

Blad 61 van 272

ND INGENIEURS

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200 036 Edelmanboring

Y =438 500 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
6-9-2017

Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 KS7-2 '

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-3131.100 & 68977_B131_CHOLI00



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (7-9-2017): N.AP.+9,23 m

+12
11 Straatput
at L
: 7
= +10
= /
g /
o
Wi
] +9 /
+8 Ly
LRty
g
AT
v g R
£ I
+6

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,93 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

G.H.G.:N.AP. +1

+11,03
+10,63

+10,13 &
+9,43
+9,13

+8,73
+8,33

+7,33

+6,53

013 m

G =

G

N

H
\.._L
&

AR

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,40) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
wortelresten, sporen baksteen

(0,40 - 0,90) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
wortels, sporen baksteen

(0,90 - 1,60) Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin, sporen grind, sporen
roest

Wﬁ*

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 62 van 272

(1,60 - 1,90) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend,
sporen grind

(1,90 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, licht grijs, sporen riet, sporen
roest

(2,30 - 2,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-grijs, sporen riet,
sporen grind

(2,70 - 3,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs

(3,70 - 4,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 997 Edelmanboring

Y =438 504 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
7-9-2017

Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 KS9-1 '

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

H-EEI77-1-9132.100 & 6B977_B132_CHOL100



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (7-9-2017): N.ALP. + 9,55 m
G.H.G.: N.AP. +10,25 m

+12
Straatput
+11,15 e

+11 iljl.ljl_/; ................... 3 k (0,00 - 0,04) , tegel
. +10.85 % Q: (0,04 - 0,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs
E Pay /f%: (0,30 - 1,20) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, donker grijs,
= +10 +9,95 77 i ; wortelresten, sporen baksteen
3 !y (1,20 - 1,90) Klei, matig siltig, stevig, licht grijs, roestsporen, sporen
‘E" +9,25 grind
E +9 (1,90 - 2,50) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin-grijs, matig
E +8,65 roesthoudend, zandlaagjes

(2,50 - 3,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
+8 +7,95 brokken klei
+7,65 (3,20 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs, sporen riet
(3,50 - 4,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs,
+7 b= matig grindhoudend
@
a + 6,65
+6
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 11,05 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .

Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X=200015 Edelmanboring

I Y =438 495 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners ;Jigggmrd:
v RAADGEVEND INGENIEURS = Boornummer: UITV
" Blad 1 van 1 KSg-2 :

Blad 63 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (14-8-2017): N.ALP. +9,50 m
G.H.G.:NAP. +980m
G.LG.:N.AP.+860m

+12
Straatput
] i

H1 = (0,00 - 0,07} , klinker
o ﬁ ":::E (0,07 - 0,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs
< / “‘-Q: (0,20 - 0,50) Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker bruin,
= +10 % %: wortelresten, resten baksteen
> —1 - e .

; b 4 L (0,50 - 1,60) Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker bruin,
Q + g 50 '+ ¥ * ¥ 1] 'y ¥
‘E % 1 ’ W wortelresten, resten baksteen
% +9 / 2 +9,10 ééﬂ,ﬁiﬁ (1,60 - 2,00) Klei, matig siltig, matig humeus, stevig, bruin, puinresten,
E / 3 1870 . ﬁ schelpenresten

f 810 . :"1\"\\;\ (2,00 - 2,20) Klei, zwak siltig, matig stevig, grijs, roestsporen
+8 ?:-1'.'-_ " % (2,20 - 2,40) Klei, sterk siltig, matig stevig, bruin-grijs, veel
:-:.:'E:. K‘-\h roestsporen, grove zandaders

m A % (2,40 - 3,00) Zand, matig grof, matig siltig, zwak grindig, fijn grind,

+7 = :: 'ﬁ{:.. ) grijs-blauw, kleisporen
@ Glees :5'30 (3,00 - 4,30} Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs, sporen grind
(4,30 - 4,50) Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig

+6

grindhoudend

Maatvoering t.o.v. N.A.P.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 11,00 m Boring conform NEN 5119

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15 B dinatensystoem | Duiven
Antea Group X =199 985 Edelmanboring
I Y =438 490 Boormeester: (|| | | EEGEGBD
Wiertsema & Partners Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68977
¥ RAADGEVEND INGENIEURS 14_8_201? UITV
e L] Boornummer:

Blad 1 van 1 ES1-1

VN-68077-1-B134./11 & 68977 _B134_CHOLIIL



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (14-8-2017): N.A.P. + 9,46 m
G.H.G.: N.A.P. +10,36 m

+12
Straatput +1116
+11 . % ';:;EE (0,00 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker bruin,
X +10,66 A wortelresten, sporen planten, sporen grind
2 +1036 & -‘ (0,50 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, donker bruin, sporen
= +10 / % baksteen, sporen wortels
c:; ' ::‘\ (0,80 - 1,70) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, zwak roesthoudend
o o 27 (1,70-2,00) Kiel, matig siltig, stevig, bruin-grijs, sporen riet, sporen
2 +9 *3 ,-'.":1:'{‘}‘ roest
E +8,76 N (2,00 - 2,40) Klei, sterk siltig, matig stevig, licht grijs-bruin, matig
1 <] roesthoudend, zandlaagjes
+8 +816 RN (2,40-3,00) zan, matig fijn, zwak sittg, licht bruin, matig
% roesthoudend, sporen grind
% (3,00 - 4,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin, matig
+7 b= . % roesthoudend, sporen grind
2 -
a + 6,66
+6
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 11,08 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200 005 Edelmanboring

I Y =438 477 Boormeester:_

H . . Opdrachtnr.: 68977
Wiertsema & Partners Uitgevoerd: pd
& RAADGEVEND INGENIEURS e Boormummer: UITV
" Blad 1 van 1 ES1-2 :
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (8-9-2017): NLALP. + 9,55 m

+12
Straatput
+11,15 BOO—

+11 W — (0,00 - 0,50) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
) +10,65 2,:',: s wortelresten, sporen baksteen, sporen grind
E / - (0,50 - 1,40) Klei, matig zandig, stevig, licht bruin, sporen grind
= +10 /j’ g
; +9,75 ¥ (1,40 - 2,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs
o
Wi
] +9
& +8,75
E ! (2,40 - 3,20) Zand, matig fijn, matig siltig, licht grijs-bruin, zwak

roesthoudend, sporen riet
+8 +7,95
’ (3,20 - 3,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs
)
g +7,25 3
+7 . ! e (3,90 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 11,05 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
.. RD .

Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X=200179 Edelmanboring

I Y =438 360 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners gigggmrd:
v RAADGEVEND INGENIEURS I Boornummer: UITV
" Blad 1 van 1 ES2-1 :

Blad 66 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (8-9-2017): N.AP. +9,27 m

B
L

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 67 van 272

+10,97 A

+ 10,77

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,05} , tegel
(0,05 - 0,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs

+10,27
+9.77

+9,07

+7,97

+7,47

(0,20 - 0,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, donker
zwart-grijs, resten asfalt

(0,70 - 1,20} Klei, sterk zandig, matig stevig, donker grijs, sporen grind
(1,20 - 1,90} Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs
(1,90 - 3,00} Zand, zeer fijn, matig siltig, licht grijs-bruin, roestsporen

(3,00 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X=200173 Edelmanboring

Y =438 372 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
8-9-2017

Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 ES2-2 '

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

H-EEI77-1-3137.100 & GB977_B137_CHOL100



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS5d.d. (8-9-2017): N.ALP. + 9,08 m

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,10) Grind, fijn, zwak zandig

(0,10 - 0,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker grijs, sporen
wortels, sporen grind

(0,40 - 0,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker bruin, sporen
wortels, sporen grind

(0,90 - 1,50) Klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak humeus, stevig, bruin,
fijn grind

N

(1,50 - 2,30) Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs,
zwak roesthoudend

(2,30 - 2,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs, sporen grind

+11
%"’ :10-73 ST
10 / +1038 7|
+9,88 .
e Y /f
< +928  wl-
= +9 "
=
S +8,48
v
N +7,98
£
.-é +748  [remmmm
+7 +

(2,80 - 3,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs

(3,30 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltiz, matig grindig, licht grijs

Boring conform NEN 5119

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Wiertsema & Partners

v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 68 van 272

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200 165 Edelmanboring

Y = 438 375 Boormeester: (|| | | EGzGBD

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:

8-9-2017 LAB
Boornummer: .

Blad 1 van 1 ES2-3
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WN-68977-1-8138.111 & 68977_B138_CHO1.11



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (8-9-2017): N.ALP. +5,10 m

+11

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,10 Grind, fijn, zZwak zandig

N

(0,10 - 0,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, 2wak humeus,
donker bruin, wortelresten

3
el o

(0,40 - 0,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker bruin,
sporen grind, sporen wortels

(0,80 - 1,20) Klei, sterk zandig, stevig, licht grijs, sporen grind

(1,20 - 2,20) Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, licht
bruin-grijs, sporen roest

(2,20 - 2,70) Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs

(2,70 - 3,30) Zand, matig fijn, 2wak siltig, zwak grindig, donker grijs

(2,30 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

Straatput
+10 ?,7'/ +10,30
al % +9.50
; +9 /
3
2 ﬁ +8,50
o T
g8 KL +8,00
E o
grieie +7,40
Il
73 e
B +6,70
+6

Maatvoering t.o.v. N.A.P.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,60 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Wiertsema & Partners

EAADGEVEND INGENIEURS
[ ]

Boring conform NEN 5119

RD .
codrdinatensysteem Duiven
X =200158 Edelmanboring
Y = 438 384 Boormeester: (|| | | EEGEGBD
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68977
8-9-2017
Boornummer:
Blad 1 van 1 ES2-4

UITV

VN-68077-1-B139.100 & 68977 _B135_CHOLIOO



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (14-8-2017): NA.P. + 9,12 m
G.H.G.:N.AP. +10,12 m

+11 Straatput +10.92
A E,EZ ~ (0,00 - 0,10) Grind, fijn, zwak zandig, rood
(0,10 - 0,80) Klei, sterk zandig, zwak humeus, stevig, donker bruin,
+10 +10,12 & o 3 waortelresten, sporen grind
+0.62 m (0,80 - 1,30) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, matig roesthoudend,
al ‘ . ] zandlaagjes
‘z[- +9 (1,30 - 2,50) Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht grijs-bruin, matig
= roesthoudend
S +8,42
E 8 ’ (2,50 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin, sporen grind
o +
E +792 (3,00 - 4,00) Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs,
- matig grindhoudend
o
]
v & +6,92
+6
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,82 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200 340 Edelmanboring

I Y =438 266 Boormeester:_

. . . Opdrachtnr.: 68977
Wiertsema & Partners Uitgevoera: pd
v RAADGEVEND INGENIEURS e Boornummer: UITV
- Blad 1 van 1 ES4-1 '

Blad 70 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (14-8-2017): N.A.P. + 897 m
G.H.G.: N.AP.+9,77 m

+11
7 o z PR (0,00 - 0,07) , Kinker
+10 +10,37 % H (0,07 - 0,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker bruin,
N TS AT = resten baksteen
a { (0,20 - 0,80) Klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak humeus, stevig, licht
; +9 b 4 ;% bruin, sporen wortels, resten bal 1, sporen kolengruis
= = (0,80 - 2,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs-bruin, brokken klei,
3 +8,57 I-\ sporen grind, matig roesthoudend
E +8 ﬁ (2,00 - 3,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin, sporen grind, matig
E :% roesthoudend
,-'% +7,27 h‘é\
+7 = . ‘,;D‘f (3,30 - 3,50] Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .

Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200 349 Edelmanboring

I Y =438 281 Boormeester_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners ;Jggaeggﬁgd:
= RAADGEVEND INGENIEURS e Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 ES4-2 :
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (14-8-2017): N.A.P. + 8,99 m
G.H.G.: N.AP.+9,79m

+11
+1059 g f (0,00 - 0,07} , klinker
l"-r +
+10 +10,39 F = (0,07 - 0,20} Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker bruin,
M . ;:: resten baksteen
al :{ (0,20 - 0,80) Zand, zeer fijn, z2wak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht
‘z[- +9 ¥ jﬁ bruin, sporen wortels
3 ‘3"\. (0,80 - 2,00} Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs-bruin, brokken klei,
2 +8,59 I":Q sporen grind, matig roesthoudend
£ +8 ﬁ (2,00 - 3,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin, sporen grind, matig
E :% roesthoudend
.-é % & B x0000000000 h@
+7 = N ’ - (3,30 - 3,50) Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin
Boorstaat 0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200 356 Edelmanboring

I Y =438 282 Boormeester_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners ;Jggaezgﬁgd:
= RAADGEVEND INGENIEURS e Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 ES4-3 :
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (14-8-2017): N.A.P. + 8,71 m

Straatput

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

PBO1

+6

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,44 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

LN

+10,51
+10,21

+951 &

+8,51

+7,01
+6,51

G.H.G.:NAP.+951m

i

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,30) Klei, sterk zandig, matig humeus, donker bruin, wortelresten,
sporen planten

(0,30 - 1,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker bruin,
sporen wortels, brokken klei

(1,00 - 2,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-bruin, zwak
roesthoudend, zwak kleihoudend

A ]

(2,00 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin, sporen grind,
matig roesthoudend

(3,50 - 4,00) Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, licht grijs-bruin

Antea Group
Wiertsema & Partners
v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 73 van 272

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200 368 Edelmanboring

Y =438 300 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (5-9-2017): N.AP.+9,13 m

+11 Straatput

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

PBO1

+6

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,79 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group
Wiertsema & Partners
v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 74 van 272

+10,83
+10,53

+9,13

+8,13
+7,83

+7,33

+6,83

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,30) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
wortelresten

(0,30 - 1,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs

(1,70 - 2,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs

(2,70 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet

(3,00 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs

(3,50 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200 237 Edelmanboring

Y =438 445 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
5-9-2017

Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HH28E-1 '

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

H-EEI77-1-3152.100 & 68977_B1RZ_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (5-9-2017): N.ALP. + 9,09 m

o

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,40) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
wortelresten, sporen baksteen, plantenresten

(0,40 - 1,10) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
wortels

(1,10 - 1,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs-grijs

(1,70 - 2,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
zwak roesthoudend

(2,00 - 3,10) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-grijs, sporen grind

(3,10 - 3,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen hout

(3,40 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs

+11 Straatput +10.79
+10,39
+10
. +9,65 N
o
2 F +o +9,09
= +8,79
2
o
o
o +8
]
E +7,69
+7,39
+7
+6,79
+6

Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,72 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 75 van 272

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200245 Edelmanboring
Y =438 463 Boormeester:_
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68977
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Blad 1 van 1 HH28E-2

uITv

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

H-EEI77-1-3183.100 & 68577_B1RI_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (29-8-2017): N.A.P. + 9,02 m
G.H.G.:N.AP.+9,32m
G.LG.:N.AP.+752m

Straatput

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

PBO1

+6

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,69 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+10,72
+10,32
+9,92

+9,22

+8,32
+8,22

+7,52
+7,22

+6,22

=

G

777N

)
i

Setd ||

k

Lo

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,40) Klei, sterk zandig, zwak humeus, stevig, donker bruin,
waortelresten, sporen planten

(0,40 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, donker bruin, sporen
wortels

(0,80 - 1,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs

(1,50 - 2,40) Klei, matig siltig, stevig, bruin, zwak roesthoudend

A

u g gn,

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 76 van 272

(2,40 - 2,50) Klei, sterk zandig, matig stevig, grijs-bruin, zwak
roesthoudend, sporen grind

(2,50 - 3,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, bruin-grijs, zwak roesthoudend,

sporen grind

(3,20 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs

(3,50 - 4,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs,

~_matig grindhoudend

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200 237 Edelmanboring

Y =438 488 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
29-8-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HH28D-1

uITv

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-3154.,100 & 68577_B1R4_CHOL 100



+11

+9

+8

meters t.o.v. N.AP.

+7

+6

PBO1

Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (29-8-2017): N.A.P. +9,03 m

Straatput
+10,63

' p:

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,08) , klinker

+1013

(0,08 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
sporen baksteen

(0,50 - 1,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs

(1,50 - 2,30) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, bruin-grijs,
roestsporen, plantenresten

W

MMM

(2,30 - 2,52) Klei, zwak siltig, zwak humeus, matig stevig, bruin,
roesthoudend, plantenresten, zandsporen

(2,52 - 2,64) Zand, matig grof, zwak siltig, zwak humeus, licht bruin,
houtresten

\

(2,64 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet

LTI
-.'-:-. s

"
puty

(2,00 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen hout,
sporen grind

(4,00 - 4,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs,
matig grindhoudend

Maatvoering t.o.v. N.A.P,
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,66 m

Boring conform NEN 5119

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Blad 77 van 272

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200 238 Edelmanboring
I Y =438 519 Boormeester: (|| | | EGzGBD
Wiertsema & Partners Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68977
RAADGEVEND INGENIEURS 29-8-2017
L] Boornummer:
Blad 1 van 1 HH28D-2
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld
GWS d.d. (29-8-2017): N.ALP. + 9,14 m
G.H.G.:N.AP.+9,74m
G.LG.: N.AP.+8,24m

+11 Straatput
+10,74 - ik
+ 10.66 " (0,00 - 0,08) , klinker
110 1024 _— [~ (0,08 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen grind
= - (0,50 - 1,10) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin
o +9,64 E'.-'r","""?"'r","("( =] (1,10 - 1,30) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen baksteen,
: . o &
‘z[. +9 // "\\ zwak roesthoudend
3 % % (1,30 - 2,40) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, zwak roesthoudend,
8 - ﬁ sporen riet
E +8 +834 W . o (2,40 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
B o sporen riet
E + 7,74 [,
& (3,00 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
‘7 +7,24 sporen riet
- E (3,50 - 4,40) Zand, matig filn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
2 . matig grindhoudend
a +6,34
+6
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,66 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200242 Edelmanboring

I Y =438 533 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners gggae;g?;d:
il RAADGEVEND INGENTEURS —en Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH28F-1 :

Blad 78 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (29-8-2017): N.A.P. + 897 m
G.H.G.: N.ALP.+9,57 m
G.LG.:N.AP.+787m

+11
Straatput +1057
JE(!E A “‘\::l_. (0,00 - 0,08) , klinker
+10 +10.07 p _-:\._. 0,08 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin
" ' L g P . g . .
N i (0,50 - 1,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin,
a +957 & % \\% sporen baksteen
; +9 h 4 % (1,00 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, zwak roesthoudend,
= /% sporen riet
: v | ZN
E +8 *+e =z |- . (2,30 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs, sporen grind
E +7,57
: (3,00 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs, sporen grind
+7
—
8 +6,57 (4,00 - 4,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs
+6,27
+6
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,54 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200243 Edelmanboring

I Y =438 564 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners gggae;g?;d:
= RAADGEVEND INGENIEURS e Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH28F-2 :

Blad 79 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld
GWS d.d. (29-8-2017): N.A.P. + 8,85 m

+11
Straatput +10.55
! W::::: (0,00 - 0,50) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
+10 o +10,05 - wortelresten
y ] (0,50 - 1,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs
> / b
g +9 / i
z 8,65 :
s 1 E +3 - (1,90 - 2,30) Klei, matig siltig, zwak humeus, zeer stevig, bruin,
g .8 /‘_-"',; +8,325 TP ~_roestsporen, zandsporen
g r 5" s (2,30 - 3,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs-bruin, sporen riet,
; :' i ] sporen grind, sporen roest
+7 L : _-:.' - : ;3: (3,20 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs
= '.-'.'-.' (3,50 - 4,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, grijs, sporen
2 [{fd C grind
i P ) vl
+6,25
+6

Maatvoering t.o.v. N.A.P,

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,50 m Boring conform NEN 5119

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)
RD

Aanleg Rijksweg VIA15 cobrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200 289 Edelmanboring
I Y = 438 480 Boormeester: (|| | | EGzGBD
Wiertsema & Partners Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68977
v RAADGEVEND INGENIEURS 29_8_2017 LAB
—— L] Boornummer: .
Blad 1 van 1 HH28KL-1
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (29-8-2017): N.ALP. + 9,14 m
G.H.G.: N.A.P. +9,64 m
G.LG.: N.AP.+834m

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

PBO1

+6

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,55 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+10,64
+10.44
+10,14

+964 -~

+8,94

+8,34

+7,64

+6,84
+6,34

ovid

P 00

.k

5 e

“.‘*:

\\\

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,20) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
wortelresten, sporen grind

(0,20 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin,
sporen baksteen, matig grindhoudend

(0,50 - 1,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs

(1,00 - 1,70) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, sporen riet, zwak
roesthoudend

Tl D

(1,70 - 2,30) Leem, sterk zandig, stevig, blauw-grijs, matig roesthoudend,

sporen schelpen

(2,30 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, rietresten,
sporen hout, sporen grind

(3,00 - 3,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs, sporen grind

(3,80 - 4,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 81 van 272

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200 301 Edelmanboring

Y =438 556 Boormeester:_
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+11

+9

+8

meters t.o.v. N.AP.

+7

+6

PBO1

Straatput

DM

l:l

"

i
b

Maatvoering t.o.v. N.A.P,
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,60 m

Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (31-8-2017): N.A.P. +8,95 m

G.H.G.: N.ALP. + 10,15 m
G.LG.:NAP.+765m

+10,65 G

[}

+1015 &= [

S

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,50) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
wortelresten, sporen baksteen, sporen grind

(0,50 - 1,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, rood, zwak
roesthoudend

+8,75

(1,90 - 1,96) Zand, zeer grof, zwak siltig, bruin

N

(1,96 - 2,30) Klei, matig siltig, zwak humeus, matig stevig, bruin, zeer
weinig plantenresten, roestsporen

+ N
YT
+

YT

+ 7,05

(2,30 - 2,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs-bruin, brokken klei,
sporen grind, zwak roesthoudend

(2,60 - 2,90) Veen, sterk zandig, matig stevig, donker zwart-bruin,
houtresten, sporen riet

+6,15

(2,90 - 3,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen hout,
sporen grind

(3,20 - 3,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, sporen hout, sporen grind

(3,60 - 3,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs

3,90 - 4,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk grindig, licht grijs

Boring conform NEN 5119

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Blad 82 van 272

Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

RD Duiven

codrdinatensysteem

X =200 328 Edelmanboring

Y = 438 644 Boormeester || | | D

Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68977

31-8-2017 LAB
Boornummer: .

Blad 1 van 1 HH30-1

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (31-8-2017): N.A.P. + 8,86 m
G.H.G.: N.A.P.+9,56m
G.LG.:N.AP.+816m

+11
Straatput +10.36
+10 +1016 e e (0,00 - 0,20) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
AN
N e % wortelresten, sporen grind
o 4936 pay %& (0,20 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin
< +9 ! o % (0,50 - 1,00) Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin, zandlaagjes
;';- ¥ : e :\- (1,00 - 1,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin, sporen grind,
g + 8,56 :_f_,-' R sporen roest
o
E i +8,16 3z Wi“\ (1,80 - 2,20) Klei, sterk siltig, matig stevig, donker rood, sporen slib,
i % sporen roest
E "‘\x (2,20 - 4,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs
]
+7 \\\*-
i3
"l.\
3 B
+6 a +6,16
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,31 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113

RD

Aanleg Rijksweg VIATS codrdinatensysteem

Duiven

Antea Group X =200 388 Edelmanboring

I Y =438 582 Boormeester_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners gitgae;g?;d:
= RAADGEVEND INGENIEURS e Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HH30-2 :

Blad 83 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-3191.100 & 68577_B191_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWSd.d. (1-5-2017): N.AP. +8,83 m
G.H.G.:NAP.+963m
G.LG.:NAP.+823m

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

+11
Straatput
{0,00 - 0,08} , klinker
+10 ._-;-:-/__,- z;.'-;.'/" ] (0,08 - (J,IS(J] Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht
. / + \.::: bruin-grijs, sporen baksteen
E / “‘\3\ (0,50 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, donker grijs,
z: +9 / ! :‘\Q wartelresten, sporen grind
; % 3\{ (0,80 - 2,20) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend
= 52
E +8 % +823 % (2,20 - 2,90) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet
w
E /
% +753 ;.;%" (2,90 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs
+7 -.-{f 2] \C
! _:_1..- +6,93 . * (3,50 - 5,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, donker grijs,
Loy . "‘,__:O sporen hout
£ 1f e P g
+6 f S : }__:0
L= L [ Tl .
g it B
a +5,43
+5
Maatvoering t.o.v. N.A.P.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,33 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5119
. RD )
Aanleg Rijksweg VIA15 cobrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200 350 Edelmanboring

Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 84 van 272

Y = 438 770 Boormeester (|| | | D

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (1-9-2017): N.ALP. + 8,76 m

G.LG.: N.AP.+8,36m

+11
Straatput
+10,46
1042 & (0,00 - 0,04) , tegel
+10 . 8 (0,04 - 0,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-grijs, laagies
. +9.66 T % klei, resten baksteen
E "\\ (0,40 - 0,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-grijs, brokken
-4 +9 v Q klei, sporen grind, sporen baksteen
’c'; < [ : _:;% (0,80 - 2,10) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-grijs, sporen
‘E" +8,36 W S roest, sporen grind
o] +8 / 2,10 - 2,80) Klei, matig siltig, stevig, sporen riet
¢ . f’;::% { ) g siltig, stevig, sp
*7, / ‘_ =" (2,80 - 3,00) Veen, sterk zandig, matig stevig, rietresten, sporen hout
+7 % (3,00 - 3,10) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen hout,
ﬁ sporen riet
% . (3,10 - 4,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs
6 3 +6,06 RS T (4,40 - 5,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs
« +5,46 *
+5
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,38 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =200 334 Edelmanboring

I Y =438 702 Boormeester:_

Wiertsema & Partners Litgevacrd: Opdrachinr.: 08977
v RAADGEVEND INGENIEURS e Boornummer: UITV
— . Blad 1 van 1 HH26-2 '

Blad 85 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

H-EEI77-1-3193.100 & 68577_B193_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (4-9-2017): N.ALP. + 9,24 m

+11 Straatput
+10,94 e
1064 :ffffff;ﬂ‘ urld (0,00 - 0,30) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
;__,r ' % %: wortelresten, sporen planten
+10 y /%E (0,30 - 1,30) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, donker rood-bruin,
/ 964 ﬁk — sporen wortels, resten baksteen, sporen grind
al / 3 (1,30 - 1,70) Klei, matig siltig, stevig, grijs-rood, zwak roesthoudend,
‘z[. +9 / +9,24 sporen riet
3 % o (1,70 - 2,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, rood, roestsporen
g o
o
o / +8,24 v N ] N -
% +8 - (2,70 - 2,80) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet
E ﬁ % (2,80 - 3,00) Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin, sporen riet
L ry S".: (3,00 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, sporen grind
-
+7 ] by
- " (4,00 - 4,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs
B +6,54 ol (4,40 - 5,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grils
+6 a s
a +5,94
+5
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,82 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X=199727 Edelmanboring

I Y =439 759 Boormeester_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners ;Jigggmrd:
v RAADGEVEND INGENIEURS I Boornummer: UITV
" Blad 1 van 1 HS83-1 :
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+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 87 van 272

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (4-9-2017): NLALP. + 9,07 m

+7,97
+7,57

+6,97

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 -0,04) , tegel

(0,04 - 0,20} Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs

(0,20 - 1,40) Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig stevig, licht bruin,
sporen baksteen, zwak roesthoudend

/55555554 CE LR R RN

(1,40 - 1,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs,
matig roesthoudend

(1,70 - 2,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs, sporen grind

(2,80 - 3,20) Klei, matig siltig, zwak humeus, matig stevig, donker
bruin-grijs, sporen riet, veenresten

(3,20 - 3,80) Zand, matig fijn, 2wak siltig, donker grijs, sporen riet

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 737 Edelmanboring

Y =439 750 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
4-9-2017

Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HS3-2 '

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-9279.100 & 68977_BI7I_CHOLI00



+11

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.AP.

+7

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (4-9-2017): N.AP. +5,10 m
G.H.G.:NAP.+990m
G.LG.: N.AP.+8,00m

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

+10,80
£ 1073 {0,00 - 0,07) , klinker
+ 10,60 (0,07 - 0,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs

+10.10 a/

+9,10
+8,60
+8,10
+ 7,80

+ 7,00

N

(0,20 - 0,70) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
baksteen, sporen wortels

(0,70 - 1,70) Klei, sterk siltig, licht grijs, sporen roest

a,%
%

(1,70 - 2,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs-bruin, sporen roest

(2,20 - 2,70) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet

(2,70 - 3,00) Klei, sterk siltig, matig stevig, donker grijs, zandlaagjes

(3,00 - 3,20) Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig stevig, grijs-bruin,
veenresten

Wiertsema & Partners

EAADGEVEND INGENIEURS

(3,20 - 3,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

Boring conform NEN 5119

RD .
codrdinatensysteem Duiven
X =199 744 Edelmanboring

Y =439 756 Boormeester: (|| | | EEGEGBD

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
4-9-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HS3-3

UITV

WN-68077-1-D280.100 & 68977 _B2E0_CHOLIO



Straatput

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

+5

Maatvoering t.o.v. N.AP.

Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (4-9-2017): NLALP. + 9,06 m
G.H.G.: N.A.P.+9,86m

+7,96

Gy =
. ////
;‘&:

+6,96

+6,36

+ 5,66

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,57 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,30) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
wortelresten, sporen planten, sporen grind

(0,30 - 0,80) Klei, sterk zandig, zwak humeus, stevig, donker bruin, sporen
wortels, sporen baksteen

(0,80 - 1,60) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, zwak roesthoudend

(1,60 - 1,90) Klei, matig siltig, stevig, licht grijs-bruin, matig
roesthoudend

(1,90 - 2,20) Klei, matig siltig, matig stevig, licht grijs, zandlaagjes,
zwak roesthoudend

2,20 - 2,70) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, zandlenzen
(2,70 - 3,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet

(3,70 - 4,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

o W
g

I,

(4,30 - 5,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, sporen grind

Wiertsema & Partners

W RAADGEVE

Blad 89 van 272

ND INGENIEURS

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X=199749 Edelmanboring

Y =439 752 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (4-9-2017): N.AP. +9,23 m
G.H.G.: N.A.P. +10,03 m

GLG.:MNAP.+7,93m

+11 Straatput

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

PBO1

+6

+5

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,70 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+10,93
+10,63

+9,63
+9,23

+8,13
+7.93

+5,93

AR

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,30) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,

% %: wortelresten
/%Z (0,30 - 1,30) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, donker grijs, sporen
ﬁ%:_ baksteen, sporen wortels
- '"%"." (1,30 - 1,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht
& bruin-grijs, roestsporen, matig grindhoudend

(1,70 - 2,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht rood,
sporen riet, roestsporen

S,

o fmpn 't T e

o

(2,80 - 3,00) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet

(3,00 - 5,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

Antea Group
Wiertsema & Partners
v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 90 van 272

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (4-9-2017): N.AP. + 9,14 m

Ny

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,04} , tegel

(0,04 - 0,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, licht grijs, sporen
wortels, sporen grind

(0,40 - 0,90) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, donker bruin, sporen
wortels, sporen baksteen

(0,90 - 1,80) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, sporen roest, sporen
riet

(1,80 - 2,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs, sporen riet, sporen
grind

(2,60 - 2,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs, sporen grind

G.H.G.: N.ALP.+9,94 m
G.LG.: N.AP.+ 894 m
”]Du’s;u AT
:1044 /”W '\E
+994 & Q
TN
1908 Z T
R
+8,24 i :
S ”Mz
: N
+7,04

Wiertsema & Partners

v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 91 van 272

(2,80 - 3,30) Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig stevig, donker
bruin-grijs, rietresten, zandlenzen

(3,30 - 3,80} Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-grijs, sporen grind

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X=199732 Edelmanboring

Y =439 732 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
4-9-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HS3A-2

uITv
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWSd.d. (4-9-2017): NAP. + 8,71 m
G.H.G.:N.AP. +941 m
G.LG:NAP.+811lm

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,30) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
wortelresten

(0,30 - 1,00) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
baksteen, sporen wortels

(1,00 - 1,10) Klei, sterk zandig, matig stevig, bruin-rood

(1,10 - 2,26) Zand, matig grof, matig siltig, bruin-rood

(2,26 - 2,60) Klei, sterk siltig, zwak humeus, matig stevig, grijs,
plantenresten

(2,60 - 2,68) Zand, matig grof, sterk siltig, grijs, zeer grove zandresten

+11

+10 W/ :igzi 3-;:' e
- 7))\
e
% +8 : K
£ 1 X

+7 -

+6

(2,68 - 2,74) Veen, mineraal arm, matig stevig, grijs, kleibrokken, zandlaagjes

(2,74 - 2,90) Zand, zeer grof, matig siltig, zwak grindig, grijs, houtresten,
fijn tot matig grof grind

(2,90 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs

Boring conform NEN 5119

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Wiertsema & Partners

v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 92 van 272
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (4-9-2017): N.ALP. + 8,47 m

+11
Straatput +10,07
- ..

+10 v ;;T :"..'-r"..':"",-“,’-"..'-r":"'.i (0,00 - 0,30) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
R , W %: wortelresten, sporen grind
< /ﬁ':"-é\\b\ - (0,30 - 1,00) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
z *9 +9,07 - ] wortels
f;'g +8,67 !W ) (1,00 - 1,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs-bruin, zwak roesthoudend
E Y817 E (1,40 - 1,90) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet, sporen
& +8 . _;?? 5 roest
E ! (1,90 - 2,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, sporen riet, sporen grind

(2,30 - 2,50) Klei, matig siltig, donker grijs, sporen riet
*7 :;g; (2,50 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grils
N 6,5? (3,00 - 3,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen grind
P (3,30 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs
(3,50 - 4,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, sporen grind
+5,57
+5
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,02 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .

Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X=199744 Edelmanboring

I Y =439 698 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners :Jigggmrd:
v RAADGEVEND INGENIEURS = Boornummer: UITV
) Blad 1 van 1 HS3A-4 :

Blad 93 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

N-EEI77-1-9285.100 & 68977_BIR5_CHOLI00



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (15-8-2017): N.ALP. + 8,90 m
G.H.G.:NAP. +950m
G.LG.:NAP. +840m

+11
Straatput
+10,40 Wi::: (0,00 - 0,50) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
+10 +9,90 7 . .‘Q:— wortelresten, sporen grind
o +9.40 7 W: (0,5: -l 1,00) Klei, s_te;k siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
¢ 1 ’ ] wartels, sporen grin
;: +9 2 % +9,00 -+ ’/M: (1,00 - 1,40) Klei, 2wak siltig, hard, bruin, roestsporen, houtresten
; 3 E +860 w7 /fff!ff!fff,ﬂ_‘ (1,40 - 1,80) Klei, matig siltig, zwak humeus, zeer stevig, bruin,
‘;_, roestsporen, plantenresten
% +8 (1,80 - 2,00) Klei, matig siltig, matig stevig, grijs-bruin
E (2,00 - 2,70} Zand, matig grof, sterk siltig, grijs
(2,70 - 3,00) Klei, sterk siltig, stevig, donker bruin-grijs, veenresten,
+7 sporen riet
", (3,00 - 3,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, brokken klei,
r sporen grind
+6 : (3,40 - 3,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, grijs
§ Ll (3,80 - 5,10) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs
a
+5

Maatvoering t.o.v. N.A.P.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,29 m Boring conform NEN 5119

Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15 B dinatensystoem | Duiven
Antea Group X =199 629 Edelmanboring
I Y = 439 506 Boormeester: (|| | | EEGEGBD
Wiertsema & Partners Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68977
¥ RAADGEVEND INGENIEURS 15.8_201? UITV
e L] Boornummer:
Blad 1 van 1 HS5A-1

WN-68077-1-D288.111 & 68977 _B2EE_CHOLI1L



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (15-8-2017): N.ALP. + 9,14 m
G.H.G.: N.A.P. +10,24 m

G.LG.: N.AP.+834m

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,10} Grind, fijn, zwak zandig

(0,10 - 0,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin, sterk
baksteenhoudend, sporen grind

(0,30 - 0,50) Klei, matig siltig, zwak humeus, hard, donker bruin, sporen
waortels, resten baksteen

(0,50 - 1,50) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, roestsporen, sporen

(1,50 - 2,40 Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, matig roesthoudend,

donker grijs, sporen riet

) . 03 f:a';;:;:s;;;:a:s'
/ %
3 / i 7/ %
< +9 +9,14 ~
3 o
‘g % 8,24 ¥ / :\E oo
% +8 / + }:34 B sporen riet
+7.64
+7 ﬁ +7,14

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 95 van 272

(2,80 - 3,00) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, bruin-grijs, sporen
riet, veenresten

(3,00 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
sporen riet

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 654 Edelmanboring
Y =439 504 Boormeester:_
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68977
15-8-2017
Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HS5A-2 '

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

H-EEI77-1-928.100 & GB577_BIRI_CHOLI00



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (15-8-2017): N.ALP. + 5,00 m
G.H.G.:NAP. +10,10 m
G.LG:NAP.+820m

+11
+10,50
L i b ~_(0,00 - 0,10) Grind, fij, zwak zandig
+10 . s (0,10 - 0,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin, sterk
+10,00 /,-’ % baksteenhoudend, sporen grind
:‘(-: % (0,30 - 0,50) Klei, matig siltig, zwak humeus, hard, donker bruin, sporen
= +9 +9,00 ! “\. wortels, resten baksteen
é / % (0,50 - 1,50) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, roestsporen, sporen
o (4 h grind
E +8 +8,10 = o (1,50 - 2,40) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, matig roesthoudend,
£ +7,70 DA O sporen riet
f +7,50 - . (2,40 - 2,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet
+7 i +7,00 = BN (W (2,80 - 3,00) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, sporen riet, veenresten
(3,00 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
sporen riet
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5119
Aanleg Rijksweg VIA15 B dinatensystoem | Duiven
Antea Group X =199 660 Edelmanboring

I Y =439 512 Boormeester: (|| | | EEGEGBD

Wiertsema & Partners Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
¥ RAADGEVEND INGENIEURS 15.8-20‘1?
u Boornummer:
Blad 1 van 1 HS5A-3

UITV

WN-68077-1-0290.100 & 68977_B290_CHOLIO



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (15-8-2017): N.ALP. + 8,80 m
G.HG.:NAP. +940m
G.LG.:NAP.+830m

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,50} Klei, sterk zandig, zwak grindig, matig humeus, stevig, donker

bruin, wortelresten, resten baksteen

(0,50 - 1,00} Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, zwak
waortelhoudend, sporen grind

(1,00 - 1,90) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend

(1,80 - 2,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet

(2,40 - 2,60) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, rietresten

(2,60 - 2,70} Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin, rietresten

(2,70 - 3,00} Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen grind

(3,00 - 4,00} Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs,

+11

o] o %’f%zif:ﬂE
;:; ' / -:j:‘n l f/ffffff/ffaﬁg
13 % .

* +230 q

6 é + 6,30 ;S

o o

Maatvoering t.o.v. N.A.P.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,20 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

matig grindhoudend

(4,00 - 5,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, sporen grind

Antea Group
Wiertsema & Partners

(5,40 - 5,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs,

matig grindhoudend

Boring conform NEN 5119

RD .

codrdinatensysteem Duiven

X =199 667 Edelmanboring

Y = 439 491 Boormeester: (|| | | EEGEGBD

Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68977

15-8-2017 UITV
Boornummer:
HS5A-4

Blad 1van 1

VN-68077-1-B291.100 & 68977 _B201_CHOLIO



+11

+9

+8

meters t.o.v. N.AP.

+7

+6

+5

PBO1

Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (15-8-2017): N.A.P. +9,27 m

Straatput

Maatvoering t.o.v. N.A.P,
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,56 m

[

oW

XX KX

o K

v R
o AN
+9,27 T
o
Y _:_ ;
. S

+6,37

+5,17

s

o0

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,50) Klei, sterk zandig, zwak grindig, stevig, donker bruin, resten
baksteen

(0,50 - 1,00) Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin, sporen baksteen,
sporen grind

(1,00 - 1,40) Klei, matig siltig, zwak humeus, zeer stevig, bruin,
plantenresten, zandsporen, roestsporen, schelpengruis

(1,40 - 1,80) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, bruin, roestsporen,
schelpengruis

(1,80 - 2,20) Klei, zwak siltig, matig stevig, bruin-grijs, roestsporen

(2,20 - 2,40) Klei, zwak siltig, zwak humeus, stevig, donker grijs-grijs,
plantenresten, rietresten

(2,40 - 2,50) Zand, zeer fijn, uiterst siltig, matig humeus, donker
bruin-grijs, kleiig

(2,50 - 2,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker
grijs-bruin, sporen riet

(2,70 - 3,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen grind

3,20 - 3,50) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs-bruin, rietresten

(3,50 - 4,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen hout,
sporen riet

(4,30 - 5,50) Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig
grindhoudend

Boring conform NEN 5119

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Blad 98 van 272

Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

codrdinatensysteem

RD Duiven

X =199 438 Edelmanboring
Y = 439 029 Boormeester: (|| | | EGzGBD
Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68977
15-8-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HS7-2

LAB

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

WN-G6B77-1-B292 111 & 68977_B292_CHO1.011



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (15-8-2017): N.A.P. + 9,50 m

+11
? +10,80
+10,70
- (0,10 - 0,40} Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, donker bruin, resten
+10 / + 1505443” ;{mi\ T baksteen, wortelresten
i !r"'f % (0,40 - 0,90) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, donker bruin, sporen
2 _P_‘-":% baksteen, sporen wortels
2 +9 +9,10 R (0,90 - 1,70) Klei, matig siltig, stevig, bruin, zwak roesthoudend
’c'; +880 s o (1,70 - 2,00) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend,
o =8.20 :‘;t.'. zandlaagjes
% +8 +7.90 J___f‘_,,__‘___‘___ﬁ_‘__,f ‘}1: (2,00 - 2,30) Zand, matig fijn, 2wak siltig, zwak grindig, licht grijs
E + 7'?0 lel (2,30 - 2,90} Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs-bruin
/ e (2,90 - 3,10) Klei, matig siltig, stevig, blauw-grijs, sporen riet, zandlenzen
+7 ’f-:: AL 000000000000 b (3,10 - 3,70} Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin, rietresten
(3,70 - 3,90} Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet
+6
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 443 Edelmanboring

I Y =439 001 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners ;Jggae;g?;d:
= RAADGEVEND INGENIEURS e Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HS7-1 :

Blad 99 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-9293.100 & 68977_BI93_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (15-8-2017): N.ALP. + 9,29 m
G.H.G.: N.AP.+9,79m

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

g__,- o (0,50 - 0,70) Klei, sterk siltig, zwak grindig, donker grijs, sporen baksteen
// \% (0,70 - 1,50) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, sporen baksteen,

(2,40 - 2,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet, sporen

(3,30 - 3,40] Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin, rietresten
(3,40 - 3,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet, sporen

+11
+10,69 T
ﬁ +1049 DO (0,00 - 0,20} Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
‘10 +1019 A wortelresten, sporen baksteen
N ﬁ % (0,20 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht rood-bruin, sterk
. ‘\ baksteenhoudend
o v 7
<
SE o / 949 ///
e
s ﬁ% roestsporen
» +8,29 ARRRRIIReaEe (1,50 - 2,40) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, matig roesthoudend,
E +8 / +7,99 ﬁ -] sporen grind
] 173 R grind
+7 LB 2,70 - 3,30 Klei, matig silti
+6

grind

stevig, donker grijs, sporen riet

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15 RD

codrdinatensysteem

Antea Group X =199 451
I Y =439 035
I Uitgevoerd:
Wiertsema & Partners itgevoerc
v RAADGEVEND INGENIEURS
— ]
Blad 1 van 1

Boring conform NEN 5119

Duiven

Edelmanboring

Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Boornummer:
HS7-3

uITv

Blad 100 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEITT-1-9294,100 & 6B577_BI94_CHOLI00



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld
GWS d.d. (11-8-2017): N.ALP. + 9,26 m
G.H.G.: N.A.P. +9,96 m
G.LG.: N.ALP.+ 8,26 m

+11
+ 10,66 .
y +1036 s o] (0,00 - 0,30} Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, licht
+10 ' /;5// c\:‘&: bruin, sporen wortels
+99 & \\ (0,30 - 0,70) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, donker bruin, sporen
o ' % wortels, sporen grind
< +9,26 o] (0,70 - 1,40) Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin, zwak roesthoudend,
= +9 "‘\
3 % zandlenzen
E - /_‘/_,."-;\ (1,40 - 2,40) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, matig roesthoudend
E ‘s +8,26 ooanaanaane (2,40 - 2,50) Klei, sterk siltig, matig stevig, donker zwart-grijs, sporen
E slib, sporen riet
(2,50 - 2,80} Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs-bruin, sporen grind
+7 ﬁ (2,80 - 3,00] Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet
(3,00 - 3,20) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet
+ (3,20 - 3,50} Veen, sterk kleiig, matig stevig, donker bruin, rietresten
+6 (3,50 - 3,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs-bruin, sporen riet
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
" RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 469 Edelmanboring

I Y =439 005 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Wiertsema & Partners ;J;tgaeggﬁgd:
= RAADGEVEND INGENIEURS e Boomummer: UITV
" Blad 1 van 1 HS7-4 :

Blad 101 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

H-EEI77-1-9295.100 & 68977_BI95_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.

Straatput

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

PBO1

+5

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,39 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+10,49

+9,99

+9,09

+8,29

+7,79

_

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,50) 2and, matig grof, zwak siltig, sterk grindig, licht grijs,
sterk betongranulaathoudend

(0,50 - 1,40) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
wortels, zwak roesthoudend

o,

(1,40 - 2,20) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, zwak roesthoudend,

sporen riet

+749 ]

+7.29

+ 6,09

(2,20 - 2,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
sporen riet

(2,70 - 3,00) Klei, sterk siltig, matig stevig, donker grijs, sporen riet,
zandlenzen

(3,00 - 3,20) Veen, sterk zandig, matig stevig, rietresten

(3,20 - 4,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, sporen riet

+5,29

P A

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 102 van 272

(4,40 - 4,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs,
matig grindhoudend

(4,60 - 5,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs, sporen grind

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 487 Edelmanboring

Y =439 019 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
11-8-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HS7-5

uITv

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-9295,100 & 68577_BI96_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (11-8-2017): N.A.P. + 9,08 m

oL

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

G.H.G.:NAP.+978m

G.LG.:N.AP.+7,88m

+10,48
+10,18

+978 4

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus, donker
grijs, wortelresten

(0,30 - 0,70} Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
wortels, sporen baksteen, sporen grind

(0,70 - 1,40) Klei, sterk siltig, stevig, grijs-bruin, zwak roesthoudend,
sporen grind

(1,40 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, matig roesthoudend

(2,30 - 2,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet
(2,50 - 2,80} Leem, sterk zandig, donker blauw-grijs, zandlaagjes

(2,80 - 3,00) Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin, rietresten

Antea Group
Wiertsema & Partners
¥ RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 103 van 272

(3,00 - 3,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet, sporen
grind

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 496 Edelmanboring

Y =439 024 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
11-8-2017

Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HS7-6 '

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-9297.100 & 6B977_BI97_CHOLI00



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld
GWS d.d. (11-8-2017): N.ALP.+9,33 m
G.H.G.: N.A.P. +10,03 m
G.LG.:MNAP.+823m

+11
y +10,73 R - (0,00 - 0,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, donker bruin,
+10,43 ,.-;:'.?f Aﬁ\\‘b wortelresten, sporen baksteen
+10 / +10,03 &= / o (0,30 - 0,70) Klei, sterk siltig, zwak grindig, stevig, licht bruin,
o / - // :‘x zandlaagjes, sporen baksteen
< +9,33 % (0,70 - 1,40) Klei, matig siltig, hard, grijs-bruin, matig roesthoudend,
= +9 / % zandlenzen
; / ::\ (1,40 - 2,40 Klei, matig siltig, hard, bruin-grijs, zwak roesthoudend, sporen
p +833 M~ L\ riet
% +8 / +8,03 (2,40 - 2,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen grind,
E +753 sporen riet
/4 +733 ' (2,70 - 3,20 Klei, matig siltig, stevig, grijs, sporen riet, zandlenzen
+7 +703 (3,20 - 3,40) Veen, sterk zandig, matig stevig, donker grijs-bruin, rietresten
3,40 - 3,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
Aanleg Rijksweg VIA15 cigrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 493 Edelmanboring

I Y =439 086 Boormeester:_

. . . Opdrachtnr.: 68977
Wiertsema & Partners Uitgevoera: pd
v RAADGEVEND INGENIEURS e Boornummer: UITV
- Blad 1 van 1 HS7-7 '

Blad 104 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf
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+11

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

PBO1

+5

Straatput

ZMImMmm

s

-
Lo

Maatvoering t.o.v. N.AP.

Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,30) Klei, sterk zandig, matig humeus, zeer stevig, donker bruin,

(0,30 - 0,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, licht bruin,

(0,70 - 0,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs-bruin
(0,90 - 1,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

(1,90 - 2,10) Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, grijs-bruin

(2,10 - 2,30) Klei, matig zandig, matig stevig, licht grijs, plantenresten,

1
” o :\:"_: matig wortelhoudend, zwak baksteenhoudend
+10,09 -
A
+9,89 * X brokken klei
[l
NE
+8,89 \'H"
L 260 t’ffffffffa:’:a' .
+ 8.9 : 9‘-1'5 roestsporen
+ Tk

+7,89 /

+ 6,09

+5,39

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,70 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Blad 105 van 272

S

(2,30 - 2,50) Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig, bruin-grijs,

roestsporen

(2,50 - 2,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, grijs-bruin
(2,90 - 3,10) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet

(3,10 - 3,40) Veen, sterk zandig, matig stevig, donker bruin, rietresten

i

s

Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

(3,40 - 4,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
sporen veen
(4,70 - 5,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 427 Edelmanboring

Y =438 989 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
10-8-2017

Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HS9-1 '

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

H-EEI77-1-9295.100 & 68577_BI90_CHOL 100



+11

+10

+9

meters t.o.v. N.A.P.

+8

+7

+6

PBO1

+5

Straatput

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,92 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)
Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Blad 106 van 272

Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (16-8-2017): N.A.P. + 8,83 m

G.LG.:MNAP.+813m

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

+11,13 0o
W:Z:Z:E (0,00 - 0,50) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
+10,63 :}.:__, T wortelresten, plantenresten
mx (0,50 - 1,00) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
+10,13 g - S wortels, sporen grind, sporen roest
: * (1,00 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht bruin,
. Q matig roesthoudend
N
]
)
hvi4
hhsist 5 3,00 - 3,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs
+7.83 A ) (3,20 - 3,30) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen riet
+7.43 Lop (3,30 - 3,70) Veen, sterk kleiig, matig stevig, donker bruin, rietresten,
- zandlenzen
+7,13 '\I-'
+6,93 Q r (3,70 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet
“\:: -: (4,00 - 4,20) Zand, matig grof, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs,
“\\-_ matig grindhoudend
:‘Q ! (4,20 - 5,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs-bruin
+5,43

Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

RD
codrdinatensysteem

X =199 441
Y =438 998

Uitgevoerd:
11-8-2017 t/m
16-8-2017

Blad 1 van 1

Boring conform NEN 5119

Duiven

Edelmanboring

Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Boornummer:
HS9-2

uITv

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

H-EEI77-1-5300,100 & GB577_B300_CHOL 100



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWSd.d. (1-9-2017): NAP. +833 m

+11
Straatput +10.13
+10 ’ (0,00 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grils,
. 7 +9,63 sparen grind
z f/ (0,50 - 1,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht
= +9 % bruin-grijs, sporen grind, sporen baksteen
=
5 .
E '8 % +843 !7 % (1,70 - 2,90) Klei, matig siltig, donker grijs, rietresten, sporen roest
1]
E / b
% %1\
+7 f +7.23 :\_‘: (2,90 - 4,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs, sporen riet
- \
"utd Y
Y Fumet ]
‘e I N
P :: :-::'}:-:'. +5,93 (4,20 - 5,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs, sporen grind
5 [
+5 a +5,13
Maatvoering t.o.v. N.A.P.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,04 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5119
Aanleg Rijksweg VIA15 = dinatensysteem | Duven
Antea Group X =200403 Edelmanboring
I Y = 438 678 Boormeester: (|| | | | EGzGzBD
Wiertsema & Partners — Opdrachtnr.: 68977
v RAADGEVEND INGENIEURS 1_9_2017 ' UITV
—_— L] Boornummer: .
Blad 1 van 1 HH22-2

Blad 107 van 272 68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (1-5-2017): N.ALP. +5,20 m

+11 Straatput

+10,90

(0,00 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, donker bruin,
wortelresten, resten baksteen

+10,40 N
+10 % % (0,50 - 1,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht bruin-grijs, sporen grind
% :
. b
:{: / +3.40 % (1,50 - 2,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet,
= +9 ] sparen grind
5 / +8,70 o
=1 1"'II ’ N\\ (2,20 - 3,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen grind
s s
) A sy 3
t i 3
LT L e
= :: ':-ﬁ-:-:' : ;’:3 (3,40 - 3,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs,
+7 @ 1) %" 4690 = kleilenzen, sporen grind
! (3,60 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs
+6
Maatvoering t.o.v. N.A.P.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,80 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5119
Aanleg Rijksweg VIA15 = dinatensysteem | Duven
Antea Group X =200 409 Edelmanboring
I Y = 438 732 Boormeester: (|| | | | EGzGzBD
Wiertsema & Partners — Opdrachtnr.: 68977
v RAADGEVEND INGENIEURS 1_9_2017 ' UITV
—_— L] Boornummer: .
Blad 1 van 1 HH22-1
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (1-9-2017): N.AP. + 8,71 m

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,04) , tegel

(0,04 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs

(0,50 - 1,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs

(1,80 - 2,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

(2,20 - 3,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht
bruin-grijs, sporen grind

+11
Straatput
+10,51
+10.47
+10 +10,01
a
<
= +9
Cbi +8,71
p +8,31
o +8
]
E
+7
-
2 +6,71
o
+
+6

Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,39 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group
Wiertsema & Partners
v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 109 van 272

3,80 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200 345 Edelmanboring

Y =438 786 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
1-9-2017

Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HH24-2 '

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-9305.100 & 68977_B305_CHOL 100



+11

+9

+8

meters t.o.v. N.AP.

+7

+6

PBO1

+5

Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS5d.d. (1-9-2017): N.AP. + 896 m
G.H.G.:N.AP. + 9,76 m
G.LG.:NAP.+766m

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,08} , klinker

(0,08 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs,
spporen baksteen

(0,50 - 1,60) Klei, sterk siltig, stevig, grijs, zandlaagjes, sporen grind,
sporen roest

(1,60 - 2,20) Klei, zwak siltig, stevig, bruin-grijs, veel roestsporen

(2,20 - 2,90) Klei, matig siltig, zwak grindig, matig stevig, grijs,
plantenresten, houtresten, fijn grind

(2,90 - 4,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs, sporen hout

Stra; %lgjg_z/ BRRanas @
% g +8,96 '//// %
Emn

(4,70 - 5,00} Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

Maatvoering t.o.v. N.A.P,
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,53 m

Boring conform NEN 5119

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Blad 110 van 272

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200 374 Edelmanboring

I v=

438 783 Boormeester: (|| | | EGzGBD
Wiertsema & Partners Uitgevoerd: Opdrachtnr.: 68977
RAADGEVEND INGENIEURS 1-9-2017
L Boornummer:
Blad 1 van 1 HH24-1

LAB

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

WN-6B577-1-B306.111 & 65977_BI06_CHO1111



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (1-9-2017): N.ALP. + 8,77 m

Straatput

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

PBO1

+6

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,40 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group
Wiertsema & Partners
v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 111 van 272

+10,47
+10,43
+9,97

+8,77

+17,97

+6,97
+6,47

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

-0,04) , tegel

- 0,50) Zand, mati zwak grindig, licht bruin-grijs

(0,50 - 1,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs

(1,70 - 2,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

(2,50 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht
bruin-grijs, sporen roest

(3,50 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200 334 Edelmanboring

Y = 438 696 Boormeester || | D

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
1-9-2017

Boornummer: UITV
Blad 1 van 1 HH26A-1 '

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-9307.100 & 68977_B307_CHOLI00



Straatput

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

Maatvoering t.o.v. N.AP.

Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (31-8-2017): N.A.P. + 8,72 m
G.H.G.:N.AP.+9,52 m
G.LG.:N.AP.+7,12m

+10,42 A

+9,92
+952 &

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,04] , tegel

(0,04 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, matig humeus,
licht bruin-bruin, wortelresten

(0,50 - 0,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, zwak humeus,
licht bruin-bruin, wortelresten

+ 8,82

+8,22

+7,12

(0,90 - 1,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht
bruin-grijs, sporen baksteen, sporen wortels, sporen roest

(1,60 - 2,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
sporen riet, sporen grind, sporen roest

(2,20 - 3,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht rood, sporen riet, sporen
roest

(3,30 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

+6,42

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,37 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group
Wiertsema & Partners
v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 112 van 272

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200 369 Edelmanboring

Y = 438 680 Boormeester || | D

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
31-8-2017

Boornummer: uITv
Blad 1 van 1 HH26A-2 :
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+11

+9

+8

meters t.o.v. N.AP.

+7

PBO1

+6

Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (31-8-2017): N.A.P. + 8,88 m
G.H.G.: N.A.P. + 9,58 m
G.LG:NAP.+828 m

Straatput

DA

5

s

Maatvoering t.o.v. N.A.P,

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,39 m

(PR NT

e

+10,48
+10,08
+968 o

+7,08

+ 6,58

A

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,40) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
wortelresten, sporen grind

VA O
A O =

W X

(0,40 - 0,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin,
brokken klei, sporen baksteen

(0,80 - 1,00) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend

(1,00 - 1,20) Klei, matig siltig, zwak humeus, zeer stevig, bruin,
roestsporen

(1,20 - 1,40) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, bruin, zandsporen,
zandlenzen, roestsporen

(1,40 - 1,65) Klei, zwak zandig, matig slap, licht bruin, roesthoudend

(1,65 - 1,90) Zand, matig fijn, kleiig, licht bruin, roesthoudend

(1,90 - 2,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs, matig
roesthoudend, sporen grind

(2,20 - 3,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, sporen grind

(3,40 - 3,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs,
matig grindhoudend

Boring conform NEN 5119

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Blad 113 van 272

Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200 260 Edelmanboring

Y = 438 663 Boormeester: (|| | | EGzGBD

Uitgevoerd:

31-8-2017 LAB
Boornummer: .

Blad 1 van 1 HH28A-1

Opdrachtnr.: 68977
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Maatvoering in meters t.o.v. N

AP

GWS d.d. (30-8-2017): N.ALP. +9,01m
G.H.G.:N.AP.+981m
GLG.:MNAP.+831m

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,50) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
wortelresten, sporen grind, sporen baksteen

(0,50 - 0,80) Klei, sterk zandig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
wortels, sporen grind

(0,80 - 1,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs, sporen grind

(1,00 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, donker bruin-grijs, matig
roesthoudend

AR e,

(2,30 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, sporen grind, sporen riet

(3,00 - 3,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen hout,
sporen grind

(3,40 - 4,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs

+11
Straatput
P +10,61
+10 +10,11
% 1081 =
o / +9,61
<
= +9 / ¥
x /
Q /
8
o +831
Sfe 7,
E AL +7,61
s
‘7 i':ﬂ.-'l-' +7,21
) e
2 ]
& +6,31
+6

Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,50 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group
Wiertsema & Partners
v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 114 van 272

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X=200273 Edelmanboring

Y =438 648 Boormeester_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
30-8-2017

Boornummer: uITv
Blad 1 van 1 HH28A-2 :
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (31-8-2017): N.A.P. + 8,83 m

Straatput

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

PBO1

+6

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,34 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

G.H.G.:N.AP. +
G.LG.: N.AP. +

+10,43
+10,13

+963 =~

+8,53
+8,23
+7,93

+7,43

+6,53

9,63 m
823m

A R

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,30) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
wortelresten, sporen grind

(0,30 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
waortels, sporen grind

(0,80 - 1,90) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, sporen grind,
zandlenzen, zwak roesthoudend

(1,90 - 2,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijs, sporen grind, zwak
roesthoudend

(2,20 - 2,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, sporen grind

(2,50 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs-grijs, sporen riet,
sporen grind

(3,00 - 3,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs

Antea Group
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v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 115 van 272

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200 258 Edelmanboring

Y =438 647 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
31-8-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 HH28B-1

uITv

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

H-EEI77-1-9311.100 & 6B977_B311_CHOLI00



Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (30-8-2017): N.A.P. + 8,95 m
G.H.G.:N.AP.+975m

G.LG.: N.AP.+8,25m

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,50) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
wortelresten, sporen grind

(0,50 - 0,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, licht bruin,
sporen wortels, brokken klei, sporen grind

(0,80 - 1,70) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend,
rietresten

(1,70 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, donker bruin-grijs, matig
roesthoudend

(2,30 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, sporen grind, sporen riet

(3,00 - 3,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen hout,
sporen grind
(3,40 - 4,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs

+11
Straatput
N v P
+10 + 10,05 Cetemereeenenes g
+9,75 &
o /
; +9 ¥
: + 8,85
: ' /7/
b
v s +825 <
o +
g
+ 7,55
+7 +7,15
=)
S
& +6,25
+6 !

Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,46 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15
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+11

+9

+8

meters t.o.v. N.AP.

+7

PBO1

+6

Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWSd.d. (31-8-2017): N.A.P. + 8,76 m
G.H.G.: N.ALP. + 9,56 m
G.LG:NAP. +826m

Straatput

w

AN

LTy

LI

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,25 m

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,20) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin, sporen
wortels, sporen grind

(0,20 - 0,80) Zand, matig fijn, zwak siltig. zwak grindig, licht grijs

(0,80 - 1,40) Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, bruin, roestsporen,

~~_ sporen riet, plantenresten

(1,40 - 2,00) Klei, zwak siltig, zwak humeus, stevig, bruin, roestsporen

(2,00 - 3,20) Zand, matig grof, matig siltig, licht bruin, sporen grind,
kleiresten

: 10,36 _f.-".-".-".-".-"fl;; %I:;
W7/
+836 M %h\%

%
+7,16 -

(2,20 - 4,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

Boring conform NEN 5119

Boorstaat 0.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld
GWS d.d. (30-8-2017): N.A.P. + 8,86 m
G.H.G.:N.AP.+9,76 m
G.LG.: N.ALP.+ 8,26 m

+11
Straatput +10,56 ,
+1036 (0,00 - 0,20) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
+10 . wortelresten, sporen grind
iﬁ,lﬁ_g'/ (0,20 - 0,50) Klei, sterk zandig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
a wortels, sporen baksteen
g— +9 (0,50 - 0,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht
= +8,76 bruin-grijs, brokken klei
2 (0,80 - 1,80) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, sporen roest
E +8 +8,26 (1,80 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, sporen riet, sporen
E rind, matig roesthoudend
+7.56 (2,30 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker grijs, sporen riet,
+7 +7.06 sporen grind
(3,00 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
sporen hout
e +6,26 (3,50 - 4,30} Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs,
sporen riet
Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,48 m
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
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+9

+8

meters t.o.v. N.AP.

+7

PBO1

+6

Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (6-9-2017): N.AP. + 881 m
G.H.G.:N.AP. +981 m
G.LG:NAP. +811m

Straatput
+ 10,61

<

R

+A5 I

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,10} Grind, fijn, zwak zandig

(0,10 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin,
sporen baksteen

(0,50 - 1,30) Klei, sterk siltig, zwak humeus, hard, licht bruin, sporen
wortels, roestsporen

(1,30 - 2,00) Klei, matig siltig, matig humeus, stevig, grijs, roestsporen,
plantenresten

(2,00 - 2,30 Klei, matig siltig, zwak humeus, stevig, grijs, plantenresten

X RX

(2,30 - 2,60) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, zandlenzen, sporen
riet, roestsporen

(2,60 - 2,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht
bruin-grijs, sporen riet

ol 725
. DO 0 Q‘\
T e
ey H"H
II ngt . b\’
I:-.' ] b\c
b h
I 641 [ 5%
+6,11

(2,80 - 4,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

Maatvoering t.o.v. N.AP.
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,50 m

(4,20 - 4,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (6-9-2017): N.ALP. + 8,92 m

Straatput

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,67 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+10,72 A

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,04] , tegel

(0,04 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs

(0,50 - 1,60) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, donker grijs,

(1,60 - 2,10) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, zwak roesthoudend,

(2,10 - 2,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs

(2,20 - 2,60) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, roestsporen, sporen

(2,60 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, donker zwart-grijs, sporen

+10,22 %
// rietresten
+9,12 V fh
" ¥
+8,62 sporen riet
+8,52
+812
+7,72 riet
riet, sporen planten
+6,72
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(3,00 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht
bruin-grijs, grof grind, boring gestaakt
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (6-9-2017): N.ALP. + 5,00 m
G.H.G.:N.A.P. +10,00 m

G.LG.: N.AP.+8,00m

+11

+10

+9

+8

meters t.o.v. N.AP.

+7

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+ 10,80
+10,70
+ 10,30

+

+9,00
+8,50

+ 8,00

+7,60
+7,30

1

R

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,10) Grind, fijn, zwak zandig

(0,10 - 0,50) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
wortelresten, resten baksteen

(0,50 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, donker bruin, sporen
wortels

(0,80 - 1,80) Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin, zwak roesthoudend

(1,80 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, zwak roesthoudend,
sporen riet

(2,30 - 2,80) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, zandlenzen, sporen riet

Antea Group
Wiertsema & Partners

(2,80 - 3,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
sporen riet

(3,20 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, denker grijs

Boring conform NEN 5119
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X =200 040 Edelmanboring

Y = 438 542 Boormeester: (|| | | EEGEGBD

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
6-9-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 KS3-3

UITV

WN-68077-1-B317.100 & 68977_B317_CHOLIO



Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWS d.d. (6-9-2017): N.ALP. + 9,09 m

e

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

+10,79
+10,49

+9,99

+9,29

+ 8,09

+7,29

[

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

(0,00 - 0,30) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
wortelresten, sporen planten

(0,30 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, bruin, sporen wortels,

sporen grind

///
//

fm%

(0,80 - 1,50} Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin, sporen baksteen, sporen
roest

(1,50 - 2,70) Klei, matig siltig, stevig, bruin-grijs, matig roesthoudend,
sporen riet

(2,70 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs-bruin,
matig roesthoudend, sporen hout
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v RAADGEVEND INGENIEURS

Blad 122 van 272

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =200 050 Edelmanboring

Y =438 533 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
6-9-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 KS3-4

uITv

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-9318.100 & 68977_B316_CHOL 100



+11

+9

+8

meters t.o.v. N.AP.

+7

+6

PBO1

+5

Maatvoering in meters t.o.v. N.AP.
GWSd.d. (7-9-2017): N.AP. + 879 m
G.H.G.: N.AP. + 959 m

Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld

(0,00 - 0,50) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker rood-bruin,
wortelresten, matig baksteenhoudend, sporen grind

(0,50 - 0,80) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
wortels, resten baksteen

(0,80 - 1,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs

(1,00 - 1,70) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, zwak roesthoudend

Straatput +10,50 y
ey :*Eff??'%‘f:f:’f:‘?}\“.\“‘
: S
7))
+8,89 o AR OO =
82 A

o A

]

Maatvoering t.o.v. N.A.P,
PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,50 m

(1,70 - 1,87) Klei, matig siltig, zwak humeus, zeer stevig, bruin, zandsporen

(1,87 - 2,00 Klei, matig siltig, matig humeus, stevig, blauw

(2,00 - 2,40) Klei, matig siltig, zwak humeus, matig stevig, grijs-groen,
weinig plantenresten

(2,40 - 2,61) Klei, zwak siltig, matig humeus, matig stevig, grijs-blauw,
plantenresten

(2,61 - 2,80) Klei, matig siltig, matig slap, licht blauw-grijs, zandsporen,
roestsporen

(2,80 - 3,01) Klei, matig siltig, zwak humeus, matig slap, grijs-groen,
humeuze brokjes

\ (3,01 - 3,10 Klei, zwak zandig, matig slap, grijs

(2,10 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
lenzen grind, sporen riet

(3,50 - 4,30) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, grijs

(4,30 - 5,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

Boring conform NEN 5119

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld incl. laboratoriumclassificatie monsters (NEN 5104)
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (7-9-2017): N.AP. + 8,86 m
G.H.G.: N.A.P. +9,66 m

G.LG.: N.ALP. 4+ 7,66 m

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

+11
y [~~_(0,00 - 0,10) Grind, fijn, zwak zandig
+10 (0,10 - 0,50} Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht bruin-rood,
+9.76 - % matig betongranulaat
a H\\:: (0,50 - 0,90) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin-grijs
‘zt_ +9 / ! :\‘Q (0,90 - 1,90) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, zwak roesthoudend
; / +876 /%/ % (1,90 - 2,50) Klei, matig siltig, stevig, donker bruin, matig roesthoudend,
" Qb\- sporen riet
% +8 :g’;: - o %“‘: (2,50 - 2,80) Klei, matig siltig, stevig, donker zwart-grijs, sporen slib,
E N ?'46 /’,-W \_ sporen riet, sporen roest
J,é ’ :.M’ (2,80 - 3,20) Klei, matig siltig, stevig, donker blauw-grijs, sporen riet,
+7 +7,06 sparen roest

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group
Wiertsema & Partners
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(3,20 - 3,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
sporen riet
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (7-9-2017): NLALP. + 8,56 m
G.H.G.: N.AP.+9,46m
G.LG.:N.AP.+746m

+11
FOT = P~ (0,00 - 0,10) Grind, fijn, zwak zandig
+9.96 Peh (0,10 - 0,40) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, donker bruin,
o . Q matig betongranulaathoudend, resten baksteen
< +9 \\‘Q (0,40 - 0,70) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, donker bruin,
;'; % matig betongranulaathoudend, resten baksteen
g +8,56 ' ,-""' k\‘ (0,70 - 1,80) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, zwak roesthoudend,
n 8 806 _.-"_/4/ \ sporen grind
7] + +8, N - - N - . .
5 ’?’fffffffff = 1,80 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, grijs-bruin, matig roesthoudend
+
E ¥ ﬁ (2,30 - 2,50 Klei, matig siltig, stevig, donker zwart-grijs, sporen slib,
f sporen riet, sporen roest
*7 2 (2,50 - 2,80) Klei, matig siltig, stevig, licht grijs-bruin, rietresten,
sparen roest
(2,80 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
+6 houtresten, sporen riet, sporen grind
(3,00 - 3,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
sporen hout
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 843 Edelmanboring

I Y =440 191 Boormeester:_
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Maatvoering in meters t.o.v. N.AP. Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld
GWS d.d. (7-9-2017): N.ALP. + 8,58 m
G.H.G.:N.A.P.+9,38m
G.LG.:N.AP.+748m

+11
10,28
110 g’}" : _'__‘_'_'_""'"'"f (0,00 - 0,20) Grind, fijn, zwak zandig
: (0,20 - 0,80) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht bruin, resten
a +948 \:“‘._ baksteen
‘z‘- +9 ,-"'y/ .& (0,80 - 0,90) Klei, sterk siltig, zwak humeus, donker grijs, wortelresten,
3 A sporen baksteen
S (0,90 - 1,50] Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin, zwak roesthoudend
g +8 (1,50 - 2,20) Klei, matig siltig, stevig, donker grijs, zwak roesthoudend,
E A sporen riet
+7,48 lea] (2,20 - 2,50) Klei, matig siltig, stevig, donker zwart-grijs, sporen slib,
. b - sparen riet
+7 +7,08 ol P
ﬁ . . :“\ o (2,50 - 2,80) Klei, matig siltig, stevig, donker bruin-grijs, zwak
+6,58 roesthoudend, spporen riet
‘6 (2,80 - 3,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
sporen riet
(3,20 - 3,70} Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, licht grijs, sporen
hout
Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5113
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 851 Edelmanboring

I Y =440 170 Boormeester:_
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Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P. Maatvoering in meters t.o.v. maaiveld
GWS d.d. (7-9-2017): N.AP. +8,73 m
G.H.G.:N.A.P.+9,63 m
G.LG.:NAP.+7,83m

+11
o *1053 : {~~_(0,00 - 0,10) Grind, fijn, zwak zandig
+10 +10.03 gm\% (0,10 - 0,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht bruin-rood,
963 P X matig betongranulaathoudend
?[: .-"'f % (0,50 - 0,90) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, donker grijs-bruin,
Z +9 ﬁ% sporen baksteen
;: +8,73 ¥ f' \‘\-\ (0,90 - 1,80) Klei, matig siltig, stevig, licht bruin, zwak roesthoudend
*: %/ﬁ\& (1,80 - 2,50) Klei, matig siltig, stevig, donker bruin, matig roesthoudend,
T —__sporen riet
E " / :3’?: ¥ Wf%% (2,50 - 2:80] Klei, matig siltig, stevig, donker zwart-grijs, sporen slib,
+733 Mb\ sporen roest
+7 ﬁ R 6,93 NN N L (2,80 - 3,20) Klei, matig siltig, stevig, donker blauw-grijs, sporen riet,
’ sporen roest
(3,20 - 3,60) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
+6 sporen riet, sporen grind
Boorstaat o.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104) Boring conform NEN 5119
. RD .
Aanleg Rijksweg VIA15 codrdinatensysteem Duiven
Antea Group X =199 836 Edelmanboring

I Y =440 170 Boormeester:_
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+10

+9

+8

meters t.o.v. N.A.P.

+7

+6

PBO1

+5

Maatvoering in meters t.o.v. N.A.P.
GWS d.d. (7-9-2017): N.AP. + 837 m
G.H.G.: N.AP.+9,27 m
G.LG.:N.AP.+757m

Maatvoering in meters t.0.v. maaiveld

Straatput +1017 —
' m E (0,00 - 0,50) Klei, sterk zandig, matig humeus, stevig, donker bruin,
+9,67 wartelresten, matig baksteenhoudend
+9,27 (0,50 - 0,90) Klei, sterk siltig, zwak humeus, stevig, licht bruin, sporen
wortels, resten baksteen
(0,90 - 1,80) Klei, sterk siltig, stevig, licht bruin, zwak roesthoudend,
+8,37 sporen grind
(1,80 - 2,30) Klei, matig siltig, stevig, donker zwart-grijs, rietresten,
+ 7,87 sporen slib, sporen roest
+1.57 (2,30 - 2,60) Klei, matig siltig, stevig, donker bruin-grijs, sporen riet,
+7,17 matig roesthoudend
(2,60 - 3,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
houtresten, sporen riet
+6,17 (3,00 - 4,00) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, donker grijs,
+5,97 sporen hout
x : g; 4,00 - 4,20) Zand, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs
4

Maatvoering t.o.v. N.AP.

PBO1: Peilbuis 1, bovenkant: + 10,02 m

Boorstaat o0.b.v. grondidentificatie in het veld (NEN 5104)

Aanleg Rijksweg VIA15

Antea Group

Blad 128 van 272

Wiertsema & Partners

RAADGEVEND INGENIEURS
L

(4,20 - 4,50) Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig, groen

(4,50 - 4,60) 2and, matig fijn, zwak siltig, matig grindig, licht grijs

Boring conform NEN 5119

RD Duiven
codrdinatensysteem
X =199 851 Edelmanboring

Y =440 156 Boormeester:_

Opdrachtnr.: 68977

Uitgevoerd:
7-9-2017

Boornummer:
Blad 1 van 1 LS10-6

uITv

68977-1 R52974 Geotechnisch Onderzoek 2e fase.pdf

VH-EEI77-1-9324.100 & G8977_B374_CHOLI00
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