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sparing Ø100mm

sparing Ø50mm (4x)

4x ventilatiekoker tbv

kelderventilatie

aluminium kruipluik dagmaat=800x800mm (2x)

met scharnieren, vergrendeling in geopende stand en gasdrukveren en putladder

4x ventilatie rooster met insectengaas

4x sparing Ø100mm
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opbouw sandwich wand van buiten naar

binnen:

 buitenafwerking kunstharsemulsie

met gebroken steentjes, kleur

≈ RAL 7032 (kiezelgrijs)

 80mm betonwand

 80mm Styrodur XPS isolatie

 120mm betonwand

 binnenafwerking veegvaste verf

lichtgrijs, antraciet en wit

gesprenkeld

multiplex plaat 18x1220x2440mm

op regelwerk hoh ca. 550mm

ventilatiekoker tbv kelderventilatie

ventilatiekoker tbv

kelderventilatie
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VOORAANZICHTLINKER ZIJAANZICHT

RECHTER ZIJAANZICHT ACHTER AANZICHT

VLOERPLAN

DOORSNEDE A-A

DETAIL VLOER schaal 1:10

A

A

SITUATIE STATION

aan te vullen door klant

schaal 1:200

pompput 300x300x100mm in vloer kelder
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RVS meterkast

1000x1000mm

RVS meterkast

1000x1000mm
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DAKPLAN

schaal 1:50

ladderbeugel

ladderbeugel

wandbeugel 400x170mm
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sponning 20x30mm

Opbouw sandwichdak van buiten naar binnen

 EPDM dakbedekking;

 120mm dakplaat met beton opstand 80mm;

 80mm Styrodur XPS isolatie;

 80 mm beton plafond plaat;

 binnenafwerking veegvaste verf lichtgrijs, antraciet en wit gesprenkeld

80 1243 80

5201323

2x staalprofiel UNP80 met houten regel

ingestort l = 1550mm

tbv stellen MS installatie
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2x profiel UNP80

(zie detail vloer)
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AFMETINGEN

Huis uitwendig: 5660 x 4160 mm

inwendig: 2998 x 3600 mm

2002 x 3600 mm

Kelder uitwendig: 3800 x 5300 mm

HOOGTE

Huis uitwendig: 3800 mm

inwendig: 3000 mm

Kelder uitwendig: 1500 mm

inwendig: 1250 mm

Bebouwd oppervlak 27,71m²

GEWICHTEN

Huis met dak: ... ton (dak ... ton)

Kelder: ... ton

Totaal gewicht:

Totaal: ... ton t.b.v. fundatiebelasting incl veiligheden

Bij funderen op staal grondspanning max. = ... N/cm²

VOORZIENINGEN

 deur voorzien van deuruitzetter, waarschuwingsplaat en handgreep

 bij plaatsing huis op kelder wordt de afdichting gewaarborgd d.m.v.

compriband

 hekwerk op dak tbv valbeveiliging

STANDAARD AFWERKING UITWENDIG

Wanden huis: kunstharsemulsie met gebroken steentjes

kleur ≈ RAL 7032 (kiezelgrijs)

Dak: elastische waterdichte epoxycoating randkleur RAL

7016 (antacietgrijs)

Deuren en meterkast: kleur RAL 7032 (kiezelgrijs)

STANDAARD AFWERKING INWENDIG

Wanden huis en dak grijze veegvaste verf, wit en antraciet gesprenkeld

Vloer: systeemvloer

Kelder: geen

OVERIGE AFMETINGEN

Dagmaat deur : ca. 1700 x 2600 mm

ca. 1000 x 2300 mm

Deuren uit staal

GEWAPEND BETON

Betonstaal: netten: B500A staven: B500B (NEN-EN 10080:2005)

Huis + dak

buitenzijde: beton sterkte C35/45 (NEN-EN 206-1)

milieuklasses: XC1, XC2 en XC4 (NEN-EN 206-1)

binnenzijde: beton sterkte C35/45 (NEN-EN 206-1)

milieuklasses: XC1 (NEN-EN 206-1)

Kelder

buitenzijde: beton sterkte C35/45 (NEN-EN 206-1)

milieuklasses: XC1, XC2, XC4, XF1 en XA2

(NEN-EN 206-1)

binnenzijde: beton sterkte C35/45 (NEN-EN 206-1)

milieuklasses: XC1, XC2 en XC4 (NEN-EN 206-1)

DOORSNEDE B-B DOORSNEDE C-C

600

C

C

BB

XPS isolatie met 2x Fermacell

Firepanel A1 15mm afwerking

rond meterkast

deuren 60min brandwerend

thermisch isolatiepakket deuren R=1,52 m²∙K/W
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Hauff HSI-150 instortframe

met standaard blinddeksel

(6x) Hauff HSI-150 instortframe

met standaard blinddeksel

(2x) Hauff HEA-IS-M12

aardingsdoorvoer
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offertenummer

ordernummer status tekening tekeningnummer

projectie amerikaans

maten in mm

rev.

formaat

samenstelling

detail

8018A528

201731062

OFFERTE

Zuidenwind - Windpark Neer - Heibloem

Betreedbaar station BSK570.42

-

schaalgetekend

gekonstr.

PROJECTS-A1

dgj

dgj 7-9-2017

7-9-2017

1:50

DISCLAIMER

de kleuren op de tekening kunnen afwijken van de

werkelijkheid, door printer- en/of beeldscherm- instellingen.

deze kleuren zijn  indicatief, hier kunnen geen rechten aan

worden ontleend.
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