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Onderhoudspad:

- 75 mm asfalt AC22 OL-A

- 350mm hydr. menggranulaat 0/31,5mm

- Geotextiel PP80-80
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Onderhoudspad:

- 75 mm asfalt AC22 OL-A

- 350mm hydr. menggranulaat 0/31,5mm

- Geotextiel PP80-80
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Dwarsprofielen

As-built leeflaag
Maaiveld MvO

As-built kern cat 3
As-built kern cat 2
As-built Ontgraving 30cm leeflaag excl. trap

Ontwerplijnen zoals weergegeven op starttekening
As-built Ontgraving uit kern excl. trap

Bovenaanzicht
Kruin
Teen
Afscheiding hekwerk
Kant asfalt
Kniklijn verharding
Kniklijn maaiveld
Lantaarnpaal

Kniklijn Talud
Grindpad
Hek
Klaphek
Haag
Peilschaal
zetwerk
Bkk
Bank
Prullenbak
Stelconplaat
Riool
Puin

Boom

Insteek

Inspectieput
Verkeersbord
Kadevak

Grind

Waterlijn
Damwand

Hydraulisch gebonden menggranulaat (in vak 20, 21 en 22 afgedekt met ardenner gres)
Asfalt éénlaags, dikte 7.5cm
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