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Aanbrengen damwand
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Overgang constructie
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Herstraten inritten

Legenda

Aanbrengen asfaltverharding
- opbouw conform dwarsprofielen

Betonstraatsteen, inritten
- afm. KF, elleboogverband
- kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitband
- afm. 120x250mm 
- kleur: in beton

Aanbrengen grind inritten

Toekomstige hoogte maaiveld

Aanbrengen beschoeiing

+3.50

Aanbrengen damwand
 - afm. conform bestek

Aanbrengen duiker
- gewapend beton
- diameter zie tekening
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Rijbaan

- 35mm deklaag, AC 11 surf DL-B

- 45mm tussenlaag, AC 16 bind TL-B

- 50mm onderlaag, AC 16 base OL-B

- 50mm menggranulaat 0/16, overhoogte fundering

- 120mm Neoloy geocellen, vullen met menggranulaat 0/16

 - Geottextiel (Polyfelt-TS 40) aanbrengen op bestaande ondergrond (klei)

3.00

Beschoeiing:

- Palen 90 x 90 x 1500 mm, h.o.h. 500 mm

- Beschoeiingselementen 30 x 200 mm (bxh) incl. geotextiel

- Duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D50

- FSC gecertificeerd
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 15cm overlengte omvouwen om fundering

Let op: bestaande

kabels en leidingen

Let op: bestaande

kabels en leidingen
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Rijbaan

- 35mm deklaag, AC 11 surf DL-B

- 45mm tussenlaag, AC 16 bind TL-B

- 50mm onderlaag, AC 16 base OL-B

- 50mm menggranulaat 0/16, overhoogte fundering

- 120mm Neoloy geocellen, vullen met menggranulaat 0/16

 - Geottextiel (Polyfelt-TS 40) aanbrengen op bestaande ondergrond (klei)
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Rijbaan

- 35mm deklaag, AC 11 surf DL-B

- 45mm tussenlaag, AC 16 bind TL-B

- 50mm onderlaag, AC 16 base OL-B

- 50mm menggranulaat 0/16, overhoogte fundering

- 120mm Neoloy geocellen, vullen met menggranulaat 0/16

 - Geottextiel (Polyfelt-TS 40) aanbrengen op bestaande ondergrond (klei)

3.00
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Beschoeiing:

- Palen 90 x 90 x 1500 mm, h.o.h. 500 mm

- Beschoeiingselementen 30 x 200 mm (bxh) incl. geotextiel

- Duurzaamheidsklasse 1, sterkteklasse D50

- FSC gecertificeerd
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Hoeksedijk

Hoeksedijk

Hoeksedijk

Hoeksedijk
Aanbrengen straatbakstenen

- dikformaat

- kleur: zwart

Schaal:

Principeprofiel: A
1:50

Rijbaan

 - 40mm deklaag, AC 11 surf DL-B

 - 75mm onderlaag, AC 22 base OL-B

 - 250mm menggranulaat 0/31,5

2.80

Geotextiel

- Geolon PP 40 Tencate Polyfelt

 - aanbrengen op bestaande ondergrond (Klei)

 - 15cm overlengte omvouwen om fundering
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- zagen asfaltverharding

- frezen getrapte aansluiting

Asfaltwapening

- aanwezig over de volledige wegbreedte

- lengte: ca. 22,00m
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- zagen asfaltverharding
- frezen getrapte aansluiting

- zagen asfaltverharding

- frezen getrapte aansluiting
Asfaltwapening
- aanwezig over de volledige wegbreedte
- lengte: ca. 23,00m
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Legenda

Opbreken wegconstructie
- verwijderen asfaltverharding
- verwijderen funderingsconstructie

Zaaglijn asfalt

Legenda

Opbreken elementenverhardingen

Opbreken grind inritten

Asfaltwapening

Opbreken betonverhardingen

Opbreken duiker
- diameter zie tekening
- locatie indicatief
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