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BOUTEN M10 lg. 250mm
met VOLGPLATEN 50X50mm
(THERMISCH VERZINKT) gaten ∅ 12mm

FSC HARDHOUT DAMWAND
DIK 60mm, LANG 2.70m

21.80+

FSC HARDHOUT DAMWAND dik 60mm

FSC HARDHOUT GORDINGEN afm. 200x60mm

Doorsnede stuw S1
Schaal 1:50

Vooraanzicht stuw S1
Schaal 1:50

22.10+

1:1,5

Detail stuw S1
Schaal 1:50

Detail stuw S2
Schaal 1:50

Detail stuw S3
standaard houten stuw
Schaal 1:50
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∅40mm 21.60+

B.K. stuw 22.20+

21.60+

Detail stuw S4
standaard houten stuw
Schaal 1:50

Tpv stuw plaatsen hulpstuk B90° op buis ø40mm
Bodem over een lengte van 1,0 m verlagen tot 21.50+

Tpv stuw plaatsen hulpstuk B90° op buis ø75mm
Bodem over een lengte van 1,0 m verlagen tot ±21.30+

Tpv stuw plaatsen hulpstuk B90° op buis ø40mm

Tpv stuw plaatsen hulpstuk B90° op buis ø40mm

22.40+

0.
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∅40mm 22.40+

B.K. stuw 23.00+

Detail stuw S5
standaard houten stuw

Schaal 1:50

Tpv stuw plaatsen hulpstuk B90° op buis ø40mm
Bodem over een lengte van 1,0 m verlagen tot 21.30+

∅40mm 22.50+
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Pompput 121000:
ca 1200x1200mm
(conf. installateur)

2x ø200
afsluiter
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Detail Pompput

ø300

put121050
800x800mm

put 122016
800x800mm

WELPUT MET ZANDVANG EN
SPIJLENROOSTER 800x800mm AFSLUITBAAR

INWENDIGE AFMETING AFHANKELIJK AANSLUITLEIDING
RONDOM AANBRENGEN BLOKKENMAT RONA TYPE B12

OPEN OP GEOTEXTIEL

0.
50

0.500.50

DIAMETER AANSLUITING ø600mm

MAAIVELD +10cm
BODEM BERGINGSPLAS

SCHAAL 1 :
DETAIL WELPUT AANSLUITING Ø 600

20

18.80+

19.10+

20.10+

23.10+

21.55+
2x ø 200 mm
afkomstig van put 122016

1x ø 250 mm
afkomstig van put 121050

Dwarsdoorsnede pompput
Schaal 1:50

21.90+
ø 125 mm HDP leiding

21.60+

23.20+

ø125 HDP
ø110 HDP+21.90

Lozingsput 121032:
PE-put ∅800mm

PVC ø 200 mm

Dwarsdoorsnede
lozingsput
Schaal 1:50

minimale waterstand

21.93+

23.61+

PVC ø 200 mm

Dwarsdoorsnede
bestaande put 105019
Schaal 1:50

21.93+

Beton ø300 mm

+21.05

+22.00
ø400

ø600

Detail Put 122060

ø900

put 122060
b.k. 23.10+

1500x1500mm

+22.00
ø300

+21.05
+21.05

uitstroombak 1
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B.O.B.

∅900 buis

Zijaanzicht uitstroombak Vooraanzicht uitstroombak

SCHAAL 1 :
DETAIL UITSTROOMBAK 1

20

Tralies Tralies
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Zijaanzicht uitstroombak Vooraanzicht uitstroombak

1:1

SCHAAL 1 :
DETAIL UITSTROOMBAK 2

20

Tralies Tralies

21.05+

22.00+22.00+

Dwarsdoorsnede put 122060
Schaal 1:50

ø300 ø400 Stuw S2 -><- Stuw S1

ø900

23.10+ (bovenkant put)

www.sweco.nl

©  Sweco Nederland B.V.  Alle rechten voorbehouden

Project

Onderdeel

Opdrachtgever

Projectnummer ContractnummerDatum van uitgaveTekeningnummer Versie

Get. Gez. Acc.FormaatSchaal KantoorBlad Van

Ontwerpfase

De Bulders BV

de Bulders

Randweg en deelgebieden

Details Waterhuishouding

355774 355774-T011-RIO-N01-L03 01 01-12-2017 BESTEK Sweco355774-1

L03 1 1:20, 1:50, 1:100  A1-L (ISO) Eindhoven PMa ID TL

Maten in meters, tenzij anders aangegeven

Materialen in millimeters

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
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