aanbrengen overrijdbare glasbolreflectoren,

aanbrengen fietsstrook
van rode slijtlaag

aanbrengen plateauoprit
volgens principedetail

aanbrengen bermbeton,

0,40 meter breed

aanbrengen haaientandtegels

0,5 x 0,5 meter

aanbrengen schijnplateau door middel

aanbrengen fietsstrook aanbrengen bermbeton,

van rode slijtlaag

aanbrengen schijnplateau door middel

type @ 50 mm met 360° reflectie, kleur wit;
inboren in bermbeton (3 per bocht)

0,40 meter breed A0 o

aanbrengen haaientanden

van plateauoprit van markering 0,7 meter lang

aanbrengen haaientandtegels
0,5 x 0,5 meter

aanbrengen plateauoprit
volgens principedetail
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aanbrengen overrijdbare
glasbolreflectoren, type @ 50 mm
met 360° reflectie, kleur wit;
inboren in bermbeton, 3 per bocht

aanbrengen betonstraatstenen

aanbrengen fietsstrook
van rode slijtlaag

aanbrengen overrijdbare glasbolreflectoren,
type @ 50 mm met 360° reflectie, kleur wit;
inboren in bermbeton (3 per bocht)

kleur rood

keiformaat in halfsteensverband,

plaatsen zoneportaal aan beide

Markerinkdijk

zijden van Markerinkdijk op geleider
van RWS-banden 115/225x240 mm

aanbrengen zonemarkering ter plaatse

en 3 strekken betonstraatstenen
keiformaat, kleur wit

aanbrengen verhoogd plateau van
asfalt (+8 cm t.o.v. huidig niveau)

LOCATIE 2
schaal 1: 200

aanbrengen fietsstrook
van rode slijtlaag

van komgrens door middel van 1 strek

aanbrengen bermbeton,
0,40 meter breed

aanbrengen haaientanden
0,7 meter lang

LOCATIE 4
schaal 1 : 200

aanbrengen fietsstrook
van rode slijtlaag

aanbrengen bermbeton,
0,40 meter breed

aanbrengen overrijdbare glasbolreflectoren,

inboren in bermbeton

S57

aanbrengen fietsstrook

LOCATI

van plateauoprit van markering

E7

schaal 1 : 200

van rode slijtlaag

aanbrengen overrijdbare glasbolreflectoren,
type @ 50 mm met 360° reflectie, kleur wit; ‘i;
inboren in bermbeton Z

aanbrengen fietsstrook
van rode slijtlaag

aanbrengen bermbeton,
0,40 meter breed

aanbrengen overrijdbare glasbolreflectoren,

type @ 50 mm met 360° reflectie, kleur wit;
inboren in bermbeton

LOCATIE 3
schaal 1 : 500

type @50 mm met 360° reflectie, kleur wit;

LEGENDA verharding

aanbrengen fietsstrook van
rode slijtlaag

aanbrengen plateau van
zwart asfalt

aanbrengen betonstraatstenen
keiformaat, kleur rood / grijs
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1nK HHH] L 1L 1 grasbetonstenen

aanbrengen bermbeton met
0 ™ SR
glasbolreflectoren
aanbrengen opsluitband
120x250 mm

) aanbrengen RWS-band met beton,
== plaatsen komportaal

- / aanbrengen 1-1 lengtemarkering /

ononderbroken markering
Yvy \ A\ A\ J

aanbrengen haaientanden /
haaientandtegels

aanbrengen plateaumarkering /
fietssymbool

aanbrengen kolkaansluitleiding
PVC & 125 mm

bestaande straatkolk /
stellen straatkolk
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Principedetail markering plateauoprit asfalt
schaal 1: 50

—

aanbrengen fietsstrook

van rode slijtlaag

aanbrengen bermbeton,

0,40 meter breed

aanbrengen fietsstrook
van rode slijtlaag

46

aanbrengen haaientanden
0,7 meter lang

aanbrengen overrijdbare glasbolreflectoren,
type @ 50 mm met 360° reflectie, kleur wit;
inboren in bermbeton (3 per bocht)
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aanbrengen bermbeton,
0,40 meter breed

aanbrengen schijnplateau door middel
van plateauoprit van markering

LOCATIE 1
schaal 1 : 200

aanbrengen betonstraatstenen keiformaat,

leur grijs; tot%&@f van kant asfalt

aanbrengen overrijdbare middengeleider
en markering (puntstuk)

aanbrengen fietsstrook
van rode slijtlaag

opnieyw stellen straatkolk

aanbrengen bermbéf6fd,40 meter breed,
achter bermbeton grasbetonstenen

Nijhofsweg

aanbrengen fietsstrook
van rode slijtlaag

\/ ‘1‘
. Z . /
aanshditen slecht funstionerende

infilt@tiekolk op eerstvolgende
straatkolk door PVC-leiding @ 125 mm

LOCATIE 5
schaal\] : 500

aanbrengen plateauoprit
volgens principedetail

aanbrengen fietsstrook
van rode slijtlaag

aanbrengen overrijdbare glasbolreflectoren,
type @ 50 mm met 360° reflectie, kleur wit;
inboren in bermbeton (3 per bocht)

aanbrengen verhoogd plateau van
asfalt (+8 cm t.o.v. huidig niveau)

aanbrengen bermbeton,
0,40 meter breed

aanbrengen haaientanden
0,7 meter lang

aanbrengen plateauoprit
volgens principedetail

LOCATIE 6

aanbrengen fietsstrook

schaal 1: 200 van rode slijtlaag
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