klemprofiel v.v. waterkering

bevestigingsklang t.b.v. bevestiging
afdekkap en LED strip
conform opg. leverancier

LED strip
—— —— —~cenformlichtadvies

afdekkap staal 1/2 kokerv.v.flens Q|

gepoedercaot grijs RAL7042
conform opg. leverancier

freesletters op afstandhouders
optioneel indirect verlicht
conform opg. leverancier

reclamepaneel demontabel
op aluminium achterconstfructie
dibond lichtgrijs RAL7035
conform opg. leverancier

kaderconstructie aluminium
lichtgrijs RAL7035 gepoedercoat
conform opg. leverancier

klemprofiel v.v. waterkering

bevestigingsklang t.b.v. bevestiging
afdekkap en LED strip
conform opg. leverancier

LED strip
conform lichtadvies

afdekkap staal 1/2 kokerv.v.flens Q|

gepoedercaot grijs RAL7042
conform opg. leverancier

downlighter staal LED @110
gepoedercoat donkergrijs RAL7043
conform lichtadvies
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balkonplaat bestaand

450

ns

plafonddragers i.h.w. te bepcnleﬂ
conform opg. leverancier

L regelwerk hout 28x90 mm
vierzijdig glad geschaafd
conform lijmadvies

—— primer en foamtape
conform lijmadvies

— plafondplaat HPL 8 mm lichtgrijs
trespa meteon A03.1.0/ST
voegbreedte 10 mm

-detail 01-
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balkonplaat bestaand
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kolomconstructie bestaand

Vil
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L plafonddragers i.h.w. fe bepaler
conform opg. leverancier

L regelwerk hout 28x90 mm
vierzijdig glad geschaafd
conform lijmadvies

—— primer en foamtape

conform lijmadvies
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— plafondplaat HPL 8 mm lichtgrijs
trespa meteon A03.1.0/ST
voegbreedte 10 mm

|  inbouw uplighter 200x200
conform lichtadvies

T
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-detail 05-

haakse reclame v.v. speaker
conform opg. leverancier

kast aluminium met gelaste verbindingen
lichtgrijs RAL7035

2-zijdig voorzien van slagvaste fondplaat
foliebelettering ter keuze huurder

bevestigingsklang t.b.v. bevestiging
afdekkap en LED strip
conform opg. leverancier

LED strip
conform lichtadvies

afdekkap staal 1/2 koker v.v. flens
gepoedercaot grijs RAL7042
conform opg. leverancier

freesletters op afstandhouders

|

500

il

—

winkelpuien bestaand
v.v. coating donkergrijs RAL7043
conform opg. leverancier

muurdammen bestaand
Vv.v. coating anfraciet
minerale muurverf keim 9008
conform opg. leverancier

-detail 02-

I
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optioneel indirect verlicht
conform opg. leverancier

reclamepaneel demontabel

op aluminium achterconstructie
dibond lichtgrijs RAL7035
conform opg. leverancier

draagframe kokerprofiel staal

450
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thermisch verzinkt
conform opg. leverancier

kaderconstructie aluminium

houten kozijjn bestaand
v.v. coating antfraciet RAL
conform opg. leverancier

lichtgrijs RAL7035 gepoedercoat
conform opg. leverancier

gevelband beton bestaand
v.v. coating lichtgrijs RAL7035
conform opg. leverancie

onderslagbalk staal bestaand
v.v. coating antraciet RAL
conform opg. leverancie

gevelplaat HPL 8 mm lichtgrijs
trespa meteon A03.1.0/ST

-detail 06-
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klemprofiel v.v. waterkering

ruw houten delen

bevestigingsklang t.b.v. bevestiging
afdekkap en LED strip
conform opg. leverancier

LED strip
conform lichtadvies

afdekkap staal 1/2 koker v.v. flens
gepoedercaot grijs RAL7042
conform opg. leverancier

overstekframe kokerprofiel staal
thermisch verzinkt
conform opg. leverancier

freesletters op afstandhouders
optioneel indirect verlicht
conform opg. leverancier

reclamepaneel demontabel
op aluminium achterconstructie
dibond lichtgrijs RAL7035
conform opg. leverancier

kaderconstructie aluminium
lichtgrijs RAL7035 gepoedercoat
conform opg. leverancier

klemprofiel v.v. waterkering

ruw houten delen

bevestigingsklang t.b.v. bevestiging
afdekkap en LED strip
conform opg. leverancier

LED strip
conform lichtadvies

afdekkap staal 1/2 koker v.v. flens
gepoedercaot grijs RAL7042
conform opg. leverancier

overstekframe kokerprofiel staal
thermisch verzinkt
conform opg. leverancier

freesletters op afstandhouders
optioneel indirect verlicht
conform opg. leverancier

reclamepaneel blind bevestigd
op aluminium achterconstructie
dibond lichtgrijs RAL7035
conform opg. leverancier

kaderconstructie aluminium
lichtgrijs RAL7035 gepoedercoat
conform opg. leverancier
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3.600+
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450

3.000+

lijnarmatuur LED
60 x 2000 mm h.o.h. 1680 mm
conform lichtadvies 7

19 530

—

plafonddragers i.h.w. fe bepalen

conform opg. leverancier

regelwerk hout 28x90 mm —|
vierzijdig glad geschaafd
conform lijmadvies

primer en foamtape ——
conform lijmadvies

plafondplaat HPL 8 mm lichtgrijs ——
trespa meteon A03.1.0/ST
voegbreedte 10 mm

4.020+

420

W”V AW‘/AY A AV‘/AY A
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3.600+

150

450

3.000+
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plafonddragers i.h.w. te bepalen |
conform opg. leverancier

L regelwerk hout
vierzijdig glad geschaafd
conform opgave leverancier

—— klimaatdoek zwart
scheurbestendig
conform opgave leverancier

— hardhouten lamellen 20x50 mm h.o.h. 60mm
fraké v.v. woodsealer
conform opgave leverancier

-detail 03-

1
lijnarmatuur LED I
60 x 2000 mm h.o.h. 1680 mm |
conform lichtadvies

530

plafonddragers i.h.w. fe bepalen |

conform opg. leverancier

regelwerk hout 28x90 mm — |
vierzijdig glad geschaafd
conform lijmadvies

primer en foamtape ——
conform lijmadvies

plafondplaat HPL 8 mm lichtgrijs ——
trespa meteon A03.1.0/ST
voegbreedte 10 mm

plafondragers i.h.w. te bepalen |
conform opg. leverancier I

L regelwerk hout
vierzijdig glad geschaafd
conform opgave leverancier

—— klimaatdoek zwart
scheurbestendig
conform opgave leverancier

— hardhouten lamellen 20x50 mm h.o.h. 60mm
fraké v.v. woodsealer
conform opgave leverancier

-detail 07-

metselwerk bestaand

gevelband beton bestaand |

Vv.v. coating lichtgrijs RAL7035
conform opg. leverancie

opsluitprofiel aluminium
yepoedercoat lichtgrijs RAL7035
conform opg. leverancier
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plafonddragers i.h.w. te bepalen

conform opg. leverancier

L regelwerk hout 28x90 mm

vierzijdig glad geschaafd
conform lijmadvies

—— primer en foamtape

conform lijmadvies

— plafondplaat HPL 8 mm lichtgrijs

trespa meteon A03.1.0/ST
voegbreedte 10 mm

-detail 04-

haakse reclame v.v. speaker
conform opg. leverancier

kast aluminium met gelaste verbindingen
lichtgrijs RAL7035

2-zijdig voorzien van slagvaste fondplaat
foliebelettering ter keuze huurder
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bim

architecten

renvooi B

algemeen

- er dient te worden gebouwd overeenkomstig de voorschriften uit het Bouwbesluit

winkelpuien bestaand
v.v. coating donkergrijs RAL7043
conform opg. leverancier

muurdammen bestaand
v.v. coating anfraciet
minerale muurverf keim 9008
conform opg. leverancier

-detail 08-

- alle maten in het werk te confroleren, c.q. fe nemen

- maat-/detailwijzigingen voorbehouden i.v.m.nadere uitwerking
- peil = bovenkant afgewerkte vioer

- verantwoordelijkheid voor de maatvoering van de situatie voor rekening van opdrachtgever

renovatie winkelcentrum De Loper (fase |)
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