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renvooi brandveiligheid

E.e.a. volgens voorschriften bouwbesluit 2012 en brandweer

De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag is:
1. tussen de brandcompartimenten, ten minste 60 minuten.

2. tussen de subbrandcompartimenten, ten minste 30 minuten.

Hoofddraagcoconstructie tp.v. studio’s dient 60 minuten brandwerend te worden uitvoerd.
Hoofddraagconstructie afzonderlijke brandcompartimenten gescheiden uit te voeren.
Hoofddraagconstructie foyer en rijhal gescheiden uit te voeren.

Logiesfunctie, Binnenbak en Foyer:

- De vluchtwegen moeten warden voorzien van vliuchtroute aanduiding op basis van de NEN 301N
- De verblijfsruimten en de besloten ruimte waardoor een beschermde vluchtroute hebben een
verlichtingsinstallatie die op de vicer en het trede viak gemeten verlichtingssterkte kan

geven van ten minste 1 lux. . ; o

- De besloten ruimtes moeten zijn voorzien van noodverlichting. o

Noodverlichting moet binnen 15 seconden na het uitvallen van de hoofdvoorziening voor
elektriciteit gedurende tenminste 60 minuten een verlichtingssterkte van tenminste 1 lux geven.
Deze verlichtingssterkte moet worden gemeten op de vloer of het tredevlak.

Ruimtes welke te voorzien van brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (BB art. 6.20 en 6.23):
- Binnenbak en foyer (industriefunctie) - niet automatisch,
- Logiesverblijven,

Algemeen:

Een deur op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk
uitsluitend gesloten indien die deur tijdens het vluchten. zonder gebruik te moeten maken
van een sleutel onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.

Op het terrein moet een bluswatervoorziening worden aangebracht met een capaciteit van 60m3/u.
De uitvoering en plaats bepaling kan worden afgestemd met de afdeling planvorming.

renvooi brandveiligheid constructieonderdelen

Bouwbesluit artikel 258. Schacht, koker of kanaal

Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend
aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige

doorsnede groter dan 0,05 m’, voldoet over een dkte van ten minste 0.01N Igl]\l EN 135011

gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2, bepaald volgens

Bouwbesluit artikel 267 tot en met 274 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook
Algemene eis constructie-onderdeel grenzend aan binnenlucht | (binnenruimtes) .
Constructie-onderdeel (grenzend aan binnenlucht) heeft een blddrcuge tot brandvoartplanting

die voldoet aan brandklasse D, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

De bovenzijde van een vicer die grenst aan de binnenlucht voldoet minimaal aan rookklasse sfil
en de brandklasse Dfl, beide bepaald volgens NEN-EN 135011

Algemene eis constructie-onderdeel grenzend aan buitenlucht )
Constructie-onderdeel (grenzend aan buitenlucht) heeft een bijdrage tot brandvoortplanting

die voldoet aan brandklasse D, bepaoald volgens NEN-EN 13501-1. .

De bovenzijde van een vicer die grenst aan de binnenlucht voldoet minimaal aan rookklasse stfl
en de brandklasse Dfl, beide bepaald volgens NEN-EN 135011

Op ten hoogste 57 van de totale opperviakte van de constructiconderdelen .
van elke afzonderlijke ruimte, waarvoor volgens de artkelen 267 tot en met 269 een eis geldt
is die eis niet van toepassing.

De bovenzijde van een dok van een bouwwerk is, bepaald volgens NEN 6063. niet brandgevaarlijk.

renvooi algemeen

Het bouwplan dient te voldoen aan het bouwbesluit 2012
Ale steen-. (prefablbeton-. staal- en houtkonstrukties., inklusief ankers en bevestigingsmiddelen

volgens berekeningen en tekeningen konstrukteur.

Dilataties in metselwerk volgens fabrikant stenen.

Ale maten in milimeters en maten in het werk te meten en te controleren.

Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen welke

bereikbaar zijn voor inbrekers, inbraakwerend volgens weerstandsklasse 2, bepaald volgens NEN 5096.
Bijeenkomstfunctie en logiesverblijf zowel bouwkundig als istallatietechnisch uit te voeren conform uitgangspunten
in EPC berekening.

Alle beweegbare delen (m.uv. industriefunctie) in buitenkozijnen uitvoeren met enkele kierdichting.

Alle buitenkozijnen met dubbele beglazing 5-15-4 luchtgevuld, U=11 W/m2K, binnenbeglazingssysteem.
doorloophoogte entreekozijn en binnendeurkozijnen minimaal  2300mm

T.b.. doorstroom ventilatielucht daar waar noodzakelijk spleten onder deuren aanbrengen.

Gehele cv-installatie incl. rga./lt. en mechanische ventilatie-installatie

volgens voorschriften van de desbetreffende fabrikant en volgens de NEN-eisen.
Ventilatiesysteem volgens NEN 1087 en opgave installateur,

Gehele elektra-installatie volgens NEN 1010 en opgave installateur.

Gehele drinkwater en warmwater voorziening volgens NEN 1006 en opgave installateur.
Riolering volgens NEN 3215, NEN 7013 en NEN 7014, gehele riolering uitvoeren in gerecycled
PVC/PPE (duurzaam bouwen), onder een afschot van 1200, uitgevoerd in dikwandige PVC/PPE.
Definitieve keuken- en badkamerinrichting volgens opgave keuken- cq sanitairleverancier.
Wandtegels tp.v. badkamers en  toiletten min. tot 1,2m+ vlcer. tp.y. bad of douche min. 2.im+ vloer
over een lengte van min. 3 meter.

T.p.v. keukenblok min. 600mm boven aanrechtblad betegelen.

Trap conform bouwbesluit afdeling 25 art. 232 t/m 235

Vloerafscheiding conform bouwbesluit afdeling 23 art216 t/m 220

Bescherming tegen ratten en muizen conform bouwbesluit afdeling 3.0 art3.68 t/m 3.70

een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen opening die breder zijn dan 0,01 m.
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